A3-as szines fénymasolo

BP-50C45

Jovobiztos tervezés, szigorl biztonsagi funkcidkkal és
kivalo funkcionalitassal a hibrid munkavégzéshez.

* 45 lap/perc sebességli szines multifunkcios nyomtatd tokéletes
integracioval és csatlakozassal a felhdalapu tzleti folyamat
alkalmazasokhoz

* Abeépitett Microsoft® Teams csatlakozé erésiti az egylittmUikodést
azzal, hogy kdzvetlen és biztonsagos hozzaférést biztosit a Microsoft®
Teams csatornakrol torténd nyomtatashoz vagy szkenneléshez.

* Tartsa biztonsagban adatait, késziilékét és halézatat az opcionalis
Bitdefender rosszindulatd programok elleni védelmi szoftverrel.

+ Biztonségos nyomtatas nyilvanos felhdalapu tarolészolgaltatasokrol
vagy szkennelés ugyanoda gyorsan és egyszerlien, egyszeri
bejelentkezéssel.

« Aszéleskorl befejezési lehetdségek, beleértve a hajtogato egységet is,
még nagyobb rugalmassagot biztositanak a nyomtatasi
eredményekhez

« Naprakész és megfeleld allapot egyszerlien a Sharp Application
Portalon keresztll elérheté tavoli firmware és alkalmazas frissitésekkel

www.sharp.hu

Hibrid munkakérnyezetet tdmogatd, funkcidkban gazdag hardver- és
megoldas platform

Iparag vezet6 rendszer- és adatvédelmi funkciok, koztik BIOS-alapu
biztonsag és Trusted Platform Module, amelyek biztositjdk a bizalmas
adatok biztonsagat.

Kozvetleniil a mobileszkézérdl 1éphet kapcsolatba az MFP-vel WiFi,
AirPrint, Bluetooth, NFC és QR-kdd segitségével.

A 10,1 hiivelykes szines LCD kezelépanel okostelefon stilusu
felhasznaléi fellletet kinal, igy minden konnyen elérheté és
hasznalhato.

Akivald kornyezetvédelmi teljesitmény alacsonyabb készenléti
energiafogyasztast és alacsony TEC értéket biztosit

A 100 lapos lapfordités egymenetes adagold (RSPF) akar 80ipm

sebességgel is képes beolvasni az egy- vagy kétoldalas eredetiket,
hogy a nagyméretli munkékat konnyedén és hatékonyan végezze el.
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Konfiguraciok

15. BP-FN15

12. BP-FD10
16. BP-FN16 * *
01.BP-DE12 02.BP-DE13  03.BP-DE14  04.BP-DE15

13. BP-FN13 s 08. MX-LT10
09. MX-TR20 N —&
L . I' 07. BP-TR12
10.BP-FN11 |
14. BP-FN14 ’ 06. BP-UT10
11. BP-RB10 BASE UNIT 05. BP-LC10

A konfiguraciok értékesitési régionként eltéréek lehetnek. Tovabbi informaciéért forduljon a helyi Sharp képviseldhoz.

Méretek

L172mm

L=

1,495 mm*

* 1,648 mm when finisher tray and exit tray are extended.

A méreteket az opcionalis felszereléssel egylitt mutatjuk be. A lehetdségek régionként eltéréek lehetnek.



Opcid

DCiok

Base Unit

01. BP-DE12 Stand with 550-sheet paper drawer

550 sheets* , SRA3 to A5R (60 - 300 g/m2)

02. BP-DE13 Stand with 2 x 550-sheet paper drawer

550 sheets* each for lower and upper trays, SRA3 to A5R (60 - 300 g/m2)
03. BP-DE14 Stand with 3 x 550-sheet paper drawer

550 sheets* each for lower and upper trays, SRA3 to A5R (60 - 300 g/m2)
04. BP-DE15 Stand with 550 + 2100-sheet paper drawer

Upper tray: SRA3 - A5R, 550 sheets* (60 - 300 g/m2)

Lower tray (Left): A4, 1,200 sheets* (60 - 105 g/m2)

Lower tray (Right): A4 - B5, 900 sheets* (60 - 105 g/m2)

05. BP-LC10 Large Capacity Tray

3,000 sheets*, A4 - B5 (60 - 220 g/m2)

06. BP-UT10 Utility Table

Printing

MX-PK13 PS3 Expansion Kit
Enables PostScript printing
MX-PU10 Direct Print Expansion Kit
MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Scanning

MX-EB19 Enhanced Compression Kit
Enables creation of high compression PDFs
MX-EB20 OCR Expansion Kit

AR-SU1 Stamp Unit

Marks already scanned documents for checking

Faxing
BP-FX11 Fax Expansion Kit
MX-FWX1 iFax Expansion Kit

Connectivity
BP-EB10 Wireless Connection Adaptor

Enables connection to wireless networks

Storage
BP-SD10 High Capacity SSD
512GB SSD

Sharp OSA®
MX-AMX1 Application Integration Module

BP-AM10 Application Communication Module
BP-AM11 External Account Module

Security
BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Finishing

07. BP-TR12 Exit Tray Unit

08. MX-LT10 Long Paper Feeding Tray
Recommended for banner printing

09. MX-TR20 N Job Separator Tray

Requires BP-TU10 Exit Tray Cabinet

10. BP-FN11 Inner Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 500-sheet paper capacity*
Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple*
Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max.10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet
(81.5-105 g/m2)

11. BP-RB10 Paper Pass Unit
Required when using BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 & BP-FN16
12. BP-FD10 Folding Unit

200 sheets*, A3, B4, A4R (Z-fold & half fold), A3, A4R (C-Fold, Accordion fold), 60 -
256 g/m2

13. BP-FN13 1k Finisher
A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - ASR (non offset)
Offset tray (upper): max.1,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple*

14. BP-FN14 1k Saddle Stitch Finisher

A3W - ASR (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)
Offset tray (upper): max.1,000-sheet paper capacity*
Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple*

Saddle stitch tray (lower): 7 sets (11-15 sheets), 10 sets (6-10 sheets), 20 sets (1-5
sheets). 15 sheets max per set

15. BP-FN15 3k Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max.3,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max.10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet
(81.5-105 g/m2)

16. BP-FN16 3k Saddle Stitch Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max.3,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max.10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet
(81.5-105 g/m2)

Saddle stitch tray (lower): 10 sets (11-20 sheets), 15 sets (6-10 sheets), 25 sets (1-5
sheets). 20 sheets max per set

MX-PN14B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN11
MX-PN15B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN13/BP-FN14
MX-PN16B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN15/BP-FN16

* Number of sheets based on 80 g/m2



MUszaki jellemzok

ALTALANOS

Masolasi sebesség, szines (A4), lap/perc

Masolasi sebesség, FF (A4), lap/perc

Masolasi sebesség, szines (A3), lap/perc

Masolasi sebesség, FF (A3), lap/perc
Papir méret: Min. - Max.

Papir suly (g/m2)

Papir kapacitas: Standard (lap)
Papir kapacitas: Max. (lap)
Felmelegedésiidé (sec)

Meméria altalanos (min/max), GB
SSD

SSD kapacitas (GB)

Duplex

Energiasziikséglet - Helyi valtéaramu halézati

fesziiltség (Hz)

Energia fogyasztas (kW)
Méretek (mm)

Tomeg (kg)

LAPADAGOLO
Eredeti kapacitas (lap)

DOKUMENTUM TAROLAS

Dokumentum tarolas (alap / opcionalis)

Dokumentum tarolasi kapacitas- fo és
beallitott mappak (oldal)

Dokumentum tarolasi kapacitas- gyor fajl

mappa (oldal)
Térolt feladatok

Tarolé mappak

FAX

Fax (alap / opcionalis)
Tomoritési méd
Kommunikaciés protokol
Atviteli id6 (sec)

Modem sebessége (bps)
Atviteli felbontas

Dokumentum méret (Min)
Dokumentum méret (Max)

Memoéria (GB)

Sziirkearnyalat szintek

Hivas regisztracié, egygombos hivas |
gyorshivas

Korfax (max. helyre)

VEZETEKNELKULI HALOZAT

Vezetéknélkiili halézat (alap / opcionalis)

Megfeleld szabdlyozas
Hozzaférési méd

Biztonsag

45
45

21

21

ABR - SRA3

55-300

650

6300

16

5

STD/OPT

128/512

STD

220 - 240V, 50 / 60Hz

1.84
608 x 653 x 829
78

100

STD
20000

10000

Masolds, nyomtatas, szkennelés,
fax kiildés

Ideiglenes fajlmappa, f6 mappa,
egyéni mappdk (max. 1000 mappa)

Opcid

MH /MR /MMR / JBIG
SuperG3/G3

2

33600 - 2400

STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine
406.4 x 391 dpi

A5

A3

4

256

2000

500

Opcid

IEEE802.11a/b/g/n/ac
Infrastruktdra méd, Szoftveres AP
méd

WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA
/ WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK,
WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed
PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 /
WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

MASOLO

Eredeti papir méret (Max.)

Els6 masolat (szines), sec

Elsé masolat (FF), sec

Elektronikus szortirozas (Standard)
Foly os masolas (Max. masolat)
Szkenner felbontas (FF), dpi
Szkenner felbontas (szines), dpi
Nyomtaté felbontas (dpi)

Arnyalat (azonos szintek) - Szines
Zoom tartomany (%)

Beallitott masolasi aranyok

SZKENNER

Halézati szh (alap / opcionalis)
Beolvasasi méd push scan és pull scan
Felbontds push scan médban (dpi)
Felbontas pull scan médban (dpi)

Fajl formatumok

Szkennelés rendeltetési helye asztalra

Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe

Szkennelés rendeltetési helye halézati
mappaba

Szkennelés rendeltetési helye USB memoériara

NYOMTATO

Felbontas (dpi)

Halézati nyomtaté (alap / opcionalis)
Interfész alap/opcionalis

2 d

T t operacios r (alap)

-1

Tamogatott operacids rendszer (opcionalis)

Halézati protokol
Nyomtaté protokol

PDL alap / opcionalis

Elérhetd betiitipusok

FINISHING

Kibocsatasi kapacitas Max.
Tiizési kapacitas (lap) max.
Gerinctiizé

Margéeltolas

Lyukaszté

FESTEK KAPACITAS

Fekete (oldal, 5 % fedettségnél)
Cian (oldal, 5 % fedettségnél)
Magenta (oldal, 5 % fedettségnél)
Sarga (oldal, 5 % fedettségnél)

A3

6.5

4.6

9,999

600 x 600, 600 x 400

600 x 600

1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
256

25-400

10

STD

100, 150, 200, 300, 400, 600

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 -
9600

TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b,
titkositott PDF, kompakt PDF,
JPEG, XPS, kereshetd PDF,
Microsoft Office (pptx, xlsx, docx),
TXT (UTF-8), RTF

1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Alapkiépités Ethernet

USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T /
100Base-TX / 1000Base-T

Windows 8.1, 10, 11. Windows
Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Mac 0S X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13,
10.14,10.15,11,12

TCP /IP (IPv4, IPv6)

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-
mail nyomtatas), HTTP, FTP a
nyomtatasi fajlok let6ltéséhez, IPP,
SMB, WSD

Alapkiépitésben: PCL 6. Opcidval:
Adobe® PostScript® 3™

80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

500 - 3000
65

OPT

STD

OPT

40000
24000
24000
24000

Amegjelenés és a miiszaki adatok el8zetes tajékoztatas nélkiil valtozhatnak. A nyomtatds idépontjaban minden informécié helytallé volt. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server és

Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és mas orszagokban. Az Adobe és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bej

édjegye az Egyesiilt All

és/vagy mas

orszgokban. A Google Drive, a Gmail és az Android a Google LLC bejegyzett védjegye. A Google Drive védjegye a Google LLC engedélyével keriilt felhasznaldsra. A Box a Box, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. A QR kéd a DENSO
WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye Japanban és mas orszagokban. Az AirPrint és a Mac az Apple Inc. védjegye, az USA-ban és mas orszdgokban bejegyezve. A PCL a Hewlett-Packard vallalat bejegyzet védjegye. A Qualcomm
DirectOffice a Qualcomm Technologies, Inc. és/vagy leanyvallalatainak terméke. A Qualcomm a Qualcomm Incorporated védjegye, Egyesiilt Allamokban és tovabbi orszagokban bejegyezve. A DirectOffice a CSR Imaging US, LP

védjegye, az Egyesilt és tovabbi
Datasheet. Minden védjegy jovéhagyva. E&O.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH MAGY.

H-1138 BUDAPEST
VACI UT 191. 1. EMELET
TELEFON: +36 1 815 2500
FAX: +36 1 815 2501
Internet: www.sharp.hu

RSZAGI FIOKTELEPE

1 bejegyezve. Minden egyéb vallalatnév, terméknév és logd a megfeleld tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2022. marcius. Ref: BP-50C45
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