
Pöytämallinen monitoimilaite

MX-C300W

Tehokas pöytämallinen monitoimilaite, joka mahtuu

mihin vain

Tulostin/ värikopiokone/ väriskanneri/ faksi 30 mustavalko- ja värisivua minuutissa

Paperikapasiteetti: Vakio 300 arkkia, max 800 arkkia Pöytäkokoluokan kompakti monitoimilaite

Korkealaatuinen 600 x 600 dpi tulostus Automaattinen kääntävä syöttölaite (RSPF)

USB-liitäntä mahdollistaa helpon skannauksen USB-muistiin ja

suoratulostuksen USB:ltä

WLAN vakiona
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Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus värikopioita/-tulosteita minuutissa

(A4)

 30

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita

minuutissa (A4)

 30

Paperikoko: Min-Max  A6R - A4R

Paperin paino (g/m2)  Drawer 60 - 105 Bypass 55 - 220

Optional Drawer 60 - 105

Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)  300

Paperikapasiteetti: max. (arkkia)  800

Lämpenemisaika (sek)  29

Kopiokoneen muisti min/max (MB)  512

Kaksipuolisuus  STD

Käyttöjännite - paikallinen nimellisjännite

(Hz)

 200 - 240V, 50 / 60Hz

Mitat (L x S x K) (mm)  429 x 509 x 421

Paino (kg)  29

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)  A4

Ensimmäinen värikopio (sek)  18

Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)  10

Elektroninen lajittelu vakiona  •

Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)  999

Skannausresoluutio mustavalko (dpi)  600 x 600, 600 x 400

Skannausresoluutio väri (dpi)  600 x 600, 600 x 400

Tulostusresoluutio (dpi)  600 x 600

Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko  256

Sävyt (vastaavat tasot) - väri  256

Zoom (%)  25 - 400

Valmiit kopiosuhteet  8(4R / 4E)

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)  50

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)  STD

Skannausmenetelmä työntöskannaus ja

vetoskannaus

 •

Resoluutio työntöskannaus (dpi)  100, 150, 200, 300, 400, 600

Resoluutio vetoskannaus (dpi)  75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 -

9600 via user setting

Tiedostomuodot  TIFF, PDF, JPEG (colour only)

Skannerin apuohjelmat  Network Scanner Tool,TWAIN

Skannauksen kohde työpöytä  •

Skannauksen kohde FTP, sähköposti  •

Skannauksen kohde verkkokansio  •

Skannauksen kohde USB-muisti  •

TULOSTIN

Resoluutio (dpi)  600 x 600

Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)  Vakiona

Liitäntä vakio/lisävaruste  Vakiona: USB 2.0, 10Base-T /

100Base-TX

Tuetut käyttöjärjestelmät vakio  Windows XP, Windows Server 2003

/ 2008 / 2008R2 / 2012, Windows

Vista, Windows 7,8 Mac OS X

10.4,10.5,10.6,10.7, 10.8

Verkkoprotokollat  TCP / IP (IPv4,IPv6), IPP, Bonjour

Tulostusprotokollat  LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP

PDL vakio/lisävaruste  Vakiona: PCL6, PS3

Käytettävät fontit  80 (PCL)136 (PS3)

FAKSI

Faksi (vakio/lisävaruste)  STD

Pakkausmenetelmä  MH / MR / MMR / JBIG

Yhteysprotokolla  Super G3

Siirtoaika (sek)  Less than 2

Modeemin nopeus (bps)  33.600 - 2.400

Lähetyksen resoluutio  STD 203.2 x 97.8Ultra Fine 203.2 x

195.6Super Fine 203.2 x 391

Skannausleveys (min)  A6

Skannausleveys (max.)  A4

Muisti (MB)  8

Harmaasävytasot  256

Pikavalinnat  300

Ryhmälähetys (kohteita max.)  100

JÄLKIKÄSITTELY

Kapasiteetti Max.  150

LANGATON LAN

Langaton LAN (vakio/lisävaruste)  STD

Ohjesäännön määräystenmukaisuus  IEEE802.11n / g / b

Yhteystila  Infrastructure mode, Software AP

mode

Turvallisuus  WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA

/ WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK,

WPA2 EAP

VÄRIN KESTO

Musta (sivua 5% peiton perusteella)  6000

Syaani (sivua 5% peiton perusteella)  6000

Magenta (sivua 5% peiton perusteella)  6000

Keltainen (sivua5 % peiton perusteella)  6000
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