Farebna multifunkéna tlaciaren formatu A4

MX-C507F

Pokrocila farebna MFP, ktora podporuje prostredie
kancelarskeho workflow.

* Pokrocila farebna MFP forméatu A4, urcena pre pracovné skupiny,
s rychlostou az 47 str./min. a skuto¢nym rozlisenim farebnej tlace
1200 x 1200 dpi

+ T7“farebny LCD dotykovy panel s reZimom zjednoduseného
pouzivatelského rozhrania a intuitivnou obsluhou znamena, Ze aj tie
najzlozitejsie procesy su riesené jednoducho

* Rozsiritelné vstupné moZnosti vam umoZiujl tlac na najréznejsie typy
papiera a navysenie kapacity papiera na 2300 harkov.

* Vyspeld technoldgia rychleho skenovania sa k vasim digitalnym
systémom pripéaja rychlostou skenovania az 56 obr./min., plus funkcia
optického rozpoznavania znakov ako Standard

* Flexibilna praca s médiami, okrem iného Stvrtkami, malymi médiami
aj obélkami, a to z hlavného zasobnika aj jednostranového podavaca.
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Priama tla¢ siborov Microsoft Office a dalSich typov dokumentov
a obrazkov z flash diskov

Jednoduchy pristup k verejnym cloudovym sluzbam, ako st box,
Google Drive, Dropbox, OneDrive a pod.

Mobilna tlac zo zariadeni so systémami iOS, Android a Windows
Mobile a volitelnd bezdrotové a priama tla¢ pomocou NFC zo
smartfénov a tabletov

Funkcie na riadenie spotreby energie, ktoré znizuju jej spotrebu tak
v aktivnom rezime, ako v reZime spanku

Bezpecnost citlivych dat je zaistena overovanim identity pouZivatelov,
Sifrovanim a filtrovanim portov a pripojent, ktoré obmedzuju pristup
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Technické Udaje

VSEOBECNE

Rychlost farebnej tlace str./min. (A4)
Rychlost €B str./min. (A4)
Velkost papiera: max.-min.
Hmotnost papiera (g/m2)
Kapacita papiera: Stand. (harkov)
Kapacita papiera: max. (harkov)
Pamit vSeob. min./max. (GB)
Pevny disk

Kapacita pevného disku (GB)
Duplex

Prikon - nominalne lokalne napitie AC (Hz)

Spotreba energie (kW)
Rozmery (mm)
Hmotnost (kg)

PODAVAC DOKUMENTOV
Kapacita originalov (harkov)

EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (Standardne / volba)

FAX
Fax (Standardne / volba)
Metéda kompresie

Komunikaény protokol
Doba prenosu (s)
Rychlost modemu (bps)

RozliSenie prenosu
Velkost dokumentu (min.)
Velkost dokumentu (max.)
Pamit (GB)

BEZDROTOVA LAN

Bezdrotova LAN (Standardne / Volitelne)
Protokoly

ReZimy pristupu

Bezpecnost

47
47

A6 - A4

60-218

650

2300

2/4

STD

500

STD

220-240V,50 / 60 Hz
1.84

505 x 533 x 648

45

50

STD

MH /MR /MMR/ JBIG / JBIG2 /
JPEG

Super G3/G3

Lessthan 3

33,600 - 2,400 with automatic
fallback

From Standard to Ultra Fine
A4

A6

1 (built-in)

OPT

IEEE802.11a/b/g/n/ac

Rezim Infrastructure, Wi-Fi Direct
WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2
PSK, WPA2 EAP

Velkost papiera originalov (max.)
Doba do prvej képie far. (s)

Doba do prvej képie €B (s)
E-triedenie Standard.

Nepretrzité kopirovanie (max. képii)
RozliSenie skenu CB (dpi)

RozliSenie skenu fareb. (dpi)

Rozsah zoomu (%)

Prednastavené pomery kopirovania

Sietovy skener (Standardne / volba)
Metéda skenovania Push a Pull
RozliSenie skenu (dpi)

Formaty stiborov

Miesta urcenia skenu Plocha

Miesto uréenia skenu FTP, E-mail
Miesto urcenia skenu sietovy priecinok
Miesto urcenia skenu pamit USB

RozliSenie (dpi)
Sietova tlaciareii (Standardne / volba)
Rozhranie $tandard./volitelné

Podporované OS Standardne

Sietové protokoly

Tlaé. protokoly

PDL $tand./volit.

Dostupné pisma

Max. kapacita vystupu

Cierna (pocet stran pri 5% pokryti)
Aziirova (pocet stran pri 5% pokryti)
Purpurova (pocet stran pri 5% pokryti)
Z1ta (pocet stran pri 5% pokryti)

A4

7

6.5

9999

600 x 600

600 x 600
25-400

6 ratios (2R / 4E)

STD

75, 150, 200, 300, 400, 600

XPS, TIFF, vysokokomprimované
PDF, PDF (A-1a, A-1b), BMP,
zabezpe&ené PDF, prehladévatelné
PDF, PDF, JPEG, JPG

1200 x 1200

STD

STD: USB2.0, 10Base-T / 100Base-
TX/1000Base-T

Windows 7, 8.1, 10 Server 2008,
Server 2008 R2, Server 2012 R2,
Server 2016, Server 2019. Mac OS
10.6, 10.7,10.8,10.9, 10.10, 10.11
TCP/IPIPv6, TCP/IP IPv4,
AppleTalk™, TCP, UDP, IPSEC w /
IPV4 / IPV 6, ICM, IGMP, 802.1x
LPR / LPD, Direct IP (Port 9100),
Pull Printing, Microsoft Web
Services WSD, Telnet, FTP, TFTP,
Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint
.print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0
(internetovy tlacovy protokol)
STD: PCL5c, PCL 6, emulacia
Postcript 3, XPS

89 fontov pre PCL, 165 fontov
PostScript

50

20000
13000
13000
13000

Kon3trukcia a technicka 3pecifikacia sa mézu bez predchadzajiceho ozndmenia zmenit. Microsoft, Windows Server a Windows st registrovanymi obchodnymi zndgmkami alebo obchodnymi zndmkami spolognosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo inych krajinch. Adobe a PostScript3 sii bud registrovanymi ochrannymi zndmkami, alebo ochrannymi znamkami spoloénosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo inych krajinach. QR kéd je
registrovanou obchodnou zndmkou spolo&nosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalSich krajindch. Dropbox je ochrannou alebo registrovanou ochrannou znamkou spolo&nosti Dropbox, Inc. Gmail a Android st
ochrannou zndmkou spolo&nosti Google LLC. Mac je obchodnou zndmkou spolo&nosti Apple Inc., registrovanou v USA a inych krajinach. PCL je registrovanou obchodnou zndmkou spoloénosti Hewlett-Packard Company. Vietky
ostatné nazvy spolo&nosti, vyrobkov a logotypy st ochrannymi znamkami alebo registrovanymi obchodnymi znamkami ich prislusnych vlastnikov. ©Sharp Corporation januér 2020. Ref: datovy harok MX-C507F. Vietky ochranné

zndmky potvrdené. E&OE.
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