
MX-M4071S

PRINTEN, SCANNEN, KOPIËREN, FAXEN EN
DOCUMENTOPSLAG
PAGINA'S PER MINUUT: 40 ZWART-WIT
PAPIERCAPACITEIT: STD. 650 - MAX. 6.300
VEL
GEAVANCEERDE DATABEVEILIGING EN
TOEGANGSCONTROLE VIA SSL VALIDATIE EN
WHITELISTING
DIRECT AFDRUKKEN VAN MS-OFFICE
BESTANDEN EN PRINTEN VANAF OF SCANNEN
NAAR USB GEHEUGEN
KEUZE UIT DIVERSE
AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN ZOALS
PERFOREREN, NIETLOOS HECHTEN, MEERDERE
POSITIES NIETEN, HANDMATIG NIETEN TOT
50 VEL EN VOUWEN
DE ZEER KORTE OPWARMTIJD EN DE
BEWEGINGSSENSOR ZORGEN ER VOOR DAT DE
MFP ALTIJD METEEN GEREED IS VOOR DIRECT
GEBRUIK
MET DE STANDAARD OCR SCANFUNCTIE KUNNEN
GEBRUIKERS GESCANDE DOCUMENTEN DIRECT
CONVERTEREN NAAR BEWERKBARE MS OFFICE-
BESTANDEN (PPTX, XLSX, DOCX) EN
DOORZOEKBARE PDF-BESTANDEN

De multifunctionele MX-M4071S A3 zwart-wit printer is een oplossingsgerichte MFP die de productiviteit van uw bedrijf of een
grotere werkgroep altijd en overal optimaliseert. Cloud-connectiviteit met éénmalige aanmelding; verbinding maken met uw
mobiele apparaat via Wi-Fi (optie), NFC of QR-code om te kunnen printen of scannen; Direct afdrukken vanaf USB-geheugen
van MS Office-bestanden; en OCR voor scannen naar doorzoekbare PDF / Office bestanden bieden flexibele workflows voor
uw medewerkers.

De MX-M4071S print- en kopieert met een snelheid tot 40 ppm in zwart-wit. De standaard 150-vel dubbelzijdige
documentinvoer (D-SPF) scant een tweezijdig origineel in één scanslag aan beide zijden met een scansnelheid van maximaal
220 ipm (dubbelzijdig, kleur en zwart-wit) en biedt de mogelijkheid om papier te vervangen zonder de print- of kopieeropdracht
te pauzeren. Al deze features helpen de efficiëntie en productiviteit te verhogen. Er is zelfs een LED-lampje dat gebruikers erop
attendeert om originele documenten te verwijderen, waardoor documenten veilig blijven.

De MX-M4071S wordt geleverd met een reeks geavanceerde beveiligingsfuncties om uw gegevens en netwerk veilig te
houden, waaronder toegangscontrole, gegevenscodering en S/MIME, evenals een zelfherstellend firmwaresysteem, SSL-
certificaatvalidatie en een whitelist voor programma-uitvoering.

De MX-M4071S maakt gebruik van de nieuwste energiebesparende technologie van Sharp. Een korte opwarmtijd, laag
stroomverbruik en lage TEC-waarde zijn allemaal bedoeld om geld te besparen en uw milieudoelstellingen te ondersteunen.

https://www.sharp.nl
https://www.sharp.nl/cps/rde/xpdp/nl/MXM4071S/30005
https://www.sharp.nl/cps/rde/xpdp/nl/MXM4071S/30005


ALGEMEEN

Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4):  40
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3):  19
Papierformaat: Min.-Max.:  A5R - A3W
Papiergewicht (g/m2):  60 - 300
Papiercapaciteit: Std. (vel):  650
Papiercapaciteit: Max. (vel):  6300
Opwarmtijd (Sec.):  14
Geheugen Min./Max. (GB):  5
Harddisk:  STD
Harddisk capaciteit (GB):  500
Duplex (dubbelzijdig afdrukken):  STD
Aansluitspanning (Hz):  220 - 240V, 50/60Hz
Stroomverbruik (kW):  1,84
Afmetingen (cm):  616 x 660 x 838
Gewicht (kg):  72

COPIER

Originalformat (Max.):  A3
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.):  4,5
E-sort Std:  
Continue kopiëren (Max. aantal):  9999
Scanresolutie z/w (dpi):  600 x 600,600 x 400
Scanresolutie kleur (dpi):  600 x 600
Printresolutie (dpi):  1200 x 1200
GBC perforator:  2
Gradatie (equivalent levels) - Kleur:  256
Zoombereik (%):  25 - 400
Preset copy ratios:  10

DOCUMENTENINVOER

Originelencapaciteit (pag.):  150

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie):  STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan:  
Resolutie Pull-Scan (dpi):  75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600
Bestandsformaten:  
TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG,
XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT),
rich text (RTF)
Scanbestemming: Desktop:  
Scanbestemming: FTP, E-Mail:  
Scanbestemming: SMB (Netwerk map):  
Scanbestemming: USB-geheugen:  

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchivering (Standaard / Optie):  STD
Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen
(pagina's):  20.000
Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's):  10.000
Opgeslagen opdrachten:  Kopieer-, print-, scan-, faxopdrachten
Bewaarmappen:  Tijdelijke map, hoofdmap, persoonlijke map (max.
1.000)
Vertrouwelijke opslag:  

NETWERK PRINTER

Resolutie (dpi):  1200 x 1200,600 x 600,9, 600 x 600
Netwerkprinter (Standaard / Optie):  STD
Interface (Standaard/Optie):  
STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T OPT Secondary LAN
support
Ondersteund besturingssysteem standaard:  Windows 7,8.1,10, 11.
Windows Server 2008,2008R2,2012, 2012R2,2016, 2019. Mac OS X
10.9,10.10,10.11,10.12,10.13,10.14,10.15,11
Netwerkprotocol:  TCP/IP (IPv4, IPv6)
Afdrukprotocollen:  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing),
HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL std./opt.:  STD PCL 6 emulatie, Genuine Adobe PostScript 3
Beschikbare lettertypes:  80 (PCL), 139 (Genuine Adobe PostScript 3)

FAX

Fax (Standaard / Optie):  OPT
Compressiemethode:  MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol:  Super G3
Transmissietijd (Sec.):  2
Modemsnelheid (bps):  33.600 - 2.400
Transmissieresolutie:  203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Papierformaat (Max.):  A3
Grijswaarden:  256
Registratie; snelkiezen/verkortkiezen:  2000
Uitzendverbinding (max. bestemmingen):  500

AFWERKING

Uitvoer capaciteit max.:  500 - 3000
Maximale niet capaciteit (vel):  65
Boekbinden:  OPT
Off-set shifting:  STD
Perforatie:  OPT

DRAADLOOS NETWERK

Draadloos netwerk (Standaard / Optie):  STD
Conform standaard:  IEEE802.11n/g/b
Toegangsmodus:  Infrastructuur modus, Software AP modus
Beveiliging:  WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP,
WPA2 PSK, WPA2 EAP

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina’s bij 6% dekking):  40000
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