
Interaktivní Displej

PN-86HC1

BIG PAD pro výuku a školení

4K BIG PAD pro vzdělávací a jednací místnosti Velikost 86" (217,4cm) s rozlišením 3840 x 2160 pixelů

Rychlý a responzivní, infračervený (IR) systém s 20 bodovým dotykem Dva vestavěné reproduktory (10W), jež čistě a efektivně ozvučí i větší

místnosti

Integrovaný SOC ovládaný přehrávač pro režim interaktivní tabule a

přehrávání médií bez PC

OPS slot pro volitelné rozšíření funkcí

Umožňuje přirozený dojem jako při práci perem na papíře pomocí

prstu nebo pasivního pera

Intuitivní ovládání pomocí kompletních ovladačů na skříni nebo

dotykového menu na obrazovce
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Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu  TFT LCD

Rozlišení (pixely)  3840 x 2160

Úhlopříčka (palce / cm)  86 / 217,4

Poměr stran  16:9

Technologie podsvícení  LED, edge podsvícení

Jas (cd/m2)  350

Rozsah kontrastu  1.200:1

Barvy displeje  1,07 miliardy

Čas odezvy (šedá k šedé) ms  8

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vestavěné reproduktory (W)  10 + 10

Počítačový vstup - Plug and Play  •

Barva kabinetu  Černá

Bez ventilátoru  •

SPECIFIKACE DOTYKOVÉHO ROZHRANÍ

Technologie  IR

Počet dotykových bodů  20

Počet simultánních uživatelů  1

Povrch / Filtr  AR

Kompatibilita operačního systému  Win 10 (32 / 64bit)

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)  100-240, 50 / 60

Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)  530

Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)  0.5

Provozní teplota (oC)  5-35

Vlhkost (%)  20-80

Tepelná ztráta (BTU/h) MAX  1808

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm  47 / 47

Velikost lůžka (H/S) mm  47 / 62

Rozměry produktu (Š/V/H) mm  1988 / 1175 / 113

Hmotnost produktu bez podstavce (kg)  80

INSTALACE

Na šířku  •

Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)  VESA / 4 / 700x400

HDMI  3

VGA  1 (Mini D-SUB 15 pin)

Audio konektor 3,5 mm  1

INSTALACE

Na šířku  •

Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)  VESA / 4 / 700x400

HDMI  3

VGA  1 (Mini D-SUB 15 pin)

Audio konektor 3,5 mm  1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

Konektor audio/sluchátka 3,5 mm  1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

Port LAN  1

USB  2

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pero  1 pc.
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