
4K BIG PAD interactieve displays

PN-86HC1

De BIG PAD voor onderwijs en trainingen

4K BIG PAD voor onderwijs-, training- en vergaderruimtes 86" (217,4 cm) formaat met 3840 x 2160 pixels

Snelle en responsieve infrarood (IR) 20-punts aanraking Twee ingebouwde 10Watt speakers die duidelijk en effectief grotere

ruimtes vullen

Geïntegreerde SOC Controller-player voor whiteboard gebruik en

media afspelen zonder pc

OPS slot voor optionele functieuitbreiding

Biedt een natuurlijke pen-op-papier ervaring met een passieve pen of

vinger

Intuïtieve bediening met functie toetsen aan de voorkant van het

scherm en een on-screen touch menu
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Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie  TFT LCD

Eigen resolutie (aantal pixels)  3840 x 2160

Beelddiagonaal (inches / cm)  86 / 217,4

Aspect Ratio  16:9

Backlight Technologie  LED, edge lit

Helderheid (cd/m2)  350

Contrast Ratio  1.200:1

Kleuren Display  1.07 Billion

Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms  8

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Ingebouwde luidsprekers (W)  10 + 10

Computer Input - Plug en Play  •

Kleur Behuizing  Black

Geen ventilatorkoeling  •

AANRAAKINTERFACE SPECIFICATIE

Technologie  IR

Aantal Aanraakgevoelige Punten  20

Aantal gelijktijdige gebruikers  1

Coating / Filter  AR

Compatibiliteit met Besturingssystemen  Win 10 (32 / 64bit)

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)  100-240, 50 / 60

Stroomverbruik (W) (MAX)  530

Stroomverbruik (W) (Stand-by)  0.5

Werkende Temperatuur (oC)  5-35

Vochtigheid (%)  20-80

Warmteafgifte (BTU/h) MAX  1808

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm  47 / 47

Grootte Omlijsting (U/L) mm  47 / 62

Product Afmetingen (B/H/D) mm  1988 / 1175 / 113

Gewicht zonder standaard (kg)  80

INSTALLATIE

Liggend  •

Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)  VESA / 4 / 700x400

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI  3

VGA  1 (Mini D-SUB 15 pin)

Audio-aansluiting van 3,5 mm  1

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm  1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

LAN-poort  1

USB  2

ACCESSOIRES

Pen  1 pc.
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