Pantallas digitales de sefializacion en 4K

PN-HWT751

Pantallas digitales de sefializacion compactasy
ligeras

Website for Attracting Tourists

Popular Attractions Number of Tourists Arrivals

Go National Park 2% Africa Oceania
0, o)
Emma Provincial Park ¥ 527% | 4.5%
Asia

7.86%

Ginevra Falls
Madelyn Historic Sites
Riley Bridge

Andrea Amusement Park .5% Europe

Giorgia Village .0% 20.17%

America

62.2%

4K vom >

* Un mayorimpacto con la pangtalla de 75 pulgadas en cualquier * Imagenes en escaparate con una resolucion de 4K Ultra HD
entorno (3840x2160 pixeles)
* Colores realesy mejorados desde una amplia gama de colores * Contenidos sin interrupcion durante el horario comerical 16/7

* Reproduce el contenido facilmente con reproductor de MediaPlayer = Conectividad de Ultima HDMI para 4K a 60Hz
4K USB integrado y los altavoces

+ Disefio delgado, elegante y refinado para adaptar a cualquier entorno ¢ Instalacion felxible en vertical y horizontal
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Especificaciones

DATOS DEL MODULO DE LA PANTALLA ESPECIFICACIONES CLAVE
Tecnologia de panel TFTLCD Altavoces integrados (W) 10W + 10W
Resolucidn original (pixeles) 3840 x 2160 Administracion de energia .
Tamaiio diagonal (pulg/cm) 75/189 Color de la carcasa Negro
Relacién de aspecto 16:9 Otros Mueble metélica
Tecnologia de retroiluminacién Edge LED
Brillo (cd/m2) 400
Relacién de contraste 1.200:1 PESOS Y MEDIDAS
Colores de visualizacién 1.060 millones Tamaiio del bisel (L/R) mm 15/15
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms 8 Tamaiio del bisel (U/L) mm 15/15
Angulo de visién (H/V)0 CR>10 178/178 Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm 1680 x 959 x 65,5
Peso del producto sin soporte (Kg) 55
ALIMENTACION Y ENTORNO OPERATIVO R
Voltaje de funcionamiento (V de 100-240 / 50-60 CONECTIVIDAD (AUDIO/VIDEO) ENTRADA
CA)/frecuencia (Hz) HDMI 3
C (W) (funci iento MAX) 255 VGA 1
Consumo (W) (en espera) 0,50 Conector de audio de 3,5 mm 1
Temperatura de funcionamiento (oC) 0-40 Otros HDMI2.0 /HDCP 2.2/ CEC
Humedad (%) 20 - 80RH
CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)
INSTALACION Entrada RS232C 1
Horizontal . Puerto LAN 1
Vertical . UsB 1
Montaje (VESA/Niimero de puntos/Inclinacién  VESA /4 /600 x 400
mm)

CONECTIVIDAD (AUDIO/VIDEO) SALIDA
Audio RCAR-L 1
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