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BITTE LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE DIE PV-MODULE INSTALLIEREN ODER
VERWENDEN. GEBEN SIE BITTE DAS BEIGEFUGTE BENUTZERHANDBUCH AN IHREN KUNDEN WEITER.

INSTALLATIONSHANDBUCH
- Kristallines Photovoltaik-Modul -

MODELL
NB-JD570

# WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

# ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

# INSTALLATIONSANLEITUNGEN -PHOTOVOLTAISCHE MODULE-
# ELEKTRISCHER AUSGANG UND THERMISCHE MERKMALE

# ANHANG (NORMATIV)

©®~N®

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Digses Handbuch enthalt wichtige Sicherheitsanweisungen fiir das PV-Modul, die bei der Wartung von PV-Modulen befolgt werden
mussen.
Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, filhren Sie keine Wartungsarbeiten durch, es sei denn, Sie sind dafiir qualifiziert.

1. Die Installation muss von einem zertifizierten Installateur/Servicetechniker durchgefiihrt werden, um die Systemintegritat und
-sicherheit zu gewabhrleisten.

2. Die Installation ist nur nach Bezugnahme und Versténdnis dieses INSTALLATIONSHANDBUCHS erlaubt. Wenn Sie nicht
Uber lhr personliches Exemplar verfligen, wenden Sie sich bitte an lhren Installateur oder an die auf der SHARP Solar
Website angegebene SHARP Niederlassung vor Ort: https://www.sharp.eu/

3. Ziehen Sie nicht an den PV-Kabeln.

4. Berlihren Sie keine Oberflache des PV-Moduls.

5. Keine Gegenstande auf die PV-Module legen/fallen lassen.

6. Nehmen Sie das PV-Modul nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

7. Lassen Sie das PV-Modul nicht fallen.

8. Beschadigen, ziehen, biegen oder legen Sie kein schweres Material auf Kabel.

9. Bitten Sie den Installateur/Servicetechniker nach Abschluss einer Wartung oder Reparatur, routinemé&Rige Uberpriifungen
durchzufiihren, um festzustellen, ob sich die PV-Module in einem sicheren und ordnungsgemafRen Betriebszustand befinden.

10. Wenn Ersatzteile benétigt werden, stellen Sie sicher, dass der Installateur/Servicetechniker vom Hersteller spezifizierte Teile
mit denselben Eigenschaften wie die Originalteile verwendet. Nicht genehmigte Auswechslungen kénnen zu Feuer,
Stromschlag oder anderen Gefahren fiihren.

11. Erkundigen Sie sich bei lhrer 6rtlichen Bau- und Sicherheitsabteilung nach den erforderlichen Genehmigungen und geltenden
Vorschriften.

12. Infolge von Schneegleiten steigt die mechanische Belastung, wenn die Anzahl der PV-Modulreihen in der Matrix einer PV-
Anlage zunimmt. Wenn das PV-Modul im Hochformat fiir mehr als 3 Reihen montiert wird, kann die akkumulierte Schneelast
dazu flihren, dass sich die Unterkante des PV-Modulrahmens verformt. Ergreifen Sie die erforderlichen MalRnahmen (z.B.
Schneestopper), um mogliche Schaden zu vermeiden.

13. Entfernen Sie in regelmaRigen Abstanden iberhdngenden Schnee und/oder Eis vom PV-Modulrahmen, da dies zu einer
Verformung des PV-Modulrahmens fiihren kann.

VORSICHT: HOCHSPANNUNG ,’4\\
Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, beriihren Sie das Gerét nicht. /¥

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN
1. EINLEITUNG

Dieses INSTALLATIONSHANDBUCH enthalt wesentliche Informationen fiir die elektrische und mechanische Installation, die Sie
vor der Installation von SHARP PV-Modulen kennen miissen. Es enthélt auch Sicherheitsinformationen, mit denen Sie vertraut
sein mussen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Informationen sind geistiges Eigentum von SHARP und basieren auf den
Technologien und Erfahrungen, die in der langen Geschichte von SHARP erworben und gesammelt wurden. Dieses Dokument
stellt keine Garantie dar, weder ausdriicklich noch stillschweigend. SHARP Ubernimmt keine Verantwortung und lehnt
ausdricklich die Haftung fir Verluste, Schaden oder Kosten ab, die sich aus der Installation, dem Betrieb, der Nutzung oder der
Wartung der PV-Module ergeben oder in irgendeiner Weise damit verbunden sind. SHARP ubernimmt keine Verantwortung fir
Verletzungen von Patenten oder anderen Rechten Dritter, die sich aus der Verwendung von PV-Modulen ergeben kénnen.
SHARP behilt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung Anderungen am Produkt, den Spezifikationen oder dem
INSTALLATIONSHANDBUCH vorzunehmen.
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2. BESTANDTEILE

Photovoltaische Solarzelle

Elektrisches Kabel

Anschlussdose

Rahmen

3. ALLGEMEINE INFORMATIONEN (EINSCHLIESSLICH WARNUNG UND SICHERHEIT)

Die Installation von PV-Modulen erfordert ein hohes Mall an Kenntniss und sollte nur von einem qualifizierten lizenzierten
Fachmann durchgefiihrt werden, einschlieBlich lizenzierter Auftragnehmer und lizenzierter Elektriker. Bitte beachten Sie, dass
wahrend der Installation ein ernsthaftes Risiko verschiedener Arten von Verletzungen besteht, einschlielich des Risikos eines
Stromschlags. Alle SHARP-PV-Module sind mit fest angebrachten Anschlussdosen, die eine Vielzahl von
Verkabelungsanwendungen aufnehmen konnen, oder mit einer speziellen Kabelbaugruppe fir eine einfache Installation
ausgestattet und erfordern keine spezielle Montage.

ALLGEMEINE WARNUNG

1. PV-Module sind schwer. Behandeln Sie sie mit Sorgfalt.

2. Bevor Sie versuchen, das PV-Modul zu installieren, zu verdrahten, zu betreiben und zu warten, stellen Sie bitte sicher, dass
Sie die in diesem INSTALLATIONS- HANDBUCH beschriebenen Informationen vollstéandig verstanden haben.

3. Der Kontakt mit elektrisch aktiven Teilen eines PV-Moduls wie z.B. Klemmen kann zu Verbrennungen, Funken und tédlichen
Schocks filhren, unabhéngig davon, ob die PV-Module angeschlossen sind oder nicht.

4. PV-Module erzeugen Elektrizitdt, wenn geniigend Sonnenlicht oder andere Quellen die Oberflaiche des PV-Moduls
beleuchten. Wenn die PV-Module in Reihe geschaltet sind, summiert sich die Gesamtspannung. kumulativ. Wenn die PV-
Module parallel geschaltet sind, summiert sich der Gesamtstrom. Infolgedessen kann eine gro angelegte PV-Anlage hohe
Spannungen und Stréme erzeugen, die eine erhdhte Gefahr darstellen und zu schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren
kénnen.

5. Die PV-Module sind nicht fiir einen direkten Anschluss an Verbraucher wie z. B. Motoren vorgesehen, da die
Leistungsschwankungen je nach Sonneneinstrahlung den angeschlossenen Motor beschadigen.

1: Im Falle eines birstenlosen Motors wird die Sperrfunktion aktiv und die integrierte Hall-Schaltung wird
héchstwahrscheinlich beschadigt.
2: Im Falle eines Biirstenmotors wird hdchstwahrscheinlich die Spule beschéadigt.

6. Im Falle einer Schneebildung wiirde Schnee auf der glatten Oberflache des PV-Moduls leichter rutschen als auf anderen
Teilen des Daches. Schnee kann plétzlich abrutschen, vom Dach fallen und auf nahe gelegene Gegenstande fallen. Ergreifen
Sie vorbeugende MaRnahmen (z.B. Schneestopper), wenn die Gefahr besteht, dass ein solcher Fall eine Verletzung oder
einen Schaden verursachen wiirde.

ALLGEMEINE SICHERHEIT

1. Informieren Sie sich Uber die ortlichen Vorschriften und andere anwendbare Gesetze bezliglich der erforderlichen
Genehmigungen uber die Vorschriften fiir Installations- und Inspektionsanforderungen.

2.  Wenden Sie sich bitte vor der Montage eines PV-Moduls an die zustandigen Behdrden, um Informationen Uber die zu
beachtenden Bau-, Montage- und Inspektions- anforderungen zu erhalten.

3. Installieren Sie PV-Module und Bodenrahmen in Ubereinstimmung mit den geltenden Regeln und Vorschriften.

4. PV-Module sollten von qualifiziertem Personal installiert und gewartet werden. Nur das Personal des

Installateurs/Wartungspersonals sollte Zugang zum Installationsort der PV-Module haben.

Unabhéngig davon, wo die PV-Module installiert werden, sei es auf Déachern oder anderen oberirdischen Strukturen, sollten

geeignete Sicherheitspraktiken befolgt und die erforderliche Sicherheitsausristung verwendet werden, um mdgliche

Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Beachten Sie, dass die Installation einiger PV-Module auf Dachern je nach den ortlichen

Bau-/Brandschutzvorschriften eine zusatzliche Brandschutzausriistung erfordern kann.

6. Fir den Fall, dass es sich um nichtintegrierte PV-Module handelt, ist das PV-Modul tber einem feuerfesten Dach zu

montieren.

Verwenden Sie PV-Module mit der gleichen ZellgréRe innerhalb einer Reihe.

Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen der anderen Komponenten, die im System verwendet werden.

Um eine Verletzungsgefahr oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, erlauben Sie niemandem, sich dem PV-Modul zu

nahern, wenn die Person wenig Kenntnisse liber PV-Module oder Uber die Malinahmen hat, die bei einer Beschadigung von

PV-Modulen ergriffen werden sollten.

10. Verschatten Sie keine Teile der PV-Modulflache Uber einen langeren Zeitraum vor dem Sonnenlicht. Die abgeschattete Zelle
kann heil? werden (Hot-Spot-Phanomen), was zum Abldsen von Létstellen fiihrt. Die Abschattung verursacht einen Abfall der
erzeugten Leistung und/oder Betriebsausfall der PV-Module.

11. Reinigen Sie die Glasoberflache nicht mit Chemikalien. Lassen Sie nicht zu, dass sich fir langere Zeit Wasser auf der
Glasoberflache sammelt. Dadurch entsteht die Gefahr der Erblindung des Glases (Glaskrankheit), die zu einer
Verschlechterung der Energieerzeugung fiihren kann.

o
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

Montieren Sie das PV-Modul nicht in horizontaler Position. Schmutzablagerungen sowie das Erblinden des Glases
(Glaskrankheit) aufgrund von Wasserriickstdnden werden dadurch begtinstigt.

Decken Sie den Wasserablaufspalt des Rahmens nicht ab. Es besteht die Gefahr von Frostschaden, wenn der Rahmen mit
Wasseransammlungen gefillt ist.

Wenn die Gefahr von Schneerutsch besteht, muss eine geeignete MalRnahme ergriffen werden, damit die PV-Modulrahmen
an der Unterkante der PV-Module nicht beschadigt werden.

Setzen Sie PV-Module nicht mit Spiegeln, Linsen oder dhnlichen Mitteln konzentriertem Sonnenlicht aus.

Schalten Sie Wechselrichter und Schutzschalter sofort aus, falls ein Problem auftritt.

Falls die Glasoberflache eines PV-Moduls zerbrochen ist, tragen Sie eine Schutzbrille und kleben Sie das Glas mit Klebeband
ab, um die Scherben an Ort und Stelle zu halten.

Ein defektes PV-Modul kann auch dann Strom erzeugen, wenn es aus dem System entfernt wird. Es kann gefahrlich sein,
das PV-Modul zu handhaben, wenn es dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Legen Sie ein defektes PV-Modul in einen Karton,
so dass die PV-Zellen vollstandig abgeschattet werden.

Im Falle einer Reihenschaltung darf die maximale Leerlaufspannung nicht groRer als die angegebene maximale
Systemspannung sein. Die Spannung ist proportional zur Anzahl der in Reihe geschalteten Module. Im Falle einer
Parallelschaltung ist darauf zu achten, dass geeignete Malnahmen (z.B. Sicherung zum Schutz von PV-Modul und Kabel
vor Uberstrom und/oder Sperrdiode zur Verhinderung einer unsymmetrischen Stringspannung) ergriffen werden, um den
Ruckstromfluss zu blockieren. Der Strom kann leicht in umgekehrter Richtung flieRen.

Halten Sie PV-Module von Kindern fern.

HANDHABUNGSSICHERHEIT

1.
2.

©xN

10.

1.
12.
13.

Verursachen Sie keine tibermaRige Belastung auf der Oberflache des PV-Moduls und verdrehen Sie den Rahmen nicht. Die
Glasoberflache oder die Zellen im PV-Modul kénnen leicht brechen.

Stellen Sie sich nicht auf das PV-Modul und treten Sie nicht darauf. Die Glasoberflache des PV-Moduls ist rutschig. AuRerdem
kann das Gewicht das PV-Modul beschadigen.

Vermeiden Sie Schlag- und StoRRbelastung auf Glas und Folie auf der Rickseite. Die PV-Zelle ist sehr diinn und leicht
zerbrechlich.

Beschéadigen Sie die Anschlussdosen nicht und ziehen Sie nicht an den Kabeln. Die Anschlussdosen kénnen reifRen und
brechen.

Beriihren Sie niemals die Anschlussdose oder das Ende der Ausgangskabel mit bloBen Handen, wenn Licht auf das PV-
Modul fallt. Decken Sie die Modulflaiche mit einem Stlick Stoff oder anderem geeigneten und ausreichend
lichtundurchlassigem Material ab, um das PV-Modul vor Lichteinfall zu schiitzen. Beriihren Sie die Drahte ausschlieBlich mit
Gummihandschuhen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

Verkratzen Sie das Ausgangskabel nicht und biegen Sie es nicht mit Gewalt. Die Isolierung des Ausgangskabels kann
brechen und zu einem Stromerlust oder Stromschlag fiihren.

Ziehen Sie nicht ibermaRig am Ausgangskabel. Das kann such I6sen und einen Stromausfall oder Stromschlag verursachen.
Bohren Sie keine Lécher in den Rahmen. Dies kann die Stabilitat des Rahmens beeintrachtigen und Korrosion verursachen.
Verkratzen Sie nicht die Isolationsbeschichtung des Rahmens (auBer beim Erdungsanschluss). Dies kann zur Korrosion des
Rahmens flihren oder die Festigkeit des Rahmens beeintréchtigen.

Berlihren Sie das PV-Modul nicht mit bloRen Hénden. Der Rahmen des PV-Moduls hat scharfe Kanten und kann
Verletzungen verursachen.

Lassen Sie das PV-Modul nicht fallen und lassen Sie keine Gegenstande auf das PV-Modul fallen.

Konzentrieren Sie das Sonnenlicht nicht kiinstlich auf das PV-Modul.

Halten Sie das PV-Modul nicht auf einer Seite. Der Rahmen kann sich verbiegen oder verdrehen. Halten Sie das PV-Modul
an gegenliberliegenden Seiten.

INSTALLATIONSSICHERHEIT

1.

Nooa~
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10.

1.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

Tragen Sie immer eine schiitzende Kopfbedeckung, Isolierhandschuhe und Sicherheitsschuhe (mit Gummisohlen). Tragen
Sie keinen Metallschmuck, um einen elektrischen Schlag wahrend der Installation zu vermeiden.

Bewahren Sie das PV-Modul bis zur Installation im Karton verpackt auf.

Beriihren Sie das PV-Modul wahrend der Installation nicht unnétig. Die Glasoberflache und die Rahmen werden heiR. Es
besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Stromschlagen.

Arbeiten Sie nicht bei Regen, Schnee oder Wind.

Verwenden Sie trockene isolierte Werkzeuge.

Lassen Sie keine Werkzeuge oder harten Gegenstande auf PV-Module fallen.

Legen Sie bei Arbeiten in der Hohe einen Sicherheitsgurt an und achten Sie darauf, keine Gegenstande (z.B. PV-Modul oder
Werkzeuge) fallen zu lassen.

Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Installationsortes keine entflammbaren Gase entstehen.

Decken Sie die Oberflache des PV-Moduls wahrend der Installation und Verkabelung des PV-Moduls vollstandig mit einem
lichtundurchlassigen Material ab.

Stecken Sie den Stecker fest ein und stellen Sie sicher, dass die Verbindung funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass die
Steckverbinder durch eine Schnappverriegelung verriegelt sind. Behandlungen an den Steckverbindern, die ein Entriegeln
der Schnappverriegelung ermdglichen, diirfen nicht vorgenommen werden.

Wegen der Gefahr eines Stromschlags diirfen Sie keine Arbeiten durchfiihren, wenn die Klemmen des PV-Moduls nass sind.
Beriihren Sie die Anschlussdose und die Enden der Ausgangskabel, die Kabelenden (Steckverbinder) nicht mit bloRen
Handen wahrend der Installation oder unter Sonneneinstrahlung, unabhangig davon, ob das PV-Modul an das System
angeschlossen oder von diesem getrennt ist.

Losen Sie die Steckverbindung nicht, wenn der Anlagenstromkreis mit einem Verbraucher verbunden ist.

Treten Sie bei der Arbeit nicht auf das Glas. Bei Glasbruch besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr eines elektrischen
Schlages.

Arbeiten Sie nicht allein (arbeiten Sie immer im Team von 2 oder mehr Personen).

Beschadigen Sie nicht die Riickseitenfolie von PV-Modulen, wenn Sie die Befestigung und/oder den Potentialausgleich mit
Schrauben vornehmen.

Beschédigen Sie beim Austausch eines PV-Moduls nicht die umgebenden PV-Module oder das Montagegestell.
Herabhangende Kabel sind zu vermeiden. Kabel, die von der Anschlussdose herunterhdngen, kénnen verschiedenste
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Probleme verursachen, z. B. Tierbisse, Stromverlust bei Pfiitzenbildung.

19. Treffen Sie geeignete Malinahmen, um zu verhindern, dass das Laminat (bestehend aus Verkapselungsmasse, Zellen, Glas,
Rickseitenfolie usw.) aus dem Rahmen fallt im Falle eines Glasbruchs.

20. Kunststoffkomponenten wie Kabel oder Steckverbinder sind so anzuordnen, dass sie nach der Installation nicht direktem
Sonnenlicht ausgesetzt sind, um einer Alterung vorzubeugen.

21. Wenn Batterien mit PV-Modulen verwendet werden, sind die Sicherheitshinweise des Batterieherstellers zu beachten.

22. Bei extremer Schneeansammlung kann das Gewicht des Schnees eine Verformung des Rahmens des PV-Moduls
verursachen. Treffen Sie geeignete vorbeugende Manahmen, um mdgliche Folgeschaden zu minimieren.

4. STANDORT AUSWAHL

Bei den meisten Anwendungen sollten die PV-Module an einem Ort installiert werden, an dem es das ganze Jahr Uber keine
Verschattung gibt. In der nérdlichen Hemisphare sollten die PV-Module in der Regel nach Siiden und in der stidlichen Hemisphare
sollten die PV-Module normalerweise nach Norden ausgerichtet sein.

Bitte stellen Sie sicher, dass es in der Umgebung des Aufstellungsortes keine Hindernisse gibt. Fiihren Sie MaRnahmen durch,
um die Zuverlassigkeit und Sicherheit aufrechtzuerhalten, falls die PV-Module verwendet werden in Bereichen wie Gebiete mit
starkem Schneefall / extrem kalte Gebiete / Gebiete mit starkem Wind / Installationen (iber oder in der Nahe von Wasser / Gebiete,
in denen die Installationen anféllig fiir Salzwasserschaden/ korrosive Gase sind / kleine Inseln oder Wiistengebiete.

Die Ergebnisse von Ammoniak und Salznebel Korrosions- tests an den PV-Modulen, die unter strengen Testbedingungen
durchgefiihrt wurden, dienen nur zu las Referenz. Die Entscheidung, ob die PV-Module fiir den jeweiligen Installationsbereich
geeignet sind, hangt von der Beurteilung und Verantwortung des Benutzers ab.

5. NEIGUNGSWINKEL

Der Neigungswinkel ergibt sich aus der Neigung des PV-Moduls zur horizontalen Bodenflache. PV-Module liefern die maximale
Leistung, wenn sie direkt zur Sonne ausgerichtet sind. Ein Neigungswinkel des PV-Moduls von 5 Grad oder mehr ist fir die
Wartung empfehlenswert (siehe 9. Wartung). Bei Inselanlagen mit Batterie, deren PV-Module an feststehenden Konstruktionen
angebracht sind, sollte der Neigungswinkel der Module so ausgelegt sein, dass auch bei geringer Sonneneinstrahlung die
bestmdgliche Leistung erzielt wird. In der Regel gilt, dass der gewahlte Neigungswinkel auch fir den Rest des Jahres geeignet
ist, wenn die Stromerzeugung bereits bei geringer Sonneneinstrahlung angemessen ausfallt. Bei netzgekoppelten Anlagen, deren
PV-Module an feststehenden Konstruktionen angebracht sind, sollte der Neigungsgrad des PV-Moduls dem Breitengrad des
Montageortes entsprechen, um somit Uber das gesamte Jahr hinweg eine optimale Energieerzeugung des PV-Moduls
sicherstellen zu kénnen.

6. VERKABELUNG

Um einen ordnungsgemafRen Systembetrieb zu gewahrleisten und lhre Garantie aufrechtzuerhalten, achten Sie beim Anschluss
der PV-Module an eine Batterie oder an andere PV-Module auf die richtige Polaritat der Kabelverbindung (Abbildungen 1 & 2).
Wenn sie nicht korrekt angeschlossen werden, kénnen die Bypass-Dioden zerstort werden.

PV-Module kénnen in Reihe geschaltet werden, um die Spannung zu erhéhen. SchlieRen Sie Dréhte vom positiven Anschluss
eines PV-Moduls an den negativen Anschluss des nachsten PV-Moduls an. Abbildung 1 zeigt in Reihe geschaltete PV-Module.

SchlieRen Sie PV-Module parallel an, um den Strom zu erhéhen. SchlieRen Sie Dréhte vom positiven Anschluss eines PV-
Moduls an den positiven Anschluss des nachsten PV-Moduls an. Abbildung 2 zeigt parallel geschaltete PV-Module.

Abb. 1. Reihenschaltung zur Erh6hung der Spannung Abb. 2. Parallelschaltung zur Erh6hung der Stromstérke
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7. ERDUNG

Beziglich der Erdung des Rahmens sind die am Montageort geltenden Anforderungen und Vorschriften maRgeblich. Ist die
Rahmerdung erforderlich, beachten Sie bitte das unten aufgefiihrte Verbindungsbeispiel (Abbildung 3). Bitte ordnen Sie die
Module so an, dass bei Entfernen eines Moduls aus dem Stromkreislauf die Erdungsleitung der anderen Module nicht
unterbrochen wird.

Die Module sollten an demselben elektrischen Punkt und wie folgt beschrieben geerdet werden.

Sechskantmutter

Rahmen ,/3\_/ Zahnunterlegscheibe

Erdungsose

Sechskantschraube
Schraubenanschluss

Abb. 3. Beispiel fiir einen moglichen Erdanschluss

Kabel

Kabeleinsatz

Jedes PV-Modul verfiigt iber ein Loch im Rahmen, das der Befestigung eines Bolzens mittels Mutter und Unterlegscheibe, einer
Erdungsdse mittels Bolzen oder Schraube oder einer passenden Schraubverbindung dient, die den Rahmen des Moduls erden
soll (Kleinteile nicht im Lieferumfang enthalten). In der Nahe des Erdungsloches finden Sie entweder ein Erdungssymbol oder ,G*
als Erdungssymbol. Abbildung 3 zeigt ein Beispiel fur einen méglichen Erdanschluss mit Hilfe eines Bolzens, einer Mutter

und einer Unterlegscheibe, an dem zusétzlich eine Erdungsdse angebracht ist. Bei dieser Art des Erdanschlusses missen die
Kleinteile (wie z. B. Zahnunterlegscheibe / Sternscheibe) die Rahmenoberflache ein wenig einkerben, um mit dem Rahmen einen
elektrischen Kontakt herstellen zu kénnen. Das Erdungskabel muss gemaR den Bedingungen am Montagestandort und den
entsprechenden Vorschriften ausgelegt sein.

8. BEFESTIGUNG

Bitte stellen Sie sicher, dass alle im INSTALLATIONSHANDBUCH beschriebenen Informationen fiir lhre Installation weiterhin
gliltig und korrekt sind. Die Montagemethode wurde von SHARP verifiziert und NICHT von einer Drittorganisation zertifiziert.

Die genehmigte Art und Weise der Montage von SHARP PV-Modulen an einer Tragkonstruktion wird in diesem
INSTALLATIONSHANDBUCH beschrieben.

Obwohl SHARP keine Rahmenklammern oder Klemmen spezifiziert oder garantiert, ist die Verwendung von Rahmenklammern
(nicht mitgeliefert) oder Klemmen (nicht mitgeliefert) moglich, wenn sie fir PV-Module und mit Mindestabmessungen an den
Seiten des PV-Moduls gemaR den mitgelieferten Anweisungen und Zeichnungen ausgelegt sind. Wenn Rahmenklammern oder
Klemmen verwendet werden, sollten die PV-Module starr befestigt werden, und es darf keine Beschadigung der PV-Module durch
Verformung der Montagestruktur gegen die Konstruktionslast auftreten.

Die SHARP PV-Modul-Garantie kann erléschen, wenn vom Kunden ausgewahlte Rahmenclips unsachgemaR oder ungeeignet
fir die PV-Moduleigenschaften (einschlieflich Festigkeit oder Material) oder die Installation sind. Beachten Sie, dass bei der
Verwendung von Metallklammern ein dazugehoriges Erdungselement angebracht werden muss (z. B. Zahnunterlegscheiben aus
Klammer-Kleinteileset). Bitte lesen Sie die Beschreibungen und Zeichnungen sorgfaltig durch; wenn Sie die PV-Module nicht
gemal einer dieser Methoden montieren, kann Ihre Garantie erléschen. Das PV-Modul hat die Testsequenz bestanden, die 3
Zyklen mit jeweils 5.400 Pa positiver und 2.400 Pa negativer Belastung gemaR IEC61215-2 umfasst. Der Systemkonstrukteur ist
dafiir verantwortlich, fir Schutzstrukturen zu sorgen, damit das Modul den Belastungen standhélt, die sich von den in der IEC-
Norm definierten Testbedingungen unterscheiden.

Tragerstrukturen, auf denen PV-Module montiert werden, miissen starr sein. SHARP PV-Module sind so konzipiert, dass sie
eine optimale elektrische Leistung unter der Bedingung gewahrleisten, dass sie auf starren Tragerstrukturen montiert sind. Eine
Verformung der Tragerstruktur kann PV-Module beschadigen und die elektrische Leistung beeinflussen.

Achten Sie bei der Montage des PV-Moduls auf der Tragerstruktur darauf, dass keine Ecke eine Verschiebung von mehr als 2
mm pro 1.000 mm in der Diagonale aufweist. Die Montagestruktur muss es dem PV-Modul erméglichen, sich unter Wind- und/oder
Schneelast frei zu biegen, so dass es nicht direkt mit der Mitte des PV-Moduls auftrifft (d.h. mindestens 10 cm von der Dachflache
bis zur Unterseite des PV-Modulrahmens). Der Installateur ist fir die Auswahl und Konstruktion der Tragkonstruktion
verantwortlich.

9. WARTUNG

Die PV-Module sind fiir eine lange Lebensdauer ausgelegt und erfordern nur wenig Wartung. Wenn der Neigungswinkel des PV-
Moduls 5 Grad oder mehr betragt, reichen normale Regenfélle aus, um die Glasoberflache des PV-Moduls unter den meisten
Wetterbedingungen sauber zu halten. Wenn sich GbermaRiger Schmutz ansammelt, verwenden Sie zum Reinigen des Glases
nur ein weiches, feuchtes Tuch und Wasser. Wenn die Riickseite des PV-Moduls gereinigt werden muss, achten Sie darauf, die
Materialien auf der Rickseite nicht zu beschadigen. Um den Betrieb des Systems zu gewahrleisten, iberprifen Sie gelegentlich
den Anschluss der Verkabelung und den Zustand des Kabelmantels.

Die PV-Module sind mit antireflexbeschichtetem Glas ausgestattet, berlihren Sie das Glas nicht, da Fingerabdriicke oder Flecken
leicht zu sehen sind. Bei UiberméaRiger Verschmutzung reinigen Sie die Glasoberflache nur mit Wasser.
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INSTALLATIONSANWEISUNGEN -PHOTOVOLTAIKMODULE-
1. INSTALLATION

Montage mittels Klemmen / Clips:

Die PV-Module kénnen mit Klemmen (Clips) montiert werden, wie im Folgenden definiert. Beachten Sie, dass die
Befestigungsklemmen den erforderlichen Abmess- ungen entsprechen sollten, wie in Abbildung 1 definiert. Beachten Sie, dass
die KLEMMEN-MITTELPOSITION (e) von der Modulecke aus in dem im Anhang angegebenen Bereich liegen muR. Alle Clips
mussen den Modulrahmen vollstéandig innerhalb ihrer Breite halten. Bitte beachten Sie, dass das Modul unter starker Belastung
eine erhebliche Durchbiegung erfahren wiirde, die zu Zellrissen fiihren kdnnte, die die Leistungsdegradation beeintréachtigen. Das
PV-Modul muss von dem Tragersystem abgestiitzt werden und die Auflageflache um mindestens 10 mm Uberlappen.

Abbildung 4. Anforderung an Klemmen (Clips)

1) Klemme: Al-Legierung, Dicke 3 mm minimum

) Fanglénge (80 mm Min.)

) Uberdeckungstiefe (10 mm Min. auf dem Rahmen)

) Stutztiefe (10 mm Min.)

) Rahmen (anwendbar auf alle Rahmenabschnitte)

) Trag-Schiene (anwendbar auf parallele oder gekreuzte Montage)

o0 WN

Montage mit Hilfe der Bolzenlécher im Rahmen:

Die Module kénnen mit Hilfe der Bolzenldcher in der Unterseite der Rahmen an jeder der in Anhang aufgefiihrten Stellen an
einem Trager befestigt werden. Das Modul sollte mit vier (4) M8-Schrauben befestigt werden. Das empfohlene Drehmoment
betragt 12,5 Nm.

sl Zur Erfullung der Mindestanforderungen

[ — verwenden Sie bitte folgende Unterlegscheiben:

o Unterlegscheibe @ | y
{ ‘ P 1) Federscheibe
Bolzen M8 X 20 mm ol . Material: Edelstahl
| { o Durchmesser: M8 8,2/15,4 mm
o= { o |— / Dicke: 2 mm (Bezugswert)

2) Unterlegscheibe
Waterial: Edelstahl
Durchmesser: M8 8,5/15,5 mm

Dicke: 1,6 mm (Bezugswert)

Abbildung 5. Komponenten fiir Schraubmontage

2. ELEKTRISCHE INSTALLATIONSANLEITUNG

Eigenschaften des Kabels

LeitergroRe: 4,0 mm?, Kabeltyp: H1Z22Z2-K oder 62930 IEC131
Maximale Gleichspannung: 1,5 kV

Umgebungstemperatur: -40 °C bis +90 °C

Maximale Leitertemperatur: 120 °C

PV-Modul-Konfiguration (Empfehlung)

# Maximale Serienkonfiguration: siehe Tabelle 1

(Dieser Wert wurde mit Leerlaufspannung (Uoc) bei -40 °C kalkuliert.)

# Maximale Parallelkonfiguration: (Bei der parallelen Schaltung miissen fiir jeden String die beiden folgenden Optionen
beriicksichtigt werden. Abweichende Anschlisse sind nicht zuléssig.)

a) Verwendung von Dioden: 1 Diode fiir max. 2 parallele Strange. Schalten Sie eine oder mehrere Dioden in Reihe vor jeden
String oder jeweils zwei parallelen Strings, um die Module vor Uberlastung durch Riickstrom zu schitzen.

b) Verwendung von Sicherungen: 1 Sicherung fir jeden Strang. Fir jeden Strang jeweils eine Sicherung verwenden, um das
Modul vor Uberlastung durch Riickstrom zu schiitzen.

Anforderung an Verbindungskabel

Das PV-Modul muss an dieselben Anschliisse angeschlossen werden;
Typ: C1 (Systemspannung 1.500 V)
Hersteller: Solargiga Energy Holdings Limited

Falls die Modul-Steckverbinder durch Steckverbinder anderer Hersteller ersetzt werden, dann bleibt die Garantie von SHARP
auf das Modul gemass den geltenden Bedingungen weiterhin gliltig, wenn dies gemass den Montageanweisungen der Hersteller
anderer Steckverbinder durch qualifizierte Personen erfolgt.
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3. WARNUNG
Halten Sie alle PV-MODULE und elektrischen VERBINDUNGEN vor der Installation sauber und trocken.
4. Entsorgung

Entsorgen Sie PV-Module ordnungsgemaR. Informationen zur ordnungsgemaRen Entsorgung erhalten
Sie bei lhrer 6rtlichen Recyclingstelle.

ELEKTRISCHE LEISTUNG UND THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Die elektrischen Nennparameter liegen innerhalb von +10 Prozent der angegebenen Werte von Uoc, Isc und +5/-0 Prozent von
Pmax, unter STC (Standard-Testbedingungen) (Einstrahlung 1.000 W/m?, Spektrum AM 1,5 und einer Zelltemperatur von 25 °C
(77 °F)).

Tabelle 1: Elektrische Daten (bei STC)

Maximale Leerlauf- Spannung | Strom Max Riickstrom- Max.
: Kurzschluss-| bei max. | bei max. ’ Schutz- Modul-
Modellname Leistung | Toleranz | spannung . . System- belast- .
(Pmax) (Uoc) strom (Isc) | Leistung | Leistung spannung barkeit klasse anz_ahl |*n
(Umpp) | (Impp) Reihe (*)
0y
NB-JD570 570 W +g é’/ 52,13V 1391A 42,80V | 13,32A | 1.500V 30A I 24
= 0
5% | 599 W - 52,13V 14,61 A 42,80V | 13,99 A - - - -
Leistungs | 5o, | gsgywy | - 5213V | 1600A | 4280V |1532A - - - -
-gewinn
25%| 713W - 52,13V 17,39 A 42,80V | 16,65 A - - - -

*Die max Modulanzahl in Reihe hangt von den lokalen Bedingungen am Installationsort ab. Dieser Wert wurden mit Leerlaufspannung (Uoc)
bei -40 °C kalkuliert.

Unter normalen Bedingungen produziert ein Photovoltaikmodul voraussichtlich mehr Strom und / oder Spannung als unter den
Standard-Testbedingungen. Achten Sie bitte auf die zusétzliche Leistung der Riickseite des PV-Moduls gegeniber der Leistung
der Vorderseite unter den Standard-Testbedingungen. Dies hangt von der Montage (Aufbau, H6he, Neigungswinkel usw.) und
dem Reflektionsvermdgen des Bodens ab. Daher sollten die fiir dieses PV-Modul angegebenen Werte fiir Isc und Uoc mit dem
Faktor 1,25 multipliziert werden, unter Berlicksichtigung des geschatzten Leistungsgewinns (d. h. gemaR Tabelle 1), wenn die
Spannungswerte der Komponenten, die Strombelastbarkeit der Leitungen, die Sicherungsgréfen und die GroRe der an den PV-
Modulausgang angeschlossenen Steuergerate festgelegt werden.

Das PV-Modul wurde in einem Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis +40 °C und bis zu 100 % relativer Luftfeuchtigkeit
sowie bei Regen und einer Héhe von bis zu 2.000 m gemaf IEC61730 qualifiziert.

Klasse fiir den Schutz gegen elektrischen Schlag

Dieses PV-Modul ist gemafR IEC61730 als "Schutzklasse I" klassifiziert. Diese PV-Module sind fiir Installationen vorgesehen,
bei denen ein allgemeiner Benutzerzugang und Kontakt zu isolierten stromfiihrenden Teilen erwartet wird.

FEUERBESTANDIGKEIT (Fire Rating)
Dieses PV-Modul ist gemaR IEC61730-2:2004 oder UL790 als "Brandklasse A" eingestuft.



SHARP

SIMO5E-001-DE

Anhang
(normativ)
Test Last Design Last
Tabelle.A1-1 Test Last mit Kl an langer Rah (Bild A1) Tabelle.A1 Design Last mit Kl an langer Rah (Bild A1)
Mittelpunkt Klemmen Test Last Mittelpunkt Klemmen Design Last
(e: mm) Drucklast Soglast (e: mm) Drucklast Soglast
4 Klemmpunkte 5.400Pa 2.400Pa 4 Klemmpunkte 3.600Pa 1.600Pa
e:490 £ 50 i . e:490 £ 50 i i
4 Klemmpunkte 4 Klemmpunkte
350 < 6 < 440 2.400Pa 2.400Pa 350 < 6 < 440 1.600Pa 1.600Pa
Tabelle.A2-1 Test Last mit Kl an langer Rah (Bild A2) Tabelle.A2 Design Last mit Kl an langer Rah (Bild A2)
Mittelpunkt Klemmen Test Last Mittelpunkt Klemmen Design Last
(e: mm) Drucklast Soglast (e: mm) Drucklast Soglast
4 Klemmpunkte 2.400Pa 2.400Pa 4 Klemmpunkte 1.600Pa 1.600Pa
e:400 £ 50 . . e:400 £ 50 i i
Tabelle.B1-1 Test Last Schraubmontage (Bild B1) Tabelle.B1 Design Last Schraubmontage (Bild B1)
Schrauben und Muttern Test Last Schrauben und Muttern Design Last
(Positionen der Befestigungslécher) Drucklast | Soglast (Positionen der Befestigungsldcher) Drucklast | Soglast
4 igungen bei "c" 5.400Pa | 2.400Pa 4 igungen bei "c' 3.600Pa | 1.600Pa
Tabelle.B2-1 Test Last Schraubmontage (Bild B2) Tabelle.B2 Design Last Schraubmontage (Bild B2)
Schrauben und Muttern Test Last Schrauben und Muttern Design Last
(Positionen der Befestigungslocher) Drucklast Soglast (Positionen der Befestigungslocher) Drucklast | Soglast
4 Befestigungen bei "c" 2.400Pa 2.400Pa 4 Befestigungen bei "c" 1.600Pa | 1.600Pa
*Die Testlast wurde mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 von der Designlast errechnet.
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Bild A1: Klemmenposition an

langer Rahmenseite
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langen Rahmenseite
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Bild B1: Positionen der Montageldcher

fir Schaubmontage

Montageschienen quer zur

langen Rahmenseite

Bild A2: Klemmenposition an langer Rahmenseite
Montageschienen parallel zur

langen Rahmenseite
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Bild B2:
fur Schaubmontage

Positionen der Montagel6cher

Montageschienen parallel zur

langen Rahmenseite




