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Biztonsagi informaciok

Konvenciok
Megjegyzés: A megjegyzés jelolés olyan informdcidra utal, amely segitséget nyUjthat.

Figyelem: A Vigydzat! jelolés( részek olyan dolgokra hivjak fel a figyelmet, amelyek kart okozhatnak a késztilék
hardverében vagy szoftverében.

FIGYELEM: A figyelem jel6lés olyan veszélyes helyzetre hivja fel a figyelmet, amelyek sériilést okozhatnak
Onnek.

A kilonbo6z6 figyelmeztetések kozott megtaldlhatdk a kdvetkezdk:

A VIGYAZAT - SERULESVESZELY: Személyes sériilés veszélyére hivja fel a figyelmet.

A VIGYAZAT - ARAMUTES VESZELYE: Aramiités veszélyére hivja fel a figyelmet.
&VIGYAZAT — FORRO FELULET: Egési sériilés veszélyére hivja fel a figyelmet érintés esetén.
VIGYAZAT - LELOKES VESZELYE: Az 6sszenyomas veszélyére hivja fel a figyelmet.

VIGYAZAT - A RAZOEGYSEG BIZTONSAGI KOCKAZATOT JELENT: A mozg6 alkatrészek kozé vald
beszoruldsra hivja fel a figyelmet.

Terméknyilatkozatok

A VIGYAZAT - SERULESVESZELY: A t(iz és dramiités kockazatdnak elkeriilése érdekében csatlakoztassa
a tapkabelt kdzvetleniil egy megfeleld teljesitményt biztositd, gondosan foldelt, a késziilék kozelében
levd és konnyen hozzéférhetd csatlakozdaljzathoz.

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: A tlizveszély és az aramiités elkeriilése érdekében csak a termékhez
kapott vagy a gyarté altal hitelesitett tdpkabelt hasznalja.

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: Ne hasznaljon a késziilék csatlakoztatdsdnal hosszabbité kébelt,
elosztdt, hosszabbitd elosztét, illetve szlinetmentes tapegységet. Az ilyen készlilékek kapacitdsat
kénnyen tulterhelheti egy Iézernyomtatd, aminek kovetkezménye lehet a tlizveszély, az anyagi kar,
illetve a nyomtatd hibas mikodése.

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: Ne hasznélja a terméket tllfesziiltségvéddvel. A tilfesziiltségvédd
eszkdz hasznélatanak kdvetkezménye lehet a tlizveszély, az anyagi kar, illetve a nyomtatd hibas
muikodése.

AVIGYAZAT — ARAMUTES VESZELYE: Az aramiités kockazatanak elkeriilése érdekében ne helyezze a
terméket viz kdzelébe vagy nedves helyekre.

AVIGYAZAT — ARAMUTES VESZELYE: Az dramiités kockazaténak elkeriilése érdekében zivataros
idében ne végezze a készlilék lizembe helyezését, illetve elektromos vagy kabelezési csatlakozasokat,
példaul a fax, a tdpkabel vagy a telefon csatlakoztatasat.
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AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: Ne vagja meg, ne csavarja meg és ne nyomja 6ssze a tapkébelt, és ne
helyezzen rd nehéz targyakat. Ne tegye ki a tdpkabelt dorzsolédésnek és nyomdasnak. Ne engedje, hogy
a tdpkdbel becsipddjon targyak, példaul butorok vagy falak kdzé. A fentiek barmelyikének eléfordulasa
tlizet vagy dramitést okozhat. Rendszeresen ellendrizze, hogy vannak-e a tdpkabelen ilyen problémaékra
utald jelek. A vizsgalat el6tt tdvolitsa el a tapkabelt az elektromos aljzatbdl.

AVIGYAZAT — ARAMUTES VESZELYE: Az aramiités kockazaténak elkeriilése érdekében gy6zédjén meg
arrél, hogy minden kiilsé csatlakozast (példdul az Ethernet- és a telefonkapcsolatokat) megfeleléen
|étesitettek a szamukra kijeldlt aljzatoknal.

AVIGYAZAT — ARAMUTES VESZELYE: Ha a vezérl6kartydval dolgozik, vagy kiegészité hardvert vagy
membdridt helyez a nyomtatéba a bedllitdst kdvetben, akkor az dramiités kockazatdnak elkeriilése
érdekében kapcsolja ki a nyomtatét, és huzza ki a tdpkabelt a konnektorbdl. Ha barmilyen més eszko6z is
csatlakozik a nyomtatéhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és hlzza ki a nyomtatdval 6sszek6té kabelt.

A VIGYAZAT - ARAMUTES VESZELYE: A nyomtaté kiilsejének tisztitdsakor az aramiités veszélyének
elkerlilése érdekében eldszor hlizza ki a tdpkabelt a fali aljzatbdl, majd hdzzon ki minden kabelt a
nyomtatébol.

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: Ha a nyomtaté nehezebb mint 20 kg (44 font), a biztonsagos
megemeléséhez legaldbb két ember szlikséges.

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: A nyomtaté mozgatasakor tartsa be az alabbi Gtmutatdsokat a
személyi sériilések és a nyomtatd kdrosoddsanak elkeriilése érdekében:

® Ellendrizze, hogy az dsszes ajté és tdlca zarva legyen.
® Kapcsolja ki a nyomtatoét, és hizza ki a tdpkdbelt a konnektorbdl.
® Huzzon ki a nyomtatébdl minden vezetéket és kabelt.

* Ha a nyomtatéhoz padlén allg, kiilon megvasarolhatd talcak vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a
nyomtaté mozgatasa eldtt csatlakoztassa le azokat.

* Ha a nyomtatéhoz gorgds talp tartozik, tolja at a készliléket dvatosan az Uj helyére. Legyen dvatos, amikor
kisz6bokon vagy padlérepedéseken halad keresztil!

* Ha a nyomtatd nem rendelkezik gorgds talppal, de kiilén megvéasarolhatd tdlcdk vagy kimeneti egységek
csatlakoznak hozz4, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatét a talcakrdl. Ne prébalja
egyszerre megemelni a nyomtatdt és a tobbi egységet.

* A nyomtatét mindig a rajta taldlhatd fogantyuk hasznalataval emelje fel.

* A nyomtatd mozgatdsdra hasznalt kocsinak elegendd rakfeliilettel kell rendelkeznie a nyomtato teljes
alaptertliletéhez.

® A hardveres kiegészit6k mozgatdsara hasznélt kocsinak elegendé rakfeliilettel kell rendelkeznie a
kiegészitdk teljes méretéhez.

® Tartsa a nyomtatét fliggblegesen.
¢ Ovakodjon az razkédéssal jaré mozgastol.
e Ugyeljen ra, hogy az ujja ne keriiljon a nyomtaté ald, amikor lerakja.
* Ugyeljen ra, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtatd kériil.
VIGYAZAT - LELOKES VESZE',LYE: Amennyiben egy vagy t6bb kiegészfté egységet helyez
nyomtatdjara vagy tobbfunkcids eszkdzére, akkor gorgds talpra, butordarabra vagy mas targyra lehet

sziikség annak érdekében, hogy elkeriilje az instabilitdsbdl adédé esetleges sériiléseket. A tdmogatott
konfigurdcidkra vonatkozé tovabbi informacidért faradjon el oda, ahol a nyomtatdt vasarolta.

VIGYAZAT — LELOKES VESZELYE: A berendezés stabilitdsvesztésének elkeriilése érdekében minden
egyes tdlcdba kllon-kilon toltse be a papirt. A tobbi talcat tartsa csukva, amig sziiksége nincs rajuk.
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&VIGYAZAT — FORRO FELULET: Eléfordulhat, hogy a nyomtatd belseje forré. Az égési sériilések
elkeriilése érdekében varja meg, amig a forré felilletek kihlinek.

VIGYAZAT - A RAZOEGYSEG BIZTONSAGI KOCKAZATOT JELENT: A becsipddés veszélyének
elkerlilése érdekében legyen évatos az erre figyelmezteté cimkével ellatott terlileteknél. A mozgé
alkatrészek — pl. fogaskerekek, ajtdk, talcdk és fedelek — becsipédést okozhatnak.

A VIGYAZAT - SERULESVESZELY: A termék Iézert hasznéal. A Haszndlati utmutatdban leirtaktdl
kilonb6z6 eljdrasok és bedllitdsok veszélyes sugarzast eredményezhetnek.

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: A termékben taldlhato litium akkumulator nem cserélheté. Ha nem
medgfeleléen cserélik ki a litium akkumulatort, az azzal a veszéllyel jar, hogy felrobban az akkumulator. A
litium akkumuldtort ne téltse Ujra, ne szedje szét és ne égesse el. A haszndlt litium akkumuldtorokat a
gyartd utasitdsai és a helyi eléirdsok szerint dobja el.

A késziilékben specidlis gyartdi alkatrészeket haszndltunk, hogy a késziilék megfeleljen a szigoru, globalis
biztonsagi eldsirdsoknak. Eléfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsagi jellemzdi nem maguktdl értetédéek.
A gyartdé nem vallal felel8sséget a cserealkatrészekért.

A hasznalati tmutatéban nem szereplé szervizelési és javitdsi teenddket bizza szakemberre.

ORIZZE MEG EZEKET AZ UTASITASOKAT.



Informacidk a nyomtatoérdl 7

Informacidok a nyomtatorol

Nyomtatdékonfiguracio

1 Kezelbépanel

Tobbcélu adagold

Normal 250-lapos télca

550-lapos kiegészité talca

g | b~ | W N

Normal rekesz

A kezel6panel hasznalata

A kezel6panel részei Funkcié

1 |Kijelzé * A nyomtaté lizeneteinek és a készletek &llapotdnak megtekintése.
* A nyomtatd bedllitdsa és kezelése.
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A kezel6panel részei Funkcié

2 | Jobbra nyil gomb ® | épegetés a menik, képernydk és menlbeallitdsok kozott.

® Noveli a bedllitds szamértékét.

Ledllitds vagy Mégse gomb | Aktudlis feladat ledllitasa.

4 | Jelz6fény A nyomtatd allapotanak ellenérzése.

Kivélasztds gomb ® Valasszon meniipontot.

* Mentse el a bedllitdsban a valtozdsokat.

6 |Vissza gomb Visszatérés az el6z6 képernydhoz.

Balra nyil gomb ® Lépegetés a meniik, képernydk és meniibeallitasok kdzott.
® Csokkenti a beallitds szamértékét.

8 | Tapkapcsolé A nyomtatd be- és kikapcsolasa.

Megj.: A nyomtatd kikapcsoldsdhoz tartsa nyomva 6t masodpercig a tdpkapcsolot.

A jelz6fény allapotanak értelmezése

Jelzéfény A nyomtato dllapota

Ki A nyomtato kikapcsolt vagy Hibernalt izemmaddban van.

Kék A nyomtatd készenléti dllapotban van vagy adatokat dolgoz fel.
Villogé voros A nyomtatd felhaszndléi beavatkozast igényel.

Folyamatos aranysarga fény | A nyomtatd alvé lizemmaodban van.

Papir kivalasztasa

Utmutaté a papirokhoz

A megfeleld papir hasznédlata megakadalyozza az elakadast, és segit a problémamentes nyomtatdsban.
® Mindig Uj, sértetlen papirt hasznaljon.

* A papir betoltése elétt legyen tisztdban vele, melyik a papir javasolt nyomtatdsi oldala. Ez az informacié
altaldban fel van tlintetve a papir csomagolésan.

* Ne hasznéljon vagott vagy kézzel tépett papirt.
* Ne keverje a papirméreteket, -tipusokat és -sulyokat ugyanabban a tdlcdban; a keverés elakadast okoz.
* Ne hasznéljon bevonatos papirt, hacsak azt nem kifejezetten elektro-fotografikus nyomtatashoz tervezték.

Papirjellemzdék

A kovetkezd papirjellemz6k hatdssal vannak a nyomtatas mindségére és megbizhatdsagara. Vegye figyelembe
ezeket a tényezdbket, mielbtt nyomtatna.
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Suly

A normél talca 60-120 g/m? (16—32 font) k6 z6tti sulyd, hosszanti szaliranyd papirt képes adagolni. Eléfordulhat,
hogy a 60 g/m?-nél (16 fontnal) kdnnyebb papirok nem elég merevek a megfelelé adagoldshoz, igy elakadast
okozhatnak.

Meghajlas

A meghajlas a papir szélein jelentkezé elhajlast jelenti. Az intenziv meghajlas problémakat okozhat a
papiradagolasban. Meghajlads akkor is torténhet, amikor a papir végighalad a nyomtatén, ahol magas
hémérsékletnek van kitéve. Ha a papirt csomagolds nélkiil forrd, nedves, hideg vagy szaraz kdrnyezetben
taroljak, akkor ez a papir nyomtatas el6tti meghajlasdhoz vezethet, és adagolasi problémaékat okozhat.

Simasdg

A papir simasaga kdzvetlen hatdssal van a nyomtatds minéségére. Ha a papir durva, akkor a festék nem képes
megfeleléen beégni. Ha a papir tul sima, akkor az papiradagoldsi vagy nyomatasminéségi problémakhoz
vezethet. 50 Sheffield pontos papir hasznalatat javasoljuk.

Nedvességtartalom

A papir nedvességtartalma hatdssal van a nyomtatds minéségére és a nyomtatd adagolasi képességére is.
Tarolja a papirt az eredeti csomagoldsban, amig nem hasznalja fel. A papir nedvességvaltozasnak valé
kitettsége csokkentheti a teljesitményét.

Nyomtatds elétt 24—48 6rdig tarolja a papirt a nyomtatdval azonos kornyezetben, hogy a papir alkalmazkodjon
az adott kornyezethez. NyUjtsa meg az idészakot tobb nappal, ha a tarolasi vagy szallitasi kornyezet jelentésen
eltér a nyomtatd kdrnyezetétél. A vastag papirnak szintén hosszabb idére van sziiksége az alkalmazkodashoz.

Szdlirany
A szdlirdny a papirlap rostjainak elrendezédését jelenti. A szdlirdny lehet hosszanti, amely a papir
hosszlsagdval pdrhuzamosan fut, vagy keresztirdnyd, amely a papir szélességével parhuzamosan fut.

A 60-120 g/m?-es (16-32 fontos) papirok esetében hosszanti szalirdnyl papir haszndlata ajanlott.

Rosttartalom

Alegtobb jé mindségl masoldpapir 100% kémiailag kezelt farostbél ll. Ez a tartalom nagyfokd stabilitdst biztosit
a papirnak, amely kevesebb papiradagoldsi problémat és jobb nyomtatdsi minéséget okoz. A szalakat, példaul
pamutot tartalmazd papir negativan befolyasolhatja a papirkezelést.

Nem tamogatott papir

Az aldbbi papirtipusok haszndlata nem ajanlott a nyomtatéhoz:

* Vegyileg kezelt (mas néven szénmentes), indigd nélkiili masoldsra hasznalt papirok; szénmentes
masolépapirok (CCP-k) és 6natiré papirok (NCR-ek)

* Elényomott, olyan vegyi anyagokat tartalmazé papirok, amelyek szennyez8dést okozhatnak a nyomtatéban
® Olyan elényomott papirok, amelyektél megvéltozhat az égetd belsé hémérséklete
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+2,3 mm-nél (0,9 hiivelyknél) nagyobb vagdjelet (a nyomtatas pontos helyét jel6lé szimbdlumot) igényld
elényomott papirok, példaul optikai karakterfelismeré (OCR-) (rlapok

Néhéany esetben a vagdjelet szoftveralkalmazas segitségével meg lehet adni, hogy nyomtatni lehessen
ezekre az (rrlapokra.

Bevonatos (torolhetd) papirok, szintetikus papirok, hépapirok

Egyenetlen szél(, durva vagy erezett felliletl papirok, illetve hulldmos papirok
Nem az EN12281:2002 (eurdpai) szabvany szerint Ujrahasznositott papirok

60 g/m2-nél (16 fontnal) kisebb sulyd papirok

Tobb részbdl allé nyomtatvanyok vagy dokumentumok

Elonyomott Grlapok és fejlécek kivalasztasa

Hosszanti szalirdnyu papirt hasznaljon.
Csak ofszetnyomtatdssal vagy mélynyomtatdssal készilt (irlapokat és fejléceket hasznaljon.
Ne hasznaljon durva vagy érdes fellilet(i papirokat.

Hasznaljon olyan festéket, amelyet nem befolydsol a festékkazettdban taldlhaté gyanta. Az oxidalédé vagy
olaj alapu festékek altaldban megfeleldk; a latex festékek nem feltétlendil.

A haszndlandd nyomatrél nyomtasson mintét az elényomott (irlapokra és fejléces papirokra, mieldtt
nagyobb mennyiséget vdsarolna. Ez meghatdrozza, hogy az elényomott (irlapokon és fejléces papirokon
levé tinta befolydsolja-e a nyomtatds minéségét.

Ha kétségei vannak, forduljon a papir szallitéjahoz.
Fejléces papir nyomtatasakor a megfeleld tajoldssal helyezze a papirt a nyomtatéba.

A papir tarolasa

A papirelakadas és a nem egyenletes nyomtatdsi mindség elkerliléséhez kdvesse a kovetkezd papirtaroldsi
ajanldsokat:

Nyomtatds el6tt 24—48 6rdig tarolja a papirt a nyomtatdval azonos kdrnyezetben, hogy a papir
alkalmazkodjon az adott kdrnyezethez.

Nydjtsa meg az idészakot tébb nappal, ha a tarolasi vagy szallitdsi kdrnyezet jelentésen eltér a nyomtaté
kornyezetétdl. A vastag papirnak szintén hosszabb idére van sziiksége az alkalmazkodashoz.

A legjobb eredmény érdekében a papirt 21°C (70 °F) hémérsékleten, 40%-os relativ paratartalom mellett
tarolja.

Alegtdbb cimkegyarté 18—24 °C (65-75 °F) kozotti hdmérsékleten és 40—60%-os relativ paratartalom mellett
ajanlja a nyomtatast.

A papirt inkdbb kartonban, raklapon vagy polcon tarolja, és ne a foldon.

Az 6nallé csomagokat sima fellileten tarolja.

Ne helyezzen semmit az 6néllé papircsomagok tetejére.

A papirt csak akkor vegye ki a kartonbdél vagy a csomagoldsbdl, amikor a nyomtatéba tolti. A karton és a
csomagolds segit, hogy a papir tiszta, szaraz és sima maradjon.
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Tamogatott papirméretek

Papirméret Normal 250- 550-lapos Tobbcéllu adagolé Kétoldalas
lapos talca kiegészité talca nyomtatas
A4
v v vV vV
210 x 297 mm

(8,27 x 117 hiivelyk)

A5 All6 (SEF) J J J X

148 x 210 mm
(5,83 x 8,27 hlivelyk)

A5 Fekvé (LEF)' J J J X
210 x 148 mm

(8,27 x 5,83 hiivelyk)

A6 J J J X

105 x 148 mm
(4,13 x 5,83 hiivelyk)

JIsB5 J J J X

182 x 257 mm
(717 x 10,1 hiivelyk)

Oficio (Mexico) .J -,f J 'f

215,9 x 340,4 mm
(8,5 x 13,4 hiivelyk)

Hagaki J X J X

100x148 mm
(3,94 x 5,83 hiivelyk)

Statement J J J X

139,7 x 215,9 mm
(5,5 x 8,5 hiivelyk)

Executive J J J X

184,2 x 266,7 mm
(7,25 x 10,5 hiivelyk)

Letter J J J J

215,9 x 279,4 mm
(8,5 x 11 hiivelyk)

J J J J

215,9 x 355,6 mm
(8,5 x 14 hiivelyk)

" Az alapértelmezett tdmogatds a hosszabb oldali adagolas.

2 A papirnak legalabb 210 mm (8,27 hiivelyk) szélesnek és 279,4 mm (11 hiivelyk) hosszinak kell lennie a kétoldalas
nyomtatéshoz.

3 Ha az Univerzalis érték van kivalasztva, az oldal 215,90 x 355,60 mm-re (8,5 x 14 hiivelykre) van formdzva, hacsak a
méret nincs megadva az alkalmazdsban.
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Papirméret Normal 250- 550-lapos Tobbcéllu adagolé Kétoldalas

lapos talca kiegészité talca nyomtatas

Folio J J J J

215,9 x 330,2 mm
(8,5 x 13 hiivelyk)

Universal® J J J J B

99 x 148 mm és 215,9 x 359,92 mm

(3,9 x 5,83 hiivelyk és 8,5 x 14,17 hiivelyk)
kozott

7 3/4 boriték X X J X
98,4 x 190,5 mm
(3,875 x 7,5 hiivelyk)

9-es boriték X X J X
98,4 x 225,4 mm
(3,875 x 8,9 hiivelyk)

10-es boriték X X J X
104,8 x 241,3 mm
(412 x 9,5 hiivelyk)

DL boriték X X J X
110 x 220 mm
(4,33 x 8,66 hlivelyk)

C5 boriték X X J X
162 x 229 mm
(6,38 x 9,01 hiivelyk)

B5 boriték X X J X
176 x 250 mm
(6,93 x 9,84 hiivelyk)

Egyéb boriték X X J X
98,4 x 162 mm és 176 x 250 mm

(3,87 x 6,38 hiivelyk és 6,93 x 9,84
hivelyk) kdzo6tt

" Az alapértelmezett tdmogatds a hosszabb oldalt adagolas.

2 A papirnak legalabb 210 mm (8,27 hiivelyk) szélesnek és 279,4 mm (11 hiivelyk) hosszinak kell lennie a kétoldalas
nyomtatdshoz.

3 Ha az Univerzalis érték van kivalasztva, az oldal 215,90 x 355,60 mm-re (8,5 x 14 hiivelykre) van formdzva, hacsak a
méret nincs megadva az alkalmazasban.
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Tamogatott papirtipusok

Papirtipus Normal 250-lapos  550-lapos kiegé-  Tobbcélu adagolo Kétoldalas nyomtatas

talca szité talca

Normal papir \/ \(1 J J
Kartya X X X
Ujrahasznositott 'f
Papircimkék* X

Bankpostapapir

Fejléces papir

El6nyomott

Szines papir

Konnyti papir

Nehéz papir

Durva/vatta

X NSNS NN NN NS
X NSNS NSNS NSNS
X NSNS NSNS~

Boriték

e e A e e T Y o L N

Boriték (durva papir) X X J X

* Egyoldalas papircimkék alkalmankénti hasznalata tdmogatott havonta legfeljebb 20 oldalig. A mlanyag, a gydgyszertari
és a kétoldalas cimkék nem tdmogatottak.

Tamogatott papirsulyok

Normadl 250-lapos tdlca 550-lapos kiegészité talca Tobbcélu adagolé Kétoldalas nyomtatas

Papirsuly | 60-120 g/m? 60-120 g/m? 60-217 g/m? 60-90 g/m?
(16—32 font) (16-32 font) (16-58 font) (16—24 font)
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Beallitas, telepités és konfiguralas

A nyomtaté helyének kivalasztasa

* A megfeleld szell6zés érdekében tartsa be a kévetkezd javasolt tdvolsagokat:

Hagyjon elég helyet a talcdk, fedelek és ajtok kinyitdsdhoz, illetve hardveropcidk telepitéséhez.

Elektromos aljzat kbzelébe helyezze a nyomtatét.

A

VIGYAZAT - SERULESVESZELY: A t(izveszély és az aramiités elkeriilése érdekében a tapkabelt
kozvetlendl egy, a késziilékhez kdzeli és kdnnyen hozzaférhetd, megfelelé besorolasu és

megfeleléen foldelt csatlakozdaljzatba csatlakoztassa.

AVIGYAZAT — ARAMUTES VESZELYE: Az aramiités kockazaténak elkeriilése érdekében ne helyezze
a terméket viz kozelébe vagy nedves helyekre.

Gyb6z8djon meg réla, hogy a helyiségben a Iégmozgas megfelel az ASHRAE 62 szabvany vagy a CEN

Technical Committee 156 szabvany legutolsé verzidjanak.

A késziléket egy sima, szilard és stabil feliiletre helyezze.

A nyomtatot:

Tartsa tisztdn, szdrazon és pormentesen.

Tartsa tavol tlz6kapcsoktdl és gemkapcsoktol.

Tartsa tavol a Iégkondiciondldk, flitétestek vagy ventildtorok kdzvetlen légmozgdsatdl.

Ne tegye ki kozvetlen napfénynek vagy tdlzott nedvességnek.

Tartsa be az ajanlott hdmérsékleti értékeket, és kerlilje az ingadozasokat.

| Ksmyezeti hémérsékiet | 10-32,2 °C (50-90 °F) |

| Tarolasi hdmérséklet

-40-40 °C (-40-104 °F) |

e L rea——]

(9

L
IR

1 Felll

305 mm (12 hivelyk)

2 | Hatul

100 mm (3,94 hiivelyk)

3 Jobb oldalon

76,2 mm (3 hivelyk)
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4 |Elol 305 mm (12 hiivelyk)

Megj.: A nyomtaté elétt legaldbb 76 mm (3 hiivelyk) helyet kell hagyni.

| 5 |Baloldalon |[110 mm (4,33 hivelyk)

Kabelek csatlakoztatasa

AVIGYAZAT — ARAMUTES VESZELYE: Az aramiités elkeriilése érdekében zivataros idében ne helyezze
Uzembe a készliléket, illetve ne csatlakoztasson hozza kdbeleket, vagy elektromos berendezéseket,
példaul a tdpkabelt, a faxfunkciét vagy a telefont.

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: A tlizveszély és az aramiités elkeriilése érdekében a tdpkabelt
kozvetlenil egy, a késziilékhez kozeli, konnyen hozzaférhetd, megfeleld besoroldsu és megfeleléen
foldelt konnektorba csatlakoztassa.

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: A tlizveszély és az aramiités elkeriilése érdekében csak a termékhez
kapott vagy a gyarté altal hitelesitett tdpkabelt hasznalja.

Figyelem — sériilésveszély: Az adatvesztés és a nyomtatd hibds mikddésének elkerlilése érdekében
nyomtatas kdzben ne érjen az USB-kabelhez, a vezeték nélkiili halézati adapterhez, valamint a nyomtaté
abrén jelzett részeihez.

Nyomtatoport Funkcié

1 USB-nyomtatéport | A nyomtatd szamitdgéphez csatlakoztatasa.

2 | Ethernet-port A nyomtaté hdldézathoz csatlakoztatasa.

3 | Tapkdbel-csatlakozé | A nyomtaté konnektorhoz csatlakoztatdsa.

Kiillon megvasarolhato talcak beszerelése

AVIGYAZAT — ARAMUTES VESZELYE: Ha a vezérlékartyaval dolgozik, illetve kiilon megvasérolhatéd
hardvert vagy memoriaeszkdzoket helyez a nyomtatdba a beallitdst kdvetden, akkor az aramiités
kockazatdnak elkeriilése érdekében kapcsolja ki a nyomtatét, és hlzza ki a tdpkdbelt a konnektorbdl.
Ha barmilyen més eszko6z is csatlakozik a nyomtatéhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és hlizza ki a
nyomtatdval 6sszekotd kabelt.

1 Kapcsolja ki a nyomtatot.
2 Hdzza ki a tdpkabelt a konnektorbdl, majd a nyomtatébdl.

3 Csomagolja ki a kiilon megvasarolhaté talcat, majd tdvolitsa el rola az 6sszes csomagoldéanyagot.
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4 |gazitsa egymashoz a nyomtatét és a kilon megvasarolhato talcat, majd eressze le a nyomtatét a helyére.

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: Ha a nyomtaté nehezebb mint 20 kg (44 font), a biztonsagos
megemeléséhez legaldbb két ember szlikséges.

5 Csatlakoztassa a tdpkdabelt a nyomtatéhoz, majd ezutdn a konnektorhoz.

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: A tlizveszély és az aramiités elkeriilése érdekében a tapkabelt
kdzvetlenil egy, a készlilékhez kdzeli, kbnnyen hozzaférhetd, megfelel6 besorolasu és megfeleléen
foldelt konnektorba csatlakoztassa.

6 Kapcsolja be a nyomtatoét.

Adja hozza a talcat a nyomtaté-illesztéprogramban, hogy az elérheté legyen a nyomtatasi feladatokhoz. Tovabbi
informacidkért [asd: “Valaszthaté lehet8ségek hozzdadasa a nyomtatd-illesztéprogramban” itt: 22. oldal.

Papir és specialis hordozod betoltése

A papirméret és papirtipus beallitasa
1 Lépjen a kovetkezb elemhez a kezel6panelen:

Bedllitasok > m > Papir > m > Tdalcakonfiguracié > m > Papirméret/-tipus > m > valasszon Ki
egy papirforrast

2 Allitsa be a papirméretet és a papirtipust.

Az Univerzdlis papirbeallitasok konfiguralasa
1 Lépjen a kovetkezd elemhez a kezel6panelen:
Beallitas > m > Papir > m > Adathordozék konfiguracidja > m > Univerzdlis bedllitas > m

2 Konfiguralja a beadllitdsokat.

Talcak betoltése
1 Vegye ki a talcat.

Megj.: A papirelakadas elkeriilése érdekében ne tavolitsa el a tdlcadt nyomtatds kdzben.
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4 Toltse be a papirkdteget a nyomtatando oldaléval lefelé, majd gyéz6djon meg réla, hogy a papirvezetdk
pontosan illeszkednek a papirhoz.

Megjegyzések:
® Egyoldalas nyomtatds esetén a fejléces papirt a nyomtatott oldaldval lefelé, a fejléccel a talca eleje
felé toltse be.
® Kétoldalas nyomtatds esetén a fejléces papirt a nyomtatott oldaldval felfelé, a fejléccel a talca hatulja
felé toltse be.
® Ne csusztasson papirt a talcaba.

* A papirelakadas elkeriilése érdekében ligyeljen arra, a koteg magassdga ne haladja meg a
maximalis papirmennyiséget mutatd jelzést.
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5 Helyezze be a talcét.

Amennyiben sziikséges, allitsa be a papir méretét és tipusat a kezel6panelen, hogy az megfeleljen a
betoltott papirnak.

A tobbcélu adagold betodltése

1 Nyissa ki a tobbcélu adagoldt.
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3 A papirt a nyomtatandé oldalaval felfelé toltse be.
Megjegyzések:

® Egyoldalas nyomtatas esetén a fejléces papirt a nyomtatott oldalaval felfelé, a fejléccel a nyomtatd
hatulja felé toltse be.

® Kétoldalas nyomtatds esetén a fejléces papirt a nyomtatott oldalaval lefelé, a fejléccel a nyomtatd
eleje felé toltse be.

* A boritékokat a hajtokdkkal lefelé és az adagold bal oldaldba kell betdlteni.

Figyelem — sériilésveszély: Ne haszndljon bélyegekkel, kapcsokkal, tlizékkel, ablakokkal, bevonatos
betéttel vagy 6ntapadds ragasztdval elldtott boritékokat.

4 |gazitsa Ugy a papirvezetét, hogy az megegyezzen a bet6ltott papir méretével.

5 A kezel6panelen dllitsa be a papirméretet és a -tipust (gy, hogy azok megegyezzenek a talcaba toltott
papirral.

Talcak 6sszekapcsoldsa
1 Lépjen a kovetkezé elemhez a kezelépanelen:
Beadllitasok > m > Papir > m > Talcakonfiguracio > m > Papirméret/-tipus > m
2 Allitsa be ugyanazt a papirméretet és -tipust az 6sszekapcsolni kivant télcdkhoz.

3 Lépjen a kovetkezé elemhez a kezelépanelen:

Bedllitasok > m > Eszkdz > m > Karbantartas > m > Konfigurdciés menii > m > Téalca beadllitasai

g 0K
4 Allitsa a Télca-6sszekapcsolds lehetéséget Automatikus beallitésra.

A talcak szétkapcsolasanal ligyeljen arra, hogy egyik tdlcanak se legyenek ugyanazok a papirméret- és
papirtipus-beallitasai.

Figyelem — sériilésveszély: A beégetd egység hdmérséklete a beallitott papirtipustdl fligg. A nyomtatasi
problémak elkerlilése érdekében egyeztesse 6ssze a nyomtatd papirtipus-bedllitasait a tdlcdba betdltott
papirral.
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Szoftver, illesztoprogramok és firmware telepitése, illetve
frissitése

Nyomtatdszoftver telepitése

Megjegyzések:

* A nyomtatd illesztéprogramja a szoftvertelepité csomagban talalhaté.

* A macOS 10.7 vagy Ujabb verziéju operacids rendszert hasznalé Macintosh szamitdégépek esetén nem
kell illesztéprogramot telepitenie az AirPrint-nyomtatdkra torténé nyomtatdshoz. Ha egyéni nyomtatasi
funkcidkat szeretne, toltse le a nyomtaté-illesztéprogramot.

1 Szerezze be a szoftvertelepitd csomag egy példanyat.
* A nyomtatéhoz kapott szoftvereket tartalmazé CD lemezrél.
® Webhelylinkrél vagy a nyomtaté értékesitgjétél.

2 Inditsa el a telepitét, és kovesse a képernydn megjelend utasitdsokat.

Nyomtatdok hozzdadasa a szamitégéphez

Mieldtt elkezdené, tegye a kovetkezbk egyikét:

® Csatlakoztassa a nyomtatét és a szamitdgépet ugyanahhoz a halézathoz. A nyomtatd hdlézathoz vald
csatlakoztatdsaval kapcsolatos tovabbi informacidkat lasd: “Nyomtatd csatlakoztatdsa Wi-Fi halézathoz”
itt: 22. oldal.

* A szamitdgép csatlakoztatdsa a nyomtatédhoz. Tovdbbi informacidkeért 1asd: “A szdmitdgép csatlakoztatdsa
a nyomtatéhoz” itt: 25. oldal.

* A nyomtatd csatlakoztatdsa a szamitdgéphez USB-kadbel hasznalatdval. Tovabbi informacidkért 1asd:
“Kébelek csatlakoztatdsa” itt: 15. oldal.

Megj.: Az USB-kabel kiilon vasarolhatd meg.

Utmutatas Windows-felhaszndlék szamara
1 Szamitégéprél telepitse a nyomtato-illesztéprogramot.

Megj.: Tovabbi informacidkért [asd: “Nyomtatdszoftver telepitése” itt: 20. oldal.

2 Nyissa meg a kovetkez6t: Nyomtatok és lapolvasék, majd kattintson a Nyomtaté vagy lapolvasé
hozzdadasa elemre.

3 A nyomtatd csatlakozadsatol fliggben tegye a kdvetkezbk egyikét:
® Valasszon ki egy nyomtatét a listdbdl, majd kattintson az Eszkdz hozzaadasa lehetéségre.
® Kattintson a Wi-Fi Direct nyomtatok megjelenitéseelemre, valasszon ki egy nyomtatét, majd kattintson
az Eszk6z hozzdadasa lehetbségre.
® Kattintson A kivdnt nyomtato nem szerepel a listanelemre, majd a Nyomtaté hozzaadasa ablakban
tegye a kovetkezdbket:

a Valassza ki a Nyomtaté hozzaadasa TCP/IP-cim vagy allomasnév hasznalatdval lehetdséget, majd
kattintson a Tovdbb gombira.

b Az ,Allomésnév vagy IP-cim” mezdben adja meg a nyomtatd IP-cimét, majd kattintson a Tovabb
gombra.
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Megjegyzések:
— Tekintse meg a nyomtatd IP-cimét a nyomtatd kezdbéképernydjén. Az IP-cim szamok
négyelemd, pontokkal elvalasztott halmaza, példaul 123.123.123.123.
— Ha proxykiszolgalét hasznal, atmenetileq tiltsa le azt a weboldal megfelelé betdltése
érdekében.
¢ Valasszon ki egy nyomtaté-illesztéprogramot, majd kattintson a Tovdabb gombra.
d Viélassza ki a Jelenleg telepitett nyomtaté-illesztéprogram hasznalata (ajanlott) lehetéséget, majd
kattintson a Tovabb gombra.
e Gépelje be a nyomtatd nevét, majd kattintson a Tovdbb gombra.
f Vaélasszon ki egy nyomtatémegosztasi bedllitdst, majd kattintson a Tovabb gombra.
g Kattintson a Befejezés gombra.

Utmutatas Macintosh-felhasznalék szamara
1 Szamitégéprdél nyissa meg a Nyomtaték és lapolvasék elemet.
2 Kattintson a(z) = elemre, majd vélasszon ki egy nyomtatét.
3 Vaélasszon ki egy nyomtaté-illesztéprogramot a Hasznalat menibdl.
Megjegyzések:

® Macintosh nyomtaté-illesztéprogram hasznalatahoz valassza az AirPrint vagy a Biztonsagos AirPrint
lehetéséget.

* Ha egyéni nyomtatasi funkcidkat szeretne, valassza a gyarté nyomtaté-illesztéprogramjat. Az
illesztéprogram telepitésével kapcsolatban lasd: “Nyomtatdszoftver telepitése” itt: 20. oldal.

4 Végezze el a nyomtatdé hozzdadéasat.

Firmware frissitése

A nyomtato teljesitményének fokozasa és az esetleges problémak megolddsa érdekében rendszeresen
frissitse a nyomtatd firmware-ét.

Ha tovabbi tdjékoztatast szeretne kapni a firmware frissitésével kapcsolatban, forduljon a helyi értékesitési
képviselethez.

1 Nyisson meg egy webbodngészét, és irja be a nyomtatd IP-cimét a cimmezdbe.
Megjegyzések:

® Tekintse meg a nyomtaté IP-cimét a nyomtatd kezdbéképernydjén. Az IP-cim szdmok négyelemd,
pontokkal elvalasztott halmaza, példdul 123123123.123.

® Ha proxykiszolgdlét haszndl, dtmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfeleld betdltése érdekében.
2 Kattintson a Bedllitasok > Eszkdz > Firmware frissitése elemre.

3 Tegye az aldbbiak valamelyikét:
® Kattintson a Frissitések keresése > Elfogadom, elinditom a frissitést lehetéségre.
® Toltse fel a frissitésfajlt.
a Tallézassal keresse meg a frissitésfajlt.
b Kattintson a Feltdltés > Inditas gombra.
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Konfiguracids fajl exportalasa vagy importalasa

Lehetdéség van a nyomtatdé konfiguracids beallitasainak exportaldsara egy szoveges fajlba, majd a fajl
importalasara a bedllitdsok masik nyomtatoéra térténd alkalmazasahoz.

1 Nyisson meg egy webbodngészét, és irja be a nyomtatd IP-cimét a cimmezdbe.
Megjegyzések:

® Tekintse meg a nyomtatd IP-cimét a nyomtatd kezdbéképernydjén. Az IP-cim szdmok négyelemd],
pontokkal elvalasztott halmaza, példaul 123123123.123.
® Ha proxykiszolgdlét haszndl, dtmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfeleld betdltése érdekében.

2 Kattintson a bedgyazott webkiszolgaloban alkalmazasban a Konfiguracié exportalas vagy a Konfiguracié
importalasa elemre.

3 Kovesse a kijelzén megjelend utasitdsokat.

4 Ha a nyomtaté tdmogat alkalmazasokat, tegye a kovetkezét:
a Kattintson a kovetkezére: Alkalmazasok > valassza ki az alkalmazast > Konfigurdlas.

b Kattintson az Exportalas vagy Importalas lehetéségre.

Valaszthato lehet6ségek hozzaadasa a nyomtatoé-illeszt6programban

Utmutatas Windows-felhaszndlék szamara
1 Nyissa meg a nyomtatdok mappajat.

2 Vélassza ki a frissiteni kivant nyomtatét, majd tegye az aldbbiak egyikét:
® Windows 7 vagy Ujabb rendszeren valassza a Nyomtato tulajdonsdgai elemet.

® Kordbbi verziéju rendszeren valassza a Tulajdonsagok elemet.

3 Lépjen a Konfiguracié lapra, majd vélassza a Frissités most - Nyomtaté megkérdezése elemet.

4 Alkalmazza a médositdsokat.

Macintosh-felhasznaldok szamara

1 Az Apple menliben a System Preferences (Rendszerbedllitdsok) lehetéségnél 1épjen a nyomtatéhoz, majd
valassza az Options & Supplies (Kiegésziték és kellékanyagok) lehetdéséget.

2 Lépjen a hardverkiegészitdk listdjara, majd adja hozza a telepitett hardverkiegészitket.

3 Alkalmazza a médositdsokat.

Halézatok

Nyomtato csatlakoztatasa Wi-Fi halézathoz

Megj.: Ez a funkcié csak néhany nyomtatdmodellen érheté el.
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Miel6tt elkezdené a mlveleteket, ellendrizze a kovetkezbket:

* Az Aktiv adapter Automatikus értékre van dllitva. A kezelépanelrdl kiindulva valassza a Bedllitasok > m

> Halézat/portok > m > Halozati attekintés > m > Aktiv adapter > m > Automatikus > m
lehetéséget.

* Gy6z4djon meg réla, hogy az Ethernet-kdbel nincs-e bedugva a nyomtatdba.

1 Lépjen a kovetkezd elemhez a kezel6panelen:

Bedllitasok > m > HAlézat/portok > m >Vezeték nélkiili > m > Bedllitds a nyomtaté kezel6paneljén
> m > Halozat kivalasztasa > m

2 Valasszon ki egy Wi-Fi hdldzatot, majd irja be a haldzati jelszot.

Megj.: A Wi-Fi halézatra csatlakoztathaté nyomtatémodellek esetén a kezdeti bedllitdsoknal megjelenik a
Wi-Fl halézati beallitasok ablaka.

A nyomtato csatlakoztatasa vezeték nélkiili halézathoz Wi-Fi Protected
Setup (WPS) hasznalataval
Megj.: Ez a funkcié csak néhany nyomtatémodellen érheté el.

Miel6tt elkezdené a mlveleteket, ellendrizze a kovetkezbket:

* A hozzéaférési pont (vezeték nélkili itvalasztd) rendelkezik WPS-tanusitvannyal, illetve kompatibilis a WPS
technoldgidval. Tovabbi informacié a hozzaférési ponthoz mellékelt dokumentacidéban taldlhatd.

* A vezeték nélkili halézati adapter csatlakoztatva van a nyomtatdjdhoz. Tovdbbi informéacié az adapterhez
mellékelt Utmutatéban talalhato.

e Ugyeljen ra, hogy az Aktiv adapter Automatikus beadllitdsra legyen allitva. Lépjen a kdvetkezd elemhez a
kezel6panelen:

Beallitasok > m > Halézat/portok > m > Halézati attekintés > m > Aktiv adapter > m >
Automatikus > m
A gombnyomasos mdédszer haszndlata

1 Lépjen a kovetkezé elemhez a kezel6panelen:

Beallitasok > L8 > Halézat/portok > L8 > Vezeték nélkiili > [LL8 > Wi-Fi védett beallitas > L4
> Gombnyomadsos médszer inditasa > m

2 Kovesse a kijelz6n megjelend utasitasokat.

A személyes azonosito kéd (PIN-kod) hasznalata
1 Lépjen a kovetkezé elemhez a kezel6panelen:

Beallitasok > {48 > Halézat/portok > L8 > Vezeték nélkiili > L8 > Wi-Fi védett beallitas > [L4
> PIN-médszer inditdsa > m

2 Maésolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kédot.

3 Nyisson meg egy webbodngészét, és irja be a hozzaférési pont IP-cimét a cimmezdébe.
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Megjegyzések:

® Az IP-cim megismeréséhez sziikséges informacié a hozzéaférési ponthoz mellékelt
dokumentacidban talalhatd.

* Ha proxykiszolgdlét haszndl, atmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfeleld betoltése érdekében.

4 Hozzéaférés a WPS-bedllitdsokhoz: Tovdbbi informécié a hozzaférési ponthoz mellékelt
dokumentaciéban taldlhatd.

5 Adja meg a nyolc szdmjegy( PIN-kédot, majd mentse a médositédsokat.

Wi-Fi Direct konfiguralasa
Megj.: Ez a funkcié csak néhdny nyomtatémodellen érhet6 el.
A Wi-Fi Direct” egy Wi-Fi-alapu peer-to-peer technoldgia, melynek segitségével a vezeték nélkiili eszkdzok
kozvetlenil, hozzaférési pont (vezeték nélkili Utvalasztd) nélkil csatlakozhatnak egy Wi-Fi Direct nyomtatéhoz.
1 Lépjen a kovetkezb elemhez a kezel6panelen:
Beallitdsok > m > Halézat/portok > m > Wi-Fi Direct > m

2 Konfiguralja a beaéllitdsokat.

* Wi-Fi Direct engedélyezése — Engedélyezi, hogy a nyomtatd a sajat Wi-Fi Direct halézatat szorja.

® Wi-Fi Direct neve — Nevet rendel a Wi-Fi Direct hal6zathoz.

* Wi-Fi Direct jelszava — Jelszét rendel az eszk6zhoz, melynek segitségével az engedi egy peer-to-peer
eszkdz kapcsoldddsat a vezeték nélkili haldézathoz.

* Mutassa a jelszét a Beallitasok oldalon — Megjeleniti a jelszét a Haldzati bedllitdsok oldalan.

* A nyomégombkérések automatikus elfogaddsa — Engedélyezi, hogy a nyomtaté automatikusan
elfogadja a csatlakozési kéréseket.

Megj.: A nyomégombkérések automatikus elfogadasa nem biztonsagos.

Mobileszko6z csatlakoztatdsa a nyomtatéhoz

A mobileszk6z csatlakoztatdsa el6tt gy6éz6djon meg réla, hogy a Wi-Fi Direct konfiguralva van. Tovabbi
informacidkért l1asd: “Wi-Fi Direct konfigurdldsa” itt: 24. oldal.

Csatlakozas Wi-Fi Direct hasznalataval
Megj.: Ezek az utasitdsok csak Android mobileszkdzdkre vonatkoznak.
1 A mobileszk6zon Iépjen a bedllitdsok mentire.
2 Engedélyezze a Wi-Fi funkcidt, majd érintse meg a Wi-Fi Direct elemet.
3 Valassza ki a nyomtaté Wi-Fi Direct nevét.

4 Erésitse meg a csatlakozast a nyomtaté kezeldpaneljén.
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Csatlakozas Wi-Fi hasznalataval
1 A mobileszk6zon Iépjen a bedllitdsok meniire.
2 Erintse meg a Wi-Fi elemet, majd vélassza ki a nyomtaté Wi-Fi Direct nevét.

Megj.: A Wi-Fi Direct név elé a DIRECT-xy karakterldnc keril (ahol x és y két véletlenszer( karakter).

3 Irja be a Wi-Fi Direct jelszét.

A szamitogép csatlakoztatasa a nyomtatéhoz

A szadmitégép csatlakoztatdsa elétt gy6z6djon meg rdla, hogy a Wi-Fi Direct konfigurdlva van. Tovabbi
informacidkért lasd: “Wi-Fi Direct konfigurdlasa” itt: 24. oldal.

Utmutatds Windows-felhasznalok szamara

1 Nyissa meg a kovetkezét: Nyomtatdk és lapolvasék, majd kattintson a Nyomtaté vagy lapolvasé
hozzdadasa elemre.

2 Kattintson a Wi-Fi Direct nyomtaték megjelenitése elemre, majd vélassza ki a nyomtatd Wi-Fi Direct nevét.
Jegyezze meg a nyomtaté nyolcjegyl PIN-kédjat, amely a nyomtaté kijelzdjén jelenik meg.
4 Adja meg a PIN-kédot a szamitégépen.

Megj.: Ha a nyomtaté illesztéprogramja még nincs telepitve, a Windows letdlti a megfeleld
illesztéprogramot.

Utmutatéds Macintosh-felhaszndlék szamara
1 Kattintson a vezeték nélkiili ikonra, majd valassza ki a nyomtaté Wi-Fi Direct nevét.

Megj.: A Wi-Fi Direct név elé a DIRECT-xy karakterlanc keril (ahol x és y két véletlenszer( karakter).
2 Irja be a Wi-Fi Direct jelszavét.

Megj.: Miutan lecsatlakozott a Wi-Fi Direct halézatrdl, valtson vissza a szamitégépén az el6z8 haldzatra.

Wi-Fi halézat kikapcsolasa
Megj.: Ez a funkcié csak néhany nyomtatdmodellen érheté el.
1 Lépjen a kovetkezé elemhez a nyomtatd kezelSpaneljén:

Beallitasok > m > Halézat/Portok > m > HAlozati attekintés > m > Aktiv adapter > m > Altaldnos

halézat > m

2 Kovesse a kijelzé6n megjelend utasitasokat.
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Nyomtato csatlakozasanak ellenérzése
1 Lépjen a kovetkez6 elemhez a kezel6panelen:

Beallitasok > {018 > Jelentések > L8 > Halézat > L8 > Halézatbeallitasi oldal > {8

2 Ellenérizze az oldal elsé szakaszat, és gy6z4djon meg arrdl, hogy az allapot értéke a csatlakoztatva.

Ha az allapot értéke a nincs csatlakoztatva, akkor el6fordulhat, hogy a haldzati csatlakozé inaktiv, vagy a
haldzati kdbel ki van huzva, vagy hibasan mikodik. Kérjen segitséget a rendszergazdatdl.

Meniibeallitasi oldal nyomtatasa
1 Lépjen a kovetkez6 elemhez a kezel6panelen:
Beadllitasok > m > Jelentések > m

2 Vélassza ki a Meniibeallitasok oldalt, majd nyomja le a m gombot.
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A nyomtato biztonsaga

Biztonsagi nyilas pozicioja
A nyomtatd biztonsagi zar funkciéval van ellatva. A nyomtatd védelme érdekében szereljen be egy a legtdbb
laptop szamitégéppel kompatibilis biztonsdgi zarat a nyomtatén jel6lt helyre.

Nyomtatomemoria torlése

A nyomtatd felejté memdridjdnak vagy pufferelt adatainak torléséhez kapcsolja ki a nyomtatét.

A nem felejté memdria vagy egyéni beallitasok, eszkdz- és haldzati bedllitasok, biztonségi beallitdsok és
bedgyazott megolddsok torléséhez az aldbbiak szerint jarjon el:

1 Lépjen a kovetkezé elemhez a kezelépanelen:

Beallitasok > m > Eszkoz > m > Karbantartas > m > Uzemen kiviili térlés > m > Minden
informacié tisztitdsa a nem felejté6 memoriardl > m >lgen > m
2 Valassza az Elsé beallitas inditasa vagy Nyomtaté offline izemmédban marad lehetéséget, majd nyomja

meg a kdvetkezbt: m

Gyari alapbeallitasok visszaallitasa
1 Lépjen a kovetkezé elemhez a kezel6panelen:

Beadllitas > m > Eszkoz > m > Gyari alapértelmezett értékek visszaallitdsa > m > Minden bedllitas
visszaallitdsa > m

2 Valassza ki az Igen opciét, majd nyomja meg a m gombot.
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Torolhetoségi nyilatkozat

A nyomtaté tobbféle memaridt tartalmaz, melyek képesek eszkdz- és hdldzatbedllitdsok, valamint felhaszndldi
adatok tarolasara.

Memoéria tipusa Leiras

Felejtd memdria A nyomtatd szabvanyos kézvetlen elérésd memdridt (RAM) hasznal az adatok puffereléséhez
egyszerl nyomtatdsi feladatok végrehajtdsa soran.

Nem felejté memdria | A nyomtatd a kovetkezé kétféle nem felejté memériat haszndlhatja: EEPROM és NAND (flash-
memoria). Mindkét tipus haszndalhaté az operacids rendszerek, eszkdzbeallitdsok és haldzati infor-
macidk tarolasara.

A kovetkez6 korlilmények esetén torodlje a telepitett nyomtatémeméridk tartalmat:
* A nyomtatd szétszerelés alatt all.

Atszallitjdk a nyomtatét egy masik részlegbe vagy helyre.

A nyomtatot egy kiils6 szolgaltatd javitja.

Elszallitjdk a nyomtatdt a helyszinrdl javitas céljdbol.

Ertékesitik a nyomtatét egy mésik szervezet szamara.
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Nyomtatas

Nyomtatas a szamitégéprol

Megj.: Cimkék, kartydk és boritékok esetén a dokumentum kinyomtatdsa elétt allitsa be a nyomtatdn a papir
méretét és tipusat.

1 Nyissa meg a Nyomtatds parbeszédablakot Gigy, hogy kézben meg van nyitva a nyomtatandé dokumentum.
2 Szikség esetén modositson a bedllitdsokon.

3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatas mobileszkdzrél

Nyomtatas mobileszk6zrdl az AirPrint szolgaltatas hasznalataval

Foncticnne avec

|
{ == Apple AirPrint

Works with ]
L

[ |
= Apple AirPrint

Az AirPrint szoftver egy mobilnyomtatdsi megoldas, amely lehetévé teszi az Apple eszkdzokrél kdzvetleniil egy
AirPrint-tanusitvannyal rendelkezé nyomtatdval torténd nyomtatast.
Megjegyzések:

* Gy6z48djon meg réla, hogy az Apple eszkbz és a nyomtatd ugyanahhoz a halézathoz csatlakozik. Ha a
halézat tobb vezeték nélkiili hubbal rendelkezik, akkor gy6z6djon meg réla, hogy mindkét eszkdz
ugyanahhoz az alhdlézathoz csatlakozik.

® Az alkalmazdast csak néhdny Apple készililék tdmogatja.

1 A mobilkészulékrél valasszon ki egy dokumentumot a fajlkezelében, vagy inditson el egy kompatibilis
alkalmazast.

2 Erintse meg a megosztds ikont, majd a Nyomtatas elemet.

3 Itt kivalaszthatja a kivant nyomtatét.

Sziikség esetén moédositson a beallitdsokon.

4 Nyomtassa ki a dokumentumot.
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Nyomtatas mobileszk6zrél a Wi-Fi Direct® szolgadltatas hasznalataval

A Wi-Fi Direct® egy nyomtatéasi szolgdltatds, amely lehetdvé teszi, hogy barmilyen Wi-Fi Direct szolgéltatast
tdmogatdé nyomtatdval nyomtathasson.

Megj.: Bizonyosodjon meg arrél, hogy a mobileszk6z csatlakozik a nyomtaté vezeték nélkili halézatahoz.
Tovabbi informacidkért 1asd: “Mobileszkbz csatlakoztatdsa a nyomtatéhoz” itt: 24. oldal.

1 Inditson el egy kompatibilis alkalmazéast a mobileszk6zon, vagy vélasszon ki egy dokumentumot a
fajlkezel6ben.

2 Tegye a kovetkezdk egyikét a mobileszkoztél fliggben:
® Koppintson a P> Nyomtatas gombra.
® Koppintson a |'_T‘| > Nyomtatas gombra.
® Koppintsona == > Nyomtatds gombra.
3 Viélasszon ki egy nyomtatét, majd szlikség esetén éllitsa be a bedllitdsokat.

4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Titkositott feladatok konfiguralasa

1 Nyisson meg egy webbongészét, és irja be a nyomtatd IP-cimét a cimmezdbe.
Megjegyzések:

* Tekintse meg a nyomtaté IP-cimét a féképernydn. Az IP-cim szdmok négyelem, pontokkal
elvalasztott halmaza, példaul 123123.123.123.

® Ha proxykiszolgdlét hasznal, atmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfeleld betdltése érdekében.
2 Kattintson a Beallitasok > Biztonsag > Bizalmas nyomt. bedll. lehetéségre.

3 Konfiguralja a beéllitdsokat.

Haszndlat Cimzett

Ervénytelen PIN-kéd Azt hatdrozza meg, hogy hanyszor adhaté meg rossz PIN-kéd.

maximalis szama Megj.: A korlt elérésekor a nyomtaté torli az adott felhasznalénévhez tartozé nyomtatasi

feladatokat.

Titkositott feladatok Lejérati id6 bedllitdsa a titkositott nyomtatasi feladatokhoz.

lejarata Megj.: A felfiiggesztett titkositott feladatokat addig térolja a nyomtatd, amig fel nem oldja

vagy torli 8ket manualisan.

Feladatismétlés lejdrata |Lejarati idd beallitdsa az ismételni kivant nyomtatasi feladatokhoz.

Megj.: Az ismételni kivant felfliggesztett feladatok a nyomtaté memdarigjaban tarolédnak.

Feladat-ellenérzés Azt a lejdrati id6t hatdrozza meg, amelynek eltelte utan az ellenérzé nyomatot kévetéen a
lejérata nyomtaté a maradékot kinyomtatja.

Megj.: Az ellenérzéfeladatok arra szolgélnak, hogy a fennmaradd példanyok nyomtatésa
elétt a felhasznalé egyetlen masolat kinyomtatdsaval ellenérizhesse annak megfelel6-
ségét.

Feladatmegérzés Azt a lejarati id6t hatdrozza meg, ameddig a nyomtatd térolhatja a nyomtatdsi feladatokat.

lejarata Megj.: A felfiiggesztett megérzott feladatokat a kinyomtatdsuk utdn automatikusan torli a

rendszer.
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Hasznalat Cimzett
Minden feladat Ezzel a funkciéval bedllithatja, hogy a nyomtatd varakoztassa a nyomtatdsi feladatokat.
védrakozzon

Masolat megdrzése a Bedllitja, hogy a nyomtatd az 6ssze azonos fajlnevli dokumentumot kinyomtassa.
dokumentumokrdl

Titkositott és mas felfliggesztett feladatok nyomtatasa

Utmutatas Windows-felhasznalék szamara

1
2

Mikdzben a dokumentum meg van nyitva, kattintson a Fajl > Nyomtatdas parancsra.

Valasszon ki egy nyomtatdt, majd kattintson a Tulajdonsagok, Jellemzdk, Bedllitasok vagy Beallitas
gombra.

Kattintson a Nyomtatas és vdrakozas lehetdségre.

4 Vilassza a Nyomtatds és varakoztatas hasznalata lehetdséget, majd rendeljen hozza felhasznélénevet.

Valassza ki a nyomtatasi feladat tipusat (titkositott, ismétlés, tartalék vagy ellenérzés).

Ha a Titkositott opciét vdlasztja, biztositsa a nyomtatdasi feladatot egy személyes azonositészammal (PIN-
kéd).

6 Kattintson az OK vagy a Nyomtatas gombra.

A nyomtatd kezel8paneljérdl inditsa el a nyomtatasi feladatot.

* Titkositott nyomtatdsi feladat esetében Iépjen a kdvetkezé elemekre:
Felfiiggesztett feladatok > m > vdlassza ki a felhasznalénevét > m > Bizalmas > m > adja meg
a PIN-koédot > m > vélassza ki a nyomtatasi feladatot > m > konfiguralja a bedllitdsokat > m >
Nyomtatas > m

* Egyéb nyomtatasi feladatok esetében Iépjen a kdvetkezb elemekre:
Felfiiggesztett feladatok > m > vélassza ki a felhasznalénevét > m > vélassza ki a nyomtatasi
feladatot > m > konfigurdlja a beallitdsokat > m > Nyomtatas > m

Utmutatas Macintosh-felhasznalok szamara

AirPrint hasznalata

1
2

Mikdzben a dokumentum meg van nyitva, valassza a F4jl > Nyomtatas meniipontot.

Valasszon ki egy nyomtatét, majd a Tdjolds utdn megjelend legordiild menlibdl vélassza ki a PIN nyomtatas
opciét.

Engedélyezze a Nyomtatds PIN-kéddal opciét, majd adja meg a négy szamjegybdl allé PIN-kddot.

4 Kattintson a Nyomtatds gombra.

A nyomtatd kezel8paneljérdl inditsa el a nyomtatdsi feladatot. Lépjen a kdvetkezé elemhez:

Felfiiggesztett feladatok > m > vélassza ki a szamitdgépe nevét > m > Bizalmas > m >adja meg a
PIN-kdédot > m > vdélassza ki a nyomtatasi feladatot > m > Nyomtatas > m
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A nyomtaté-illesztéprogram hasznalata
1 Mik6zben a dokumentum meg van nyitva, valassza a Fajl > Nyomtatds menipontot.

2 Valasszon ki egy nyomtatdt, majd a Tdjolas utdn megjelend legordiilé meniibdl vélassza ki a Nyomtatas és
varakozas opciot.

3 Valassza a Titkositott nyomtatas opciot, majd adja meg a négyjegy(i PIN-kédot.

4 Kattintson a Nyomtatas gombra.

5 A nyomtaté kezel6paneljérél inditsa el a nyomtatési feladatot. Lépjen a kdvetkezé elemhez:

Felfiiggesztett feladatok > m > vélassza ki a szamitégépe nevét > m > Bizalmas > m > m >
vélassza ki a nyomtatasi feladatot > m > adja meg a PIN-kédot > m > Nyomtatas > m

Betiitipusmintak listajanak nyomtatasa

1 Lépjen a kovetkezb elemhez a kezel6panelen:

Bedllitasok > m > Jelentések > m > Nyomtatas > m > Betlitipusok nyomtatdsa > m

2 Vélasszon ki egy bet(tipusmintat, majd nyomja meg a m gombot.

elvalasztélapok masolatok k6zé helyezése

1 Lépjen a kovetkezé elemhez a kezelépanelen:
Beallitasok > m > Nyomtatas > m > Elrendezés > m > Elvalasztélapok > m > Mdsolatok ko6zé >

2 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatasi feladat torlése

A nyomtato kezel6paneljén

1 A nyomtaté kezel6paneljén nyomja meg a &3), majd a . gombot.

2 Valassza ki a térlendd nyomtatasi feladatot, majd nyomja meg a m gombot.
Szamitégéprol

1 Az operacids rendszer verzidjatdl fliggden tegye az aldbbiak valamelyikét:

* Nyissa meg a nyomtatdk mappat, majd valassza ki a nyomtatét.
* Az Apple menii Rendszerbedllitdsok eleménél keresse meg a nyomtatdjat.

2 Viélassza ki a megszakitani kivant nyomtatasi feladatot.
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Toner sotétségének beallitasa

1 Lépjen a kdvetkezé elemhez a kezelépanelen:
Bedllitasok > m > Nyomtatasi > m > minéség > m > Festék sotétsége > m

2 Moédositsa a bedllitdst, majd nyomja meg a m gombot.
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A nyomtaté menuiii

Meniitérkép

Eszko6z .

Beallitdsok
Gazdasagos iizemméd
Ertesitések
Energiagazddlkodds

* Névtelen adatgytijtés
® Gydri alapbeadllitasok visszaallitdsa

e Karbantartas
* Nyomtaté névjegye

Nyomtatas * Elrendezés * PostScript
* Beillitds e PCL
* Mindség * Kép
Papir ® Talcakonfiguracio ® Hordozdékonfiguracié

Halézat/portok | e

Halézati attekintés

Vezeték nélkiili

® |PSec
* 8021x

* Wi-Fi Direct * LPD-konfiguracié

® Ethernet ® HTTP-/FTP-beallitdsok

e TCP/IP * USB

* SNMP ® Kiilsé halézati hozzaférés korlatozasa
Biztonsag* ¢ Bejelentkezési médok ¢ Titkositott nyomtatas beallitasai

* Tanusitvanykezelés * |deiglenes adatfdjlok torlése

* Bejelentkezési korlatozasok | ® Egyéb
Jelentések ¢ Meniibeillitasi oldal e Nyomtatas

Eszkéz

* Halézat

Hibaelharitds | Tesztoldal nyomtatdsa

" Csak az Embedded Web Server kiszolgélén keresztiil lehet médositani.

Eszkoz

Beallitasok

Meniielem Leiras

Kijelzé nyelve

Bedllithatja a kijelz6n megjelend széveg nyelvét.

Orszag/teriilet

Adja meg a nyomtatd lizemeltetéséhez bedllitott orszagot vagy régiét.

Igen
Nem*

Kezdeti bedllitas futtatdsa

A bedllitasi vardzsloét futtatdsa.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyéri bedllitdsokat jeldli.
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Meniielem Leiras

Megjelenitett adatok A kezdbképernyén megjelenitendd informacidk bedllitasa.
1. sz6veg megjelenitése
2. sz0veg megjelenitése

Datum és id6 Datum és id6 bedllitasa.
Konfiguralas
Aktudlis ddtum és id6
Datum és id6 kézi bedllitdsa
Datumformé&tum [EEEE-HH-NN*]
Id&formatum [12 6ras de./du.*]
Idézéna [USA/Kanada keleti parti id6*]
Halézati idéprotokoll
NTP engedélyezése
NTP-kiszolgald

Papirméretek A papirméretek mértékegységeinek meghatdrozasa.
us.rs Megj.: A papirméret kezdeti beéllitdsat a kezdeti beallitasvarazsidban
Metrikus kivdlasztott orszag és régié hatdrozza meg.

Kijelz6 idétullépése Adja meg, hogy a kijelzén hany masodperc tétlenség utdn jelenjen meg a
5-300 (60%) kezdbképernyd, illetve a nyomtaté mennyi idé utén jelentkeztesse ki

automatikusan a felhasznalét.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.

Gazdasagos iizemmod

Meniielem Leiras

Nyomtatds Megadhatja, hogy a nyomtatds egyoldalasan vagy kétoldalasan térténjen-e.
Oldalak
Egyoldalas*
Kétoldalas

Nyomtatds Tobb egy oldalon 1évé kép nyomtatasa a papir egyik oldaléra.
Oldal/lap

Ki*
2 oldal/lap
3 oldal/lap
4 oldal/lap
6 oldal/lap
9 oldal/lap
12 oldal/lap
16 oldal/lap

Nyomtatas A szovegbeli képek fényességének vagy sotétségének a bedllitasa.
Festék sotétsége
Konny
Normal*
Sotét

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari beallitasokat jeldli.
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Tavoli kezel6panel

Meniielem Leiras

Kiilsé VNC csatlakozads | Egy kiilsé Virtual Network Computing (VNC) ligyfél csatlakoztatdsa a tavoli kezel6panelhez.
Nem engedélyez*
Engedélyezés

Hitelesités tipusa A VNC-lgyfélkiszolgald elérésekor haszndlandd hitelesitési tipus beallitasa.
Nincs*
Standard hitelesités

VNC Jelszo A VNC-lgyfélkiszolgadléhoz vald csatlakozédskor haszndlandd jelszé bedllitasa.

Megj.: Ez a menilpont csak akkor jelenik meg, ha a Hitelesités tipusa beallitas értéke
Standard hitelesités.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.

Ertesitések
Kellékanyagok A kellékanyagok becsiilt dllapotdanak megjelenitése.

Kellékanyagbecslés megjelenitése
Becslések megjelenitése*
Becslések elrejtése

Kellékanyagok Ertesitési beéllitdsok konfigurdldsa arra az esetre vonat-
Egyéni kellékanyag-értesitések kozdan, ha a nyomtato felhaszndléi beavatkozast
igényel.

Megj.: Ezt a menielemet csak az Embedded Web
Server kiszolgalé hasznalataval lehet elérni.

E-mail-riasztasok bedllitasa A nyomtatd e-mail bedllitdsainak megadasa.
E-mail beallitasa Megj.: Ezt a meniielemet csak az Embedded Web
Elsé6dleges SMTP-atjaro Server kiszolgalé hasznalataval lehet elérni.

Elsédleges SMTP-atjaro port (25%

Masodlagos SMTP-4tjaré

Masodlagos SMTP-atjaré port (25%)

SMTP idétallépés (30 mésodperc?)

Valaszcim

Alapértelmezett SMTP-vélaszcim hasznalata mindig (Ki*)
SSL/TLS hasznélata (Letiltva®)

Megbizhaté tanusitvany kérése (Be*)
SMTP-kiszolgalo hitelesitése (Nincs szlikség hitelesi-
tésre*)

Eszkdz altal kezdeményezett e-mail (Nincs*)

Eszkoz felhaszndléi azonositdja

Eszko6z jelszava

NTLM-tartomany

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitasokat jeldli.
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Meniielem Leiras

Hibamegel6zés A nyomtatd bedllitdsa az elakadt papir automatikus ellen-
Elakadassegéd Grzésére.
Ki
Be*
Hibamegel6zés Bizonyos jelenlévd feltételek automatikus torlésének
Automatikus folytatés engedélyezésével bedllithatja, hogy a nyomtaté
Letiltva folytassa egy feladat feldolgozésat vagy nyomtatésat.
5-255 (5%)
Hibamegel6zés A nyomtatd (jrainditdsa, ha valamilyen hiba tortént.

Automatikus Ujrainditds
Automatikus Gjrainditas (Ujrainditds mindig*)

Hibamegel6zés Meghatarozza a nyomtaté altal végrehajthaté automa-
Automatikus Ujrainditds tikus Ujrainditdsok szamat.

Automatikus Ujrainditdsok maximdlis szdma (2*)

Hibamegel6zés Bedllithatja, hogy a nyomtaté hdny masodperc utén
Automatikus Gjrainditas induljon djra automatikusan.
Automatikus Gjrainditasi ablak (720%)

Hibamegel6zés Az Ujrainditds-szamldlé informacidinak csak olvashaté
Automatikus Gjrainditds formatumban valé megjelenitése.

Automatikus Gjrainditdsok szamlaléja

Hibamegel6zés A nyomtatd bedllitdsa a papir rovidsége esetén kiildott
Hibamegjelenités révid papir esetén hibalizenet megjelenitésére.
Automatikus torlés* Megj.: A révid papir a betoltétt papir méretére vonat-
Be kozik.
Hibamegel6zés Ezzel a funkcidval azt allithatja be, hogy a nyomtatd a
Oldalvédelem nyomtatdsi mivelet elinditédsa el6tt az egész oldalt
Ki* beolvassa a memdridba.
Be
Elakadaselhdritas Ugy allitjia be a nyomtatét, hogy Gjbdl kinyomtassa az
Elakadas utani helyreallitds elakadt oldalakat.
Auto*
Ki
Be

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.

Energiagazdalkodas

Meniielem Leiras
Alvé lizemmoad profilja Beéllitja a nyomtatdt, hogy nyomtatds utdn maradjon készenléti
Nyomtatas alvé tizemmaédbdl tzemmaddban, vagy térjen vissza alvd izemmaéddba.

Aktiv dllapot nyomtatas utan
Nyomtatds utdn belépés alvé lizemmddba*

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.
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Meniielem Leiras

Idétullépések Bedllitja azt az id6t, mielétt a nyomtatd Alvd lizemmdaddba lép.
Alvé izemméd
1-120 perc (15%)

Idétullépések Bedllitja azt az id6t, mielétt a nyomtatd kikapcsol.
Hibernalasi idé
Letiltva

16ra

2 6ra

3 6ra

6 ora
1nap

2 nap
3 nap*
1hét

2 hét
1hoénap

Idétallépések Bedllitja a Hibernalasi id6t, hogy kikapcsolja a nyomtatét, amig van
Hibernélasi id6 kapcsolat esetén aktiv Ethernet kapcsolat.
Hibernalas
Ne hibernéljon*

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.

Névtelen adatgyiijtés

Meniielem

Névtelen adatgylijtés engedélyezése | Nyomtatdhaszndlati és teljesitményinformaciok kiildése a gyarténak.
Igen
Nem

l Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari beallitdsokat jeloli. J

Gyari alapértelmezett értékek visszaallitasa

Meniielem

Bedllitasok visszaallitdsa A nyomtatd gyéri alapbedllitdsainak visszadllitdsa.
Osszes beallitas visszadllitasa
Nyomtatobedllitdsok visszaallitdsa
Halozati bedllitdsok visszaallitdsa
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Karbantartas

Konfiguraciés menii

Meniielem Leiras

USB-konfiguracio
USB PnP
1
2

A nyomtatd és a szdmitégép kompatibilitdsanak javitdsdhoz valtoz-
tassa meg a nyomtatd USB-illesztdjének lizemmaddjat.

USB-konfiguracio
USB-sebesség
Full
Auto*

Allitsa be az USB-port futtatasat teljes sebességre, és kapcsolja ki a
nagy sebességl tizemmadot.

Talcakonfiguracié
Talca csatoldsa
Automatikus*
Ki

Meghatdrozza, hogy a nyomtaté 6sszekapcsolja-e az azonos papirti-
pusra és -méretre bedllitott talcékat.

Talcakonfiguracio
Télcabehelyezés lizenet megjelenitése
Ki
Csak az ismeretlen méretek esetében*
Mindig

A télca beillesztése utdn megjelenit egy lizenetet a papirméret és -
tipus kivélasztasara.

Talcakonfiguracié
A5-6s méret betoltése
Rovid oldal
Hosszu oldal*

Azt hatdrozza meg, hogy a rendszer milyen oldaltdjolast hasznaljon
A5 méretl papir behelyezése esetén.

Talcakonfiguracio
Papir megadéasa
Auto*
Tobbcéld adagold
Kézi papiradagolas

Amikor a rendszer papir behelyezését kéri, hatdrozza meg a hasznalni
kivant papirforrast.

Talcakonfiguracié
Boriték megadasa
Auto*
Tobbcéld adagolé
Manudlis boritékadagolas

Amikor a rendszer boriték behelyezését kéri, hatdrozza meg a
hasznalni kivant papirforrast.

Talcakonfiguracié
Kérdésekhez tartozé mUveletek
Azonosité adatok bekérése*
Folytatds
Aktudlis haszndlata

Azt hatdrozza meg, hogy a nyomtaté automatikusan valtson-e papir
vagy boriték nyomtatasara.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitasokat jeldli.
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Meniielem Leiras

Jelentések
Meniibeadllitasi oldal
Eseménynapld
Eseménynaplé 0sszegzése

Jelentések nyomtatdsa a nyomtaté meniinek bedllitdsairdl és allapo-
tardl, illetve eseménynaplék nyomtatasa.

Kellékanyag-hasznalat és szamlalék
Kellékanyag-hasznalat el6zményeinek torlése

Kellék oldalszdmlaldjanak nulldzésa, vagy az 6sszesen nyomtatott
oldalak szdmanak megtekintése.

Nyomtatéemulaciéok
PS-emuldcid
Ki
Be*

A nyomtaté bedllitdsa a PS-adatfolyam felismerésére és haszndlatéra.

Nyomtatéemulaciék
Emuldtorbiztonsag
Oldal idétullépés (60%)

Az oldal id6étullépésének beadllitdésa emuldcid alatt.

Nyomtatéemulacidk
Emuldtorbiztonsag
Emulator visszadllitdsa a feladat utan (Ki*)

Az emulator visszadllitdsa nyomtatdsi feladat utan.

Nyomtatéemulaciéok
Emuldtorbiztonsag
Nyomtatdlizenet-hozzaférés letiltdsa (Be*)

Hozzaférés letiltdsa a nyomtatdiizenethez emulacio alatt.

Nyomtatas konfigurdlasa
Betlélesités
0-150 (24)*

Allitsa be azt a bet(itipusméretet, amely alatt a rendszer a nagy
frissitési gyakorisdgu képernyéket hasznélja a bet(tipusadatok
nyomtatdsdhoz.

Nyomtatds konfiguraldsa
Nyomtatdsi slrlség
Letiltva
1-5 (3)*

Allitsa be a dokumentumok nyomtatdsahoz sziikséges festéksliri-
séget.

Eszkézmiiveletek
Csendes lizemméd
Ki*
Be

Bedllitja a nyomtatd altal kiadott zaj mértékét.

Megj.: Ennek a bedllitdsnak az engedélyezése lelassitja a nyomtaté
altaldnos teljesitményét.

Eszkézmiiveletek
Panelmeniik
Engedélyezés*
Kikapcsolas

Bedllitja a nyomtatd éltal kiadott zaj mértékét.

Eszk6zmiiveletek
Biztonsadgos méd
Ki*
Be

A nyomtatd specidlis izemmaddjanak beallitdsa, amelyben az ismert
problémak ellenére is szamos funkciét képes nydjtani.

Ha példaul a funkcid be van kapcsolva, és a kétoldalas egység motorja
nem mUikodik, a nyomtatd a kétoldalas nyomtatasi feladat ellenére
csak az egyik oldalra nyomtat.

Megj.: Ez a beédllitds nem hasznalhatd akkor, amikor a télca nincs
teljesen behelyezve, vagy ha a télcaérzékeld sériilt.

Eszkdzmiiveletek
Egyéni allapot torlése

Egyéni lizenetek torlése.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.




A nyomtaté menli 41

Uzemen kiviili térlés

Meniielem

Nyomtatémemoria térlése A nyomtatéban térolt 6sszes bedllitds és alkalmazas torlése.
Nyomtatémemoria utolsd tisztitésa
A nem felejtd memorian taldlhatd 6sszes adat tisztitdsa
Az 6sszes nyomtatd- és hdldzati bedllitds torlése

A nyomtato névjegye

Meniielem Leiras

Leltari cimke A nyomtatd sorozatszdmdanak megjelenitése.

Nyomtaté helye | A nyomtatd helyének megaddsa. A maximdlis hossz 63 karakter.

Kapcsolatfelvétel | A nyomtaté nevének személyre szabdsa. A maximalis hossz 63 karakter.

Nyomtatas
Elrendezés
Oldalak Megadhatja, hogy a nyomtatas egyoldalasan vagy kétoldalasan torténjen-e.
Egyoldalas*
Kétoldalas
Lapozasi stilus Meghatdrozza, hogy a lap melyik oldala lesz kotve kétoldalas nyomtatdskor.
Hosszu oldal* Megj.: A kivélasztott opciétdl fliggéen a nyomtatd automatikusan eltolja mindegyik nyomtatott
Rovid oldal oldal tartalmat a megfelel6 kdtéshez.
Ures oldalak A nyomtatdsi feladathoz tartozé tres oldalak nyomtatdsa.
Nyomtatas

Nincs nyomtatas*

Levalogatas Ha ugyanarrdl az eredetirdl tobb mésolatot is nyomtat, akkor a nyomtaté az egyes példanyokat
Ki[111,2,2,2T* Osszerendezi.
Be [1,2,1,2,1,2]

Elvalasztélapok Ures elvalasztélapok beillesztése a nyomtatas sordn.
Nincs*

Példanyok kozott
Feladatok kozott
Oldalak kozott

Elvalasztdlap forrasa Papirforras bedllitdsa elvalasztdlapokhoz.
Talca [x] (1)
Tobbcélu adagold

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.
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Meniielem Leiras

Oldal/lap Tobb egy oldalon 1évé kép nyomtatdsa a papir egyik oldaldra.
Ki*
2 oldal/lap
3 oldal/lap
4 oldal/lap
6 oldal/lap
9 oldal/lap
12 oldal/lap
16 oldal/lap

Oldal/lap rendelése Tobb, az oldalon 1évé kép elrendezésének bedllitdsa az Oldal/lap funkcié hasznélata esetén.
Vizszintes® Megj.: Az elhelyezés az egy oldalon Iévé képek szamatdl és téjoldsatdl fiigg.
Forditott vizszintes
Fliggbleges
Forditott fliggbleges

Oldal/lap tajoldsa Tobboldalas dokumentumok tajoldsdnak a bedllitdsa az Oldal/lap funkcié hasznalata esetén.
Auto*
Fekvd
Alls

Oldal/lap szegélye Oldalszegély nyomtatdsa az oldalon Iévé képek koré az Oldal/lap funkcié hasznélata esetén.
Nincs*
Folytonos

Példanyok Itt adhatja meg a példanyszdmot az egyes nyomtatdsi feladatokhoz.
1-9999 (1%

Nyomtatdsi teriilet Nyomtatdasi teriilet bedllitdsa a papiron.
Normal*
Teljes oldal

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyéri bedllitdsokat jeldli.

Beallitas
Meniielem Leiras
Nyomtaté nyelve Beéllitja a nyomtatd nyelvét.
PCL-emulacic¢* Megj.: A nyomtatényelv alapértelmezettként valé beéllitdsa nem akaddlyozza meg a

PS Emulation (PS-emuldcid) | szoftvert abban, hogy més nyomtatdényelvet hasznélé nyomtatdsi feladatokat kiildjon.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari beallitasokat jeldli. J
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Meniielem Leiras

Eréforras-takarékos
Ki*
Be

Megallapitja, hogy a nyomtaté hogyan kezelje a letoltott eréforrdsokat (példaul betdti-
pusokat és makrokat) azoknal a feladatoknal, amelyek az elérheté memdrianal tobbet
igényelnek.

Megjegyzések:

® Kikapcsolas esetén a nyomtaté csak addig 6rzi meg a letoltott eréforrdsokat, amig
memdridra van sziikség. Az inaktiv nyomtatényelvvel kapcsolatos eréforrasok
torlésre keriilnek.

® Bekapcsolds esetén a nyomtatdé minden nyelvvaltoztatdskor megérzi az 6sszes
letoltott dllandd eréforrast. Sziikség esetén a nyomtatd a memdria megteltére
vonatkozd lizeneteket jelenit meg az allandé eréforrdsok torlése helyett.

Az 6sszes kinyomtatdsa
Betlrendben*
A legujabbat elére
A legrégebbit elére

Meghatarozza a sorrendet, ha az 0sszes felfliggesztett és titkositott feladat kinyomta-
tasat valasztja.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeloli.

Mindéség

Meniielem Leiras

300 dpi
600 dpi*
1200 Image Q
2400 Image Q

Nyomtatasi felbontas | Allitsa be a kinyomtatott oldalak szévegeinek és dbréinak felbontdsat.
Megj.: A felbontas értékét pont/hiivelykben vagy képminéségben adhatja meg.

Festék sotétsége
Konnyd
Normal*

Sotét

A szbvegbeli képek fényességének vagy sotétségének a bedllitdsa.

Féltéonus
Normal*
Részlet

Javitja a kinyomtatott anyag minéségét azaltal, hogy simabb vonalakat hoz |étre élesebb
szélekkel.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeloli.

PostScript

Meniielem Leiras

PS-hiba nyomtatdsa
Ki*
Be

PostScript® hibat tartalmazd tesztoldal kinyomtatdsa.

Megj.: Hiba esetén a nyomtatési feladat feldolgozasa szlinetel, a nyomtaté hibatize-
netet nyomtat és a nyomtatdsi feladat tobbi részét tovabbitja.

Minimdlis vonalvastagsag
1-30 (2%

Minimadlis lelitési szélesség bedllitasa.
Megj.: Az 1200 dpi felbontdsban nyomtatott feladatok a teljes értéket hasznaljak.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari beallitasokat jeldli.
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Meniielem Leiras

PS-inditdsi méd zaroldsa A SysStart fjl letiltdsa.
Ki
Be*

Varakozasi idétullépés Bedllithatja, hogy a nyomtatd tovdbb varjon-e, mielbtt toéréiné a nyomtatasi feladatot.
15-65535 (40 méasodperc®)
Letiltva

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.

PCL

Meniielem Leiras

Betlitipus Betl(tipus kivdlasztdsa a megadott bet(tipusforrdsbdl.
[Elérhetd betl(itipusok listajal
(Courier*)
Szimboélumtabla Megadja az egyes betlitipusnevekhez tartozé jelkészletet.
[Elérhetd betiitipusok listaja] Megj.: A jelkészlet egy betlikbdl és szamokbdl, irdsjelekbdl és kiilonleges
(10U PC-8%) szimbdlumokbdl 4116 készlet. A jelkészletek tdmogatjdk az egyes nyelveket, illetve
a kiilonleges alkalmazdsokat, pl. a matematikai szimbdélumokat tudoméanyos
szovegekben.
Betlitavolsag Megadja a rogzitett vagy az egy szélességl betltipusok betlitdvolsagat.
0,08-100,00 (10,00%) Megj.: A Bet(itavolsdg a rogzitett szélességi bet(itipusok szamét jelsli hively-
kenként.
Tajolas Megadja a szdveg és grafika tajoldsat az oldalon.
Allg*
Fekvd
Sorok/lap Megadja a PCL® adatfolyamon keresztiil nyomtatott oldalon megjelené széveg-
1-255 sorok szamat.
Megjegyzések:

® Ez a menielem fliggéleges térkozt aktivdl, amely a megadott szamu nyomta-
tandd sorokat az oldal alapértelmezett margéi k6zé nyomtatja.

* Az Egyesiilt Allamokban 60 a gyari alapértelmezett érték. A gyari alapértel-
mezett érték vildgszerte 64.

PCL5 minimadlis vonalvastagsag Kezdeti minimalis lelitési szélesség bedllitasa.

1-30 (27) Megj.: Az 1200 dpi felbontdsban nyomtatott feladatok a teljes értéket hasznaljak.
PCLXL minimalis vonalvastagsag
1-30 (2%
Ad4-es szélesség Az Ad-es papirméretben valé nyomtatds esetén hasznélando logikai oldalszélesség
198 mm* bedllitasa.
203 mm Megj.: A logikai oldal a fizikai lap azon teriilete, amelyre az adat nyomtatdsra

kerul.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyéri bedllitdsokat jeldli.
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Meniielem Leiras

CR automatikusan LF utan
Ki*
Be

Azt allitja be, hogy a nyomtatd automatikusan hajtson-e végre egy ,kocsi vissza”
mUveletet a soremelés vezérl6parancs utan.

Megj.: A ,kocsi vissza” mlivelet parancsot ad a nyomtaténak arra, hogy a kurzort
az aktudlis sor elsé pozicidjdba allitsa.

LF automatikusan CR utan
Ki*
Be

Azt allitja be, hogy a nyomtaté automatikusan szurjon-e be egy soremelést minden
.kocsi vissza” vezérl6parancs utan.

Talcak atszadmozdsa
MP-adagolé hozzarendelése
[x]. tdlca hozzédrendelése
Kézi papiradagolé hozzéren-
delése

Kézi boritékadagolé hozzaren-
delése

Azt dllitja be, hogy a nyomtatd olyan més nyomtaté-illesztéprogrammal vagy egyedi
alkalmazasokkal is miikddjon-e egyitt, amelyek kilonboz6 forrashozzérendelés-
készleteket haszndlnak egy adott papirforrashoz.
Valasszon az aldbbi beallitdsok kozil:

Ki* — A nyomtatd a gyari alapértelmezett papirforrds-hozzarendelést hasznalja.

Nincs — A papirforrds figyelmen kivil hagyja a Papiradagolas valasztdsa
parancsot.

0-199 — Szdmérték megaddsa egyéni papirforras-érték hozzarendeléséhez.

Talcak atszamozasa
Gydri bedllitdésok megtekintése

Az egyes papirforrdsokhoz hozzarendelt gyari alapértelmezett érték megjelenitése.

Talcdk atszadmozasa
Alapbedllitdsok visszadllitdsa

A télca visszaallitdsadval az értékek visszadllnak a gyari alapértelmezettre.

Nyomtatdsi id6tullépés
1-255 (90 mésodperc?)
Letiltva

Bedllitja, hogy a nyomtaté fejezze be a nyomtatdasi feladatot, ha az megadott ideig
(médsodpercben) készenlétben volt.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeloli.

Kép

Meniielem Leiras

Auto. igazitas

A képhez legjobban illé papirméret és tdjolds kivalasztdsa az elérhetd lehetbségek koziil.

Bal f. sarok rogz.
Legjobb illesztés*
Kozéppont rogz.
Mag./szél. ig.
Magassdg igazitdsa
Szélesség igazitdsa

Be Megj.: Ha a Be bedllitast vélasztotta, ez feliilirja a képre vonatkozé nagyitasi és tdjolasi bedlli-
Ki* tésokat.
Megforditas Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken.
Ki* Megj.: Ez a meniipont a GIF és a JPEG formatumu képekre nem lesz érvényes.
Be
Nagyitas A kép igazitdsa ugy, hogy illeszkedjen a nyomtatdsi tertlethez.

Megj.: Ha az Automatikus kitoltés Be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan
Legjobb kitoltésre valt.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.
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Meniielem

Tajolas Megadja a szbveg és grafika tdjoldsat az oldalon.
Allo*
Fekvd
Forditott allé
Forditott fekvd

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitasokat jeldli.

Papir

Talcakonfiguracio

Meniielem Leiras

Alapértelmezett forras A papirforrds bedllitdsa az 6sszes nyomtatdsi feladathoz.
[x]. talca (17) Megj.: A Tobbcéli adagold lehetdség csak akkor jelenik meg, ha az MP konfiguréldsa
Tobbcélu adagold lehetdéség a Kazetta értékre van allitva.

Kézi papiradagolds
Manudlis boritékadagolas

Papirméret/-tipus Az egyes papirforrdsokba toltott papir méretének vagy tipusanak beallitasa.
[Xx]. télca
Tobbcélu adagold
Kézi papiradagolds
Manudlis boritékadagolas

Csereméret Ezzel a funkcidval bedllithat egy papirméretet, amelyet a nyomtaté akkor fog haszndlini, ha
Ki a papirforrdsban nincs a kért méretl papirbdl.
Letter/A4 Megjegyzések:
Mindegyik*

* Ha a Ki bedllitdst vélasztja, a rendszer felszdlitja a felhasznaldt, hogy toltse be a
megfelelé méretl papirt.

* Ha a Letter/A4 beadllitdst vélasztja, és letter tipusu papirt tolt be, a rendszer letter
méretl papirra, Ad-es méretben fog nyomtatni, ha pedig Ad-es méret(i papirt tolt be,
a letter méretl feladatokat is A4-es méretben fogja nyomtatni.

® Ha a Mindegyik beadllitast vélasztja, a rendszer a Letter/A4 bedllitadst fogja hasznalni.

MP konfiguralasa Azt adja meg, hogy a nyomtaté hogyan kezelje a tobbcéll adagoldba helyezett papirt.
Kazetta® Megjegyzések:
Kézi

Elsé * Ha a Kazetta beallitdst valasztja, a nyomtatd télcaként kezeli a tébbcélu adagolét.

* Ha a Manudlis bedllitast valasztja, a nyomtaté kézi adagoldként kezeli a tébbcélu
adagolot.

* Ha az Elsé bedllitdst valasztja, a nyomtaté a papirforrds és a papirméret bedllitdsatol
fiiggetleniil egészen addig a tdbbcéld adagoldbdl veszi fel a lapokat, amig az ki nem
aral.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.
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Hordozoékonfiguracio

Univerzalis beallitas

Meniielem Leiras

Mértékegységek Az univerzdlis papirmérethez haszndlt mértékegység meghatarozasa.
Havelyk Megj.: A hiivelyk az USA-beli gyari alapértelmezett érték. A gyéri alapértelmezett érték
Milliméter vildgszerte a milliméter.

Lapszélesség Az univerzdlis papirméret szélességének bedllitdsa all6 tajolds esetén.

3,90-1417 hiivelyk (8,50%)
99-360 mm (216%)

Lapmagassdg Az univerzdlis papirméret magassaganak beallitdsa all6 tdjolds esetén.
3,90-14,17 hiivelyk (14%)
99-360 mm (356%)

Adagolasi irany Azt hatdrozza meg, hogy a nyomtaté a hosszu vagy a rovid oldal irdnydbdl kezdje el
R&vid oldal* felvenni a lapokat.
Hosszu oldal Megj.: A Hosszu oldal lehetéség csak akkor lathatd, ha a leghosszabb oldal révidebb,

mint a tdmogatott maximalis lapszélesség.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.

Hordozétipusok

Meniielem Leiras

Normal papir Adja meg a betoltott papir anyagat, sulyat és tdjolasat.
Kartya
Ujrahasznositott
Cimkék
Bankpostapapir
Boriték

Durva boriték
Fejléces papir
Elényomott
Szines papir
Konnyd

Nehéz
Durva/vatta

[x] egyéni tipus
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Halézat/portok

Halozati attekintés

Meniielem Leirds

Aktiv adapter A héldzati kapcsolat tipusat hatdrozza meg.
Auto*
Szabvényos héldzat
Vezeték nélkdili

Halozat allapota A nyomtatéhalézat kapcsolddasi dllapotdnak megjelenitése.

A halézati dllapot megjelenitése a nyomtaton | A haldzat dllapotdnak megjelenitése a kijelzén.
Ki

Be*
Sebesség, kétoldalas Az éppen aktiv haldzati kdrtya sebességét jeleniti meg.
IPv4 IPv4-cim megjelenitése.
Osszes IPv6-cim Osszes IPv6-cim megjelenitése.
Nyomtatodkiszolgaloé visszadllitasa A nyomtatdra irdnyuld aktiv haldzati kapcsolatok visszaallitasa.
Inditas Megj.: Ez a beallitds torli a hdldzati konfiguracié 6sszes beallitasat.
Halézati feladat id6tullépése Bedllithatja azt az idét, ameddig a nyomtatd varakozik, miel6tt toroiné a
Ki halézati nyomtatasi feladatokat.

Be* (90 méasodperc)

Szalagcimlap Szalagcimlap nyomtatésa.
Ki*
Be

Halézati kapcsolatok engedélyezése Az 6sszes héldzati kapcsolat engedélyezése vagy tiltdsa.
Engedélyezés*
Kikapcsolas

LLDP engedélyezése A kapcsolati réteg felderité protokollt (LLDP) engedélyezi a nyomta-
Ki* téban.

Be

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeloli.

Vezeték nélkili

Meniielem Leiras

Beallitds a nyomtaté kezelépa- Adja meg a vezeték nélkili hdlézatot, amihez a nyomtatd csatlakozhat.
neljén Megj.: Ez a meniielem Vezeték nélkiili kapcsolat bedllitdsa néven jelenik meg a
Haldzat kivalasztasa Bedgyazott webkiszolgéldban.
Wi-Fi hdl6zat hozzaadasa
* Haldézat neve
® Halézati moéd
® Vezeték nélkili bizton-
sdgos mad (Letiltva®)
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Meniielem Leiras

Wi-Fi Protected Setup

inditdsa

Gombnyomdsos mdédszer

PIN-kédos mddszer inditdsa

Hozzon Iétre egy vezeték nélkiili hdldzatot, és aktivélja a hdldzati biztonsag bealli-
tésat.
Megjegyzések:

* A Gombnyomaésos mddszer inditdsa lehetévé teszi a nyomtatd csatlakoztatdsat
a vezeték nélkili halézathoz, ha a nyomtatdn és a hozzaférési ponton (vezeték
nélkili atvdlasztén) Iévé gombokat a megadott idén belll nyomja meg.

® A PIN-mddszer inditdsa lehetévé teszi a nyomtatd csatlakozasat a vezeték
nélkili halézathoz, ha a nyomtatd PIN-kddjat megadja a hozzaférési pont
vezeték nélkili bedllitdsainal.

Kompatibilitas
802.11b/g/n (2,4 GHz)*

Adja meg a vezeték nélkili hdldézat vezeték nélkili szabvanyat.

Letiltva*

WEP
WPA2/WPA-személyes
WPA2-személyes
802.1x— HATOKOR

Vezeték nélkiili biztonsagos méd

Adja meg a nyomtaté vezeték nélkiili eszk6zdkhoz torténd csatlakoztatdsakor alkal-
mazandé biztonsdag tipusat.

WERP hitelesitési méd
Auto*
Nyilt
Megosztott

Adja meg a nyomtatd vezeték nélkiili titkositasi protokolljat (WEP).

Megj.: Ez a meniielem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélkiili biztonsdgos
mdd a WEP lehetéségre van allitva.

WEP-kulcs bedllitasa

A biztonsagos vezeték nélkiili kapcsolathoz allitson be WEP jelszét.

Megj.: Ez a meniielem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélkili biztonsdgos
mod a WEP lehetéségre van éllitva.

WPA2-személyes
AES*

Vezeték nélkiili biztonsdg engedélyezése WPA2 bedllitassal.

Megj.: Ez a meniielem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélkiili biztonsdgos
mad beadllitds a WPA2-személyes lehetéségre van éllitva.

PSK beadllitasa

Jelszé bedllitdsa a biztonsdgos vezeték nélkili kapcsolédashoz.

Megj.: Ez a meniielem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélkiili biztonsdgos
mdéd WPA2/WPA-személyes vagy WPA2-személyes médra van allitva.

WPA2/WPA-személyes
AES*

Vezeték nélkiili biztonsdg engedélyezése WPA2/WPA szabvannyal.

Megj.: Ez a meniielem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélkiili biztonsdgos
méd WPA2/WPA-személyes médra van allitva.

802.1x titkositasi mod
WPA+

Vezeték nélkili biztonsag engedélyezése 802.1x szabvannyal.

Megj.: Ez a meniielem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélkiili biztonsdgos

WPA2* maod bedllitds a 802.1x — Hatokdr lehetéségre van allitva.
IPv4 A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) engedélyezése.
DHCP engedélyezése Megj.: A DHCP olyan normaél protokoll, amely lehetévé teszi, hogy a kiszolgéld
Be* dinamikusan rendeljen IP-cimet és mas héldzati konfigurdcidés paramétereket a
Ki halézaton taldlhatd egyes eszk6zokhoz annak érdekében, hogy azok mas IP-

halézatokkal kommunikalni tudjanak.
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Meniielem Leiras

Allapotmentes automatikus
cimbedllitas

IPv4 A nyomtatd statikus IP-cimének bedllitdsa.
Statikus IP-cim beallitasa
IP-cim
Halézati maszk
Atjaré
IPv6 Engedélyezi a IPv6 protokollt a nyomtaton.
IPv6 engedélyezése
Be*
Ki
IPv6 Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatdn.
DHCPv6 engedélyezése
Ki*
Be
IPv6 Azt hatdrozza meg, hogy a hdlézati adapter fogadja-e az Gtvdlasztétol az automatikus

IPv6-cimkonfiguracidra vonatkozd adatokat.

Manudlisan kirendelt IPV6-
utvalasztd

Ki
Be*
IPv6 A DNS-kiszolgalé cimének beallitdsa.
DNS-cim
IPv6 Az IPv6-cim hozzarendelése.
Manualisan hozzarendelt IPV6- | Megj.: Ez a meniielem csak bizonyos nyomtatémodelleknél lathatd.
protokoll
IPv6 Az IPv6-Utvalaszté cimének hozzarendelése.

Megj.: Ez a meniielem csak bizonyos nyomtatémodelleknél Iathatd.

Osszes IPv6-Utvélasztécim

IPv6 Meghatdrozza a cim elétagjat.
Cim el6tagja
0-128 (64%)
IPv6 Osszes IPv6-cim megjelenitése.
Osszes IPv6-cim
IPv6 Osszes IPv6-Utvélasztécim megjelenitése.

Halézati cim A héldzati cimek megtekintése.
UAA
LAA

PCL SmartSwitch Beéllithatja, hogy a nyomtatd az alapértelmezett nyomtatényelvtdl fliggetlendil
Be* atvéltson-e PCL-emulacidra, amikor egy nyomtatdsi feladathoz arra van sziikség.
Ki Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtaté nem vizsgalja meg a

bejové adatokat, és a Bedllitds meniliben megadott alapértelmezett nyomtaté-
nyelvet haszndlja.
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Meniielem Leiras

PS SmartSwitch Bedllithatja, hogy a nyomtatd az alapértelmezett nyomtatényelvtdl fliggetlendil
Be* atvéltson-e PS-emuldciéra, amikor egy nyomtatdsi feladathoz arra van sziikség.
Ki* Megjegyzések:

® Ez a menielem csak bizonyos nyomtatdmodelleknél lathaté.

* Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtaté nem vizsgélja meg a bejové
adatokat, és a Bedllitds menliben megadott alapértelmezett nyomtatdnyelvet

hasznalja.
Mac binaris PS Bedllitja, hogy a nyomtaté Macintosh rendszerbeli bindris PostScript nyomtatasi
Auto* feladatokat dolgozzon fel.
Be Megjegyzések:

Ki
® Ez a menielem csak bizonyos nyomtatémodelleknél lathato.

* A Be bedllitdssal a nyomtatd nyers bindris PostScript nyomtatasi feladatokat
dolgoz fel.

® A Ki bedllitds normal protokollt haszndlva szliri a nyomtatasi feladatokat.

Wi-Fi Direct

Meniielem Leirds

Wi-Fi Direct engedélyezése Allitsa be a nyomtatét, hogy kdzvetleniil kapcsolédhasson a Wi-Fi-
Be eszkdzokre.
Ki*

Wi-Fi Direct név Adja meg a Wi-Fi Direct halozat nevét.

Wi-Fi Direct jelszé A Wi-Fi-kapcsolat felhasznaldinak hitelesitésére és ellenbrzésére

szolgald jelsz6 megadasa.

Jelsz6 megjelenitése a Beallitasok oldalon A Wi-Fi Direct jelsz6 megjelenitése a Haldzati beallitdsok oldaldn.
Ki
Be*
Preferdlt csatornaszam Allitsa be a Wi-Fi-halézat kivant csatornajat.
1-11
Auto*
Csoporttulajdonos IP-cime A csoporttulajdonos IP-cimének megadésa.
A nyomégombkeérések automatikus A haldzati csatlakozasi kérések automatikus elfogadasa.
elfogadasa Megj.: Az ligyfelek automatikus elfogaddsa nem biztonsagos.
Ki*
Be

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari beallitasokat jeldli.

Ethernet

Meniielem

Halézati sebesség Az aktiv haldzati adapter sebességét jeleniti meg.

‘ Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.
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Meniielem Leiras

Osszes IPv6-cim

IPv4 A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) engedélyezése.
DHCP engedélyezése Megj.: A DHCP egy normél protokoll, amely lehetévé teszi a kiszolgdlé szémara,
Be* hogy dinamikusan terjessze az IP cimzési és konfigurdciés informacidkat az
Ki tgyfeleknek.
IPv4 A nyomtatd statikus IP-cimének bedllitdsa.
Statikus IP-cim beallitasa
IP-cim
Haldzati maszk
Atjaré
IPv6 Engedélyezi a IPv6 protokollt a nyomtatén.
IPv6 engedélyezése
Be*
Ki
IPv6 Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatdén.
DHCPv6 engedélyezése
Ki*
Be
IPv6 Azt hatdrozza meg, hogy a halézati adapter fogadja-e az Gtvalasztétdl az automa-
Allapotmentes automatikus tikus IPv6-cimkonfiguraciéra vonatkozé adatokat.
cimbedllitas
Be*
Ki
IPv6 A DNS-kiszolgalé cimének beallitasa.
DNS-cim
IPv6 Meghatarozza a cim elétagjat.
Cim el6tagja
0-128 (64)*
IPv6 Osszes IPv6-cim megjelenitése.

IPv6
Osszes IPv6-Utvélasztécim

Osszes IPv6-Utvalasztécim megjelenitése.

Halézati cim

A nyomtatd kézegelérés-vezérlési (MAC) cimének megjelenitése: Helyileg kezelt

UAA cim (LAA) és univerzalisan kezelt cim (UAA).
LAA Megj.: A nyomtatd LAA cime manudlisan is médosithaté.

PCL SmartSwitch Beéllithatja, hogy a nyomtatd az alapértelmezett nyomtatényelvtdl fliggetlendil
Be* atvéltson-e PCL-emuléacidra, amikor egy nyomtatdsi feladathoz arra van sziikség.
Ki Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtaté nem vizsgalja meg a

bejové adatokat, és a Beadllitds meniiben megadott alapértelmezett nyomtato-
nyelvet haszndlja.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.
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Meniielem Leiras

PS SmartSwitch
Be*
Ki

Bedllithatja, hogy a nyomtatd az alapértelmezett nyomtatényelvtdl fliggetlendl
atvéltson-e PS-emuldcidra, amikor egy nyomtatdsi feladathoz arra van sziikség.

Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtaté nem vizsgélja meg a
bejové adatokat, és a Bedllitds menliiben megadott alapértelmezett nyomtatd-
nyelvet haszndlja.

Mac binaris PS
Auto*
Be
Ki

Bedllitja, hogy a nyomtatdé Macintosh rendszerbeli binaris PostScript nyomtatasi
feladatokat dolgozzon fel.

Megjegyzések:

® A Be bedllitdssal a nyomtaté nyers bindris PostScript nyomtatdsi feladatokat
dolgoz fel.

® A Ki bedllitds normal protokollt haszndlva szlri a nyomtatdsi feladatokat.

Energiahatékony Ethernet
Auto*
Be
Ki

Csokkenti az energiafelhasznélast, amikor a nyomtaté nem kap adatokat az
Ethernet-haldzatbdl.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.

TCP/IP

Megj.: Ez a meni kizardlag haldzati nyomtatokon, illetve nyomtatdkiszolgaléra csatlakoztatott nyomtatdkon

érheté el.

Meniielem Leiras

Allomasnév beillitasa

Itt dllithatja be az aktualis TCP/IP-dllomésnevet.

kiszolgdld frissitéséhez
Be*
Ki

DHCP/BOOTP engedélyezése az NTP-

Ezzel engedélyezi, hogy a DHCP- és a BOOTP-iigyfelek frissitsék a
nyomtaté NTP-beallitasait.

Auto IP engedélyezése
Be*
Ki

IP-cim automatikus hozzarendelése.

DNS-cim

Az aktudlis Domain Name System (DNS) kiszolgdlé cimének beallitasa.

Tartalék DNS-kiszolgdlé

A masodlagos DNS-kiszolgalé cimének beéllitasa.

2. tartalék DNS-kiszolgalé

3. tartalék DNS-kiszolgalo

DDNS engedélyezése A Dynamic DNS bedllitasainak frissitése.
Ki*
Be

DDNS TTL A DDNS-bedllitdsok megadasa.

Alapértelmezett TTL

DDNS frissitési ideje

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.
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Meniielem Leiras

mDNS engedélyezése
Be*
Ki

A Multicast DNS bedllitdsainak frissitése.

WINS Address (WINS-cim)

Kiszolgdlé cimének bedllitdsa a Windows Internet Name Service (WINS)
szolgdltatashoz.

BOOTP engedélyezése A BOOTP engedélyezése a nyomtatd IP-cimének kiosztdséhoz.
Be
Ki*
MTU A maximdlis atviteli egység (MTU) paraméter bedllitdsa a TCP-kapcso-

latokhoz.

Nyomtaté nyers portja
1-65535 (9100%)

A hélézathoz csatlakoztatott nyomtatok nyers portszdmanak
bedllitasa.

Kimeno forgalom maximalis sebessége
Be
Ki*

A nyomtaté maximalis atviteli sebességének engedélyezése.

TLSv1.0 engedélyezése
Be*
Ki

TLSV1.0 protokoll engedélyezése.

TLSv11 engedélyezése
Be*
Ki

TLSV11 protokoll engedélyezése.

SSL titkositasi lista

Adja meg az SSL vagy a TLS csatlakozékon hasznalatos titkositasi
algoritmusokat.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeloli.

SNMP

Megj.: Ez a menl kizardlag haldzati nyomtatdkon, illetve nyomtatdkiszolgaldra csatlakoztatott nyomtatékon

érhetd el.

Meniielem Leirds

SNMP 1 és 2c verzidok

Engedélyezve
Ki
Be*

SNMP-bedllitds engedélyezése
Ki
Be*

PPM MIB Engedélyezése
Ki
Be*

SNMP-k6z6sség

Azt hatdrozza meg, hogy a Simple Network Management Protocol (SNMP)
1és 2c verzidja telepitse-e a nyomtaté illesztéprogramjait és alkalmazasait.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyéri bedllitdsokat jeldli.
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Meniielem Leiras

SNMP 3 verzié Azt hatdrozza meg, hogy az SNMP 3 verzié konfigurdlja és frissitse-e a
Engedélyezve nyomtaté biztonségi bedllitasait.
Ki
Be*

Kontextus neve
irési/olvasasi hitelesit adatok bedllitasa
Felhasznalénév
Hitelesitési jelszo:
Adatvédelmi jelszo:
Csak olvasdsi hitelesité adatok bedllitdsa
Felhasznalénév
Hitelesitési jelszo:
Adatvédelmi jelszé:
Hitelesitési kivonat
MD5
SHAT*
Minimalis hitelesitési szint
Nincs hitelesités, nincs adatvédelem
Hitelesités, nincs adatvédelem
Hitelesités, adatvédelem*
Adatvédelmi algoritmus
DES
AES-128*

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari beallitdsokat jeloli.

IPSec

Megj.: Ez a menl kizardlag haldzati nyomtatdkon, illetve nyomtatdkiszolgaldra csatlakoztatott nyomtatékon
érhetd el.

Meniielem Leirds

IPSec engedélyezése Az Internet Protocol Security (IPSec) protokoll engedélyezése.
Ki*
Be
Alapkonfiguracio Az IPSec alapkonfigurdcidjanak beallitasa.
Alapértelmezett* Megj.: Ez a meniielem csak akkor jelenik meg, ha az IPSec engedélyezése
Kompatibilitds lehetd8ség a Be értékre van Allitva.
Biztonsagos
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.




A nyomtatd mendi

56

Meniielem Leiras

DH (Diffie-Hellman) csoportos
javaslat

modp2048 (14)*
modp3072 (15)
modp4069 (16)
modp6144 (17)

IKE SA élettartam (6raban)

oo s~ N =

24

IPSec SA élettartam (6raban)
1
2
4
g*
24

Az IPSec-titkositas bedllitasa.

Megjegyzések:

* A DH (Diffie-Hellman) csoportos javaslat csak akkor jelenik meg, ha az
Alapkonfiguracié Kompatibilitds értékre van beallitva.

® Az IKE SA élettartam (6rdban) és az IPSec SA élettartam (6rdban) csak
akkor jelenik meg, ha az Alapkonfiguracié Biztonségos értékre van

beéllitva.

Javasolt titkositasi modszer
3DES
AES*

Javasolt hitelesitési médszer
SHA1
SHA256*
SHAS512

A hélézatokhoz valé biztonsdgos csatlakozdas érdekében haszndlandé titkositdsi
és hitelesitési mdédszer beallitasa.

Megj.: Ez a meniielem csak akkor hasznalhatd, ha az Alapkonfiguracié

bedllitds értéke Kompatibilitas.

IPSec-eszkdztanusitvany

Az IPSec-tanusitvany beéllitdsa.

Megj.: Ez a meniielem csak akkor jelenik meg, ha az IPSec engedélyezése
lehetdéség a Be értékre van dllitva.

Elémegosztott kulcs hitelesitett
kapcsolatai

[x] Gazdagép
Cim
Kulcs

Tanusitvany hitelesitett kapcsolatai
[X] gazdagép cime[/alhdlézat]
Cim[/alhalézat]

A nyomtatd hitelesitett kapcsolatainak konfiguralasa.

Megj.: Ezek a menlielemek csak akkor jelennek meg, ha az IPSec engedé-
lyezése lehet8ség a Be értékre van éllitva.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyéri bedllitdsokat jeldli.

802.1x

Megj.: Ez a meni kizardélag haldzati nyomtatokon, illetve nyomtatékiszolgdléra csatlakoztatott nyomtatékon

érhetd el.
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Meniielem Leiras

Aktiv Engedélyezi, hogy a nyomtatd olyan hélézatokhoz csatlakozzon, amelyek a hozzaférés engedélyezése elbtt
Ki* hitelesitést kérnek.
Be

| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyéri bedllitdsokat jeldli.

LPD-konfiguracio

Megj.: Ez a meni kizardlag haldzati nyomtatokon, illetve nyomtatdkiszolgaléra csatlakoztatott nyomtatdkon
érhetd el.

Meniielem Leiras

LPD idétullépés Ezzel a bedllitdssal megadhat egy id6tullépési értéket, igy megakaddlyozhatja, hogy a
0-65535 masodperc (90*) | Line Printer Daemon (LPD) kiszolgalo hatarozatlan ideig varjon a megakadt vagy hibas
nyomtatdsi feladatokra.

LPD szalagcim-lap Szalagcimlap nyomtatdsa az 6sszes LPD-s nyomtatési feladat esetében.
Ki* Megj.: A szalagcimlap a nyomtatdsi feladat elsé oldala, amely a nyomtatési feladatok
Be elvdlasztdsdra, valamint a nyomtatasi kérések kiildéjének azonositdsara szolgal.
LPD lezardlap Lezardlap nyomtatdsa az 6sszes LPD-s nyomtatdsi feladat esetében.
Ki* Megj.: A lezardlap a nyomtatasi feladatok utolsé oldala.
Be
LPD kocsi vissza konverzié | A kocsivissza-konverzié engedélyezése.
Ki* Megj.: A ,kocsi vissza” mlivelet parancsot ad a nyomtaténak arra, hogy a kurzort az
Be aktudlis sor elsé pozicidjaba allitsa.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari beallitdsokat jeloli.

HTTP-/FTP-beallitasok

Meniielem Leiras

HTTP-kiszolgdlé engedélyezése | A nyomtatd figyelésére és felligyeletére haszndlhaté bedgyazott webkiszolgdld
Ki elérése.
Be*

HTTPS engedélyezése A Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) protokoll beadllitdsainak konfiguralasa.
Ki
Be*

HTTPS-kapcsolatok kénysze- A nyomtatd kényszeritése a HTTPS-kapcsolatok hasznalatara.
ritése
Be
Ki*

FTP/TFTP engedélyezése Fajlok kildése FTP haszndlataval.
Ki
Be*

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari beallitdsokat jeloli.
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Meniielem Leiras

Helyi tartomdnyok A HTTP- és az FTP-kiszolgalok tartomdnynevének megaddasa.
Megj.: Ezt a meniielemet csak a bedgyazott webkiszolgald hasznalataval lehet
elérni.

HTTP Proxy IP-cim A HTTP- és az FTP-kiszolgaldk bedllitdsainak konfiguraldsa.

FTP Proxy IP-cim Megj.: A HTTP Proxy IP-cim és az FTP Proxy IP-cim csak a beagyazott webkiszolga-

I6ban jelenik meg.
HTTP alapértelmezett IP-port

1-65535 (80)*

HTTPS-eszkoztanusitvany

FTP alapértelmezett IP-port
1-65535 (21)*

HTTP/FTP kérések idé6tullépése | Azt az idétartamot hatdrozza meg, amelynek elteltével a rendszer megszakitja a

1-299 (30)* kapcsolodast a kiszolgdléhoz.
HTTP/FTP kérések ismétlései Azt hatdrozza meg, hogy a rendszer hanyszor prébéljon meg csatlakozni a
1-299 (3)* HTTP-/FTP-kiszolgéléhoz.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.

USB

Meniielem Leiras

PCL SmartSwitch Bedllitja, hogy a nyomtatd atvéltson-e PCL-emulédcidra, amikor egy USB-porton érkezd
Ki nyomtatdsi feladatnak arra van sziiksége, az alapértelmezett nyomtatényelvtdl fiiggetlendil.
Be* Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtaté nem vizsgélja meg a bejové

adatokat, és a Bedllitds meniliben megadott alapértelmezett nyomtatényelvet hasznalja.

PS SmartSwitch Bedllitja, hogy a nyomtatd atvaltson-e PS-emulécidéra, amikor egy USB-porton érkezé
Ki nyomtatdsi feladatnak arra van sziiksége, az alapértelmezett nyomtatonyelvtdl fiiggetlendil.
Be* Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtaté nem vizsgdlja meg a bejoévé
adatokat, és a Bedllitds menliben megadott alapértelmezett nyomtatényelvet hasznalja.
Mac binaris PS Bedllitja, hogy a nyomtatdé Macintosh rendszerbeli binéris PostScript nyomtatasi feladatokat
Be dolgozzon fel.
Auto* Megjegyzések:
Ki

® A Be bedllitdssal a nyomtatd nyers bindris PostScript nyomtatdsi feladatokat dolgoz fel
Macintosh operacids rendszert futtaté szamitégépeken.

® Az Automatikus bedllitdssal a nyomtaté nyomtatdsi feladatokat dolgoz fel Windows vagy
Macintosh operacids rendszert futtaté szamitégépeken.

® A Ki beéllitdssal a nyomtaté normal protokollt hasznélva szlri a PostScript nyomtatasi
feladatokat.

USB-port engedélyezése | A standard USB-port engedélyezése.
Kikapcsolds
Engedélyezés*

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.
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Klilsé halézati hozzaférés korlatozasa

Meniielem Leiras

Kiilsé halézati hozzaférés korlatozasa
Ki*
Be

Korlatozza a hozzaférést a haldzati oldalakhoz.

Kiilsé halézati cim

Meghatdrozza a korldtozott hozzaférés( héldzati cimeket.

Ertesitési e-mail cim

Meghataroz egy e-mail cimet, amelyre a naplézott eseményekrdl értesitést kiild.

Pingelés gyakorisdga
1-300 (10%)

Meghatarozza a haldzati lekérés idékozeit masodpercben.

Targy

Uzenet

Meghatdrozza az értesité e-mail targyat és tartalmat.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari beallitasokat jeldli.

Biztonsag

Bejelentkezési modok

Nyilvanos

Meniielem Leirds

Engedélyek kezelése
Funkcié elérése
Felfliggesztett feladatok elérése

Nyelv médositédsa

Internetes Nyomt. Prot. (IPP)
B/W nyomtatas

Halézati mappa — Beolvasés

Feladatok megszakitdsa az eszkdzon

A nyomtatéfunkcidkhoz valdé hozzaférés szabalyozasa.

Engedélyek kezelése
Adminisztraciés menik

Biztonsag meni
Halézat/portok meni
Papir meni
Jelentések meni
Funkcidkonfiguraciés meni
Kellékanyagok menii
SE menu
Eszkdzmenl

A nyomtatdmeniikh6z valé hozzaférés szabdlyozasa.
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Meniielem Leiras

Engedélyek kezelése A nyomtato felligyeleti bedllitdsaihoz valé hozzaférés szaba-
Eszkdzkezelés lyozasa.
Tavoli kezelés
Firmware-frissitések
Minden bedllitds importaldsa/exportéldsa
Uzemen kiviili torlés
Embedded Web Server kiszolgélé hozzéaférés

Helyi fiokok
Felhasznal6 hozzdaddasa Helyi fiokok létrehozdsa a nyomtatéfunkciok felligyeletéhez.

Felhaszndlénév/jelszé
Felhasznélénév

Jelszé
PIN-kod

Csoportok/engedélyek kezelése A csoportok és a felhaszndlok hozzaférésének szabalyozasa a nyomtatofunk-
Csoport hozzdadésa cidkhoz, az alkalmazdsokhoz és a biztonsdgi bedllitdsokhoz.

Hozzaférés-vezérl6k importalasa
Funkcié elérése
Adminisztraciés menik
Eszkozkezelés

Minden felhaszndlé

Hozzéférés-vezérlék importdlasa
Funkcié elérése
Adminisztraciés menik
Eszkozkezelés

Rendszergazda

Funkcio elérése

Adminisztraciés menik

Eszkozkezelés

Tanusitvany-kezelés

Meniielem Meniielem

Tanusitvany alapértékeinek beallitasa Allitsa be a |étrehozott tanusitvédnyok alapértelmezett értékeit.
Szok&sos név
Szervezet neve
Egység neve
Orszag/tertlet
Tartomany neve
Varos neve
Targy alternativ neve

Eszkoz tandsitvanyai Az eszkdz tanusitvanyainak létrehozasa, torlése vagy megtekintése.
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Meniielem Meniielem

Tanusité hatdésdg (CA) tanusitvdnyok kezelése | Hitelesitésszolgaltatd (CA) tanusitvdnyok betoltése, torlése vagy megte-
kintése.

Bejelentkezési korlatozasok

Meniielem Leiras

Sikertelen bejelentkezések A felhaszndldk felfliggesztése elbtt tehetd sikertelen bejelentkezési kisérletek szamat
1-10 (3% adja meg.

Sikertelenség idékerete A felhaszndldk felfliggesztése el6tt tehetd sikertelen bejelentkezési kisérletek kozotti
1-60 perc (5% idétartamot adja meg.

Felfiiggesztés id6tartama A felfiggesztés id6tartamat hatarozza meg.

1-60 perc (5%

Webes bejelentkezés idékorlatja | Azt hatdrozza meg, hogy mennyi id6 utan jelentkeztesse ki a rendszer automatikusan
1120 perc (10%) a tédvolrdl bejelentkezd felhasznaldkat.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeloli.

Titkositott nyomtatas beallitasai

Meniielem Leiras

Ervénytelen PIN-kéd maximélis szama | Azt hatdrozza meg, hogy hanyszor adhaté meg rossz PIN-kéd.

2-10 (0% Megjegyzések:

® A O érték bedllitdsadval kikapcsolhatja ezt a funkciot.

® A korlat elérésekor a nyomtato torli az adott felhasznalénévhez és PIN-
kédhoz tartozé nyomtatdsi feladatokat.

Titkositott feladatok lejarata Lejarati id6 bedllitdsa a titkositott nyomtatdsi feladatokhoz.
Ki* Megjegyzések:
16ra
4 6ra ® Ha ezt a beallitdst ugy mdédositjdk, hogy még titkositott nyomtatdsi
B feladatok taldlhatok a nyomtaté memdaridjdban, akkor ezeknek a
24 6ra . [T p . p
) nyomtatdsi feladatoknak a lejarati ideje nem mdédosul az (] alapértel-
Thet mezett értékre.
* Ha a nyomtatoét kikapcsoljak, akkor a nyomtaté memaridjdban 1évd
osszes titkositott feladat torlédik.
Feladatismétlés lejarata Ismételni kivant nyomtatdsi feladatok lejarati idejének bedllitdsa.
Ki*
16ra
4 6ra
24 6ra
1hét

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.
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Meniielem Leiras

Feladat-ellenérzés lejarata
Ki*
16ra
4 6ra
24 64ra
1hét

A mintapéldany lejdrati idejének bedllitdsa, amelyet a nyomtatd készit
felhaszndlé szdmaéra, hogy a tovabbi példanyok nyomtatdsa elétt ellendriz-
hesse a minéséget.

Feladatmegérzés lejdrata
Ki*
16ra
4 6ra
24 6ra
1hét

Azt a lejdrati id6t hatdrozza meg, ameddig a nyomtaté tarolhatja a nyomtatdsi
feladatokat késébbi nyomtatashoz.

Minden feladat varakozzon
Ki*
Be

Ezzel a funkcidval bedllithatja, hogy a nyomtaté vérakoztassa a nyomtatasi
feladatokat.

Masolat megérzése a dokumentu-
mokrol

Ki*
Be

Engedélyezi azonos fajlnevli dokumentumok tarolasat.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari bedllitdsokat jeldli.

Ideiglenes adatfajlok torlése

Meniielem

Leiras

Beépitett memoridban tarolt elemek | A nyomtaté memdridjadban térolt 6sszes fajl torlése.

Ki*
Be

| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyéri bedllitdsokat jeldli. |

Egyéb

Meniielem Leirds

Nyomtatdsi engedély
Ki*
Be

Engedélyezi, hogy a felhasznalé nyomtasson.

Biztonsagi visszaallito 6sszeko6td
Vendéghozzaférés engedé-
lyezése*

Nincs hatasa

A felhasznaléi hozzaférést hatdrozza meg a nyomtatéhoz.
Megjegyzések:

® Az 6sszekotd a vezérldkartydn, egy zar ikon mellett taldlhatd.

* A Vendég” hozzéférés engedélyezése mindenkinek hozzaférést biztosit a
nyomtatd dsszes funkcidjahoz.

® A Nincs hatdsa letilthatja a hozzaférést a nyomtatéhoz abban az esetben, ha
a szikséges biztonsagi informéciok nem éllnak rendelkezésre.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyéri bedllitdsokat jeldli.
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Menielem
Jelsz6 minimdlis hossza A jelsz6 hosszlsdgdnak meghatédrozéasa.
0-32
l Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyari beallitasokat jeldli. J
Jelentések

Meniibeallitasi oldal

Meniielem

Meniibedllitasi oldal | A nyomtaté mendiiit felsorold jelentés nyomtatdsa.

Eszkoz

Meniielem Leiras

Késziilékadatok A nyomtatdval kapcsolatos informdcidkat tartalmazé jelentés nyomtatdsa.

Késziilékstatisztika | A nyomtatéhasznalatra, illetve a kellékanyagok allapotara vonatkozd jelentés nyomtatdsa.

Profilok listaja A nyomtatdban tarolt profilok listdjdnak nyomtatasa.

Készletjelentés A nyomtatd sorozatszdmaét, illetve a nyomtatd tipusdnak nevét tartalmazo jelentés nyomtatdsa.

Nyomtatas

Meniielem

Betl(itipusok nyomtatasa Mintdk nyomtatdsa és informdcidk az egyes nyomtatényelvekhez elérhetd betlitipu-
PCL karakterkészletek sokrol.

PostScript karakterkészletek

Halozat
Halézati beallitasok A konfigurdlt halézatot, valamint a nyomtaté vezeték nélkili bedllitdsait tartalmazé oldal
oldala nyomtatdsa.
Megj.: Ez a meniielem csak a haldzati nyomtatdk, illetve a nyomtatdkiszolgalokhoz csatla-
koztatott nyomtatdk esetében jelenik meg.
Wi-Fi Direct segitsé- A nyomtatéhoz WiFi Direct segitségével csatlakozott eszk6zoket tartalmazé oldal nyomtatdsa.
gevel csatlakozott Megj.: Ez a meniielem csak akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi Direct engedélyezése lehetéség a
tgyfelek Be értékre van allitva.
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Hibaelharitas

Meniielem

Tesztoldal nyomtatdsa | A nyomtatasi minéséggel kapcsolatos hibdk azonositdséara és kijavitdsdra nyomtasson tesztol-
dalakat.
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A nyomtato karbantartasa

Alkatrészek és kellékanyagok allapotanak ellendrzése

1 Lépjen a kovetkez6 elemhez a kezel6panelen:

Beadllitasok > m > Jelentések > m > Eszko6z > m > Eszkozstatisztikak > m

2 Akinyomtatott lapok Kellékanyag-informacids részén ellendrizze az alkatrészek és kellékanyagok allapotat.

Kellékanyagok értesitéseinek konfiguralasa

1 Nyisson meg egy webbdngészét, és irja be a nyomtatd IP-cimét a cimmezdbe.
Megjegyzések:

* Tekintse meg a nyomtatdé IP-cimét a nyomtaté féképernydjén. Az IP-cim szdmok négyelemd,
pontokkal elvdlasztott halmaza, példaul 123.123.123.123.

® Ha proxykiszolgdlét haszndl, atmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfeleld betdltése érdekében.
2 Kattintson a Bedllitdsok > Eszk6z > Ertesitések elemre.
3 A Kellékek mentben kattintson az Egyéni értesitések kellékanyagokhoz elemre.
4 Vialasszon ki értesitést az egyes kellékekhez.

5 Alkalmazza a médositdsokat.

E-mail riasztasok beallitasa

A nyomtaté beallitdsa Ugy, hogy az e-mailen riasztast kildjon, ha a kellékanyagok fogynak, illetve ha papirt kell
cserélni vagy pétolni, illetve papirelakadéas esetén.

1 Nyisson meg egy webbodngészét, és irja be a nyomtatd IP-cimét a cimmezdbe.
Megjegyzések:

® Tekintse meg a nyomtatd IP-cimét a nyomtatd kezdbéképernydjén. Az IP-cim szdmok négyelemd],
pontokkal elvalasztott halmaza, példaul 123123123.123.

® Ha proxykiszolgdlét haszndl, dtmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfeleld betdltése érdekében.

2 Kattintson a Beallitadsok > Eszk6z > Ertesitések > E-mail riasztas beallitasa elemre, és médositsa a
bedllitdsokat.

Megj.: Az SMTP-bedllitdsokra vonatkozé bévebb informacidkért vegye fel a kapcsolatot az e-mail
szolgdltatéval.

3 Kattintson az E-mail listak és riasztasok bedllitdsa elemre, és mdédositsa a bedllitdsokat.

4 Alkalmazza a médositdsokat.
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Jelentések megtekintése
1 Lépjen a kovetkezb elemhez a kezel6panelen:
Bedllitasok > m > Jelentések > m

2 Valassza ki a megtekinteni kivant jelentést, majd nyomja meg a m gombot.

Alkatrészek és kellékanyagok rendelése

Kellékanyagok rendeléséhez |épjen kapcsolatba a kereskeddével, akitél a nyomtatdt beszerezte.
Megj.: A nyomtato kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papirra valé nyomtatast tételez fel.

Figyelem — sériilésveszély: Ha nem gondoskodik a nyomtatd optimalis teljesitményének megdbrzésérdl,
vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kart tehet a nyomtatdban.

Tonerkazetta rendelése

Megjegyzések:

* A becsiilt oldalkapacitds meghatdrozdsa az ISO/IEC 19752 szabvanyon alapul.

* Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatds lefedettsége, az negativan befolydsolhatja a tényleges
kapacitast.

Tonerkazettdk rendeléséhez Iépjen kapcsolatba a kereskedével, akitél a nyomtatédt vasarolta.

Képalkoté egység rendelése

A képalkot6 egység megrendeléséhez Iépjen kapcsolatba a nyomtaté értékesitéjével.

Alkatrészek és kellékanyagok cseréje

A tonerkazetta kicserélése
1 Nyissa ki az ellilsé ajtét.

Figyelem — sériilésveszély: MielStt a nyomtatd belsd részébe nyllna, érintse meg a nyomtatd valamelyik
fém alkatrészét, igy elkeriilhet6k az elektrosztatikus kistilések okozta karok.
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2 Tavolitsa el a képalkotd egységet.

3 Csavarja el a kék rogzit6t, majd tavolitsa el a hasznélt tonerkazettat a képalkotd egységbdl.

Figyelem — sériilésveszély: Ne tegye ki kozvetlen fény hatdsdnak a képalkotdé egységet 10 percnél
hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartd, fényforrdsnak vald kdzvetlen kitétel nyomtatdsi minéségbeli
problémékat okozhat.

Figyelem — sériilésveszély: Ne érjen a fényvezetédobhoz. Ha hozzaér, azzal késébb romolhat a
nyomtatdsi feladatok minésége.
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4 Csomagolja ki az (j tonerkazettat.

5 Oszlassa el a festéket a tonerkazetta megrazasaval.

i 3y

¥
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6 Helyezze be az Uj tonerkazettat a képalkotd egységbe, amig a helyére nem pattan.

-

7 Helyezze be a képalkotd egységet.

8 Csukja be az ajtot.

A képalkoto egység cseréje
1 Nyissa ki az ellilsé ajtét.

Figyelem — sériilésveszély: Miel6tt a nyomtatd belsé részébe nylina, érintse meg a nyomtaté valamelyik
fém alkatrészét, igy elkeriilhet6k az elektrosztatikus kisiilések okozta karok.
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2 Tavolitsa el a hasznalt képalkotd egységet.
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3 Csavarja el a kék rogzitét, majd tavolitsa el a tonerkazettat a hasznalt képalkotd egységbdl.

4 Csomagolja ki az Uj képalkoté egységet, majd helyezze be a tonerkazettat, amig a helyére nem pattan.

Figyelem — sériilésveszély: Ne tegye ki kdzvetlen fény hatdsanak a képalkotd egységet 10 percnél
hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartd, fényforrdsnak vald kdzvetlen kitétel nyomtatdsi minéségbeli
problémékat okozhat.

Figyelem — sériilésveszély: Ne érjen a fényvezetédobhoz. Ha hozzéér, azzal késébb romolhat a
nyomtatdsi feladatok minésége.
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5 Helyezze be az Uj képalkoté egységet.

6 Csukja be az ajtét.

A tdlca cseréje

1 Tavolitsa el a hasznalt talcat.

2 Csomagolja ki az (j talcat.

3 Helyezze be az yj talcat.

A behuzogorgo egység cseréje
1 Kapcsolja ki a nyomtatot.

2 Huzza ki a tdpkabelt a konnektorbdl, majd a nyomtatobal.
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3 Nyissa ki az ellilsé ajtot.

4 Tavolitsa el a képalkotd egységet.

5 Csukja be az eliilsé ajtét.

6 Vegye ki a talcét.
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7 Allitsa a nyomtatét az oldaléra.

9 Csomagolja ki az Uj beh(zdgorgd egységet.

Megj.: A szennyez8dés megeldzése érdekében ligyeljen arra, hogy a tiszta legyen a keze.
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10 lllessze a helyére az Uj behlzdgorgd egységet.

>,
id

11 Helyezze vissza a nyomtatét eredeti dlldsdba, majd helyezze be a talcat.
12 Nyissa ki az ellilsé ajtot.

13 Helyezze be a képalkot6 egységet.

14 Csukja be az ellilsé ajtot.

15 Csatlakoztassa a tdpkabelt a nyomtatéhoz, majd ezutan a konnektorhoz.

AVIGYI:\ZAT — SERULESVESZELY: A tlizveszély és az aramiités elkeriilése érdekében a tdpkabelt
kdzvetlendl egy, a készilékhez kdzeli, kdnnyen hozzaférhetd, megfeleld besoroldsu és megfeleléen
foldelt konnektorba csatlakoztassa.

16 Kapcsolja be a nyomtatét.
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Talca elvalasztogorgo cseréje

1 Tavolitsa el a talcat, majd a haszndlt elvdlasztégorgét.

2 Csomagolja ki az U] elvalasztdégorgobt.
Megj.: A szennyez8dés megeldzése érdekében ligyeljen arra, hogy a tiszta legyen a keze.

3 Helyezze be az Uj elvalasztégorgét.

4 Helyezze be a télcét.
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Kellékanyag-hasznalati szamlalok visszaallitasa
1 Lépjen a kovetkez6 elemhez a kezel6panelen:

Bedllitasok > m > Eszk6z > m > Karbantartas > m > Konfiguraciés menii > m > Kellékanyag-
hasznalat és -szamlalék > m

2 Valassza ki a visszadllitani kivant kellékanyag-szamlalot.

Figyelem — sériilésveszély: A hasznalati és visszajuttatdsi program szerzédési feltételekkel nem rendelkezd
kellékanyagok és alkatrészek visszadllithatok és utdngyarthatdk. A gyartdi garancia azonban nem vonatkozik
a nem eredeti kellékanyagok vagy alkatrészek altal okozott kdrokra. Ha megfelel§ utdangyartas nélkdli
kellékanyagra vagy alkatrészre allitja vissza a szdmlalét, az kart okozhat a nyomtatdban. A kellékanyag- vagy
alkatrészszamlalé visszaallitdsa utdn eléfordulhat, hogy a nyomtaté a visszadllitott elem hianyara utald hibat
jelez.

Nyomtatdalkatrészek tisztitasa

A nyomtato tisztitasa

AVIGYAZAT — ARAMUTES VESZELYE: A nyomtato kiilsejének tisztitdsakor az dramiités veszélyének
elkeriilése érdekében el6szor hlzza ki a tapkabelt a fali aljzatbdl, majd hizzon ki minden kébelt a
nyomtatobal.

Megjegyzések:

* Néhany havonta végezze el ezt a feladatot.
® A helytelen kezelésbdl adédé karokra a nyomtatd jétalldsa nem terjed ki.

Kapcsolja ki a nyomtatoét, és hizza ki a tdpkabelt a konnektorbdl.
Vegye ki a papirt a normal rekeszbdl és a tobbcélu adagoldbdl.

Tavolitsa el puha kefével vagy porszivdval a port, a szalagfoszlanyokat és a papirdarabokat a nyomtatérél.

H W N o

Tordlje le a nyomtatd kiilsejét nedves, puha, sz6szmentes ronggyal.
Megjegyzések:

* Ne haszndljon haztartasi tisztitészereket vagy mosdszereket, mert azok kart tehetnek a nyomtaté
kiilsejében.

* Ugyeljen, hogy a tisztitds utan a nyomtaté dsszes része széraz legyen.
5 Csatlakoztassa a tapkébelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatét.

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: A tlizveszély és az dramiités elkeriilése érdekében a tapkabelt
kozvetlenil egy, a készlilékhez kbzeli és kdnnyen hozzaférhetd, megfelelé besoroladsui és
megfeleléen foldelt csatlakozdaljzatba csatlakoztassa.

Behuzogorgo egység tisztitasa
1 Kapcsolja ki a nyomtatot.

2 Hdzza ki a tdpkabelt a konnektorbdl, majd a nyomtatébdl.
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3 Nyissa ki az ellilsé ajtot.

4 Tavolitsa el a képalkotd egységet.

5 Csukja be az eliilsé ajtét.

6 Vegye ki a talcét.
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7 Allitsa a nyomtatét az oldaléra.

9 Vigyen fel egy kis izopropil alkoholt egy puha, szészmentes ruhaanyagra, és tordlje at vele a behlizogorgd
egységet.
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10 lllessze a helyére a behlzdgorgé egységet.

>,
id

11 Helyezze vissza a nyomtatét eredeti dlldsdba, majd helyezze be a talcat.
12 Nyissa ki az ellilsé ajtot.

13 Helyezze be a képalkot6 egységet.

14 Csukja be az ellilsé ajtot.

15 Csatlakoztassa a tdpkabelt a nyomtatéhoz, majd ezutan a konnektorhoz.

AVIGYI:\ZAT — SERULESVESZELY: A tlizveszély és az aramiités elkeriilése érdekében a tdpkabelt
kdzvetlendl egy, a készilékhez kdzeli, kdnnyen hozzaférhetd, megfeleld besoroldsu és megfeleléen
foldelt konnektorba csatlakoztassa.

16 Kapcsolja be a nyomtatét.
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Energia- és papirtakarékossag

Energiatakarékos lizemmaéd beallitasainak modositasa

Alvé iizemmod
1 Lépjen a kovetkezé elemhez a kezel6panelen:

Beadllitasok > m > Eszkoz > m > Energiagazddlkodas > m > |détallépések > m > Alvé lizemmod
3 OK |

2 Allitsa be, hogy a nyomtaté mennyi ideig maradjon készenléti allapotban, mielétt Alvé lizemmédra valtana.

Hibernalt iizemméd
1 Lépjen a kdvetkezé elemhez a kezel6panelen:
Beallitasok > m > Eszkoz > m > Energiagazddlkodas > m > Idétullépések > m > Hiberndlasi idé
g OK_

2 Valassza ki, mennyi id6 teljen el a nyomtaté hibernalt Gzemmaoddba lépése elbtt.

Megjegyzések:
® Ellendrizze, hogy a nyomtaté felébredt-e a hibernalt izemmaddbdl, mielétt nyomtatasi feladatot kildene.

® A nyomtatd hibernalt izemmaodbdl valé aktivalasdhoz nyomja meg a tdpkapcsolé gombot.
* Az Embedded Web Server kiszolgald le van tiltva, amikor a nyomtaté hibernalt izemmaddban van.

Kellékanyagok megérzése
* Nyomtatds a papir mindkét oldalara.
Megj.: A kétoldalas nyomtatds az alapértelmezett bedllitds a nyomtaté-illesztéprogram.

* Tobb oldal nyomtatdsa egyetlen lapra.
* A nyomtatds elétt az elénézet funkcié hasznalataval tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatés.
* Nyomtasson egy példanyt a dokumentumbdl és ellendrizze tartalmanak és formatumanak helyességét.

A nyomtatoé athelyezése mas helyre

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: Ha a nyomtaté nehezebb mint 20 kg (44 font), a biztonsagos
megemeléséhez legaldbb két ember sziikséges.

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: A tizveszély és az aramiités elkeriilése érdekében csak a termékhez
kapott vagy a gyarté altal hitelesitett tdpkdbelt hasznalja.

AVIGYAZAT — SERULESVESZELY: A nyomtaté mozgatasakor tartsa be az alabbi Gtmutatdsokat a
személyi sérlilések és a nyomtaté kdrosodasanak elkertilése érdekében:
® Ellenérizze, hogy az 6sszes ajtd és talca zarva legyen.
® Kapcsolja ki a nyomtatdt, és hlizza ki a tdpkabelt a konnektorbdl.
® Huzzon ki a nyomtatébdl minden vezetéket és kabelt.
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Ha a nyomtatéhoz padlén éll9, kiilon megvasarolhaté talcak vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a
nyomtaté mozgatédsa elétt csatlakoztassa le azokat.

Ha a nyomtatéhoz gorgds talp tartozik, tolja at a késziiléket dvatosan az Uj helyére. Legyen dvatos, amikor
kliszobokon vagy padlérepedéseken halad keresztil!

Ha a nyomtaté nem rendelkezik gorgds talppal, de kiilén megvasarolhatd tdlcdk vagy kimeneti egységek
csatlakoznak hozz4, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatét a talcakrdl. Ne prébalja
egyszerre megemelni a nyomtatot és a tobbi egységet.

A nyomtatdt mindig a rajta talalhatd fogantylk hasznalataval emelje fel.

A nyomtatd mozgatdsdra haszndlt kocsinak elegendd rakfelllettel kell rendelkeznie a nyomtato teljes
alapterliletéhez.

A hardveres kiegészitbk mozgatdsara hasznalt kocsinak elegendé rakfelllettel kell rendelkeznie a
kiegészitdk teljes méretéhez.

Tartsa a nyomtatét fliggélegesen.

Ovakodjon az razkéddssal jaré mozgéstal.

Ugyeljen rd, hogy az ujja ne keriiljén a nyomtaté ala, amikor lerakja.
Ugyeljen rd, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtaté koriil.

Megj.: A helytelen athelyezésbdl adédé karokra a nyomtatd jotalldsa nem terjed ki.

A nyomtato szallitasa

A nyomtatd szallitdsandl haszndlja az eredeti csomagolést, vagy érdeklédjon a vasarlas helyén.
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Problémak elharitasa

Nyomtatasi problémak

Nyomtatasi minéséggel kapcsolatos problémak

Keresse meg az On éltal tapasztalt nyomtatasi hibat illusztralé képet, majd kattintson az alatta Iévé hivatkozdsra
a megoldds megtekintéséhez.

“Ures vaqgy fehér oldalak”

Print Quality
Test Page

“So6tét nyomtatds” itt: 84.

Print Quality
Test Page

“A vékony vonalak nyomtatdsa

Print Quality
Test Page

“Hajlott vagy gylirétt papir”

itt: 84. oldal

“Szlirke hattér” itt: 88.
oldal

Print Quality
Test Page

99 1:99
-

“Tarka és pottyos nyomat”

oldal

Print Quality |
Test Poge

“Vizszintes vildgos savok”

nem megfeleld” itt: 86. oldal

itt: 87. oldal

P e

“Helytelen margdk” itt: 89.

“Tul vildgos nyomat”

itt: 96. oldal

Print Quality
Test Page

“Papirmeghajlds” itt: 92. oldal

oldal

Print Quality
Test Page

“Gorbe vagy ferde nyomat”

itt: 89. oldal

Print-Quality
Test Page

99.99

“Ismétlédd hibak” itt: 99.

itt: 91. oldal

itt: 93. oldal

oldal
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Pri Print Quality
Ti Test Page

P

“Eqgyszinid fekete oldalak” “Levagott széveq vagy kép” “Koénnyen ledorzsolédik a “Flggdbleges sotét sdvok”

itt: 94. oldal itt: 94. oldal toner” itt: 95. oldal itt: 97. oldal
Print Quality Print Quaolity
' Test Page Test Poge

“Flggdleges sotét vonalak “Fliggdbleges sotét csikok és “Fuggdleges vildgos sdvok” “Figgdleges fehér
vagy csikok” itt: 98. oldal hidnyos nyomat” itt: 98. oldal itt: 96. oldal vonalak” itt: 97. oldal

Gyenge a nyomtatdsi mindség

Ures vagy fehér oldalak

Forduljon markakereskeddjéhez.

Sotét nyomtatas

Print Quality
Test Page

Megj.: A probléma megoldasa elétt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelépanelen navigdljon a kdvetkezd
lehetéségre: Bedllitdsok > Hibaelharitas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyds

nyomtatdmodelleknél a m megnyomadasaval navigdlhat a bedllitdsok kozott.
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Miivelet Igen Nem
1. lépés Ugorjon a(z) 2. Probléma megoldva.
a Ellendrizze, hogy a nyomtaté eredeti, tdmogatott tonerkazettat lépéshez.

hasznél-e.

Megj.: Ha a kazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy
tdmogatott kazettat.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Sotét a nyomat?

2. lépés Ugorjon a(z) 3. Probléma megoldva.

a Kapcsolja ki a nyomtatét, varjon kériilbeliil 10 mésodpercet, majd | lépéshez.
kapcsolja vissza.

b Csokkentse a festéksotétséget. Lépjen a kovetkezé elemhez a
kezel6panelen:

Bedllitasok > Nyomtatds > Mindség > Festék s6tétsége
¢ Nyomtassa ki a dokumentumot.

S6tét a nyomat?

3. lépés Ugorjon a(z) 4. Probléma megoldva.
a A papir tipuséat az operécids rendszertél fliggéen a Nyomtatasi lépéshez.
bedllitdsok vagy a Nyomtatds parbeszédpanelen adhatja meg.
Megjegyzések:
¢ Ugyeljen arra, hogy a beallitdés megfeleljen a betdltott
papirnak.

® A bedllitdsok a nyomtato kezel6paneljérél is médosithatdk.
Lépjen a Bedllitdsok > Papir > Talcakonfiguracié > Papir-
méret/-tipus meniiponthoz.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

So6tét a nyomat?

4. lépés Ugorjon a(z) 5. Folytassa a 6.
Ellenérizze, hogy a télcaba téltstt papir feliilete texturélt vagy durva- | /éPéshez. lépéssel.
e.

Durva fellilet( papirra nyomtat?

5. lépés Ugorjon a(z) 6. Probléma megoldva.
a Cserélje ki a texturdlt papirt normal papirra. lépéshez.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Sotét a nyomat?
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Miivelet
6. lépés
a Toltson be papirt egy bontatlan csomagbdl.

Megj.: A papir magas pdratartalom esetén megszivja magéat
nedvességgel. Tarolja a papirt az eredeti csomagoldsban, amig
nem hasznélja fel.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Sotét a nyomat?

Igen

Vegye fel a kapcso-
latot a mdrkakereske-
déjével.

Nem

Probléma megoldva.

A vékony vonalak nyomtatasa nem megfelelé

Print Quality
Test Page

Wl e 9

F S —

-

Megj.: A probléma megoldésa eldtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kdvetkezé
lehet6ségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyds

nyomtatémodelleknél a m megnyomadasaval navigdlhat a beallitdsok kozott.

Mivelet
1. lépés

a Ellenérizze, hogy a nyomtatd eredeti, tdmogatott tonerkazettat
hasznél-e.

Megj.: Ha a kazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy
tdmogatott kazettat.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A vékony vonalak nyomtatdsa nem megfelel$?

Igen

Ugorjon a(z) 2.
I[épéshez.

Nem

Probléma megoldva.

2. lépés
a A festék sotétségének novelése.
Lépjen a kovetkezd elemhez a kezelépanelen:
Beadllitasok > Nyomtatds > Mindség > Festék s6tétsége
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A vékony vonalak nyomtatdsa nem megfelel6?

Vegye fel a kapcso-
latot a markakereske-

déjével.

Probléma megoldva.
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Hajlott vagy gylirott papir

Print Quality
Test Page

Megj.: A probléma megoldésa elétt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kovetkezé
lehetéségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyds

nyomtatémodelleknél a m megnyomadasaval navigdlhat a beallitdsok kozott.

Miivelet Igen Nem
1. lépés Ugorjon a(z) 2. Probléma megoldva.
a Ellenérizze, hogy a nyomtaté eredeti, timogatott tonerkazettat | lépéshez.

hasznal-e.

Megj.: Ha a kazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy
tdmogatott kazettat.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A papir hajlott vagy gy(irott?

2. lépés Ugorjon a(z) 3. Probléma megoldva.
a Toltsdn be papirt egy bontatlan csomagbdl. lépéshez.
Megj.: A papir magas paratartalom esetén megszivja magat
nedvességgel. Tarolja a papirt az eredeti csomagoldsban, amig

nem hasznélja fel.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A papir hajlott vagy gy(irott?

3. lépés Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.
a A papir tipusat az operaciés rendszerté| fiiggéen a Nyomtatasi | latot a markakereske-

bedllitdésok vagy a Nyomtatas parbeszédpanelen adhatja meg. dojével.

Megjegyzések:

¢ Ugyeljen arra, hogy a bedllitds megfeleljen a betsltstt
papirnak.

* A bedllitdsok a nyomtatd kezel6paneljérél is médosithatok.
Lépjen a Bedllitdsok > Papir > Talcakonfiguracié > Papir-
méret/-tipus meniponthoz.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A papir hajlott vagy gy(irott?




Problémak elharitasa 88

Sziirke hattér

Megj.: A probléma megoldésa elétt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kovetkezé
lehetéségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyds

nyomtatémodelleknél a m megnyomadasaval navigdlhat a beallitdsok kozott.

Miivelet Igen Nem

1. lépés Ugorjon a(z) 2. Probléma megoldva.

a Kapcsolja ki a nyomtatét, varjon 10 masodpercet, majd kapcsolja | lépéshez.
vissza.

b Festéksotétség csokkentése.
Lépjen a kovetkezd elemhez a kezel8panelen:
Bedllitasok > Nyomtatds > Mindség > Festék s6tétsége
¢ Nyomtassa ki a dokumentumot.

Sziirke hattér lathaté a nyomatokon?

2. lépés Ugorjon a(z) 3. Probléma megoldva.
a Ellendrizze, hogy a nyomtaté eredeti, tdmogatott tonerkazettat lépéshez.
hasznél-e.

Megj.: Ha a tonerkazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy
tdmogatott kazettat.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Sziirke hattér lathaté a nyomatokon?

3. lépés Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.
a A papir tipusat az operaciés rendszerté| fiiggéen a Nyomtatasi | latot a markakereske-

bedllitdésok vagy a Nyomtatas parbeszédpanelen adhatja meg. dojével.

Megjegyzések:

¢ Ugyeljen arra, hogy a bedllitds megfeleljen a betsltstt
papirnak.

* A bedllitdsok a nyomtatd kezel6paneljérél is médosithatok.
Lépjen a Bedllitdsok > Papir > Talcakonfigurdcié > Papir-
méret/-tipus meniponthoz.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Sziirke hattér 1athaté a nyomatokon?
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Helytelen margék

int Quality |

Megj.: A probléma megoldésa elétt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kovetkezé
lehet8ségre: Bedllitasok > Hibaelharitas > Tesztoldal nyomtatdsa. Nem érint6kijelz6s nyomtatémodelleknél

a B8 megnyomva navigalhat a beallitasok kézott.

Miivelet Igen Nem
1. lépés Probléma megoldva. |Ugorjon a(z) 2.
a Allitsa a papirvezetéket a betoltott papirnak megfeleld pozicidba. lépéshez.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Helyesek a margok?

2. lépés Probléma megoldva. |Forduljon markake-
a A papir méretét az operéciés rendszertél fliggéen a Nyomtatasi reskedéjehez.

bedllitdsok vagy a Nyomtatds parbeszédpanelen adhatja meg.
Megjegyzések:
¢ Ugyeljen arra, hogy a beallitdés megfeleljen a betdltétt
papirnak.

® A bedllitds a nyomtatd kezelépaneljérdél is médosithato.
Lépjen a Bedllitdsok > Papir > Tdlcakonfigurdcié > Papir-
méret/-tipus meniiponthoz.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Helyesek a margok?

Tul vildgos nyomat

Megj.: A probléma megoldasa el6tt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kdvetkez6
lehetéségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyds

nyomtatomodelleknél a EII megnyomadsaval navigdlhat a bedllitdsok kozott.
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Miivelet Igen Nem
1. lépés Ugorjon a(z) 2. Probléma megoldva.
a Ellendrizze, hogy a nyomtaté eredeti, timogatott tonerkazettat | lépeshez.

hasznal-e.

Megj.: Ha a kazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy
tdmogatott kazettat.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Vildgos a nyomat?

2. lépés Ugorjon a(z) 3. Probléma megoldva.

a Kapcsolja ki a nyomtatét, varjon kériilbeliil 10 mésodpercet, majd | lépéshez.
kapcsolja vissza.

b A festék s6tétségének novelése. Lépjen a kdvetkezd elemhez a
kezel6panelen:

Bedllitasok > Nyomtatds > Mindség > Festék s6tétsége
¢ Nyomtassa ki a dokumentumot.

Vildgos a nyomat?

3. lépés Ugorjon a(z) 4. Probléma megoldva.
a A papir tipuséat az operécids rendszertél fliggéen a Nyomtatasi lépéshez.
bedllitdsok vagy a Nyomtatds parbeszédpanelen adhatja meg.
Megjegyzések:
¢ Ugyeljen arra, hogy a beallitdés megfeleljen a betdltott
papirnak.

® A bedllitdsok a nyomtato kezel6paneljérél is médosithatdk.
Lépjen a Bedllitdsok > Papir > Talcakonfiguracié > Papir-
méret/-tipus meniiponthoz.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Vildgos a nyomat?

4. lépés Ugorjon a(z) 5. Probléma megoldva.
Ellenérizze, hogy a nyomtatési felbontés 600 dpi érték(re van-e allitva. | /éPéshez.
a Lépjen a kovetkezd elemhez a kezel6panelen:

Bedllitasok > Nyomtatds > Minéség > Nyomtatadsi felbontas
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Vildgos a nyomat?

5. lépés Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.
Ellendrizze a tonerkazetta allapotat, és cserélje ki, ha sziikséges. latot a markakereske-
déjével.

a Lépjen a kovetkezb elemhez a kezel6panelen:
Allapot/Kellékanyagok > Kellékanyagok
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Vildgos a nyomat?
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Tarka és pottyos nyomat

Print Quality
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Megj.: A probléma megoldésa elétt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kovetkezé
lehetéségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyds

nyomtatémodelleknél a m megnyomasaval navigalhat a beallitdsok kdzott.

Miivelet

1. lépés

a Ellendrizze, hogy a nyomtatd eredeti, tdmogatott tonerkazettat
hasznél-e.

Megj.: Ha a kazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy
tdmogatott kazettat.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Tarka a nyomat?

Ilgen

Ugorjon a(z) 2.
[épéshez.

Nem

Probléma megoldva.

2. lépés
Ellenérizze, nem szennyezte-e be a nyomtatét a kiszivargott festék.

A nyomtatd kiszivargott festéktdl mentes?

Ugorjon a(z) 3.
Iépéshez.

Vegye fel a kapcso-
latot a mdrkakereske-
déjével.

3. lépés

a Ellendrizze a képalkoté egység allapotat.
Lépjen a kovetkezd elemhez a kezel8panelen:
Beallitdsok > Jelentések > Eszkdz > Eszkdzstatisztikak

b A kinyomtatott lapok Kellékanyag-informacids részén ellendrizze
a képalkoto egység éllapotéat.

A képalkotd egység élettartama végéhez kozeledik?

Ugorjon a(z) 4.
épéshez.

Vegye fel a kapcso-
latot a mdrkakereske-

déjével.

4. lépés
a Cserélje ki a képalkoté egységet.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Tarka a nyomat?

Vegye fel a kapcso-
latot a mdrkakereske-

déjével.

Probléma megoldva.
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Papirmeghajlas

Print Quulity
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Miivelet Igen Nem
1. lépés Ugorjon a(z) 2. Probléma megoldva.
a Ellendrizze, hogy a rendszer tdmogatja-e a betdltdtt papirt. lépéshez.
Megj.: Ha a rendszer nem tdmogatja a papirt, téltson be olyat,
amelyet tdmogat.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.
Meghajlik papir?
2. lépés Ugorjon a(z) 3. Probléma megoldva.
a Ellendrizze, hogy a nyomtaté eredeti, tdmogatott tonerkazettat lépéshez.
hasznél-e.
Megj.: Ha a kazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy
tdmogatott kazettat.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.
Meghajlik papir?
3. lépés Ugorjon a(z) 4. Probléma megoldva.
a Allitsa a talcéban 16v6 vezetSket a betdltétt papirnak megfelels | l€épéshez.
poziciéba.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.
Meghajlik papir?
4. lépés Ugorjon a(z) 5. Probléma megoldva.
a A papirméretet és papirtipust az operdciés rendszertdl fliggéen a | l€peshez.
Nyomtatdsi bedllitdsok vagy a Nyomtatds parbeszédpanelen
adhatja meg.
Megjegyzések:
¢ Ugyeljen arra, hogy a bedllitdsok megfeleljenek a betéltstt
papirnak.
® A bedllitdsok a nyomtatd kezel6paneljérél is médosithatdk.
Lépjen a Bedllitasok > Papir > Talcakonfiguracié > Papir-
méret/-tipus meniiponthoz. Nem érintéképernyés nyomtato-
modelleknél a m megnyomadsdval navigalhat a bedllitdsok
kozott.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.
Meghajlik papir?
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Miivelet Igen Nem
5. lépés Ugorjon a(z) 6. Probléma megoldva.
a Vegye ki a papirt, forditsa meg, majd téltse be Ujra. lépéshez.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Meghajlik papir?

6. lépés Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.
a Toltsdn be papirt egy bontatlan csomagbdl. latot a markakereske-
déjével.

Megj.: A papir magas pdratartalom esetén megszivja magéat
nedvességgel. Tarolja a papirt az eredeti csomagoldsban, amig
nem hasznélja fel.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Meghajlik papir?

Gorbe vagy ferde nyomat

Print Quality
Test Page

Megj.: A probléma megoldéasa eldtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigéaljon a kdvetkezé
lehetéségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintékijelz6s nyomtatdmodelleknél

a m megnyomasaval navigdlhat a beallitdsok kdzott.

Miivelet Igen Nem
1. lépés Ugorjon a(z) 2. Probléma megoldva.
a Huzza ki a télcat. lépéshez.
b Tavolitsa el a papirt, majd toltsén be papirt egy bontatlan
csomagbdl.

Megj.: A papir magas pdratartalom esetén megszivja magéat
nedvességgel. Tarolja a papirt az eredeti csomagoldsban, amig
nem hasznélja fel.

¢ Nyomja dssze a papirvezetbket, majd cslsztassa a megfeleld
pozicidba a betoltendé papirmérethez.

d Helyezze vissza a télcat.
e Nyomtassa ki a dokumentumot.

A nyomat goérbe vagy ferde?
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Miivelet
2. lépés Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.
a Ellendrizze, hogy tdmogatott papirra nyomtat-e. latot a markakereske-

déjével.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A nyomat gorbe vagy ferde?

Egyszini fekete oldalak

Megj.: A probléma megoldésa elétt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kovetkezé
lehetéségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyds

nyomtatdmodelleknél a m megnyomadsdval navigdlhat a bedllitdsok kozo6tt.

Miivelet Igen Nem

a Ellendrizze, hogy a nyomtatd eredeti, tamogatott tonerkazettat Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.
hasznal-e. latot a markakereske-
Megj.: Ha a tonerkazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy dojevel.

tdmogatott kazettat.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A nyomtatd egyszinl fekete lapokat ad ki a nyomtatasnal?

Levagott szoveg vagy kép

Pri
T

—

Megj.: A probléma megoldédsa elétt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kovetkezé
lehetéségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyés

nyomtatdmodelleknél a m megnyomasaval navigdlhat a bedllitdsok kozott.
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Miivelet Igen Nem

a Ellenérizze, hogy a nyomtatd eredeti, tdmogatott tonerkazettat Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.
hasznél-e. latot a mdrkakereske-
Megj.: Ha a tonerkazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy dojevel

tdmogatott kazettat.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A nyomtatd levagja a szoveg vagy a képek egy részét?

Konnyen ledorzsolédik a toner

Print Quality
Test Page

Megj.: A probléma megoldésa eldtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kdvetkezé
lehet6ségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyds

nyomtatémodelleknél a m megnyomasaval navigdlhat a beallitdsok kozott.

Miivelet Igen Nem
1. lépés Ugorjon a(z) 2. Probléma megoldva.
a Ellendrizze, hogy a nyomtaté eredeti, tdmogatott tonerkazettat lépéshez.

hasznél-e.

Megj.: Ha a kazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy
tdmogatott kazettat.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Konnyen ledorzsolédik a toner?

2. lépés Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.
a A papir tipusat az operaciés rendszerté| fiiggéen a Nyomtatasi | latot a markakereske-

bedllitdésok vagy a Nyomtatas parbeszédpanelen adhatja meg. dojével.

Megjegyzések:

¢ Ugyeljen arra, hogy a bedllitds megfeleljen a betsltstt
papirnak.

* A bedllitdsok a nyomtatd kezel6paneljérél is médosithatok.
Lépjen a Bedllitdsok > Papir > Talcakonfigurdcié > Papir-
méret/-tipus meniponthoz.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Konnyen ledorzsolédik a toner?
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Vizszintes vilagos savok

Print Quality
Test Page

Megj.: A probléma megoldésa elétt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kovetkezé
lehetéségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyds

nyomtatémodelleknél a m megnyomasaval navigalhat a beallitdsok kdzott.

Miivelet Ilgen Nem
1. lépés Ugorjon a(z) 2. Probléma megoldva.
a Ellenérizze, hogy a nyomtaté eredeti, timogatott tonerkazettat | lépéshez.

haszndl-e.

Megj.: Ha a kazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy
tdmogatott kazettat.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megjelennek vizszintes vildgos sdvok a nyomatokon?

Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.
latot a mdrkakereske-

déjével.

2. lépés

a Kapcsolja ki a nyomtatét, varjon kortlbeltl 10 mésodpercet, majd
kapcsolja vissza.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megjelennek vizszintes vildgos sdvok a nyomatokon?

Fliggdleges vilagos savok

Print Quality
Test Page
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Megj.: A probléma megoldédsa elétt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kovetkezé
lehetéségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyés

nyomtatdmodelleknél a m megnyomasaval navigdlhat a bedllitdsok kozott.
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Miivelet Igen Nem

a Ellenérizze, hogy a nyomtatd eredeti, tdmogatott tonerkazettat Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.
hasznél-e. latot a mdrkakereske-
Megj.: Ha a kazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy dojevel

tdmogatott kazettat.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megjelennek figgbleges vildgos sévok a nyomatokon?

Filiggdleges fehér vonalak

Print Quality
Test Page

99.99
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Megj.: A probléma megoldésa eldtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kdvetkezé
lehet6ségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyds

nyomtatémodelleknél a m megnyomasaval navigdlhat a beallitdsok kozott.

Miivelet Igen Nem
1. lépés Ugorjon a(z) 2. Probléma megoldva.
a Ellendrizze, hogy a nyomtaté eredeti, tdmogatott tonerkazettat lépéshez.

hasznél-e.

Megj.: Ha a kazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy
tdmogatott kazettat.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Flggdleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?

2. lépés Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.

Sziintesse meg a lassl nyomtatassal jard problémaékat. Tovabbi infor- IaEc‘Y’c a markakereske-
maciokért l1dsd: “Lassu nyomtatds” itt: 101. oldal. déjével.

Flggdleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?

Fliggobleges sotét savok
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Megj.: A probléma megoldésa eldtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kdvetkezé
lehet6ségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyds

nyomtatémodelleknél a m megnyomasaval navigdlhat a beallitdsok kozott.

Miivelet Igen Nem

a Ellendrizze, hogy a nyomtaté eredeti, tdmogatott tonerkazettat | Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.

hasznal-e. latot a markakereske-
Megj.: Ha a tonerkazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy dojevel.

tdmogatott kazettat.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megjelennek fliggbleges s6tét sdvok a nyomatokon?

Filiggdbleges sotét vonalak vagy csikok

Megj.: A probléma megoldasa el6tt nyomtasson tesztoldalakat. A kezel6panelen navigaljon a kdvetkez6
lehetéségre: Beallitasok > Hibaelhdritas > Tesztoldal nyomtatasa. Nem érintéképernyds

nyomtatdmodelleknél a m megnyomadsdval navigdlhat a bedllitdsok kozo6tt.

Miivelet Igen Nem

a Ellendrizze, hogy a nyomtatd eredeti, tamogatott tonerkazettat Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.
hasznal-e. latot a markakereske-
Megj.: Ha a tonerkazetta nem tdmogatott, helyezzen be egy dojevel.

tdmogatott kazettat.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Flggoleges sotét vonalak vagy csikok Iathatok a nyomatokon?

Filiggdleges sotét csikok és hianyos nyomat

Vegye fel a kapcsolatot a markakereskedéjével.
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Ismétlédé hibak
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Vegye fel a kapcsolatot a markakereskedéjével.

Nyomtatasi feladatok nem nyomtatédnak ki

Miivelet
1. lépés
a Nyissa meg a Nyomtatds parbeszédpanelt a nyomtatni kivant

dokumentumbdl, majd ellenérizze, hogy a helyes nyomtatét
vélasztotta-e ki.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Kinyomtatédott a dokumentum?

Igen

Probléma megoldva.

Nem

Ugorjon a(z) 2.
|épéshez.

2. lépés

a Ellendrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtato.

b Haritsa el a kijelzén megjelend esetleges hibalizeneteket.
¢ Nyomtassa ki a dokumentumot.

Kinyomtatédott a dokumentum?

Probléma megoldva.

Ugorjon a(z) 3.
|épéshez.

3. lépés

csatlakoznak-e a szdmitégéphez és a nyomtatéhoz.

Tovabbi informacié a nyomtatéhoz mellékelt bedllitdsi itmuta-
téban taldlhatd.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Kinyomtatédott a dokumentum?

a Ellendrizze, hogy a portok mikddnek-e, és a kdbelek megfeleléen

Probléma megoldva.

Ugorjon a(z) 4.
|épéshez.

4. lépés

kapcsolja vissza.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Kinyomtatédott a dokumentum?

a Kapcsolja ki a nyomtatét, varjon kortlbeltl 10 mésodpercet, majd

Probléma megoldva.

Ugorjon a(z) 5.
|épéshez.

5. lépés
a Tavolitsa el, majd telepitse Gjra a nyomtaté-illesztéprogramot.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Kinyomtatédott a dokumentum?

Probléma megoldva.

Forduljon markake-
reskeddjéhez.
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Titkositott és felfiiggesztett dokumentumok nem nyomtatodnak ki

Miivelet Igen Nem
1. lépés Probléma megoldva. |Ugorjon a(z) 2.
a Ellendrizze a kezel6panelen, hogy a dokumentumok megje- lépeshez.
lennek-e a Felfliggesztett feladatok listdjaban.
Megj.: Ha a dokumentumok nem szerepelnek a listdban,
nyomtassa ki ket a Nyomtatds és varakozas lehetéség haszna-
lataval.
b Nyomtassa ki a dokumentumokat.
Kinyomtatédtak a dokumentumok?
2. lépés Probléma megoldva. |Ugorjon a(z) 3.
A nyomtatési feladat formazasi hibat vagy érvénytelen adatot lépéshez.
tartalmaz. Torolje a nyomtatdasi feladatot, majd kiildje el djra.
Kinyomtatddtak a dokumentumok?
3. lépés Probléma megoldva. |Ugorjon a(z) 4.
Internetrél térténd nyomtatds esetén a nyomtaté a tébb feladatcimet lépéshez.
mdsolatként olvashatja be.
Utmutatas Windows-felhasznalok szamara
a Nyissa meg a Nyomtatdsi bedllitdsok parbeszédpanelt.
b A Nyomtatds és varakozas lapon kattintson a Nyomtatas és
vdrakozds hasznalata lehetéségre, majd a Dokumentummaso-
latok megdrzése lehetdségre.
¢ Adja meg a PIN-kédot, majd mentse a médositasokat.
d Kiildje el a nyomtatasi feladatot.
Utmutatas Macintosh-felhasznal6k szamaéra
a Minden nyomtatdsi feladatot kiilénb6z6 néven mentsen.
b Egyenként kiildje el a feladatokat.
Kinyomtatédtak a dokumentumok?
4. lépés Probléma megoldva. |Vegye fel a kapcso-
a Nyomtatémeméria felszabaditasahoz toroljon néhany felfiig- 'a,t,?f a markakereske-
gesztett feladatot. dojével.
b Nyomtassa ki a dokumentumokat.
Kinyomtatédtak a dokumentumok?

A feladat nyomtatasa rossz talcabol vagy rossz papirra torténik

Miivelet

1. lépés aaa Toltse be a megfeleld

a Ellendrizze, hogy megfeleld papirra nyomtat-e. Ugorjon a(z) 2. p/apl'rméretet és -
Iépéshez. tipust.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A dokumentum nyomtatdsa a megfeleld papirra tortént?
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Miivelet Igen Nem
2. lépés Probléma megoldva. |Ugorjon a(z) 3.
a A papirméretet és papirtipust az operacids rendszertél fliggéen a lépéshez.

Nyomtatdsi bedllitdsok vagy a Nyomtatds parbeszédpanelen
adhatja meg.

Megj.: A bedllitdsok a nyomtaté kezel6paneljérdl is médosit-
hatok. Lépjen a kovetkezd elemhez:

Beallitasok > m > Papir > m > Talcakonfigurdcié > m >

Papirméret/-tipus > m
b Ugyeljen arra, hogy a beéllitdsok megfeleljenek a betdltott
papirnak.

¢ Nyomtassa ki a dokumentumot.

A dokumentum nyomtatdsa a megfelel papirra tortént?

3. lépés Probléma megoldva. |Vegye fel a kapcso-
a Ellenérizze, hogy a talcak 6ssze vannak-e kapcsolva. latot a markakereske-
Tovabbiinformacidkért Idsd: “Talcdk 6sszekapcsoldsa” itt: 19. oldal. dojevel.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A nyomtatds a megfelelé tdlcabdl tortént?

Lassu nyomtatas

Miivelet Igen Nem
1. lépés Ugorjon a(z) 2. Probléma megoldva.
Ellendrizze, hogy a nyomtatdkabel biztonsdgosan csatlakozik-e a lépéshez.

nyomtatéhoz, illetve a szdmitdgéphez, a nyomtatdkiszolgaléhoz,
kiegészitéhoz vagy egyéb héldzati eszkdzhoz.

A nyomtatd lassan nyomtat?

2. lépés Ugorjon a(z) 3. Probléma megoldva.
a Gyb6z6djdn meg arrél, hogy a nyomtaté nincs Csendes lépéshez.
tizemmodban.

Lépjen a kovetkezd elemhez a kezel8panelen:

Beallitasok > m > Eszko6z > m > Karbantartds > m >
Konfigurdciés menii > m > Eszk6zmiiveletek > m >

Csendes lizemmoéd > m
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A nyomtatd lassan nyomtat?
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Miivelet Igen Nem
3. lépés Ugorjon a(z) 4. Probléma megoldva.
a A nyomtatési felbontast az operaciés rendszertél fliggéen a lépéshez.

Nyomtatdsi bedllitdsok vagy a Nyomtatds parbeszédpanelen
adhatja meg.

Megj.: A bedllitdsok a nyomtaté kezel6paneljérdl is médosit-
hatok. Lépjen a kovetkezd elemhez:

Beallitasok > m > Nyomtatas > m > Minéség > m >
Nyomtatasi felbontdas > m

b Allitsa a felbontast 600 dpi értékre.

¢ Nyomtassa ki a dokumentumot.

A nyomtatd lassan nyomtat?

4. lépés Ugorjon a(z) 5. Probléma megoldva.

a A papir tipusét az operacids rendszertél fliggéen a Nyomtatasi lépéshez.
bedllitdsok vagy a Nyomtatds parbeszédpanelen adhatja meg.

Megjegyzések:
¢ Ugyeljen arra, hogy a beallitdés megfeleljen a betdltott
papirnak.
® A nehezebb papirra lassabban torténik a nyomtatas.

* Alevél, A4 és legal papirokndl keskenyebb papirokra sokkal
lassabban torténhet a nyomtatas.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A nyomtatd lassan nyomtat?

5. lépés Ugorjon a(z) 6. Probléma megoldva.
a Gyéz6djdn meg arrdl, hogy a nyomtaté Textdra és Tomeg beélli- | l€épéshez.
tdsai megegyeznek a betoltott papir adataival.

Lépjen a kovetkezd elemhez a kezelépanelen:

Bedllitas > m > Papir > m > Adathordozék konfiguracidja >

m > Adathordozé6-tipusok > m

Megj.: A durva papirtextirékra és a nehezebb papirokra
lassabban torténhet a nyomtatas.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A nyomtatd lassan nyomtat?

6. Iépés Ugorjon a(z) 7. Probléma megoldva.
Tordlje a felfliggesztett feladatokat. lépéshez.

A nyomtatd lassan nyomtat?
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Miivelet

7. lépés

a Ellenérizze, hogy a nyomtaté nem melegedett-e tul.
Megjegyzések:

® Hosszabb nyomtatdsi feladat utdn hagyja a nyomtatét hdini.
* Vegye figyelembe a nyomtatd szdmara ajanlott kornyezeti

«

hémérsékletet. Tovabbi informéacidkért 1asd: “A nyomtatd
helyének kivélasztdsa” itt: 14. oldal.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

A nyomtatd lassan nyomtat?

Igen

Vegye fel a kapcso-
latot a markakereske-
déjével.

Nem

Probléma megoldva.

A nyomtato nem valaszol

Miivelet
1. lépés

Ellendrizze, hogy a tdpkébel csatlakoztatva van-e a csatlakozdalj-
zathoz.

A VIGYAZAT - SERULESVESZELY: A t(izveszély és az dramiités
elkeriilése érdekében a tdpkébelt kdzvetlenll egy, a késziilékhez
kozeli, konnyen hozzaférhetd, megfeleld besoroldsu és megfeleléen
foldelt konnektorba csatlakoztassa.

Valaszol a nyomtaté?

lgen

Probléma megoldva.

Nem

Ugorjon a(z) 2.
|épéshez.

2. lépés
Ellendrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsoléval vagy
megszakitéval.

A konnektor ki van kapcsolva kapcsoléval vagy megszakitéval?

Kapcsolja vissza a
kapcsolét vagy
élesitse Ujra a
megszakitot.

Ugorjon a(z) 3.
|[épéshez.

3. lépés
Ellenérizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtatd.

A nyomtatd be van kapcsolva?

Ugorjon a(z) 4.
|épéshez.

Kapcsolja be a
nyomtatot.

4. lépés
Ellenérizze, hogy a nyomtatd nincs-e alvé vagy hibernalt
tizemmaddban.

A nyomtatd alvd vagy hibernélt izemmddban van?

A nyomtaté felébresz-
téséhez nyomja meg
a bekapcsolégombot.

Ugorjon a(z) 5.
|épéshez.

5. lépés
Ellendrizze, hogy a nyomtatdt és a szamitdgépet csatlakoztatd
kdbelek a megfelel6 portokhoz csatlakoznak-e.

A kdbelek a megfelel6 portokba csatlakoznak?

Ugorjon a(z) 6.
épéshez.

Csatlakoztassa a
kdbeleket a
megfelel6 portokhoz.
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Miivelet
6. lépés
Telepitse a megfeleld nyomtaté-illesztéprogramot.

Vdlaszol a nyomtaté?

Igen

Probléma megoldva.

Nem

Ugorjon a(z) 7.
|épéshez.

7. lépés Probléma megoldva. |Forduljon markake-
Kapcsolja ki a nyomtatét, varjon koriilbelil 10 masodpercet, majd reskedéjéhez.
kapcsolja vissza.
Vdalaszol a nyomtaté?

Halozatikapcsolat-hibak

A beagyazott webkiszolgalét nem lehet megnyitni
Miivelet Igen Nem
1. lépés Ugorjon a(z) 2. Kapcsolja be a

Ellendrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtaté.

A nyomtatd be van kapcsolva?

I[épéshez.

nyomtatot.

2. lépés
Ugyeljen, hogy helyes legyen a nyomtaté IP-cime.
Megjegyzések:

® Tekintse meg az IP-cimet a féképernydn.

® Az IP-cim szamok négyelem, pontokkal elvalasztott halmaza,
példédul 123123123.123.

Helyes a nyomtaté IP-cime?

Ugorjon a(z) 3.
|épéshez.

irja be a nyomtaté
helyes IP-cimét a
cimmezdébe.

3. lépés
Ellendrizze, hogy tdmogatott bongészét hasznél-e:
* 11-es verzidju vagy Ujabb Internet Explorer
* Microsoft Edge
® 6-0s verzidju vagy Ujabb Safari
® Google Chrome™ 32-es verziéju vagy Gjabb
® 24-es verzidju vagy Ujabb Mozilla Firefox

Tamogatott a bongészéje?

Ugorjon a(z) 4.
Iépéshez.

Telepitsen egy
tdmogatott
bongészét.

4. lépés
Ellendrizze, hogy miikoédik-e a hdldzati kapcsolat.

MUkodik a halézati kapcsolat?

Ugorjon a(z) 5.
épéshez.

Forduljon a rendszer-
gazdahoz.
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Miivelet
5. lépés
Ugyeljen, hogy megfeleléek legyenek a nyomtatd és a nyomtatoki-

szolgdld kabelcsatlakozasai. Tovabbi tudnivaldk a nyomtatd
dokumentdcidjaban taldlhatok.

Megfeleléen vannak csatlakoztatva a kdbelek?

Igen

Ugorjon a(z) 6.
I[épéshez.

Nem

Biztositsa a kdbelcsat-
lakozdsokat.

6. lépés
Ellendrizze, hogy le vannak-e tiltva a webes proxykiszolgalok.

Le vannak tiltva a webes proxykiszolgdlék?

Ugorjon a(z) 7.
[épéshez.

Forduljon a rendszer-
gazdéhoz.

7. 1épés Probléma megoldva. | Forduljon markake-
Nyissa meg a bedgyazott webkiszolgalét. reskedéjéhez.
Megnyilt a bedgyazott webkiszolgal4?

A nyomtaté nem csatlakoztathaté a Wi-Fi halézathoz
Miivelet Igen Nem
1. lépés Probléma megoldva. |Ugorjon a(z) 2.

Ugyeljen ra, hogy az Aktiv adapter Automatikus beadllitdsra legyen
allitva.

Lépjen a kdvetkezd elemhez a kezel8panelen:

Beallitdsok > m > Halézat/portok > m > Halozati attekintés >

m > Aktiv adapter > m > Automatikus > m

Csatlakoztathaté a nyomtaté a Wi-Fi halézathoz?

épéshez.

2. lépés
Ellendrizze, hogy a megfelelé Wi-Fi hadldzat van-e kivélasztva.

Megj.: El6fordulhat, hogy egyes utvélasztdk osztoznak az alapértel-
mezett SSID-n.

A megdfelelé Wi-Fi hdlézathoz csatlakozik?

Folytassa a 4.
Iépéssel.

Ugorjon a(z) 3.
|épéshez.

3. lépés
Csatlakozzon a megfelelé Wi-Fi hdlézathoz. Tovabbi informéacidkért
ldsd: “Nyomtatd csatlakoztatdsa Wi-Fi hélézathoz” itt: 22. oldal.

Csatlakoztathaté a nyomtaté a Wi-Fi hdlézathoz?

Probléma megoldva.

Ugorjon a(z) 4.
|[épéshez.

4. lépés
Ellendrizze a vezeték nélkili biztonsdgos mdédot.
Lépjen a kdvetkezd elemhez a kezeldpanelen:

Beallitasok > m > H4lézat/portok > m > Vezeték nélkuli > m
> Vezeték nélkiili biztonsagos méd > m

A megfeleld vezeték nélkili biztonsdgos méd van kivélasztva?

Folytassa a 6.
Iépéssel.

Ugorjon a(z) 5.
|épéshez.
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Miivelet Igen Nem
5. lépés Probléma megoldva. |Ugorjon a(z) 6.
Viélassza ki a megfelel§ vezeték nélkiili biztonsadgos mddot. lépéshez.

Csatlakoztathaté a nyomtaté a Wi-Fi hdlézathoz?

6. lépés Probléma megoldva. |Vegye fel a kapcso-
Ellendrizze, hogy a megfeleld héldzati jelszét adta-e meg. latot @ markakereske-
déjével.

Megj.: Ellenérizze a jelszéban haszndlt szokdzdket, szdmokat
és nagybetlket.

Csatlakoztathaté a nyomtaté a Wi-Fi halézathoz?

Kellékanyagokkal kapcsolatos problémak

7

Cserélje ki a festékkazettat — nem megfelel6 régid

Helyezze be a megfelel6 tonerkazettat.

Nem nyomtatdégyartoé altal gyartott kellékanyagok
A nyomtatd ismeretlen kellékanyag vagy alkatrész beszerelését észlelte.

A nyomtatét Ggy tervezték, hogy legjobban a nyomtaté gyartdja altal készitett eredeti kellékanyagokkal és
alkatrészekkel m(ikodjon. Egyéb markaju kellékanyag vagy alkatrész haszndlata befolydsolhatja a nyomtaté
teljesitményét, megbizhatésdgat vagy élettartamat, valamint képalkotd-alkatrészeit.

A termék élettartamdnak becslése a nyomtaté gyartdja altal elddllitott kellékanyagok és kiegészitdk
haszndlatan alapul. Egyéb markaju kellékanyagok vagy alkatrészek hasznélata vératlan eredményhez
vezethet. A képalkotd alkatrész tervezett élettartamot meghaladé hasznélata karosithatja a nyomtatét vagy
a kapcsolédé alkatrészeket.

Figyelem — sériilésveszély: Egyéb markaju kellékanyag vagy alkatrész hasznélata befolydsolhatja a
garancia érvényességét. Az egyéb markaju kellékanyagok vagy kiegésziték hasznélata dltal okozott
karra nem vallalunk garanciat.

Ezen kockazatok részben és egészben valé elfogadasadhoz és a nyomtatéhoz nem eredeti kellékanyag
vagy alkatrész hasznalatanak folytatdsahoz tartsa lenyomva 15 masodpercig az X és a m gombot

Ha nem szeretné felvéllalni ezeket a kockdzatokat, akkor tdvolitsa el a nyomtatébdl az egyéb markaja
kellékanyagot vagy alkatrészt, és helyezzen be a nyomtatd gyartéja altal gyartott eredetit.

Elakadasok megsziintetése

Papirelakadasok elkeriilése

Toltse be a papirt megfeleléen

e Ugyeljen, hogy a papir egyenletesen fekiidjon a talcéban.
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Helyes papirbetoltés Helytelen papirbetoltés

* Ne toltse fel és ne tdvolitsa el a tdlcdkat nyomtatds kdzben.

* Ne t6ltsdn be tdl sok papirt. Ugyeljen, hogy a kéteg magassaga ne haladja meg a papirtdltés maximum
jelzését.

* Ne cslsztasson papirt a tdlcdba. A papirt az dbrdn lathaté médon toltse be.

¢ Ugyeljen arra, hogy a papirvezetdk helyesen helyezkedjenek el, és ne nyomédjanak neki szorosan a
papirnak vagy boritékoknak.

* A papir behelyezése utan hatdrozott mozdulattal helyezze vissza a talcat a nyomtatdba.

Haszndljon javasolt papirfajtat
® Csak ajanlott papirtipusokat és nyomathordozékat hasznaljon.
* Ne toltson be gyl(irott, szamarfiiles, nedves, behajtott vagy hulldmos papirt.
* Miel6tt behelyezné a papirt, hajlitsa meg, porgesse at, és igazitsa 0ssze a koteget.

* Ne hasznéljon vagott vagy kézzel tépett papirt.
* Ne tegyen kiilonb6z6 papirméreteket, -stlyokat és -tipusokat egy talcaba.

Ugyeljen, hogy helyesen legyen megadva a papir mérete és tipusa a nyomtaté kezelépanelén.
* A papirt térolja a gyartoé elbirdsai szerint.
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Elakadas helyének azonositasa

Megjegyzések:

* Ha az Elakaddssegéd funkcié bedllitdsa Be, akkor a nyomtatd egy elakadt oldal eltavolitdsat kovetben az
Ures vagy részleges nyomatot tartalmazé oldalakat a normal taroléba tovabbitja. Ellendrizze, hogy a
kinyomtatott oldalak k&z6tt nincsenek-e Ures oldalak.

* Ha az Elakadds-elhéritas bedllitdsa Be vagy Auto, akkor a nyomtaté Ujbdl kinyomtatja az elakadt
oldalakat.

Elakadas helye

1 Normal rekesz

Tobbcélu adagold

Talcak

Kétoldalas egység

g | W (N

Hatsé ajto

Papirelakadas a normal taroléban
Tavolitsa el az elakadt papirlapot.

Megj.: Ugyeljen arra, hogy minden papirdarabot eltavolitson.



Problémak elharitasa 109

Papirelakadas a tobbcélu adagoloban

1 Tavolitsa el a papirt a tobbcéli adagolobdl.

2 Tavolitsa el az elakadt papirlapot.

Megj.: Ugyeljen arra, hogy minden papirdarabot eltdvolitson.
3 Zarja vissza a tobbfunkcids adagolét.
4 Nyissa ki az ellilsé ajtot.

Figyelem — sériilésveszély: Miel6tt a nyomtatd belsé részébe nylina, érintse meg a nyomtaté valamelyik
fém alkatrészét, igy elkeriilhet6k az elektrosztatikus kistilések okozta karok.
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5 Tavolitsa el a képalkotd egységet.

Figyelem — sériilésveszély: Ne tegye ki kdzvetlen fény hatdsanak a képalkotd egységet 10 percnél
hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartd, fényforrdsnak vald kdzvetlen kitétel nyomtatdsi minéségbeli
problémadakat okozhat.

Figyelem — sériilésveszély: Ne érjen a fényvezetddobhoz. Ha hozzéér, azzal késébb romolhat a
nyomtatdsi feladatok minésége.
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6 Tavolitsa el az elakadt papirlapot.

&VIGYAZAT — FORRO FELULET: Eléfordulhat, hogy a nyomtatd belseje forré. Az égési sériilések
elkeriilése érdekében varja meg, amig a forro feliiletek kihlinek.

Megj.: Ugyeljen arra, hogy minden papirdarabot eltavolitson.

8 Csukja be az ajtot.
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9 Nyissa ki a tobbcéll adagoldt.

11 Tolts6n be Ujbdl papirt.
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Papirelakadas a talcakban
1 Vegye ki a talcét.

2 Nyissa ki az ellilsé ajtot.

Figyelem — sériilésveszély: Miel6tt a nyomtatd belsé részébe nylina, érintse meg a nyomtaté valamelyik
fém alkatrészét, igy elkeriilhet6k az elektrosztatikus kistilések okozta kéarok.
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3 Tavolitsa el a képalkotd egységet.

Figyelem — sériilésveszély: Ne tegye ki kdzvetlen fény hatdsénak a képalkotd egységet 10 percnél
hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartd, fényforrdsnak vald kdzvetlen kitétel nyomtatdsi minéségbeli
problémakat okozhat.

Figyelem — sériilésveszély: Ne érjen a fényvezetédobhoz. Ha hozzéér, azzal késébb romolhat a
nyomtatdsi feladatok minésége.

4 Tavolitsa el az elakadt papirlapot.

&WGYAZAT — FORRO FELULET: Eléfordulhat, hogy a nyomtatd belseje forré. Az égési sériilések
elkerlilése érdekében varja meg, amig a forré feliiletek kihlinek.

Megj.: Ugyeljen arra, hogy minden papirdarabot eltdvolitson.
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5 Helyezze be a képalkotd egységet.

6 Csukja be az elllsé ajtoét, majd helyezze be a talcat.
7 Nyissa fel a hatsé ajtot.

&VIGY[-’\ZAT — FORRO FELULET: Eléfordulhat, hogy a nyomtaté belseje forré. Az égési sériilések
elkeriilése érdekében varja meg, amig a forré feliiletek kihdinek.

8 Tavolitsa el az elakadt papirlapot.

Megj.: Ugyeljen arra, hogy minden papirdarabot eltdvolitson.

9 Zarja be a hatso ajtot.

10 Tavolitsa el a kiegészité talcat.

11 Tavolitsa el az elakadt papirlapot.
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Megj.: Ugyeljen arra, hogy minden papirdarabot eltvolitson.

12 Helyezze be a talcat.

Papirelakadas a duplex egységben
1 Nyissa ki az ellilsé ajtot.

Figyelem — sériilésveszély: Miel6tt a nyomtatd belsé részébe nylina, érintse meg a nyomtaté valamelyik
fém alkatrészét, igy elkeriilhet6k az elektrosztatikus kistilések okozta karok.
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2 Tavolitsa el a képalkotd egységet.

Figyelem — sériilésveszély: Ne tegye ki kdzvetlen fény hatdsénak a képalkotd egységet 10 percnél
hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartd, fényforrdsnak vald kdzvetlen kitétel nyomtatdsi minéségbeli
problémakat okozhat.

Figyelem — sériilésveszély: Ne érjen a fényvezetédobhoz. Ha hozzéér, azzal késébb romolhat a
nyomtatdsi feladatok minésége.

3 Tavolitsa el az elakadt papirlapot.

&WGYAZAT — FORRO FELULET: Eléfordulhat, hogy a nyomtatd belseje forré. Az égési sériilések
elkerlilése érdekében varja meg, amig a forré feliiletek kihlinek.

Megj.: Ugyeljen arra, hogy minden papirdarabot eltdvolitson.
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4 Helyezze be a képalkotd egységet.

5 Csukja be az ajtét.
6 Vegye ki a télcét.

7 Nyomja meg a kétoldalas rogzitét a kétoldalas egység kinyitdsdhoz.

8 Tavolitsa el az elakadt papirlapot.

Megj.: Ugyeljen arra, hogy minden papirdarabot eltavolitson.
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9 Zarja be a duplex egységet.

10 Helyezze be a télcét.

Papirelakadas a hatso ajtonal
1 Nyissa ki az ellilsé ajtot.

Figyelem — sériilésveszély: Miel6tt a nyomtatd belsé részébe nylina, érintse meg a nyomtaté valamelyik
fém alkatrészét, igy elkeriilhet6k az elektrosztatikus kisiilések okozta karok.

2 Tavolitsa el a képalkotd egységet.

Figyelem — sériilésveszély: Ne tegye ki kozvetlen fény hatdsdnak a képalkotd egységet 10 percnél
hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartd, fényforrdsnak vald kdzvetlen kitétel nyomtatdsi minéségbeli
problémékat okozhat.

Figyelem — sériilésveszély: Ne érjen a fényvezetédobhoz. Ha hozzaér, azzal késébb romolhat a
nyomtatdsi feladatok minésége.
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3 Nyissa fel a hatso ajtét.

&VIGY[-’\ZAT — FORRO FELULET: Eléfordulhat, hogy a nyomtatd belseje forré. Az égési sériilések
elkeriilése érdekében varja meg, amig a forro feliiletek kihlinek.

4 Tavolitsa el az elakadt papirlapot.

Megj.: Ugyeljen arra, hogy minden papirdarabot eltdvolitson.

5 Zarja be a héatso ajtot.

6 Helyezze be a képalkot6 egységet.

7 Csukja be az ellilsé ajtot.
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Papiradagolasi problémak

Boriték 6sszetapad nyomtatas kdozben

Miivelet
1. lépés
a Hasznaljon szaraz helyen térolt boritékot.

Megj.: Ha nagy nedvességtartalmu boritékokra nyomtat, a
ragasztoés fllek 6sszetapadhatnak.

b Kiildje el a nyomtatasi feladatot.

Osszetapad a boriték nyomtatds kézben?

lgen

Ugorjon a(z) 2.
|épéshez.

Nem

Probléma megoldva.

2. lépés
a Ugyeljen ra, hogy a papirtipus Boriték legyen.
Lépjen a kovetkezd elemhez a kezel8panelen:

Papirméret/-tipus > m
b Kuldje el a nyomtatasi feladatot.

Osszetapad a boriték nyomtatas kdzben?

Bedllitasok > m > Papir > m > Talcakonfiguracié > m >

Vegye fel a kapcso-
latot a markakereske-

déjével.

Probléma megoldva.

Nem miikoédik a levdlogatas

Miivelet
1. lépés
a Lépjen a kovetkezd elemhez a kezel6panelen:

Beallitasok > m > Nyomtatas > m > Elrendezés > m >
Levalogatas > m

a kdvetkez6t: m

¢ Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megfeleléen van levalogatva a dokumentum?

b A Levélogatast allitsa Be [1,2,1,2,1,2] helyzetbe, majd nyomja meg

Igen

Probléma megoldva.

Nem

Ugorjon a(z) 2.
[épéshez.

2. lépés

szédablakot, majd vélassza a Levdlogatas lehetdséget.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megfelel6en van levédlogatva a dokumentum?

a A nyomtatandd dokumentumbdl nyissa meg a Nyomtatas parbe-

Probléma megoldva.

Ugorjon a(z) 3.
|épéshez.

3. lépés
a Csokkentse a kinyomtatandé oldalak szdmat.
b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megfelel6en vannak levalogatva az oldalak?

Probléma megoldva.

Vegye fel a kapcso-
latot a markakereske-

déjével.
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Talca-6sszekapcsoldas nem mukodik

Mivelet

1. lépés
a Ellenérizze, hogy a tdlcdkndl azonos papirméret és -tipus van-e
megadva.

¢ Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megfeleléen dssze vannak kapcsolva a talcak?

b Ellendrizze, hogy a papirvezeték megfeleléen vannak-e bedllitva.

Igen

Probléma megoldva.

Nem

Ugorjon a(z) 2.
|épéshez.

2. lépés
a Lépjen a kovetkezb elemhez a kezel6panelen:

Papirméret/-tipus > m
b Az 6sszekapcsolt tdlcdkba bet6ltott papir paramétereivel
megegyezd papirméretet és -tipust allitson be.

¢ Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megdfelel6en 8ssze vannak kapcsolva a talcak?

Beallitasok > m > Papir > m > Talcakonfigurdacié > m >

Probléma megoldva.

Ugorjon a(z) 3.
|épéshez.

3. lépés

legyen Allitva. Tovabbi informacidkért lasd: “Talcak sszekap-
csoldsa” itt: 19. oldal.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megfelel6éen 6ssze vannak kapcsolva a talcak?

a Ugyeljen ra, hogy a Talca-6sszekapcsolds Automatikus bedllitasra

Probléma megoldva.

Vegye fel a kapcso-
latot a mdrkakereske-

déjével.

Gyakori papirelakadas
Miivelet
1. lépés
a Vegye ki a talcét.
b Ellendrizze, hogy megfelelé médon van-e betoltve a papir.
Megjegyzések:
¢ Ugyeljen arra, hogy a papirvezeték megfeleléen legyenek
bedllitva.
¢ Ugyeljen arra, a kdteg magasséga ne haladja meg a
maximalis papirmennyiséget mutaté jelet.
¢ Ugyeljen arra, hogy az ajanlott méret( és tipusu papirra
nyomtasson.
¢ Helyezze be a télcat.
d Nyomtassa ki a dokumentumot.

Még mindig gyakran eléfordul papirelakadas?

Igen

Ugorjon a(z) 2.
I[épéshez.

Nem

Probléma megoldva.
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Miivelet Igen Nem
2. lépés Ugorjon a(z) 3. Probléma megoldva.
|[épéshez.

a Lépjen a kovetkezb elemhez a kezel6panelen:

Bedllitasok > m > Papir > m > Talcakonfiguracié > m >

Papirméret/-tipus > m
b Allitsa be a papirméretet és a tipust.
¢ Nyomtassa ki a dokumentumot.

Még mindig gyakran eléfordul papirelakadés?

3. lépés Vegye fel a kapcso- | Probléma megoldva.
latot a mdrkakereske-

a Toltson be papirt egy bontatlan csomagbdl.
déjével.

Megj.: A papir magas pératartalom esetén megszivja magéat
nedvességgel. Tarolja a papirt az eredeti csomagoldsban, amig
nem hasznélja fel.

b Nyomtassa ki a dokumentumot.

Még mindig gyakran eléfordul papirelakadas?

Az elakadt lapokat a nyomtaté nem nyomtatja ki ujra

Miivelet Igen Nem
1 Lépjen a kovetkezd elemhez a kezelépanelen: Probléma Vegye fel a kapcso-
. megoldva. latot a markakeres-
Beallitasok > m > Eszk6z > m > Ertesitések > m > Elakadas keddjével.

elhdritasa > m

2 Az Elakadas-elharitds meniiben véalassza ki a Be vagy Auto opciét, majd

nyomja meg a kdvetkezbt: m
A nyomtatd Ujranyomtatta az elakadt lapokat?

Kapcsolatfelvétel a markakereskedodjével

Mielétt felvenné a kapcsolatot a markakereskeddgjével, gyljtse 6ssze a kovetkezé informacidkat:
® A probléma
® A hibalzenet
* A nyomtato tipusa és sorozatszama

Keresse fel azt a helyet, ahol a nyomtatét vasarolta.
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Ertesitések

Termékinformaciok

A termék neve:

LEZERNYOMTATO
MX-B427PW

Gép tipusa:
4601
Modell:
48H

Megjegyzés a kiadashoz

2021. november

A kévetkez6 bekezdés nem vonatkozik azokra az orszagokra, ahol litk6zne a helyi térvényekkel: A
DOKUMENTUM ADOTT ALLAPOTABAN KERUL ATADASRA, MINDEN — AKAR KIFEJEZETT, AKAR JARULEKOS
— GARANCIA NELKUL, BELEERTVE TOBBEK KOZOTT AZ ERTEKESITHETOSEGRE ES AZ EGY ADOTT CELRA
VALO FELHASZNALASRA VONATKOZO JARULEKOS GARANCIAKAT IS. Egyes llamok bizonyos tranzakcidk
esetén nem teszik lehetdvé a kifejezett vagy a jarulékos garanciakrél valé lemondast, igy lehet, hogy 6nre ez
a bekezdés nem vonatkozik.

El6fordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlansdgokat és gépelési hibakat tartalmaz. A dokumentum
tartalmat folyamatosan médositjuk; ezek a valtoztatdsok a késdbbi kiaddsokban fognak megjelenni. A leirt
termékek vagy programok barmikor megvaltozhatnak vagy tovabbfejlesztett verzidjuk jelenhet meg.

Kellékanyagok

A termék szokdsos, a felhaszndlé ltal kicserélhetd kellékei kdzott tonerkazettdk is szerepelnek.

A tonerkazettdkhoz csak a SHARP altal megadott termékeket hasznéljon.

SHARP A legjobb masolasi eredmény elérése érdekében mindig csak eredeti Sharp-kellékany-
agokat hasznaljon, amelyeket Ugy terveztek, alakitottak ki és teszteltek, hogy maximalizaljak
a Sharp termékek élettartamat és teljesitményét. Keresse a tonercsomagon az eredeti Sharp
*‘ kellékanyagokat jel6l6 cimkét.

EREDETI KELLEKANYAGOK

Zajkibocsatasi szintek

A kovetkez6 méréseket végeztiik el az ISO 7779 elbirdssal kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettik
kozzé.

Megj.: Egyes lizemmddok nem vonatkoznak az On éltal vasarolt termékre.



Ertesitések 125

Atlagos hangnyomas 1 m tavolsagban (dBA)

Nyomtatés Egyoldalas: 53
Kétoldalas: 50

l Kész 14 I

Az elektromos és elektronikus termékekbodl keletkez6 hulladékokra
vonatkozé (WEEE) direktiva

A WEEE log6 az Eurépai Unié orszdgaiban az elektronikai késziilékek Ujrafelhasznalasara bevezetett
programokat és eljdrasokat jelol. Vasarldinkat batoritjuk késziilékeink Ujrafelhasznalaséara. Ha az
Ujrahasznositasi lehetéségekkel kapcsolatban kérdései lennének, forduljon helyi értékesitéjéhez.

B

Ez a termék djratolthetd litium-ion gombelemet tartalmazhat, amelyet csak képzett szakember tavolithat el. Az
athuzott kerekes kuka szimbdélum azt jelenti, hogy a termék nem helyezheté el nem szelektiv
hulladékgydjtékben, hanem kiilén begy(ijtéhelyekre kell eljuttatni Ujrafeldolgozas és Ujrahasznositas céljabal.
Az elem eltdvolitdsakor ne dobja azt a haztartasi hulladékgydjtébe. A helyi kozosségben miikodhetnek erre
szolgald kilon rendszerek, példaul az Ujrahasznosithaté elemek gyUjtésére kialakitott helyszin. A
hulladékelemek kiilon torténd gydjtésével gondoskodhatunk a hulladék megfeleld kezelésérdl, ideértve az
Ujrafelhaszndldst és az Gjrahasznositast, és megelbzhetjiik az emberi egészségre és a kdrnyezetre esetlegesen
gyakorolt kdros hatdsokat. Kérjik, jarjon el felelésséggel az elemek artalmatlanitdsakor.

Ujratoltheté litium-ion elem
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Hulladékelhelyezési tajékoztaté felhasznaldok részére
(maganhaztartasok)

A késziilék és az elemek hulladékelhelyezési tajékoztatoja

HA A KESZULEKET KI AKARJA SELEJTEZNI, KERJUK, NE A KOZONSEGES SZEMETESKUKAT HASZNALJA! NE
DOBJA TUZBE A LESELEJTEZETT KESZULEKET!

A hasznalt elektromos és elektronikus berendezéseket, illetve elemeket mindig KULON kell gy(jteni és kezelni,
a helyi jogszabalyoknak megfeleléen.

A termék kiilén torténd gylijtésével és kiselejtezésével On eldsegiti, hogy a hulladék keresztiilmenjen a
sziikséges artalmatlanitdson, anyagvisszanyerési és Ujrahasznositasi eljardson. A HELYTELEN ELHELYEZES
egyes 6sszetevék miatt kdros lehet az egészségre és a kornyezetre egyarant! AHASZNALT KESZULEKET vigye
a kijelolt helyi gy(jtéhelyre. A késziilék ELEMMEL rendelkezik, amit a felhasznalé nem tavolithat el. Az
akkumulator/elem cseréjéhez, kérjuk, forduljon a forgalmazéhoz.

Ha kérdése meriilne fel a hulladékelhelyezéssel kapcsolatban, kérjiik, forduljon a helyi hatésdgokhoz vagy
keresked6hoz és érdekl6djon a helyes elhelyezési mddszerekrol.

CSAK AZ EUROPAI UNIOBAN ES NEHANY TOVABBI ORSZAGBAN, PELDAUL NORVEGIABAN ES SVAJCBAN
ELO FELHASZNALOKNAK: Az elkiildnitett gy(ijtésben torténd részvétel térvényi eléirdson alapul.

MAGANHAZTARTASOK felhasznaléinak a meglévé gylijtéhelyeket kell hasznélniuk a leselejtezett késziilékek
kidobasakor. A visszavétel dijmentes.

Afentijelolés elektromos és elektronikai készlilékeken (vagy csomagoldsukon) taldlhaté meg, és az elklilonitett
gy(ijtésre hivja fel a felhasznélok figyelmét. Ha a késztiléket UZLETI CELRA hasznaltak, kérjiik, forduljon SHARP
kereskeddjéhez, aki tdjékoztatja a visszavétel modjardl. Elképzelhetd, hogy a visszavételbdl eredd koltségeket
felszdmitjdk Onnek. Kis késziilékeket (és kis mennyiségeket) a helyi hulladékbegyijté Iétesitmény is fogadhat.
Spanyolorszag: Kérjik, a hasznalt termékek visszavételével kapcsolatban forduljon a kialakitott begydijtési
rendszer valamely egységéhez vagy a helyi hatésagokhoz.

A kazettak hulladékként torténé kezelése

A hasznalt Sharp tonerkazettdk és a Sharp mésoldk vagy tobbfunkcids késziilékek egyéb fogydeszkozei
tekintetében vegye figyelembe, hogy ezek a hulladékok az adott térség jogszabalyi elbirasainak megfeleléen
kezelenddk. Ajanljuk, hogy ennek érdekében forduljon megfelelé szolgaltatéhoz (példaul hulladék-
Ujrafeldolgozd véllalkozashoz), és szlikség esetén kérje a helyi hatésdgok segitségét. Az egyes orszagokban
elérhetd Sharp begydjtési és Gjrahasznositadsi programokrél weboldalunkon, a www.sharp.eu cimen olvashat.


http://www.sharp.eu
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Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés

&

Ez a jel statikus elektromossdgra érzékeny alkatrészeket jeldl. Az ezen szimbdlumokkal jeldlt teriiletek
megérintése elbtt mindig érintsen meg egy, a szimbdlumtdl tdvol [évé fém felliletet.

Az elektrosztatikus kisiilés miatti sériilés megeldzése érdekében a karbantartdsi feladatok (példaul:
papirelakadds megsziintetése vagy kellékanyagok cseréje) végzésekor a nyomtatd kinyitdsa vagy belsé
terlileteinek megérintése elétt érintse meg a nyomtatd barmely kiilsé fém keretét még akkor is, ha erre kilon
szimbdélum nem hivja fel a figyelmet.

ENERGY STAR

Valamennyitermék, melynek esetében az ENERGY STAR" embléma magéan a terméken vagy a kezd6képernydn
lathatd, a gyértas idépontjdban megfelelt az Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR
kdvetelményeinek.

ENERGY STAR

Homérsékletadatok

Uzemi hémérséklet és relativ paratartalom 10-32,2 °C (50-90 °F) és 15—-80% RH
15,6—32,2 °C (60-90 °F) és 8—80% RH
Nedves izzé max. hémérséklete?: 22,8 °C (73 °F)

Nem kondenzéld kornyezet

Nyomtatd/tonerkazetta/képalkotd egység hosszutavu 15,6-32,2 °C (60-90 °F) és 8—80% RH

tarolasa’ Nedves izz6 max. hémérséklete2: 22,8 °C (73 °F)
Nyomtatd/tonerkazetta/képalkotd egység rovidtavu -40-40 °C (-40-104 °F)

szallitasa

' A kellékanyagok szavatossagi ideje kb. 2 év. Ez normdl irodai kérnyezetben, 22 °C (72 °F) és 45%-0s paratartalom mellett
érvényes.

2 A nedves léghémérséklet meghatdrozasa a levegd hémérséklete és relativ paratartalma alapjan torténik.
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Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A késziilék az Egyesiilt Allamokban megfelel a Class | (1) besorolast Iézertermékekre vonatkozé DHHS 21 CFR
el6iras | fejezete J alfejezetének, mashol pedig IEC 60825-1 elbiras kovetelményeinek megfeleld Class |
besorolasu lIézerterméknek szamit. 2014,

Megaéllapitast nyert, hogy a Class | Iézerek veszélytelenek. A lézerrendszer és a nyomtatdé Ugy lett megtervezve,
hogy senki se keriiljon kapcsolatba Class | feletti |ézersugdrzédssal a normal mikodés, felhaszndldi karbantartés
vagy el6irt javitdsok sordn. A nyomtatd nem javithatd nyomtatdfej egységgel van felszerelve, amely a kdvetkezd
mUszaki jellemz8kkel rendelkezé 1ézert tartalmazza:

Kategéria: lllb (3b) AlGalnP
Névleges kimeneti teljesitmény (milliwatt): 25

Hulldmhossz (nanométer): 775-800

Tapfelvétel

A termék aramfogyasztdsa
A kovetkezd tablazat a késziilék dramfogyasztasi adatait tartalmazza.

Megj.: Egyes lizemmddok nem vonatkoznak az On &ltal vasérolt termékre.

Teljesitményfelvétel (W)

Nyomtatas A készilék elektronikus formatumu eredetirél nyomtat. Egyoldalas: 570
Kétoldalas: 305

Masolas A késziilék papiron l1évé eredetirél nyomtat. N/A

Beolvasas A készlilék papirrél olvas be. N/A

Kész A készllék nyomtatésra var. 49

Alvé izemmdd | A késziilék magas szintl energiatakarékos médban van. 0,9

Hiberndlt mod | A készlilék alacsony szintli energiatakarékos mdédban van. 01

Ki A késziilék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva. | 0,1

Atdblazatban szerepld energiafelhasznalasi szintek atlagértékek. A pillanatnyi teljesitményfelvétel Iényegesen
meghaladhatja az atlagot.

Alvé lizemmod

A termék energiatakarékos médban is tud mikodni, amelynek neve alvo lizemmdd. Az alvd izemmddban a
késziilék csokkenti a teljesitményfelvételt a hosszabb inaktiv idészakokban. Ha a késziiléket az alvd lizemmaod
idéhatdrat meghaladd ideig nem hasznaljak, a késziilék automatikusan alvé lizemmaddba valt.

[Az alvé lzemmdadd alapértelmezett gyari idéhatara ennél a terméknél (perc): 15}

Az alvé lizemmadd id6hatéra 1és 120 perc kozott médosithatd a bedllitdsi meniik hasznalatdval. Ha a nyomtatasi
sebesség percenként legfeljebb 30 oldal, az idétdllépést maximum 60 percre allithatja be. Ha alacsony értékre
allitja az alvd izemmadd id6hatéarat, kisebb lesz az energiafelhasznalds, nagyobb lehet viszont a termék
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vdlaszideje. Ha magas értékre allitja az alvé izemmadd idéhatarat, megmarad a révid reakcididd, viszont a
késziilék tobb energiat fog felhasznalni.

Hibernalt izemmad

A termék ultraalacsony energiafelhasznaldsi médban is tud mikédni, amelynek neve Hiberndlt lizemmad.
Hibernalt izemmddban torténd mikddéskor minden mas rendszer és eszkdz tapelladtasa biztonsdgosan ki van
kapcsolva.
A Hibernalt izemmaddba az aldbbi mddszerek valamelyikével lehet belépni:

® A hiberndlasi id6 bedllitasaval

* A Teljesitmény-lizemmaddok litemezése funkcié hasznalataval

(Gyéri alapértelmezett Hibernalasi idd erre a termékre vonatkozdéan minden orszagban vagy régidban | 3 nap}

Az az id6tartam, amennyit a nyomtatd egy feladat kinyomtatdsa utdn a hibernalt Gzemmaddra valé valtas elétt
var, egy Ora és egy hdnap kozotti értékre allithatd be.

Megjegyzések az EPEAT-regisztralt képalkoto-berendezésekhez:
* A készenléti energiaszint Hibernalt vagy kikapcsolt izemmaddban Iép életbe.

® Az eszkdz automatikusan <1W-os készenléti energiaszintre kapcsol. Az automatikus készenléti funkcid
(Hibernalt vagy kikapcsolt izemmaddban) a termék szallitdsakor engedélyezve van.

Kikapcsolva

Ha a késziilék rendelkezik olyan kikapcsolt izemmdddal, amelyben vesz fel némi dramot, akkor ha teljesen
meg szeretné akadalyozni az dramfelvételt, hlzza ki a késziiléket a konnektorbdl.

Teljes energiafelhasznalds

Esetenként hasznos lehet megbecsiilni a készlilék teljes energiafelhaszndlasat. Mivel az energiafelhasznalast
wattban adjak meg, a teljes energiafelhaszndlas kiszamitasdhoz a fogyasztast meg kell szorozni azzal az id6vel,
amit a késziilék az egyes lizemmoddokban eltdlt. A készllék teljes energiafelhasznaldsat az egyes
lzemmaddokban kiszamitott energiafelhaszndlas 6sszege adja meg.

Kornyezetvédelmi informacio

Kérjiik, figyelmesen olvassa el ezt a részt. A benne foglaltak segitségével csokkentheti a kornyezetre
gyakorolt hatast, és ezzel egyidejlileg kiadasait is mérsékelheti.

Papirtakarékossag

1 Az automatikus kétoldalas nyomtatds funkcié a papir mindkét oldalanak automatikus nyomtatésara szolgal,
igy nem kell kézzel megforditania a papirt. Ha a gép rendelkezik automatikus kétoldalas nyomtatasi
funkcidval, ugy allitsa be a nyomtatési beallitdsokat a szamitdgépen, hogy az automatikusan kétoldalasan
nyomtasson. Amennyiben lehetséges, hasznalja a késziilék automatikus kétoldalas nyomtatasi funkcidjat.

2 Az EN12281:2002 szabvénynak és a hasonld mindségi szabvanyoknak megfeleld, Gjrahasznositott papirra
és vékony 64 g/m?-es papirra nyomtatdssal csékkentheti a kdrnyezetre gyakorolt hatést.



Ertesitések 130

Energiatakarékossag

Az ENERGY STAR® program 6nkéntes rendszer az energiahatékony készlilékek fejlesztésének és vasarlasanak
elésegitésére, amelyek hozzajarulnak a kdrnyezetre gyakorolt hatds minimalizaldsdhoz. Azok a termékek,
amelyek mind a kérnyezetvédelem, mind pedig energiafogyasztas tekintetében megfelelnek az ENERGY STAR
program szigoru kévetelményeinek, elldthaték az ENERGY STAR logdval, ha regisztraltak 6ket az ENERGY
STAR programban.

A vezeték nélkiili termékekre vonatkozo szabalyok

Ez a rész olyan szabdlyokat tartalmaz, amelyek csak a vezeték nélkiili modellekre vonatkoznak.

Ha nem tudja biztosan, hogy késziiléke vezeték nélkiili modell-e, ldtogasson el webhelyiinkre.

Megjegyzés a modularis 6sszetevokrol

A vezeték nélkilili modellek a kdvetkezd moduléris alkatrészeket tartalmazzak:
Hatdsagi tipus-/modellmegjeldlés LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXMO8001; IC:2376 A-LEXM08001

Annak megaéllapitdsahoz, hogy az On termékében mely moduldris alkatrészek taldlhaték meg, tekintse meg a
termék cimkéjét.

A radiéfrekvencias sugarzas hatasa

A késziilék kisugarzott teljesitménye lényegesen alatta van az FCC és mas szabdlyozé hatdésdgok altal
meghatdrozott radidéfrekvencids sugarzasi hatarértékeknek. Az FCC és mas hatdsdgok radidéfrekvencids
sugarzasi el8irdsainak betartdsdhoz a késziilék antenndja és a személyek k6zo6tt legalabb 20 cm-t kell
biztositani.

Az Europai K6zosség (EK) eléirasainak valé megfelelés

Ez a termék megfelel az Eurépai Tandcs 2014/53/EU irdnyelvében lefektetett védelmi kovetelményeknek,
melyek a tagallamok radiéberendezésekre vonatkozdé jogszabalyainak kozelitésérél és harmonizéacidjardl
szélnak.

Az eléirdsoknak valé megfelelést igazold tanusitvany innen szerezhetd be:
https://www.sharp.eu/documents-of-conformity

A megfeleléséget a CE felirat jelzi:
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Az EU és egyéb orszagok nyilatkozata a radidadék mikodési frekvenciatartomanyairdl és
maximadlis radiofrekvencias teljesitményérdl

Jelen radidtermék a 2,4 GHz-es (2,412-2,472 GHz) savtartomanyon sugdroz az Eurépai Unié teriiletén belll.
Az adé maximalis kimeneti EIRP-teljesitménye, az antennaerdsitési tényezével egylitt, < 20 dBm.

Az Europai K6zosség (EK) elbirasainak valé megfelelés

Ez a termék megfelel az Eurépai Kozosség Tanacsanak 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EK és az (EU)
2015/863 irdnyelvvel modositott 2011/65/EU irdnyelveiben lefektetett védelmi kdvetelményeknek, melyek a
tagdllamok elektromdagneses kompatibilitdsra, a meghatarozott feszliltséghataron bellili hasznélatra tervezett
elektromos berendezések biztonsagara, az energidval kapcsolatos termékek kérnyezettudatos tervezésére,
valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé alkalmazasanak
korlatozasara vonatkozé jogszabalyainak kozelitésérél és harmonizacidjardl szélnak.

Ez a termék megfelel az EN 55032 Class B eléirdsoknak és az EN 62368-1 biztonsagi kdvetelményeknek.

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Electromagnetic Compatibility Regulations
2016, the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, the Ecodesign for Energy-Related Products and
Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, and the Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

This product satisfies the Class B limits of BS EN 55032 and safety requirements of BS EN 62368-1.
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