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Turvallisuusohjeet

Merkintatavat

Huomautus: Huomautuksella osoitetaan sellaista tietoa, josta voi olla apua.

Varoitus: Varoituksella osoitetaan jotain sellaista, joka voi vahingoittaa laitetta tai ohjelmistoa.
VAARA: Muistutus osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa johtaa loukkaantumiseen.
Eri tyyppisid huomautuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: osoittaa loukkaantumisvaaraa.
A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: osoittaa séhkdiskun vaaraa.

& HUOMIO - KUUMA PINTA: osoittaa palovamman vaaraa kosketuksessa.
HUOMIO - KAATUMISVAARA: osoittaa puristumisvaaraa.

HUOMIO - VARO SORMIASI: osoittaa liikkuvien osien valiin tarttumisen vaaraa.

Tuotelausunnot

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai sahkoiskuriskin valttamiseksi kytke virtajohto
suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on ldhella ja helposti saatavilla.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Vilta tulipalon tai séhkoiskun vaara: kayta vain taman
tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyvaksymaa virtajohtoa.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Ali kytke laitteen virtajohtoa jatkojohtoihin, virranjakajiin,
muihin jakolaitteisiin tai UPS-varavirtalaitteisiin. Lasertulostimen virrankulutus voi ylittda naiden
lisdvarusteiden kapasiteetin, mikad voi aiheuttaa tulipalovaaran, omaisuusvahinkoja tai heikon
tulostustehon.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Al3 kayta tdman tuotteen kanssa ylijannitesuojaa.
Ylijannitesuojalaitteen kayttaminen saattaa johtaa tulipalovaaraan, omaisuusvahinkoihin tai heikkoon
tulostustehoon.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sihkoiskuvaaran valttamiseksi 414 sijoita t4td tuotetta veden &darelle
tai markaan paikkaan, dlaka myoskaan kayta sita sellaisissa paikoissa.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sihkoiskuvaaran valttamiseksi 4l& asenna laitetta tai tee séhko- tai
kaapeliliitantoja (esimerkiksi virtajohto, faksi tai puhelin) ukkosmyrskyn aikana.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: A3 leikkaa, kierrd, solmi tai rusenna virtajohtoa &laké&
aseta sen paélle painavia esineita. Ala altista virtajohtoa hiertymiselle tai paineelle. Ala jata virtajohtoa
puristukseen esimerkiksi huonekalujen ja seinan valiin. Jos jokin naista tapahtuu, siitd voi seurata
tulipalon tai sahkoiskun vaara. Tutki virtajohto sdanndllisesti tallaisten ongelmien varalta. Irrota virtajohto
pistorasiasta ennen tutkimusta.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sihkoiskuvaaran valttdmiseksi varmista, etté kaikki ulkoisten
litantojen liittimet (kuten Ethernet- ja puhelinliittimet) on kytketty niille varattuihin liitdntaportteihin.
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A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Jos kisittelet ohjainlevya tai asennat lisdvarusteita tai muistilaitteita
tulostimen kayttéonoton jalkeen, sédhkdiskuvaaran valttamiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota
virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemista. Jos tulostimeen on kytketty muita laitteita,
katkaise niidenkin virta ja irrota kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Voit vilttaa sahksiskun vaaran tulostimen ulkopintaa
puhdistettaessa irrottamalla virtajohdon pistorasiasta ja irrottamalla kaikki tulostimeen johtavat kaapelit.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Jos tulostin painaa yli 20 kg, sen turvallinen siirtdminen
edellyttdd kahta tai useampaa henkilda.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Ennen kuin siirrat tulostinta, tutustu seuraaviin ohjeisiin,
jotta kukaan ei loukkaantuisi eikd tulostin vahingoittuisi:

® Varmista, ettd tulostimen kaikki luukut ja lokerot ovat kiinni.
® Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.
® |rrota kaikki kaapelit tulostimesta.

® Jos tulostimeen on liitetty erillisia lattialle sijoitettavia valinnaisia lokeroita tai tulostuslisdvarusteita, irrota
ne, ennen kuin siirrat tulostinta.

® Jos tulostimessa on tulostintuki, rullaa se varovasti uuteen paikkaan. Ylitd kynnykset ja lattian
epéatasaisuudet varovasti.

® Jos tulostimessa ei ole tulostintukea mutta siind on lisdlokeroja tai tulostuslisdvarusteita, irrota
tulostuslisavarusteet nosta tulostin pois lokeroilta. Ald yritd nostaa tulostinta ja lisdvarusteita
samanaikaisesti.

* Nosta tulostinta aina sen sivuilla olevista kddensijoista.

® Tulostimen siirtdmiseen kdytettavien kérryjen on oltava senkokoiset, ettd ne tukevat tulostimen koko
jalustaa.

* | aitteiden siirtamiseen kaytettavien karryjen on oltava niin suuret, etta laitteet mahtuvat niihin kokonaan.
® Pida tulostin pystyasennossa.
® Valta erittdin akkinaisia liikkeita.
® Varmista, ettd sormesi eivat ole tulostimen alla, kun lasket tulostimen alas.
® Varmista, etta tulostimen ymparilla on riittdvasti tilaa.
HUOMIO - KAATUMISVAARA: Yhden tai useamman vaihtoehdon asentaminen tulostimeen tai

monitoimilaitteeseen saattaa vaatia tulostintuen, huonekalun tai muun ominaisuuden epavakauden ja
loukkaantumisvaaran estamiseksi. Lisatietoja tuetuista kokoonpanoista saat tulostimen ostopaikasta.

HUOMIO - KAATUMISVAARA: Voit vdahentda laitteen epavakauden riskia lisaamalla jokaisen alustan
erikseen. Pida kaikki muut alustat suljettuina, kunnes niita tarvitaan.

& HUOMIO - KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat olla kuumat. Valttyaksesi palovammoilta kosketa
osia vasta, kun ne ovat jaahtyneet.

HUOMIO - VARO SORMIASI: Valta sormiin kohdistuva puristusvaara noudattamalla erityista
varovaisuutta talla tarralla merkityilla alueilla. Sormiin voi kohdistua vaara liikkuvien osien, esimerkiksi
rattaiden, luukkujen, lokeroiden ja kansien, ldhella.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tuotteessa kaytetaan laseria. Muiden kuin
Kdayttéoppaassa mainittujen ohjausten tai sdatdjen kayttdminen tai toimenpiteiden suorittaminen voi
altistaa vaaralliselle sateilylle.
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HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tuotteessa olevaa litiumakkua ei ole tarkoitettu
vaihdettavaksi. Litiumakun poistaminen vaarin aiheuttaa rajahdysvaaran. Al lataa, pura tai polta
litiumparistoa. Havita kaytetyt litiumakut valmistajan ohjeiden ja paikallisten saaddsten mukaisesti.

Tuote tayttaa kansainvaliset turvamaaraykset, kun siind kaytetaan tietyn valmistajan osia. Joidenkin osien
turvapiirteet eivat aina ole ilmeisia. Valmistaja ei vastaa vaihto-osien kaytosta

Kun tarvitset huolto- tai korjauspalveluja, ota yhteytta huoltoedustajaan.

SAILYTA NAMA OHJEET.



Tietoja tulostimesta

Tietoja tulostimesta

Tulostimen kokoonpano

1 Ohjauspaneeli

Monikéayttosyottdaukko

250 arkin vakiolokero

Valinnainen 550 arkin lokero

g | b~ | W N

Vakioalusta

Ohjauspaneelin kdyttaminen

Ohjauspaneelin osa Toiminto

1 | Naytto ¢ Tulostimen ilmoitusten ja tarvikkeen tilan tarkastelu.
® Tulostimen asentaminen ja kdyttdminen.
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Ohjauspaneelin osa Toiminto

2 | Oikea nuolipainike * Valikoiden selaaminen tai liikkuminen nayttdjen ja valikkovaihtoehtojen valill&.
® Asetuksen numeroarvon lisédminen.

Seis- tai Peruuta-painike | Nykyisen tyon pysayttaminen.

4 Merkkivalo Tulostimen tilan tarkistaminen.

Valitse-painike * Valikkovaihtoehdon valitseminen.
® Asetuksen muutosten tallentaminen.

6 | Takaisin-ndppain Palaaminen edelliseen nayttoon.

Vasen nuolipainike * Valikoiden selaaminen tai likkuminen néyttéjen ja valikkovaihtoehtojen valilla.

® Asetuksen numeroarvon pienentdminen.

8 | Virtapainike Tulostimen virran kytkeminen ja katkaiseminen.

Huomautus: Sammuta tulostin painamalla virtapainiketta viisi sekuntia.

Merkkivalon tilan merkitys

Merkkivalo Tulostimen tila

Ei kdytossa Tulostimesta on katkaistu virta tai se on horrostilassa.

Sininen Tulostin on valmiustilassa tai kasittelee tietoja.

Vilkkuu punaisena | Tulostimessa vaaditaan kayttdjan toimia.

Tasainen keltainen | Tulostin on lepotilassa.

Paperin valinta

Paperiohjeet
Kayttamalla asianmukaista paperia voit estada tukoksia ja varmistaa hairiottoman tulostuksen.
® Ké&yta aina uutta, vahingoittumatonta paperia.

® Paperia lisdttdessa on tiedettdava paperin suositeltava tulostuspuoli. Tama tieto 10ytyy yleensa
paperipakkauksesta.

Als kayta kasin leikattua tai rajattua materiaalia.

Al3 lisda samaan lokeroon erikokoisia, -painoisia tai -lajisia papereita, silléd seurauksena voi olla tukos.

Ala kayta muuta kuin elektrofotografiseen tulostukseen tarkoitettua paéllystettyd paperia.

Paperin ominaisuudet

Seuraavat paperin ominaisuudet vaikuttavat tulostuslaatuun ja -varmuuteen. Ota huomioon seuraavat seikat
ennen kuin tulostat naille papereille.



Tietoja tulostimesta 9

Paino

Lokero voi syottaa pitkasyisid papereita, joiden paino on 60-120 g/m?. Alle 60 g/m?:n paperi ei vélttamatts ole
riittdvan tukevaa, ja se voi aiheuttaa tukoksia.

K&apristyminen

Kapristymisella tarkoitetaan paperin reunojen taipumista. Liiallinen kdpristyminen voi aiheuttaa
paperinsyottohairioita. Kapristymista esiintyy yleensa, kun paperi kulkee tulostimen 1api, silla tulostimessa
paperi on alttiina korkeille lampotiloille. Paperin sailyttdminen suojaamattomana kuumissa, kosteissa, kylmissa
ja kuivissa tiloissa voi lisata paperin kapristymistd ennen tulostusta ja aiheuttaa syottohairisita.

Tasaisuus

Paperin tasaisuus vaikuttaa tulostuslaatuun suoraan. Jos paperi on liian karkeaa, vdriaine ei kiinnity siihen
oikein. Liian silead paperi voi aiheuttaa syottohairioita tai tulostuslaatuongelmia. Suosittelemme kayttamaan 50
Sheffield-pisteen paperia.

Kosteuspitoisuus

Paperin kosteuspitoisuus vaikuttaa seka tulostuslaatuun ettd paperinsy6ttoon. Sailyta paperia alkuperaisessa
pakkauksessaan, kunnes otat sen kayttoon. Paperin altistuminen kosteuspitoisuuden muutoksille voi
huonontaa paperin ominaisuuksia.

Sailytd paperia samassa lampotilassa kuin tulostinta 24—48 tuntia ennen tulostamista. Pidenna valmisteluaikaa
useita vuorokausia, jos sailytys- tai kuljetusymparistd poikkeaa tulostimen ymparistdsta huomattavasti. Lisaksi
paksun paperin valmisteleminen voi kestaa tavallista kauemmin.

Syisyys
Syisyys viittaa paperin kuitujen suuntaan paperiarkissa. Syyt ovat joko pitkid, jolloin ne kulkevat paperin
pituussuunnassa, tai lyhyitd, jolloin ne kulkevat paperin leveyssuunnassa.

Jos haluat kayttaa paperia, jonka paino on 60-120 g/m?, kayta mieluiten pitk&syistd paperia.

Kuitupitoisuus

Useimmat hyvélaatuiset kopiopaperit on tehty 100-prosenttisesta sellukuidusta. Tallainen paperi on
tasalaatuista, jolloin paperinsyottohairidita on vahan ja tulostuslaatu on hyva. Jos paperissa on esimerkiksi
puuvillakuituja, paperinkasittelyominaisuudet voivat huonontua.

Ei-hyvaksyttavat paperit

Seuraavanlaisia paperilajeja ei suositella kaytettavaksi tulostimessa:

* kemiallisesti kasiteltyja papereita, joilla tehdaan kopioita ilman hiilipaperia; naitd kutsutaan myos
itsejaljentaviksi papereiksi, itsejdljentaviksi kopiopapereiksi (CCP) tai ilman hiiltd kopioiviksi (NCR)
papereiksi

® esipainettuja papereita, joiden valmistuksessa on kdytetty kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa tulostinta

® esipainettuja papereita, joihin voi vaikuttaa tulostimen kiinnitysyksikon [ampd&tila

® esipainettuja papereita, jotka edellyttavat yli £2,3 mm:n kohdistustarkkuutta (tarkkaa tulostuskohtaa sivulla),
kuten OCR-lomakkeet.

Joissakin tapauksissa kohdistusta voi sdataa sovellusohjelmassa, jolloin ndiden lomakkeiden tulostus
onnistuu.
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pinnoitettuja papereita, synteettisia papereita, lampdpapereita

karkeareunaisia tai kapristyneitd papereita tai papereita, joiden pinta on karkea tai paljon kuvioitu
uusiopaperit, jotka eivat ole EN12281:2002-standardin (Eurooppa) mukaisia

paperia, jonka paino on alle 60 g/m?

moniosaisia lomakkeita tai asiakirjoja

Esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakkeiden valinta

Kayta pitkasyista paperia.
Kayta vain sellaisia lomakkeita ja kirjelomakkeita, jotka on painettu kivipainossa tai kaiverretulla telalla.
Valta paperia, jossa on karkea tai hyvin kuvioitu pinta.

Kayta vain sellaista mustetta, johon vériaineen sisdltdma hartsi ei vaikuta. Hapetettu tai 6ljypohjainen muste
tavallisesti tayttad nama vaatimukset, lateksimuste yleensa ei.

Kokeile esipainettujen lomakkeiden tulostamista, ennen kuin ostat niitd suuria maaria. Nain voit maarittaa,
vaikuttaako esipainettujen lomakkeiden tai kirjelomakkeiden muste tulostuslaatuun.

Jos olet epavarma, ota yhteys paperin toimittajaan.
Kun tulostat kirjelomakkeelle, lisaa paperi tulostimeen oikeassa suunnassa.

Paperin varastointi

Noudattamalla paperin sailytysohjeita voit estda tukoksia ja epatasaista tulostuslaatua:

Sailytd paperia samassa lampotilassa kuin tulostinta 24—48 tuntia ennen tulostamista.

Pidenna valmisteluaikaa useita vuorokausia, jos sailytys- tai kuljetusymparistd poikkeaa tulostimen
ymparistostd huomattavasti. Lisdaksi paksun paperin valmisteleminen voi kestaa tavallista kauemmin.

Saat parhaan tuloksen sailyttamaélla paperia tilassa, jonka lampdtila on 21 °C ja suhteellinen ilmankosteus
40 %.

Useimmat tarrojen valmistajat suosittelevat, etta tulostusympariston lampdtila on 18—-24 °C ja suhteellinen
kosteus 40-60 %.

Sailytad paperia sen omassa laatikossa, mieluummin kuljetuslavalla tai hyllylla kuin lattialla.
Sailyta yksittaisia pakkauksia tasaisella alustalla.
Ala aseta mitdan paperipakettien paille.

Poista paperi laatikosta tai pakkauksesta vasta, kun olet valmis lisddmaéan sen tulostimeen. Laatikko ja
pakkaus auttavat pitdm&an paperin puhtaana, kuivana ja suorana.
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Tuetut paperikoot

Paperikoko 250 arkin Valinnainen Monikayttosyot- Kaksipuolinen
vakiolokero 550 arkin toaukko tulostus
lokero

A4

v v v v
210 x 297 mm
(8,27 x 11,7 tuumaa)
A5-pystysuunta (SEF) .J .J J X
148 x 210 mm
(5,83 x 8,27 tuumaa)
AB-vaakasuunta (LEF)' ,J ,J J X
210 x 148 mm

(8,27 x 5,83 tuumaa)

A6 .J .J J X

105 x 148 mm
(413 x 5,83 tuumaa)

JIS B5 J J J X

182 x 257 mm
(717 x 10,1 tuumaa)

Oficio (Meksiko) v v v v

215,9 x 340,4 mm
(8,5 x 13,4 tuumaa)
Hagaki .J X J X
100 x 148 mm

(3,94 x 5,83 tuumaa)

Statement .J .J J X

139,7 x 215,9 mm
(5,5 x 8,5 tuumaa)

Executive .J .J J X

184,2 x 266,7 mm
(7,25 x 10,5 tuumaa)

Letter .J .J J .J

215,9 x 279,4 mm
(8,5 x 11 tuumaa)

Y Y / Y

215,9 x 355,6 mm
(8,5 x 14 tuumaa)

' Oletustuki on pitkén reunan syéttéminen.

2 Kaksipuolisessa tulostuksessa paperin leveyden on oltava vahintdan 210 mm (8,27 tuumaa) ja pituuden 279,4 mm
(11 tuumaa).

3 Kun valittuna on Universal, sivu muotoillaan 215,90 x 355,60 mm:n (8,5 x 14 tuumaa) kokoiseksi, ellei sitd ole maaritetty
sovelluksessa.

J
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Paperikoko 250 arkin Valinnainen Monikayttosyot- Kaksipuolinen

vakiolokero 550 arkin téaukko tulostus
lokero

Folio J J J J

215,9 x 330,2 mm
(8,5 x 13 tuumaa)

Universal® \/ \/ \/ J B

99 x 148 mm - 215,9 x 359,92 mm

(3,9 x 5,83 tuumaa - 8,5 x 14,17 tuumaa)
7 3/4 -kirjekuori X X J X
98,4 x 190,5 mm
(3,875 x 7,5 tuumaa)
9-kirjekuori X X J X
98,4 x 225,4 mm
(3,875 x 8,9 tuumaa)
10-kirjekuori X X J X
104,8 x 241,3 mm
(412 x 9,5 tuumaa)
DL-kirjekuori X X \/ X
110 x 220 mm

(4,33 x 8,66 tuumaa)
C5-kirjekuori X X \/ X
162 x 229 mm

(6,38 x 9,01 tuumaa)
B5-kirjekuori X X \/ X
176 x 250 mm

(6,93 x 9,84 tuumaa)

Muu kirjekuori X X \/ X
98,4 x 162 mm - 176 x 250 mm
(3,87 x 6,38 tuumaa — 6,93 x 9,84 tuumaa)

" Oletustuki on pitkén reunan syéttdminen.

2 Kaksipuolisessa tulostuksessa paperin leveyden on oltava véhintdan 210 mm (8,27 tuumaa) ja pituuden 279,4 mm
(11 tuumaa).

3 Kun valittuna on Universal, sivu muotoillaan 215,90 x 355,60 mm:n (8,5 x 14 tuumaa) kokoiseksi, ellei sitd ole maaritetty
sovelluksessa.
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Tuetut paperilajit

Paperilaji 250 arkin vakiolokero Valinnainen 550  Monikayttosyo6tto- Kaksipuolinen

arkin lokero aukko tulostus

Tavallinen paperi '/ \/ '\/
Kartonki X X X
Uusiopaperi "f
Paperitarrat* X
Sido

Kirjepaperi

Esipainettu

Varillinen paperi

Kevyt paperi

Painava paperi

Karkea/puuvilla

X NSNS NSNS NSNS
X NN IS NN N NN
ol R e N N N T

Kirjekuori

N e e N T T T A L N

Karkea kirjekuori X X \/ X

* Yksipuolisia paperitarra-arkkeja tuetaan satunnaisessa kaytdssa, kun niité tulostetaan alle 20 sivua kuukaudessa.
Vinyylia, ladketarroja tai kaksipuolisia tarroja ei saa kayttaa.

Tuetut paperien painot

250 arkin vakiolokero Valinnainen 550 arkin lokero Monikayttosyottoaukko Kaksipuolinen tulostus

Paperin 60-120 g/m? 60-120 g/m? 60-217 g/m? 60-90 g/m?
paino (16-32 Ib) (16-32 Ib) (16-58 Ib) (16-24 Ib)
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Kayttoonotto, asennus ja kokoonpano

Tulostimen paikan valitseminen

* Jata tarpeeksi tilaa lokeroiden, kansien ja luukkujen avaamista ja lisdvarusteiden asentamista varten.
® Asenna tulostin pistorasian ldhelle.
A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai sédhkoiskuriskin valttamiseksi liita

virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on ldhella ja helposti
saatavilla.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sihkoiskuvaaran vélttdmiseksi 414 sijoita tata tuotetta veden
aarelle tai mark&an paikkaan, alaka myoskaan kayta sita sellaisissa paikoissa.

Tarkista, ettd huoneen ilmavirta tayttada ASHRAE 62- tai CEN Technical Committee 156 -standardin uusimmat
vaatimukset.

Sijoita tulostin tasaiselle, vakaalle alustalle.

Tulostimen sijoituspaikan on oltava

— puhtaassa, kuivassa ja polyttomassa paikassa.

— kaukana irtonaisista niiteista ja paperiliittimista

— paikassa, johon ilmastointilaitteista, lammittimista tai tuulettimista tuleva ilmavirta ei suuntaudu suoraan
— kosteusolosuhteiltaan vakaa seka sellainen, etté siihen ei osu suora auringonvalo.

® Ota huomioon suositellut Ilampdtilat ja valta [mpdtilavaihteluja.

| Ympariston lampstila | 10-32,2 °C (50-90 °F) |
| Varastointilampétila | —40—-40 °C (-40-104 °F) I

Jata tulostimen ymparille vapaata tuuletustilaa vahintaan seuraavien suositusten mukaisesti:

e L rea——]

- S ¥
2 ""-/_’__/_ i [] ‘.’
g, 8
1 YIhaalla 305 mm (12 tuumaa)
2 |Takana 100 mm (3,94 tuumaa)

3 | Oikealla puolella 76,2 mm (3 tuumaa)
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4 |Edessa 305 mm (12 tuumaa)

Huomautus: Tulostimen edustan vdahimmaistilavaatimus on 76 mm (3 tuumaa).

| 5 | Vasemmalla puolella| 110 mm (4,33 tuumaa)

Kaapelien liittaminen

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sihkoéiskuvaaran valttamiseksi al& asenna laitetta tai tee séhko- tai
kaapeliliitantoja (esimerkiksi virtajohto, faksi tai puhelin) ukkosmyrskyn aikana.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai séhkoiskuriskin valttamiseksi liitd virtajohto
suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on Idhelld ja helposti saatavilla.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalon tai sédhkoiskun vaaran valttamiseksi kdytd vain
tdman tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyvaksymaa virtajohtoa.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Valta tietojen menetys tai tulostimen toimintah&iridé olemalla koskettamatta
tulostamisen aikana USB-kaapeliin, langattomaan verkkosovittimeen tai tulostimen osoitettua aluetta.

Tulostimen portti Toiminto

1 tulostimen USB-portti | Liita tulostin tietokoneeseen.

2 Ethernet-portti Tulostimen liittdminen verkkoon.

3 | Virtajohdon liitin Liita tulostin pistorasiaan.

Lisalokeroiden asentaminen

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Jos kisittelet emolevya tai asennat lisdvarusteita tai muistilaitteita
tulostimen kayttdonoton jalkeen, sahkoiskuvaaran valttamiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota
virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemista. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita,
katkaise niistdkin virta ja irrota niista kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

1 Katkaise virta tulostimesta.

2 Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

3 Poista lisdlokero pakkauksesta ja poista sitten pakkausmateriaali.

4 Kohdista tulostin valinnaisen lokeron kanssa ja laske tulostin paikalleen.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Jos tulostin painaa yli 20 kg, sen turvallinen
siitdminen edellyttdd kahta tai useampaa henkilda.
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5 Liita virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai séhkdiskuriskin valttdmiseksi liita
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sdhkopistokkeeseen, joka on lahelld ja helposti
saatavilla.

6 Kytke tulostimeen virta.

Lisaa lokero tulostinohjaimeen, jotta se on kaytettavissa tulostustdisséa. Lisatietoja on kohdassa
"Tulostinohjaimen kaytettavissd olevien lisdvarusteiden lisddminen" sivulla 22.

Paperin ja erikoismateriaalin asettaminen

Paperilajin ja -koon maarittaminen
1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Paperi > m > Lokeromadritys > m > Paperikoko/-laji > m > valitse paperilahde
2 Aseta paperikoko ja -laji.

Universal-paperiasetusten maarittaminen
1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Paperi > m > Materiaalimé&éaritykset > m > Universal-asetukset > m

2 Ma&arita asetukset.

Lokeroiden tayttaminen
1 Irrota lokero.

Huomautus: Al3 irrota lokeroa tulostamisen aikana, jotta valtat paperitukokset.
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4 Lis&a paperipino tulostimeen tulostuspuoli alaspain. Varmista sen jalkeen, etta ohjaimet ovat tiiviisti paperia
vasten.

Huomautuksia:

* Lis&a kirjelomake tekstipuoli alaspdin niin, ettd otsake on lokeron etureunassa tulostettaessa
yksipuolisesti.

® |isaa kirjelomake tekstipuoli ylospdin niin, ettd otsake on lokeron takareunassa tulostettaessa
kaksipuolisesti.

e Al3 liu'uta paperia lokeroon.

® Valta paperitukoksia varmistamalla, ettd pinon korkeus on paperin enimmaistayttdoosoittimen
alapuolella.
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5 Aseta lokero tulostimeen.

Valitse tarvittaessa ohjauspanecelista paperikoko ja -laji, jotka vastaavat liséttya paperia.

Monisyottolaitteen taytto

1 Avaa monisyéttolaite.
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3 Lisaa paperi tulostimeen tulostuspuoli ylospéin.
Huomautuksia:

® Lisaa kirjelomake tekstipuoli ylospain niin, ettd otsake on tulostimen takaosaa kohti tulostettaessa
yksipuolisesti.

* Lis&a kirjelomake tekstipuoli alaspdin niin, ettd otsake on tulostimen etuosaa kohti tulostettaessa
kaksipuolisesti.

® |isaa kirjekuoret tulostuspuoli alaspain niin, ettd lappa osoittaa vasemmalle.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ala kayta kirjekuoria, joissa on postimerkkej, kiinnikkeitd, ikkunoita,
pinnoitettu sisus tai itseliimautuvia liimapintoja.

4 S&aada ohjain lisattdvan paperin koon mukaan.

5 Valitse ohjauspaneelista paperikoko- ja paperilajiasetukset, jotka vastaavat lisdttya paperia.

Lokeroiden yhdistaminen
1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > m > Paperi > m > Lokeromadritys > m > Paperikoko/-laji > m
2 Maéarita yhdistettaville lokeroille sama paperikoko ja -lajiasetukset.
3 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > m > Laite > m > Huolto > m > Maaritys-valikko > m > Lokeromaaritys > m
4 Maarita Lokeroiden linkitys -asetukseksi Automaattinen.
Erota lokerot varmistamalla, ettei lokeroilla ole samoja paperikoko- tai -lajiasetuksia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Kiinnittimen lamp&tila vaihtelee méaaritetyn paperilajin mukaan. Voit valttaa
tulostusongelmia varmistamalla, etta tulostimen paperilajiasetus vastaa lokeroon lisattya paperia.



Kayttoonotto, asennus ja kokoonpano 20

Ohjelmiston, ohjaimien ja laiteohjelmiston asentaminen ja
paivittaminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Huomautuksia:

® Tulostinohjain sisdltyy ohjelmiston asennuspakettiin.

® Jos kayttamassasi Macintosh-tietokoneessa on macOS-versio 10.7 tai uudempi, sinun ei tarvitse asentaa
ohjainta, jotta voit tulostaa AirPrint-sertifioidulla tulostimella. Jos haluat kayttdd mukautettuja
tulostusominaisuuksia, lataa tulostinohjain.

1 Hanki ohjelmiston asennuspaketti.
® Tulostimen mukana toimitetulla Ohjelmistot-levylla.
® Sivustostamme tai tulostimen ostopaikasta.

2 K&ynnistd asennusohjelma ja seuraa tietokoneen naytdn ohjeita.

Tulostimien lisaaminen tietokoneeseen

Tee jokin seuraavista: toimista ennen kuin aloitat:

® |iita tulostin ja tietokone samaan verkkoon. Lisatietoja tulostimen liittamisesta verkkoon on kohdassa
"Tulostimen yhdistdminen verkkoon" sivulla 22.

® Liita tietokone tulostimeen. Lisatietoja on kohdassa "Tietokoneen yhdistédminen tulostimeen" sivulla 25.

* Kytke tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Lisatietoja on kohdassa "Kaapelien liittdminen" sivulla 15.

Huomautus: USB-kaapeli myydaan erikseen.

Windows-kayttajat:
1 Asenna tulostinohjain.

Huomautus: Lisdtietoja on kohdassa "Tulostinohjelmiston asentaminen" sivulla 20.

2 Avaa Tulostimet ja skannerit ja valitse Lisaa tulostin tai skanneri.

3 Tee tulostimen mallin mukaan jokin seuraavista toimenpiteista:
® Valitse tulostin luettelosta ja sitten Lisaa laite.
* Valitse Nayta Wi-Fi Direct -tulostimet, valitse tulostin ja sitten Lisaa laite.

* Valitse Haluamani tulostin ei ole luettelossa ja tee sitten Lisaa tulostin -ikkunassa jokin seuraavista
toimenpiteista:
a Valitse Lisda tulostin TCP/IP-osoitetta tai isantanimea kayttamalla ja valitse sitten Seuraava.
b Kirjoita Isantanimi tai IP-osoite -kenttdan tulostimen IP-osoite ja valitse sitten Seuraava.

Huomautuksia:

— Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paanaytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123123123.

— Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapéisesti kaytostd, jotta verkkosivu latautuu oikein.
c Valitse tulostinohjain ja sitten Seuraava.
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d Valitse Kdyta asennettua tulostinohjainta (suositus) ja sitten Seuraava.
e Kirjoita tulostimen nimi ja valitse Seuraava.

f Valitse tulostimen jakoasetus ja sitten Seuraava.

g Valitse Valmis.

Macintosh-kayttajat:
1 Valitse tietokoneessa Tulostimet ja skannerit.
2 Valitse = ja sitten tulostin.
3 Valitse Kayta-valikosta tulostinohjain.
Huomautuksia:

® Valitse Macintosh-tulostinohjaimen kayttoa varten joko AirPrint tai Secure AirPrint.

® Jos haluat kayttda mukautettuja tulostusominaisuuksia, valitse valmistajan tulostinohjain. Ohjaimen
asennusohjeet ovat kohdassa "Tulostinohjelmiston asentaminen" sivulla 20.

4 |Lisaa tulostin.

Laiteohjelmiston paivittaminen
Voit tehostaa tulostimen toimintaa paivittamalla tulostimen laiteohjelmiston s&&nndllisesti.
Lisatietoja laiteohjelmiston paivittamisestd antaa myyntiedustaja.
1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.
Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paanaytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kdytdstd, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Asetukset > Laite > Pé&ivita laiteohjelmisto.
3 Valitse jompikumpi seuraavista:

® Valitse Tarkista pdivitykset > Hyvaksyn, kdynnista paivitys.

® |ataa flash-tiedosto.

a Selaa paivitystiedostoon.
b Valitse Lataa > Kdynnista.

Maaritystiedoston vieminen tai tuominen

Voit vieda tulostimen maaritysasetukset tekstitiedostoon, josta asetukset voidaan tuoda muihin tulostimiin.

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.
Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen pdanaytdssa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat vélityspalvelinta, poista se tilapaisesti kaytosta, jotta verkkosivu latautuu oikein.

2 Valitse Embedded Web Server -palvelimessa Vie mééritykset tai Tuo méaaritykset.
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3 Noudata ndyton ohjeita.

4 Jos tulostin tukee sovelluksia, tee seuraava:
a Valitse Sovellukset > valitse sovellus > Maarita.

b Valitse Vie tai Tuo.

Tulostinohjaimen kaytettavissa olevien lisavarusteiden lisaaminen

Windows-kayttdjat:
1 Avaa Tulostimet-kansio.

2 Valitse péivitettdva tulostin ja tee jompikumpi seuraavista:
® Windows 7 tai uudempi: valitse Tulostimen ominaisuudet.

® \Vanhemmat versiot: valitse Ominaisuudet.
3 Siirry Maaritykset-valilehteen ja valitse Paivitd nyt — Kysy tulostimelta.

4 Ota muutokset kayttoon.

Macintosh-kayttajat:
1 Etsi Omenavalikon Jarjestelm&asetuksista tulostin ja valitse Lisdvarusteet ja tarvikkeet.
2 Siirry lisdvarusteiden luetteloon ja lisdd asennetut lisdvarusteet.

3 Ota muutokset kayttoon.

Verkkoyhteydet

Tulostimen yhdistaminen verkkoon
Huomautus: Tama ominaisuus on kaytettavissa vain tietyissa tulostinmalleissa.

Tarkista seuraavat asiat ennen aloittamista:
® Aktiivinen sovitin -asetuksen arvoksi on valittu Autom. Valitse ohjauspaneelissa Asetukset > m >
Verkko/portit > m > Verkon esittely > m > Aktiivinen sovitin > m > Automaattinen > m
® Ethernet-kaapeli on irti tulostimesta.

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > m > Verkko/portit > m >Langaton > m > Maarita tulostimen ohjauspaneelissa > m
> Valitse verkko > m

2 Valitse Wi-Fi-verkko ja kirjoita verkon salasana.

Huomautus: Wi-Fi-verkko-yhteensopivien tulostinmallien alkumé&éarityksessa tulee nayttoon Wi-Fi-verkon
maarityskehote.
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Tulostimen liittaminen langattomaan verkkoon Wi-Fi Protected Setup
(WPS) -toiminnon avulla
Huomautus: Tam& ominaisuus on kaytettavissa vain tietyissa tulostinmalleissa.

Tarkista seuraavat asiat ennen aloittamista:

® Tarkista, ettd langaton yhteyspiste (langaton reititin) on WPS-sertifioitu tai WPS-yhteensopiva. Lisatietoja on
yhteyspisteen kayttdohjeissa.

® Varmista, ettd tulostimeen on asennettu langaton verkkosovitin. Lisatietoja on sovittimen mukana
toimitetuissa ohjeissa.

® Varmista, ettd Aktiivinen sovitin -asetuksena on Automaattinen. Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Verkko/portit > m > Verkon esittely > m > Aktiivinen sovitin > m >
Automaattinen > m

Painonadppadinmenetelman kayttaminen
1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Verkko/portit > m >Langaton > m > Wi-Fi Protected Setup > m >Kaynnista
painondppdinmenetelma > m

2 Seuraa ndyton ohjeita.

PIN-koodi -menetelman kdyttaminen
1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Verkko/portit > m >Langaton > m > Wi-Fi Protected Setup > m >Kaynnista
PIN-kooditila > [

2 Kopioi kahdeksan numeroa sisaltava WPS PIN-koodi.
3 Avaa selain ja kirjoita yhteyspisteen IP-osoite osoitekenttdan.
Huomautuksia:

® |isatietoja IP-osoitteesta on yhteyspisteen kayttéohjeissa.
* Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kaytosta, jotta verkkosivu latautuu oikein.

4 Siirry WPS-asetuksiin. Lisatietoja on yhteyspisteen kayttdohjeissa.

5 Anna 8-numeroinen PIN-koodi ja tallenna muutokset.
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Wi-Fi Directin maarittaminen
Huomautus: Téma ominaisuus on kaytettavissa vain tietyissa tulostinmalleissa.

Wi-Fi Direct” on Wi-Fi-pohjainen vertaistekniikka, jonka avulla langattomat laitteet voivat muodostaa suoran
yhteyden Wi-Fi Direct -toimintoa tukevaan tulostimeen ilman tukiasemaa (langatonta reititinta).

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Verkko/portit > m > Wi-Fi Direct > m

2 MA&&rita asetukset.
® Ota kayttoon Wi-Fi Direct: maarittaa tulostimen kayttdamaan omaa Wi-Fi Direct -verkkoaan.
® Wi-Fi Direct -nimi: maarittda Wi-Fi Direct -verkolle nimen.

* Wi-Fi Direct -salasana: maarittda salasanan langatonta suojausta varten kdytettdesséa
vertaisverkkoyhteytta.

* Nayta salasana asetussivulla: nayttda salasanan verkkoasetussivulla.

* Hyvaksy painondppadinpyynnot automaattisesti: sallii tulostimen hyvaksya yhteyspyynnot
automaattisesti.

Huomautus: Painondppainpyyntdjen automaattinen hyvaksynta ei ole suojattua.

Mohbiililaitteen liittaminen tulostimeen

Varmista ennen mobiililaitteen yhdistamista, ettda Wi-Fi Direct on maaritetty. Lisatietoja on kohdassa "Wi-Fi
Directin méaarittéminen" sivulla 24.

Wi-Fi Direct -toiminnon kayttaminen

Huomautus: Nama ohjeet koskevat vain Android-mobiililaitteita.
1 Siirry mobiililaitteessa Asetukset-valikkoon.

2 Ota kayttoon Wi-Fi ja valitse Wi-Fi Direct.

3 Valitse tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.

4 \/ahvista yhteys tulostimen ohjauspaneelissa.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
1 Siirry mobiililaitteessa Asetukset-valikkoon.
2 Valitse Wi-Fi ja sitten tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.

Huomautus: Merkkijono DIRECT-xy (jossa x ja y ovat kaksi satunnaista merkkid) lisataan Wi-Fi Direct -
nimen eteen.

3 Kirjoita Wi-Fi Direct -salasana.
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Tietokoneen yhdistaminen tulostimeen

Tietokone on helppo yhdistaa tulostimeen Wi-Fi Direct -toiminnolla. Lisatietoja on kohdassa "Wi-Fi Directin
maarittdminen" sivulla 24.

Windows-kayttajat:

1 Avaa Tulostimet ja skannerit ja valitse Lisda tulostin tai skanneri.

2 Valitse Nayta Wi-Fi Direct -tulostimet ja valitse tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.
3 Huomioi tulostimen kahdeksannumeroinen PIN-koodi tulostimen nédytossa.
4 Kirjoita PIN-koodi tietokoneella.

Huomautus: Jos tulostinohjainta ei ole asennettu, Windows lataa asianmukaisen ohjaimen.

Macintosh-kayttajat:
1 Valitse langaton kuvake ja valitse tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.

Huomautus: Merkkijono DIRECT-xy (jossa x ja y ovat kaksi satunnaista merkkia) lisatdan Wi-Fi Direct -
nimen eteen.

2 Kirjoita Wi-Fi Direct -salasana.

Huomautus: Siirra tietokone takaisin aiempaan verkkoon, kun olet katkaissut sen yhteyden Wi-Fi Direct -
verkkoon.

Wi-Fi-verkon poistaminen kaytosta
Huomautus: Tam& ominaisuus on kaytettavissa vain tietyissa tulostinmalleissa.
1 Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > m > Verkko/Portit > m >Verkon esittely > m > Aktiivinen sovitin > m > Vakioverkko
> 3

2 Seuraa ndyton ohjeita.

Tulostimen yhteyden tarkistaminen

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > m > Raportit > m > Verkko > m > Verkkoasetussivu > m

2 Tarkista sivun ensimmainen osa ja varmista, ettd yhteys on muodostettu.

Jos yhteytta ei ole muodostettu, ldhiverkkoliitin ei ehka ole aktiivinen tai verkkokaapeli on irti tai ei toimi
oikein. Kysy lisatietoja jarjestelmanvalvojalta.
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Valikkoasetussivun tulostus

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Raportit > m

2 Valitse Valikkoasetussivu ja sitten m
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Tulostimen suojaaminen

Turvalukon etsiminen

Tulostimessa on suojauslukitustoiminto. Kiinnita useimpien kannettavien tietokoneiden kanssa yhteensopiva
turvalukko kuvassa nakyvaan kohtaan, jotta tulostin pysyy paikallaan.

Tulostinmuistin tyhjentaminen

Kun haluat tyhjent&a siirrettavan muistin tai puskuroidut tiedot, katkaise tulostimesta virta.

Voit tyhjentda pysyvan muistin, yksittdiset asetukset, laite- ja verkkoasetukset, suojausasetukset ja upotetut
ratkaisut seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Laite > m > Huolto > m > Poistaminen > m > Poista kaikki tiedot pysyvasta

muistista > m > Kylla > m

2 Valitse joko Aloita alkumaéritys tai Jata tulostin offline-tilaan ja valitse m

Oletusasetusten palautus

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > m > Laite > m > Palauta oletusasetukset > m > Palauta kaikki asetukset > m

2 Valitse Kylla ja paina sitten m
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Haihtuvuusjulistus

Tulostimessa on erilaisia muistilajeja, joihin voidaan tallentaa laitteen ja verkon asetukset seké kayttajatiedot.

Siirrettava muisti

Tulostimessa kaytetdan vakiomuotoista tyémuistia (RAM), johon kayttdjatiedot puskuroidaan véliaikai-
sesti yksinkertaisten tulostustdiden aikana.

Pysyva muisti

Tulostimessa voi olla kahdenlaista pysyvda muistia: EEPROM ja NAND (flash-muisti). Kumpaakin tyyppia
kdytetdadn kayttojarjestelman, laitteen asetusten ja verkon tietojen tallentamiseen.

Tyhjenné tulostimeen asennetun muistin sisaltd seuraavissa tilanteissa:

® Tulostin poistetaan kaytosta.

Tulostin siirretdan toiselle osastolle tai toiseen paikkaan.

® Tulostinta huolletaan organisaation ulkopuolella.

Tulostin 1&dhetetdédn toimitilojen ulkopuolelle huoltoa varten.

® Tulostin myyd&aan toiseen organisaatioon.
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Tulosta

Tulostaminen tietokoneella

Huomautus: Jos kaytat tarroja, kortteja tai kirjekuoria, maaritd paperikoko ja -laji tulostimessa ennen
asiakirjan tulostamista.

1 Avaa tulostusvalintaikkuna siing asiakirjassa, jonka yritat tulostaa.
2 S&4d4 asetuksia tarvittaessa.

3 Tulosta asiakirja.

Tulostaminen mobiililaitteesta

Tulostaminen mobiililaitteesta AirPrintin avulla

Foncticnne avec

|
{ == Apple AirPrint

Works with ]
L

[ |
= Apple AirPrint

AirPrint on mobiilitulostusratkaisu, jonka avulla voit tulostaa Apple-laitteista AirPrint-sertifioituun tulostimeen.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd Apple-laite ja tulostin on yhdistetty samaan verkkoon. Jos verkossa on useita langattomia
keskittimia, varmista, ettd molemmat laitteet on yhdistetty samaan aliverkkoon.

® Tata sovellusta tukevat vain jotkin Apple-laitteet.
1 Valitse asiakirja tiedostonhallinnassa tai avaa yhteensopiva sovellus mobiililaitteessa.
2 Napauta jakokuvaketta ja valitse Tulosta.

3 Valitse tulostin.

S&ada asetuksia tarvittaessa.

4 Tulosta asiakirja.
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Tulostaminen mobiililaitteesta Wi-Fi Direct® -toiminnon avulla

Wi-Fi Direct” on tulostuspalvelu, jonka avulla voit tulostaa mihin tahansa Wi-Fi Direct -toimintoa tukevaan
tulostimeen.

Huomautus: Varmista, ettd mobiililaite on yhdistetty tulostimen langattomaan verkkoon Lisatietoja on
kohdassa "Mohbiililaitteen liittdminen tulostimeen" sivulla 24.

1 Avaa yhteensopiva sovellus mobiililaitteessa tai valitse asiakirja tiedostonhallinnassa.
2 Toimi mobiililaitteen mallin mukaan seuraavasti:

* Valitse i > Tulosta.

® Valitse |'_T‘| > Tulosta.

® Valitse == > Tulosta.
3 Valitse tulostin ja maarita asetukset tarpeen mukaan.

4 Tulosta asiakirja.

Luottamuksellisten toiden maarittaminen

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttaan.

Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite nakyy pdanaytdssa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua numerosarjaa, kuten
123123.123.123.

® Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kaytostd, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Asetukset > Suojaus > Luottamukselliset tulostusasetukset.

3 Ma&arita asetukset.

Asetus Vastaanottaja

Virheellinen maks. PIN Maarita, miten monta kertaa vaara PIN voidaan antaa.
Huomautus: Kun rajoitus on saavutettu, kyseisen kayttdjatunnuksen tulostustyot
poistetaan.

Luottamuksellisen tyon Maérita luottamuksellisten tulostustdiden vanhenemisaika.

vanheneminen Huomautus: Luottamukselliset pidossa olevat ty6t tallennetaan tulostimeen siihen asti,

kunnes ne vapautetaan tai poistetaan manuaalisesti.

Toistotoiden vanhene- Maarita toistotulostustdiden vanhenemisaika.

minen Huomautus: Pidossa olevat toistotyot tallennetaan tulostimen muistiin toista tulostusta

varten.

Tarkistustéiden vanhene- | Maarita aika, jonka aikana tulostin tulostaa kopion ennen jéljelld olevien kopioiden tulos-
minen tamista.

Huomautus: Tarkistusty6ssa tulostetaan yksi kopio, jolla tarkistetaan, ettd se on
halutunlainen ennen muiden kopioiden tulostamista.

Varattujen tdiden vanhe- | M&arita, kuinka kauan tulostin sdilyttda tulostustoita.

neminen Huomautus: Pidossa olevat varatut ty6t poistetaan automaattisesti tulostamisen

jélkeen.
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Asetus Vastaanottaja

Edellyta kaikkien toiden Maarita tulostin asettamaan kaikki tulostustyot pitoon.
pitoon asettamista

Séilytad kahdentuneet Maarita tulostin tulostamaan kaikki asiakirjat, joilla on sama nimi.
asiakirjat

Luottamuksellisten ja muiden pidossa olevien toiden
tulostaminen

Windows-kayttdjat:

1

g b W N

Kun asiakirja on auki, valitse Tiedosto > Tulosta.

Valitse tulostin ja sitten Ominaisuudet, Maaritykset, Asetukset tai Asennus.
Valitse Tulostus ja pito.

Valitse Tulosta ja siirra pitoon ja liita siihen kayttgjanimi.

Valitse tulostustyon tyyppi (luottamuksellinen, varaa, toista tai tarkista).

Jos valitset Luottamuksellinen, suojaa tulostustyd henkilékohtaisella PIN-koodilla.

6 Valitse OK tai Tulosta.

7 Vapauta tulostusty6 tulostimen ohjauspaneelista.

® Siirry luottamuksellisissa tulostustdissa kohtaan

Pidossa olevat ty6t > m >valitse kayttgdjatunnus > m > Luottamuksellinen > m >anna PIN-koodi
> m > valitse tulostustyd > m > maarita asetukset > m > Tulosta > m

® Siirry muissa tulostustoissa kohtaan
Pidossa olevat tyot > m >valitse kayttadjatunnus > m >valitse tulostustyo > m >maarita asetukset

> m > Tulosta > m

Macintosh-kayttajat:

AirPrintin kdyttaminen

1

g A W N

Kun asiakirja on avattu, valitse Arkisto > Tulosta.

Valitse tulostin ja valitse Suunta-valikon jéalkeisesta valikosta PIN-tulostus.
Ota kayttoon Tulosta PIN-koodilla ja anna nelinumeroinen PIN-koodi.
Valitse Tulosta.

Vapauta tulostustyo tulostimen ohjauspaneelista. Siirry kohtaan

Pidossa olevat tyot > m > valitse tietokoneen nimi > m > Luottamuksellinen > m > anna PIN-koodi

> m >valitse tulostustyo > m > Tulosta > m
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Tulostinohjaimen kayttaminen
1 Kun asiakirja on avattu, valitse Arkisto > Tulosta.
Valitse tulostin ja valitse Suunta-valikon jalkeisesta valikosta Tulosta ja siirra pitoon.

Valitse Luottamuksellinen tulostus ja anna nelinumeroinen PIN-koodi.

Valitse Tulosta.

g A W N

Vapauta tulostustyo tulostimen ohjauspaneelista. Siirry kohtaan

Pidossa olevat tyot > m > valitse tietokoneesi nimi > m >Luottamuksellinen > m > m > valitse

tulostustyo > m > anna PIN-koodi > m > Tulosta > m

Fonttimalliluettelon tulostaminen

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > m > Raportit > m > Tulosta > m > Tulosta fontit > m

2 Valitse fonttimalli ja sitten m

Erotinsivujen lisaaminen kopioiden valiin

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > m > Tulosta > m > Asettelu > m > Erotinsivut > m > Kopioiden valiin > m

2 Tulosta asiakirja.

Tulostustyon peruuttaminen

tulostimen ohjauspaneelista
1 Paina ohjauspaneelin &3-painiketta kaksi kertaa ja paina sitten .—painiketta.

2 Valitse peruutettava tulostustyo ja paina M-painiketta.

tietokoneesta

1 Toimi kayttojarjestelman mukaan jollakin seuraavista tavoista:
® Avaa Tulostimet-kansio ja valitse tulostin.
® Siirry Omenavalikon Jarjestelmaasetuksista tulostimeesi.

2 Valitse peruutettava tulostustyo.
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Variaineen tummuuden saataminen

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > m > Tulostus > m > Laatu > m > Variaineen tummuus > m

2 S&4ad4 asetusta ja valitse sitten m
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Tulostinvalikkojen kaytto

Valikkokartta

Laite * Maaéritykset Nimeton tietojen kerdys
® Saastotila Palauta oletusasetukset
* limoitukset Huolto
® Virranhallinta Tietoja tésta tulostimesta
Tulosta * Asettelu PostScript
® Asetus PCL
® Laatu Kuva
Paperi ® Lokeromaaritys Materiaalimaaritykset
Verkko/portit | e Verkon esittely IPSec
® Langaton 802.1x
* Wi-Fi Direct LPD-kokoonpano
® Ethernet HTTP-/FTP-asetukset
e TCP/IP USB
* SNMP Rajoita ulkoisen verkon kayttda
Suojaus® ¢ Kirjautumismenetelmat Luottamukselliset tulostusasetukset
® Sertifikaatinhallinta Pyyhi véliaikaiset datatiedostot
® Kirjautumisrajoitukset Muut
Raportit ¢ Valikkoasetussivu Tulosta
* Laite Verkko
vianmaadritys | Tulostuslaadun testisivut
Voidaan mé&arittda vain Embedded Web Server -palvelimesta.

Laite

Maaritykset

Valikkokohta Kuvaus

Nayton kieli

Maarita nayton kieli.

Maa/alue

Tunnista maa tai alue, jossa tulostin on maaritetty toimimaan.

Kyll&
Ei*

Suorita alkumé&éritys

Suorita ohjattu asennustoiminto.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Naytetyt tiedot
Nayttoteksti 1
Nayttoteksti 2

Maarita aloitusnaytdssa naytettavat tiedot.

Paivamaara ja aika
Maarita
Nykyinen péaivays ja aika
Aseta pdiva ja aika manuaalisesti
Paivamaaran muoto [MM-DD-YYYY*]
Ajan muoto [12 tunnin jérjestelma (am/pm)*]
Aikavyohyke [USA/Kanada EST*]

Ma&érita tulostimen paivays ja aika.

Verkkoajan yhteyskéayt.
Salli NTP
NTP-palvelin
Paperikoot Maéarita paperikokojen mittayksikkd.
Yhdysvallat* Huomautus: Ensimmainen paperikokoasetus maaraytyy ohjatun
Metrinen asennuksen aikana valitun maa- tai aluekoodin perusteella.

Nayton aikakatkaisu
5-300 (60%)

Maarita sekunteina aika, jonka jadlkeen kayttamattomana olevan tulos
timen nayttdon tulee aloitusnédyttd tai tulostin kirjaa kayttdjatilin ulos

automaattisesti.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Saastotila

Valikkokohta Kuvaus

Tulostus Ma&arita, tulostetaanko vain sivun toiselle puolelle vai molemmille puolille.

Puolet
Yksipuolinen*
Kaksipuolinen

Sivuja/arkki
Ei kaytdssa*
2 sivua/arkki
3 sivua/arkki
4 sivua/arkki
6 sivua/arkki
9 sivua/arkki
12 sivua/arkki
16 sivua/arkki

Tulostus Tulosta paperiarkin yhdelle puolelle useita pienennettyja sivuja.

Variaineen tummuus
Merkkivalo
Normaali*
Tumma

Tulostus Maarita tekstikuvien vaaleus tai tummuus.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Etahallintapaneeli

Valikkokohta Kuvaus

Ala salli*
Salli

Ulkoinen VNC-yhteys | Yhdista ulkoinen VNC (Virtual Network Computing) -asiakas etdohjauspaneeliin.

Ei mitaan*
Vakiotunnistus

Tunnistuksen tyyppi | Maaritd VNC-tydoasemapalvelinta kdytettdessa kdytettava tunnistuksen tyyppi.

VNC-salasana

Vakiotunnistus.

Maéarita salasana, jota kdytetadn yhteyden muodostuksessa VNC-tybasemapalvelimeen.
Huomautus: Tama valikkokohta on nékyvissa vain, jos Tunnistuksen tyypiksi on méaéaritetty

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

limoitukset

Valikkokohta Kuvaus

Tarvikkeet
Néayta tarvikearviot
Nayta arviot*
Al& néyta arvioita

Nayta tarvikkeiden arvioitu tila.

Tarvikkeet
Mukautetut tarvikeilmoitukset

Maérita ilmoitusasetukset tilanteeseen, jossa
vaaditaan kayttdjan toimia.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy vain
Embedded Web Server -palvelimessa.

Sahkopostihdlytysten asetukset
Sdhkopostiasetukset

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava
Ensisijaisen SMTP-yhdyskéaytavan portti (25%)
Toissijainen SMTP-yhdyskaytava
Toissijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti (25%)
SMTP-aikakatkaisu (30 sekuntia*)
Vastausosoite
K&yta aina SMTP-vastausosoitetta (Ei kdytdss&*)
Kayta SSL- tai TLS-suojausta (Poissa kdytosta*)
Edellyta luotettua varmennetta (Kaytossa*)
SMTP-palvelimen todennus (Todennusta ei tarvita®)
Laitteeseen perustuva s-posti (Ei mitdan®)
Laitekayttdjatunnus
Laitesalasana
NTLM-toimialue

Maarita tulostimen sahkdpostiasetukset.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy vain
Embedded Web Server -palvelimessa.

Virheiden estaminen
Tukosavustaja
Ei kaytossa
Kéaytossa*

Aseta tulostin tarkistamaan paperitukokset automaat-
tisesti.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Virheiden estaminen
Automaattinen jatko
Ei kaytossa
5-255 (5%

Anna tulostimen jatkaa tyon kasittelemista tai tulosta-
mista automaattisesti, kun tietyt toimenpide-ehdot on
kasitelty.

Virheiden estaminen
Automaattinen uudelleenkdynnistys

Automaattinen uudelleenkdynnistys (Uudelleenkdynnistys
aina®)

Aseta tulostin kaynnistymaan uudelleen virhetilan-
teessa.

Virheiden estaminen
Automaattinen uudelleenkdynnistys
Uudelleenkd@ynnistysten enimmadismaara (2%)

Maéritd automaattisten uudelleenkdynnistysten
maard, jonka tulostin voi suorittaa.

Virheiden estdminen
Automaattinen uudelleenkdynnistys
Automaattisen uudelleenkdynnistyksen ikkuna (720%)

Maaritd, kuinka monen sekunnin kuluttua tulostin
kd@ynnistyy automaattisesti uudelleen.

Virheiden estaminen
Automaattinen uudelleenkdynnistys
Automaattisen uudelleenkdynnistyksen laskuri

Néaytd automaattisen uudelleenkdynnistyksen
laskurin tiedot vain luku -muodossa.

Virheiden estaminen
Néayta lyhyen paperin virhe
Autom. tyhjennys*
Kéytossa

Maérita tulostin ndyttdman viesti, kun ilmenee lyhyen
paperin virhe.

Huomautus: Lyhyt paperi viittaa lisdtyn paperin
kokoon.

Virheiden estaminen
Sivunsuojaus
Ei kadytdossa*
Kaytdssa

Maarita tulostin kasittelemaan koko sivu muistiin
ennen sen tulostamista.

Sisallon tukosselvitys
Tukosselvitys
Automaattinen*
Ei kaytossa
Kaytossa

Ma&érita tulostin tulostamaan juuttuneet sivut
uudelleen.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Virranhallinta

Valikkokohta Kuvaus

Lepotilaprofiili
Tulosta Lepotilasta
Pysy hereilla tulostamisen jédlkeen
Siirry Lepotilaan tulostamisen jalkeen*

jalkeen.

Maarita tulostin valmiustilassa tai palaa lepotilaan tulostamisen

Aikakatkaisut
Lepotila
1-120 minuuttia (15%)

Maarita kayttamattomyysaika, jonka kuluttua tulostin siirtyy
lepotilaan.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Aikakatkaisut Maarita aika, jonka jalkeen tulostimen virta katkeaa.
Horrostilan aikakatkaisu
Ei kdytossa
1tunti
2 tuntia
3 tuntia
6 tuntia
1 pdiva
2 pdivaa
3 paivaa*
1 viikko
2 viikkoa
1kk

Aikakatkaisut Maéarita Horrostilan aikakatkaisu katkaisemaan tulostimen virta,
Horrostilan aikakatkaisu yhteyden ollessa olemassa | Kun olemassa on aktiivinen Ethernet-yhteys.
Horros
Ei horrostilaa*

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Nimeton tietojen kerays

Valikkokohta

Nimettomien tietojen kerdayksen salliminen | Léheta tulostimen kaytt6- ja suorituskykytietoja valmistajalle.
Kylla
Ei

l Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Palauta oletusasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Palauta asetukset Palauta tulostimen oletusasetukset.
Palauta kaikki asetukset
Palauta tulostimen asetukset
Palauta verkkoasetukset
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Huolto

o ee o

Maaritys-valikko

Valikkokohta Kuvaus

USB-maaritys
USB PnP
1%
2

Paranna tulostimen yhteensopivuutta tietokoneen kanssa muutta-
malla tulostimen USB-ohjaimen tilaa.

USB-maééritys
USB-nopeus
Taysi
Automaattinen®

Aseta USB-portti toimimaan taydelld nopeudella ja poista nopeat
toiminnot kaytosta.

Lokeromaaritys
Alustan linkitys
Automaattinen®
Ei kdytossa

Maarita tulostin yhdistamaan lokerot, joilla on samat paperilaji- ja -
kokoasetukset.

Lokeromaaritys
Néaytd lokeronasennusilmoitus
Ei kaytossa
Vain kun kokoa ei tunneta*
Aina

Nayta ilmoitus paperikoon ja -lajin valitsemisesta lokeron asenta-
misen jalkeen.

Lokeromaaritys
Ab-lisdys
Lyhyt reuna
Pitka reuna*

Maarita sivun suunta lisattdessa A5-kokoista paperia.

Lokeromaaritys
Paperikehotteet
Automaattinen®
Monisyo6ttolaite
Manuaalinen paperi

Maarita paperilahde, jonka kayttdja tayttaa, kun nayttoon tulee
kehote lisata paperia.

Lokeromaaritys
Kirjekuorikehotteet
Automaattinen*
Monisy6ttolaite
Manuaalinen kirjekuori

Maéarita paperilahde, jonka kayttaja tayttaa, kun nayttéon tulee
kehote lisata kirjekuori.

Lokeromaaritys
Toiminto kehotteille
Kehota kayttajaa*
Jatka
Kayta nykyista

Maarita tulostin ratkaisemaan paperiin tai kirjekuoriin liittyvat
vaihtokehotteet.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Raportit
Valikkoasetussivu
Tapahtumaloki
Tapahtumalokin yhteenveto

Tulosta raportteja, joissa on tulostimen valikkoasetukset, tila ja
tapahtumalokit.

Tarvikkeen kaytto ja laskurit
Tyhjenna tarvikkeen kayttdhistoria

Nollaa tarvikesivun laskuri tai ndyta tulostettujen sivujen yhteis-
maara.

Tulostimen emuloinnit
PS-emulointi
Ei kdytossa
Kaytossa*

Maarita tulostin tunnistamaan PS-tietovirta ja kdyttamaan sita.

Tulostimen emuloinnit
Emulaattorin suojaus
Sivun aikakatkaisu (60%)

Maarita sivun aikakatkaisu emuloinnin aikana.

Tulostimen emuloinnit
Emulaattorin suojaus
Nollaa emulaattori tyon jalkeen (Ei kaytossa*)

Nollaa emulaattori tulostustyon jalkeen.

Tulostimen emuloinnit
Emulaattorin suojaus

Poista kaytosta tulostimen ilmoitusten kaytto
(Kaytossa®)

Esta tulostimen ilmoitusten kaytté emuloinnin aikana.

Tulostusmaaritykset
Fontin teravointi
0-150 (24%)

Maéarita tekstin pistekokoarvo, jonka alittuessa fonttitietojen tulos-
tamiseen kaytetddn suuritineyksisia nayttoja.

Tulostusmaaritykset
Tulostustummuus
Ei kaytossa
1-5 (3%

Saadda variaineen tummuutta tulostettaessa asiakirjoja.

Laitteen toiminnot
Hiljainen tila

Ei kadytossa*
Kéytossa

Maarita tulostin vahentamaan tulostimen tulostusaanta.

Huomautus: Taméan asetuksen ottaminen kayttdon hidastaa
tulostimen toimintaa.

Laitteen toiminnot
Paneelin valikot
Ota kayttoon*
Poista kaytosta

Maarita tulostin vahentamaan tulostimen tulostusaanta.

Laitteen toiminnot
Turvatila
Ei kadytossa*
Kaytossa

Maéarita tulostin toimimaan erityisessa tilassa, jossa se yrittaa tarjota
mahdollisimman laajat toiminnot tunnetuista ongelmista huoli-
matta.

Esimerkiksi jos asetuksena on Kaytdssa ja arkinkaantdjan moottori
ei toimi, tulostin tulostaa asiakirjat yksipuolisina, vaikka tyo olisi
madritetty tulostettavaksi kaksipuolisena.

Huomautus: Tatd asetusta ei voi kayttas, kun lokero ei ole
kunnolla paikallaan tai lokeron tunnistin on vahingoittunut.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus
Laitteen toiminnot Poista kaikki mukautetut viestit.
Tyhjennad mukautettu tila
Huomautus: Arvon kohdalla oleva t&hti (*) osoittaa oletusasetuksen. J
Poistaminen

Valikkokohta

Pyyhi tulostimen muisti Poista kaikki tulostimeen tallennetut asetukset ja sovellukset.
Tulostinmuistin viimeisin tyhjennys
Poista kaikki tiedot pysyvdsta muistista
Poista kaikki tulostin- ja verkkoasetukset

Tietoja tasta tulostimesta

Valikkokohta Kuvaus

Asset-tunniste Nayta tulostimen sarjanumero.

Tulostimen sijainti | Maarita tulostimen sijainti. Enimmaispituus on 63 merkkia.

Ota yhteytta Mukauta tulostimen nimed. Enimmaispituus on 63 merkkia.

Tulosta
Asettelu

Valikkokohta Kuvaus

Puolet Maarita, tulostetaanko vain sivun toiselle puolelle vai molemmille puoilille.

Yksipuolinen*
Kaksipuolinen

Kaantotyyli Maéarita, sidotaanko kaksipuolisena tulostetun asiakirjan reuna.
Pitka reuna® Huomautus: Valitun asetuksen mukaan tulostin porrastaa sivun tulostetut tiedot automaat-
Lyhyt reuna tisesti sidonnan mukaan.
Tyhjat sivut Tulosta tulostusty6hon kuuluvat tyhjat sivut.
Tulostus
Al4 tulosta*
Lajittele Sailyta tulostustyon sivut jarjestyksessa varsinkin tulostettaessa useita kopioita tydsta.

Ei kaytossa [11,1,2,2,2]
Kaytossa [1,2,1,2,1,2]

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Erotinsivut Lisda tulostettaessa tyhjia erotinsivuja.
Ei mitaan*
Kopioiden véliin
Toiden valiin
Arkkien valiin

Erotinsivujen ldhde Maéarita erotinsivun paperildhde.
Lokero [x] (1%)
Monikéayttosyottdaukko

Sivuja/arkki Tulosta paperiarkin yhdelle puolelle useita pienennettyja sivuja.
Ei kdytossa*
2 sivua/arkki
3 sivua/arkki
4 sivua/arkki
6 sivua/arkki
9 sivua/arkki
12 sivua/arkki
16 sivua/arkki

Sivuja/arkki-jarjestys Maaritd monisivuisten kuvien paikka, kun kéytdssa on Sivuja/arkki-asetus.
Vaakasuunta® Huomautus: Paikka maaraytyy sivukuvien lukum&aran ja suunnan mukaan.
K&anteinen vaaka
Pystysuora

Kaanteinen pysty

Sivuja/arkki-suunta Maéritda monisivuisen asiakirjan suunta, kun kdytdssa on Sivuja/arkki-asetus.
Automaattinen®
Vaaka
Pysty

Sivuja/arkki-kehys Tulosta reunus jokaisen sivun ympdrille, kun kdytdssa on Sivuja/arkki-asetus.
Ei mitaan*
Tasainen

Kopiot Maéarita kunkin tulostusty6n kopiomaara.
1-9999 (1%

Tulostusalue Maérita paperiarkin tulostusalue.
Normaali*
Koko sivu

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Asetus
Valikkokohta Kuvaus
Komentokieli Maarita komentokieli.
PCL-emulointi* Huomautus: Komentokielen asettaminen oletukseksi ei estd sovellusohjelmaa lahet-
PS-emulointi tdmasta toitd, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokielella.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Resurssien tallennus Maaritd, mitd tulostin tekee ladatuille resursseille, kuten fonteille ja makroille, kun tulostin
Ei kaytossa* vastaanottaa tyon, joka edellyttdd muistia enemman kuin on kaytettavissa.
Kaytossé Huomautuksia:
® Kun asetuksena on Ei kdytdssd, tulostin sailyttaa ladatut resurssit vain siihen asti,
kunnes muistia tarvitaan. Ei-aktiiviseen komentokieleen liittyvat resurssit
poistetaan.
® Kun asetuksena on Kaytdssé§, tulostin tallentaa kaikki pysyvat ladatut resurssit
kaikissa kielenvalitsimissa. Tulostin nayttaa tarvittaessa Muisti tdynna -ilmoitukset
pysyvien resurssien poistamisen sijaan.
Kaikkien toiden tulostusjar- Maérita jarjestys, jossa kaikki pidossa olleet ja luottamukselliset ty6t tulostetaan.
jestys
Aakkosellinen*
Uusimmat ensin
Vanhimmat ensin

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Laatu

Valikkokohta Kuvaus

Tulostustarkkuus
300 dpi
600 dpi*
1200 Image Q
2400 Image Q

Maarita tulosteen tekstin ja kuvien tarkkuus.

Huomautus: Tarkkuus méaéaritetdan pisteina tuumalla tai kuvanlaatuna.

Variaineen tummuus
Merkkivalo
Normaali*

Tumma

Maarita tekstikuvien vaaleus tai tummuus.

Rasteri
Normaali*
Tiedot

Paranna tulostetta siten, etta silla on pehmedmmat viivat ja tarkemmat reunat.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

PostScript

Valikkokohta Kuvaus

Tulosta PS-virhe
Ei kdytossa*
Kaytossa

Tulosta sivu, joka kuvailee PostScript®-virheen.

Huomautus: Virheen tapahtuessa tydn kasittely pyséhtyy, tulostin tulostaa virheilmoi-
tuksen ja loput tulostustyosta tyhjennetaan.

Vahimmaisrivinleveys
1-30 (2%

Maarita vahimmaispiirtoleveys.

Huomautus: 1200 dpi:n tarkkuudella tulostetut tyot kayttavét arvoa suoraan.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva t&hti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Lukitse PS-kdynnistystila | Poista k. SysStart-tiedosto
Ei kdytossa
Kaytossa*

Odotuksen aikakatkaisu Maarita tulostin odottamaan lisétietoja, ennen kuin se peruuttaa tulostustyon.
15-65535 (40 sekuntia®)
Ei kdytossa

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

PCL

Valikkokohta Kuvaus

Fontin nimi Valitse fontti maaritetysta fonttildhteesta.
[List of available fonts] (Courier®)

Merkisto Kunkin fonttinimen merkisto

[List of available symbol set] (10U | Huomautus: Merkisté on aakkosten ja numeroiden, véli- ja erikoismerkkien sarja.
PC-8%) Merkistot tukevat eri kielia tai tiettyja sovelluksia, kuten tieteellisessa tekstissé
kaytettavia matemaattisia symboleja.

Tiheys Maarita tasavalisten tai kiintedvalisten fonttien tiheys.
0,08-100,00 (10,00%) Huomautus: Tiheys viittaa kiintedvilisten merkkien lukum&&raan yhdella tuumalla
vaakasuuntaista tekstia.
Suunta Ma&arittaa tekstin ja kuvien suunnan sivulla
Pysty*
Vaaka
Rivid/sivu Madrita kullekin sivulle PCL®-tietovirran kautta tulostettavien tekstirivien maara.
1-255

Huomautuksia:

® Tama valikkokohta aktivoi pystysuuntaisen valistyksen, jollin rivit tulostuvat
sivun oletusreunusten valiin.

® 60 on Yhdysvaltojen oletusasetus. 64 on oletusasetus.

PCL5-vahimmaisrivinleveys Maarita vahimmaisalkupiirtoleveys.
1-30 (27) Huomautus: 1200 dpi:n tarkkuudella tulostetut ty&t kayttavat arvoa suoraan.
PCLXL-vahimmaisrivinleveys
1-30 (2%
Ad-leveys Maérita A4-paperin loogisen sivun leveys.
198 mm* Huomautus: Looginen sivu on se fyysisen sivun alue, johon tiedot tulostetaan.
203 mm
Autom.CR LFn jal Maarita tulostin tekemaan rivinvaihto rivinsiirtokomennon jalkeen.
Ei kéytossa® Huomautus: Rivinvaihto késkee tulostinta siirtdémé&an kohdistimen saman rivin
Kaytossa alkuun.
Autom.LF CRn jal Maarita tulostin tekemaan rivinsiirto rivinvaihtokomennon jéalkeen.
Ei kdytossa*
Kaytossa

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Lokeron uud.num.
Maérita monisyotto
Maéarita lokero [X]
Maar. kasins. paperi

Maarita kirjekuoren kasins.

Ma&arita tulostin toimimaan sellaisen eri tulostinohjaimen tai mukautetun sovel-
luksen kanssa, jonka paperilahdeméaéritykset ovat erilaiset.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
Ei kdytossd* — tulostin kdyttaa oletusasetusten mukaisia paperildahdemaarityksia
Ei mitdan - paperildhde ohittaa Select Paper Feed -komennon
0-99 - valitaan paperildhteen mukautettua asetusta maarittava luku.

Lokeron uud.num.
Néaytd oletusasetukset

Nayta kullekin paperildhteelle méaéaritetty oletusarvo.

Lokeron uud.num.
Palauta oletusasetukset

Palauta lokeroiden uudelleennumerointiarvojen oletukset.

Tulostuksen aikakatkaisu
1-255 (90 sekuntia®)
Ei kaytossa

Ma&arita tulostin lopettamaan tulostustyd sen jalkeen, kun se on ollut kayttamat-
tdméana maaritetyn ajan sekunteina.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Kuva

Valikkokohta Kuvaus

Automaattinen sovitus | Valitse kuvalle paras kaytettavissa oleva paperikoko- ja suunta-asetus.

Ankkuroi keskelle
Sovita korkeus/leveys
Sovita korkeus

Sovita leveys

Kéytossa Huomautus: Kun asetus on Kaytdssa, tdma asetus ohittaa kuvan skaalaus- ja suunta-
Ei kdytossa* asetukset.
Kaanteinen Muuta kaksisavyiset mustavalkokuvat kaanteisiksi.
Ei kaytossa® Huomautus: Asetus ei koske GIF- ja JPEG-kuvamuotoja.
Kaytossa
Skaalaus Saada kuva sopimaan tulostusalueelle.
Ankkuroi yl&vasen Huomautus: Kun Automaattinen sovitus -asetus on Kaytdssd, Skaalaus-asetus on automaat-
Parhaiten sopiva* tisesti Parhaiten sopiva.

Pysty*
Vaaka
K&éanteinen pysty
Kaanteinen vaaka

Suunta Maarittaa tekstin ja kuvien suunnan sivulla

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Paperi
Lokeromaaritys
oletusldhde Maarita kaikkien tulostustdiden paperildahde.

Lokero [x] (1%)
Monisy6ttolaite
Manuaalinen paperi

Huomautus: Monisyoéttdlaite nakyy vain, kun Monisy6ton asetus on Kasetti.

Manuaalinen kirjekuori

Paperikoko/-laji Maérita kuhunkin paperildhteeseen lisatty paperikoko tai paperilaji.
Lokero [x]
Monisy6ttolaite
Manuaalinen paperi
Manuaalinen kirjekuori

Korvaava paperikoko Maéarita tulostin korvaamaan méaaritetty paperikoko, jos pyydetyn kokoista paperi ei ole
Ei kaytossa lisattyna yhteenkaan paperilédhteeseen.
Letter/A4 Huomautuksia:

Kaikki listatut* e s s . )
® Jos asetusarvo on Ei kdytdssa, laite kehottaa kayttdjaa lissdamaan vaadittua paperi-
kokoa.

® |etter/A4 tulostaa A4-kokoisen asiakirjan Letter-kokoiselle paperille ja Letter-kokoiset
asiakirjat A4-kokoiselle paperille sen mukaan, minkd kokoisia papereita tulostimessa
on.

® Kaikki listatut korvaa Letter/A4-koot.

Monisy6ton asetus Maérita, milloin tulostin poimii monisyéttolaitteeseen lisdatyn paperin.
Kasetti® Huomautuksia:
Manuaalinen ) o o
Ensisijainen ® Kun asetus on Kasetti, tulostin kasittelee monisydttdlaitetta lokerona.

® Kun asetus on Manuaalinen, tulostin kasittelee monisydttolaitetta kdsinsyottdaukkona.

® Kun asetus on Ensisijainen, tulostin poimii paperin monisyéttolaitteesta, kunnes se on
tyhja, oli vaadittu paperiléhde tai paperikoko mika tahansa.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Materiaalimaaritykset
Universal
Valikkokohta Kuvaus
Mittayksikot Maaritd Universal-paperikoon mittayksikka.
Tuumat Huomautus: Tuumat on Yhdysvaltain oletusasetus. Millimetrit on kansainvélinen oletusa-
Millimetrit setus.
Pystykuvan leveys Maéarita Universal-paperin pystyleveys.
3,90-14,17 tuumaa (8,50%)
99-360 mm (216%)

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Pystykuvan korkeus Maarita Universal-paperin pystykorkeus.
3,90-14,17 tuumaa (14%)
99-360 mm (356%)

Syé6ttésuunta Maarita tulostin poimimaan paperi lyhyesta tai pitkasta reunasta.
Lyhyt reuna* Huomautus: Pitk& reuna nakyy ainoastaan, jos pisin reuna on lyhyempi kuin tuettu
Pitka reuna enimmaisleveys.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Materiaalilajit

Valikkokohta Kuvaus

Tavallinen paperi | Maérita lisatyn paperin laatu, paino ja suunta.
Korttipohja
Uusiopaperi
Tarra-arkit

Sido

Kirjekuori
Painava kirjekuori
Kirjepaperi
Esipainettu
Vérillinen paperi
Merkkivalo
Painava
Karkea/puuvilla
Mukautettu laji [x]

Network/Ports (Verkko/Portit)

Verkon esittely

Valikkokohta Kuvaus

Aktiivinen sovitin Maarita verkkoyhteyden tyyppi.
Automaattinen*
Vakioverkko
Langaton

Verkon tila Nayta tulostinverkon yhteystila.

Nayta Verkon tila tulostimessa | Nayta verkon tila ndytossa.

Ei kdytossa

Kaytossa*
Nopeus, kaksipuolisuus Nayta aktiivisen verkkokortin nopeus.
IPv4 Néayta IPv4-osoite.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva t&hti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Kaikki IPv6-osoitteet Naytéa kaikki IPv6-osoitteet.
Nollaa tulostuspalvelin Nollaa kaikki aktiiviset verkkoyhteydet tulostimeen.
K&ynnist& Huomautus: Tam4 asetus poistaa kaikki verkon maaritysasetukset.
Verkkotyon aikakatkaisu Ma&érita aika, jonka kuluttua tulostin peruuttaa verkkotulostustyon.
Ei kdytossa
Kaytossa* (90 sekuntia)
Otsikkosivu Tulosta otsikkosivu.
Ei kdytossa*
Kaytossa

Ota kadyttoon verkkoyhteydet | Ota verkkoyhteydet kdyttdon tai poista ne kéytosta.
Ota kayttoon*
Poista kaytosta

Salli LLDP Salli LLDP (Link Layer Discovery Protocol) tulostimessa.
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Langaton

Valikkokohta Kuvaus

Maarita tulostimen ohjauspaneelissa Maéarita langaton verkko, johon tulostin muodostaa yhteyden.
Valitse verkko Huomautus: Tém4 valikkokohta nékyy Langattoman yhteyden asetuksina
Lisaa Wi-Fi-verkko Embedded Web Server -palvelimessa.

® Verkkonimi
® Verkkotila
® |Langaton suojaustila (Ei kdytdssa*)

Wi-Fi Protected Setup Muodosta langaton verkko ja ota kdytt66n verkon suojaus.
K&ynnista painondppdinmenetelmé
Kaynnista PIN-kooditila

Huomautuksia:

® Kaynnista painonappadinmenetelma yhdistda tulostimen langattomaan
verkkoon, kun tulostimen ja yhteyspisteen (langattoman reitittimen)
painikkeita painetaan tietyn ajan kuluessa.

® Kaynnista PIN-kooditila yhdistda tulostimen langattomaan verkkoon,
kun tulostimen PIN-koodi kirjoitetaan yhteyspisteen langattoman
yhteyden asetuksiin.

Yhteensopivuus Maérita langattoman verkon langattoman tekniikan standardi.
802.11b/g/n (2.4GHz)*

Langaton suojaustila Maarita suojaustyyppi, jolla tulostin yhdistetaan langattomiin laitteisiin.
Ei kdytossa*
WEP
WPA2/WPA-Personal
WPA2-Personal
802.1x - RADIUS
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Valikkokohta Kuvaus

WEP-todennustila
Automaattinen*
Avaa
Jaettu

Maérita tulostimen kayttama WEP (Wireless Encryption Protocol) -tyyppi.

Huomautus: Tama valikkokohde nékyy vain, jos Langaton suojaustila -
asetus on WEP.

Maarita WEP-avain

Maérita suojatulle langattomalle yhteydelle WEP-salasana.

Huomautus: Tama valikkokohde né&kyy vain, jos Langaton suojaustila -
asetus on WEP.

WPA2-Personal

Ota langaton suojaus kaytt6on WPA2:n kautta.

AES* Huomautus: Tama valikkokohde nékyy vain, jos Langaton suojaustila -
asetus on WPA2-Personal.
Aseta PSK Maarita suojatulle langattomalle yhteydelle salasana.

Huomautus: Tama valikkokohde né&kyy vain, jos Langaton suojaustila -
asetus on WPA2/WPA-Personal tai WPA2-Personal.

WPA2/WPA-Personal
AES*

Ota langaton suojaus kayttoon WPA2/WPA-standardin kautta.

Huomautus: Tama valikkokohde nékyy vain, jos Langaton suojaustila -
asetus on WPA2/WPA-Personal.

802.1x-salaustila

Ota langaton suojaus kayttoon 802.1x-standardin kautta.

Ota kayttoon DHCPv6
Ei kaytossa*
Kaytossa

WPA+ Huomautus: Tama valikkokohde nikyy vain, jos Langaton suojaustila -
WPA2* asetus on 802.1x - Radius.
IPv4 Ota kayttoon DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Salli DHCP Huomautus: DHCP on vakioyhteysk&ytanto, jonka avulla palvelin voi dynaa-
Kaytossa* misesti maarittada IP-osoitteen ja muut verkonmaarityksen parametrit
Ei kaytossa kullekin verkon laitteelle, jotta ne saavat yhteyden muihin IP-verkkoihin.
IPv4 Maérita tulostimen kiinted IP-osoite.
Maéarita kiintea IP-osoite
IP-osoite
Verkkopeite
Yhdyskéaytava
IPv6 Ota kayttoon IPv6-yhteyskaytantd tulostimessa.
Ota kayttoon IPv6
Kaytossa*
Ei kaytossa
IPv6 Ota kayttoon DHCPv6-yhteyskaytdnto tulostimessa.

IPv6
Tilattoman osoitteen automaattinen
maarittaminen
Ei kdytossa
Kaytossa*

Maéarita verkkosovitin hyvaksymaan reitittimen antamat automaattisen IPv6-
osoitteen maaritysmerkinnat.

IPv6
DNS-osoite

Maéarita DNS-palvelimen osoite.
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Valikkokohta Kuvaus

IPv6 Maérita IPv6-osoite.

Manuaalisesti m&dritetty IPV6 Huomautus: Tama valikkokohta tulee nékyviin vain tietyissa tulostinmal-
leissa.

IPv6 M&érita IPv6-reitittimen osoite.

Manuaalisesti madritetty IPV6-reititin | Huomautus: Tama valikkokohta tulee nékyviin vain tietyissa tulostinmal-
leissa.

IPv6 M&éritad osoitteen etuliite.

Osoitteen etuliite

0-128 (64%)
IPv6 Nayta kaikki IPv6-osoitteet.

Kaikki IPv6-osoitteet

IPv6 Nayta kaikki IPv6-reititinosoitteet.
Kaikki IPv6-reititinosoitteet
Verkko-osoite Tarkastele verkko-osoitteita.

UAA

LAA (Locally Administered Address)

PCL-ty6n tunnis. Maéarita tulostin kdyttamaan automaattisesti PCL-emulointia, kun tulostustyd

Kaytossa* edellyttaa sitd, oletuskomentokielesta riippumatta.

Ei kdytossa Huomautus: Jos PCL-ty6n tunnis. -asetus ei ole kdytdssé, tulostin ei tarkista
saapuvia tietoja ja kayttaa asetusvalikossa maaritettya tulostimen oletusko-
mentokielta.

PS-ty6n tunnist. Maéarita tulostin kayttdmaan automaattisesti PS-emulointia, kun tulostustyd

Kaytossa* edellyttaa sitd, oletuskomentokielesta riippumatta.

Ei kdytossa* Huomautuksia:

® Tama valikkokohta tulee nakyviin vain tietyissa tulostinmalleissa.

® Jos PS-tyon tunnis. -asetus ei ole kdytdssd, tulostin ei tarkista saapuvia
tietoja ja kayttaa asetusvalikossa maaritettya tulostimen oletuskomento-

kielta.
Mac binaari PS Maérita tulostin kasittelemaan Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulos-
Automaattinen* tustoita.
Kaytossa Huomautuksia:

Ei kéytossa T e ) )
* Tama valikkokohta tulee nakyviin vain tietyissa tulostinmalleissa.

® Kaytossa-asetus kasittelee binaarimuotoiset PostScript-tulostustyot.

® Ei kdytdssa -asetus suodattaa tulostustoitd kayttden vakioyhteyskay-
tantoa.

Wi-Fi Direct

Valikkokohta Kuvaus

Ota kayttoon Wi-Fi Direct Maaritd tulostin muodostamaan yhteys suoraan Wi-Fi-laitteisiin.
Kéaytossa
Ei kdytossa*

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Wi-Fi Direct -nimi

Maarita Wi-Fi Direct -verkon nimi.

Wi-Fi Direct -salasana

Maérita salasana todentamaan ja vahvistamaan kayttdjat Wi-Fi-yhtey-
della.

Ei kdytossa
Kaytossa*

Na&yta salasana asetussivulla

Nayta Wi-Fi Direct -salasana Verkkoasetussivulla.

1-1
Automaattinen*

Ensisijaisen kanavan numero

Maéarita Wi-Fi-verkon ensisijainen kanava.

Ryhman omistajan IP-osoite

Maéaritd ryhman omistajan IP-osoite.

Ei kdytossa*
Kaytossa

Hyvéaksy painondppainpyynnot automaattisesti | Hyvdksy pyynnoét muodostaa yhteys verkkoon automaattisesti.

Huomautus: Asiakkaiden automaattista hyvaksymista ei ole suojattu.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Ethernet

Valikkokohta Kuvaus

Verkon nopeus

Nayta aktiivisen verkkosovittimen nopeus.

maarittdminen
Kaytossa*
Ei kdytossa

IPv4 Ota kayttoon DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Salli DHCP Huomautus: DHCP on vakioyhteyskaytanto, joka sallii palvelimen jakaa IP-
Kaytossa* osoitteita ja maaritystietoja asiakkaille dynaamisesti.
Ei kdytossa
IPv4 Maéritd tulostimen kiinted IP-osoite.
Maérita kiintea IP-osoite
IP-osoite
Verkkopeite
Yhdyskaytava
IPv6 Ota kayttoon IPv6-yhteyskaytantd tulostimessa.
Ota kayttoon IPv6
Kaytossa*
Ei kdytossa
IPv6 Ota kayttoon DHCPv6-yhteyskéaytdnto tulostimessa.
Ota kayttoon DHCPv6
Ei kaytossa*
Kéytossa
IPv6 Maéarita verkkosovitin hyvaksymaan reitittimen antamat automaattisen IPv6-

Tilattoman osoitteen automaattinen

osoitteen maaritysmerkinnat.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Kaikki IPv6-osoitteet

IPv6 Maérita DNS-palvelimen osoite.
DNS-osoite
IPv6 Maarita osoitteen etuliite.
Osoitteen etuliite
0-128 (64%)
IPv6 Nayta kaikki IPv6-osoitteet.

IPv6
Kaikki IPv6-reititinosoitteet

Nayta kaikki IPv6-reititinosoitteet.

Verkko-osoite
UAA
LAA (Locally Administered Address)

Nayta tulostimen MAC (Media Access Control) -osoitteet: LAA (Locally
Administered Address) ja UAA (Universally Administered Address).

Huomautus: Voit muuttaa tulostimen LAA-osoitteen manuaalisesti.

PCL-ty6n tunnis.
Kaytossa*
Ei kdytossa

Maéarita tulostin kayttdmaan automaattisesti PCL-emulointia, kun tulostustyd
edellyttaa sita, oletuskomentokielesta riippumatta.

Huomautus: Jos PCL-ty6n tunnis. -asetus ei ole kdytdssa, tulostin ei tarkista
saapuvia tietoja ja kayttaa asetusvalikossa méaaritettya tulostimen oletusko-
mentokielta.

PS-ty6n tunnist.
Kéaytossa*
Ei kdytossa

Maérita tulostin kayttdmaan automaattisesti PS-emulointia, kun tulostustyo
edellyttaa sitd, oletuskomentokielesta riippumatta.

Huomautus: Jos PS-tydn tunnis. -asetus ei ole kadytdssa, tulostin ei tarkista
saapuvia tietoja ja kayttda asetusvalikossa maaritettya tulostimen oletusko-
mentokielta.

Mac binaari PS
Automaattinen*
Kaytossa
Ei kdytossa

Maarita tulostin kasittelem&an Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulos-
tustoita.

Huomautuksia:

* Kaytdssa-asetus kasittelee binaarimuotoiset PostScript-tulostustyot.

® Ei kaytdssa -asetus suodattaa tulostustoitd kayttden vakioyhteyskay-
tantoa.

Energiatehokas Ethernet
Automaattinen®
Kaytossa
Ei kdytossa

Vahenna virrankulutusta, kun tulostin ei vastaanota tietoja Ethernet-verkosta.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

TCP/IP

Huomautus: Valikko ndkyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissé tulostimissa.

Valikkokohta

Aseta isantanimi

Aseta TCP/IP-yhteyskdytannodn nykyisen palvelimen nimi.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Salli DHCP-/BOOTP-protokollan paivittdaa NTP-
palvelin

Kaytossa*
Ei kdytossa

Salli DHCP- ja BOOTP-asiakkaiden paivittaa tulostimen NTP-
asetukset.

Ota autom. IP kdytt66n
Kaytossa*
Ei kdytossa

Maérita IP-osoite automaattisesti.

DNS-osoite

Maéritd nykyinen DNS (Domain Name System) -palvelinosoite.

DNS-varapalvelin

DNS-varapalvelin 2

DNS-varapalvelin 3

Maaritd DNS-varmistuspalvelimen osoitteet.

DDNS-paivitysaika

Salli DDNS P&ivita dynaamiset DNS-asetukset.
Ei kdytossa*
Kaytossa
DDNS TTL Maarita nykyiset DDNS-asetukset.
Oletus-TTL

Ota mDNS kaytté6n

P&ivita DNS-monildhetysasetukset.

Kéaytossa*

Ei kaytossa
WINS-osoite Maaritd WINS (Windows Internet Name Service) -palvelimen osoite.
Salli BOOTP Salli BOOTP-protokollan maarittda tulostimen IP-osoite.

Kaytossa

Ei kdytossa*
MTU Maaritd TCP-yhteyksien MTU (maximum transmission unit) -

parametri.

Raw Print Port
1-65535 (9100%)

Maarita raw port -numero verkkoon liitetyille tulostimille.

Lahtevan liikenteen enimmaéisnopeus
Kaytossa
Ei kdytossa*

Ota kayttdoon tulostimen enimmaissiirtonopeus.

Ota kaytt6on TLSv1.0
Kaytossa*
Ei kdytossa

Ota kéaytt6on TLSv1.0-protokolla.

Ota kaytt6on TLSv11
Kaytossa*
Ei kdytossa

Ota kéayttoon TLSv11-protokolla.

SSL-salausluettelo

Maarita salausalgoritmit, joita kdytetdan SSL- tai TLS-yhteyksissa.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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SNMP

Huomautus: Valikko nékyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissé tulostimissa.

Valikkokohta Kuvaus

SNMP-versiot 1ja 2c

Kaytossa
Ei kdytdssa
Kaytossa*

Salli SNMP-asetus
Ei kdytdssa
Kaytossa*

Ota kayttoon PPM MIB
Ei kdytdssa
Kaytossa*

SNMP-yhteiso

Maarita SNMP (Simple Network Management Protocol) -versiot 1 ja 2¢ tulostinoh-
jainten ja sovellusten asentamiseksi.

SNMP-versio 3
Kaytossa
Ei kdytossa
Kaytossa*
Kontekstinimi

Kayttajatunnus
Todennuksen salasana
Tietosuojan salasana

Aseta vain luku -tunnistetiedot
Kayttdjatunnus
Todennuksen salasana
Tietosuojan salasana

Todennuksen hajautus
MD5
SHAT*

Todennuksen vahimmaistaso
Ei todennusta, Ei suojausta
Todennus, Ei suojausta
Todennus, Suojaus*

Yksityisyysalgoritmi
DES
AES-128*

Aseta luku-/kirjoitustunnistetiedot

Maaritd SNMP-versio 3 tulostimen suojauksen asennusta ja pdivitysta varten.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

IPSec

Huomautus: Valikko ndkyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissa tulostimissa.
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Valikkokohta Kuvaus

Salli IPSec Ota kayttoon IPSec (Internet Protocol Security).
Ei kdytossa*
Kaytossa
Peruskokoonpano Maéritad IPSec-peruskokoonpano.
Oletus* Huomautus: Tama valikkokohta néakyy vain, jos Ota kdyttoon IPSec -asetus
Yhteensopivuus on Kaytdssa.
Suojattu

DH (Diffie-Hellman) -ryhméaehdotus
modp2048 (14)*
modp3072 (15)
modp4069 (16)
modp6144 (17)

IKE-suojaussidoksen kayttoika (tunteja)
1
2
4
8
24*

IPSec-suojaussidoksen kayttoika
(tunteina)

1

2
4
8+
24

Maéarita IPSec-salaus.
Huomautuksia:
* DH (Diffie-Hellman) -ryhm&ehdotus nékyy vain, kun Peruskokoonpano-

asetukseksi on maaritetty Yhteensopivuus.

® |KE-suojaussidoksen kayttoika (tunteina) ja IPSec -suojaussidoksen
kdyttoika (tunteina) ndkyvat vain, kun Peruskokoonpano-asetukseksi on
madritetty Suojattu.

Ehdotettu salausmenetelma
3DES
AES*

Ehdotettu todennusmenetelma
SHA1
SHA256*
SHA512

Maéarita salaus- ja todennusmenetelma turvallista verkkoyhteyttd varten.

Huomautus: Nama valikkokohteet ndkyvat vain, jos Peruskokoonpano-
asetus on Yhteensopivuus.

IPSec-laitevarmenne

Maarita IPSec-varmenne.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy vain, jos Ota kayttéon IPSec -asetus
on Kaytossa.

Esijaetulla avaimella todennetut
yhteydet

Isénta [x]
Osoite
Avain

Varmenteella todennetut yhteydet
Isénta [x] Osoite[/subnet]
Osoite[/subnet]

Ma&arita tulostimen todennetut yhteydet.

Huomautus: Nama valikkokohteet nakyvét vain, jos Ota kayttoon IPSec -
asetus on Kaytossa.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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802.1x

Huomautus: Valikko nékyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissé tulostimissa.

Valikkokohta  Kuvaus

Aktiivinen Anna tulostimen liittyd verkkoihin, joiden kayttdmiseen tarvitaan todennusta.
Ei kdytossa*
Kaytossa

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

LPD-kokoonpano

Huomautus: Valikko nd&kyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissa tulostimissa.

Valikkokohta Kuvaus

LPD-aikakatkaisu Maéarita aikakatkaisun arvo, jotta LPD (Line Printer Daemon) -palvelin ei odota jumittuneita
0-65535 sekuntia (90*) | tai virheellisi& tulostustdita loputtomasti.

LPD-otsikkosivu Tulosta kaikkien LPD-tulostustdiden otsikkosivu.
Ei kaytossa® Huomautus: Otsikkosivu on tulostustydn ensimmainen sivu, jota kdytetdan tulostustdiden
Kaytossa erotinsivuna ja josta tunnistetaan tulostustyopyynnon aloittaja.
LPD-loppusivu Tulosta kaikkien LPD-tulostustéiden loppusivu.
Ei kaytossa® Huomautus: Loppusivu on tulostustyon viimeinen sivu.
Kaytossa

LPD: rivinvaihdon muunnos | Ota kdyttd6n rivinvaihdon muunnos.

Ei kaytossa* Huomautus: Rivinvaihto kiskee tulostinta siirtdmaan kohdistimen saman rivin alkuun.
Kaytossa

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

HTTP-/FTP-asetukset

Valikkokohta Kuvaus

Ota kdyttoon HTTP-palvelin Salli Embedded Web Serverin valvoa ja hallinnoida tulostinta.
Ei kdytossa
Kaytossa*

Salli HTTPS Maérita HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) -asetukset.
Ei kdytdssa
Kaytossa*

Pakota HTTPS-yhteydet Pakota tulostin kdyttdmaan HTTPS-yhteyksia.
Kaytossa
Ei kdytossa*

Ota FTP/TFTP kayttoon Laheta tiedostoja FTP:n kautta.
Ei kaytossa
Kaytossa*

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Paikalliset toimialueet Maérita HTTP- ja FTP-palvelinten toimialuenimet.
Huomautus: Tama valikkokohta nakyy vain Embedded Web Server -palveli-
messa.

HTTP-vélipalvelimen IP-osoite Maérita HTTP- ja FTP-palvelimen asetukset.

FTP-vilipalvelimen IP-osoite Huomautus: HTTP-vélipalvelimen IP-osoite ja FTP-vdlipalvelimen IP-osoite

nakyvét vain Embedded Web Server -palvelimessa.
HTTP-oletus-IP-portti

1-65535 (80

HTTPS-laitevarmenne

FTP-oletus-IP-portti
1-65535 (21%)

HTTP/FTP-pyyntéjen aikakatkaisu Maéarita, miten pian palvelinyhteys katkeaa.
1-299 (30%)

HTTP/FTP-pyynt6jen uudelleenyri- | Maaritd, miten monta kertaa HTTP-/FTP-palvelimeen yritetdaan yhdistaa.
tykset

1-299 (3%)

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

USB
Valikkokohta Kuvaus
PCL-ty6n tunnis. Maérita tulostin kayttdmaan PCL-emulointia, kun USB-portin kautta saapunut tulostustyo
Ei kaytossa edellyttaa sitd, oletuskomentokielesta riippumatta.
Kéaytossa* Huomautus: Jos PCL-tyon tunnis. -asetus ei ole kaytdss4, tulostin ei tarkista saapuvia tietoja
ja kayttaad asetusvalikossa maaritettya tulostimen oletuskomentokielta.
PS-tyon tunnist. Maéarita tulostin kayttdmaan PS-emulointia, kun USB-portin kautta saapunut tulostustyd
Ei kaytossa edellyttaa sitd, oletuskomentokielesta riippumatta.
Kéaytossa* Huomautus: Jos PS-tydn tunnis. -asetus ei ole kaytdssa, tulostin ei tarkista saapuvia tietoja ja
kayttdad asetusvalikossa maaritettyd tulostimen oletuskomentokielta.
Mac binaari PS Maarita tulostin kasittelemaan Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulostustgita.
Kaytossa Huomautuksia:
Automaattinen®
Ei kéiytosss ® Kun asetus on Kaytossa, tulostin kasittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustoita, joita
ldhetetddn Macintosh-kayttojarjestelmaa kayttavista tietokoneista.
® Kun asetus on Automaattinen, tulostin kdsittelee tulostustéits, jotka lahetetdén joko
Windows- tai Macintosh-kayttdjarjestelmaa kayttavista tietokoneista.
® Kun asetus on Ei kdytdssa, tulostin suodattaa PostScript-tulostustyot kayttamalla
vakioyhteyskaytantoa.
Ota USB-portti kdyttoon | Ota USB-vakioportti kayttéon
Poista kaytosta
Ota kayttoon*

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Rajoita ulkoisen verkon kayttoa

Valikkokohta Kuvaus

Rajoita ulkoisen verkon kayttoa Rajoita verkkosivustojen kayttoa.
Ei kdytossa*
Kaytossa
Ulkoisen verkon osoite Maaritd verkko-osoitteet, joiden kayttoa rajoitetaan.

Sahkopostiosoite ilmoitusta varten | Maarita sahkdpostiosoite, johon ilmoitus kirjatuista tapahtumista [&hetetdan.

Ping-tiheys Maéarita verkkokyselyjen aikavali sekunteina.
1-300 (10%)

Aihe Maarita ilmoitussahkopostiviestin aihe ja viesti.

limoitus

Huomautus: Arvon kohdalla oleva t&hti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Suojaus

Kirjautumismenetelmat

Julkinen
Valikkokohta LOVETE
Oikeuksien hallinta Hallinnoi tulostimen toimintojen kayttda.

Toiminnon kaytto
Pysaytettyjen tdiden kayttd
Peruuta tyot laitteessa
Vaihda kieli
Internet Printing Protocol (IPP)
MV-tulostus
Verkkokansio — skannaus

Oikeuksien hallinta Hallinnoi tulostimen valikkojen kayttoa.
Jarjestelmanvalvojan valikot

Suojaus-valikko
Verkko/Portit-valikko
Paperivalikko
Raportit-valikko
Toimintojen maaritysvalikot
Tarvikkeet-valikko
SE-valikko
Laite-valikko
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Valikkokohta Kuvaus

Oikeuksien hallinta
Laitehallinta
Etahallinta
Laiteohjelmistopéivitykset
Tuo/vie kaikki asetukset
Poistaminen

Embedded Web Server -kayttdoikeus

Hallinnoi tulostimen hallinta-asetusten kdyttoa.

Paikalliset tilit

Valikkokohta Kuvaus

Lisaa kayttdja
Kayttajatunnus/salasana
Kayttajatunnus
Salasana
PIN-koodi

Luo paikallisia tileja ja hallinnoi tulostimen toimintojen kayttoa.

Ryhmien/oikeuksien hallinta
Lisda ryhma
Tuo kayttdoikeuksien hallinta
Toiminnon k&yttd
Jarjestelménvalvojan valikot
Laitehallinta
Kaikki kayttgjat
Tuo kayttdoikeuksien hallinta
Toiminnon kaytto
Jarjestelménvalvojan valikot
Laitehallinta
Jarjestelméanvalvoja
Toiminnon kaytto
Jarjestelméanvalvojan valikot
Laitehallinta

Hallinnoi ryhmien tai kéyttdjien kayttdoikeuksia tulostimen toimintoihin, sovel-
luksiin ja suojausasetuksiin.

Sertifikaatinhallinta

Valikkokohta Valikkokohta

Kutsumanimi
Organisaation nimi
Yksikon nimi

Maa/alue

Maakunnan nimi
Kaupungin nimi

Aiheen vaihtoehtoinen nimi

Maéritd varmenteiden oletukset | M&aarita luotujen varmenteiden oletusarvot.

Laitevarmenteet Luo, poista tai tarkastele laitevarmenteita.

Hallitse CA-varmenteita Lataa, poista tai tarkastele Varmenteen myont&jan (CA) -varmenteita.
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Kirjautumisrajoitukset

Valikkokohta Kuvaus

Virheelliset kirjautumisyritykset | M&aritd, kuinka monta virheellista kirjautumisyritysté sallitaan, ennen kuin laite
1-10 (3% lukitaan.

Kirjautumisvirheen aikaraja Maérita virheellisten kirjautumisyritysten valinen aika, ennen kuin laite lukitaan.
1-60 minuuttia (5%)

Lukitusaika Maarita lukituksen kesto.
1-60 minuuttia (5%

Verkkokirjautumisen aikakatkaisu | M&arita etakirjautumisen viive ennen kuin kayttdja kirjataan ulos automaattisesti.
1-120 minuuttia (10%)

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Luottamukselliset tulostusasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Virheellinen maks. PIN Maarita, miten monta kertaa vaara PIN voidaan antaa.
2-10 (0%) Huomautuksia:
® Nolla-arvo poistaa tdman asetuksen kdytosta'
® Kun rajoitus on saavutettu, kyseisen kayttdjatunnuksen ja PIN-koodin
tulostusty6t poistetaan.
Luottamuksellisen tyon vanheneminen Maérita luottamuksellisten tulostustdiden vanhenemisaika.
Ei kaytossa® Huomautuksia:
1 tunti
4 tuntia ® Jos tata valikkokohtaa muutetaan, kun tulostimen muistissa on
. luottamuksellisia tulostustoitd, kyseisten tulostustdiden vanhenemis-
24 tuntia ) . : .
aikaa ei muuteta uuden oletusarvon mukaiseksi.
1 viikko . . . oo -
® Jos tulostimesta katkaistaan virta, kaikki sen muistissa olevat luotta-
mukselliset tyot poistetaan.
Toistotéiden vanheneminen Ma&arita toistettavan tulostustydn vanhenemisaika.
Ei kdytossa*
1tunti
4 tuntia
24 tuntia
1 viikko
Tarkistustéiden vanheneminen Maéarita aika, jonka aikana tulostin tulostaa kayttdjalle laaduntarkkailu-
Ei kaytossa* kopion ennen jaljelld olevien kopioiden tulostamista.
1 tunti
4 tuntia
24 tuntia
1 viikko
Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Varattujen téiden vanheneminen Maarita, kuinka kauan tulostin sdilyttdd mydhemmin suoritettavia tulostus-
Ei kaytossa* toita.
1tunti
4 tuntia
24 tuntia
1 viikko

Edellyta kaikkien toiden pitoon asettamista | Maarita tulostin asettamaan kaikki tulostusty6t pitoon.
Ei kdytossa*
Kaytossa

Sdilytd kahdentuneet asiakirjat Salli samannimisten asiakirjojen tallennus.
Ei kdytossa*
Kaytossa

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Pyyhi vidliaikaiset datatiedostot

Valikkokohta Kuvaus

Tallennettu laitteen muistiin | Poista kaikki tulostimen muistiin tallennetut tiedostot.
Ei kdytossa*

Kaytossa
‘ Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen. J
Muut
Valikkokohta Kuvaus
Tulostusoikeus Salli kayttdjan tulostaa.
Ei kdytossa*
Kaytossa

Vilivirtajohdon suojausnollaus | M&éarita tulostimen kayttooikeudet.
Ota kayttoon vieraskaytto*
Ei vaikutusta

Huomautuksia:

® Vailivirtajohto on emolevyn lukkokuvakkeen vieressa.

® Ota kayttoon vieraskaytto -asetuksella annetaan kaikille kayttdjille oikeus kayttaa
kaikkia tulostimen ominaisuuksia.

® Eivaikutusta voi estaa tulostimen kayton, jos tarvittavat suojaustiedot eivét ole
saatavilla.

Salasanan vahimmaispituus Maéarita salasanan pituus.
0-32

Huomautus: Arvon kohdalla oleva t&hti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Raportit

Valikkoasetussivu

Valikkokohta Kuvaus

Valikkoasetussivu | Tulosta raportti, jossa on tulostimen valikot.

Laite
Valikkokohta Kuvaus
Laitetiedot Tulosta raportti, jossa on tietoja faksin tulostimesta.

Laitetilastot Tulosta raportti tulostimen kaytosta ja tarvikkeiden tilasta.

Profiililuettelo | Tulosta tulostimeen tallennettujen profiilien luettelo.

Asset-raportti | Tulosta raportti, jossa on tulostimen sarjanumero ja mallinimi.

Tulostus

Valikkokohta Kuvaus

Tulosta fontit Tulosta fonttien naytteita ja tietoja, jotka ovat saatavilla kussakin tulostuskielessa.
PCL-fontit

PostScript-fontit

Verkko
Valikkokohta Kuvaus
Verkkoasetussivu Tulosta sivu, jossa néytetaédn tulostimeen maéritetyt verkkoasetukset ja langattomat asetukset.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen
litetyissa tulostimissa.

Wi-Fi Direct -yhteyden | Tulosta sivu, jolla on niiden laitteiden luettelo, jotka on liitetty tulostimeen Wi-Fi Direct -yhteyden
kautta liitetyt asiakas- | kautta.
laitteet

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy vain, jos Ota kaytt6on Wi-Fi Direct -asetus on Kaytossa.

Vianmaaritys

Valikkokohta Kuvaus

Tulostusjdljen testisivujen tulostus | Tulosta testisivuja, joiden avulla voit tunnistaa ja korjata tulostuslaadun puutteita.
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Tulostimen yllapito

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilan tarkistaminen
1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Raportit > m > Laite > m > Laitetilastot > m

2 Tarkista tulostettujen sivujen Tarviketiedot-osasta osien ja tarvikkeiden tila.

Tarvikeilmoitusten maarittaminen

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.

Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paanaytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kdytdstd, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Asetukset > Laite > limoitukset.
3 Valitse Tarvikkeet-valikossa Mukautetut tarvikeilmoitukset.
4 Valitse kullekin tarvikkeelle ilmoitus.

5 Ota muutokset kayttoon.

Sahkopostihadlytysten maarittaminen

Voit maarittaa tulostimen lahettdmaan sahkopostiviesti-ilmoituksia, kun tarvikkeet ovat vahisséa tai paperi taytyy
vaihtaa, kun paperia pitaa lisata tai kun laitteessa on paperitukos.

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.

Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paandytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kaytostd, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Asetukset > Laite > limoitukset > Sdhkopostihalytysten asetukset ja maaritd asetukset.
Huomautus: Lisatietoja SMTP-asetuksista saa sahkopostipalvelun toimittajalta.
3 Valitse Méaérita sdahkopostiluettelot ja -halytykset ja m&aritd asetukset.

4 Ota muutokset kayttoon.
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Raporttien tarkasteleminen

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > m > Raportit > m

2 Valitse ndytettava raportti ja valitse sitten m

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilaaminen

Jos haluat tilata laitteeseen tarvikkeita, ota yhteys tulostimen ostopaikkaan.

Huomautus: Tulostimen kaikkien tarvikkeiden kayttoidn oletuksena on tulostus A4- tai Letter-kokoiselle
tavalliselle paperille.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Jos parasta mahdollista tulostuslaatua ei yllapideta tai osia ja tarvikkeita ei
vaihdeta, tulostin voi vaurioitua.

Variainekasetin tilaaminen

Huomautuksia:

® Variaineen arvioitu riittoisuus perustuu ISO / IEC 19752 -standardiin.
® Pitkaan kestava erityisen alhainen peitto saattaa heikentda varin todellista riittavyytta.

Jos haluat tilata véariainekasetin, ota yhteys tulostimen ostopaikkaan.

Kuvayksikon tilaaminen

Jos haluat tilata kuvayksikon, ota yhteys tulostimen ostopaikkaan.

Tulostimen osien ja tarvikkeiden vaihtaminen

Varikasetin vaihtaminen
1 Avaa etuluukku.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkdstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehystd ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen siséosia.
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2 Irrota kuvayksikko.

3 Kaanna sinistd salpaa ja irrota variainekasetti kuvayksikosta.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al altista kuvayksikkda suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen
altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikentda tulevien tulostustdiden laatua.
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4 Ota uusi variainekasetti pakkauksestaan.

5 Tasoita variaine ravistamalla variainekasettia.

i 3y

¥
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6 Tyonna uutta vériainekasettia kuvayksikkdon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

7 Aseta kuvayksikko paikalleen.

8 Sulje luukku.

Kuvayksikon vaihtaminen
1 Avaa etuluukku.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkostaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehysta ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.
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2 lIrrota kaytetty kuvayksikka.
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3 K&anna sinista salpaa ja irrota variainekasetti kaytetysta kuvayksikosta.

4 Poista kuvayksikko pakkauksesta ja napsauta sitten variainekasetti paikalleen.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al altista kuvayksikkoa suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen
altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikentda tulevien tulostustdiden laatua.
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5 Aseta uusi kuvayksikko paikalleen.

6 Sulje luukku.

Lokeron vaihtaminen

1 Irrota kaytetty lokero.

2 Ota uusi lokero pakkauksestaan.

3 Aseta uusi lokero paikalleen.

Syottorullien vaihtaminen
1 Katkaise virta tulostimesta.

2 Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.
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3 Avaa etuluukku.

4 Irrota kuvayksikko.

5 Sulje etuluukku.

6 Irrota lokero.
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7 Kaanna tulostin kyljelleen.

8 Irrota kaytetyt syottorullat.

9 Ota uudet syo6ttorullat pakkauksesta.

Huomautus: Valtd kontaminaatio varmistamalla, etta katesi ovat puhtaat.
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10 Aseta uudet syottorullat paikoilleen.

>,
id

11 K&anna tulostin alkuperadiseen asentoon ja aseta lokero paikalleen.
12 Avaa etuluukku.

13 Aseta kuvayksikko paikalleen.

14 Sulje etuluukku.

15 Liita virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalon tai sahkodiskun vaaran valttdmiseksi liita
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sdhkopistokkeeseen, joka on lahelld ja helposti
saatavilla.

16 Kytke tulostimeen virta.
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Lokeron erotinrullan vaihtaminen

1 Irrota lokero ja sitten kaytetty erotinrulla.

2 Ota uusi erotinrulla pois pakkauksesta.
Huomautus: Valtd kontaminaatio varmistamalla, etta katesi ovat puhtaat.

3 Asenna uusi erotinrulla.

4 Aseta lokero tulostimeen.
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Tarvikkeiden kayttolaskurien nollaaminen
1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > {18 > Laite > [ > Huolto > B > Maaritysvalikko > [BL8 > Tarvikkeen kaytts ja laskurit
g 0K
2 Valitse tarvikelaskuri, jonka haluat nollata.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Tarvikkeet ja osat, jotka eivat kuulu kaytto- ja palautusohjelman sopimuksen
piiriin, voidaan nollata ja uusiovalmistaa. Valmistajan takuu ei kuitenkaan kata muiden kuin aitojen
tarvikkeiden tai osien aiheuttamia vahinkoja. Tarvikkeen tai osana laskurien nollaaminen ilman kunnollista
uusiovalmistusta voi vahingoittaa tulostinta. Tarvikkeen tai osan laskurin nollaamisen jéalkeen tulostimessa voi
nakya nollattuun kohteeseen viittaava virhe.

Tulostimen osien puhdistaminen

Tulostimen puhdistaminen

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Voit vilttaa sdhksiskun vaaran tulostimen ulkopintaa
puhdistettaessa irrottamalla virtajohdon pistorasiasta ja irrottamalla kaikki tulostimeen johtavat kaapelit.

Huomautuksia:

® Suorita tdméa toimenpide muutaman kuukauden valein.
® Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat tulostimelle siita, etta sita on kasitelty vaarin.

Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Poista paperit vakiolokerosta ja monisyottolaitteesta.

Poista poly, nukka ja paperin palaset tulostimen ympariltd pehmealla harjalla tai imurilla.

H W N o

Pyyhi tulostimen ulkopinnat pehmeaélla, kostutetulla ja nukkaamattomalla kankaalla.

Huomautuksia:

e Al kdytd puhdistus- tai pesuaineita, silld ne voivat vaurioittaa tulostimen pintaa.
® Varmista, ettd tulostimen kaikki alueet ovat kuivia puhdistuksen jalkeen.

5 Liita virtajohto pistorasiaan ja kytke tulostimen virta.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai sahkoiskuriskin valttamiseksi liita
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on lahella ja helposti
saatavilla.

Syottorullien puhdistaminen
1 Katkaise virta tulostimesta.

2 Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.
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3 Avaa etuluukku.

4 Irrota kuvayksikko.

5 Sulje etuluukku.

6 Irrota lokero.
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7 Kaanna tulostin kyljelleen.

8 lIrrota syo6ttorullat.
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9 Kostuta pehmed, nukkaamaton liina isopropyylialkoholilla ja pyyhi sy6ttorulla.
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10 Aseta syéttorulla paikoilleen.
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11 K&anna tulostin alkuperadiseen asentoon ja aseta lokero paikalleen.
12 Avaa etuluukku.

13 Aseta kuvayksikko paikalleen.

14 Sulje etuluukku.

15 Liita virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalon tai sahkodiskun vaaran valttdmiseksi liita
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sdhkopistokkeeseen, joka on lahelld ja helposti
saatavilla.

16 Kytke tulostimeen virta.
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Energian ja paperin saastaminen

.o o

Virransaastotilan asetusten maarittaminen

Lepotila
1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > m > Laite > m > Virranhallinta > m > Aikakatkaisut > m > Lepotila > m

2 Maarita aika, jonka tulostin odottaa kdyttamattomana ennen siirtymista lepotilaan.

Horrostila
1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Laite > m > Virranhallinta > m > Aikakatkaisut > m > Horrostilan aikakatkaisu
>3

2 Valitse aika, jonka jalkeen tulostin siirtyy horrostilaan.

Huomautuksia:

® Herata laite horrostilasta, ennen kuin aloitat tulostustyon.
® Herata tulostin horrostilasta painamalla virtapainiketta.
® Kun tulostin on horrostilassa, Embedded Web Server -palvelu on poissa kaytosta.

Tulostustarvikkeiden saastaminen

® Tulosta paperin molemmille puolille.

Huomautus: Kaksipuolinen tulostus on oletusasetuksena tulostinohjaimessa.
® Tulosta useita sivuja yhdelle paperiarkille.
® Tarkastele asiakirjan ulkoasua esikatselutoiminnolla ennen tulostamista.
® Tulosta yksi kopio ja tarkista asiakirjan sisalto ja ulkoasu.

Tulostimen siirtaminen toiseen paikkaan

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Jos tulostin painaa yli 20 kg, sen turvallinen siirtdminen
edellyttdd kahta tai useampaa henkilda.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Vilta tulipalon tai sahkodiskun vaara: kdyta vain tdmén
tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyvaksymaa virtajohtoa.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Ennen kuin siirrat tulostinta, tutustu seuraaviin ohjeisiin,
jotta kukaan ei loukkaantuisi eikd tulostin vahingoittuisi:
® Varmista, ettd tulostimen kaikki luukut ja lokerot ovat kiinni.
® Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.
® |rrota kaikki kaapelit tulostimesta.
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Jos tulostimeen on liitetty erillisia lattialle sijoitettavia valinnaisia lokeroita tai tulostuslisdvarusteita, irrota
ne, ennen kuin siirrat tulostinta.

Jos tulostimessa on tulostintuki, rullaa se varovasti uuteen paikkaan. Ylitd kynnykset ja lattian
epatasaisuudet varovasti.

Jos tulostimessa ei ole tulostintukea mutta siind on lisdlokeroja tai tulostuslisavarusteita, irrota
tulostuslisavarusteet nosta tulostin pois lokeroilta. Ald yritd nostaa tulostinta ja lisdvarusteita
samanaikaisesti.

Nosta tulostinta aina sen sivuilla olevista kddensijoista.

Tulostimen siirtamiseen kaytettavien karryjen on oltava senkokoiset, ettd ne tukevat tulostimen koko
jalustaa.

Laitteiden siirtémiseen kaytettavien karryjen on oltava niin suuret, etta laitteet mahtuvat niihin kokonaan.
Pida tulostin pystyasennossa.

Valta erittdin dkkindisia liikkeita.

Varmista, ettd sormesi eivat ole tulostimen alla, kun lasket tulostimen alas.

Varmista, etta tulostimen ympaérilld on riittavasti tilaa.

Huomautus: Tulostimen takuu ei korvaa vahinkoa, jonka syynd on vaaranlainen siirtely.

Tulostimen kuljettaminen

Kayta tulostimen kuljetukseen tulostimen alkuperdista pakkausta tai ota yhteyttad tulostimen ostopaikkaan.
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Vianmaaritys
Tulostusongelmat

Tulostuslaatuongelmat

Etsi kuva, joka vastaa tulosteen laatuongelmaa, valitse sitten kuvan alla oleva linkki ja lue ohjeet ongelman

ratkaisemiseen.

Print Quality
Test Page

"Tyhjat tai valkoiset sivut" "Tumma tuloste" sivulla 82

"Ohuet viivat eivat tulostu

Print Quality
Test Page

Print Quality
Test Poge

"Taittunut tai rypistynyt

sivulla 82

Print Quality
Test Page

"Harmaa tausta" sivulla "Vaakasuuntaiset vaaleat

oikein" sivulla 84

"Vaarat marginaalit" sivulla 87

paperi" sivulla 85

"Vaalea tuloste" sivulla

86 juovat" sivulla 93

Print Quality
Test Page

-

Print Quuality
Test Pauge

"Taplikas tuloste ja pisteitd" "Paperin kdpristyminen"
sivulla 89 sivulla 89

Test Page

"Tuloste vaaristynyt tai vino"

Print Quality

87

Print-Quality
Test Page

99.99

"Toistuvat virhekuviot"

sivulla 91

sivulla 96
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"Taysin mustia sivuja"
sivulla 91

"Pystysuuntaiset tummat

Pri Print Quality
Ti Test Page

"Tekstia tai kuvia leikkautuu" "Variaine hankautuu helposti "Pystysuuntaiset tummat

sivulla 92 pois" sivulla 92 juovat" sivulla 95
| Print Quality Print Quality
' Test Page Test Poge

"Pystysuuntaiset tummat raidat "Pystysuuntaiset vaaleatjuovat" "Pystysuuntaiset valkoiset

viivat tai raidat" sivulla

ja puuttuva tuloste" sivulla sivulla 94 viivat" sivulla 94

95

96

Tulostuslaatu on huono

Tyhjat tai valkoiset sivut

Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Tumma tuloste

Print Quality
Test Poge
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritét ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia M-painikkeella.

Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu variainekasetti.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste tumma?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.

a Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja kdynnista tulostin
uudelleen.

b Vahenna vériaineen tummuutta. Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > Tulostus > Laatu > Variaineen tummuus
¢ Tulosta asiakirja.

Onko tuloste tumma?

Vaihe 3 Siirry vaiheeseen 4. Ongelma on ratkaistu.
a Maaritd paperilaji kayttojarjestelmén mukaan joko Tulostusmaéri-
tykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.
Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa lisattya paperia.

® \oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.
Valitse Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys > Paperikoko/-
laji.

b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste tumma?

Vaihe 4 Siirry vaiheeseen 5. Siirry vaiheeseen 6.

Tarkista, onko paperissa kuvioita tai onko se karkeaa.

Oletko yrittanyt tulostaa kuvioidulle tai karkealle paperille?

Vaihe 5 Siirry vaiheeseen 6. | Ongelma on ratkaistu.
a Vaihda kuvioitu paperi tavalliseen.
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste tumma?
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Toimi Kylla Ei
Vaihe 6 Ota yhteyttd jdlleen- | Ongelma on ratkaistu.
a Aseta paperia uudesta pakkauksesta. myyja.

Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden
takia. Ald poista paperia kadreestédan, ennen kuin otat sen
kayttoon.

b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste tumma?

Ohuet viivat eivat tulostu oikein

Print Quality

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritét ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia m—painikkeella.

Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu variainekasetti.
Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Ovatko ohuet viivat tulostuneet oikein?

Vaihe 2 Ota yhteytta jdlleen- | Ongelma on ratkaistu.
a Lis&3 vériaineen tummuutta. myyja.

Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > Tulostus > Laatu > Variaineen tummuus
b Tulosta asiakirja.

Ovatko ohuet viivat tulostuneet oikein?
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Taittunut tai rypistynyt paperi

Print Quality
Test Page

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia M—painikkeella.

Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu variainekasetti.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

Onko paperi taittunut tai rypistynyt?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.
a Aseta paperia uudesta pakkauksesta.

Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden
takia. Ald poista paperia kadreestédan, ennen kuin otat sen
kayttoon.

b Tulosta asiakirja.

Onko paperi taittunut tai rypistynyt?

Vaihe 3 Ota yhteyttd jdlleen- | Ongelma on ratkaistu.

a Maarita paperilaji kayttojarjestelmé&n mukaan joko Tulostusméaéri- myyja.
tykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.
Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa lisattya paperia.

® \/oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.
Valitse Asetukset > Paperi > Lokeromaddritys > Paperikoko/-
laji.

b Tulosta asiakirja.

Onko paperi taittunut tai rypistynyt?
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Harmaa tausta

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia m—painikkeella.

Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

a Sammuta tulostin, odota 10 sekuntia ja kdynnista tulostin
uudelleen.

b Vahenna véariaineen tummuutta.

Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > Tulostus > Laatu > Véariaineen tummuus
¢ Tulosta asiakirja.

Onko tulosteiden tausta harmaa?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu variainekasetti.

Huomautus: Jos variainekasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

Onko tulosteiden tausta harmaa?

Vaihe 3 Ota yhteytta jdlleen- | Ongelma on ratkaistu.
a Maarita paperilaji kéyttsjarjestelman mukaan joko Tulostusmé&ari- | MyYia.
tykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa lisattya paperia.

® \/oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.
Valitse Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys > Paperikoko/-
laji
b Tulosta asiakirja.

Onko tulosteiden tausta harmaa?
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Vaarat marginaalit

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelissa
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostimessa ei ole kosketusndyttdd, voit selata

asetuksia m—painikkeella.

Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 2.

a S&ada paperinohjaimet oikeaan kohtaan lisdtyn paperin koon
mukaan.

b Tulosta asiakirja.

Ovatko marginaalit oikein?

Vaihe 2 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta jalleen-
a Maaritd paperiasetukset kayttdjarjestelman mukaan joko Tulostus- myyjaén.

maadritykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.
Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa lisattya paperia.

® \oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.
Valitse Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys > Paperikoko/-
laji
b Tulosta asiakirja.

Ovatko marginaalit oikein?

Vaalea tuloste

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia m—painikkeella.
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Toimi
Vaihe 1
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu variainekasetti.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaalea?

Kylla

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

a Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja kdynnista tulostin
uudelleen.

b Lis&da variaineen tummuutta. Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > Tulostus > Laatu > Variaineen tummuus
¢ Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaalea?

Siirry vaiheeseen 3.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 3

a Maarita paperilaji kayttojarjestelmé&n mukaan joko Tulostusmaéri-
tykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.
Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa lisattya paperia.

® \/oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.
Valitse Asetukset > Paperi > Lokeromaddritys > Paperikoko/-
laji.

b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaalea?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 4
Tarkista, onko tulostustarkkuudeksi maaritetty 600 dpi.
a Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > Tulostus > Laatu > Tulostustarkkuus
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaalea?

Siirry vaiheeseen 5.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 5
Tarkista variainekasetin tila ja vaihda kasetti tarvittaessa.
a Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Tila/Tarvikkeet > Tarvikkeet
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaalea?

Ota yhteytta jalleen-
myyja.

Ongelma on ratkaistu.
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Taplikas tuloste ja pisteita
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia m—painikkeella.

Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu variainekasetti.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste laikikas?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ota yhteytta jdlleen-
Tarkista, etta tulostimeen ei ole vuotanut variainetta. myyja.

Onko tulostin puhdas vuotaneesta variaineesta?

Vaihe 3 Siirry vaiheeseen 4. Ota yhteyttd jélleen-
a Tarkista kuvayksikoén tila. myyja.

Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > Raportit > Laite > Laitetilastot
b Tarkista tulostettujen sivujen Tarviketiedot-osasta kuvayksikon tila.

Onko kuvayksikon kayttdaika loppumassa?

Vaihe 4 Ota yhteyttd jdlleen- | Ongelma on ratkaistu.
a Vaihda kuvayksikko. myyja.

b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste laikikas?

Paperin kapristyminen
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Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.
a Tarkista, tuetaanko lisattya paperia.

Huomautus: Jos paperia ei tueta, lisda tuettua paperia.

b Tulosta asiakirja.

Kapristyyko paperi?
Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.

a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu variainekasetti.
Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

K&pristyykd paperi?
Vaihe 3 Siirry vaiheeseen 4. Ongelma on ratkaistu.

a S&ada lokeron ohjaimet oikeaan kohtaan lisdtyn paperin koon
mukaan.

b Tulosta asiakirja.

Képristyyko paperi?
Vaihe 4 Siirry vaiheeseen 5. | Ongelma on ratkaistu.

a Maarita paperikoko ja -laji kayttdjarjestelman mukaan joko Tulos-
tusasetukset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetukset vastaavat lisattya paperia.

® \oit muuttaa néitéd asetuksia myds tulostimen ohjauspanee-
lista. Valitse Asetukset > Paperi > Lokeroméaaritys >
Paperikoko/-laji Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnéyttoa,

selaa asetuksia M-painikkeella.
b Tulosta asiakirja.

K&pristyykd paperi?
Vaihe 5 Siirry vaiheeseen 6. | Ongelma on ratkaistu.

a Poista paperi, kddnna se toisin péin ja aseta se uudelleen.

b Tulosta asiakirja.

K&pristyykd paperi?

Vaihe 6 Ota yhteyttd jdlleen- | Ongelma on ratkaistu.
a Aseta paperia uudesta pakkauksesta. myyja.

Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden
takia. Ala poista paperia kd&dreestsdn, ennen kuin otat sen
kayttoon.

b Tulosta asiakirja.

Kapristyyko paperi?
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Tuloste vaaristynyt tai vino
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia m—painikkeella.

Toimi

Vaihe 1

a Veda lokero auki.

b Poista paperi ja lisda paperi uudesta pakkauksesta.

Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden
takia. Ald poista paperia kdareestasn, ennen kuin otat sen
kayttoon.

¢ Puristaja liu'uta paperiohjaimet oikeaan kohtaan lisattavan paperin
koon mukaan.

d Aseta lokero tulostimeen.
e Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaaristynyt tai vino?

Kylla

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2
a Tarkista, etta tulostus tapahtuu tuetulle paperityypille.
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaaristynyt tai vino?

Ota yhteytta jélleen-
myyja.

Ongelma on ratkaistu.

Taysin mustia sivuja

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritét ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttoa, selaa

asetuksia M-painikkeella.
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Toimi Kylla Ei

a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu variainekasetti. Ota yhteyttd jdlleen- | Ongelma on ratkaistu.

Huomautus: Jos variainekasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti. myyla.
b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin tdysin mustia sivuja?

Tekstia tai kuvia leikkautuu

Pri
T

—

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia m-painikkeella.

Toimi Kylla Ei

a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu variainekasetti. Ota yhteyttd jdlleen- | Ongelma on ratkaistu.
Huomautus: Jos véariainekasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti. myyla.
b Tulosta asiakirja.

Leikkautuuko tekstia tai kuvia?

Variaine hankautuu helposti pois
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia m-painikkeella.
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Kylla Ei

Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

Toimi

Vaihe 1
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu variainekasetti.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Hankautuuko variaine helposti pois?

Ota yhteyttd jdlleen- | Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2
myyja.

a Maarita paperilaji kayttojarjestelman mukaan joko Tulostusmaari-
tykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa liséttya paperia.

® \oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.
Valitse Asetukset > Paperi > Lokeromadritys > Paperikoko/-

laji
b Tulosta asiakirja.

Hankautuuko variaine helposti pois?

Vaakasuuntaiset vaaleat juovat
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttoa, selaa

asetuksia m-painikkeella.
Kylla Ei

Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

Toimi

Vaihe 1
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu vdriainekasetti.
Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa vaakasuuntaisia vaaleita juovia?

Ota yhteyttd jdlleen- | Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2
a Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja kdynnista tulostin myyja.
uudelleen.

b Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa vaakasuuntaisia vaaleita juovia?
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Pystysuuntaiset vaaleat juovat
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia m—painikkeella.

Toimi Kylla Ei
Ota yhteyttd jdlleen- | Ongelma on ratkaistu.

a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu vdriainekasetti.
myyja.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Nakyyko tulosteissa pystysuuntaisia vaaleita juovia?

Pystysuuntaiset valkoiset viivat
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia m—painikkeella.
Kylla Ei

Toimi
Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 1
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu variainekasetti.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa pystysuuntaisia valkoisia viivoja?

Ota yhteyttd jdlleen- | Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2
myyja.

Korjaa hitaan tulostuksen ongelmat. Lisatietoja on kohdassa "Hidas
tulostus" sivulla 99.

Nakyyko tulosteissa pystysuuntaisia valkoisia viivoja?
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Pystysuuntaiset tummat juovat

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia m—painikkeella.

Toimi Kylla Ei

a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu variainekasetti. Ota yhteytta jélleen- | Ongelma on ratkaistu.
Huomautus: Jos variainekasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti. myyja.
b Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia juovia?

Pystysuuntaiset tummat viivat tai raidat

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia m—painikkeella.

Toimi Kylla Ei

a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu vériainekasetti. Ota yhteytta jélleen- | Ongelma on ratkaistu.
Huomautus: Jos vdariainekasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti. myyja.
b Tulosta asiakirja.

Nakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia viivoja tai raitoja?
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Pystysuuntaiset tummat raidat ja puuttuva tuloste

Ota yhteytta jdlleenmyyja.

Toistuvat virhekuviot
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Ota yhteytta jdlleenmyyja.

Tulostustyot eivat tulostu
Toimi

Vaihe 1

ja varmista, ettad oikea tulostin on valittu.
b Tulosta asiakirja.

Tulostuiko asiakirja?

a Avaa tulostusvalintaikkuna siind asiakirjassa, jonka yritét tulostaa,

Kylla

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

a Tarkista, etta tulostimeen on kytketty virta.

b Ratkaise nayttoon avautuvat virheilmoitukset.
¢ Tulosta asiakirja.

Tulostuiko asiakirja?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

a Varmista, ettd portit toimivat ja ettéd kaapelit on liitetty pitévasti
tietokoneeseen ja tulostimeen.

Lisatietoja on tulostimen asennusohjeissa.
b Tulosta asiakirja.

Tulostuiko asiakirja?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 4.
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Toimi
Vaihe 4

a Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja kdynnista tulostin
uudelleen.

b Tulosta asiakirja.

Tulostuiko asiakirja?

Kyll&

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5
a Poista tulostinohjain ja asenna se sitten uudelleen.
b Tulosta asiakirja.

Tulostuiko asiakirja?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteytta jélleen-
myyjaan.

Toimi

Vaihe 1

a Tarkista ohjauspanecelista, ndkyyko tyd Pidossa olevat ty6t -luette-
lossa.

Huomautus: Jos asiakirjat eivét ole luettelossa, tulosta asiakirjat
Tulosta ja pida -valinnoilla.

b Tulosta asiakirjat.

Tulostuivatko asiakirjat?

Luottamukselliset ja pidossa olevat asiakirjat eiviat tulostu

Kylla

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Tulostustyo saattaa siséltad alustusvirheen tai virheellisia tietoja.
Poista tulostustyd ja ldheta se sitten uudelleen.

Tulostuivatko asiakirjat?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Jos tulostat Internetistd, tulostin saattaa lukea useita tyonimikkeita
paallekkaisina.

Windows-kayttdjat:

a Avaa Tulostusmaaritykset-valintaikkuna.

b Valitse Tulosta ja pidéa -vélilehdessa Kayta tulostusta ja siirtoa
pitoon ja sitten Sdilyta kahdentuneet asiakirjat.

¢ Anna PIN-koodi ja tallenna muutokset.
d L&heta tulostustyo.
Macintosh-kayttajat:

a Tallenna ja anna kullekin tyélle eri nimi.
b Laheta tyo erikseen.

Tulostuivatko asiakirjat?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 4.
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Vaihe 4
a Vapauta tulostimen muistia poistamalla pidossa olevia toita.
b Tulosta asiakirjat.

Tulostuivatko asiakirjat?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttd jdlleen-
myyja.

Toimi

Vaihe 1
a Tarkista, etta tulostus tapahtuu oikealle paperityypille.
b Tulosta asiakirja.

Onko asiakirja tulostettu oikealle paperityypille?

Tyo tulostuu vaarasta lokerosta tai vaaralle paperille tai
erikoismateriaalille.

Kylla

aaa
Siirry vaiheeseen 2.

Ei

Lisaa laitteeseen
oikeankokoista ja -

tyyppista paperia.

Vaihe 2
a Maarita paperikoko ja -laji kayttojarjestelman mukaan joko Tulos-
tusasetukset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautus: Voit muuttaa naitéd asetuksia myos tulostimen
ohjauspaneelista. Siirry kohtaan

Asetukset > m > Paperi > m > Lokeromaéritys > m >

Paperikoko/-laji > m
b Varmista, ettd asetukset vastaavat liséttyd paperia.
¢ Tulosta asiakirja.

Onko asiakirja tulostettu oikealle paperityypille?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3
a Tarkista, onko lokerot linkitetty.
Lisatietoja on kohdassa "Lokeroiden yhdistaminen" sivulla 19.

b Tulosta asiakirja.

Onko asiakirja tulostettu oikeasta lokerosta?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteytta jdlleen-
myyja.
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Hidas tulostus

Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

Varmista, etté tulostinkaapeli on liitetty kunnolla tulostimeen ja tieto-
koneeseen, tulostuspalvelimeen, lisélaitteeseen tai muuhun verkko-
laitteeseen.

Tulostaako tulostin hitaasti?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.
a Varmista, etta tulostin ei ole hiljaisessa tilassa.
Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Laite > m > Huolto > m > Maaritys-

valikko > m > Laitteen toiminnot > m > Hiljainen tila >

b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin hitaasti?

Vaihe 3 Siirry vaiheeseen 4. Ongelma on ratkaistu.

a Maarita tulostustarkkuus kayttojarjestelmén mukaan joko Tulos-
tusmaaritykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautus: Voit muuttaa naita asetuksia myos tulostimen
ohjauspaneelista. Siirry kohtaan

Asetukset > m > Tulosta > m > Laatu > m > Tulostus-
tarkkuus > m

b Valitse tarkkuudeksi 600 dpi.
¢ Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin hitaasti?

Vaihe 4 Siirry vaiheeseen 5. | Ongelma on ratkaistu.
a Maarita paperilaji kayttojarjestelman mukaan joko Tulostusmaari-
tykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa liséttya paperia.
® Painava paperi tulostuu hitaammin.

® |etter-, A4- ja Legal-kokoa pienempi paperi voi tulostua
hitaammin.

b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin hitaasti?
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Toimi
Vaihe 5

a Varmista, etta tulostimen tulostusmateriaalin laatu- ja painoase-
tukset vastaavat lisattavaa paperia.

Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Paperi> m > Materiaalimaaritykset > m
> Materiaalilajit > m

Huomautus: Karkea ja painava paperi voi tulostua hitaammin.
b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin hitaasti?

Kyll&

Siirry vaiheeseen 6.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 6
Poista pidossa olevat tyot.

Tulostaako tulostin hitaasti?

Siirry vaiheeseen 7.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 7
a Varmista, etta tulostin ei kuumene liikaa.

Huomautuksia:

® Anna tulostimen jaahtya pitkan tulostustyon jalkeen.

® Huomioi tulostimen kayttdymparistdn suositeltu lampdtila.
Lisatietoja on kohdassa "Tulostimen paikan valitseminen"
sivulla 14.

b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin hitaasti?

Ota yhteytta jdlleen-
myyja.

Ongelma on ratkaistu.

Tulostin ei vastaa

Toimi
Vaihe 1
Tarkista, etta virtajohto on liitetty pistorasiaan.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai
sdhkadiskuriskin valttdmiseksi liitd virtajohto suoraan asianmukaiseen
maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on ldhelld ja helposti
saatavilla.

Vastaako tulostin?

Kylla

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2
Tarkista, onko pistorasian virta katkaistu kytkimella tai katkaisimella.

Onko pistorasian virta katkaistu kytkimella tai katkaisimella?

Kytke virta kytkimella
tai palauta katkaisin.

Siirry vaiheeseen 3.
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Toimi
Vaihe 3
Tarkista, etta tulostimeen on kytketty virta.

Onko tulostimeen kytketty virta?

Kyll&

Siirry vaiheeseen 4.

Kytke tulostimeen
virta.

Vaihe 4
Tarkista, onko tulostin lepo- tai horrostilassa.

Onko tulostin lepo- tai horrostilassa?

Heréta tulostin paina-
malla virtapainiketta.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5

Varmista, etta kaapelit, joilla tulostin ja tietokone on liitetty toisiinsa, on
litetty oikeisiin portteihin.

Onko kaapelit liitetty oikeisiin portteihin?

Siirry vaiheeseen 6.

Liitd kaapelit oikeisiin
portteihin.

Vaihe 6
Asenna oikea tulostinohjain.

Vastaako tulostin?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 7.

Vaihe 7

Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja kdynnisté tulostin
uudelleen.

Vastaako tulostin?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteytta jdlleen-
myyjdan.

Verkkoyhteysongelmat

Embedded Web Server ei avaudu

Toimi
Vaihe 1
Tarkista, etta tulostimeen on kytketty virta.

Onko tulostimeen kytketty virta?

Kylla

Siirry vaiheeseen 2.

Kytke tulostimeen
virta.

Vaihe 2
Tarkista, etta tulostimen IP-osoite on oikea.

Huomautuksia:

® |P-osoite nakyy aloitusnaytossa.

® |P-osoite on nelja pisteilld erotettua numerosarjaa, kuten
123.123123.123.

Onko tulostimen IP-osoite oikea?

Siirry vaiheeseen 3.

Kirjoita tulostimen
oikea IP-osoite osoit-
ekenttaan.
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Toimi
Vaihe 3
Tarkista, ettd kaytat tuettua selainta:
® |nternet Explorer -versio 11 tai uudempi
® Microsoft Edge
® Safari-versio 10 tai uudempi
® Google Chrome™ versio 60 tai uudempi
® Mozilla Firefox -versio 54 tai uudempi

Onko kayttamasi selain tuettu?

Kyll&

Siirry vaiheeseen 4.

Asenna tuettu selain.

Vaihe 4
Tarkista, etta verkkoyhteys toimii.

Toimiiko verkkoyhteys?

Siirry vaiheeseen 5.

Ota yhteyttd jarjestel-
manvalvojaan.

Vaihe 5

Tarkista, ettd kaapelit on liitetty tukevasti tulostimeen ja tulostuspal-
velimeen. Lisétietoja on tulostimen kayttdohjeissa.

Onko kaapelit kiinnitetty kunnolla?

Siirry vaiheeseen 6.

Varmista kaapelilii-
tannat.

Vaihe 6
Tarkista, onko vilityspalvelimet poistettu kaytosta.

Onko valityspalvelimet poistettu kdytosta?

Siirry vaiheeseen 7.

Ota yhteyttd jarjestel-
manvalvojaan.

Vaihe 7
Avaa Embedded Web Server.

Avautuiko Embedded Web Server?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttd jdlleen-
myyjaan.

Tulostinta ei voi liittaa Wi-Fi-verkkoon
VToimi
Vaihe 1

Varmista, ettd Aktiivinen sovitin -asetuksena on Automaattinen.
Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Verkko/portit > m > Verkon esittely > m >
Aktiivinen sovitin > m > Automaattinen > m

Voiko tulostin muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon?

Kylla

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2
Tarkista, onko valittuna oikea Wi-Fi-verkko.

Huomautus: Jotkin reitittimet voivat jakaa oletus-SSID:n.

Muodostatko yhteytta oikeaan Wi-Fi-verkkoon?

Siirry vaiheeseen 4.

Siirry vaiheeseen 3.




Vianmaaritys 103

Toimi Kylla Ei

Vaihe 3 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 4.

Muodosta yhteys oikeaan Wi-Fi-verkkoon. Lisatietoja on kohdassa
"Tulostimen yhdistdminen verkkoon" sivulla 22.

Voiko tulostin muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon?

Vaihe 4 Siirry vaiheeseen 6. | Siirry vaiheeseen 5.
Tarkista langaton suojaustila.
Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Verkko/portit > m > Langaton > m >

Langaton suojaustila > m

Onko oikea langaton suojaustila valittu?

Vaihe 5 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 6.
Valitse onko oikea langaton suojaustila.

Voiko tulostin muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon?

Vaihe 6 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta jalleen-
Varmista, ettd olet kirjoittanut oikean verkon salasanan. myyja.

Huomautus: Huomioi salasanan valilyonnit, numerot ja isot kirjaimet.

Voiko tulostin muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon?

Tarvikeongelmat

Vaihda kasetti, tulostimen alue ei tasmaa

Asenna kelvollinen variainekasetti.

Muu kuin tulostinvalmistajan tarvike
Tulostin on havainnut tunnistamattoman tarvikkeen tai osan tulostimessa.

Tulostin on suunniteltu toimimaan parhaiten aidoilla tulostimen valmistajan tarvikkeilla ja osilla. Kolmannen
osapuolen tarvikkeiden tai osien kayttod voi vaikuttaa tulostimen ja sen kuvantuottoyksikén suorituskykyyn,
toimintavarmuuteen tai kayttoikaan.

Kaikki kayttoian merkkivalot on suunniteltu toimimaan tulostimen valmistajan tarvikkeiden ja osien kanssa.
Tulokset voivat olla odottamattomia, jos k&ytetddn kolmannen osapuolen tarvikkeita tai osia.
Kuvakomponenttien kayttaminen tarkoitettua kayttdikaa kauemmin voi vaurioittaa tulostinta tai siihen
litettyja komponentteja.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Kolmannen osapuolen tarvikkeiden tai osien kaytto voi vaikuttaa takuun
kattavuuteen. Takuu ei valttamatta kata kolmannen osapuolen tarvikkeiden tai osien kaytosta
aiheutuneita vahinkoja.
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Hyvaksy kaikki mainitut riskitekijat ja jatka kolmannen osapuolen tarvikkeiden tai osien kayttoa tulostimessa

painamalla X- ja M-painikkeita yht& aikaa 15 sekunnin ajan.

Jos et hyvaksy mainittuja riskitekijoitd, poista kolmannen osapuolen tarvike tai osa tulostimesta ja asenna
sen tilalle aito tulostimen valmistajan tarvike tai osa.

Tukosten poistaminen

Tukosten valttaminen

Lisaa paperi oikein
® Varmista, etta paperi on lokerossa suorassa.

Paperin oikea lisdéaminen Paperin vaara lisddaminen

e Al4 lisda lokeroon paperia tai poista lokeroa tulostamisen aikana.

e AlA lisa4 laitteeseen liikaa paperia. Varmista, ettd pinon korkeus on paperin enimmaistéyttdosoittimen
alapuolella.

e Al3 liu'uta paperia lokeroon. Lisda paperi kuvan mukaisesti.

® Varmista, ettd paperiohjaimet ovat oikeassa asennossa, eivatka paina paperia tai kirjekuoria liian tiukasti.
* Tyonna lokero kunnolla paikalleen tulostimen sisdan paperin lisddmisen jalkeen.

Kayta suositeltua paperia.
® K&yta ainoastaan suositeltua paperia tai erikoistulostusmateriaalia.
e Al3 lisda ryppyista, taitettua, kosteaa tai kapristynyttd paperia.
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® Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisdat sen tulostimeen.

Ala kayta kasin leikattua tai rajattua materiaalia.

Ala kédyta samassa lokerossa eri kokoisia, painoisia tai tyyppisid papereita.
® Varmista, ettd paperikoko ja -laji on asetettu oikein tietokoneen tai tulostimen ohjauspaneelissa.

Sailytd paperi valmistajan suositusten mukaisesti.

Tukoksen sijainnin tunnistaminen

Huomautuksia:

® Kun Tukosavustaja-asetuksena on Kaytoss4, tulostin tyhjentaa tyhjat tai osittain tulostetut sivut, kun
juuttunut sivu on poistettu. Tarkista tyhjat sivut tulosteista.

® Kun Tukosselvitys-asetuksena on Kaytossa tai Automaattinen, tulostin tulostaa juuttuneet sivut

uudelleen.
1
2 4
2
l |

Tukosten sijainnit

1 Vakioalusta

2 | Monikayttosyottdaukko

3 Lokerot
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Tukosten sijainnit
4 | Kaksipuolinen tulostusyksikkd

| 5 | Takaluukku |

Paperitukos vakiolokerossa
Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.

Paperitukos monisyottolaitteessa

1 Poista paperit monisyo6ttolaitteesta.

2 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.
3 Sulje monisyéttolaite.
4 Avaa etuluukku.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkostaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehystd ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.
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5 Irrota kuvayksikko.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al altista kuvayksikk6a suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen
altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikentaa tulevien tulostustdiden laatua.



Vianmaaritys 108

6 Poista juuttunut paperi.

& HUOMIO - KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat olla kuumat. Voit valttdd palovammoja
koskettamalla osia vasta, kun niiden pinta on jaahtynyt.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.

7 Aseta kuvayksikko paikalleen.

8 Sulje luukku.
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9 Avaa monisy6ttolaite.

11 Lis&a paperia.
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Paperitukos lokeroissa

1 Irrota lokero.

2 Avaa etuluukku.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkostaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehysta ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.
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3 Irrota kuvayksikko.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al altista kuvayksikksa suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen
altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikentda tulevien tulostustdiden laatua.

4 Poista juuttunut paperi.

& HUOMIO — KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat olla kuumat. Voit valttda palovammoja
koskettamalla osia vasta, kun niiden pinta on jaahtynyt.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.
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5 Aseta kuvayksikko paikalleen.

6 Sulje etuluukku ja aseta lokero paikalleen.
7 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikdn takaluukku.

& HUOMIO — KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat olla kuumat. Voit valttdd palovammoja
koskettamalla osia vasta, kun niiden pinta on jadhtynyt.

8 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.

9 Sulje takaluukku.

10 Irrota valinnainen lokero.

11 Poista juuttunut paperi.
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Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.

12 Aseta lokero tulostimeen.

Paperitukos arkinkaantajassa
1 Avaa etuluukku.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Esta sahkdstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehystad ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.
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2 lIrrota kuvayksikko.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al altista kuvayksikksa suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen
altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikentda tulevien tulostustdiden laatua.

3 Poista juuttunut paperi.

& HUOMIO — KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat olla kuumat. Voit valttda palovammoja
koskettamalla osia vasta, kun niiden pinta on jaahtynyt.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.
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4 Aseta kuvayksikko paikalleen.

5 Sulje luukku.

6 Irrota lokero.

7 Avaa kaksipuolinen tulostusyksikko painamalla sen salpaa.

8 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.
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9 Sulje kaksipuolinen tulostusyksikko.

10 Aseta lokero tulostimeen.

Paperitukos takaluukussa

1 Avaa etuluukku.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkdstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehystad ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.

2 Irrota kuvayksikko.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikk6a suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen
altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikentda tulevien tulostustdiden laatua.
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3 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikon takaluukku.

& HUOMIO - KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat olla kuumat. Voit valttdd palovammoja
koskettamalla osia vasta, kun niiden pinta on jaahtynyt.

4 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.

5 Sulje takaluukku.
6 Aseta kuvayksikkd paikalleen.

7 Sulje etuluukku.
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Paperinsyottoongelmat

Kirjekuori sulkeutuu tulostuksen aikana

Toimi
Vaihe 1
a Kayta kirjekuorta, jota on sdilytetty kuivassa ymparistossa.

Huomautus: Lapét voivat sulkeutua tulostettaessa kosteille kirje-
kuorille.

b Lahets tulostustyo.

Sulkeutuuko kirjekuori tulostuksen aikana?

Kylla

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2
a Varmista, ettd Paperilaji-asetus on Kirjekuori.
Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Paperi > m > Lokeromaaritys > m >

Paperikoko/-laji > m
b Lahets tulostustyo.

Sulkeutuuko kirjekuori tulostuksen aikana?

Ota yhteytta jélleen-
myyja.

Ongelma on ratkaistu.

Lajittelutulostus ei toimi

Toimi
Vaihe 1
a Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Tulosta > m > Asettelu > m > Lajittelu
g 0K
b Maéarita Lajittelu-asetukseksi Kaytossa [1,2,1,2,1,2] ja valitse m
¢ Tulosta asiakirja.

Onko asiakirja lajiteltu oikein?

Kylla

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

a Avaa tulostusvalintaikkuna siind asiakirjassa, jonka yritét tulostaa,
ja valitse Lajittelu.

b Tulosta asiakirja.

Onko asiakirja lajiteltu oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3
a Vahenna tulostettavien sivujen maaraa.
b Tulosta asiakirja.

Onko sivut lajiteltu oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteytta jdlleen-
myyja.




Vianmaaritys 19

Lokeroiden yhdistaminen ei toimi

Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 2.
a Tarkista, onko lokeroissa samankokoista ja -lajista paperia.
b Varmista, ettd paperinohjaimet ovat oikeassa asennossa.
¢ Tulosta asiakirja.

Yhdistetaanko lokerot oikein?

Vaihe 2 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 3.
a Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Paperi > m > Lokeromaaritys > m >

Paperikoko/-laji > m
b Ma&aritd paperin koko ja laji vastaamaan yhdistetyissa lokeroissa
olevaa paperia.

¢ Tulosta asiakirja.

Yhdistetadanko lokerot oikein?

Vaihe 3 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta jélleen-
a Varmista, ettd lokeroiden yhdistamisasetuksena on Automaat- myyja.

tinen. Lisatietoja on kohdassa "Lokeroiden yhdistdminen"

sivulla 19.

b Tulosta asiakirja.

Yhdistetdaanko lokerot oikein?

Paperi juuttuu usein
Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

a lIrrota lokero.
b Tarkista, etta paperi on lisatty oikein.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd paperiohjeimet ovat oikeassa asennossa.

® Varmista, ettd pinon korkeus on paperin enimmaistayttéo-
soittimen alapuolella.

® Varmista, ettd kaytat tulostamisessa suositeltua paperikokoa
ja -lajia.

¢ Aseta lokero tulostimeen.
d Tulosta asiakirja.

lImeneekd paperitukoksia usein?
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Toimi Kylla

a Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Paperi > m > Lokeromaéritys > m >

Paperikoko/-laji > m
b Aseta oikea paperikoko ja -laji.
¢ Tulosta asiakirja.

lImeneekd paperitukoksia usein?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3.

Ongelma on ratkaistu.

a Aseta paperia uudesta pakkauksesta. myyja.

Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden
takia. Ald poista paperia kadreestédan, ennen kuin otat sen
kayttoon.

b Tulosta asiakirja.

lImeneekd paperitukoksia usein?

Vaihe 3 Ota yhteytta jélleen-

Ongelma on ratkaistu.

Juuttuneet sivut eivat tulostu uudelleen
Toimi
1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Laite > m > limoitukset > m > Siséallon tukosselvitys

g OK |

2 Valitse Tukosselvitys-valikossa Kdytéssa tai Automaattinen ja sen jalkeen

Tulostuivatko juuttuneet sivut uudelleen?

Kylla

Ongelma on
ratkaistu.

Ei
Ota yhteytta

jdlleenmyyja.

Yhteyden ottaminen jalleenmyyjaan

Tarkista seuraavat tiedot, ennen kuin otat yhteyttd jalleenmyyjaan:
® Tulostimen ongelma
® Virheilmoitus
® Tulostimen malli ja sarjanumero

K&y tulostimen ostopaikassa.
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Tiedotteet

Tuotetiedot

Tuotteen nimi:

LASERTULOSTIN
MX-B427PW

Laitteen tyyppi:
4601

Malli:

48H

Painosta koskeva tiedote

Marraskuu 2021

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain
kanssa: TAMA JULKAISU ON TUOTETTU SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN,
MUTTA RAJOITTAMATTA, KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KAYTTOON SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tamé
kohta ei valttamatta koske sinua, silla joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltdmista tai tiettyjen
toimitusten valillisia takuita.

Tama julkaisu voi sisaltaa teknisia epatarkkuuksia tai painovirheitad. Julkaisun tietoihin tehd&én saanndllisin
véliajoin muutoksia, jotka siséllytetdan tuotteen myshempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehda
parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Tarvikkeet

Taman tuotteen vakiotarvikkeet, joita kdyttdja voi vaihtaa, sisaltavat varikasetit.

Kayta variainekasetteina vain maaritettyja SHARP-tuotteita.

SHARP Parhaat kopiointitulokset saat kayttamalla vain alkuperéisid Sharp Genuine Supplies -tarvikkeita,
jotka on suunniteltu ja testattu Sharp-tuotteiden kéayttéian ja suorituskyvyn maksimoimiseksi.
Varmista, ettd variainepakkauksessa on Genuine Supplies -tarra.

<4

AIDOT TARVIKKEET

Emissiotaso

Seuraavat mittaukset on suoritettu ISO 7779 -standardin mukaisesti ja ilmoitettu ISO 9296 -standardin
mukaisesti.

Huomautus: Jotkin tilat eivdat ehka koske tata tuotetta.
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Keskimdardinen aanenpaine yhden metrin etdisyydella, dBA

Tulostaminen Yksipuolinen: 53
Kaksipuolinen: 50

lVaImis 14 I

Sahko- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

WEEE-logo viittaa erityisiin sahkodlaitteiden kierratysohjelmiin ja toimintatapoihin EU-maissa. Suosittelemme
tuotteidemme kierratysta. Voit lukea lisatietoja kierrdtyksesta ottamalla yhteyttd paikalliseen myyntitoimistoon.

B

Tama tuote saattaa sisadltda litiumioninappiakun, jonka saa poistaa vain koulutettu teknikko. Rastilla merkitty
jateastia tarkoittaa sitd, ettd tuotetta ei saa havittaa lajittelemattoman jatteen seassa, vaan se on toimitettava
erilliseen kerdyslaitokseen talteenottoa ja kierratysta varten. Jos akku irrotetaan, alad havita sita talousjatteen
seassa. Kaytettavissasi voi olla erillinen akkujen ja paristojen kerédysjarjestelma. Kaytettyjen akkujen ja
paristojen kerdaminen varmistaa jatteen asianmukaisen kasittelyn, mukaan lukien uudelleenkayton ja

kierratyksen ja estda niiden mahdolliset negatiiviset vaikutukset ihmisten terveydelle ja ymparistdon suojelulle.
Havita akut ja paristot vastuullisesti.

Litiumioniakku

Havitysohjeet kayttajille (yksityiset kotitaloudet)
Tietoa taman tuotteen ja sen paristojen havittamisesta

JOS HALUAT HAVITTAA TAMAN TUOTTEEN, ALA HEITA SEKAJATTEIDEN JOUKKOON! El SAA MYOSKAAN
HAVITTAA POLTTAMALLA!



Tiedotteet 123

Kaytetty elektroniikka, elektroniikkatarvikkeet ja paristot tulee aika kerata ja lajitella ERIKSEEN paikallisen lain
madrittelemalla tavalla.

Lajittelu edistaa ymparistoystavallista jatteiden kasittelyd, materiaalien kierratysta ja minimoi lopullisen jatteen
maaran. VIRHEELLINEN HAVITTAMINEN voi olla vaarallista terveydelle ja ympéristdlle tiettyjen aineiden

johdosta. Vie KAYTETTY ELEKTRONIIKKA paikalliseen, yleensa kunnan yllapitdmaan, kerdyspisteeseen. Tama
laite sisdltda PARISTON, jota ei voida poistaa kayttdjan toimesta. Pariston vaihtoa varten ota yhteytta myyjaan.

Mikali olet epavarma oikeasta havittamistavasta, ota yhteytta paikalliseen viranomaiseen tai jalleenmyyjaan ja
kysy apua.

VAIN KAYTTAJILLE EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA JA JOISSAKIN MUISSA MAISSA, ESIMERKIKSI
NORJASSA JA SVEITSISSA. Osallistumisenne jatteiden erotteluun on sédédetty laissa.

YKSITYISTALOUKSIA pyydetddn kayttdmaan olemassa olevia kierratysasemia kaytetylle elektroniikalle.
Palautus on maksutonta.

Ylla oleva symboli elektronisissa laitteissa (tai niiden pakkauksissa) muistuttaa kayttdjia tasta. Mikali laitetta on
kaytetty LIIKETOIMINTATARKOITUKSESSA, ota yhteyttd Sharp-myyntilikkeeseen, joka ohjeistaa laitteen
kierrattamiseen liittyvissa asioissa. Kertyvét kierratyskustannukset saatetaan veloittaa. Paikallinen kerayspiste
saattaa ottaa vastaan pienet laitteet (ja pienet maarat). Espanja: Ota yhteyttd perustettuun kerdysjarjestelmaan
tai paikalliseen viranomaiseen kierrattadksesi kaytetyt laitteet.

Varikasetin havittaminen ja kasitteleminen

Ota huomioon kaytettyja Sharp -varikasetteja ja muita Sharp-kopiokoneiden/monitoimijarjestelmien
kulutustarvikkeita koskien, ettad naita jatteita on kasiteltdva oikealla tavalla alueesi lainsdadanndllisten
vaatimusten mukaisesti. Suosittelemme, etta otat yhteytta valtuutettuun palveluntarjoajaan (esimerkiksi
jatehuoltoyritykseen) ndiden tarvikkeiden osalta ja pyydat tarvittaessa lisdohjeita paikallisviranomaisilta. Tietoja
nykyisista Sharp -kerdys- ja kierratysohjelmista, joita on kdytossa erdissa maissa, pyydamme katsomaan
tarkemmat tiedot sivustoltamme www.sharp.eu.

Blue Angel

Sharpin monitoimisille kopiokoneille/tulostimille, jotka on sertifioitu saksalaisella Blue Angel -ympaéristomerkilla,
katso tarkempia tietoja vastaavan kansallisen myyntiyhtiomme verkkosivustolta: http://www.sharp.eu
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Staattista sahkoa koskeva tiedote

&

Tama symboli osoittaa osat, jotka ovat herkkia staattiselle sahkolle. Ald kosketa ndiden symbolien 1ahelld olevia
alueita koskettamatta ensin toisaalla olevaa metallipintaa.

Esta sdhkostaattisen purkauksen aiheuttama vahinko huoltotehtévien, esimerkiksi paperitukosten poistamisen
tai tarvikkeiden vaihtamisen, aikana koskettamalla tulostimen metallikehysta ennen kuin avaat tai kosketat
tulostimen sisdosia, vaikka symbolia ei olisikaan.

ENERGY STAR

Kaikki laitteet, joissa on ENERGY STAR® -tunnus joko itse laitteessa tai sen aloitusnaytssa, tayttavat
sertifioidusti EPA:n (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR -vaatimukset valmistuspdivasta lahtien.

ENERGY STAR

Lampotilatiedot

Sdilytyslampdtila ja suhteellinen kosteus 10-32,2 °C (50-90 °F) ja suhteellinen kosteus 15-80 % RH
15,6—-32,2 °C (60-90 °F) ja suhteellinen kosteus 8-80 % RH
Enimmaismark&lampétilaZ: 22,8 °C (73 °F)

Ei-tiivistyva ymparisto

Tulostimen/vérikasetin/kuvayksikon pitkdaikainen |15,6—32,2 °C (60-90 °F) ja suhteellinen kosteus 8—80 % RH
sailytys' Enimmaismarkalampétila?: 22,8 °C (73 °F)

Tulostimen/vérikasetin/kuvayksikon lyhytaikainen | —-40-40 °C (-40-104 °F)
kuljetus

' Tarvikkeiden varastointiaika on noin 2 vuotta. Tamé perustuu normaaliin toimistoympéristéén lampétilassa 22 °C ja 45 %:n
kosteuteen.

2 Méarkalampotila méaritetdan ilman lampétilan ja suhteellisen kosteuden mukaan.

Laserilmoitus

Tama tulostin on sertifioitu Yhdysvalloissa DHHS 21 CFR, Chapter |, Subchapter J -standardin mukaiseksiluokan
I (1) -lasertuotteeksi ja muualla IEC 60825-1:2014 -standardin mukaiseksi luokan | lasertuotteeksi. 2014.
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Luokan | lasertuotteita ei pideta haitallisina. Laserjarjestelma ja tulostin ovat rakenteeltaan sellaisia, etta kayttaja
ei joudu alttiiksi luokkaa 1 suuremmalle sateilylle normaalin kayton, ylldapidon tai huollon aikana. Tulostimessa
on tulostuspdédosa, jota kayttdja ei voi huoltaa. Sen sisélla on laser, jonka tekniset tiedot ovat seuraavat:

Luokka: llIb (3b) AlGalnP
Nimellinen l1&htoteho (milliwattia): 25

Aallonpituus (nanometria): 775-800

Virrankulutus

Tuotteen virrankulutus
Laitteen virrankulutus ndkyy seuraavassa taulukossa.

Huomautus: Jotkin tilat eivat ehka koske tata tuotetta.

Tila Kuvaus Virrankulutus (wattia)

Tulostaminen | Tulostin tuottaa paperikopioita sahkdisen tulotiedon perusteella. | Yksipuolinen: 570
Kaksipuolinen: 305

Kopioi Laite tuottaa paperikopioita paperiasiakirjoista. -

Skannaa Laite skannaa paperiasiakirjoja. -

Valmis Laite odottaa tulostustyota. 49

Lepotila Laite on ylatason virransaastotilassa. 0,9

Saasto Laite on alatason virransaastotilassa. 01

Ei kdytossa | Laite on kytketty pistorasiaan, mutta virta on katkaistu. 0,1

Taulukon virrankulutusluvut ovat pitkien ajanjaksojen keskimaaraisia arvoja. Hetkittaiset virrankulutushuiput
voivat olla huomattavasti keskitasoa korkeampia.

Lepotila

Tahan tuotteeseen on suunniteltu lepotila-niminen virransaastotila. Lepotila saastaa energiaa alentamalla
virrankulutusta niind aikoina, kun laitetta ei kdyteta. Lepotila kdynnistyy automaattisesti, kun tuotetta ei kayteta
tiettyyn aikaan. Tatd toimintoa kutsutaan lepotilan aikakatkaisuksi.

{Lepotilan oletusasetus tdssa tuotteessa (minuuttia): 15}

Lepotilan aikakatkaisuksi voi valita maaritysvalikoista 1-120 minuuttia. Jos tulostusnopeus on enintddn 30 sivua
minuutissa, voit asettaa aikakatkaisuksi enintdan 60 minuuttia. Lepotilan aikakatkaisun asettaminen alhaiseksi
alentaa energiankulutusta, mutta se voi pidentaa laitteen reagointiaikaa. Lepotilan aikakatkaisun asettaminen
suureksi pitda reagointiajan nopeana, mutta energiaa kuluu talléin enemman.

Horrostila

Tassa tuotteessa on erittdin vahan virtaa kuluttava kayttotila, jota kutsutaan horrostilaksi. Kun laite on
horrostilassa, muista jarjestelmista ja laitteista katkaistaan virta turvallisesti.
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Horrostilaan voidaan siirtya jollakin seuraavista tavoista:
® horrostilan aikakatkaisun avulla
® ajastettujen virransaastotilojen avulla

{Témén tuotteen oletusasetus kaikissa maissa ja kaikilla alueilla on Horrostilan aikakatkaisu | 3 pvJ

Aikaa, jonka tulostin odottaa tyon tulostamisen jalkeen ennen horrostilaan siirtymista, voidaan muuttaa yhden
tunnin ja yhden kuukauden valilla.

Huomautuksia EPEAT-rekisteriin lisatyista kuvankasittelylaitetuotteista:
® Valmiustilan tasolle siirrytdan horros- tai virrankatkaisutilassa.

® |aitteen virta laskee virrankulutuksen automaattisesti valmiustilan tasolle <1 W. Toimitetussa laitteessa on
kdytdssa automaattinen valmistilatoiminto (horros- tai virrankatkaisutila).

Virrankatkaisutila

Jos laitteessa on valmiustila, jossa virtaa kuluu jonkin verran, voit katkaista virrankulutuksen kokonaan
irrottamalla laitteen virtajohdon pistorasiasta.

Virran kokonaiskulutus

Joskus voi olla tarpeellista arvioida laitteen kokonaisvirrankulutus. Koska virrankulutusluvut ilmaistaan
virtayksikko watteina, kokonaisvirrankulutus lasketaan kertomalla virrankulutus silld aikamaaralla, jonka verran
laitetta on kaytetty kussakin tilassa. Laitteen kokonaisvirrankulutus on tilojen virrankulutuslukujen summa.

Ymparistotiedot

Lue tama osa huolellisesti. Sen avulla voit vahentdaa ymparistovaikutustasi ja samalla vdahentaa
kustannuksia.

Paperin sadstaminen

1 Automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto tulostaa paperin molemmille puolille automaattisesti, ilman
ettd paperiatarvitsee kdantaa kasin. Jos laitteessa on automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto, maarita
se kayttoon tietokoneen tulostusasetuksissa. Kayta laitteen automaattista kaksipuolista tulostusta aina, kun
se on mahdollista.

2 Tulostamalla kierratyspaperille ja ohuelle, standardin EN12281:2002 ja vastaavien laatustandardien
mukaiselle 64 g/m?:n paperille voit vahentas ympéristdvaikutusta.

Energian saastaminen

ENERGY STAR® -ohjelma on vapaaehtoinen jarjestelma, joka edistaa energiatehokkaiden mallien kehittamista
ja ostamista ja hankkimista ja auttaa pienentdmaan ymparistovaikutuksia. ENERGY STAR -ohjelman
ympaéristohyotyjd ja energiankulutusta koskevia tiukkoja vaatimuksia noudattavat tuotteet saavat kayttaa
ENERGY STAR -logoa, jos ne on rekisterdity ENERGY STAR -ohjelmaan.

Langattomia tuotteita koskevat saannokset

Tassa osassa on vain langattomia malleja koskevia saadostietoja.
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Jos et ole varma, onko mallisi langaton, siirry sivustoomme.

limoitus modulaarisista komponenteista

Langattomissa malleissa on seuraava modulaarinen komponentti:
Saadosten mukainen tyyppi/mallinumero LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXMO8001; IC:2376 A-LEXM08001

Voit tarkistaa tuotteeseesi asennetut modulaariset komponentit tuotteen selitteesta.

Altistus radiotaajuussateilylle

Taman laitteen sateilyteho on huomattavasti FCC:n ja muiden saantelyvirastojen radiotaajuussateilyn
altistusrajojen alapuolella. Antennin on oltava vahintdan 20 cm:n (8 tuuman) paassa ihmisistd, jotta laite tayttaa
FCC:n ja muiden saantelyvirastojen radiotaajuusséateilyn altistusrajat.

Euroopan yhteison (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Tama tuote vastaa Euroopan yhteisdn neuvoston direktiivin 2014/53/EU suojausmaarayksia koskien
sahkdmagneettisia rajoituksia ja tietyn jannitteisten elektronisten laitteiden turvallisuusmaarayksia.

Direktiivien mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteesta:
https://www.sharp.eu/documents-of-conformity

Yhteensopivuus osoitetaan CE-merkinnalla:

EU- ja muiden maiden lausunto radioldhettimen kayttotaajuuskaistoista ja
radiotaajuussateilyn enimmaistehosta

Tama radiotuote kayttad 2,4 GHz:n (2,412-2,472 GHz) kaistaa EU:ssa. Lahettimen EIRP-enimmaislahtoteho,
mukaan lukien antennivahvistus, on <20 dBm.

Euroopan yhteison (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Tama tuote vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EY ja
2011/65/EU niin kuin se on muutettuna direktiivissa (EU) 2015/863 suojausmaarayksia koskien
sdahkdmagneettisia rajoituksia, tietyn jannitteisten elektronisten laitteiden turvallisuusmaarayksia,
sdahkokayttoisten tuotteiden ekologista suunnittelua seka tiettyjen vaarallisten aineiden kayttoa sahko- ja
elektroniikkalaitteissa.

Tama tuote tayttda EN 55032:n luokan B rajoitukset ja EN 62368-1:n turvallisuusvaatimukset.
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United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Electromagnetic Compatibility Regulations
2016, the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, the Ecodesign for Energy-Related Products and
Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, and the Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

This product satisfies the Class B limits of BS EN 55032 and safety requirements of BS EN 62368-1.
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