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Bezpecnostné informacie

Zauzivané oznacenie

Poznamka: Poznamka oznaluje informacie, ktoré by vam mohli pomact.

Upozornenie: Upozornenie oznacuje nieCo, ¢o by mohlo poskodit” hardvér alebo softvér vasho produktu.
POZOR: Pozoroznaduje potencialne nebezpecénu situaciu, ktora vam méze spdsobit’ zranenie.

Ro6zne druhy vystrah:

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Oznaduje riziko zranenia.

A POZOR - NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM: Oznaéuje riziko trazu
elektrickym pradom.

& POZOR - HORUCI POVRCH: Oznaduije riziko popalenia pri dotyku.
POZOR - NEBEZPECENSTVO PREVRATENIA: Oznaduje nebezpedéenstvo privalenia.

POZOR — NEBEZPECENSTVO ZRANENIA PRISKRIPNUTIM: Oznaduje riziko zachytenia medzi
pohyblivé sucasti.

Vyhlasenia o produkte

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Ak chcete zabranit’ vzniku poziaru alebo riziku drazu elektrickym
prudom, pripojte napajaci kabel do vhodnej a riadne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora sa nachadza
v blizkosti vyrobku a je lahko pristupna.

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Ak chcete zabranit’ vzniku poziaru alebo riziku drazu elektrickym
prudom, pouzivajte vyhradne napajacie kable dodavané spolo¢ne s vyrobkom alebo vyrobcom
schvalené nahrady.

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: NepouZzivajte tento produkt s predizovacimi kablami, viaczasuvkovymi
kablami, viaczasuvkovymi predlZzovacimi kdblami ani zariadeniami UPS. Laserova tlaciarefi lahko
pretazi napajaciu kapacitu tychto typov prislusenstva a méze tak vzniknut' riziko poziaru, poskodenia
majetku alebo tlaciareri bude mat’ nedostato¢ny vykon.

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Nepouzivajte tento produkt s prepatovou ochranou. Pouzitie
prepatovej ochrany moze viest k riziku vzniku poziaru, poskodenia majetku alebo slabému vykonu
tlaciarne.

POZOR - NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM: Ak chcete zabranit riziku drazu
elektrickym pradom, neumiestrujte vyrobok do blizkosti vody ani vihkych miest.

POZOR - NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM: Ak chcete zabranit riziku drazu
elektrickym pradom, nenastavujte ani nezapajajte elektrické &i kablové pripojenia (ako napriklad
napajaci kabel, fax alebo telefén) pocas burky.
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A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Napajaci kabel nerezte, neohybajte, nezvazuijte, nedrvte, ani nan
neumiestriujte tazké predmety. Nevystavujte napajaci kabel odieraniu ani namahaniu. Nezasekavajte
napajaci kabel medzi predmety, napriklad medzi nabytok ¢i steny. Ak nastane niektora z vyssie
uvedenych situacii, hrozi riziko poziaru alebo zasahu elektrickym prudom. Pravidelne kontrolujte
napajaci kabel, €i nevykazuje znamky niektorého z problémov. Pred kontrolou napajacieho kabla ho
odpojte od elektrickej siete.

POZOR - NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM: Ak chcete zabranit riziku drazu
elektrickym prudom, uistite sa, ze su vSetky externé pripojenia (ako napriklad ethernet alebo telefonny
systém) spravne namontované v prislusne oznacenych pripojnych portoch.

POZOR - NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM: Ak chcete zabranit riziku Urazu
elektrickym pridom po&as manipulacie s ovladacou doskou a poéas montaze voliteiného hardvéru ¢&i
pamatovych zariadeni az po nastaveni tlaiarne, postupujte nasledovne: vypnite tlaciarefi a odpojte
napajaci kabel zo zasuvky. Ak su k tlaCiarni pripojené dalSie zariadenia, tiez ich vypnite a odpojte z
nich vSetky kable veduce do tlaCiarne.

A POZOR - NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM: Skér neZ budete pokragovat,
odpojte napajaci kabel zo zasuvky a z tlaCiarne odpojte vSetky kable, aby ste sa pri Cisteni vonkajsich
Casti tlaCiarne vyhli zasiahnutiu elektrickym prudom.

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Ak je hmotnost’ tlaCiarne vac¢sia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpecné
zdvihnutie mézu byt potrebné dve alebo viaceré osoby.

POZOR - RIZIKO PORANENIA: Ked premiestiujete tlaciaren, dodrzte nasledujlice pokyny, aby ste
zabranili osobnému zraneniu a poskodeniu tlaCiarne:

* Skontrolujte, €i su zavreté vSetky dvierka a zasobniky.

* Vypnite tlaCiaren a potom z elektrickej zasuvky odpojte napajaci kabel.

¢ Z tlaiarne odpojte vSetky kable.

* Ak sU k tlagiarni pripojené samostatne stojace volitelné zasobniky alebo vystupné volitelné prvky, pred
presunom tlaciarne ich odpoijte.

* Ak ma tlaciaren zakladriu na kolieskach, opatrne ju posurite na nové miesto. Davajte pozor pri prechode
cez prahy dveri a nerovnosti na podlahe.

* Ak tlaciaren nema zakladiu na kolieskach, ale pouziva volitelné zasobniky alebo vystupné voliteiné prvky,
odoberte vystupné volitelné prvky a tlaCiaren zdvihnite bez zasobnikov. Nedvihajte tlaciaren zaroven
s volitelnymi prvkami.

* Na zdvihnutie tlagiarne vzdy pouzite drzadla na tlaciarni.
* Ak na premiestnenie tlaCiarne pouzivate vozik, musi mat’ povrch, ktory bude podopierat’ celu tlaCiaren.

* Ak na prenos voliteinych hardvérovych prvkov pouzivate vozik, musi mat’ povrch, ktory bude podopierat
vSetky tieto prvky.
¢ Tlaciaren prenasajte v zvislej polohe.
* Nerobte s nou prudké a trhané pohyby.
* Pri ukladani tlaiarne davajte pozor, aby ste pod fiou nemali prsty.
e Skontrolujte, & je okolo tlagiarne dostatok volného miesta.
POZOR - NEBEZPECENSTVO PREVRATENIA: V pripade in$talacie voliteinych moznosti by mala byt
tlaCiaren alebo multifunkéna tlaciaren umiestnena na zakladni s kolieskami, nabytku alebo inom

stabilnom povrchu. Predidete tak moznému zraneniu. Ak chcete ziskat’ dalSie informacie o
podporovanych konfiguraciach, obratte sa na predajcu vasej tlaCiarne.
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POZOR - NEBEZPECENSTVO PREVRATENIA: Ak chcete zniZit riziko nestability zariadenia, do
kazdého zasobnika vkladajte papier samostatne. VSetky ostatné zasobniky nechajte zatvorené, az
kym ich nebudete potrebovat'.

& POZOR - HORUCI POVRCH: Vnutraj$ok tlagiarne méze byt hortci. Ak chcete znizit' riziko zranenia
od horuceho komponentu, nechajte povrch vychladnut’ predtym, nez sa ho dotknete.

POZOR - NEBEZPECENSTVO ZRANENIA PRISKRIPNUTIM: Aby ste sa vyhli zraneniu priskripnutim,
budte opatrni na miestach oznacenych tymto Stitkom. Zranenia priskripnutim sa mézu prihodit’ okolo
pohyblivych sucasti, ako su napriklad ozubené kolieska, dvierka, zasobniky a kryty.

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Vyrobok pouZiva laserové zariadenie. Pouzitim ovladacich prvkov,
nastaveni alebo postupov odlisnych od tych, ktoré su uvedené v pouZivatelskej prirucke, sa mbzete
vystavit' nebezpec€enstvu oziarenia.

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Litiova batéria tohto produktu sa nevymiena. Pri nespravnej vymene
litiovej batérie hrozi nebezpecenstvo vybuchu. Litiovu batériu znova nenabijajte, nerozoberajte ani
nespalujte. Pouzité litiové batérie zlikvidujte v sulade s pokynmi vyrobcu a miestnymi nariadeniami.

Tento produkt bol navrhnuty, testovany a schvaleny tak, aby pri pouzivani Specifickych komponentov od
vyrobcu splnal prisne globalne bezpecnostné Standardy. Bezpecnostné funkcie niektorych sucasti nemusia
byt vzdy zrejmé. Vyrobca nenesie zodpovednost’ za pouzivanie inych nahradnych sucasti.

Servis alebo opravy iné nez tie, ktoré st uvedené v pouzivateiskej dokumentacii, prenechaijte servisnému
zastupcovi.

TIETO POKYNY SI ODLOZTE.
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Oboznamenie sa s tlaciarnou

Konfiguracia tlaciarne

Ovladaci panel

Viacucelovy podavac

Standardny zasobnik na 250 harkov

Volitelny zasobnik na 550 harkov

N |WOIN|-

Standardna priehradka

Pouzivanie ovladacieho panela

Cast ovladacieho panela  Funkcia

1 | Displej e Zobrazenie hlaseni tlagiarne a stavu spotrebného materialu.
* Nastavenie a ovladanie tlaciarne.
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Cast ovladacieho panela  Funkcia

2 | Tlacidlo so Sipkou doprava

* Navigacia v ponukach alebo presuvanie sa medzi obrazovkami a moznostami
ponuky.

* ZvySenie Ciselnej hodnoty nastavenia.

Tlacidlo Stop alebo Zrusit’

Zastavenie aktualnej ulohy.

4 | Svetlo indikatora

Kontrola stavu tladiarne.

Tlacgidlo vyberu

* \/yber niektorej z moznosti ponuky.
* Ulozenie zmien nastavenia.

6 |Tlacidlo Spat’

Navrat na predchadzajucu obrazovku.

7 | Tlagidlo so $ipkou dolava

* Navigacia v ponukach alebo presuvanie sa medzi obrazovkami a moznostami
ponuky.

® Znizenie Ciselnej hodnoty nastavenia.

8 | Tlacidlo napajania

Zapnutie alebo vypnutie tlaCiarne.

Poznamka: Tlaciaren vypnete stlacenim a podrzanim tlacidla napajania na
pat’ sekund.

Vysvetlenie stavu svetla indikatora

Svetlo indikatora Stav tlaciarne

Vypnuté Tlaciaren je vypnuta alebo v rezime dlhodobého spanku.

Modra Tlaciaren je pripravena na spracovanie udajov.

Blika nagerveno | Tladiaref vyzaduje zasah pouzivatela.

Trvalé jantarové | Tlaciaren je v rezime spanku.

Vyber papiera

Pokyny na pouzivanie papiera

Pouzivanim vhodného papiera mbzete zabranit' zaseknutiam a zaistit' bezproblémovu tlac.

* Vzdy pouzivajte novy, nepoSkodeny papier.

* Pred vlozenim papiera skontrolujte, ktora strana papiera sa odporuca na potlac. Tato informacia je
zvyC€ajne uvedena na baleni papiera.

* Nepouzivajte papier, ktory bol ru¢ne odstrihnuty alebo orezany.

* Nepouzivajte rézne velkosti, typy alebo hmotnosti papiera v jednom zasobniku. Mie$anim papiera moze

dojst’ k zaseknutiam.

* Nepouzivajte kriedové papiere, pokial nie su vyslovne uréené na elektrofotograficku tlac.

Vlastnosti papiera

Nasledujlce vlastnosti papiera ovplyviiuju kvalitu a spolahlivost tlace. Pred tladou zvazte tieto faktory.
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Hmotnost

Standardny zasobnik méze podavat’ papier s dihym viaknom s hmotnostou od 60 do 120 g/m? (16 az 32 Ib).
Papier [ah$i nez 60 g/m?2 (16 Ib) nemusi byt dostato&ne pevny na to, aby sa spravne podaval, a mbze sposobit
zaseknutie.

VInenie

Vinenie je tendencia papiera vinit’ sa po jeho okrajoch. Nadmerné vinenie moéze spdsobovat’ problémy

s podavanim papiera. Vlnenie mdze nastat’ po prechode papiera tlaciarfiou, kde je papier vystaveny vysokym
teplotam. Skladovanie rozbaleného papiera na horucich, vihkych, chladnych alebo suchych miestach méze
prispiet’ k vineniu papiera pred samotnou tlacou a sp6sobit’ problémy s podavanim.

Hladkost

Stupen hladkosti papiera priamo ovplyviiuje kvalitu tlae. Ak je papier prili$ drsny, toner sa do papiera nezatavi
spravne. Ak je papier prili§ hladky, moze spdsobit’ problémy s podavanim papiera alebo kvalitou tlace.
Odporucame pouzit’ papier s hodnotou 50 sheffieldskych bodov.

Obsah vihkosti

Mnozstvo vlhkosti v papieri ovplyviuje kvalitu tlate aj schopnost’ tlaiarne spravne podavat' papier. Papier
vyberte z pOvodného balenia, az ked ho budete chciet’ pouzit. Vystavenie papiera zmenam vihkosti méze
znizit’ jeho kvalitu.

24 az 48 hodin pred tlacou papier zabaleny v pévodnom obale uskladnite v prostredi s rovnakymi
podmienkami, akym je vystavena tlaCiaren. Ak sa podmienky uskladnenia alebo podmienky pri preprave
papiera velmi liia od okolitého prostredia tlagiarne, uvedeny &as predizte na niekolko dni. Hruby papier moze
tiez vyzadovat dlhsi ¢as na prisp6sobenie sa podmienkam.

Smer vidkien

Vlakno zodpoveda zarovnaniu vlakien papiera na harku papiera. Vlakno je bud d/hé, v smere dizky papiera,
alebo kratke, v smere Sirky papiera.

Pri hmotnosti 60 — 120 g/m? (16 — 32 Ib) sa odporuca papier s dlhym viaknom.

Zlozenie vldkna

Vacsina vysokokvalitného xerografického papiera je vyrobena zo 100 % chemicky oSetreného vlaknitého
dreva. Toto zlozenie poskytuje papieru vysoky stupen stability, vysledkom ¢oho su mensie problémy

s podavanim papiera a lepSia kvalita tlace. Papier obsahujuci vlakna napr. z baviny ma vlastnosti, ktoré mézu
mat’ negativny vplyv na manipuléciu s papierom.

Neprijatel'ny papier
Pouzitie nasledujucich typov papiera v tlaCiarni sa neodporuca:

* Chemicky oSetreny papier pouzivany na kopirovanie bez indiga, ktory sa tiez nazyva samoprepisovaci
papier, samoprepisovaci kopirovaci papier (CCP) alebo tabela¢ny papier (NCR)

* Vopred potlaceny papier s chemikaliami, ktoré by mohli kontaminovat’ tlaCiaren
* Vopred potlaceny papier, na ktory vplyva teplota fixacnej jednotky tlaCiarne
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Vopred potlaceny papier, ktory vyzaduje registraciu (presné umiestnenie tlace na stranke) vacsiu ako
12,3 mm (£0,9 palca), napriklad formulare na optické rozpoznavanie znakov (OCR)

V niektorych pripadoch je mozné upravit’' registraciu pomocou softvérovej aplikacie tak, aby bola tla¢ na
tieto formulare mozna.

Papier s povrchovou Upravou (zmazatelny), synteticky papier, termalny papier
Papier s drsnymi okrajmi, drsny alebo velmi $truktdrovany &i pokréeny papier
Recyklovany papier, ktory nespifia normu EN12281:2002 (eurépske testovanie)
Papier, ktory vazi menej ako 60 g/m? (16 libier)

Formulare alebo dokumenty, ktoré sa skladaju z viacerych Casti

Vyber predtlacenych formuldrov a hlavickového papiera

Pouzivajte papier s dlhym viaknom.
Pouzivajte iba formulare a hlavickovy papier potlaceny s pouzitim ofsetovej tlaCe alebo gravirovania.
Nepouzivajte drsny ani velmi $truktirovany papier.

Pouzivaijte atramenty, na ktoré nema vplyv Zivica v toneri. Tieto poZiadavky spifaji atramenty schnuce
pomocou oxidacie a atramenty zalozené na baze ropy. Latexové atramenty ich nesplnaju.

NeZ zakupite velké mnozstvo predtlacenych formularov a hlavickoveho papiera, ktoré zvazujete, skuste
najskor vytlacit’ niekolko vzoriek. Takto zistite, i atrament pouzity na predtlaéenom formulari alebo
hlavickovom papieri ovplyvriuje kvalitu tlace.

V pripade pochybnosti kontaktujte dodavatela papiera.
Pri tlaci na hlavi¢kovy papier vlozte papier v spravnej orientacii pre tlaCiaren.

Skladovanie papiera

Pouzite tento postup skladovania papiera a predidte tak zaseknutiam a nerovhnomernej kvalite tlace:

24 az 48 hodin pred tlacou papier zabaleny v povodnom obale uskladnite v prostredi s rovnakymi
podmienkami, akym je vystavena tlaCiaren.

Ak sa podmienky uskladnenia alebo podmienky pri preprave papiera velmi lisia od okolitého prostredia
tlaCiarne, uvedeny ¢as predlzte na niekolko dni. Hruby papier moze tiez vyzadovat’ dlhsi ¢as na
prispdsobenie sa podmienkam.

NajlepsSie vysledky dosiahnete, ak budete papier skladovat’' na miestach s teplotou 21 °C (70 °F)
a relativnou vlihkost'ou 40 %.

Vacésina znackovych vyrobcov odporuca tladit' v priestoroch s teplotou v rozmedzi 18 — 24 °C (65 - 75 °F)
a s relativnou vlhkost'ou v rozmedzi 40 az 60 %.

Papier skladujte v Skatuliach na palete alebo polici, nie na zemi.
Jednotlivé baliky skladujete na rovnom povrchu.
Na jednotlivé baliky papiera ni¢ neodkladajte.

Papier vyberajte zo $katule alebo obalu, az ked ho chcete vloZit’ do tlagiarne. Skatula a obal udrziavaju
papier Cisty, suchy a vyrovnany.
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Podporované velkosti papiera

Velkost papiera Standardny Volitelny Viacuéelovy Obojstranna tlaé
zasobnik na 250 zasobnik na 550 podavaé
harkov harkov
A4
210 x 297 mm J 'f J 'f
(8,27 x 11,7 palca)
Ab na vysku (SEF) X
148 x 210 mm J 'f J
(5,83 x 8,27 palca)
A5 na 8irku (LEF)' J J J X
210 x 148 mm

(8,27 x 5,83 palca)

A6 J J J X

105 x 148 mm
(4,13 x 5,83 palca)

JIS B5 J J J X

182 x 257 mm
(7,17 x 10,1 palca)

Oficio (Mexiko) o v v v

215,9 x 340,4 mm
(8,5 x 13,4 palca)
Hagaki X X
100 x 148 mm J J
(3,94 x 5,83 palca)

Statement J J J X

139,7 x 215,9 mm
(5,5 x 8,5 palca)

Executive J J J X

184,2 x 266,7 mm
(7,25 x 10,5 palca)
Letter J J J J

215,9 x 279,4 mm
(8,5 x 11 palcov)

Lol J J J J

215,9 x 355,6 mm
(8,5 x 14 palcov)

1 Podpora podavania papiera dlhym okrajom je predvolena.
2 Pri obojstrannej tlagi musi mat papier $irku najmenej 210 mm (8,27 palca) a dizku 279,4 mm (11 palcov).

3 Po zvoleni moznosti Univerzalne sa format strany nastavi na 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 palcov), pokial velkost
neurci aplikacia.
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Velkost papiera Standardny Volitelny Viacuéelovy Obojstranna tlaé

zasobnik na 250 zasobnik na 550 podavac
harkov harkov

Folio J 'f J 'f

215,9 x 330,2 mm
(8,5 x 13 palcov)

Univerzalne® o of "4 NE

99 x 148 mm az 215,9 x 359,92 mm
(3,9 x 5,83 palca az 8,5 x 14,17
palca)

Obalka 7 3/4 X X J X
98,4 x 190,5 mm
(3,875 x 7,5 palca)

Obalka 9 X X J X
98,4 x 225,4 mm
(3,875 x 8,9 palca)

Obaélka 10 X X J X
104,8 x 241,3 mm
(4,12 x 9,5 palca)

Obalka DL X X J X
110 x 220 mm
(4,33 x 8,66 palca)

Obélka C5 X X J X
162 x 229 mm
(6,38 x 9,01 palca)

Obalka B5 X X J X
176 x 250 mm
(6,93 x 9,84 palca)

Ina obalka X X J X
98,4 x 162 mm az 176 x 250 mm

(3,87 x 6,38 palca az 6,93 x 9,84
palca)

1 Podpora podavania papiera dihym okrajom je predvolena.
2 Pri obojstrannej tlagi musi mat’ papier $irku najmenej 210 mm (8,27 palca) a dizku 279,4 mm (11 palcov).

3 Po zvoleni moznosti Univerzalne sa format strany nastavi na 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 palcov), pokial velkost
neurci aplikacia.
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Podporované typy papiera

Typ papiera Standardny zasobnik Volitelny zasobnik Viacuiéelovy podavaé Obojstranna tlaé

na 250 harkov na 550 harkov

Oby¢ajny papier \/ J \/ \/
Kartén X X X
Recyklovany papier \/
Papierové &titky* X

Kancelarsky papier

Hlavi¢kovy papier

Predtlateny papier

Farebny papier

Lahky papier

Tazky papier

Pevny/bavineny

ol I N N e s T A RS A
XIS SN SN SN SN SN SN IS
ol I e N A A

Obalka

I e N e T N o L N

Pevna obalka X X \/ X

* Jednostranné papierové Stitky su podporované na prilezitostné pouzivanie menej ako 20 stran za mesiac. Vinyloveé,
farmaceutické a obojstranné stitky nie su podporované.

Podporované hmotnosti papiera

Standardny zasobnik na 250  Volitelny zasobnik na 550 Viacuéelovy podavaé Obojstranna tlaé

harkov harkov

Hmotnost 60 — 120 g/m? 60 — 120 g/m? 60 — 217 g/m? 60 — 90 g/m?
papiera (16 — 32 libier) (16 — 32 libier) (16 — 58 libier) (16 — 24 libier)
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Priprava na pouzivanie, instalacia
a konfiguracia

Vyber miesta pre tlaciaren

* Ponechaijte dostatok miesta na otvorenie zasobnikov, krytov a dvierok a na inétalaciu volitelného hardvéru.
* Tlaciareh umiestnite blizko elektrickej zasuvky.
A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Riziku poziaru alebo elektrického Soku sa vyhnete tak, ze zapojite

napajaci kabel do riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora sa nachadza
blizko produktu a je lahko dostupna.

A POZOR - NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM: Produkt neumiestfiujte blizko
vody ani vihkych oblasti, aby ste predisli riziku zasiahnutia elektrickym pradom.

Uistite sa, ze prudenie vzduchu v miestnosti zodpoveda poslednej Uprave normy ASHRAE 62 alebo norme
technickej komisie CEN 156.

Zabezpecte rovny, pevny a stabilny povrch.

Tlaciaref by mala byt

— Cista, sucha a bez prachu,

— mimo oblasti s voTnymi spinkami a sponkami na papier,

— mimo priameho prudenia vzduchu klimatizacie, ohrievacov alebo ventilatorov,
— mimo priameho slneéného svetla a privelkej vihkosti.

Dodrzujte odportiéané teploty a zabraiite velkym zmenam.

| Teplota okolia 10 a2 32,2 °C (50 a2 90 °F) |
| Teplota skladovania | -40 a2 40 °C (-40 a2 104 °F) |

* Okolo tlac¢iarne ponechajte nasledujuci odporuc€any priestor, aby vzduch mohol spravne ventilovat’:

e T reu———]

w5

L
4 -

1 |Hore 305 mm (12 palcov)
| 2 [vzadu 100 mm (3,94 palca)
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Prava strana | 76,2 mm (3 palce)

4 | Spredu 305 mm (12 palcov)

Poznamka: Minimalny priestor potrebny na prednej strane tlaCiarne je 76 mm (3 palce).

5 |Lavastrana | 110 mm (4,33 palca)

Pripdjanie kablov
A POZOR - NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM: Tento produkt nenastavujte ani

nevytvarajte ziadne elektrické Ci kablové pripojenie (napriklad sietové napajanie, funkcia faxu alebo
telefén) pocCas burky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickym pradom.

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Riziku poziaru alebo zasahu elektrickym priudom sa vyhnete tak, ze
zapojite napajaci kabel do riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora sa
nachadza blizko produktu a je lahko dostupna.

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Riziku poziaru a zasahu elektrickym prddom sa vyhnete tak, ze
budete pouzivat’ len napajaci kabel dodany s tymto produktom alebo nahradu schvalenu vyrobcom.

Vystraha — Riziko poranenia: Ak chcete predist’ strate Udajov alebo zlyhaniu tla¢iarne, nedotykajte sa pocas
prebiehajucej tlate kabla USB, ziadneho adaptéra bezdrbtovej siete ani tlaiarne v zobrazenej oblasti.

Port tlaciarne Funkcia

1 port tlaCiarne USB | Pripojenie tlaiarne k pocitacu.

ethernetovy port Pripojenie tlaCiarne k sieti.

3 | Zasuvka napajania | Pripojte tlaCiaren do elektrickej zasuvky.

Instalacia volitelnych zasobnikov

POZOR - NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM: Ak pristupuijete k riadiacej
jednotke alebo instalujete volitelny hardvérovy prvok & paméatové zariadenie po inétalacii tladiarne,
pred pokra¢ovanim tlaciaren vypnite a odpojte napajaci kabel z elektrickej zasuvky, aby ste sa vyhli
riziku zasiahnutia elektrickym pradom. Ak su k tlaciarni pripojené iné zariadenia, tiez ich vypnite

a odpojte vSetky kable, ktoré smeruju do tladiarne.

1 Vypnite tlaciaren.
2 Vytiahnite napéjaci kabel zo siet'ovej zasuvky a potom z tlaciarne.

3 Vybaite volitelny zasobnik a odstrafite véetok obalovy material.
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4 Zarovnaijte tladiaren s volitelnym zasobnikom a potom spustite tlagiarefi nadol na pozadované miesto.

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Ak je hmotnost’ tlagiarne vacsia ako 20 kg (44 libier), na jej
bezpelné zdvihnutie mézu byt potrebné dve alebo viaceré osoby.

5 Napajaci kabel pripojte k tlaciarni a potom do elektrickej zasuvky.
POZOR - RIZIKO PORANENIA: Riziku poZiaru alebo zasahu elektrickym prudom sa vyhnete tak,
ze zapojite napajaci kabel do riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora sa
nachadza blizko produktu a je lahko dostupna.

6 Zapnite tlaciaren.
Pridajte zasobnik do ovladaca tlaciarne, aby bol k dispozicii pre tlacové ulohy. Dal$ie informéacie najdete v &asti
.Pridavanie dostupnych volitelnych prvkov do ovladaca tlaiarne® na strane 22.

Vkladanie papiera a specialnych médii

Nastavenie vel'kosti a typu papiera

1 Na ovladacom paneli prejdite na:
Nastavenia > m > Papier > m > Konfiguracia zasobnika > m > Velkost/typ papiera > m >vyberte
zdroj papiera

2 Nastavte velkost' a typ papiera.

Konfiguracia nastaveni papiera Univerzalny

1 Na ovladacom paneli prejdite na:
Nastavenia > m > Papier > m > Konfiguracia médii > m > Univerzalne nastavenie > m

2 Nakonfigurujte nastavenia.

Vkladanie do zasobnikov

1 Vyberte zasobnik.
Poznamka: Aby ste sa vyhli zaseknutiu papiera, zasobnik nevyberajte, ked tlaiaren pracuje.
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4 Stoh papiera vloZte tak, aby strana, na ktoru sa tlaci, smerovala nadol. Potom sa uistite, Ze bo¢né vodiace
listy jemne tlaCia na papier.

Poznamky:
¢ V pripade jednostrannej tlae vlozte hlavickovy papier licovou stranou nadol tak, aby hlavicka
smerovala k prednej Casti zasobnika.

* V pripade obojstrannej tlaCe vliozte hlaviCkovy papier licovou stranou nahor tak, aby hlavicka
smerovala k zadnej Casti zasobnika.

* Papier do zasobnika nezasuvajte.

* Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, uistite sa, ¢i vySka stohu nepresahuje indikator maximalneho
mnozstva papiera.
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5 Vlozte zasobnik.

V pripade potreby nastavte na ovladacom paneli velkost’ a typ papiera tak, aby zodpovedali viozenému
papieru.

Vkladanie do viacuicelového podavaca

1 Otvorte viactcelovy podavac.
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3 Vlozte papier stranou uréenou na tla¢ smerom nahor.
Poznamky:

¢ V pripade jednostrannej tlae vlozte hlavi¢kovy papier licovou stranou nahor tak, aby hlavicka
smerovala k zadnej Casti tlaCiaren.

* V pripade obojstrannej tlace vliozte hlaviCkovy papier licovou stranou nadol tak, aby hlavicka
smerovala k prednej Casti tlaCiaren.

* Vlozte obalky s otvaracou stranou viavo smerom nadol.

Vystraha — Riziko poranenia: Nepouzivajte obalky so znamkami, sponami, cvo¢kami, okienkami,
Specialnou obrubou alebo samolepiacimi prvkami.

4 Nastavte vodiacu li$tu tak, aby zodpovedala velkosti vkladaného papiera.

5 Na ovladacom paneli nastavte velkost a typ papiera tak, aby zodpovedali vioZzenému papieru.

Prepojenie zasobnikov
1 Na ovladacom paneli prejdite na polozky:

Nastavenia > m > Papier > m > Konfiguracia zasobnika > m > Velkost/typ papiera > m
2 Pre zasobniky, ktoré prepajate, nastavte rovnaku velkost a typ papiera.

3 Na ovladacom paneli prejdite na polozky:

Nastavenia > m > Zariadenie > m > Udrzba > m > Ponuka Konfiguracia > m > Konfiguracia
zasobnika > m

4 Nastavte Prepojenie na zasobnik na Automatické.

Ak chcete zrusit prepojenie zasobnikov, uistite sa, Ze Ziadne zasobniky nemaju rovnaké nastavenia velkosti
a typu papiera.

Vystraha — Riziko poranenia: Teplota fixaCnej jednotky sa mbze menit' v zavislosti od Specifikovaného typu
papiera. Ak sa chcete vyhnut problémom pri tlaci, nastavenie typu papiera v tlaiarni by malo zodpovedat’
papieru vlozenému v zasobniku.
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Instalacia a aktualizacia softvéru, ovladacov a firmvéru

Instalacia softvéru tlaciarne

Poznamky:

* QOvladac tlaCe je sucastou softvérového instalacného balika.

* V pripade pocitacov Macintosh s verziou opera¢ného systému macOS 10.7 alebo novSim nie je
potrebné instalovat’ ovladac pre tla¢ na tlaciaren s certifikaciou AirPrint. Ak si chcete prisposobit’
funkcie tlace, stiahnite si ovladac tlaciarne.

1 Ziskajte kopiu softvérového instalaéného balika.
® Z disku CD so softvérom dodanom s tlagiarfiou.
* Z naSej webovej stranky alebo u predajcu, od ktorého ste si tlaciaren zakupili.

2 Spustite instalator a postupuijte podia pokynov na obrazovke poéita¢a.

Priddvanie tlaciarni do pocitaca
Skér nez zaCnete, vykonajte jeden z tychto krokov:

* Pripojte tlagiareni a poéitaé k rovnakej sieti. Dal$ie informacie o pripajani tlagiarne k sieti najdete v &asti
<Pripojenie tlaciarne k sieti Wi-Fi“ na strane 22.

* Pripojte pogitad k tlagiarni. Dal$ie informacie najdete v &asti ,Pripojenie po&itada k tladiarni* na strane
25.

* Pomocou kabla USB pripojte tlagiaref k po¢itadu. Dalsie informacie najdete v ¢asti ,Pripajanie kablov* na
strane 15.

Poznamka: Kabel USB sa predava samostatne.

Pouzivatelia systému Windows
1 Pomocou pocitaca nainstalujte ovladac tlaciarne.

Poznamka: Dalsie informacie najdete v &asti Instalacia softvéru tlagiarne” na strane 20.

2 Otvorte polozku Tlaciarne a skenery a potom kliknite na polozku Pridat' tlaciaref alebo skener.

3 V zavislosti od pripojenia tlaciarne vykonajte jeden z nasledujtcich krokov:
* Vyberte tlaCiaren zo zoznamu a kliknite na tlacidlo Pridat’ zariadenie.

¢ Kiliknite na polozku Zobrazit’ tladiarne s funkciou Wi-Fi Direct, vyberte tlaiaren a potom kliknite na
polozku Pridat’ zariadenie.

¢ Kliknite na moznost PoZzadovana tladiarei nie je v zozname uvedena a potom v okne Pridat’ tladiaren
vykonajte nasledujuce kroky:

a Vyberte moznost Pridat tlagiarefi pomocou adresy TCP/IP alebo nazvu hostitela a potom kliknite
na moznost' Dalej.

b Do pola Nazov hostitela alebo adresa IP zadajte adresu IP tlagiarne a potom kliknite na moznost’
Dale;.
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Poznamky:
— Pozrite si adresu IP tlaciarne na domovskej obrazovke tlaCiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako
Styri skupiny Cisel, ktoré su oddelené bodkami, napriklad 123.123.123.123.
— Ak pouzivate server proxy, do¢asne ho vypnite, aby sa spravne nacitala webova stranka.
¢ Vyberte ovlada¢ tlagiarne a kliknite na tlacidlo Dalej.
d Vyberte moznost’ PouZit’ aktualne nainstalovany oviadac tlaCiarne (odporuca sa) a potom kliknite
na moznost' Dalej.
e Zadajte nazov tlagiarne a kliknite na moznost’ Dalej.
f Vyberte moznost zdielania tlagiarne a potom kliknite na moznost’ Dalej.
g Kliknite na polozku Dokondéit'.

Pouzivatelia systému Macintosh
1 V pocitaci otvorte polozku Tlaciarne a skenery.
2 Kliknite na ikonu ==a potom vyberte tlaciaren.
3 V ponuke Pouzit' vyberte ovladac tlaciarne.
Poznamky:
* Ak chcete pouzit' ovladac tlaiarne Macintosh, vyberte moznost’ AirPrint alebo Secure AirPrint.

* Ak si chcete prispdsobit’ funkcie tlaCe, vyberte ovladac vyrobcu tlagiarne. Informacie o instalacii
ovladacCa najdete v Casti ,InStalacia softvéru tlaCiarne” na strane 20.

4 Pridat tlagiaren.

Aktualizacia firmvéru
Ak chcete zvysit' vykon tlaCiarne a odstranit’ problémy, pravidelne aktualizujte firmvér tlaciarne.
Dal$ie informacie o aktualizacii firmvéru zariadenia ziskate od obchodného zastupcu.
1 Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte adresu IP tlagiarne.
Poznamky:

® Pozrite si adresu IP tlaiarne na domovskej obrazovke tla€iarne. IP Adresa sa zobrazuje ako Styri
skupiny Cisel, ktoré su oddelené bodkami, napriklad 123.123.123.123.

* Ak pouzivate server proxy, doCasne ho vypnite, aby sa webova stranka spravne nacitala.
2 Kiliknite na polozky Nastavenia > Zariadenie > Aktualizovat' firmvér.
3 Vykonajte niektory z tychto krokov:

¢ Kiiknite na polozky Skontrolovat' aktualizacie > Suhlasim, spustit’ aktualizaciu.

* Nahrajte subor flash.
a Prejdite na subor flash.
b Kiliknite na polozky Odovzdat' > Spustit’.
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Export alebo import konfiguracného suboru

Konfiguracné nastavenia tlaCiarne mozno exportovat’ do textového suboru a potom tento subor importovat’
do inej tlaCiarne, kde sa pouziju dané nastavenia.

1 Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte adresu IP tlagiarne.
Poznamky:

® Pozrite si adresu IP tlaciarne na domovskej obrazovke tlaciarne. IP Adresa sa zobrazuje ako Styri
skupiny Cisel, ktoré su oddelené bodkami, napriklad 123.123.123.123.

* Ak pouzivate server proxy, doCasne ho vypnite, aby sa spravne nacitala webova stranka.

2 V nastroji Embedded Web Server kliknite na polozku Exportovat’ konfiguraciu alebo Importovat’
konfiguraciu.

3 Postupujte podia pokynov na obrazovke.

4 Ak tlaciaren podporuje aplikacie, potom postupujte takto:
a Kiliknite na polozku Aplikacie > vyberte aplikaciu > Konfigurovat..
b Kiliknite na polozku Exportovat’ alebo Importovat'.

Pridavanie dostupnych volitel'nych prvkov do ovladaca tlaciarne

Pouzivatelia systému Windows
1 Otvorte priecinok tladiarni.

2 Vyberte tlaciaren, ktoru chcete aktualizovat', a vykonajte jeden z tychto krokov:
* \ opera¢nom systéme Windows 7 alebo novSom vyberte polozku Vlastnosti tlaiarne.
* V predchadzajucich verziach vyberte polozku Vlastnosti.

3 Prejdite na kartu Konfiguracia a vyberte polozku Aktualizovat’ teraz — spytat’ sa tlaciarne.

4 Ulozte zmeny.

Pouzivatelia systému Macintosh

1 V polozke Systémové preferencie v ponuke Apple prejdite na tlaciaren a vyberte polozku Moznosti
a spotrebny material.

2 Prejdite na zoznam hardvérovych volitelnych prvkov a pridajte nainstalované volitelné prvky.

3 Ulozte zmeny.
Pripojenie k sieti

Pripojenie tlaciarne k sieti Wi-Fi

Poznamka: Tato funkcia je k dispozicii len v niektorych modeloch tlaciarni.
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Pred zacCatim skontrolujte nasledujuce:
¢ Aktivny adaptér je nastaveny na moznost’ Automaticky. Na ovlddacom paneli prejdite na polozky
Nastavenia > m > Siet/porty > m > Prehlad siete > m > Aktivny adaptér > m > Automaticky >

¢ Ethernetovy kabel nie je pripojeny k tlaiarni.

1 Na ovladacom paneli prejdite na polozky:
Nastavenia > m > Siet/porty > m > Bezdrbtové > m > Nastavenie na paneli tlaCiarne > m >
Vybrat’ siet’ > m

2 Vyberte siet’ Wi-Fi a potom zadajte heslo siete.

Poznamka: V pripade modelov tlagiarni, ktoré podporuju pripojenie k sieti Wi-Fi, sa po€as uvodného
nastavenia zobrazi vyzva na nastavenie siete Wi-Fi.

Pripojenie tlaciarne k bezdrétovej sieti prostrednictvom WPS (Wi-Fi
Protected Setup — nastavenie zabezpecenia siete Wi-Fi)
Poznamka: Tato funkcia je k dispozicii len v niektorych modeloch tlaciarni.

Pred zacatim skontrolujte nasledujuce:

* Pristupovy bod (bezdrétovy smerovag) je certifikovany pre WPS alebo kompatibilny s WPS. Dalsie
informacie ziskate v dokumentacii k pristupovému bodu.

* V tlagiarni je nainstalovany adaptér bezdrotovej siete. Dal$ie informécie ziskate v navode k adaptéru.

* Skontrolujte, €i je polozka Aktivny adaptér nastavena na moznost’ Automaticky. Na ovladacom paneli
prejdite na polozky:

Nastavenia > m > Siet/porty > m > Prehlad siete > m > Aktivny adaptér > m > Auto > m

Metodda stlacenia tlacidla
1 Na ovladacom paneli prejdite na polozky:

Nastavenia > m > Siet/porty > m > Bezdrotové > m >WPS > m > Spustit' metddu stlacenia
tiacidla > L4

2 Postupuijte podia pokynov na displeji.

Metdéda osobného identifikacného cCisla (PIN)

1 Na ovladacom paneli prejdite na polozky:

Nastavenia > L8 > Siet/porty > [E.8 > Bezdrotové > [EL# > WPS > [i[@ > Spustit’ metodu PIN >
OK_

2 Skopirujte osemdciselny kod WPS PIN.
3 Otvorte webovy prehliadaé a do pola adresy zadajte adresu IP vasho pristupového bodu.
Poznamky:

* Ak chcete zistit' IP adresu, pozrite si dokumentaciu k pristupovému bodu.
* Ak pouzivate server proxy, doasne ho vypnite, aby sa spravne nacitala webova stranka.
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4 Otvorte nastavenia WPS. Dal$ie informécie ziskate v dokumentacii k pristupovému bodu.

5 Zadajte osemciselny kéd PIN a ulozte zmeny.

Konfiguracia funkcie Wi-Fi Direct
Poznamka: Tato funkcia je k dispozicii len v niektorych modeloch tlaciarni.

Wi-Fi Direct® je technoldgia typu peer-to-peer, ktora umozniuje bezdrdétovym zariadeniam priamo sa pripojit’
k tlaciarni s aktivovanou sietou Wi-Fi Direct bez pouzivania pristupového bodu (bezdrétovy smerovac).

1 Na ovladacom paneli prejdite na polozky:
Nastavenia > m > Siet/Porty > m > Funkcia Wi-Fi Direct > m
2 Nakonfigurujte nastavenia.
* Povolit' funkciu siete Wi-Fi Direct — funkcia umozfuje tla€iarni vysielat' v svojej vlastnej sieti Wi-Fi Direct.

* Nazov siete Wi-Fi Direct — funkcia priradi nazov sieti Wi-Fi Direct.

* Heslo siete Wi-Fi Direct — funkcia priradi heslo na nastavenie zabezpecenia bezdrotovej komunikacie
pri pouzivani pripojenia typu peer-to-peer.

e Zobrazit heslo na stranke Nastavenie — zobrazi heslo na stranke nastavenia siete.

¢ Automaticky prijat poZiadavky stlaenim tladidla— funkcia umoznuje tlaciarni prijimat’ poziadavky na
pripojenie automaticky.

Poznamka: Prijimanie poziadaviek stlac¢enim tlacidla nie je zabezpecené.

Pripojenie mobilného zariadenia k tlaciarni

Pred pripojenim mobilného zariadenia sa uistite, Ze je nakonfigurovana funkcia Wi-Fi Direct. Dal$ie informacie
najdete v Casti ,Konfiguracia funkcie Wi-Fi Direct na strane 24.

Pripojte sa pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Poznamka: Tieto pokyny sa vzt'ahuju len na mobilné zariadenia so systémom Android.
1 Z mobilného zariadenia prejdite do ponuky nastaveni.

2 Povoite siet Wi-Fi a potom tuknite na funkciu Wi-Fi Direct.

3 Vyberte nazov tladiarne v sieti Wi-Fi Direct.

4 Potvrdte pripojenie na ovladacom paneli tlaciarne.

Pripojenie pomocou siete Wi-Fi
1 Z mobilného zariadenia prejdite do ponuky nastaveni.
2 Tuknite na polozku Wi-Fi a potom vyberte nazov tlagiarne v sieti Wi-Fi Direct.

Poznamka: Pred nazov siete Wi-Fi Direct sa prida retazec DIRECT-xy (kde x a y su dva nahodné
znaky).

3 Zadajte heslo siete Wi-Fi Direct.
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Pripojenie pocitaca k tlaciarni

Pred pripojenim poditata sa uistite, Ze je nakonfigurovana funkcia Wi-Fi Direct. DalSie informacie najdete
v Casti ,Konfiguracia funkcie Wi-Fi Direct” na strane 24.

Pouzivatelia systému Windows
1 Otvorte polozku Tladiarne a skenery a potom kliknite na polozku Pridat’ tladiaren alebo skener.
2 Kiliknite na polozku Zobrazit' tlaCiarne Wi-Fi Direct a potom vyberte nazov tlaciarne Wi-Fi Direct.
3 Z displeja tlaciarne si poznacte osemciferny kod PIN tlacdiarne.
4 Zadajte kéd PIN v pocitadi.
Poznamka: Ak eSte nie je nainstalovany ovladac tlaiarne, systém Windows prevezme prisludny
ovladac.
Pouzivatelia systému Macintosh
1 Kliknite na ikonu bezdrétového pripojenia a potom vyberte nazov siete Wi-Fi Direct tlaciarne.

Poznamka: Pred nazov siete Wi-Fi Direct sa prida retazec DIRECT-xy (kde x a y su dva nahodné
znaky).

2 Zadaijte heslo Wi-Fi Direct.

Poznamka: Po odpojeni od siete Wi-Fi Direct prepnite pocita¢ spat’ na predchadzajucu siet.

Deaktivacia siete Wi-Fi
Poznamka: Tato funkcia je k dispozicii len v niektorych modeloch tlaciarni.
1 Na ovladacom paneli tladiarne prejdite na:

Nastavenia > [B14 > Siet/porty > [BL#l > Prehiad siete > [EL# > Aktivny adaptér > [B18 > Standardna siet’
g OK_

2 Postupuijte podia pokynov na displeji.

Kontrola pripojenia tlaciarne
1 Na ovladacom paneli prejdite na:
Nastavenia > m > Spravy > m > Siet’ > m > Stranka nastavenia siete > m

2 Skontrolujte prvu cast’ strany a potvrdte, Ze ukazuje stav ,pripojené”.

Ak stav nie je oznaceny ako ,pripojené”, prepojenie LAN mdze byt neaktivne, pripadne sietovy kabel moze
byt odpojeny alebo poskodeny. Vyhladajte pomoc u svojho spravcu.
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Tlac strany nastaveni ponuk
1 Na ovladacom paneli prejdite na:
Nastavenia > m > Spravy > m

2 Vyberte polozku Strana nastaveni ponuky a nasledne stlacte tlacidlo m
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Zabezpecenie tlaCiarne

Umiestnenie bezpecénostnej zasuvky

Tlaciaren je vybavena bezpecnostnym zamkom. Tlaciaren zamknete na mieste tak, ze pripevnite
bezpecnostny zamok kompatibilny s va¢sinou prenosnych pocitacov na miesto zobrazené na obrazku.

Vymazanie pamate tladiarne

Ak chcete vymazat’ prechodnu pamat’ alebo udaje vo vyrovnavacej pamati, tlaciaren vypnite.

Ak chcete vymazat' stalu pamat alebo jednotlivé nastavenia, nastavenia zariadenia a siete, nastavenia
zabezpecenia a integrované rieSenia, postupujte takto:

1 Na ovladacom paneli prejdite na:

Nastavenia > m > Zariadenie > Eﬂ > Udrzba > Eﬂ > Vymazanie mimo prevadzky > m > QOSetrit’
vSetky informacie na permanentnej paméti > m > Ano > m

2 Vyberte polozku Spustit’ Gvodné nastavenie alebo Ponechat tlaciareri v rezime offline a potom stlacte

tlagidlo 1.

Obnovenie predvolenych vyrobnych nastaveni

1 Na ovladacom paneli prejdite na:

Nastavenia > m > Zariadenie > m > Obnovit predvolené vyrobné nastavenia > m > Obnovit vietky
nastavenia > m

2 Vyberte moznost’ Ano a potom stlaéte tlagidlo m
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Prehlasenie o nestalosti

Tladiarer obsahuje rézne typy paméti, ktoré dokazu uchovavat’ nastavenia zariadenia a siete a pouzivatelské

data.

Typ paméate

Nestala pamat’

Tlagiarei vyuziva pamét’s ndhodnym pristupom (RAM) na dogasné ukladanie pouzivateiskych dat do
vyrovnavacej pamate pri jednoduchych ulohach tlace.

Stala pamat’

Tlagiaren vyuziva dva druhy stalej pamate: EEPROM a NAND (pamat’ flash). Obidva typy pamati sluzia
ako ulozisko pre operacny systém, nastavenia zariadenia a informacie o sieti.

Obsah vSetkych nainstalovanych pamati tlaciarne vymazte v nasledujucich pripadoch:

* TlacCiaren je vyradena z prevadzky.

¢ Tlaciaren je presunuta do iného oddelenia alebo na iné miesto.

Na tlaciarni prebieha servis vykonavany osobou mimo vasu spoloc¢nost.

* TlacCiaren sa odosiela na servis mimo priestory vasej spolo¢nosti.

Tlaciaren sa predava inej spolo¢nosti.



Tlac 29

Tlac

Tlac z pocitaCa

Poznamka: V pripade $titkov, karténového papiera a obalok nastavte pred tlatou dokumentu velkost a typ
papiera.

1 V dokumente, ktory chcete tladit’, otvorte dialdgové okno Tlag.

2 V pripade potreby nastavenia upravte.

3 Vytlacte dokument.

Tla¢ z mobilného zariadenia

Tla¢ z mobilného zariadenia pomocou funkcie AirPrint

B Works with { Bl Foncticnne avec
= Apple AirPrint | | E Apple AirPrint

e,

Funkcia softvéru AirPrint predstavuje rieSenie mobilnej tlace umoziiujuce tladit’ priamo zo zariadeni Apple na
tlaCiaren s certifikaciou AirPrint.

Poznamky:

* Skontrolujte, i zariadenie Apple a tlaciaren su v tej istej sieti. Ak ma siet’ viacero bezdrétovych
rozboCovacov, skontrolujte, €i su obe zariadenia pripojené do tej istej podsiete.

* Tato aplikacia je podporovana iba na niektorych zariadeniach Apple.

1 Z vasho mobilného zariadenia vyberte dokument zo spravcu suborov alebo spustite kompatibilnd
aplikaciu.

2 Dotknite sa ikony zdielania a potom sa dotknite tlagidla Tlagit.

3 Vyberte tlaciaren.
V pripade potreby nastavenia upravte.

4 Vytlacte dokument.
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Tla¢ z mobilného zariadenia pomocou technolégie Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je sluzba tlace, ktora vam umoziiuje tladit' na lubovoinej tlagiarni s podporou technolégie Wi-Fi
Direct.

Poznamka: Skontrolujte, & je mobilné zariadenie pripojené k bezdrdtove; sieti tlagiarne. Dal$ie informéacie
najdete v Casti ,Pripojenie mobilného zariadenia k tladiarni* na strane 24.

1 Vo vasom mobilnom zariadeni spustite kompatibilnu aplikaciu alebo vyberte dokument zo svojho spravcu
suborov.

2 V zavislosti od mobilného zariadenia vykonajte jeden z nasledujucich krokov:
e Tuknite na moznost { > Print (TIacit).
e Tuknite na moznost’ |-_T-| > Print (Tlagit).
e Tuknite na moznost == > Print (Tla&it).

3 Vyberte tladiaren a v pripade potreby upravte nastavenia.

4 Vytlacte dokument.

Konfiguracia dovernych uloh
1 Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte adresu IP tlagiarne.
Poznamky:

® Pozrite si adresu IP tlaCiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako Styri skupiny
Cisel, ktoré su oddelené bodkami, napriklad 123.123.123.123.

* Ak pouzivate server proxy, doCasne ho vypnite, aby sa spravne nacitala webova stranka.
2 Kliknite na polozky Nastavenia > Zabezpecenie > Nastavenie dovernej tlace.

3 Nakonfigurujte nastavenia.

Pouzitie Ucel

Max. pocet neplatnych Nastavenie poctu zadani neplatnych kédov PIN.

kodov PIN Poznamka: Po dosiahnuti limitu sa odstrania tladové Glohy pre dané meno pouzi-

vatela.

Koniec platnosti dévernej | Nastavenie doby uplynutia platnosti pre Glohy dévernej tlace.

ulohy Poznamka: Ddverné pozastavené tlohy budi uloZzené v tlagiarni, pokial nie st

uvoinené alebo odstranené manuaine.

Koniec platnosti opako- Nastavenie doby uplynutia platnosti opakovanej tlacovej ulohy.

vanych uloh Poznamka: Opakované pozastavené Ulohy budu uloZené v pamati tladiarne na ucely

opatovne;j tlace.

Koniec platnosti overenia | Nastavenie doby uplynutia platnosti, po¢as ktorej tlaciaren tlaci kdpiu pred vytlacenim
ulohy zostavajucich kopii.

Poznamka: Pri overeni Uloh sa vytlaci jedna képia na kontrolu pred vytlaéenim
ostatnych kopii.

Koniec platnosti rezervo- | Nastavenie ¢asu uplynutia platnosti, po ktory tlaCiaren uchovava tlacové ulohy.
vanej ulohy

Poznamka: Rezervované zadrzané ulohy sa po tladi automaticky vymazu.
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PouzZitie

Je potrebné, aby sa Nastavenie tlaciarne, aby zadrzala v3etky tlaCové ulohy.

zadrzali vSetky ulohy

Zachovat' duplicitné Nastavenie tlaCiarne, aby tlacila vSetky dokumenty s rovnakym nazvom suboru.
dokumenty

Tlac¢ dovernych a inych zadrzanych uloh

Pouzivatelia systému Windows

1

a H ODN

Po otvoreni dokumentu kliknite na polozky Suabor > Tlag.

Vyberte tlagiaren a kliknite na polozky Vlastnosti, Predvolby, MoZnosti alebo Nastavenie.
Kliknite na moznost’ Tlacit’ a zadrzat'.

Vyberte moznost Tlagit a zadrzat' a potom priradte meno pouzivatela.

Vyberte typ tlaCovej ulohy (déverna, opakovana, rezervovana alebo overenie).
Ak vyberiete moznost’ Déverna, tlaCovu ulohu zabezpecte osobnym identifikaénym Cislom (PIN).

6 Kiliknite na tlac¢idlo OK alebo Tlagit..

7 Z ovladacieho panela tlagiarne uvoinite tladovu tlohu.

* Pri dévernych tlacovych ulohach prejdite na:
Pozastavené ulohy > m > vyberte svoje meno pouzivatela > m > Doverné > m > zadajte svoj
kéd PIN > m > vyberte tlaCovu ulohu > m > nakonfigurujte nastavenia > m > Tlacit > m

* Pri ostatnych tlacovych ulohach prejdite na:
Pozastavené ulohy > m > vyberte svoje meno pouzivatela > m > vyberte tlacovu ulohu > m >
nakonfigurujte nastavenia > m > Tlagit' > m

Pouzivatelia systému Macintosh

Pouzivanie funkcie AirPrint

1
2

Po otvoreni dokumentu vyberte polozky Sibor > Tlag.

Vyberte tlagiaref a potom z rozbalovacej ponuky po ponuke Orientécia vyberte polozku Tlaé pomocou
kédu PIN.

Povolte Tlaé pomocou kédu PIN a zadajte $tvorciferny kod PIN.

4 Kliknite na tlac¢idlo Tlaéit'.

Z ovladacieho panela tlagiarne uvoinite tlagovu tlohu. Prejdite na:

Pozastavené ulohy > m > vyberte svoje meno pouzivatela > m > Déverné > m > zadajte svoj kéd
PIN > m > vyberte tlacovu ulohu > m > Tladit' > m

Pouzivanie ovladaca tlace

1
2

Po otvoreni dokumentu vyberte polozky Subor > Tlag.

Viyberte tladiaref a potom z rozbalovacej ponuky po ponuke Orientacia vyberte polozku Tladit' a zadrzat'.



Tlac 32

3 Vyberte moznost’ Déverna tla¢ a zadajte Stvorciferny kod PIN.
4 Kliknite na tlacidlo Tlacit'.

5 Z ovladacieho panela tlagiarne uvoinite tla¢ovi dlohu. Prejdite na:

Pozastavené dlohy > m > vyberte nazov pocitaca > m > Déverné > m > m > vyberte tlacovu

ulohu > ¥ > zadajte kod PIN > [EL# > Tiacit > L8

Tla¢ zoznamu ukazok pisiem
1 Na ovladacom paneli prejdite na:

Nastavenia > m > Spravy > m > Tlaé > m > Tlacové pisma > m
2 Vyberte ukazku pisiem a stlacte tlagidlo L.

Umiestnenie oddelovacich harkov medzi kopie

1 Na ovladacom paneli prejdite na:
Nastavenia > m > Tla€ > m > Rozlozenie > m > Oddelovacie harky > m > Medzi képiami >

2 Vytlacte dokument.

Zrusenie tlacovej ulohy

Z ovladacieho panela tlaciarne

1 Na ovladacom paneli dvakrat stlacte tlacidlo &5 a potom tlacidlo .

2 Vyberte tlacovu ulohu, ktord chcete zrusit', a potom stlacte tlacidlo m

Z pocitaca

1 V zavislosti od opera¢ného systému vykonajte jednu z nasledujucich moznosti:

* Otvorte priecinok tlaciarni a vyberte svoju tlaciaren.
* V polozke Systémoveé preferencie v ponuke Apple prejdite na tlaCiaren.

2 Vyberte tlacovu Ulohu, ktord chcete zrusit'.

Uprava tmavosti tonera

1 Na ovladacom paneli prejdite na:
Nastavenia > m > Tla€ > m > Kvalita > m > Tmavost tonera > m

2 Upravte nastavenie a potom stlacte tlacidlo m
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Pouzivanie ponuk tlaciarne

Mapa ponuk

Sprava certifikatov
Obmedzenia prihlasenia

Zariadenie * Predvolby Anonymny zber tidajov
* Usporny rezim Obnovenie predvolenych vyrobnych nastaveni
e Oznamenia Udrzba
¢ Sprava napdjania Informacie o tladiarni
Tla¢ ¢ RozloZenie PostScript
* Nastavenie PCL
e Kvalita Obrazok
Papier * Konfiguracia zasobnikov Konfiguracia médii
Siet/porty * Prehiad siete IPSec
* Bezdrétové 802.1x
¢ Wi-Fi Direct Konfiguracia LPD
¢ Ethernet Nastavenia HTTP/FTP
e TCP/IP USB
e SNMP Obmedzenie pristupu do externej siete
Zabezpecenie* e Spdsoby prihlasenia Nastavenie dovernej tiace

Vymazanie do¢asnych suborov tdajov
Rbézne

Spravy o

Strana nastaveni ponuk
Zariadenie

Tla
ie

(o]}

@
@

RieSenie problémov

Tlag strany testu kvality

* Je mozné konfigurovat' iba v nastroji Embedded Web Server.

Zariadenie

Predvol'by

Polozka ponuky Opis

Zobrazovany jazyk Nastavenie jazyka, v ktorom sa zobrazuje text na displeji.

Krajina/region Identifikacia krajiny alebo regiénu, pre ktory je tlaciaren nakonfigu-

rovana.

Spustit tvodné nastavenie Spustenie sprievodcu nastavenim.
Ano

Nie*

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.




Pouzivanie ponuk tlaciarne 34

Polozka ponuky Opis

Zobrazené informacie Stanovenie, aké informacie sa budu zobrazovat na domovskej
Zobrazeny text 1 obrazovke.

Zobrazeny text 2

Datum a ¢as Konfiguracia datumu a €asu tlaciarne.

Konfiguracia

Aktualny datum a Cas

Manualne nastavit’ datum a ¢as

Format datumu [MM-DD-RRRR*]

Format ¢asu [12-hodinovy format AM/PM*]

Casové pasmo [ USA/Kanada EST *]
Protokol ¢asu siete

Povolit' protokol NTP

Server NTP
Velkosti papiera Ur&enie mernej jednotky velkosti papiera.
Americké* Poznamka: Krajina alebo region vybraty v sprievodcovi tvodnym
Metrické nastavenim uréuje pocCiatocné nastavenie velkosti papiera.
Casovy limit obrazovky Nastavenie ¢asu necinnosti v sekundach pred zobrazenim
5 - 300 (60%) domovskej obrazovky na displeji alebo pred automatickym odhla-

senim pouzivatelského ugtu.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Usporny rezim

PoloZka ponuky Opis

Tlaé Zadajte, Ci tlacit’ na jednej alebo oboch stranach papiera.
Strany
Jednostranne*
Obojstranne
Tlaé Tla€ obrazkov na viacerych strankach na jednu stranu jedného listu papiera.
Pocet stranok na stranu
Vypnuté*

2 stranky na stranu
3 stranky na stranu
4 stranky na stranu
6 stranok na stranu
9 stranok na stranu
12 stranok na stranu
16 stranok na stranu

Tla¢ Nastavenie svetlosti alebo tmavosti textovych obrazkov.
Tmavost’ tonera
Lahky
Normalne*
Tmavy

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Vzdialeny ovladaci panel

Polozka ponuky Opis

Nepovolit™
Povolit’

Externé pripojenie VNC | Pripojenie externého klienta VNC na pouzivanie vzdialeného ovladacieho panela.

Ziadne*
Standardné overenie

Typ overenia Nastavenie typu overenia pri pristupe klientom na server VNC.

Heslo pre server VNC | Uvedenie hesla na pripojenie klienta na server VNC.

Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze je polozka Typ overenia
nastavena na moznost’ Standardné overenie.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Oznamenia

Polozka ponuky Opis

Spotrebny material
Zobrazit' odhadované hodnoty spotrebného materialu
Zobrazit’ odhadované hodnoty*
Nezobrazovat’ odhadované hodnoty

Zobrazenie odhadu stavu spotrebného materialu
tlaGiarne.

Spotrebny materidl
Vlastné upozornenia o spotrebnom materiali

Konfiguracia nastaveni upozornenia, ked tlaciaren
vyzaduje zasah pouzivatela.

Poznamka: Tato polozka ponuky je k dispozicii iba
na serveri Embedded Web Server.

Nastavenie upozorneni e-mailom

Nastavenie e-mailu
Primarna brana SMTP
Port primarnej brany SMTP (25%)
Sekundarna brana SMTP
Port sekundarnej brany SMTP (25%)
Casovy limit SMTP (30 sekund*)
Adresa pre odpoved
Vzdy pouzit’ predvolenu adresu servera SMTP na
odpoved (Vypnuté*)
Pouzit' nastroj SSL/TLS (Vypnuté*)
Je potrebny déveryhodny certifikat (Zapnuté®)
Overenie servera SMTP (Nevyzaduje sa ziadne
overenie®)
E-mail vytvoreny na zaklade zariadenia (Ziadne*)
ID pouzivatela zariadenia
Heslo zariadenia
Doména NTLM

Nakonfigurovat’ nastavenia e-mailu tlaCiarne.

Poznamka: Tato polozka ponuky je k dispozicii iba
na serveri Embedded Web Server.

Poznamka: Hviezdi¢ka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

Predchadzanie chybam
Asistencia pri zaseknuti papiera
Vypnuté
Zapnuté*

Nastavenie tlaciarne na automaticku kontrolu zasek-
nutia papiera.

Predchadzanie chybam
Automaticky pokracovat
Vypnuté
5255 (5%)

Umozni tlaciarni automaticky pokracovat’
v spracovani alebo tlaci tlohy po vyrieseni urcitych
stavov vyzadujucich pozornost.

Predchadzanie chybam
Automatické restartovanie
Automaticke restartovanie ( Vzdy reStartovat’ *)

Nastavenie restartovania tladiarne v pripade vyskytu
chyby.

Predchadzanie chybam
Automatické reStartovanie
Maximalny pocet automatickych restartovani (2*)

Nastavenie po¢tu moznych automatickych restar-
tovani tlaCiarne.

Predchadzanie chybam
Automatické reStartovanie
Okno automatického reStartovania (720%)

Nastavenie poc¢tu sekund, ktoré tlaciaren pocka pred
automatickym restartovanim.

Predchadzanie chybam
Automatické reStartovanie
Poditadlo automatickych restartovani

Zobrazenie informacii pocCitadla restartovani iba na
citanie.

Predchadzanie chybam
Zobrazit' chybu kratkeho papiera
Automatické odstranenie*
Zapnuté

Nastavenie zobrazovania hlasenia tlaCiarne
v pripade, Ze sa vyskytne chyba kratkeho papiera.

Poznamka: Kratky papier sa vztahuje na velkost
vlozeného papiera.

Predchadzanie chybam
Ochrana strany
Vypnuté*
Zapnuté

Nastavenie tlaCiarne na spracovanie celej strany do
pamate pred jej vytlacenim.

Obnovenie zaseknutého obsahu
Obnova po zaseknuti
Automaticky*
Vypnuté
Zapnuteé

Nastavenie tlagiarne na opatovnu tla¢ zaseknutych
stran.

Poznamka: Hviezdi¢ka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Sprava napdjania

Polozka ponuky

Profil rezimu spanku
Tladit z rezimu spanku
Po tlaci zostat’ v Cinnosti
Po tladi prejst’ do rezimu spanku*

Nastavenie tlagiarne tak, aby po tlaci zostala v rezime priprave-
nosti alebo sa vratila do rezimu spanku.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

Casové limity Nastavenie doby necinnosti pred prechodom tlaCiarne do rezimu
Rezim spanku Spanok.
1-120 min (15%)

Casové limity Nastavenie ¢asu pred vypnutim tlaciarne.
Casovy limit rezimu dlhodobého spanku
Vypnuté
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
6 hodin
1 den
2 dni
3 dni*
1 tyzden
2 tyzdne
1 mesiac

Casové limity Nastavenie polozky Casovy limit dlhodobého spanku, aby sa
Casovy limit dlhodobého spanku pri pripojeni tlaGiaren vypla, aj ked je aktivne pripojenie k sieti Ethernet.
Prejst’ do rezimu dlhodobého spanku
Neprechadzat’ do rezimu dlhodobého spanku*

Poznamka: Hviezdi¢ka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Anonymny zber udajov

PoloZka ponuky

Povolit zhromazd'ovanie anonymnych adajov | Odoslat’ informacie o pouzivani tlaCiarne a vykonnosti vyrobcovi.
Ano
Nie

| Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Obnovit vyrobné nastavenia

vPoIoika ponuky

Obnovit nastavenia Obnovenie vyrobnych nastaveni tlaCiarne.
Obnovit' vSetky nastavenia
Obnovit’ nastavenia tlaiarne
Obnovit’ nastavenia siete
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Udrzba

ponuka Konfiguracia

Polozka ponuky Opis

Konfiguracia USB
Zariadenie USB s technologiou PnP
1*
2

Zmeifite rezim jednotky USB tlaciarne, aby ste zlepSili jej kompa-
tibilitu s osobnym pocitacom.

Konfiguracia USB
Rychlost USB
Full
Automaticky*

Nastavte port USB, aby fungoval plnou rychlost'ou, a vypnite jeho
vysokorychlostné moznosti.

Konfigurdcia zasobnikov
Prepojenie na zasobnik
Automaticky*
Vypnuté

Nastavenie tladiarne na prepojenie zasobnikov s rovnakymi
nastaveniami typu a velkosti papiera.

Konfiguracia zdsobnikov

Pri vlozeni zasobnika zobrazit’ hlasenie Zasuvaci
zasobnik

Vypnuté
Len pre nezname velkosti*
Vzdy

Zobrazi spravu, aby ste vybrali format papiera a typ po viozeni
zasobnika

Konfiguracia zasobnikov
Vkladanie formatu A5
Kratky okraj
Dlhy okraj*

UrCenie orientacie strany pri vkladani papiera formatu A5.

Konfigurdcia zasobnikov
Vyzvy na vloZenie papiera
Automaticky*
Viacucelovy podavac
Manualny podavac papiera

Nastavenie zdroja papiera, ktory pouZivatel napini po zobrazeni
vyzvy na vloZenie papiera.

Konfigurdcia zasobnikov
Vyzvy na vloZenie obalok
Automaticky*
Viacucelovy podavac
Manualny podavac obalok

Nastavenie zdroja papiera, ktory pouzivatel naplni po zobrazeni
vyzvy na vloZenie obalok.

Konfigurdcia zasobnikov
Postup pri vyzvach
Vyzvat pouzivatela*
Pokragovat’
Pouzit’ aktualny

Nastavenie tlagiarne na rieSenie vyziev na vymenu papiera alebo
obalok.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

Spravy
Strana nastaveni ponuk
Dennik udalosti
Zhrnutie dennika udalosti

Tlag sprav o nastaveniach ponuky tlaciarne, stave a dennikoch
udalosti.

Pocitadla pouzivania spotrebného materialu
Vymazat' histériu pouzivania spotrebného
materialu

Obnovenie pocitadla na stranke o spotrebnom materiali alebo
zobrazenie celkového poctu vytlaenych stran.

Emulacie tlaciarne
Emulacia jazyka PS
Vypnuté
Zapnuté*

Nastavenie tlaCiarne na rozpoznanie a pouzivanie pridu udajov
jazyka PS.

Emulacie tlaciarne
Zabezpecenie emulatora
Casovy limit stranky (60*)

Nastavenie ¢asového limitu stranky pocas emulacie.

Emulacie tlaciarne
Zabezpecenie emulatora

Obnovit nastavenia emulatora po ulohe
(Vypnuté*)

Obnovenie nastavenia emulatora po skonceni tlacovej ulohy.

Emulacie tlaciarne
Zabezpecenie emulatora

Zakazat' pristup k hlaseniam tlaciarne
(Zapnuté*)

Zakazat pristup k hlaseniam tladiarne po¢as emulacie.

Konfigurdcia tlace
ZvySenie ostrosti pisma
0 - 150 (24%)

Nastavenie hodnoty pre bodov velkost’ textu, pod ktorou sa pri
tla€i udajov pisiem pouziju vysokofrekvenéné obrazovky.

Konfiguracia tlace
Hustota tlace
Vypnuté
1-5(3%

Nastavenie hustoty tonera pri tlai dokumentov.

Operacie zariadenia
Tichy rezim
Vypnuté*
Zapnute

Nastavenie tlagiarne na znizenie hlu€nosti pri tlaci.

Poznamka: Povolenim tychto nastaveni sa tlaciaren celkovo
spomali.

Operacie zariadenia
Ponuky panela
Zapnut™
Vypnuat

Nastavenie tlagiarne na znizenie hlu€nosti pri tlaci.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedlia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

Operacie zariadenia Nastavenie tla¢iarne na prevadzku v Specialnom rezime, v ktorom
Bezpeény rezim sa pokusa nadalej ponukat’ ¢o najviac funkcii aj napriek znamym
Vypnuté* problémom.
Zapnuté Ak je napriklad nastavena moznost’ Zapnuté a zariadenie pre

obojstrannu tla¢ nefunguje, tlaCiaren vykona jednostrannu tla¢
dokumentov, a to aj v pripade, ak uloha obsahuje obojstrannu
tlac.

Poznamka: Toto nastavenie nie je mozné pouzit, ak zasobnik
nie je Uplne zasunuty alebo je poskodeny snimac zasobnika.

Operacie zariadenia Vymazanie vSetkych vlastnych sprav.
Vymazat’ vlastny stav

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Vymazanie mimo prevadzky

Polozka ponuky

Vymazanie pamaéte tla¢iarne Vymazanie vSetkych nastaveni a aplikacii ulozenych v tlaciarni.
Datum posledného oSetrenia pamate tlaCiarne
OSetrit’ vSetky informacie stabilnej pamate
Vymazat' vSetky nastavenia tlaCiarne a siete

Informacie o tlaciarni

Polozka ponuky Popis

Znacka zariadenia Zobrazenie sériového Cisla tladiarne.

Umiestnenie tla&iarne | Uréenie umiestnenia tlagiarne. Maximalna dizka je 63 znakov.

Kontaktujte oddelenie | Prispdsobenie nazvu tlagiarne. Maximalna dizka je 63 znakov.

Tlac
Rozlozenie
Polozka ponuky Opis
Strany Zadaijte, ¢i tlacit' na jednej alebo oboch stranach papiera.
Jednostranne*
Obojstranne
Styl preklopenia Ur&enie toho, ktora strana papiera sa zviaze pri obojstranne;j tlaci.
Dlhy okraj* Poznamka: Tladiaren v zavislosti od nastavenej moznosti automaticky nastavi
Kratky okraj odsadenie tlacenych udajov tak, aby tlaCovu Ulohu bolo mozné spravne zviazat.
Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

Prazdne strany
Tla¢
Netlagit™

Tla€ prazdnych stran, ktoré su su€ast'ou tlacovej ulohy.

Zoradit
Vypnuté [1,1,1,2,2,2]*
Zapnuté [1,2,1, 2,1, 2]

Stohovanie stran tlacovej tlohy v spravnom poradi najma pri tlagi viacerych képii tlacovej
ulohy.

Oddelovacie listy
Ziadne*
Medzi képiami
Medzi tlohami
Medzi stranami

Vkladanie prazdnych oddelovacich listov pri tlagi.

Zdroj oddel'ovacich listov
Zasobnik [x] (1%)
Viacucelovy podavac

Stanovenie zdroja papiera pre oddelovacie listy.

Pocet stranok na stranu
Vypnuté*
2 stranky na stranu
3 stranky na stranu
4 stranky na stranu
6 stranok na stranu
9 stranok na stranu
12 stranok na stranu
16 stranok na stranu

Tla¢ obrazkov na viacerych strankach na jednu stranu jedného listu papiera.

Zoradenie strdnok na strane
Vodorovne*
Obratene vodorovne
Zvislé
Obratene zvislo

Stanovenie polohy obrazkov na viacerych strankach pri pouziti nastavenia Pocet stranok
na stranu.

Poznamka: Umiestnenie zavisi od poctu stran obrazkov na stranach a od ich orientacii
na strane.

Orientdcia stranok na strane
Automaticky*
Na Sirku
Na vysku

Stanovenie orientacie viacstranového dokumentu pri pouziti nastavenia Pocet stranok
na stranu.

Okraje strdnok na strane
Ziadne*
Piny

Pri pouziti nastavenia PocCet stranok na stranu sa vytlaci okraj okolo obrazka kazdej
strany.

Képie
1-9999 (1%)

Stanovenie poctu képii kazdej tlacovej ulohy.

Oblast tlace
Normalne*
Cela strana

Nastavenie oblasti tlae na liste papiera.

Poznamka: Hviezdi¢ka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Nastavenie

Polozka ponuky Opis

Jazyk tlaciarne Nastavenie jazyka tlaCiarne.

Emulacia jazyka PCL* Poznamka: Nastavenie predvoleného jazyka tladiarne nezabrani softvérovému
Emuléacia jazyka PS programu odosielat’ tlacové ulohy vyuzivajuce iny jazyk tlaciarne.

Ukladanie zdrojov Nastavenie toho, €o tlaiaref urobi s prevzatymi zdrojmi, ako napriklad pismami
Vypnuté* a makrami, ked dostane ulohu vyzadujucu viac pamate, nez je dostupna.
Zapnuté Poznamky:

* Pri nastaveni na moznost' Vypnuté tlaciaren uchova prevzaté zdroje len
dovtedy, kym je potrebna pamat. Zdroje suvisiace s pociato€nym jazykom
tlaCiarne sa odstrania.

* Pri nastaveni moznosti Zapnuté tlaiaren uchovava vsetky trvalo prevzaté
zdroje pre vSetky nastavené jazyky. V pripade potreby tlaiarefi namiesto
odstranenia trvalych zdrojov zobrazi hlasenie o zaplneni pamate.

Poradie pri tlaéi véetkych Urcite poradie, ak chcete vytlacit’ vSetky podrzané a doverné ulohy.

stuborov
Abecedné*

Najprv najnovsie
Najprv najstarsie
Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Kvalita

Polozka ponuky Popis

Rozlisenie tlace Nastavte rozliSenie textu a obrazkov na vytlackoch.
300 dpi Poznamka: Rozlidenie sa definuje v bodoch na palec alebo ako kvalita obrazka.
600 dpi*

1200 kvalita obrazka
2400 kvalita obrazka

Tmavost tonera Nastavenie svetlosti alebo tmavosti textovych obrazkov.
Lahky
Normalne*
Tmavy

Poltén VylepsSenie tlaceného vystupu na dosiahnutie plynulejSich Ciar s ostrejSimi okrajmi.
Normalne*
Detailné

Poznamka: Hviezdi¢ka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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PostScript
Polozka ponuky Opis
Tlaéit chybu PS Tlag strany s opisom chyby jazyka PostScript®.
Vypnute* Poznamka: Ked sa vyskytne chyba, zastavi sa spracovanie Ulohy, tlagiarer vytlagi
Zapnuté chybové hlasenie a zvySok tlacovej Ulohy sa vypusti.
Minimalna Sirka ciary Nastavenie minimalnej Sirky tahu.
1-30 (2%) Poznamka: Ulohy tlagené v rozli$eni 1 200 dpi uplatfiuju tito hodnotu priamo.
Zamknut rezim spustenia PS | Zakazat' subor SysStart.
Vypnuté
Zapnuté*
Casovy limit ¢akania Nastavenie tlaciarne na ¢akanie na dalSie udaje pred zruSenim tlacovej ulohy.
15 - 65535 (40 sekund®)
Vypnuté

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

PCL
PoloZka ponuky Opis
Nazov pisma Vyber pisma z uvedeného zdroja pisiem.
[Zoznam dostupnych pisiem]
(Courier*)
Suprava symbolov Stanovenie supravy symbolov pre kazdy nazov pisma.
[Zoznam dostupnej stpravy Poznémka: Stprava symbolov predstavuje stipravu abecednych a &iselnych
symbolov] (10U PC-8%) znakov, znamienok a $pecialnych znakov. Stpravy symbolov podporuju rézne
jazyky alebo urcité programy, ako napriklad matematické symboly pre vedecky
text.
Rozstup Zadanie rozstupu pre pevné pismo alebo pismo s rovnakym rozstupom.
0,08 - 100,00 (10,00%) Poznamka: Rozstup predstavuje poget pevnych medzier vodorovne v texte
s dizkou jedného palca.
Orientécia Stanovenie orientacie textu a grafickych prvkov na strane.
Na vysku*
Na Sirku
Pocet riadkov na stranu Zadanie poctu riadkov textu pre jednotlivé strany vytlacené cez datovy prenos
1-255 PCL®.
Poznamky:
* Touto polozkou ponuky sa aktivuje vertikalne krokovanie, vdaka ktorému sa
medzi predvolené okraje strany vytlaci zvoleny pozadovany pocet riadkov.
* 60 je americké predvolené vyrobné nastavenie. Medzinarodné predvolené
vyrobné nastavenie je 64.
Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

Minimalna Sirka ciary v ovladaci Nastavenie pociato€nej minimalnej Sirky tahu.

PCL5 Poznamka: Ulohy tlagené v rozlideni 1 200 dpi uplatfiuju tuto hodnotu priamo.
1-30 (2%)

Minimdlna sirka ¢iary v ovladaci

PCLXL
1-30 (2%)

Sirka formatu A4 Nastavenie Sirky logickej strany na papieri formatu A4.
198 mm* Poznamka: Logicka strana je plocha na fyzickej strane, na ktor sa tlacia Gdaje.
203 mm

Automaticky CR po LF Nastavenie tlaCiarne na vykonanie navratu vozika po riadiacom prikaze na posun
Vypnuté* o riadok.
Zapnuté Poznamka: Navrat vozika predstavuje mechanizmus, ktory tladiarni prikazuje

presunut’ polohu kurzora na prvu polohu v rovhakom riadku.

Automaticky LF po CR Nastavenie tlaCiarne na vykonanie posunu o riadok po riadiacom prikaze na
Vypnuté* navrat vozika.
Zapnuté

Zmena ¢éisla zasobnika Konfiguracia tlagiarne na pracu s r6znymi ovladacémi tlae alebo vlastnou
Priradit' viacigelovy podavad aplikaciou, ktora pouziva odliSny subor zdrojovych uloh na poZiadanie daného
Priradit zasobnik [x] zdroja papiera.
Priradit manualny podavag Vyberte z nasledujlcich moZnosti:
papiera Vypnuté* — Tlaciaren pouziva ulohy predvoleného zdroja papiera z vyroby.
Priradit manualny podavaé Ziadne — Zdroj papiera ignoruje prikaz vyberu moznosti podavania papiera.
obalok 0 - 199 - Vyberte ¢iselnt hodnotu na priradenie viastnej hodnoty zdroju

papiera.

Zmena cisla zdsobnika Zobrazenie predvolenej hodnoty z vyroby priradenej kazdému zdroju papiera.
Zobrazit' predvolené vyrobné
nastavenia

Zmena cisla zdsobnika Obnova hodnét zmeny C&isla zdsobnika na ich hodnoty z vyroby.

Obnovit’ predvolené

Casovy limit tlace Nastavenie tlaciarne na ukoncenie tlaCovej ulohy po stanovenej dobe necinnosti
1 - 255 (90 sekand*) vyjadrenej v sekundach.
Vypnuté

Poznamka: Hviezdi¢ka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Obrazok

PoloZka ponuky

Automaticky prispésobit | Vzhladom na obrazok sa vyberie najlepsia dostupna velkost' papiera a nastavenie jeho
Zapnuté orientacie.

Vypnuté* Poznamka: V pripade nastavenia na moznost’ Zapnuté tato polozka ponuky upravi nasta-
venia zmeny velkosti a orientacie obrazka.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Popis

Ukotvit' v strede
Prispbsobit’ vysku/Sirku
Prispbsobit’ vysku
Prispbsobit’ Sirku

Invertovat Invertovanie dvojfarebnych monochromatickych obrazkov.
Vypnuté* Poznamka: Tato poloZka ponuky sa nevztahuje na obrazky vo formate GIF ani JPEG.
Zapnuté

Zmena velkosti Obrazok sa prispdsobi velkosti tiagenej plochy.
Ukotvit' vlavo hore Poznamka: Ked je funkcia Automaticky prisposobit nastavena na moznost' Zapnuta,
Prispbsobit™ polozka Zmena velkosti sa automaticky nastavi na moznost’ Prispdsobit’.

Na vysku*

Na Sirku

Obratene na vysku
Obratene na Sirku

Orientdcia Stanovenie orientacie textu a grafickych prvkov na strane.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Papier

Konfiguracia zasobnikov

PoloZka ponuky Opis

Predvoleny zdroj
Zasobnik [x] (1%)
Viacucelovy podavac
Manualny podavac papiera
Manualny podavac¢ obalok

Nastavenie zdroja papiera pre vSetky tlacové ulohy.

Poznamka: Viacucelovy podavac sa zobrazi len v pripade, ked je pre polozku Konfi-
guracia viacuCelového podavaca nastavena moznost’ Kazeta.

Velkost/typ papiera
Zasobnik [x]
Viacucelovy podavac
Manualny podavac papiera
Manualny podavac obalok

Stanovenie velkosti papiera alebo typu papiera viozeného do kazdého zo zdrojov
papiera.

Nahradit velkost
Vypnuté
Letter/A4
VSetky uvedené*

Nastavenie tlaciarne na nahradenie uvedene; velkosti papiera, ak papier pozadovanej
velkosti nie je vlioZzeny v ziadnom zdroji papiera.

Poznamky:

 Nastavenie Vypnuté vyzve pouzivatela na vioZenie papiera pozadovanej velkosti.

* Pri nastaveni Letter/A4 sa dokument velkosti A4 tlagi na papier formatu Letter, ak
je vlozeny papier formatu Letter, a ulohy formatu Letter sa vytlaCia na papier
formatu A4, ak je vlozeny papier formatu A4.

* Nastavenie VSetky uvedené nahradza nastavenie Letter/A4.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

Konfiguracia
Kazeta*®
Manualne
Prvy

Nastavenie tlaCiarne, ktoré uruje €as vyberu papiera vlozeného vo viacucelovom
podavaci.
Poznamky:

* Ked je nastavena moznost’ Kazeta, tlaciaren sa sprava k viacucelovému
podavacu ako k zasobniku.

* Ked je nastavena moznost Manualne, tlaCiaren sa sprava k viacucelovému
Manualne ako k manualnemu podavacu.

* Ked je nastavena moznost Prvy, tlaiaren berie papier z viacucelového

podavaca, kym sa podavac nevyprazdni bez ohladu na pozadovany zdroj
a velkost’ papiera.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Konfiguracia médii

Univerzalne nastavenie

Polozka ponuky Opis

Merné jednotky
Palce
Milimetre

Stanovenie mernej jednotky univerzalneho papiera.

Poznamka: Palce su americké predvolené vyrobné nastavenie. Milimetre su medzina-
rodné predvolené vyrobné nastavenie.

Na vysku — sirka
3,90 — 14,17 palca (8,50%)
99 - 360 mm (216*)

Nastavenie Sirky univerzalneho papiera pri tlaci na vysku.

Na vysku — vyska
3,90 — 14,17 palca (14%)
99 - 360 mm (356*)

Nastavenie vysky univerzalneho papiera pri tlaci na vysku.

Smer podavania
Kratky okraj*
Dlhy okraj

Nastavenie tlaiarne na podavanie papiera kratkym alebo dlhym okrajom.

Poznamka: Moznost' Dlhy okraj sa zobrazuje len v pripade, Ze najdlih&i okraj papiera je
kratSi nez maximalna podporovana Sirka.

Poznamka: Hviezdi¢ka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Typy médii

PoloZka ponuky Opis

Karton
Recyklovany
Stitky
Kancelarsky papier
Obalka

Drsna obalka
Hlavickovy papier
Predtlaceny papier
Farebny papier
Lahky

Tazka
Pevny/bavineny
Vlastny typ [X]

Oby¢ajny papier Nastavte texturu, hmotnost’ a orientaciu vlozeného papiera.

Siet/porty

Prehl'ad siete

Polozka ponuky Opis

Aktivny adaptér Uvedte typ sietového pripojenia.
Automaticky™
Standardna siet’
Bezdrbtové

Stav siete Zobrazenie stavu pripojenia siete tlaCiarni.

Zobrazit stav siete na tlaéiarni
Vypnuté
Zapnuté*

Zobrazenie stavu siete na displeji.

Rychlost, Obojstranné

Zobrazenie rychlosti aktualne aktivnej sietovej karty.

IPv4

Zobrazenie adries podia protokolu IPv4.

Vsetky adresy podla protokolu IPv6

Zobrazenie véetkych adries podia protokolu IPv6.

Obnovit tlaéovy server
Spustit’

Obnovenie vSetkych aktivnych sietovych pripojeni tlaCiarne.

Poznamka: Toto nastavenie odstrani vSetky sietové konfiguracné nastavenia.

Casovy limit siefovej tlohy
Vypnuté
Zapnuté* (90 sekund)

Nastavenie doby, po ktorej uplynuti tlaCiaren zrusi sietovu tlacovu ulohu.

Stranka transparentu
Vypnuté*
Zapnuté

Tlac stranky transparentu.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

Zapnut sietové pripojenie
Zapnut™
Vypnut

Zapnutie alebo vypnutie vSetkych sietovych pripojeni.

Povolit protokol LLDP
Vypnuté*
Zapnuté

Povolte protokol Link Layer Discovery Protocol (LLDP) v tlagiarni.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Bezdrotoveé

Polozka ponuky Opis

Nastavenie na paneli tla¢iarne
Vybrat’ siet’
Pridat’ siet’ Wi-Fi
* Nazov siete
* RezZim siete
e Zabezpeceny bezdrétovy rezim
(Vypnuté*)

Ur&enie bezdrétovej siete, ku ktorej sa pripaja tlaiaren.

Poznamka: Tato polozka ponuky je k dispozicii na serveri Embedded Web
Server ako Nastavenie bezdrétového pripojenia.

Wi-Fi Protected Setup (WPS - nasta-
venie zabezpecenia siete Wi-Fi)

Spustenie stlacenim tlacidla
Spustenie kédom PIN

Vytvorenie bezdrotového pripojenia a aktivacia zabezpecenia siete.
Poznamky:

* Pomocou metddy Spustenie stlacenim tlacidla mozete pripojit’ tlaCiaren
k bezdrbtovej sieti po stlaceni tlacidiel na tlaciarni a pristupovom bode
(bezdrétovom smerovaci) v ramci uréeného Casu.

* Pomocou metddy Spustenie kédom PIN mdzete pripojit’ tlaciarer

k bezdrbtovej sieti po zadani kédu PIN tlagiarne do nastaveni bezdro-
tového pripojenia pristupového bodu.

Kompatibilita
802.11b/g/n (2,4 GHz)*

Nastavte bezdrétovy Standard prislusnej bezdrétove;j siete.

Zabezpeceny bezdrétovy rezim
Vypnuté*
WEP
WPA2/WPA - osobné
WPA2 - osobné
802.1x — RADIUS

Nastavte typ zabezpecenia na pripojenie tlaCiarne k bezdrétovym zariadeniam.

Rezim overovania WEP
Automaticky*
Otvoreny
Zdielany

Nastavenie typu protokolu (WEP), ktory pouziva tlaciaren.

Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze je polozka
Zabezpecfeny bezdrbtovy rezim nastavena na moznost WEP.

Nastavit' kiti¢ WEP

Nastavte heslo WEP na zabezpecené bezdrotové pripojenie.

Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze je polozka
Zabezpec&eny bezdrétovy rezim nastavena na moznost WEP.

WPA2 - osobné
AES*

Povolenie bezdrétového zabezpecenia cez funkciu WPA2.

Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze je polozka
Zabezpec&eny bezdrétovy rezim nastavena na moznost' WPA2 — osobné.
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Polozka ponuky Opis

Nastavit' PSK Nastavenie hesla pre zabezpecfené bezdrétové pripojenie.
Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze je polozka
Zabezpecleny bezdrétovy rezim nastavena na moznost WPA2/WPA — osobné
alebo WPA2 - osobné.

WPA2/WPA - osobné Povolenie zabezpecenia bezdrbétového pripojenia Standardom WPA2/WPA.

AES* Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze je polozka

Zabezpecfeny bezdrbtovy rezim nastavena na moznost WPA2/WPA —
osobné.
Rezim Sifrovania 802.1x Povolenie bezdrotového zabezpecenia cez Standard 802.1x.
WPA+ Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze je polozka
WPA2* Zabezpecleny bezdrbtovy rezim nastavena na moznost’ 802.1x — Radius.
IPv4 Zapnutie protokolu DHCP.

Povolit' protokol DHCP Poznamka: DHCP je $tandardny protokol, ktory serveru umoziuje dynamicky
Zapnuté* priradit' IP adresu a iné parametre konfiguracie siete kazdému zariadeniu
Vypnuté v sieti, aby mohli komunikovat' s dalSimi IP sietami.

IPv4 Nastavenie statickej adresy IP tlagiarne.

Nastavit’ staticku adresu IP
IP adresa
Maska siete
Brana

IPv6 Povolenie protokolu IPv6 v tlagiarni.

Povolit’ protokol IPv6

Zapnuté*
Vypnuté
IPv6 Povolenie protokolu DHCPV6 v tladiarni.

Povolit' protokol DHCPv6

Vypnuté*
Zapnuté
IPv6 Nastavenie sietového adaptéra na prijem vstupov automatickej konfiguracie

Bezstavova automaticka konfigu- | adries podla protokolu IPv6 zo smerovaca.

racia adries
Vypnuté
Zapnuté*

IPv6 Stanovenie adresy servera DNS.

Adresa DNS

IPv6 Priradenie adresy podia protokolu IPv6.

Manualine priradeny podla Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade niektorych modelov

protokolu IPV6 tlaciarni.

IPv6 Priradenie adresy smerovaéa podia protokolu IPv6.

Manualne priradeny smerovac Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade niektorych modelov

podla protokolu IPV6 tlaciarni.

IPv6 Zadanie predvolby adresy.

Predvolba adresy
0 - 128 (64%)
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Polozka ponuky Opis

IPv6 Zobrazenie v$etkych adries podia protokolu IPv6.
V$etky adresy podia protokolu IPv6
IPv6 Zobrazenie vSetkych adries smerovadov podia protokolu IPv6.
V$etky adresy smerovada podia
protokolu IPv6
Sietova adresa Zobrazenie adries sieti.
UAA
LAA
PCL SmartSwitch Nastavenie tlaciarne na automatické prepnutie na emulaciu jazyka PCL, ked to
Zapnuté* vyzaduje tlaCova uloha, bez ohladu na predvoleny jazyk tlaciarne.
Vypnuteé Poznamka: Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlaciarefi neskima
prichadzajuce udaje a pouzije predvoleny jazyk tlaCiarne uréeny v ponuke
Nastavenie.
PS SmartSwitch Nastavenie tlaCiarne na automatické prepnutie na emulaciu jazyka PS, ked to
Zapnuté* vyzaduje tlacova uloha bez ohladu na predvoleny jazyk tlaciarne.
Vypnuté* Poznamky:
* Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade niektorych modelov
tlaciarni.
* Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlaCiaren neskuma pricha-
dzajuce Udaje a pouzije predvoleny jazyk tlaiarne ur€eny v ponuke
Nastavenie.
Binarny jazyk PS pre Mac Nastavenie tlaCiarne na spracovanie tlacovych uloh v binarnom jazyku
Automaticky* PostScript pre Macintosh.
Zapnuté Poznamky:
Vypnuté i . . , . .
* Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade niektorych modelov
tlaCiarni.
* Pri nastaveni Zapnuté sa spracuvaju tlacové ulohy v neupravenom
binarnom jazyku PostScript.
* Nastavenie Vypnuté filtruje tlacové ulohy prostrednictvom Standardného
protokolu.

Wi-Fi Direct

Polozka ponuky Opis

Zapnuté
Vypnuté*

Povolit funkciu siete Wi-Fi Direct

Nastavenie tlacCiarne, aby sa priamo pripajala k zariadeniam Wi-Fi.

Nazov siete Wi-Fi Direct

Nastavte nazov siete Wi-Fi Direct.

Heslo siete Wi-Fi Direct

Ur¢ite heslo na overenie totoznosti pouzivatelov pri pripojeni Wi-Fi.

Vypnuté
Zapnuté*

Zobrazit heslo na stranke nastavenia

Zobrazte Heslo siete Wi-Fi Direct na stranke nastavenia siete.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

Cislo uprednostriovaného kanéla
1-11
Automaticky*

Nastavenie uprednostrfiovaného kanala siete Wi-Fi.

Adresa IP vlastnika skupiny

Zadanie adresy IP vlastnika skupiny.

tlacidla
Vypnuté*
Zapnuté

Automaticky prijat poziadavky pre stlaéenia

Prijatie poziadaviek na automatické pripojenie do siete.
Poznamka: Automatické prijimanie klientov nie je zabezpecené.

Poznamka: Hviezdi¢ka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Ethernet

Polozka ponuky Opis

Rychlost siete Zobrazenie rychlosti aktivneho sietového adaptéra.
IPv4 Zapnutie protokolu DHCP.

Povolit' protokol DHCP Poznamka: DHCP je $tandardny protokol, ktory serveru umozhuje
Zapnuté* dynamicku distribuciu adries IP a konfiguraénych udajov klientom.
Vypnuté

IPv4 Nastavenie statickej adresy IP tladiarne.

Nastavit’ staticku adresu IP
IP adresa
Maska siete
Brana

IPv6 Povolenie protokolu IPv6 v tladiarni.

Povolit’ protokol IPv6

Zapnuté*
Vypnuté
IPv6 Povolenie protokolu DHCPV6 v tladiarni.

Povolit’ protokol DHCPv6

Vypnuté*
Zapnuteé
IPv6 Nastavenie sietového adaptéra na prijem vstupov automatickej konfiguracie

Bezstavova automaticka konfiguracia |adries podla protokolu IPv6 zo smerovaca.

adries
Zapnuté*

Vypnuté
IPv6 Stanovenie adresy servera DNS.
Adresa DNS
IPv6 Zadanie predvolby adresy.

Predvolba adresy
0-128 (64*)

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

IPv6
V$etky adresy podia protokolu IPv6

Zobrazenie v$etkych adries podia protokolu IPv6.

IPv6

Vetky adresy smerovaéa podia
protokolu IPv6

Zobrazenie véetkych adries smerovadov podia protokolu IPv6.

Sietfova adresa

Zobrazenie adries MAC tlacdiarne: Adresa LAA a adresa UAA.

UAA Poznamka: Adresu LAA tlagiarne mozno zmenit' manualine.
LAA
PCL SmartSwitch Nastavenie tlaciarne na automatické prepnutie na emulaciu jazyka PCL, ked
Zapnuté* to vyzaduje tlacova uloha, bez ohladu na predvoleny jazyk tlaciarne.
Vypnuté Poznamka: Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlaciarefi neskima
prichadzajuce udaje a pouzije predvoleny jazyk tlaciarne urceny v ponuke
Nastavenie.
PS SmartSwitch Nastavenie tlaCiarne na automatické prepnutie na emulaciu jazyka PS, ked
Zapnuté* to vyzaduje tlacova uloha bez ohladu na predvoleny jazyk tlaciarne.
Vypnuté Poznamka: Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlaciarer neskima

prichadzajuce Udaje a pouzije predvoleny jazyk tlaiarne urceny v ponuke
Nastavenie.

Binarny jazyk PS pre Mac
Automaticky*
Zapnuté
Vypnuté

Nastavenie tlaCiarne na spracovanie tlacovych uloh v binarnom jazyku
PostScript pre Macintosh.

Poznamky:

* Pri nastaveni Zapnuté sa spracuvaju tlacové ulohy v neupravenom
binarnom jazyku PostScript.

¢ Nastavenie Vypnuté filtruje tlacové ulohy prostrednictvom
Standardného protokolu.

Usporné ethernetové pripojenie
Automaticky*
Zapnuté
Vypnuté

Znizenie spotreby energie, ked tladiaren neprijima Ziadne udaje z etherne-
tovej siete.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

TCP/IP

Poznamka: Tato ponuka sa zobrazi len na sietovych tlagiarnach alebo na tlaciarfiach pripojenych k

tlacovym serverom.

PoloZka ponuky Opis

Nastavit hostitel'ské meno

Nastavenie aktualneho hostiteiského mena TCP/IP.

servera NTP
Zapnuté*
Vypnuté

Povolit protokol DHCP/BOOTP na aktualizaciu | Povolenie aktualizovat’ nastavenia NTP tladiarne klientom vyuZiva-

jucim protokoly DHCP a BOOTP.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

Povolit automatické pridelenie IP adresy

Automatické pridelovanie IP adresy.

Zalozné DNS 2

Zalozné DNS 3

Zapnuté*

Vypnuté
Adresa DNS Stanovenie aktualnej adresy servera DNS.
Zalozné DNS Stanovenie zaloznej adresy servera DNS.

Povolit protokol DDNS
Vypnuté*
Zapnuté

Aktualizacia nastavenia dynamického servera DNS.

DDNS TTL

Predvolené TTL

&as obnovenia DDNS

Stanovenie aktualneho nastavenia servera DDNS.

Povolit mDNS Aktualizacia nastavenia multicast servera DNS.
Zapnuté*
Vypnuté

Adresa WINS Stanovenie adresy servera pre sluzbu WINS.

Povolit protokol BOOTP
Zapnuté
Vypnuté*

Povolenie pridelovania IP adresy tlagiarne protokolom BOOTP.

MTU

Stanovenie parametra jednotky MTU pre pripojenia TCP.

Port neupravenej tlace
1-65535 (9100%)

Stanovenie Cisla portu na neupravenu tla¢ pre tlaciarne v sieti.

Maximalna rychlost odchadzajticich datovych
prenosov

Zapnuté

Vypnuté*

Povolenie maximalnej prenosovej rychlosti tlaciarne.

Povolit moznost TLSv1.0
Zapnuté*
Vypnuteé

Povolit’ protokol TLSv1.0

Povolit moznost TLSv11
Zapnuté*
Vypnuté

Povolit’ protokol TLSv1.1

Zoznam sifier SSL

Stanovenie kédovacich algoritmov sliziacich na pripojenia SSL
alebo TLS.

Poznamka: Hviezdi¢ka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

SNMP

Poznamka: Tato ponuka sa zobrazi len na sietovych tlaiarnach alebo na tlaciarfiach pripojenych k

tlacovym serverom.
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Polozka ponuky Opis

Protokol SNMP verzie 1a 2c Konfiguracia protokolu SNMP verzie 1 a 2¢ na inStalaciu tlacovych ovladacov

Zapnuté a aplikacii.
Vypnuté
Zapnuté*

Zapnut protokol SNMP
Vypnuté
Zapnuté*

Zapnut PPM MIB
Vypnuté
Zapnuté*

Komunita SNMP

Protokol SNMP verzie 3 Konfiguracia protokolu SNMP verzie 3 na inStalaciu a aktualizaciu zabezpe-
Zapnuté Cenia tlaCiarne.
Vypnuté
Zapnuté*
Kontextové meno
Nastavit’ poverenia na Citanie/zapis
Pouzivatelské meno
Heslo overenia
Heslo na ochranu sukromia
Nastavit’ poverenia iba na Citanie
Pouzivatelské meno
Heslo overenia
Heslo na ochranu sukromia
Tlagidlo mriezky na overenie
MD5
SHA1*
Minimalna Uroven overenia
Ziadne overenie, Ziadne stkromie
Overenie, ziadne sukromie
Overenie, sukromie*
Algoritmus sukromného rezimu
DES
AES-128*

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

IPSec

Poznamka: Tato ponuka sa zobrazi len na sietovych tlagiarnach alebo na tlaciarfiach pripojenych k
tlacovym serverom.
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PoloZka ponuky Opis

Povolit protokol IPSec
Vypnuté*
Zapnuté

Povolit' zabezpecenie protokolu IP (IPSec).

Zakladna konfiguracia
Predvolené*
Kompatibilita
Zabezpecené

Nastavenie zakladnej konfiguracie protokolu IPSec.

Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze je polozka Zapnut’
protokol IPSec nastavena na moznost Zapnuté.

Skupinovy navrh protokolu DH
(Diffie-Hellman)

modp2048 (14)*

modp3072 (15)

modp4069 (16)

modp6144 (17)

Zivotnost IKE SA (hod.)

Zivotnost IPSec SA (hod.)
1
2
4
8
24

Nastavenie Sifrovania v ramci protokolu IPSec.
Poznamky:
* Polozka Skupinovy navrh protokolu DH (Diffie-Hellman) sa zobrazuje, len ak
je polozka Zakladna konfiguracia nastavena na moznost’ Kompatibilita.

* Polozky Zivotnost' IKE SA (hod.) a Zivotnost’ IPSec SA (hod.) sa zobrazuije,
len ked je polozka Zakladna konfiguracia nastavena na moznost' Zabez-
pecené.

Navrhovand metdéda sifrovania
3DES
AES*

Navrhovana metéda overenia
SHA1
SHA256*
SHA512

Stanovenie metody Sifrovania a overenia na bezpecné pripojenie k sieti.

Poznamka: Tieto polozky ponuky sa zobrazia len v pripade, Ze je polozka
Zakladna konfiguracia nastavena na moznost’ Kompatibilita.

Certifikat zariadenia IPSec

Stanovenie certifikatu protokolu IPSec.

Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze je polozka Zapnut’
protokol IPSec nastavena na moznost’ Zapnuté.

Spojenia overené vopred
zdielanym kl'Gi¢om
Hostitel [x]
Adresa

Kiug

Certifikovat overené spojenia
Adresa [/podsiet] Hostitela [x]
Adresa [/podsiet]

Konfiguracia overenych spojeni tlaciarne.

Poznamka: Tieto polozky ponuky sa zobrazia len v pripade, ze je polozka Zapnut’
protokol IPSec nastavena na moznost' Zapnuté.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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802.1x

Poznamka: Tato ponuka sa zobrazi len na sietovych tlagiarnach alebo na tlaciarfiach pripojenych k
tlacovym serverom.

PoloZka ponuky Popis

Aktivne Nastavenie tlaCiarne na pripojenie do sieti vyzadujucich overenie pred umoznenim procesu.
Vypnuté*
Zapnuté

| Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Konfiguracia LPD

Poznamka: Tato ponuka sa zobrazi len na sietovych tlaiarnach alebo na tlaciarfiach pripojenych k
tlaovym serverom.

Polozka ponuky Popis

Casovy limit LPD Nastavenie hodnoty asového limitu na zastavenie servera LPD, ktory neurcito dlho
0 — 65535 sekund (90%) ¢aka na zadrzané alebo neplatné tlacové ulohy.
Stranka transparentu LPD Tlag stranky transparentu pre vSetky tlatové ulohy LPD.
Vypnuté* Poznamka: Stranka transparentu je prva strana tlacovej ulohy, ktora sa pouziva na
Zapnuté oddelenie tlaCovych uloh a na ur€enie autora poziadavky na tlaCovu ulohu.
Z&averecna stranka LPD Tla¢ zavere€nej stranky pre vSetky tlacové ulohy LPD.
Vypnute* Poznamka: Zavereéna stranka je posledna stranka tlacovej tlohy.
Zapnuté
Konverzia navratu vozika LPD | Povolenie konverzie navratu vozika.
Vypnuté* Poznamka: Navrat vozika predstavuje mechanizmus, ktory tlagiarni prikazuje
Zapnuté presunut’ polohu kurzora na prvu polohu v rovnakom riadku.
Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Nastavenia HTTP/FTP

Polozka ponuky Opis

Povolit server HTTP Pristup k serveru Embedded Web Server na monitorovanie a spravu tlaciarne.
Vypnuté
Zapnuté*

Povolit protokol HTTPS Konfiguracia nastaveni protokolu HTTPS.
Vypnuté
Zapnuté*

Vynutit pripojenia typu HTTPS Prinutit’ tlaCiaren pouzivat pripojenia HTTPS.
Zapnuté
Vypnuté*

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

Povolit protokol FTP/TFTP Odoslanie suborov pomocou protokolu FTP.
Vypnuté
Zapnuté*
Miestne domény Stanovenie nazvov serverov HTTP a FTP.
Poznamka: Tato polozka ponuky je k dispozicii iba na serveri Embedded Web
Server.
IP adresa servera proxy HTTP Konfiguracia nastaveni servera HTTP a FTP.
IP adresa servera proxy FTP Poznamka: Polozky IP adresa servera proxy HTTP a IP adresa servera proxy

FTP sa zobrazuju len pri serveri Embedded Web Server.
Predvoleny IP port servera HTTP

1-65535 (80%)
Certifikat zariadenia HTTPS

Predvoleny IP port servera FTP
1-65535 (21%)

Casovy limit pre poziadavky Stanovenie ¢asu, po uplynuti ktorého déjde k preruSeniu spojenia so serverom.
HTTP/FTP

1-299 (30%)

Opakovania poziadaviek HTTP/FTP | Nastavenie poCtu opakovani poziadaviek na pripojenie k serveru HTTP/FTP.
1-299 (3%)

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

USB

PoloZka ponuky (0]o]1]

PCL SmartSwitch Nastavenie tlaciarne na prepnutie na emulaciu jazyka PCL, ked to tlacova Uloha prijata
Vypnuté prostrednictvom portu USB vyZaduje bez ohladu na predvoleny jazyk tlaCiarne.
Zapnuté* Poznamka: Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlaCiaref neskuma prichadzajuce

udaje a pouzije predvoleny jazyk tlaCiarne uréeny v ponuke Nastavenie.

PS SmartSwitch Nastavenie tlaciarne na prepnutie na emulaciu jazyka PS, ked to tlaCova uloha prijata
Vypnuté prostrednictvom portu USB vyzaduje bez ohladu na predvoleny jazyk tlaCiarne.
Zapnuté* Poznamka: Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlaiarefi neskima prichadzajuce

Udaje a pouzije predvoleny jazyk tlaiarne uréeny v ponuke Nastavenie.

Binarny jazyk PS pre Mac | Nastavenie tlaCiarne na spracovanie tlaCovych uloh v binarnom jazyku PostScript pre

Zapnuté Macintosh.
Automaticky* Pozn&mky:
Vypnuté

¢ Ked je nastavena moznost Zapnuté, tlaCiaren spracovava tlacové ulohy z pocitaCov
v neupravenom binarnom jazyku PostScript pomocou operaéného systému
Macintosh.

¢ Ked je nastavena moznost Automaticky, tlaciaren spracovava tlacové ulohy
z pocitacov pomocou operaéného systému Windows alebo Macintosh

¢ Ked je nastavena moznost' Vypnuté, tlaciaren filtruje tlacové ulohy v jazyku PostScript
pomocou Standardného protokolu.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky
Povolit port USB Zapnutie Standardného portu USB.
Vypnut
Zapnut™
| Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie. J

Obmedzenie pristupu do externej siete

Polozka ponuky Opis

Obmedzenie pristupu do externej siete | Obmedzenie pristupu do siete.
Vypnuté*
Zapnuté
Adresa externej siete Specifikacia sietovych adries s obmedzenym pristupom.
E-mailova adresa na upozornenia Specifikacia e-mailovej adresy, na ktort sa ma odoslat’ upozornenie na prihla-
senie.
Frekvencia cinknuti Specifikacia intervalu sietovych dotazov v sekundach.
1-300 (10%)
Predmet Zadajte predmet a spravu v ramci oznamenia e-mailom.
Sprava
Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Zabezpecenie

Sposoby prihlasenia

Verejné
PoloZka ponuky Opis
Sprava povoleni Riadenie pristupu k funkciam tlaCiarne.

Pristup k funkciam
Pristup k zadrzanym tloham
Zrusit' tlohy v ramci zariadenia
Zmenit' jazyk
Protokol IPP
Ciernobiela tlag
Sietovy priec€inok — skenovanie
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Polozka ponuky Opis

Sprdva povoleni
Ponuky spravy
Ponuka zabezpecenia
Ponuka siete/portov
Ponuka papiera
Ponuka sprav
Ponuky konfiguracie funkcii

Ponuka SE
Ponuka zariadenia

Ponuka spotrebného materialu

Riadenie pristupu k ponukam tlaciarne.

Sprava povoleni
Sprava zariadeni
Vzdialena sprava
Aktualizacie firmvéru

Vymazanie mimo prevadzky

Importovat/exportovat’ vSetky nastavenia

Pristup k nastroju Embedded Web Server

Riadenie pristupu k moznostiam spravy tlaciarne.

Miestne konta

PoloZka ponuky (0]o]1]

Pridat pouzivatel'a
Pouzivatelské meno/heslo
Pouzivateiské meno
Heslo
Kéd PIN

Vytvaranie miestnych kont na spravu pristupu k funkciam tlaciarne.

Spravovat skupiny/povolenia
Pridat’ skupinu
Importovat riadenie pristupu
Pristup k funkciam
Ponuky spravy
Sprava zariadeni
VSetci pouzivatelia
Importovat’ riadenie pristupu
Pristup k funkciam
Ponuky spravy
Sprava zariadeni
Spravca
Pristup k funkciam
Ponuky spravy
Sprava zariadeni

Kontrola skupiny pouzivatelov, ktori maju pristup k funkciam tlagiarne, aplikaciam
a bezpecCnostnym nastaveniam.
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Sprava certifikatov

Polozka ponuky PoloZka ponuky

Nastavit predvolené hodnoty certifikatov Nastavenie predvolenych hodndt pre vygenerované certifikaty.
Bezny nazov
Nazov organizacie
Nazov jednotky
Krajina/region
Nazov provincie
Nazov mesta
Alternativny nazov predmetu

Certifikaty zariadenia Vytvaranie, odstrafiovanie alebo zobrazovanie certifikatov zariadenia.

Spravovat’ certifikaty certifikacnej autority (CA) | Nahravanie, odstrafiovanie alebo zobrazovanie certifikatov certifi-
kacnej autority (CA).

Obmedzenia prihlasenia

Polozka ponuky Opis

Neuspesné prihlasenia Stanovenie po¢tu neuspesnych prihlasenti, po ktorych dojde k zablokovaniu pouZi-
1-10(3%) vatela.

Casovy ramec zlyhania Stanovenie Casového ramca neuspesnych prihlaseni, po ktorého uplynuti d6jde k
1 - 60 min (5*) zablokovaniu pouzivatela.

Doba zablokovania Stanovenie doby zablokovania.
1 - 60 min (5%)

Casovy limit webového prihlasenia | Stanovenie oneskorenia pre vzdialené prihlasenie, po ktorého uplynuti dojde k
1 - 120 min (10%) automatickému odhlaseniu pouzivatela.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Nastavenie dovernej tlace

Polozka ponuky Opis
Max. pocet neplatnych kédov PIN Nastavenie po¢tu zadani neplatnych kédov PIN.
2-10(09) Poznamky:

* Nulova hodnota toto nastavenie vypne.

* Po dosiahnuti limitu sa tladové tlohy pre dané meno pouzivatela
a kod PIN odstrania.

Koniec platnosti dévernej tlohy Nastavenie doby uplynutia platnosti pre ulohy dévernej tlace.
Vypnuté” Poznamky:
1 hodina
4 hodiny * Ak sa tato polozka ponuky zmeni po¢as ulozenia dévernych tlacovych

uloh v pamati tlaCiarne, doba platnosti tychto tlacovych uloh sa

24 hodin nezmeni na novu predvolenu hodnotu.

1 tyzden
¥ * V pripade vypnutia tlaCiarne sa vSetky déverné ulohy ulozené v
pamati tlaiarne odstrania.

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

Koniec platnosti opakovanych tloh
Vypnuté*
1 hodina
4 hodiny
24 hodin
1 tyzden

Nastavenie doby uplynutia platnosti tlaCovej ulohy, ktort chcete opakovat.

Koniec platnosti overenia tlohy
Vypnuté*
1 hodina
4 hodiny
24 hodin
1 tyzden

Nastavenie doby, po&as ktorej tlagiaref tlagi kdpie pre pouzivatela na
overenie kvality pred vytlaCenim zostavajucich kopii.

Koniec platnosti rezervovanej tlohy
Vypnuté*
1 hodina
4 hodiny
24 hodin
1 tyzden

Nastavenie €asu, po ktory tladiaren uchovava tlacové Ulohy na neskorSie
vytlaCenie.

Je potrebné, aby sa zadrzali vSetky tlohy
Vypnuté*
Zapnuté

Nastavenie tladiarne, aby zadrzala vSetky tlaCové ulohy.

Zachovat duplicitné dokumenty
Vypnuté*
Zapnuté

Umozniuje ukladanie dokumentov s rovnakym nazvom suboru.

Poznamka: Hviezdi¢ka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Vymazat docasné udajové stibory

vPoIoika ponuky

Ulozené vo vstavanej pamiti | Odstranenie vSetkych suborov ulozenych v pamati tlaciarne.

Vypnuté*
Zapnuté

LPoznémka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaéuje predvolené vyrobné nastavenie. J

Rozne

Polozka ponuky

Povolenie tlaée Umoziiuje pouzivatelovi tiadit.

Vypnuté*
Zapnuté

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.
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Polozka ponuky Opis

Prepina¢ obnovenia zabezpeéenia | Zadanie pristupu pouzivatela k tlagiarni.
Povolit' ,hostovsky* pristup® Poznamky:
Ziadny uginok

* Prepinad sa nachadza vedia ikony zamky na riadiacej jednotke.

* Moznost' Povolit’ ,hostovsky“ pristup poskytuje kazdému pristup ku vSetkym
funkciam tlaCiarne.

¢ Moznost' Ziadny Gginok médze znemoznit’ pristup k tlagiarni, ked nie su k
dispozicii pozadované informacie zabezpecenia.

Minimalna dizka hesla Zadanie dizky hesla.
0-32

Poznamka: Hviezdicka (*) vedia hodnoty oznaduje predvolené vyrobné nastavenie.

Spravy

Strana nastaveni ponuk

Polozka ponuky

Strana nastaveni ponuk | Tlag spravy, ktora obsahuje ponuky tlaiarne.

Zariadenie

PoloZka ponuky Popis

Informacie o zariadeni | Tla€ spravy s informaciami o tla€iarni.

Statistiky zariadenia | Tla¢ spravy s udajmi o vyuzivani tlaciarne a o stave spotrebného materialu.

Zoznam profilov Tla¢ zoznamu profilov ulozenych v tlaCiarni.

Spréava o zariadeniach | Tla€ spravy so sériovym &islom tlaCiarne a nazvom modelu.

Tlac

PoloZka ponuky

Pisma tlace Tla¢ ukazok a informacii o pismach, ktoré su k dispozicii pre jednotlivé jazyky tlaCiarne.
Pisma jazyka PCL
Pisma jazyka PostScript

Siet

Polozka ponuky

Stranka nastavenia Tla¢ strany, ktora obsahuje informacie o nakonfigurovanych sietovych a bezdrétovych nasta-
siete veniach tlaciarne.

Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi len na sietovych tladiarfiach alebo na tlaciarfiach
pripojenych k tlacovym serverom.
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Polozka ponuky Popis

Klienti pripojeni k sieti | Vytlaci sa stranka, ktora zobrazuje zoznam zariadeni pripojenych k tlaCiarni pomocou siete Wi-
Wi-Fi Direct Fi Direct.

Poznamka: Tato polozka ponuky sa zobrazi len v pripade, Ze polozka Zapnut’ Wi-Fi Direct je
nastavena na moznost’ Zapnuté.

Riesenie problémov

Polozka ponuky

Strany testovania kvality tla¢e | Tla€ vzorovych stran na identifikaciu a opravu chyb kvality tlace.
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Udrzba tla¢iarne

Kontrola stavu sucasti a spotrebného materialu

1 Na ovladacom paneli prejdite na:
Nastavenia > m > Spravy > m > Zariadenie > m > étatistiky zariadenia > m

2 V casti Informacie o spotrebnom materidli na vytlaGenych stranach skontrolujte stav sti¢asti a spotrebného
materialu.

Konfiguracia oznameni o spotrebnom materiali

1 Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte adresu IP tlagiarne.
Poznamky:

® Pozrite si adresu IP tlaciarne na domovskej obrazovke tlaciarne. IP Adresa sa zobrazuje ako Styri
skupiny Cisel, ktoré su oddelené bodkami, napriklad 123.123.123.123.

* Ak pouzivate server proxy, doCasne ho vypnite, aby sa spravne nacitala webova stranka.
2 Kiiknite na polozky Nastavenia > Zariadenie > Oznamenia.
3 Z ponuky Spotrebny material kliknite na polozku Vlastné oznamenia o spotrebnom materiali.
4 Vyberte oznamenie pre kazdy spotrebny material.

5 Ulozte zmeny.

Nastavenie upozorneni e-mailom

Nakonfigurujte tlaciaren tak, aby odosielala upozornenia e-mailom, ked’ spotrebny material dosiahne nizku
uroven, ked je potrebné vymenit’ alebo doplnit’ papier, pripadne ked dbjde k zaseknutiu papiera.

1 Otvorte webovy prehliada¢ a do pola adresy zadajte adresu IP tlagiarne.
Poznamky:

® Pozrite si adresu IP tlaciarne na domovskej obrazovke tlaciarne. IP Adresa sa zobrazuje ako Styri
skupiny Cisel, ktoré su oddelené bodkami, napriklad 123.123.123.123.

* Ak pouzivate server proxy, doCasne ho vypnite, aby sa spravne nacitala webova stranka.

2 Kliknite na polozku Nastavenia > Zariadenie > Oznamenia > Nastavenie upozorneni e-mailom a potom
nakonfigurujte nastavenia.

Poznamka: Dal$ie informacie o nastaveni SMTP ziskate od svojho poskytovatela e-mailu.

3 Kiiknite na polozku Nastavenie zoznamu e-mailov a upozorneni e-mailom a potom nakonfigurujte
nastavenia.

4 Ulozte zmeny.
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Zobrazenie sprav
1 Na ovladacom paneli prejdite na polozky:
Nastavenia > m > Spravy > m

2 Vyberte spravu, ktort chcete zobrazit’ a potom stlacte polozku m

Objednavanie sucasti a spotrebného materialu

Ak chcete objednat’ spotrebny material, obratte sa na predajiu, v ktorej ste tlaciaren kupili.

Poznamka: VSetky odhady Zivotnosti spotrebného materialu tlaCiarne su zaloZené na predpoklade tlaCe na
obyc€ajny papier velkosti Letter alebo A4.

Vystraha — Riziko poranenia: Ak nebudete udrziavat’ optimalny vykon tladiarne alebo vymienat’ sucasti a
spotrebny material, méze dbjst’ k jej poSkodeniu.

Objednavanie tonerovej kazety

Poznamky:

* Odhadovana vytaznost' kazety je zalozena na norme ISO/IEC 19752.
* DIhé obdobia s mimoriadne malym objemom tlate mdzu negativne ovplyvnit’ skutoénu vytaznost.

Ak chcete objednat’ tonerovu kazetu, obratte sa na miesto, kde ste zakupili tlaciarer.

Objednanie tlacovej jednotky

Ak chcete objednat’ tlaCovu jednotku, obrat'te sa na miesto, kde ste zakupili tlaCiaren.

Vymena sucasti a spotrebného materialu

Vymena tonerovej kazety
1 Otvorte predné dvierka.

Vystraha — Riziko poranenia: Aby sa zabranilo poskodeniu v dosledku elektrostatickeého vyboja, pred
pristupom do vnutornych priestorov tlaciarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokolvek odhaleného
kovového ramu tlaciarne.
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2 Vyberte tlacovu jednotku.

3 Otocte modru zapadku a potom zo zobrazovacej jednotky vyberte pouzitl tonerovu kazetu.

Vystraha — Riziko poranenia: TlaCovu jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhSie ako 10 minut.
DIhSie vystavenie svetlu méze spdsobit’ problémy s kvalitou tlace.

Vystraha — Riziko poranenia: Nedotykajte sa fotovalca. Mohli by ste tym ovplyvnit’ kvalitu tlace buducich
tlacovych uloh.
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4 Vybalte novu tonerovi kazetu.

5 Potraste novou tonerovou kazetou, aby sa toner rovnomerne rozlozil.

P 3,

S

o



Udrzba tladiarne 68

6 Viozte novu tonerovu kazetu do zobrazovacej jednotky tak, aby s Aliknutim zapadla na miesto.

7 Vlozte tlaCovu jednotku.

8 Zatvorte dvierka.

Vymena tlacovej jednotky
1 Otvorte predné dvierka.

Vystraha — Riziko poranenia: Aby sa zabranilo poskodeniu v dosledku elektrostatickeého vyboja, pred
pristupom do vnutornych priestorov tlaiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokolvek odhaleného
kovového ramu tlaciarne.



Udrzba tladiarne

69

2 Vyberte prazdnu tlacovu jednotku.
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3 Otocte modru zapadku a potom z pouzivanej zobrazovacej jednotky vyberte kazetu s tonerom.

4 Vybalte novu tladovul jednotku a vlozte do nej tonerovi kazetu tak, abys A/iknutim zapadla na miesto.

Vystraha — Riziko poranenia: TlaCovu jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhSie ako 10 minut.
DIhSie vystavenie svetlu mbéze spdsobit’ problémy s kvalitou tlace.

Vystraha — Riziko poranenia: Nedotykajte sa fotovalca. Mohli by ste tym ovplyvnit’ kvalitu tlace buducich
tlaGovych uloh.
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5 Vlozte novu tlacovu jednotku.

6 Zatvorte dvierka.

Vymena zasobnika
1 Vyberte pouzity zasobnik.

2 Vybaite novy zasobnik.

3 Vlozte novy zasobnik.

Vymena mechanizmu podavacieho valca
1 Vypnite tlaciaren.

2 Vytiahnite napéjaci kabel zo siet'ovej zasuvky a potom z tlaciarne.
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3 Otvorte predné dvierka.

4 Vyberte tlacovu jednotku.

5 Zatvorte predné dvierka.

6 Vyberte zasobnik.
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7 Umiestnite tlaciarer nabok.

9 Vybalte novy mechanizmus podavacieho valca.

Poznamka: Aby sa predislo znedisteniu, uistite sa, ze mate Cisté ruky.
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10 VloZzte novy mechanizmus podavacieho valca.
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11 Umiestnite tlaciarern do pévodnej polohy a potom vlozte zasobnik.
12 Otvorte predné dvierka.

13 Vlozte tlacovu jednotku.

14 Zatvorte predné dvierka.

15 Napajaci kabel pripojte k tlaciarni a potom do elektrickej zasuvky.

& POZOR - RIZIKO PORANENIA: Riziku poziaru alebo elektrického Soku sa vyhnete tak, ze zapojite
napajaci kabel do riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora sa nachadza
blizko produktu a je lahko dostupna.

16 Zapnite tlaciaren.
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Vymena oddel'ovacieho valca zasobnika

1 Vyberte zasobnik a vyberte pouzity oddelovaci valec.

2 Vybalte novy oddelovaci valec.
Poznamka: Aby sa predislo znedisteniu, uistite sa, ze mate Cisté ruky.

3 Viozte novy oddelovaci valec.

4 Vlozte zasobnik.
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Obnovenie pocitadiel pouzivania spotrebného materialu

1 Na ovladacom paneli prejdite na polozky:
Nastavenia > m > Zariadenie > m > Udrzba > m > Ponuka Konfiguracia > m > Pocitadla
pouzivania spotrebného materialu > m

2 Vyberte pocitadlo spotrebného materialu, ktoré chcete obnovit'.

Vystraha — Riziko poranenia: Spotrebny material a su¢asti bez zmluvy o programe pouzivania a vratenia
mé&zu byt obnovené a repasované. Zaruka vyrobcu sa vSak nevztahuje na skody spdsobené
neoriginalnymi spotrebnymi materialmi alebo sucast'ami. Obnovenie nastavenia pocitadiel pre spotrebny
material alebo sucasti bez spravneho repasovania méze poskodit’ tladiaren. Po obnoveni nastaveni
pocitadla spotrebného materialu alebo sucasti méze tlaCiaren zobrazovat’ chybové hlasenie, ktoré
oznacuje pritomnost obnovenej polozky.

w

Cistenie sucasti tlaciarne

Cistenie tla¢iarne

A POZOR — NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM: Skér neZ budete pokragovat,
odpojte napajaci kabel zo zasuvky a z tlaiarne odpojte vSetky kable, aby ste sa pri isteni vonkajSich
Casti tlaCiarne vyhli zasiahnutiu elektrickym pradom.

Poznamky:
* Tento postup vykonajte kazdych par mesiacov.
e Zaruka tlaCiarne nekryje poskodenie tlaCiarne spésobené nespravnym zaobchadzanim.
1 Vypnite tlacdiaren a potom z elektrickej zasuvky odpojte napajaci kabel.
2 Vyberte papier zo Standardnej priehradky a z viactc¢elového podavaca.
3 Pomocou jemnej kefky alebo vysavaca odstrante prach, smietky a kusky papiera okolo tlaciarne.
4 Utrite povrch tlaciarne navih¢enou makkou tkaninou, ktora nepusta vlakna.
Poznamky:
* Nepouzivajte Cistiace prostriedky ani saponaty, pretoze by mohli poSkodit’ povrch tlaciarne.
¢ Uistite sa, ze po vycisteni su vsetky Casti tlaiarne suché.
5 Zapojte napajaci kabel do elektrickej zasuvky a zapnite tlaciarer.

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Riziku poziaru alebo elektrického Soku sa vyhnete tak, ze zapojite
napajaci kabel do riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora sa nachadza
blizko produktu a je lahko dostupna.

Cistenie mechanizmu poddvacieho valca
1 Vypnite tlaciaren.

2 Vytiahnite napéjaci kabel zo siet'ovej zasuvky a potom z tlaciarne.
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3 Otvorte predné dvierka.

4 Vyberte tlacovu jednotku.

5 Zatvorte predné dvierka.

6 Vyberte zasobnik.
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7 Umiestnite tlaciarer nabok.
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9 Naneste izopropylalkohol na makku handri¢ku, z ktorej sa neuvolfiuju vidkna, a potom fiou utrite
mechanizmus podavacieho valca.
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10 Vlozte mechanizmus podavacieho valca.
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11 Umiestnite tlaciarern do pévodnej polohy a potom vlozte zasobnik.
12 Otvorte predné dvierka.

13 Vlozte tlacovu jednotku.

14 Zatvorte predné dvierka.

15 Napajaci kabel pripojte k tlaciarni a potom do elektrickej zasuvky.

& POZOR - RIZIKO PORANENIA: Riziku poziaru alebo elektrického Soku sa vyhnete tak, ze zapojite
napajaci kabel do riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora sa nachadza
blizko produktu a je lahko dostupna.

16 Zapnite tlaciaren.
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Uspora energie a papiera

Konfiguracia nastaveni rezimu uspory energie

rezim spanku

1 Na ovladacom paneli prejdite na polozky:
Nastavenia > m > Zariadenie > m > Sprava napajania > m > Casové limity > m > RezZim spanku
> 3

2 Zadaijte dizku neginnosti pred prepnutim tlagiarne do rezimu spanku.

rezim dlhodobého spanku

1 Na ovladacom paneli prejdite na polozky:
Nastavenia > m > Zariadenie > m > Sprava napajania > m > Casové limity > m > Casovy limit
rezimu dlhodobého spanku > m

2 Vyberte Cas pred prepnutim tlaciarne do dlhodobého spanku.

Poznamky:
* Nezabudnite, ze pred odoslanim tlacovej ulohy musite najskér tlaciaren prebudit’ z rezimu dlhodobého
spanku.
* TlacCiaren prebudite z rezimu dlhodobého spanku stlaCenim tlacidla napajania.
* Funkcia Embedded Web Server je poc€as rezimu DIhodoby spanok vypnuta.

Uspora spotrebného materialu
* Tlacte na obe strany papiera.
Poznamka: Obojstranna tlac je v ovladadi tlaCiarne nastavena predvolene.
* Tlacte viacero stranok na jeden harok papiera.
* Pouzivajte funkciu nahladu, aby ste este pred tladou videli, ako bude dokument vyzerat.
¢ Vytlacte jednu képiu dokumentu, aby ste mohli skontrolovat’ presnost’ jej obsahu a formatu.

Premiestnenie tlaciarne na iné miesto

POZOR - RIZIKO PORANENIA: Ak je hmotnost' tla¢iarne vacsia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpecné
zdvihnutie mdzu byt potrebné dve alebo viaceré osoby.

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Riziku poziaru a zasahu elektrickym prddom sa vyhnete tak, ze
budete pouzivat’ len napajaci kabel dodany s tymto produktom alebo nahradu schvalenu vyrobcom.

POZOR - RIZIKO PORANENIA: Ked premiestfujete tlaCiaren, dodrzte nasledujuce pokyny, aby ste
zabranili irazu a poskodeniu tlaCiarne:

* Skontrolujte, &i su zavreté vSetky dvierka a zasobniky.
* Vypnite tlaCiaren a potom z elektrickej zasuvky odpojte napajaci kabel.
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Z tlaciarne odpojte vsetky kable.

Ak sU k tlagiarni pripojené samostatne stojace volitelné zasobniky alebo vystupné volitelné prvky, pred
presunom tlaCiarne ich odpojte.

Ak ma tlaCiaren zakladfiu na kolieskach, opatrne ju posurite na nové miesto. Davajte pozor pri prechode
cez prahy dveri a nerovnosti na podlahe.

Ak tlaCiaren nema zakladiu na kolieskach, ale pouziva volitelné zasobniky alebo vystupné voliteiné prvky,
odoberte vystupné volitelné prvky a tlaCiaren zdvihnite bez zasobnikov. Nedvihajte tlaciaren zaroven
s volitelnymi prvkami.

Na zdvihnutie tla¢iarne vzdy pouzite drzadla na tlaciarni.
Ak na premiestnenie tlaCiarne pouzivate vozik, musi mat’ povrch, ktory bude podopierat’ celu tlaciarer.

Ak na prenos hardvérovych volitelnych prvkov pouzivate vozik, musi mat’ povrch, ktory bude podopierat
celé hardvérové volitelné prvky.

Tlaciaren prena$aijte v zvislej polohe.

Nerobte s fiou prudké a nahle pohyby.

Pri ukladani tlaiarne davajte pozor, aby ste pod fou nemali prsty.
Skontroluijte, &i je okolo tlagiarne dostatok volného miesta.

Poznamka: Zaruka tla¢iarne sa nevztahuje na poSkodenie tlaiarne spdsobené nespravnym
zaobchadzanim pri premiestfiovani.

Doprava tlaciarne

Pri preprave tlagiarne pouzite pévodné balenie alebo sa obrat'te na predajcu vasej tlaciarne.



RieSenie problémov

Riesenie problémov

Problémy s tlacou

Problémy s kvalitou tlace

Najdite obrazok, ktory pripomina vas problém s kvalitou tlace, kliknite na odkaz nizSie a precitajte si kroky na
vyrieSenie problému.
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Nizka kvalita tlace

Prazdne alebo biele strany

Obratte sa na predaijcu.

Tmava tlac

Print Quality
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Poznamka: Skér nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlacte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit’ strany testu kvality. V pripade modelov

tlaciarni bez dotykovej obrazovky mézete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m
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Akcia

Krok 1

a Skontrolujte, €i sa v tla€iarni nachadza originalna a podporovana
tonerova kazeta.

Poznamka: Ak kazeta nie je podporovana, nainstalujte podpo-
rovanu kazetu.

b Vytlacte dokument.

Je vytlaCok tmavy?

Ano

Prejdite na krok €. 2.

Nie

Problém je vyrieSeny.

Krok 2

a Tlaciaren vypnite, po€kajte 10 sekund a potom ju znova zapnite.

b Znizte tmavost tonera. Na ovladacom paneli prejdite na polozky:
Nastavenia > Tlag > Kvalita > Tmavost' tonera

c Vytlacte dokument.

Je vytlacok tmavy?

Prejdite na krok ¢&. 3.

Problém je vyrieSeny.

Krok 3

a Specifikujte typ papiera v dialégovom okne Predvoiby tlace alebo
Tlac v zavislosti od pouzivaného operacného systému.

Poznamky:

* Uistite sa, ze nastavenie zodpoveda vlozenému papieru.

* Nastavenie mdzete zmenit’ aj prostrednictvom ovladacieho
panela tlaciarne. Prejdite na Nastavenia > Papier > Konfigu-
racia zasobnika > Velkost/typ papiera.

b Vytlacte dokument.

Je vytlaCok tmavy?

Prejdite na krok €. 4.

Problém je vyrieSeny.

Krok 4
Skontrolujte, &i papier nema texturovany alebo drsny povrch.

Tlagite na textdrovany alebo drsny papier?

Prejdite na krok ¢&. 5.

Prejdite na krok 6.

Krok 5
a Texturovany papier nahradte oby€ajnym papierom.
b Vytlacte dokument.

Je vytlaCok tmavy?

Prejdite na krok €. 6.

Problém je vyrieSeny.

Krok 6
a Vlozte papier z nového balika.

Poznamka: Pri vysokej vihkosti papier absorbuje vlhko. Papier
vyberte z pévodného balenia, az ked ho budete chciet’ pouzit'.

b Vytlacte dokument.

Je vytlagok tmavy?

Obratte sa na
predajcu.

Problém je vyrieSeny.
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Jemné ciary nie su vytlacené spravne

Print Quality
Test Page

Poznamka: Skor nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlagte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit’ strany testu kvality. V pripade modelov

tlaCiarni bez dotykovej obrazovky mozete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m

Akcia Ano Nie

Krok 1 Prejdite na krok ¢. 2. | Problém je vyrieSeny.

a Skontrolujte, €i sa v tla€iarni nachadza originalna a podporovana
tonerova kazeta.

Poznamka: Ak kazeta nie je podporovana, nainstalujte podpo-
rovanu kazetu.

b Vytlacte dokument.

Jemné Ciary nie su vytlacené spravne?

Krok 2 Obratte sa na Problém je vyrieSeny.
a Zvyste tmavost tonera. predajcu.

Na ovladacom paneli prejdite na polozky:
Nastavenia > Tla¢ > Kvalita > Tmavost tonera
b Vytlacte dokument.

Jemné Ciary nie su vytlacené spravne?

Ohnuty alebo zdeformovany papier

Print Quality
Test Page

Poznamka: Skor nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlacte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit’ strany testu kvality. V pripade modelov

tlaCiarni bez dotykovej obrazovky mozete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m
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Akcia Ano Nie

Krok 1 Prejdite na krok €. 2. | Problém je vyrieSeny.

a Skontrolujte, €i sa v tla€iarni nachadza originalna a podporovana
tonerova kazeta.

Poznamka: Ak kazeta nie je podporovana, nainstalujte podpo-
rovanu kazetu.

b Vytlacte dokument.

Je papier ohnuty alebo zdeformovany?

Krok 2 Prejdite na krok &. 3. | Problém je vyrieSeny.
a Vlozte papier z nového balika.

Poznamka: Pri vysokej vihkosti papier absorbuje vlhko. Papier
vyberte z pévodného balenia, az ked ho budete chciet’ pouzit.

b Vytlacte dokument.

Je papier ohnuty alebo zdeformovany?

Krok 3 Obratte sa na Problém je vyrieSeny.

a Specifikujte typ papiera v dialégovom okne Predvoiby tlage alebo | Rredajcu.
Tlag v zavislosti od pouzivaného operacného systému.
Poznamky:

¢ Uistite sa, Zze nastavenie zodpoveda vlozenému papieru.

* Nastavenie mozete zmenit’ aj prostrednictvom ovladacieho
panela tlaciarne. Prejdite na Nastavenia > Papier > Konfigu-
racia zasobnika > Velkost'/typ papiera.

b Vytlaéte dokument.

Je papier ohnuty alebo zdeformovany?

Sivé pozadie

Poznamka: Skér nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlacte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit’ strany testu kvality. V pripade modelov

tlaciarni bez dotykovej obrazovky mézete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m
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Akcia Ano Nie

Krok 1 Prejdite na krok €. 2. | Problém je vyrieSeny.
a Tlaciaren vypnite, poCkajte 10 sekund a potom ju znova zapnite.
b Znizte tmavost tonera.

Na ovladacom paneli prejdite na polozky:

Nastavenia > Tlaé > Kvalita > Tmavost' tonera
c Vytlacte dokument.

Objavuje sa na vytlackoch sivé pozadie?

Krok 2 Prejdite na krok &. 3. | Problém je vyrieSeny.

a Skontrolujte, €i sa v tlagiarni nachadza originalna a podporovana
tonerova kazeta.

Poznamka: Ak tonerova kazeta nie je podporovana, nainstalujte
podporovanu kazetu.

b Vytlaéte dokument.

Objavuje sa na vytlackoch sivé pozadie?

Krok 3 Obratte sa na Problém je vyrieSeny.

a Specifikujte typ papiera v dialégovom okne Predvoiby tlace alebo | Rredajcu.
Tla€ v zavislosti od pouzivaného opera¢ného systému.
Poznamky:

* Uistite sa, ze nastavenie zodpoveda vlozenému papieru.

* Nastavenie mdzete zmenit’ aj prostrednictvom ovladacieho
panela tlaciarne. Prejdite na Nastavenia > Papier > Konfigu-
racia zasobnika > Velkost/typ papiera.

b Vytlacte dokument.

Objavuje sa na vytlackoch sivé pozadie?

Nespravne okraje

Poznamka: Skor nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlacte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit’ strany testu kvality. V pripade modelov

tlaCiarni bez dotykovej obrazovky mozete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m
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Akcia Ano Nie
Krok 1 Problém je vyrieSeny. | Prejdite na krok ¢&. 2.
a Upravte vodiace lity papiera do spravnej polohy pre viozeny

papier.

b Vytlacte dokument.

Su okraje spravne?

Krok 2 Problém je vyrieSeny. | Obrat'te sa na
a Specifikujte velkost papiera v dialdégovom okne Predvoliby tlage predajcu.

alebo Tla¢ v zavislosti od pouzivaného opera¢ného systému.

Poznamky:

¢ Uistite sa, Zze nastavenie zodpoveda vlozenému papieru.

* Nastavenie mdzete zmenit’ aj prostrednictvom ovladacieho
panela tlaciarne. Prejdite na Nastavenia > Papier > Konfigu-
racia zasobnika > Velkost'/typ papiera.

b Vytlaéte dokument.

Su okraje spravne?

Svetla tla¢

Poznamka: Skér nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlacte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit’ strany testu kvality. V pripade modelov

tlaCiarni bez dotykovej obrazovky mozete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m

Akcia Ano Nie

Krok 1 Prejdite na krok &. 2. | Problém je vyrieSeny.

a Skontrolujte, ¢i sa v tlaciarni nachadza originalna a podporovana
tonerova kazeta.

Poznamka: Ak kazeta nie je podporovand, nainstalujte podpo-
rovanu kazetu.

b Vytlacte dokument.

Je tlac svetla?
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Akcia Ano Nie

Krok 2 Prejdite na krok &. 3. | Problém je vyrieSeny.

a Tlaciaren vypnite, pockajte 10 sekind a potom ju znova zapnite.

b Zvyste tmavost tonera. Na ovladacom paneli prejdite na polozky:
Nastavenia > Tla¢ > Kvalita > Tmavost tonera

Cc Vytlacte dokument.

Je tlag svetla?

Krok 3 Prejdite na krok €. 4. | Problém je vyrieSeny.

a Specifikujte typ papiera v dialégovom okne Predvolby tlage alebo
Tla€ v zavislosti od pouzivaného opera¢ného systému.
Poznamky:

* Uistite sa, ze nastavenie zodpoveda vlozenému papieru.

* Nastavenie mdzete zmenit’ aj prostrednictvom ovladacieho
panela tlaciarne. Prejdite na Nastavenia > Papier > Konfigu-
racia zasobnika > Velkost/typ papiera.

b Vytlacte dokument.

Je tlac svetla?

Krok 4 Prejdite na krok €. 5. | Problém je vyrieSeny.

Skontrolujte, Ci je rozlienie tlace nastavené na 600 dpi.

a Na ovladacom paneli prejdite na polozky:
Nastavenia > Tlaé > Kvalita > Rozlidenie tlae

b Vytlacte dokument.

Je tlac svetla?

Krok 5 Obratte sa na Problém je vyrieSeny.
Skontrolujte stav tonerovej kazety a v pripade potreby ju vymenite. predajcu.
a Na ovladacom paneli prejdite na polozky:

Stav/spotrebny material > Spotrebny material
b Vytlacte dokument.

Je tlac svetla?

Roztecena tlac a bodky

Print Quality
Test Page
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Poznamka: Skér nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlacte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tlagit' strany testu kvality. V pripade modelov

tlaCiarni bez dotykovej obrazovky mozete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m

Akcia Ano Nie

Krok 1 Prejdite na krok €. 2. | Problém je vyrieSeny.

a Skontrolujte, €i sa v tlagiarni nachadza originalna a podporovana
tonerova kazeta.

Poznamka: Ak kazeta nie je podporovana, nainstalujte podpo-
rovanu kazetu.

b Vytlaéte dokument.

Je tlad roztecena?

Krok 2 Prejdite na krok €. 3. | Obrat'te sa na
Skontrolujte, &i sa v tladiarni nenachadza vyte€eny toner. predajcu.

Je tlaCiaren Cista a nenachadza sa v nej ziadny vyteCeny toner?

Krok 3 Prejdite na krok €. 4. | Obrat'te sa na
a Skontrolujte stav tlacovej jednotky. predajcu.

Na ovlddacom paneli prejdite na polozky:
Nastavenie > Spravy > Zariadenie > Statistiky zariadenia

b V casti Informacie o spotrebnom materiali na vytlacenych
stranach skontrolujte stav zobrazovacej jednotky.

Blizi sa koniec zivotnosti tlacovej jednotky?

Krok 4 Obratte sa na Problém je vyrieSeny.
a Vymeiite tlacovu jednotku. predajcu.

b Vytlaéte dokument.

Je tlac roztecena?

Zvinenie papiera

Print Quuality
Test Page
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Akcia Ano Nie
Krok 1 Prejdite na krok €. 2. | Problém je vyrieSeny.
a Overte, Ci je vloZeny papier podporovany.

Poznamka: Ak papier nie je podporovany, viozte podporovany
papier.
b Vytlaéte dokument.

Je papier zvineny?

Krok 2 Prejdite na krok ¢. 3. | Problém je vyrieSeny.

a Skontrolujte, €i sa v tlagiarni nachadza originalna a podporovana
tonerova kazeta.

Poznamka: Ak kazeta nie je podporovana, nainstalujte podpo-
rovanu kazetu.

b Vytlacte dokument.

Je papier zvineny?

Krok 3 Prejdite na krok &. 4. | Problém je vyrieSeny.

a Upravte vodiace listy v zasobniku do spravnej polohy pre vlioZeny
papier.

b Vytlaéte dokument.

Je papier zvineny?

Krok 4 Prejdite na krok ¢. 5. | Problém je vyrieSeny.

a Specifikujte velkost' a typ papiera v dialégovom okne Predvolby
tlaCe alebo Tlag v zavislosti od pouzivaného operacného
systému.

Poznamky:

¢ Uistite sa, ze nastavenia zodpovedaju viozenému papieru.

* Nastavenia mozete zmenit’ aj prostrednictvom ovladacieho
panela tlaciarne. Prejdite na Nastavenia > Papier > Konfigu-
racia zasobnika > Velkost/typ papiera. V pripade modelov
tlaCiarni bez dotykovej obrazovky mézete prechadzat’ cez
nastavenia stlacenim tlacidla m

b Vytlaéte dokument.

Je papier zvineny?

Krok 5 Prejdite na krok €. 6. | Problém je vyrieSeny.
a Odstrarite papier, otoCte a potom ho znova vlozte.
b Vytlaéte dokument.

Je papier zvineny?
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Akcia
Krok 6
a Vlozte papier z nového balika.

Poznamka: Pri vysokej vihkosti papier absorbuje vlhko. Papier
vyberte z pévodného balenia, az ked’ ho budete chciet’ pouzit'.

b Vytlacte dokument.

Je papier zvineny?

Ano
Obratte sa na
predajcu.

Nie

Problém je vyrieSeny.

Kriva alebo sikma tla¢

Print Quality
Test Page

Poznamka: Skor nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlacte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit’ strany testu kvality. V pripade modelov

tlaciarni bez dotykovej obrazovky mézete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m

Akcia

Krok 1
a Vytiahnite zasobnik.
b Vyberte papier a potom vioZte papier z nového balika.

Poznamka: Pri vysokej vihkosti papier absorbuje vlhko. Papier
vyberte z pévodného balenia, az ked ho budete chciet’ pouzit'.

Cc Stlacte a potiahnite vodiace listy papiera do spravnej polohy pre
velkost' papiera, ktory vkladate.

d Viozte zasobnik.
e Vytlacte dokument.

Je tla¢ kriva alebo Sikma?

Ano

Prejdite na krok €. 2.

Nie

Problém je vyrieSeny.

Krok 2
a Skontrolujte, ¢i tlagite na podporovany papier.
b Vytlacte dokument.

Je tla¢ kriva alebo Sikma?

Obratte sa na
predajcu.

Problém je vyrieSeny.
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Cierne strany

Poznamka: Skor nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlacte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit’ strany testu kvality. V pripade modelov

tlaciarni bez dotykovej obrazovky mézete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m

Akcia Ano Nie
a Skontrolujte, ¢i sa v tladiarni nachadza originalna a podporovana | Obratte sa na Problém je vyrieSeny.
tonerova kazeta. predajcu.

Poznamka: Ak tonerova kazeta nie je podporovana, nainstalujte
podporovanu kazetu.

b Vytlaéte dokument.

Tlagi tlaciaren Cierne strany?

Odrezany text alebo obrazky

Pri
T

Poznamka: Skér nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlacte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit’ strany testu kvality. V pripade modelov

tlaciarni bez dotykovej obrazovky mézete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m

Akcia Ano Nie
a Skontrolujte, ¢i sa v tlaciarni nachadza originalna a podporovana | Obratte sa na Problém je vyrieSeny.
tonerova kazeta. predajcu.

Poznamka: Ak tonerova kazeta nie je podporovana, nainstalujte
podporovanu kazetu.

b Vytlaéte dokument.

Je odrezany text alebo obrazky?
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Toner sa da l'ahko zotriet

Print Quality
Test Page

Poznamka: Skor nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlagte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit’ strany testu kvality. V pripade modelov

tlaCiarni bez dotykovej obrazovky mozete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m

Akcia Ano Nie

Krok 1 Prejdite na krok ¢. 2. | Problém je vyrieSeny.

a Skontrolujte, €i sa v tla€iarni nachadza originalna a podporovana
tonerova kazeta.

Poznamka: Ak kazeta nie je podporovana, nainstalujte podpo-
rovanu kazetu.

b Vytlacte dokument.

Da sa toner lahko zotriet'?

Krok 2 Obratte sa na Problém je vyrieSeny.

a Specifikujte typ papiera v dialégovom okne Predvolby tlage alebo | Predajcu.
Tlag v zavislosti od pouzivaného operacného systému.
Poznamky:

* Uistite sa, ze nastavenie zodpoveda viozenému papieru.

* Nastavenie mozete zmenit’ aj prostrednictvom ovladacieho
panela tlaciarne. Prejdite na Nastavenia > Papier > Konfigu-
racia zasobnika > Velkost/typ papiera.

b Vytlacte dokument.

Da sa toner lahko zotriet'?

Vodorovné svetlé pruhy

Print Quality
Test Page

Poznamka: Skor nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlacte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit’ strany testu kvality. V pripade modelov

tlaciarni bez dotykovej obrazovky mézete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m
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Akcia Ano Nie
Krok 1 Prejdite na krok €. 2. | Problém je vyrieSeny.

a Skontrolujte, €i sa v tla€iarni nachadza originalna a podporovana
tonerova kazeta.

Poznamka: Ak kazeta nie je podporovana, nainstalujte podpo-
rovanu kazetu.

b Vytlaéte dokument.

Objavuju sa na vytlackoch vodorovné svetlé pruhy?
Krok 2 Obratte sa na Problém je vyrieSeny.
a Tlaciaren vypnite, pockajte 10 sekind a potom ju znova zapnite. | Predajcu.
b Vytlacte dokument.

Objavuju sa na vytlackoch vodorovné svetlé pruhy?

Zvislé svetlé pruhy

Print Quality
Test Page

Poznamka: Skor nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlacte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit' strany testu kvality. V pripade modelov

tlaCiarni bez dotykovej obrazovky mézete prechadzat' cez nastavenia stlatenim tlacidla m

Akcia Ano Nie
a Skontrolujte, ¢i sa v tlaciarni nachadza originalna a podporovana | Obratte sa na Problém je vyrieSeny.
tonerova kazeta. predajcu.

Poznamka: Ak kazeta nie je podporovand, nainstalujte podpo-
rovanu kazetu.

b Vytlacte dokument.

Objavuju sa na vytlackoch zvislé svetlé pruhy?

Zvislé biele ciary

Print Quality
Test Page

99.99

= —— o
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Poznamka: Skér nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlacte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tlagit' strany testu kvality. V pripade modelov

tlaCiarni bez dotykovej obrazovky mézete prechadzat cez nastavenia stlatenim tlacidla m

Akcia Ano Nie

Krok 1 Prejdite na krok €. 2. | Problém je vyrieSeny.

a Skontrolujte, €i sa v tlagiarni nachadza originalna a podporovana
tonerova kazeta.

Poznamka: Ak kazeta nie je podporovana, nainstalujte podpo-
rovanu kazetu.

b Vytlaéte dokument.

Objavuju sa na vytlackoch zvislé biele Ciary?

Krok 2 Obratte sa na Problém je vyrieSeny.

Opravit’ problémy s pomalou tlagou. Dal$ie informéacie najdete v asti predajcu.
.Pomala tla¢“ na strane 100.

Objavuju sa na vytlackoch zvislé biele Ciary?

Zvislé tmavé pruhy

Poznamka: Skor nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlacte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit’ strany testu kvality. V pripade modelov

tlaciarni bez dotykovej obrazovky mézete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m

Akcia Ano Nie
a Skontrolujte, ¢i sa v tladiarni nachadza originalna a podporovana | Obratte sa na Problém je vyrieSeny.
tonerova kazeta. predajcu.

Poznamka: Ak tonerova kazeta nie je podporovana, nainstalujte
podporovanu kazetu.

b Vytlacte dokument.

Objavuju sa na vytlatkoch zvislé tmavé pruhy?
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Zvislé tmavé ciary alebo pdasy

Poznamka: Skor nez sa pustite do rieSenia tohto problému, vytlagte strany testu kvality. V ovladacom
paneli prejdite na Nastavenia > RieSenie problémov > Tladit’ strany testu kvality. V pripade modelov

tlaciarni bez dotykovej obrazovky mézete prechadzat’ cez nastavenia stlacenim tlacidla m

Akcia
a Skontrolujte, €i sa v tlagiarni nachadza originalna a podporovana
tonerova kazeta.

Poznamka: Ak tonerova kazeta nie je podporovana, nainstalujte
podporovanu kazetu.

b Vytlaéte dokument.

Objavuju sa na vytlackoch zvislé tmaveé Ciary alebo pruhy?

Ano
Obrat'te sa na
predajcu.

Nie

Problém je vyrieSeny.

Zvislé tmavé pdsy a chybajuci obsah

Obrat'te sa na predajcu.

Opakujuce sa chyby

Print-Quality
Test Page

99.99

Obrat'te sa na predajcu.
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Tlacové ulohy sa netlacdia

Akcia

Krok 1

a V dokumente, ktory sa snazite vytlacit, otvorte okno Tlaé
a skontrolujte, Ci ste vybrali spravnu tlaciareri.

b Vytlacte dokument.

Vytlacil sa dokument?

Ano

Problém je vyrieSeny.

Nie
Prejdite na krok €. 2.

Krok 2
a Skontrolujte, €i je tlaCiaren zapnuta.

Cc Vytlacte dokument.

Vytladil sa dokument?

b Vyrieste vSetky chybové hlasenia, ktoré sa zobrazia na displeji.

Problém je vyrieSeny.

Prejdite na krok ¢&. 3.

Krok 3

a Skontrolujte, €i porty funguju a kable su poriadne pripojené
k pocitacu a tlaCiarni.
Dalsie informéacie najdete v dokumentécii k inétalacii dodanej
s tlaiarnou.

b Vytlacte dokument.

Vytlacil sa dokument?

Problém je vyrieSeny.

Prejdite na krok €. 4.

Krok 4

b Vytlacte dokument.

Vytladil sa dokument?

a Tlaciaren vypnite, pockajte 10 sekind a potom ju znova zapnite.

Problém je vyrieSeny.

Prejdite na krok ¢&. 5.

Krok 5

Problém je vyrieSeny.

Obratte sa na

a Odstrante a potom znova nainstalujte ovladac tlaciarne. predajcu.
b Vytlacte dokument.
Vytladil sa dokument?
Déverné a iné zadrzané dokumenty sa nevytlacia
Akcia Ano Nie
Krok 1 Problém je vyrieSeny. | Prejdite na krok &. 2.

a Na ovladacom paneli si overte, &i sa dokumenty zobrazuju
v zozname Pozastavené ulohy.

Poznamka: Ak sa tam dokumenty neuvadzaju, vytlacte ich
pomocou moznosti Tladit' a zadrzat'.

b Vytlaéte dokumenty.

Vytladili sa dokumenty?
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Akcia

Krok 2

Tlacova uloha mbze obsahovat’ chybu formatovania alebo neplatné
udaje. Odstrante tlacovu Ulohu a znova ju odoslite.

Vytladili sa dokumenty?

Ano

Problém je vyrieSeny.

Nie
Prejdite na krok ¢&. 3.

Krok 3

Ak tlacite z internetu, mozno tladiaren Cita viaceré nazvy uloh ako
duplikaty.

Pouzivatelia systému Windows

a Otvorte dialégové okno Predvolby tlage.

b Na karte Tladit' a zadrzat' kliknite na polozku Tladit' a zadrzat' a
potom kliknite na moznost’ Ponechat’ duplicitné dokumenty.

C Zadajte kéd PIN a ulozte zmeny.
d Odoslite tlac¢ova Ulohu.

Pouzivatelia systému Macintosh
a Ulozte a pomenujte kazdu ulohu osobitne.
b Ulohy odoslite jednotlivo.

Vytladili sa dokumenty?

Problém je vyrieSeny.

Prejdite na krok ¢. 4.

Krok 4

a Odstrafite niektoré zadrzané ulohy, aby ste uvolnili pamét
tladiarne.

b Vytlacte dokumenty.

Vytlacili sa dokumenty?

Problém je vyrieSeny.

Obratte sa na
predajcu.

Uloha sa tlaéi z nespravneho zasobnika alebo na nespravny papier

Krok 1
a Skontrolujte, Ci tlacite na spravny papier.
b Vytlacte dokument.

Vytlacil sa dokument na spravny papier?

aaa
Prejdite na krok €. 2.

Vlozte papier
spravnej velkosti
a typu.
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Akcia Ano Nie

Krok 2 Problém je vyrieSeny. | Prejdite na krok &. 3.

a Specifikujte velkost a typ papiera v dialdégovom okne Predvoiby
tlace alebo Tlac€ v zavislosti od pouzivaného operacného
systému.

Poznamka: Nastavenia mézete zmenit’ aj prostrednictvom
ovladacieho panela tlaciarne. Prejdite na:

Nastavenia > m > Papier > m > Konfiguracia zasobnika >

I3 > velkostityp papiera > FL8
b Uistite sa, Ze nastavenia zodpovedaju viozenému papieru.
c Vytlacte dokument.

VytlaCil sa dokument na spravny papier?

Krok 3 Problém je vyrieSeny. | Obrat'te sa na
a Skontrolujte, i su zasobniky prepojené. predajcu.
Dal$ie informacie najdete v ¢asti ,Prepojenie zasobnikov* na
strane 19.

b Vytlacte dokument.

Tlaci sa dokument zo spravneho zasobnika?

Pomala tlac
Akcia Ano Nie

Krok 1 Prejdite na krok €. 2. | Problém je vyrieSeny.

Uistite sa, ze je kabel tlaciarne riadne pripojeny k tlaciarni
a k pocitacu, tlatovému serveru, volitelnému prvku alebo k inému
sietovému zariadeniu.

Tlaci tlaciaren pomaly?

Krok 2 Prejdite na krok ¢. 3. | Problém je vyrieSeny.
a Uistite sa, ze tlaciaren nie je v rezime Tichy rezim.
Na ovlddacom paneli prejdite na polozky:
Nastavenia > m > Zariadenie > m > Udrzba > m >
Ponuka konfiguracie > m > Prevadzka zariadenia > m >
Tichy rezim > [EL01

b Vytlaéte dokument.

Tlaci tlaciaren pomaly?
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Akcia Ano Nie

Krok 3 Prejdite na krok &€. 4. | Problém je vyrieSeny.

a Specifikujte rozlisenie tlaée v dialégovom okne Predvolby tlage
alebo Tla¢ v zavislosti od pouzivaného operaéného systému.

Poznamka: Nastavenia mdzete zmenit' aj prostrednictvom
ovladacieho panela tladiarne. Prejdite na:

Nastavenia > m > Tlac > m > Kvalita > m > RozliSenie
IR OK |

b Nastavte rozlienie na 600 dpi.
Cc Vytlacte dokument.

Tladi tlaciareri pomaly?

Krok 4 Prejdite na krok ¢. 5. | Problém je vyrieSeny.

a Specifikujte typ papiera v dialégovom okne Predvolby tlage alebo
Tlag v zavislosti od pouzivaného operaéného systému.
Poznamky:

* Uistite sa, ze nastavenie zodpoveda vlozenému papieru.
* Tazsi papier sa tla¢i pomalsie.
* Papier uzsi ako formaty list, A4 a legal sa méze tladit
pomalsie.
b Vytlacte dokument.

Tlaci tlaciaren pomaly?

Krok 5 Prejdite na krok &. 6. | Problém je vyrieSeny.

a Uistite sa, Ze nastavenia tlagiarne pre polozky Struktura a
Hmotnost’ zodpovedaju vkladanému papieru.

Na ovladacom paneli prejdite na polozky:

Nastavenia > m > Papier > m > Konfiguracia médii > m
> Typy medii > [CL8

Poznamka: Papier s drsnou Struktirou povrchu a papier s
vysokou hmotnost'ou sa mozu tlacit’ pomalsie.

b Vytlacte dokument.

Tlaci tlaciareri pomaly?

Krok 6 Prejdite na krok &. 7. | Problém je vyrieSeny.
Odstrante zadrzané ulohy.

Tladi tlaciareri pomaly?
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Akcia Ano Nie
Krok 7 Obratte sa na Problém je vyrieSeny.
a Uistite sa, Ze sa tlaciaren neprehrieva. predajcu.
Poznamky:
* Po dihej tlaovej Ulohe nechajte tlaCiaren vychladnut.
* Dodrzuijte odportgané teploty okolia pre tlagiarefi. Dalsie
informacie najdete v €asti ,Vyber miesta pre tlaiaren” na
strane 14.
b Vytlacte dokument.
Tlaci tlaciarert pomaly?
Tlaciaren nereaguje
Akcia Ano Nie
Krok 1 Problém je vyrieSeny. | Prejdite na krok &. 2.

Skontrolujte, Ci je napajaci kabel zapojeny do elektrickej zasuvky.

A POZOR - RIZIKO PORANENIA: Riziku poziaru alebo zasahu
elektrickym pridom sa vyhnete tak, Ze zapojite napajaci kabel do
riadne oznacenej a spravne uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora
sa nachadza blizko produktu a je lahko dostupna.

Reaguije tlaiaren?

Krok 2

Skontrolujte, Ci elektricka zasuvka nie je vypnuta vypinacom alebo
poistkou.

Je elektricka zasuvka vypnuta vypinacom alebo poistkou?

Zapnite vypinac
alebo poistku.

Prejdite na krok €. 3.

Krok 3
Skontrolujte, Ci je tlaciaren zapnuta.

Je tladiaren zapnuta?

Prejdite na krok €. 4.

Zapnite tlaciaren.

Krok 4

Skontrolujte, Ci tlaciaren nie je v rezime spanku alebo dlhodobého
spanku.

Je tlaCiaren v rezime spanku alebo dlhodobého spanku?

Tlaciaren zobudte
stlacdenim tladidla
napajania.

Prejdite na krok ¢&. 5.

Krok 5
Skontrolujte, &i su kable spajajuce tladiaren a pocita¢ zapojené do
spravnych portov.

Su kable zapojené do spravnych portov?

Prejdite na krok €. 6.

Zapojte kable do
spravnych portov.
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Akcia
Krok 6

Ano

Problém je vyrieSeny.

Nie

Prejdite na krok ¢&. 7.

Nainstalujte spravny ovladac tlaciarne.

Reaguije tladiaren?
Krok 7

Problém je vyrieSeny. | Obrat'te sa na

Tlaciaren vypnite, poCkajte 10 sekind a potom ju znova zapnite. predajcu.
Reaguje tlaciaren?
7 o 9 s . . e
Problémy so sietovym pripojenim
Nemozno otvorit Embedded Web Server
Akcia Ano Nie
Krok 1 Prejdite na krok &. 2. | Zapnite tlaciaren.

Skontrolujte, Ci je tlaciaren zapnuta.

Je tladiaren zapnuta?

Krok 2
Uistite sa, ze adresa IP tlaciarne je spravna.

Poznamky:

® Pozrite si adresu IP na domovskej obrazovke.

¢ |P adresa sa zobrazuje ako Styri skupiny Cisel, ktoré su
oddelené bodkami, napriklad 123.123.123.123.

Je adresa IP tladiarne spravna?

Prejdite na krok €. 3.

Do pola adresy
zadajte spravnu
adresu IP tlaCiarne.

Krok 3
Skontrolujte, &i pouzivate podporovany prehliadac:
¢ Internet Explorer verzia 11 alebo novsi
¢ Microsoft Edge
e Safari verzia 6 alebo novsi
* Google Chrome™ verzia 32 alebo novsi
* Mozilla Firefox verzia 24 alebo novsi

Je vas prehliada¢ podporovany?

Prejdite na krok €. 4.

Nainstalujte podpo-
rovany prehliadac.

Krok 4
Skontrolujte, &i funguje pripojenie k sieti.

Funguje pripojenie k sieti?

Prejdite na krok €. 5.

Obrat'te sa na svojho
spravcu.
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Akcia
Krok 5

zapojené. Dal$ie informacie najdete v dokumentacii dodane;
s tlaiarfiou.

Su kable poriadne zapojené?

Uistite sa, ze kable medzi tlaciarfiou a tlaCovym serverom su poriadne

Ano
Prejdite na krok €. 6.

Nie
Skontrolujte pripo-
jenie kablov.

Krok 6
Skontrolujte, €i su webové servery proxy vypnute.

Je server proxy vypnuty?

Prejdite na krok ¢&. 7.

Obratte sa na svojho
spravcu.

Krok 7

Problém je vyrieSeny.

Obratte sa na

Prejdite do nastroja Embedded Web Server. predajcu.
Otvoril sa nastroj Embedded Web Server?
Tlaciaren sa nepodarilo pripojit k sieti Wi-Fi
Akcia Ano Nie
Krok 1 Problém je vyrieSeny. | Prejdite na krok ¢&. 2.

Skontrolujte, ¢i je polozka Aktivny adaptér nastavena na moznost’
Automaticky.

Na ovladacom paneli prejdite na polozky:

Nastavenia > m > Siet/porty > m > Prehlad siete > m >
Aktivny adaptér > m > Auto > m

Moze sa tlaciaren pripojit’ k sieti Wi-Fi?

Krok 2
Skontrolujte, Ci je vybrata spravna siet’ Wi-Fi.

Poznamka: Niektoré smerovade méozu zdielat predvoleny identifi-
kator SSID.

Pokusate sa pripojit’ k spravnej sieti Wi-Fi?

Prejdite na krok 4.

Prejdite na krok ¢&. 3.

Krok 3
Pripojte sa k spravnej sieti Wi-Fi. Dal$ie informéacie najdete v ¢asti
JPripojenie tladiarne k sieti Wi-Fi* na strane 22.

Méze sa tlaCiareni pripojit' k sieti Wi-Fi?

Problém je vyrieSeny.

Prejdite na krok ¢. 4.

Krok 4
Skontrolujte zabezpeceny bezdrétovy rezim.
Na ovladacom paneli prejdite na polozky:

Nastavenia > m > Siet'/porty > m > Bezdrétové > m >

Zabezpedeny bezdrbtovy rezim > m

Je zvoleny spravny zabezpec€eny bezdrotovy rezim?

Prejdite na krok 6.

Prejdite na krok €. 5.
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Akcia Ano Nie

Krok 5 Problém je vyrieSeny. | Prejdite na krok &. 6.
Zvolte spravny zabezpedéeny bezdrotovy rezim.

Méze sa tlaCiareni pripojit' k sieti Wi-Fi?

Krok 6 Problém je vyrieSeny. | Obrat'te sa na
Skontrolujte, ¢i ste zadali spravne heslo siete. predajcu.
Poznamka: Skontrolujte medzery, &isla a velké a malé pismena

Vv hesle.

Méze sa tlaCiareni pripojit' k sieti Wi-Fi?

Problémy so spotrebnym materialom

Vymente kazetu, region tlaciarne sa nezhoduje

Nainstalujte spravnu tonerovu kazetu.

Spotrebny material, ktorého vyrobcom nie je vyrobca tlaciarne
Tlaciaren zistila, ze je v nej vloZzeny neznamy spotrebny material alebo sucast.

Tlaciaren funguje najlepsie s originalnym spotrebnym materialom a stcastami od prislusného vyrobcu.
Pouzivanie spotrebného materialu alebo sucasti tretich stran méze ovplyvnit’ vykonnost', spolahlivost
alebo Zivotnost’ tlagiarne a jej tlacovych sucasti.

Vsetky indikatory zivotnosti su uréené na fungovanie so sucastami a spotrebnym materialom od vyrobcu
tlaciarne a pri pouzivani spotrebného materialu alebo sucasti tretich stran sa mézu spravat’
nepredvidatelne. Pouzivanim tladovych suéasti po uréenej Zivotnosti sa méze poskodit’ tlagiareri alebo
priradené sucasti.

Vystraha — Riziko poranenia: Pouzivanie spotrebného materialu alebo sucasti tretich stran méze mat’
vplyv na zaru€né krytie. Zaruka sa nevztahuje na poSkodenie sp6sobené pouzivanim spotrebného
materialu alebo sucasti tretich stran.

Ak chcete prijat’ vSetky tieto rizika a pokracovat’ v pouzivani neoriginalneho spotrebného materialu alebo
sucasti tlaciarne, naraz stlacte a 15 sekund podrzte tlacdidla X a m

Ak tieto rizika nechcete prijat, vyberte spotrebny material alebo su€asti tretich stran a vlozte originalny
spotrebny material alebo sucast’ od vyrobcu tlaCiarne.

Odstranenie zaseknutého papiera

Predchadzanie zaseknutiu papiera

Papier vlozte spravne
¢ Uistite sa, ze papier je v zasobniku vyrovnany.
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Spravne vkladanie papiera Nespravne vkladanie papiera

"'-\~

e Zasobniky nevyberaijte ani nenapiajte, ked tlagiarefi pracuje.

* Nevkladajte privela papiera. Uistite sa, Ze vy$ka stohu nepresahuje oznagenie maximalinej kapacity
papiera.

* Papier do zasobnika nezasuvajte. Papier vkladajte tak, ako je zobrazené na ilustracii.

* Uistite sa, ze vodiace listy papiera su v spravnej polohe a netlacia silno na papier alebo obalky.
* Po vlozeni papiera zasobnik dobre zasunte do tlaciarne.

Pouzivajte odporucany papier
* Pouzivajte iba odporucany papier alebo Specialne média.
* Nevkladajte zvineny, pokréeny, vihky, ohnuty ani stoceny papier.

Pred vloZenim papiera ohnite, rozdelte a zarovnaijte jeho okraje.

* Nepouzivajte papier, ktory bol ru¢ne odstrihnuty alebo orezany.

V jednom zasobniku nemie$ajte papier roznych velkosti, hmotnosti a typov.

Uistite sa, ze velkost' a typ papiera su v poéitaci alebo na ovladacom paneli tlagiarne spravne nastavené.
* Papier skladujte podia odportéani vyrobcu.
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Identifikacia miest zaseknutia

Poznamky:
* Ked je Asistent zaseknutia nastaveny na moznost’ Zapnuté, po odstraneni zaseknutej strany z tlaciarne
vyjdu prazdne alebo Ciastone vytlatené strany. Skontrolujte, €i su vo vystupe tlaCiarne prazdne strany.

* Ked je funkcia Obnova po zaseknuti nastavena na moznost’ Zapnuté alebo Automaticky, tlaciaren
znova vytlacgi zaseknuté strany.

Miesta zaseknutia

Standardna priehradka

Viacucelovy podavac

Zasobniky

Jednotka obojstrannej tlace

A |WOIN|=

Zadné dvierka

Zaseknutie papiera v Standardnej priehradke
Vyberte zaseknuty papier.

Poznamka: Uistite sa, Ze ste vybrali vSetok papier.
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Zaseknutie papiera vo viacucelovom podavaci

1 Vyberte papier z viactucelového podavaca.

2 Vyberte zaseknuty papier.

Poznamka: Uistite sa, ze ste vybrali vSetok papier.
3 Zatvorte viacucelovy podavac.
4 Otvorte predné dvierka.

Vystraha — Riziko poranenia: Aby sa zabranilo poSkodeniu v désledku elektrostatického vyboja, pred
pristupom do vnutornych priestorov tlaiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokolvek odhaleného
kovového ramu tlaciarne.
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5 Vyberte tlacovu jednotku.

Vystraha — Riziko poranenia: TlaCovu jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhSie ako 10 minut.
DIhSie vystavenie svetlu méze spdsobit’ problémy s kvalitou tlace.

Vystraha — Riziko poranenia: Nedotykajte sa fotovalca. Mohli by ste tym ovplyvnit' kvalitu tla¢e buducich
tlacovych uloh.
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6 Vyberte zaseknuty papier.

& POZOR - HORUCI POVRCH: Vnuitro tlagiarne moze byt horlice. Skér ako sa dotknete ktorejkolvek
Casti, nechajte povrch vychladnut, aby ste predisli riziku popalenia.

Poznamka: Uistite sa, ze ste vybrali vSetok papier.

7 Vlozte tlaCovu jednotku.

8 Zatvorte dvierka.
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9 Otvorte viacucelovy podavac.

11 Doplnite papier.
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Zaseknutie papiera v zdsobnikoch
1 Vyberte zasobnik.

2 Otvorte predné dvierka.

Vystraha — Riziko poranenia: Aby sa zabranilo poskodeniu v dosledku elektrostatickeého vyboja, pred
pristupom do vnutornych priestorov tlaiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokolvek odhaleného
kovového ramu tlaciarne.
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3 Vyberte tlacovu jednotku.

Vystraha — Riziko poranenia: TlaCovu jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhie ako 10 minut.
DIhSie vystavenie svetlu méze spdsobit’ problémy s kvalitou tlace.

Vystraha — Riziko poranenia: Nedotykajte sa fotovalca. Mohli by ste tym ovplyvnit’ kvalitu tlace buducich
tlaGovych uloh.

4 \/yberte zaseknuty papier.

POZOR - HORUCI POVRCH: Vnuitro tlagiarne moze byt hortice. Skér ako sa dotknete ktorejkolvek
Casti, nechajte povrch vychladnut, aby ste predisli riziku popalenia.

Poznamka: Uistite sa, ze ste vybrali vSetok papier.
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5 Viozte tlatovu jednotku.

6 Zatvorte predné dvierka a potom viozte zasobnik
7 Otvorte zadné dvierka.

& POZOR - HORUCI POVRCH: Vnuitro tladiarne moze byt horlice. Skor ako sa dotknete ktorejkolvek
Casti, nechajte povrch vychladnut, aby ste predisli riziku popalenia.

8 Vyberte zaseknuty papier.

Poznamka: Uistite sa, ze ste vybrali vSetok papier.

9 Zatvorte zadné dvierka.

10 Vyberte voliteiny zasobnik.

11 Vyberte zaseknuty papier.
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Poznamka: Uistite sa, ze ste vybrali vSetok papier.

12 Vlozte zasobnik.

Zaseknuty papier v jednotke obojstrannej tlace
1 Otvorte predné dvierka.

Vystraha — Riziko poranenia: Aby sa zabranilo poSkodeniu v désledku elektrostatického vyboja, pred
pristupom do vnutornych priestorov tlaiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokolvek odhaleného
kovového ramu tlaciarne.
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2 Vyberte tlacovu jednotku.

Vystraha — Riziko poranenia: TlaCovu jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhie ako 10 minut.
DIhSie vystavenie svetlu méze spdsobit’ problémy s kvalitou tlace.

Vystraha — Riziko poranenia: Nedotykajte sa fotovalca. Mohli by ste tym ovplyvnit’ kvalitu tlace buducich
tlaGovych uloh.

3 Vyberte zaseknuty papier.

POZOR - HORUCI POVRCH: Vnuitro tlagiarne moze byt hortice. Skér ako sa dotknete ktorejkolvek
Casti, nechajte povrch vychladnut, aby ste predisli riziku popalenia.

Poznamka: Uistite sa, ze ste vybrali vSetok papier.
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4 Vlozte tlacovu jednotku.

5 Zatvorte dvierka.

6 Vyberte zasobnik.

8 Vyberte zaseknuty papier.

Poznamka: Uistite sa, ze ste vybrali vSetok papier.
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9 Zatvorte jednotku obojstranne;j tlace.

10 Vlozte zasobnik.

Zaseknutie papiera v zadnych dvierkach
1 Otvorte predné dvierka.

Vystraha — Riziko poranenia: Aby sa zabranilo poskodeniu v dosledku elektrostatického vyboja, pred
pristupom do vnutornych priestorov tlaiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokolvek odhaleného
kovového ramu tlaciarne.
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2 Vyberte tlacovu jednotku.

Vystraha — Riziko poranenia: TlaCovu jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhSie ako 10 minut.
DIhSie vystavenie svetlu méze spdsobit’ problémy s kvalitou tlace.

Vystraha — Riziko poranenia: Nedotykajte sa fotovalca. Mohli by ste tym ovplyvnit' kvalitu tla¢e buducich
tlacovych uloh.

3 Otvorte zadné dvierka.

& POZOR - HORUCI POVRCH: Vnuitro tlagiarne moze byt hortice. Skér ako sa dotknete ktorejkolvek
Casti, nechajte povrch vychladnut, aby ste predisli riziku popalenia.

4 Vyberte zaseknuty papier.

Poznamka: Uistite sa, ze ste vybrali vSetok papier.

5 Zatvorte zadné dvierka.



RieSenie problémov 120

6 Viozte tlacovu jednotku.

7 Zatvorte predné dvierka.
Problémy s podavanim papiera

Obalka sa zalepi pocas tlace

Akcia Ano Nie
Krok 1 Prejdite na krok €. 2. | Problém je vyrieSeny.
a Pouzivajte obalky, ktoré boli skladované v suchom prostredi.

Poznamka: Tla& na velmi vihké obalky méze spdsobit’ ich
zalepenie.
b Odoslite tlacovu ulohu.

Zalepi sa obalka pri tlaci?

Krok 2 Obratte sa na Problém je vyrieSeny.
a Uistite sa, €i je typ papiera nastaveny na moznost Obalka. predajcu.

Na ovladacom paneli prejdite na polozky:

Nastavenia > m > Papier > m > Konfiguracia zasobnika >

I3 > velkostityp papiera > EL8

b Odoslite tlatovu ulohu.

Zalepi sa obalka pri tlaci?
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Zoradena tlac nefunguje

Akcia

Krok 1
a Na ovladacom paneli prejdite na polozky:

o O |
b Pre moznost' Zoradit' nastavte hodnotu Zapnuté [1,2,1,2,1,2]

a potom stlacte tlacidlo m
c Vytlacte dokument.

Je dokument spravne zoradeny?

Nastavenia > m > Tlaé > m > RozloZenie > m > Zoradit

Ano

Problém je vyrieSeny.

Nie
Prejdite na krok €. 2.

Krok 2

a V dokumente, ktory chcete tladit, otvorte dialogoveé okno Tla¢
a vyberte moznost’ Zoradit'.

b Vytlacte dokument.

Je dokument spravne zoradeny?

Problém je vyrieSeny.

Prejdite na krok ¢&. 3.

Krok 3

Problém je vyrieSeny.

Obratte sa na

a Znizte pocet strdnok uréenych na tlac. predajcu.
b Vytlaéte dokument.
Su stranky spravne zoradené?
Prepojenie zasobnikov nefunguje
Akcia Ano Nie
Krok 1 Problém je vyrieSeny. | Prejdite na krok ¢&. 2.

a Skontrolujte, & zasobniky obsahuiju papier rovnakej velkosti
a rovnakého typu.

b Skontrolujte, ¢i st vodiace listy papiera spravne umiestnené.
c Vytlacte dokument.

Su zasobniky spravne prepojené?

Krok 2
a Na ovladacom paneli prejdite na polozky:

L3 > veikostityp papiera > L3

b Nastavte velkost a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru
vlozenému v prepojenych zasobnikoch.

c Vytlacte dokument.

Su zasobniky spravne prepojené?

Nastavenia > m > Papier > m > Konfiguracia zasobnika >

Problém je vyrieSeny.

Prejdite na krok ¢&. 3.




RieSenie problémov 122

Akcia Ano Nie
Krok 3 Problém je vyrieSeny. | Obrat'te sa na
a Skontrolujte, ¢i je moznost’ Prepojenie na zasobnik nastavena na predajcu.

moznost’ Automatické. Dal$ie informacie najdete v éasti ,Prepo-
jenie zasobnikov* na strane 19.

b Vytlacte dokument.

Su zasobniky spravne prepojené?

Papier sa casto zasekava
Akcia Ano Nie

Krok 1 Prejdite na krok &. 2. | Problém je vyrieSeny.
a Vyberte zasobnik.
b Skontrolujte, i je papier viozeny spravne.
Poznamky:
* Uistite sa, ze su vSetky vodiace listy papiera spravne
umiestnené.

* Uistite sa, ze vySka stohu nepresahuje oznacenie
maximalnej kapacity papiera.

* Uistite sa, Ze tladite na odporGéany typ a velkost' papiera.
C Vlozte zasobnik.
d Vytlaéte dokument.

Casto sa zasekava papier?

Krok 2 Prejdite na krok &. 3. | Problém je vyrieSeny.
a Na ovladacom paneli prejdite na polozky:

Nastavenia > m > Papier > m > Konfiguracia zasobnika >

L3 > veikostityp papiera > L3
b Nastavte spravnu velkost a typ papiera.
c Vytlacte dokument.

Casto sa zasekava papier?

Krok 3 Obrat'te sa na Problém je vyrieSeny.
a Vlozte papier z nového balika. predajcu.

Poznamka: Pri vysokej vihkosti papier absorbuje vihko. Papier
vyberte z pévodného balenia, az ked’ ho budete chciet’ pouzit'.

b Vytlacte dokument.

Casto sa zasekava papier?
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Zaseknuté strany sa nevytlacia znova

Akcia Ano Nie
1 Na ovladacom paneli prejdite na polozky: Prqblvém lje Obrét’_te sana
Nastavenia > m > Zariadenie > m > Oznamenia > m > Obnovenie vyrieseny. predajou.
zaseknutého obsahu > m

2 V ponuke Obnova po zaseknuti vyberte polozku Zapnuté alebo Automaticky

a potom stlacte tlacidlo m
Vytladili sa zaseknuté strany?

Kontaktovanie predajcu

Pred kontaktovanim predajcu sa uistite, Ze mate k dispozicii nasledujuce informacie:
* Problém s tlaciarfiou
® Chybové hlasenie
* Typ modelu a sériové Cislo tlaiarne

Navstivte miesto, kde ste si tlaciaren zakupili.
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Oznamenia

Informacie o produkte

Néazov produktu:

LASEROVA TLACIAREN
MX-B427PW

Typ zariadenia:
4601

Model:

48H

Poznamky k vydaniu
November 2021

Nasledujlci odsek sa nevzt'ahuje na krajiny, v ktorych nie su podobné druhy obstaravania v sulade s
miestnymi zakonmi: TATO PUBLIKACIA SA POSKYTUJE TAK, AKO JE, TEDA BEZ AKEJKOLVEK
ZARUKY, PRIAMEJ CI NEPRIAMEJ, VRATANE — ALE NIE VYLUCNE - NEPRIAMEJ ZARUKY
PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRETNY UCEL. Niektoré $taty nepovoluju zrieknutie sa
priamych ani nepriamych zaruk v urCitych transakciach, preto sa vas toto vyhlasenie nemusi tykat'.

Tato publikacia mdze obsahovat' technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tu uvedené informacie
podliehaju pravidelnym zmenam; tieto zmeny budu zahrnuté do dalSich vydani. V popisanych produktoch
alebo programoch sa mézu kedykolvek vykonat’ vylepSenia alebo zmeny.

Spotrebny material

Standardny spotrebny material pre tento produkt, ktory méze pouzivatel vymiefat’ su aj kazety s tonerom.

Ako tonerové kazety pouzivajte iba produkty Specifikované firmou SHARP.

SHARP NajlepSie vysledky kopirovania dosiahnete pouzivanim iba originalneho
spotrebného materialu Sharp, ktory je navrhovany, konstruovany a testovany tak,
aby dosahoval maximalnu Zivotnost’ a vykonost' produktov Sharp. Na obale toneru
4‘ hiadajte nalepku Originalneho spotrebného materialu.

ORIGINALNY SPOTREBNY
MATERIAL

Hladiny emisii hluku

Nasledujuce merania boli vykonané v sulade s normou ISO 7779 a nahlasené v sulade s normou ISO 9296.

Poznamka: Niektoré rezimy sa nemusia tykat’ vasho vyrobku.



Oznédmenia 125

Priemerny akusticky tlak vo vzdialenosti 1 meter, dBA

Tlaé Jednostranne: 53
Obojstranne: 50

| Pripravené 14 |

Smernica o odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni (WEEE)

Logom WEEE sa oznacuju Specificke recyklacné programy a postupy pre elektronické produkty v krajinach
Eurdpskej unie. Podporujeme recyklaciu nasich vyrobkov. Pokial mate dalSie otazky tykajuce sa moznosti
recyklacie, obrat'te sa na miestneho predajcu.

Nabijatel'na litium-idnova batéria

B

Tento produkt mdZe obsahovat gombikovu, nabijatelng litium-iénovu batériu, ktort by mal vybrat iba $koleny
technik. PrecCiarknuty k&S na kolieskach znamena, Ze produkt sa nesmie likvidovat’ ako netriedeny odpad, ale
musi sa poslat’ do samostatnych zbernych zariadeni na zhodnotenie a recyklaciu. V pripade vybrania batérie
nevyhadzujte batériu do domového odpadu. Vo vasej miestnej komunite mézu existovat’ systémy
separovaného zberu batérii, napriklad miesto, kde mozno batérie odovzdat’ na recyklaciu. Separovany zber
pouzitych batérii zabezpec€uje vhodné spracovanie odpadu vratane opatovného pouzitia a recyklacie a
zabrariuje akymkolvek moznym negativnym tginkom na ludské zdravie a Zivotné prostredie. Batérie
zlikvidujte zodpovedne.

Informacie o likvidacii pre uzivatelov (domacnosti)

Informacie o likvidacii tohto zariadenia a jeho batérii

AK CHCETE ZLIKVIDOVAj' TOTO ZARIADENIE, NEPOUZIVAJTE BEZNY ODPADKOVY KOS
A NEHADZTE HO DO OHNA!
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Pouzité elektrické a elektronické zariadenie a batérie by mali byt vzdy zhromazdené a spracované
ODDELENE v sulade s miestnymi zdkonmi.

Separovany zber propaguje ekologicky Setrné zaobchadzanie, recyklaciu materialov a minimalizuje konecnu
likvidaciu odpadu. NESPRAVNA LIKVIDACIA méze byt v ddsledku urgitych latok kodliva pre ludské zdravie
a Zivotné prostredie! Vezmite POUZITE ZARIADENIE do miestnej, zvy&ajne obecnej, zberne (kde je

k dispozicii). Toto zariadenie obsahuje BATERIU, ktori neméze vybrat’ pouzivatel. Pre vymenu batérie
kontaktujte svojho predajcu.

V pripade pochybnosti o likvidacii sa obratte na miestne Urady alebo predajcu a informujte sa o spravnom
spbsobe likvidacie.

LEN PRE POUZ’I'VATET_O\V/ \Y KBAJINACH EUROPSKEJ UNIE A NIEKTORYCH DALSICH KRAJINACH,
NAPRIKLAD NORSKO A SVAJCIARSKO: je vasa ucast’' v oddelenom zbere pozadovana zakonom.

Uzivatelia z DOMACNOSTI su Ziadani, aby vyuZili existujice zariadenia pre navrat pouzitého zariadenia
a batérii. Navrat je zadarmo.

Symbol uvedeny vyssie sa objavi na elektrickych a elektronickych zariadeniach (alebo baleni), aby to
pouzivatelom pripomenul. Ak zariadenie bolo pouzité na OBCHODNE UCELY, obrat'te sa na predajcu
SHARP, ktory vas informuje o spatnom odbere. M6zu vam byt u¢tované naklady vzniknuté z vratenia. Malé
zariadenia (a malé mnozstva) mdézu odoberat miestne zberne zariadenia. Pre Spanielsko: obratte sa na
zavedeny systém zberu alebo miestny urad pre spatny odber pouzitych vyrobkov z vasich pouzitych
produktov.

Likvidacia a zaobchadzanie s kazetami

S pouzitymi tonerovymi kazetami znacky Sharp a inym spotrebnym materialom z kopirovacich strojov

a multifunkénych zariadeni znacky Sharp zaobchadzajte v sulade so zakonnymi poziadavkami platnymi vo
vasej oblasti. V suvislosti s tym sa odportiiéame obratit' na kompetentnych poskytovatelov sluzieb (napriklad
na spolocnosti recyklujuce odpad) a v pripade potreby poziadat' o pomoc miestne urady. Informacie

o programoch spoloénosti Sharp zameranych na zber a recyklaciu, ktoré existuju v niektorych krajinach,
najdete na nasej webovej lokalite www.sharp.eu.

Upozornenie o statickej citlivosti

&



http://www.sharp.eu

Ozndmenia 127

Tento symbol oznacuje staticky citlivé sucCasti. Skor ako sa dotknete oblasti v blizkosti tychto symbolov,
dotknite sa najskér kovového povrchu v oblasti mimo symbolu.

Aj ked oznacenie tymto symbolom chyba, skor ako ziskate pristup k vnutornym €astiam tlaCiarne alebo sa
ich dotknete, dotknite sa hociktorej ¢asti odkrytého kovového ramu tlaciarne, aby ste zabranili poSkodeniu
elektrostatickym vybojom pri vykonavani udrzby (napr. pri vyberani zaseknutého papiera alebo vymene
spotrebného materialu).

ENERGY STAR

Kazdy produkt s emblémom ENERGY STAR® na produkte alebo na spustacej obrazovke je k datumu vyroby
certifikovany ako produkt, ktory je v zhode s poziadavkami certifikacie ENERGY STAR Agentury Spojenych
Statov na ochranu zivotného prostredia (EPA — Environmental Protection Agency).

g g

ENERGY STAR

Informacie o teplotach

Prevadzkova teplota a relativna vihkost’ 10 az 32,2 °C (50 az 90 °F) a 15 az 80 % relativna vihkost’
15,6 az 32,2 °C (60 az 90 °F) a 8 az 80 % relativna vlhkost’
Maximalna teplota mokrého teplomeru?: 22,8 °C (73 °F)
Prostredie bez kondenzacie

Dlhodobé skladovanie tladiarne/kazety/tlacovej 15,6 az 32,2 °C (60 az 90 °F) a 8 az 80 % relativna vlhkost’
jednotky’ Maximalna teplota mokrého teplomeruZ: 22,8 °C (73 °F)
Kratkodoba preprava tladiarne/kazety/tlacove;j -40 az 40 °C (-40 az 104 °F)

jednotky

1 Spotrebny material je mozné skladovat' priblizne 2 roky. To plati pre skladovanie v standardnom kancelarskom
prostredi pri 22 °C (72 °F) a 45 % vlhkosti.

2 Teplota vihkého teplomera sa urduje podia teploty vzduchu a relativnej vihkosti.

Vyhlasenie o laserovom zariadeni

Tlaciaren je v USA certifikovana v sulade s poziadavkami zakona 21 Ministerstva zdravotnictva USA (DHHS),
kapitoly |, podkapitoly J o laserovych vyrobkoch triedy | (1). V inych Castiach sveta je certifikovana ako laserovy
vyrobok triedy | v sulade s poziadavkami normy IEC 60825-1: 2014.

Laserové zariadenia triedy 1 sa nepovazuju za nebezpecné. Laserovy systém a tlaCiaren su navrhnuté tak,
aby pocas beznej prevadzky, Gdrzby pouzivatelom alebo v predpisanom servisnom stave nedoslo ku kontaktu
fudi s laserovym Ziarenim va&$im, ako je Ziarenie zariadeni triedy 1. Tlagiarefi ma zostavu tladovej hlavy, na
ktoru sa nevztahuje zaruka, a ktora obsahuje laser s nasledujucimi Specifikaciami:

Trieda: IlIb (3b) AlGalnP
Menovity vystupny vykon (v miliwattoch): 25
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VInova dizka (v nanometroch): 775 — 800

Spotreba energie

Spotreba energie produktu
Nasledujica tabulka dokumentuje vlastnosti spotreby energie produktu.

Poznamka: Niektoré rezimy sa nemusia tykat’ vasho produktu.

Rezim Popis Spotreba energie (vo
wattoch)

Tlag Produkt vytvara vytlacky elektronickych dokumentov. Jednostranne: 570
Obojstranne: 305

Kopirovanie Produkt vytvara vytlaCky z originalnych tlacenych dokumentov. | —

Skenovanie Produkt skenuje tlatené dokumenty. -

Pripravené Produkt ¢aka na tlacovu ulohu. 4,9

Rezim spanku Produkt je v rezime vysokej Urovne Uspory energie. 0,9

Rezim dlhodobého Produkt je v rezime nizkej urovne uspory energie. 0,1

spanku

Vypnuté Produkt je zapojeny do elektrickej zasuvky, no vypinac je 0,1

vypnuty.

Urovne spotreby energie uvedené v predchadzajticej tabulke predstavuji asovo spriemerované merania.
Okamzity prikon méze byt podstatne vy$Si nez je priemer.

Rezim spdanku

Tento produkt disponuje rezimom na usporu energie, ktory sa oznacCuje ako reZim spanku. Rezim spanku
Setri energiu znizovanim spotreby energie pocas dlhSich obdobi necinnosti. Rezim spanku sa spusta
automaticky po tom, ako sa produkt nepouziva po uréenu dobu nazyvanu casovy limit reZimu spanku.

[Vyrobcom nastaveny predvoleny ¢asovy limit rezimu spanku (v minatach): 15}

Pomocou konfiguraénych ponuk sa ¢asovy limit rezimu spanku da nastavit’' v rozpati od 1 minuty do 120 minut.
Ak je rychlost’ tlace formatu A4 mensia ako alebo rovna hodnote 30 stran za minutu, potom mobzete nastavit’
¢asovy limit maximalne 60 minut. Nastavenie ¢asového limitu rezimu spanku na nizku hodnotu vedie

k zniZeniu spotreby energie, ale mdze prediZit ¢as odozvy produktu. Pri nastaveni ¢asového limitu rezimu
spanku na vysoku hodnotu sa zachova rychla odozva, ale spotrebuje sa viac energie.

Rezim dlhodobého spanku

Tento produkt disponuje prevadzkovym rezimom s ultranizkou spotrebou energie, ktory sa oznacuje ako
reZim dlhodobého spanku. PoCas prevadzky v rezime dlhodobého spanku sa bezpe€ne vypne napajanie
vSetkych ostatnych systémov a zariadeni.
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Do rezimu dlhodobého spanku je mozné prejst’ niektorym z nasledujucich spdsobov:
* pomocou ¢asoveho limitu rezimu dlhodobého spanku,
® pomocou rezimov planov napajania,

Vyrobcom nastaveny predvoleny ¢asovy limit rezimu dlhodobého spanku pre tento produkt vo vSetkych krajinach | 3 dni
alebo oblastiach

Casové obdobie, poéas ktorého tlagiarer po dokondéeni predchadzajlcej tlagovej Ulohy &aka, kym prejde do
rezimu dlhodobého spanku, je mozné upravit’ v rozpati od jednej hodiny do jedného mesiaca.

Poznamky k zobrazovacim zariadeniam registrovanym v EPEAT:
 Uroven napajania v pohotovostnom rezime sa vyskytuje v rezime dlhodobého spanku alebo vypnutia.

* Produkt sa automaticky vypne na uroven napajania v pohotovostnom rezime < 1 W. Funkcia
automatického pohotovostného rezimu (dlhodoby spanok alebo vypnuté) sa aktivuje pri dodani produktu.

Rezim vypnutia

Ak tento produkt disponuje rezimom vypnutia, ktory stale spotrebuje malé mnozstvo energie, ak chcete uplne
zastavit’ spotrebu energie produktu, odpojte napajaci kabel z elektrickej siete.

Celkova spotreba energie

Niekedy je uzitoéné odhadnut’ celkovi spotrebu energie produktu. Udaje o prikone st uvadzané vo wattoch,
preto aby ste vypocitali spotrebu energie, musite uvadzany prikon vynasobit' ¢asom, po ktory vyrobok pracuje
v kazdom rezime. Celkova spotreba energie vyrobku je sucet spotreby energie vo vsetkych rezimoch.

Environmentalne informacie

Tuto Gast’ si pozorne preéitajte. Poméze vam to zmenSit' svoj vplyv na Zivotné prostredie a zarovef znizit’
naklady.

Uspora papiera

1 Automaticka duplexna tla¢, je automaticka tla¢ na obe strany papiera bez otaCania papiera ruéne. Ak je
tlaciaren vybavena funkciou automatickej duplexnej tlace, nastavte tla€ z pocita¢a na automaticku
obojstrannu tla€. Pouzivajte funkciu automatickej duplexnej tlace tejto tlaCiarne vzdy, ked je to mozné.

2 Tlagou na recyklovany a tenky 64 g/m2 papier, ktoré spifaji normu EN12281:2002 a podobné $tandardy
kvality, mozete zniZit' vplyv na Zivotné prostredie.
Setrenie energie

Program ENERGY STAR® je dobrovoiny systém na podporu rozvoja a hakup energeticky Uspornych
modelov, ktoré pomahaji minimalizovat’ vplyv na Zivotné prostredie. Vyrobky, ktoré spifiaju tie najprisnejsie
poziadavky programu ENERGY STAR aj z hiadiska Zivotného prostredia aj spotreby energie méoze nosit logo
ENERGY STAR v pripade, Ze boli registrované v programe ENERGY STAR.

Regulacné upozornenia tykajuce sa bezdrotovych produktov.

Tato Cast’ obsahuje regulacné informacie, ktoré sa tykaju iba bezdrétovych modelov.
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V pripade pochybnosti o tom, ¢i vas model patri k bezdrétovym modelom, prejdite na naSe webové stranky.

Poznamka o standardnych komponentoch
Modely s funkciou bezdrotového pripojenia obsahuju nasledujuce Standardné komponenty:
Cislo regulaéného typu/modelu LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXMO08001; IC:2376A-LEXM08001

Ak chcete zistit, ktoré Standardné komponenty su nainstalované vo vaSom vlastnom produkte, pozrite si
oznacenie konkrétneho produktu.

Vystavenie radiofrekvencnému ziareniu

Vyziareny vykon tohto zariadenia je hiboko pod limitmi radiofrekvencnej expozicie komisie FCC a inych
regulacnych organov. Ak ma toto zariadenie splfiat’ poziadavky na objem radiofrekvencnej expozicie komisie
FCC ainych regulaénych organov, medzi anténou a ¢lovekom sa musi dodrzat’ minimalna vzdialenost’ 20 cm
(8 palcov).

Zhoda so smernicami Eurépskeho spolocenstva (ES)

Tento produkt je v zhode s poZiadavkami ochrany smernice Rady ES 2014/53/EU o aproximécii a harmonizacii
zakonov ¢lenskych statov tykajucich sa radiového zariadenia.

Vyhlasenie o zhode s poziadavkami smernic mbzete ziskat' na:

https://www.sharp.eu/documents-of-conformity

C€

Vyhldsenie EU a d'al$ich krajin o prevadzkovych frekvenénych pasmach radiového vysielaéa

O zhode sved¢i oznacéenie CE:

a maximalnom radiofrekvené¢nom vykone

Tento radiovy produkt vysiela v EU na pasme 2,4 GHz (2,412 — 2,472 GHz). Maximalny vystupny vykon EIRP
vysielaCa je vratane zisku antény < 20 dBm.

Zhoda so smernicami Eurépskeho spoloc¢enstva (ES)

Tento produkt je v stlade s poziadavkami ochrany stanovenymi v smerniciach Rady ES 2014/30/EU,
2014/35/EU 2009/125/ES a 2011/65/EU zmenenymi a doplnenymi smernicou (EU) 2015/863 o aproximacii
a harmonizacii zakonov ¢lenskych Statov tykajucich sa elektromagnetickej kompatibility, bezpe&nosti
elektrického zariadenia ur¢eného na pouzivanie v ramci urcitych limitov napéatia, ekodizajnu energeticky
vyznamnych vyrobkov a obmedzeni pouzivania urcitych nebezpeénych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach.

Tento produkt spifia hraniéné hodnoty triedy B podia normy EN 55032 a bezpeénostné poziadavky normy
EN 62368-1.
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United Kingdom (UK) conformity

This productis in conformity with the protection requirements of the Electromagnetic Compatibility Regulations
2016, the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, the Ecodesign for Energy-Related Products and
Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, and the Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

This product satisfies the Class B limits of BS EN 55032 and safety requirements of BS EN 62368-1.
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