LASERSKRIVARE
MX-B427PW

Anvandarhandbok

November 2021

Machine type:

Modell:



Innehall 2

Innehall

SaAKerhetSiNfOrMAtiON......ccceceeirrrrertreereersecsersessessessessessessessesssssssssssssssssssss &

SKIIVSET ..ottt ettt et e et e teeteete et e eteeese e teeasesaseessete e beeas e seebeeaseeaeeebe e teeteenseeseanrean 4
INFOrmMation OM PrOAUKIEN.......oeieeceee ettt et ettt et et et e te e be e beete e be e beeseeneeeasennas 4

Lar dig mer om SKFIVAreN.....cccciiiiieeeeeeeeccisssssccennnnnssassssssssssssssssscssssssssssssseee 7

SKIVAIKONTIGUIATION ...ttt ettt ettt bttt ettt st bbb e ebese st 7
ANVENAA KONTFOIPANEIEN. ... ettt ettt e a s et e b e be st e beesbessesbessessaseereesnan 7
Sa har anvands iINAIKATOITAMPAN........ciiieeeeeeeeceeee ettt ettt s ases st eseaens 8
A =T 1= ] o] o 1=T OO OO OO OO U U UUSUUPEUUUUUUSTUSTIONS 8

Installera och KoONfigUrera.........cceeeeeecciiiiieccciinnnnneeessnecessssssssccessssssssssssesees 14

Valja €N PIALS FOr SKIIVAIEN.....uiieeieeieeeeee ettt ettt se e s s e e s be s e e s s assesaesassesaesasseseesensassenes 14
ANSIULA KA ..ttt ettt ettt et b ettt b e sttt e et b et ene b ee 15
INStAllEra tillValSMAGASIN. ..ottt ettt ettt ss e st e s s e sbesseeseeseessensessessesansensessaenes 15
Fylla pa papper 0Ch SPECIAIMEAIA. .......ciueueeeeeeeieeeeceeeeectete ettt s s s s s 16
Installera och uppdatera program, drivrutiner och fast programvara.........ccccecceeevieveceneeveeenieceeennne 20
INBTVEIK ettt ettt ettt e bt e s st s h e et et et e s b e st e b e e bt euteaten s et et et e sesseensentensensensessesseentans 22
Skriva ut en sida med MenYiNSTAININGAT ...ttt 25

SAKIA SKIIVAI@N...uucueeereereernerersessessecsessessessessessessessessesssssssssssssssssssssssssssssssss DO

LOKAliSEra SEKEINETISPIATS. ...ttt et et ettt et e eteeteeeteeetseteeaseeasessseseensens 26
RadEra SKIVAIMINNET........o ettt ettt ettt b et e be st et bt et e sesbeeene 26
AL ErStEIIA FADITKSINSTAIMINGAT veeeveereeeeeeeee e eeeeeseeeeeeeeee s eeeeeeeeseseeeesesesseeseseeesseese s sesese s seseeseseeseseeeessesee 26
N T ] g L=y €T £=To Lo e[0T £=] F=1 = TSR 27

SKIVA UL FTAN €N AEOT.....eiiiieeetctcte ettt ettt bbbt s s bbb s s 28
Skriva ut fran €N MODII @NNET........c.ooiiiieeeec ettt ae e 28
Konfigurera KONfIdenti€lla JODD........ov ottt e e st et besteesnns 29
Skriva ut konfidentiella jobb och andra stoppade JObb........iciceeeeeeeeeee e, 30
Skriva ut en lista med tECKENSNITISPIOV.....c.ccuieieeeeee ettt ss s e b e 31
Placera skiljeblad Mellan KOPIOT ...ttt ettt st be s a s e st e sbesbesbessaessessansan 31
AVDIYTa UTSKIITESJODD ...ttt e b e e e e st et e b et e besbesbnesnans 31

JUSTEIA 0N I SVEITAN .ottt ettt e e e e e s et e eesaeesesateesesateseaetesesateesensteesaseeesanteesenneeesasseeesanees 31



Innehall 3

Anvanda Skrivarens menyer.oooooooooooooooooo.l.....no.oooooooo.ooooooooo...nn...ooooooooooo..o 32

MY OVETSTKI. ..ttt ettt ettt b et et b s bt e st b e st et e b et e st e b et et sb et et sbesaeneenenee 32
] 1= OO 32
SKIIV ULttt ettt ettt et et e s et et e ae et et e st es et e s e e s e s s entssaatentesentenees et entesesantesessenseneans 39
= 0] o 1= U OO U U RO SUUSUUSRRSTURO 44
N GBIV EIK/POITAT ...ttt ettt ettt s et et e st st et e s et e s e s et es e s et ene et et enenseseneseseneesesensesanensesanens 45
SBKEINET. ..ttt ettt et ettt et et e s et et s et et e nt e s en e e s et et Re et et e st et enteneenenteneens 56
RAPDIPDOIET ..ttt ettt ettt e s e st e te e tb et et et et e baebeesaasbesbesbeebeebaeseessassesterbenbe et esbeeseeseessantententens 60
FEISOKNING . ..icttetiieteetee ettt ettt et e et et e s e s besbeeseessesb e be s sebeebeessasaassassasbasteabeessansessensesseebaaseessessansensensenes 60

UNAErRAlla SKEIVArEN.....veeeeeeeeerrereececeesssseecsossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses O

Kontrollera status for skrivarens delar och forbrukningsmaterial.........cocevvenncinncnnncnrecnieeens 61
Konfigurera meddelanden om forbrukningsmaterial.........cococoveieniinneiniececcrceeese e 61
SEAIA IN ©-POSTAVISEIINGAN...coiitiirieiiirieerte ettt ettt b et b ettt st bt b et a st se e ntene 61
VISA TP OITE . ettt ettt et et s b et st et et et e b e sbesbesb e s st e st e st et e besbeeseeseeat et et esbesbesseestentensensansens 62
Bestdlla delar och fOrbrukningSartiKIAr..........c.coveerieirereeeere ettt 62
Byta ut delar och forbrukningSartiKIAr. ...t 62
RENGOra SKIVAIrENS AEIAT....ci ittt ettt ettt st b et et be bbb e 73
] oF I =T a L=l de | Io el o T o =] 0] o 1] ou USSR 77
Flytta skrivaren till €n @annan PlatS.... ettt s b et re e ns 77
SKICKA SKIIVAIEN.....eiteiiiiciiiet ettt ettt ettt ettt sttt b et st b et bbbttt b et et e et besentebeneneenen 78

ULSKIITESPIODIEM....eceieeeeeeeeee ettt ettt et ettt ea e et e eteeteeteeaseasessesseeseessebsessessersersessensenseseeseesees 79
SKIVArEN SVAIAE INT ...ttt sttt ettt sttt sttt b e b et et e s et ebe st atebenens 99
Problem med NatverkSanSIUTNINGEN.. ..ottt sa e sesa s e e esens 100
Problem med forbrukningSMAteri@l........ccoeveieirieieieeesee ettt ns 101
Atgérda AP PO SSTOPPD . cuvivereeteeteeteeteteete et ettt ete et ete et esteeteeseeteessessesseseseeseeseessersessensesensebebenseereersensensensan 102
PappersmMatniNgSPIrODIEM.....c.o ettt ettt sttt se e sbe s e b e saeeneesaeneens 117
KONtakta din QterfOrSAIJAre.......ccoviieieieeieieete ettt 19

1" [=Y e (e [=1 F=1 3 [e (= o 1RSSR 7.1 ¢ |

]2 1o [ ORI 7.1



Sakerhetsinformation 4

Sakerhetsinformation

Skrivsatt

Obs! Obs! anger information som kan vara till hjalp.

Varning! Varning! anger att ndgot kan skada produktens maskin- eller programvara.

VAR FORSIKTIG! Var férsiktig! anger en mojlig riskfylld situation som kan leda till personskada.
Olika typer av varningsmeddelanden:

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: anger risk fér personskada
AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: anger risk fér elektrisk stot
&VAR FORSIKTIG — VARM YTA: anger risk fér bréannskada vid beréring
VAR FORSIKTIG — VALTRISK: anger klamrisk

VAR FORSIKTIG — KLAMRISK: anger risk for att fastna mellan rérliga delar

Information om produkten

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: For att undvika risk for eldsvada eller elstot ansluter du
natsladden direkt till EBmpligt och jordat vagguttag som ar i narheten av produkten och &r lattillgangligt.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: For att undvika brandrisk eller att f4 en elektrisk stét anvand
endast den natsladd som levererades med produkten eller en utbytesnatsladd som godkants av
tillverkaren.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Anvind inte produkten med férlangningssladdar, grenuttag,
forlangare med grenuttag eller enheter for avbrottsfri stromforsorjning. Stromkapaciteten i den har typen
av tillbehor kan enkelt dverbelastas av en laserskrivare, vilket kan leda till brandrisk, materiella skador
och samre skrivarprestanda.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Anvind inte den har produkten med ett inbyggt
overspanningsskydd. Anvandningen av overspanningsskydd kan leda till brandrisk, materiella skador
och samre skrivarprestanda.

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att f& en elektrisk stot bor du inte
placera eller anvdnda den har produkten i narheten av vatten eller vatutrymmen.

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: Fér att undvika att fa en elektrisk stét bér du inte
konfigurera produkten eller gbra andra elektriska anslutningar med t.ex. natsladden, faxfunktionen eller
telefonen under askvader.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Klipp, vrid, knyt eller klam inte stromsladden. Placera inte heller
tunga foremal pa den. Se till sé att stromsladden inte skavs eller belastas. KIam inte fast stromsladden
mellan foremal, t.ex. mobler och vdggar. Om nagot av ovanstdende sker finns det risk for brand eller
elstotar. Inspektera stromsladden regelbundet for tecken pa sddana problem. Koppla bort stromsladden
fran eluttaget innan du inspekterar den.
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AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att f& en elektrisk stot bor du se till att
alla externa anslutningar (som Ethernet- och telefonanslutningar) &r ordentligt installerade i de
markerade inkopplingsportarna.

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: Fér att undvika att f& en elektrisk stét ndr du vill komma
at systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat
skrivaren ska du forst stdnga av skrivaren och dra ut natsladden fran eluttaget innan du fortsatter. Om
nagra andra enheter ar anslutna till skrivaren bér du sténga av dem ocksa och dra ut eventuella kablar
till skrivaren.

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att fa en elektrisk stét nér du rengdr
skrivarens utsida ska du dra ut nétsladden ur eluttaget och koppla bort alla sladdar fran skrivaren innan
du fortsatter.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Om skrivaren vager mer &n 20 kg (44 Ibs) behévs det minst tva
personer for att lyfta den pa ett sakert satt.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Nér skrivaren ska flyttas foljer du dessa riktlinjer for att undvika
personskada eller att skrivaren skadas:

® Se till att alla luckor och magasin &r stéangda.
® Sténg av skrivaren och dra ut natsladden ur eluttaget.
* Koppla bort alla sladdar och kablar fran skrivaren.

® Om skrivaren har separata golvstaende tillvalsmagasin eller utmatningstillval anslutna maste dessa kopplas
fran innan skrivaren flyttas.

® Om skrivaren har en hjulbas kan den rullas till den nya platsen. Var forsiktig nér du gar 6ver hinder och
avbrott i golvet.

® Om skrivaren inte har ndgon hjulbas, men har tillvalsmagasin eller utmatningstillval, tar du bort
utmatningstillvalen och lyfter sedan av skrivaren fran tillvalsmagasinen. Forsok inte lyfta skrivaren och tillval
samtidigt.

®* Anvand handtagen nér du lyfter skrivaren.

* Om ni transporterar skrivaren pa en karra maste den vara sa stor att hela skrivarens bottenplatta far plats
pa den.

® Om ni transporterar maskintillval pd kdrra maste den vara sa stor att respektive tillval far plats pa den.
® Skrivaren maste alltid vara upprétt.
® Undvik kraftigt vibrerande rérelser.
® Se till att du inte har fingrarna under skrivaren nar du stéller ner den.
® Se till att det finns tillrackligt med utrymme runt skrivaren.
VAR FORSIKTIG - VALTRISK: Vid installation av en eller fler tillval p& skrivaren eller
flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, mébel eller annan funktion krévs for att forhindra instabilitet

som kan riskera personskada. Kontakta skrivarens inkdpsstélle om du vill ha mer information om de
konfigurationer som stdds.

VAR FORSIKTIG — VALTRISK: Fyll pa varje fack separat for att minska risken for utrustningsinstabilitet.
Lat alla andra fack vara stéangda tills de behovs.

&VAR FORSIKTIG — VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara varm. Férebygg risken fér brannskador
genom att vanta tills ytan har svalnat.

VAR FORSIKTIG — KLAMRISK: For att undvika risken for klamskador ska du vara forsiktig i omraden
markta med den har etiketten. Klamskador kan ske vid rorliga delar, t.ex. kugghjul, luckor och fack.
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AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Produkten anvander laser. Anvandning av kontroller, justeringar
eller utférande av andra procedurer an de som angivits har i anvdndarhandboken kan resultera i farlig
stralning.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Litiumbatteriet i produkten &r inte utbytbart. Om ett litiumbatteri
byts ut pa fel satt finns det risk att det exploderar. Ladda inte upp, ta isar eller brann ett litiumbatteri. Gor
dig av med anvanda litiumbatterier enligt tillverkarens instruktioner och lokala foreskrifter.

Produkten ar utformad, testad och godkand for att uppfylla internationella sakerhetsstandarder vid anvandning
av specifika delar fran tillverkaren. Vissa delars sakerhetsfunktioner kanske inte alltid &r sjélvklara. Tillverkaren
ansvarar inte for anvandning av andra ersattningsdelar.

Se till att en servicerepresentant utfor service och reparationer som inte beskrivs i anvandarhandboken.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.
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Lar dig mer om skrivaren

Skrivarkonfiguration

1 Kontrollpanel

Universalarkmatare

Standardmagasin for 250 ark

Tillvalsmagasin for 550 ark

g |~ |W(N

Standardfack

Anvanda kontrollpanelen

Omrade pa kontrollpa- Funktion
nelen

1 |Skérmen * Visa skrivarmeddelanden och status fér férbrukningsmateriel.
® |nstallera och anvénda skrivaren.
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Omrade pa kontrollpa-
nelen

2 | Hoger pilknapp

Funktion

® Bladdra igenom menyer och forflytta dig mellan skdrmar och menyalternativ.
e Oka numeriskt vérde fér en installining.

3 | Stopp- eller avstangnings-
knapp

Stoppa det aktuella jobbet.

4 Indikatorlampa

Kontrollera skrivarens status.

Véljarknapp

® Valj ett menyalternativ.
® Spara andringarna for en instélining.

6 | Tillbakaknapp

Ga tillbaka till den tidigare visningen.

Vanster pilknapp

® Bladdra igenom menyer och forflytta dig mellan skédrmar och menyalternativ.
® Minska numeriskt vdrde for en installning.

8 | Stréombrytare

Satta pa eller stanga av skrivaren.

Obs! Om du vill stdnga av skrivaren trycker du pa och haller in strombrytaren i fem
sekunder.

Sa har anvands indikatorlampan

Indikatorlampa Skrivarstatus

Av Skrivaren ar avstangd eller i vilolage.
Bla Skrivaren &r redo eller bearbetar data.
Blinkar rott Skrivaren kraver atgard av anvandare.
Fast gult Skrivaren &r i vantelage.

Valja papper

Riktlinjer for papper

Anvand ratt papperstyp for att forhindra att papper fastnar eller att andra problem uppstar.

* Anvand alltid nytt, oskadat papper.

® Innan du fyller pa papper bor du ta reda pa vilken som &r den rekommenderade utskriftssidan. Den anges
vanligen pa pappersforpackningen.

® Anvand inte papper som har beskurits eller klippts for hand.

® Blanda inte olika storlekar, typer eller vikter av material i samma magasin.

® Anvand inte bestruket papper som inte har framstallts sarskilt for elektrofotografisk utskrift.

Pappersegenskaper

Foljande pappersegenskaper paverkar utskriftskvaliteten och tillforlitigheten. Tank pa foljande faktorer innan

du skriver ut.
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Vikt

Standardmagasinet kan automatiskt mata in langfibrigt papper med en vikt pa 60 till 120 g/m? (16 till 32 Ib).
Papper som &r lattare &n 60 g/m? (16 Ib) &r kanske inte tillrackligt hart for att matas in korrekt och kan orsaka
pappersstopp.

Bo6jning
Med bdjning menas papperets tendens att bdja sig vid kanterna. Omfattande bdjning kan ge upphov till
pappersmatningsproblem. Bdjning kan intréffa nar papperet passerar genom skrivaren, dar det utsatts fér hoga

temperaturer. Om du férvarar oférpackat papperien varm, fuktig, kall eller torr miljo kan det leda till att papperet
bdjer sig vid utskrift och orsaka matningsproblem.

Slathet

Papperets slathet paverkar direkt utskriftskvaliteten. Om papperet &r for grovt faster tonern inte ordentligt. Om
papperet ar for slatt kan det orsaka problem vid pappersmatningen eller ge samre utskriftskvalitet. Vi
rekommenderar anvandning av papper med 50 Sheffield-punkter.

Fuktinnehall

Mangden fukt i papper paverkar bade utskriftskvaliteten och skrivarens formaga att mata papperet pa ratt satt.
Lat papperet ligga kvar i sin originalforpackning tills du behéver anvanda det. Exponering av papper for fukt
kan forsédmra papperets egenskaper.

Forvara papperet i originalférpackningen i samma miljé som skrivaren i 24 till 48 timmar fore utskrift. Lagg till
ett par dagar till den har tiden om forvarings- eller transportmiljon ar valdigt olik miljon dar skrivaren finns. Tjockt
papper kan kréva langre anpassningstider.

Fiberriktning

Fiber hanvisar till pappersfibrernas riktning i ett pappersark. Man talar om Idngfibrigt, vilket betyder att fibrerna
I6per i papperets langdriktning, och kortfibrigt, vilket betyder att fibrerna |6per i papperets breddriktning.

For papper pa 60-120 g/m? rekommenderas l&ngfibrigt papper.

Fiberinnehall

De flesta typer av hogkvalitativa kopieringspapper tillverkas av 100 % kemiskt behandlad tramassa. Det ger
papperet hog stabilitet, medfor farre pappersmatningsfel och battre utskriftskvalitet. Papper som innehaller
fibrer, t.ex. bomull, kan foérsémra pappershanteringen.

Papper som inte kan anvandas

Foljande papperstyper rekommenderas inte for skrivaren:

® Kemiskt behandlat papper for kopiering utan karbonpapper, &ven kallat sjdlvkopierande papper, karbonldst
kopieringspapper (CCP) eller papper som inte kraver karbon (NCR).

® Fortryckt papper med kemikalier som kan fororena skrivaren.
® Fortryckt papper som kan paverkas av den hoga temperaturen i fixeringsenheten.

® Fortryckt papper som krédver mer noggrann passning (exakt tryckposition pa sidan) storre &n +2,3 mm, till
exempel OCR-formular (Optical Character Recognition).

| vissa fall kan du justera inpassningen fran en programvara och sedan skriva ut pa dessa formular.
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Bestruket papper (raderbart papper), syntetiska papper, termopapper.

Papper med ojamna kanter, papper med grov eller mycket strukturerad yta eller bdjda papper.
Returpapper som inte uppfyller EN12281:2002 (europeisk).

Papper som vager mindre &n 60 g/m?.

Flersidiga formular eller dokument

Valja fortryckta formular och brevpapper

Anvand langfibrigt papper.

Anvéand bara formular och papper med brevhuvud som tryckts med en offset-litografisk eller etsad
tryckprocess.

Undvik papper med grov eller kraftigt strukturerad yta.

Anvénd black som inte paverkas av hartsetitonern. Black som &r oxidationshéardat eller oljebaserat uppfyller
oftast de har kraven, men latexblack gor det eventuellt inte.

Skriv alltid ut prover pa fortryckta formular och brevhuvuden som du tdnker anvanda innan du koper storre
kvantiteter. P4 sa satt kan du avgéra om blacket i det fortryckta formularet eller brevpapperet paverkar
utskriftskvaliteten.

Kontakta pappersleverantéren om du ar oséker.
Nar du skriver ut pad brevpapper fyller du pa papperet i ratt riktning for skrivaren.

Forvara papper

Anvand nedanstdende riktlinjer for hur du forvarar papper sa undviker du att papperskvadd och ojamn
utskriftskvalitet:

Forvara papperet i originalforpackningen i samma miljé som skrivaren i 24 till 48 timmar fore utskrift.

Lagg till ett par dagar till den har tiden om forvarings- eller transportmiljon &r valdigt olik miljon dar skrivaren
finns. Tjockt papper kan krava langre anpassningstider.

Bast resultat far du om du forvarar papperet dar temperaturen &r 21°C och den relativa fuktigheten &r 40
procent.

De flesta tillverkare rekommenderar att utskrifter gors i temperaturer mellan 18—-24 °C och en relativ
luftfuktighet mellan 40 till 60 procent.

Forvara papperet i kartonger pa en pall eller hylla. Undvik att forvara det pa golvet.
Forvara enskilda paket pa en plan yta.
Placera inte nagra foremal ovanpa enskilda pappersférpackningar.

Ta endast ut papper ur kartongen eller férpackningen nar du ska fylla pa det i skrivaren. Kartongen och
forpackningen haller papperet rent, torrt och platt.
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Pappersstorlekar som kan anvandas

Pappersstorlek

Standardmagasin for Tillvalsmagasin for Flerfunktionsmatare Dubbelsidig
250 ark 550 ark utskrift

A4
210 x 297 mm
(8,27 x 11,7 tum)

A5 i staende riktning (SEF)
148 x 210 mm
(5,83 x 8,27 tum)

A5 i liggande riktning (LEF)'
210 x 148 mm
(8,27 x 5,83 tum)

A6
105 x 148 mm
(4,13 x 5,83 tum)

JISB5
182 x 257 mm
(717 x 10,1 tum)

Oficio (Mexiko)

215,9 x 340,4 mm J J ‘f ‘f
(8,5 x 13,4 tum)

Hagaki X X
100 x 148 mm J J

(3,94 x 5,83 tum)

Statement
139,7 x 215,9 mm
(5,5 x 8,5 tum)

Executive
184,2 x 266,7 mm
(7,25 x 10,5 tum)

US Letter
215,9 x 279,4 mm
(8,5 x 11 tum)

US Legal
215,9 x 355,6 mm
(8,5 x 14 tum)

Folio
215,9 x 330,2 mm
(8,5 x 13 tum)

v v v v

' Standardstddinstéllningen géller fér 1dngsidesmatning.
2 Papperet méaste vara minst 210 mm (8,27 tum) brett och 279,4 mm (11 tum) l&ngt fér dubbelsidig utskrift.

3 Om du valjer Universell formateras sidan fér 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 tum), om inget annat anges i programmet.
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Pappersstorlek Standardmagasin for Tillvalsmagasin for Flerfunktionsmatare Dubbelsidig

250 ark 550 ark utskrift

Universal® J 'f J J B

99 x 148 till 215,9 x 359,92 mm
(3,9 x 5,83 il 8,5 x 14,17 tum)

7 3/4 Envelope (7 3/4-kuvert) X X J X
98,4 x190,5 mm
(3,875 x 7,5 tum)

9 Envelope (9-kuvert) X X 'f X
98,4 x 225,4 mm
(3,875 x 8,9 tum)

10 kuvert X X 'f X
104,8 x 241,3 mm
(4,12 x 9,5 tum)

DL Envelope (DL-kuvert) X X J X
10 x 220 mm
(4,33 x 8,66 tum)

C5 Envelope (C5-kuvert) X X 'f X
162 x 229 mm
(6,38 x 9,01 tum)

B5-kuvert X X J X
176 x 250 mm
(6,93 x 9,84 tum)

Ovriga kuvert X X J X
98,4 x 162 till 176 x 250 mm
(3,87 x 6,38 till 6,93 x 9,84 tum)

' Standardstédinstéliningen géller fér ldngsidesmatning.
2 Papperet méaste vara minst 210 mm (8,27 tum) brett och 279,4 mm (11 tum) ldngt fér dubbelsidig utskrift.

3 Om du véljer Universell formateras sidan fér 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 tum), om inget annat anges i programmet.

Papperstyper som kan anvandas

Papperstyp Standardmagasin for Tillvalsmagasin for  Flerfunktionsmatare Dubbelsidig
250 ark 550 ark utskrift

Vanligt papper J \{ J J

Styvt papper X X 'f X

Atervunnet papper .f .f uf 'f

Pappersetiketter* J \{ J X

* Enkelsidiga pappersetiketter &r endast for tillfallig anvdndning med upp till max. 20 sidor per manad. Vinyletiketter,
medicinetiketter eller dubbelsidiga etiketter stéds inte.
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Papperstyp Standardmagasin for Tillvalsmagasin for  Flerfunktionsmatare Dubbelsidig

250 ark 550 ark utskrift

Dokumentpapper

“~

Brevhuvud

Fortryckta

Fargat papper

Latt papper

Tungt papper

Grovt/bomull

X NIN SN SN SN SN
ol R N L N
X NN SN SN SN

Kuvert

Grovt kuvert X X X

NSNS NN NN NS

* Enkelsidiga pappersetiketter &r endast for tillfallig anvandning med upp till max. 20 sidor per manad. Vinyletiketter,
medicinetiketter eller dubbelsidiga etiketter stéds inte.

Pappersvikter som kan anvandas

Standardmagasin fér 250 ark Tillvalsmagasin for 550 ark Flerfunktionsmatare Dubbelsidig utskrift

Pappersvikt | 60-120 g/m? 60-120 g/m? 60-217 g/m? 60-90 g/m?
(16-32 pund) (16-32 pund) (1658 pund) (16-24 Ib)
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Installera och konfigurera

Vdlja en plats for skrivaren

* Lamna tillrdckligt med utrymme for att dppna fack och luckor, och for att montera maskinvarutillagg.
® |nstallera skrivaren ndara ett eluttag.
AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Fér att undvika brandrisk eller att fa en elektrisk stét ansluter

du natsladden direkt till lampligt och jordat vagguttag som &r i ndrheten av produkten och &r
lattillgangligt.

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att f& en elektrisk stét bor du inte
placera eller anvdnda den har produkten i narheten av vatten eller vatutrymmen.

® Sakerstall att luftflodet i rummet uppfyller den senast reviderade ASHRAE 62-standarden eller CEN
Technical Committee 156-standarden.

® Att skrivaren star pa en plan, stadig yta.
® Att skrivaren halls:
— och att den halls ren, torr och dammiffri
— borta fran |16sa haftklamrar och gem
— nara direkt luftflode fran luftkonditionering, varmeelement eller ventilationsapparater
— borta fran direkt solljus och extrem luftfuktighet
® L&gg maérke till de rekommenderade temperaturerna och undvik temperaturférandringar.

| Omgivningstemperatur | 10 till 32,2 °C |

| Lagringstemperatur -40 till 40 °C I

® Du bor ha féljande rekommenderade utrymme runt skrivaren for god ventilation:

e L rea——]

L
IR

1 | Overst 305 mm (12 tum)

2 | Bakre 100 mm (3,94 tum)

3 |Hogersida |76,2 mm (3 tum)
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4 |Fréamre 305 mm (12 tum)

Obs! Minsta utrymme som behdvs framfor skrivaren &r 76 mm (3 tum).

| 5 | Vanster sida | 110 mm (4,33 tum)

Ansluta kablar

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: For att undvika att f& en elektrisk stét bér du inte
konfigurera produkten eller géra andra elektriska anslutningar med t.ex. ndtsladden, faxfunktionen eller
telefonen under askvader.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: For att undvika brandrisk eller att f4 en elektrisk stét ansluter du
natsladden direkt till l&mpligt och jordat vagguttag som ar i ndrheten av produkten och &r lattillgangligt.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Fér att undvika brandrisk eller att f& en elektrisk stot ska endast
den nétsladd som levererades med produkten eller en reservnatsladd som godkants av tillverkaren
anvandas.

Varning - risk for skador: Vidror inte USB-kabeln, ndgon tradlos natverksadapter eller skrivaren pa de
stallen som visas, under tiden som utskrift pagar. Om du gor det kan du forlora data, alternativt sa kan det
medfora att skrivaren inte fungerar pa ratt satt.

Skrivarport Funktion

1 USB-skrivarport | Ansluta skrivaren till en dator.

2 Ethernet-port Anslut skrivaren till ett natverk.

3 Natkabelkontakt | Ansluta skrivaren till ett elektriskt uttag.

Installera tillvalsmagasin

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: Fér att undvika att f4 en elektrisk stét nar du vill komma
at systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat
skrivaren ska du forst stdnga av skrivaren och dra ut natsladden fran eluttaget innan du fortsatter. Om
nagra andra enheter ar anslutna till skrivaren bor du sténga av dem ocksa och dra ut eventuella kablar
till skrivaren.

1 Sténg av skrivaren.
2 Koppla bort nétsladden fran vdagguttaget och sedan fran skrivaren.

3 Packa upp tillvalsmagasinet och ta bort allt emballage.
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4 Rikta in skrivaren mot tillvalsmagasinet och sank ner skrivaren pa plats.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Om skrivaren vager mer &n 20 kg (44 Ibs) behévs det minst
tva personer for att lyfta den pa ett sdkert sétt.

5 Anslut natsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Fér att undvika brandrisk eller att f& en elektrisk stot ansluter
du natsladden direkt till lampligt och jordat vagguttag som &r i ndrheten av produkten och &r

lattillgangligt.
6 SIa pa skrivaren.

Lagg till magasinet i skrivardrivrutinen sa att det blir tillgangligt for utskriftsjobb. Mer information finns i “Lagga
till tillgéngliga tillval i skrivardrivrutinen” pa sidan 22.

Fylla pa papper och specialmedia

Stalla in pappersstorlek och papperstyp
1 Pa kontrollpanelen gar du till:

Installningar > m > Papper > m > Magasinkonfiguration > m > Pappersstorlek/-typ > m > valj
en papperskalla

2 Stall in pappersstorlek och papperstyp.

Konfigurera universella pappersinstallningar
1 Pa kontrollpanelen gar du till:
Installningar > m > Papper > m > Mediekonfiguration > m > Universell instéllning > m

2 Konfigurera instéliningarna.

Fylla pa i magasin
1 Ta ut magasinet.

Obs! For att undvika pappersstopp ska du inte ta bort magasinet nar utskrift pagar.
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4 Fyll pa pappersbunten med utskriftssidan nedat, och kontrollera att stoden sitter tatt mot papperet.
Anmarkningar:
® Fyll pa brevpapper med utskriftssidan nedat och med sidhuvudet mot framre delen av magasinet for
enkelsidig utskrift.

* Fyll pa brevpapper med utskriftssidan uppat och med sidhuvudet mot bakre delen av magasinet for
dubbelsidig utskrift.

® Skjut inte in papper i magasinet.

® Du kan undvika pappersstopp genom att se till att buntens hojd ar under market som anger
maxgransen for papperspafylining.
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5 Satt tillbaka magasinet.

Om det behovs kan du stélla in pappersstorlek och papperstyp pa kontrollpanelen sa att instéliningarna
Overensstammer med pappret.

Fylla pa universalarkmataren

1 Oppna universalarkmataren.
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3 Fyll pa papper med utskriftssidan uppat.
Anmaérkningar:

® Fyll pa brevpapper med utskriftssidan uppat och med sidhuvudet mot bakre delen av skrivaren for
enkelsidig utskrift.

* Fyll pa brevpapper med utskriftssidan nedat och med sidhuvudet mot framre delen av skrivaren for
dubbelsidig utskrift.

* Fyll pa kuvert med fliken nedat och till vanster.

Varning - risk for skador: Anvand inte frankerade kuvert eller kuvert med foérslutningsdetaljer av metall,
fonster, bestrukna ytor eller sjalvhaftande klaff.

4 Justera pappersstodet efter storleken pa det papper du fyller pa.

5 Pa kontrollpanelen staller du in pappersstorlek och -typ sa att de 6verensstammer med papperet som fyllts
pa.

Lanka magasin
1 Pa kontrollpanelen gar du till:
Installningar > m > Papper > m > Magasinkonfiguration > m > Pappersstorlek/-typ > m
2 Ange samma pappersstorlek och -typ for de magasin du lankar.
3 Pa kontrollpanelen gar du till:

Installningar > m > Enhet > m > Underhall > m > Konfig. Meny > m > Magasinkonfiguration >

4 Konfigurera Lanka magasin till Automatisk.

Na&r du tar bort I&nkar till magasin ska du se till att inga magasin har samma instéliningar for pappersstorlek och
-typ.
Varning - risk for skador: Fixeringsenhetens temperatur varierar beroende pa den angivna papperstypen.

For att undvika utskriftsproblem ska skrivarens papperstypinstéliningar matcha det papper som fylls pa i
magasinet.
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Installera och uppdatera program, drivrutiner och fast
programvara

Installera skrivarprogramvaran

Anmarkningar:

® Skrivardrivrutinen ingar i programvaruinstallationspaketet.

® [F6r Macintosh-datorer med MacOS version 10.7 eller senare behover du inte installera drivrutinen for att

skriva ut pa en AirPrint-certifierad skrivare. Om du vill anvanda anpassade utskriftsfunktioner hamtar du
skrivardrivrutinen.

1 Hamta en kopia av programvaruinstallationspaketet.
® Fran cd-skivan med programvara som medfdljde skrivaren.
* Fran var webbplats eller fran det stalle dar du kopte skrivaren.

2 Kor installationen och folj anvisningarna pa datorskdrmen.

Lagga till skrivare till en dator

GOor sd hér innan du borjar:

® Anslut skrivaren och datorn till samma natverk. Mer information om hur du ansluter skrivare till natverk finns
i “Anslut skrivaren till ett Wi-Fi-natverk” pa sidan 22.

* Ansluta datorn till skrivaren. Mer information finns i “Ansluta en dator till skrivaren” pa sidan 25.
® Anslut skrivaren till datorn med hjélp av en USB-kabel. Mer information finns i “Ansluta kablar” pa sidan 15.

Obs! USB-kablar séljs separat.

For Windows-anvandare
1 Installera skrivardrivrutinen pa datorn.

Obs! Mer information finns i “Installera skrivarprogramvaran” pa sidan 20.

2 Oppna Skrivare och skannraroch klicka pa Lagg till en skrivare eller skanner.

3 Beroende pa skrivarmodell gér du nagot av féljande:
® V3lj skrivaren i listan och klicka sedan pa Lagg till enhet.
® Klicka pa Visa Wi-Fi Direct-skrivare, vélj en skrivare och klicka sedan pa Lagg till enhet.

® Klicka pa Skrivaren jag vill anvanda finns inte med i listan. Fonstret Lagg till skrivare visas. Gor féljande:
a Markera Lagg till en skrivare med TCP/IP-adress eller vardnamn och klicka pa Nasta.
b |faltet Vardnamn eller IP-adress anger du IP-adressen till skrivaren och sedan klickar du pa Nésta.

Anmadrkningar:

— Visa skrivarens IP-adress pa skrivarens startskarm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper
som &r atskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

— Om du anvéander en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna 6ppna webbsidan pa
ratt satt.

c Valj en skrivardrivrutin och klicka sedan pa Nésta.
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d Vi&lj Anvand den installerade skrivardrivrutinen (rekommenderas)och klicka sedan pa Nésta.
e Ange ett skrivarnamn och klicka sedan pa Nésta.

f Valj ett skrivardelningsalternativ och klicka sedan pa Nasta.

g Klicka pa Slutfér.

For Macintosh-anvandare
1 Oppna Skrivare och skannrar pa datorn.
2 Klicka p& == och vilj sedan en skrivare.
3 Valj en skrivardrivrutin pa menyn Anvand.
Anmaérkningar:

® Om du vill anvdnda macOS-skrivardrivrutinen valjer du AirPrint eller Sakert AirPrint.

® Om du vill anvdnda anpassade utskriftsfunktioner véljer du tillverkarskrivardrivrutinen. Om du vill ha
information om hur du installerar skrivardrivrutinen |dser du i “Installera skrivarprogramvaran” pa
sidan 20.

4 |&gg till skrivaren.

Uppdatera fast programvara

Uppdatera skrivarens fasta programvara regelbundet for att forbattra skrivarens prestanda och atgarda
problem.

Kontakta din aterforsaljare for mer information om hur du uppdaterar den fasta programvaran.
1 Oppna en webblasare och ange skrivarens IP-adress i adressfaltet.
Anmaérkningar:

® Visa skrivarens IP-adress pa skrivarens startskarm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som
ar atskiljda med punkter, till exempel 123.123123.123.
®* Om du anvander en proxyserver inaktiverar du den tillflligt for att kunna 6ppna webbsidan pa ratt
satt.
2 Klicka pa Instéllningar > Enhet > Uppdatera fast programvara.

3 Gor nagot av foljande:
® Klicka pa Sok efter uppdateringar > Jag godkanner, pabérja uppdatering.

o Overfor flashfilen.
a Bladdra till flashfilen.
b Klicka pd Overfor > Starta.

Exportera eller importera en konfigurationsfil

Du kan exportera skrivarens konfigureringsinstaliningar till en textfil och sedan importera filen och anvanda
installningarna pa andra skrivare.

1 Oppna en webbl&dsare och ange skrivarens IP-adress i adressfiltet.
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Anmarkningar:
® Visa skrivarens IP-adress pd skrivarens startskarm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som
ar atskilda med punkter, till exempel 123123.123.123.
* Om du anvédnder en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna dppna webbsidan pa ratt
satt.
2 Fran den inbdddade webbservern klickar du pa Exportera konfiguration eller Importera konfiguration.

3 Folj anvisningarna pa skdrmen.

4 Om skrivaren stoder program gor du féljande:
a Klicka pa Appar > valj programmet > Konfigurera.

b Klicka pad Exportera eller Importera.

Lagga till tillgangliga tillval i skrivardrivrutinen

For Windows-anvandare

1 Oppna mappen Skrivare.

2 Vilj den skrivare du vill uppdatera och gor sedan nagot av féljande:
® For Windows 7 eller senare viljer du Egenskaper for skrivare.

® For tidigare versioner véljer du Egenskaper.

3 Gatill fliken Konfiguration och valj Uppdatera nu - Fraga skrivaren.

4 Verkstéll andringarna.

For Macintosh-anvandare

1 Fran Systeminstéliningar i Apple-menyn gar du till skrivaren och valj sedan Tillval och férbrukningsmaterial.
2 Bladdra i listan 6ver maskinvarutillval och |1&gg till installerade alternativ.

3 Verkstéll &ndringarna.

Natverk

Anslut skrivaren till ett Wi-Fi-natverk
Obs! Den hér funktionen ar endast tillgdnglig pa vissa skrivarmodeller.

Innan du borjar ser du till att:
® Aktiv adapter ar instélld pd Auto. Fran kontrollpanelen gar du till Instéllningar > m > Natverk/portar >
m > Natverksoversikt > m > Aktiv adapter > m > Auto > m

® Ethernet-kabeln ar inte ansluten till skrivaren.
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1 Pa kontrollpanelen gar du till:
Installningar > m > Natverk/portar > m > Tradlost > m > Konfiguration pa skrivarpanelen > m
> Vlj natverk > B3

2 Vi&lj ett Wi-Fi-natverk och ange natverkslésenordet.

Obs! Om skrivarmodellen ar Wi-Fi-natverksredo visas en uppmaning om Wi-Fi-n&tverkskonfiguration
under den forsta installationen.

Ansluta skrivaren till ett tradlost natverk med hjalp av WPS (Wi-Fi
Protected Setup)
Obs! Den hér funktionen &r endast tillgénglig pa vissa skrivarmodeller.

Innan du borjar ser du till att:

4 Atkomstpunkten (trddlos router) ar WPS-certifierad eller WPS-kompatibel. Mer information finns i
dokumentationen som levererades tillsammans med atkomstpunkten.

* En traddIos natverksadapter &r installerad pa skrivaren. Mer information finns i det instruktionsblad som
medfdljde adaptern.

* Kontrollera att Aktiv adapter ar konfigurerat till Auto. Pa kontrollpanelen gar du till:

Installningar > m > Néatverk/portar > m > Natverksoversikt > m > Aktiv adapter > m > Auto >

Anvanda tryckknappmetoden
1 Pa kontrollpanelen gar du till:
Installningar > m > Natverk/portar > m > Tradlost > m > Wi-Fi Protected Setup > m > Starta
tryckknappsmetod > m

2 Folj instruktionerna pa skarmen.

Anvanda PIN-metoden
1 Pa kontrollpanelen gar du till:

Installningar > m > Natverk/portar > m > Tradlost > m > Wi-Fi Protected Setup > m > Starta
PIN-metod > L3

2 Kopiera den attasiffriga PIN-koden for WPS.
3 Oppna webblédsareen och skriv sedan IP-adressen till atkomstpunkten i adressfiltet.
Anmarkningar:

® |nformation om IP-adressen finns i dokumentationen som levererades tillsammans med
atkomstpunkten.

* Om du anvéander en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna ppna webbsidan pa
ratt satt.
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4 Sa har kommer du at WPS-installningarna. Mer information finns i dokumentationen som levererades
tillsammans med atkomstpunkten.

5 Ange den attasiffriga PIN-koden och spara sedan &ndringarna.

Konfigurera Wi-Fi Direct
Obs! Den hér funktionen &r endast tillgénglig pa vissa skrivarmodeller.

Wi-Fi Direct® &r en Wi-Fi-baserad peer-to-peer-teknik som gor det mjligt for trddidsa enheter att ansluta direkt
till en skrivare med Wi-Fi Direct aktiverat utan att anvdnda en atkomstpunkt (tradlos router).

1 Pa kontrollpanelen gar du till:
Installningar > m > Natverk/portar > m > Wi-Fi Direct. > m

2 Konfigurera instéllningarna.
® Aktivera Wi-Fi Direct — Gor det majligt for skrivaren att sénda sitt eget Wi-Fi Direct-natverk.
® Wi-Fi Direct-namn — Ger Wi-Fi Direct-natverket ett namn.

* Wi-Fi Direct-l6senord — Tilldelar ett [6senord for att uppratta tradlos sdkerhet nar peer-to-peer-
anslutningen anvands.

* Visa l6senord pa instéllningssidan — Visar [6senordet pa sidan for natverksinstéliningar.

* Godk&ann automatiskt tryckknappsforfragan — Gor s att skrivaren godkanner anslutningsforfragningar
automatiskt.

Obs! Det &r inte sdkert att godkanna tryckknappsbegéran automatiskt.

Ansluta en mobil enhet till skrivaren

Innan du ansluter din mobila enhet kontrollerar du att Wi-Fi Direct ar konfigurerat. Mer information finns i
“Konfigurera Wi-Fi Direct” pa sidan 24.

Ansluta genom Wi-Fi Direct

Obs! De hér instruktionerna galler endast for mobila Android-enheter.
1 Fran den mobila enheten gar du till instéllningsmenyn.

2 Aktivera Wi-Fi och tryck sedan pa Wi-Fi Direct.

3 Valj skrivarens Wi-Fi Direct-namn.

4 Bekrifta anslutningen pa skrivarens kontrollpanel.

Ansluta genom Wi-Fi
1 Fran den mobila enheten gar du till instaliningsmenyn.
2 Tryck pa Wi-Fi och valj sedan skrivarens Wi-Fi Direct-namn.
Obs! Strangen DIRECT-xy (dar x och y ar tva slumpmaéssiga tecken) laggs till fore Wi-Fi Direct-namnet.

3 Ange Wi-Fi Direct-lI6senordet.
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Ansluta en dator till skrivaren

Innan du ansluter din dator kontrollerar du att Wi-Fi Direct ar konfigurerat. Mer information finns i “*Konfigurera
Wi-Fi Direct” pa sidan 24.

For Windows-anvandare

1 Oppna Skrivare och skannrar och klicka pa Lagg till en skrivare eller skanner.
2 Klicka pa Visa Wi-Fi Direct-skrivare och valj skrivarens Wi-Fi Direct-namn.

3 Anteckna skrivarens attasiffriga PIN-kod som visas pa skrivarskarmen.

4 Ange PIN-koden pé datorn.

Obs! Om skrivardrivrutinen inte redan &r installerad hamtar Windows réatt drivrutin.

For Macintosh-anvandare
1 Klicka pa ikonen for tradlost och vélj skrivarens Wi-Fi Direct-namn.
Obs! Strangen DIRECT-xy (dar x och y ar tva slumpmaéssiga tecken) laggs till fore Wi-Fi Direct-namnet.

2 Skriv Wi-Fi Direct-l6senordet.
Obs! Vaxla tillbaka till det tidigare natverket pa datorn nar du har kopplat bort Wi-Fi Direct-natverket.

Inaktivera Wi-Fi-natverket
Obs! Den héar funktionen ar endast tillganglig pa vissa skrivarmodeller.

1 Pa skrivarens kontrollpanel gar du till:

Installningar > m > Néatverk/portar > m > Natverksoversikt > m > Aktiv adapter > m >
Standardnatverk > m

2 Folj instruktionerna pa skarmen.

Kontrollera skrivarens anslutning

1 Pa kontrollpanelen gar du till:
Installningar > m > Rapporter > m > Natverk > m > Sida for natverksinstallningar > m

2 P34 den forsta delen av sidan kontrollerar du att statusen &r Ansluten.

Om statusen &r Ej ansluten kan det bero pa att den lokala anslutningen &r inaktiv eller pa att natverkskabeln
ar urdragen eller trasig. Kontakta systemadministratoren for att fa hjalp.

Skriva ut en sida med menyinstallningar

1 Pa kontrollpanelen gar du till:
Installningar > m > Rapporter > m

2 Valj Sida med menyinstéllningar och tryck sedan pa m
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Sakra skrivaren

Lokalisera sakerhetsplats

Skrivaren &r utrustad med ett sékerhetslas. Installera ett sédkerhetslas som ar kompatibelt med de flesta barbara
datorer pa den plats som visas for att lasa skrivaren pa plats.

Radera skrivarminnet

Om du vill radera minnet eller buffrade data stdnger du av skrivaren.

For att radera bestandigt minne eller enskilda instéllningar, enhets- och natverksinstallningar,
sdkerhetsinstéllningar och inbaddade |6sningar gor du féljande:

1 Pa kontrollpanelen gar du till:

Installningar > m > Enhet > m > Underhall > m > Radering ur funktion > m > Rensa all
information i det bestdndiga minnet > m >Ja> m

2 Vilj antingen Kor forsta installationen eller Lat skrivaren vara offline och tryck sedan pa m

Aterstilla fabriksinstallningar

1 Pa kontrollpanelen gar du till:
Installningar > m > Enhet > m > Aterstill fabriksinstallningar > m > Aterstill alla installningar >

2 Vi&lj Ja och tryck sedan pa m
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Flyktighetsredogorelse

Skrivaren innehaller olika typer av minnen dar enhets- och nétverksinstéliningar samt anvandarinformation kan
sparas.

Minnestyp Beskrivning

Flyktigt minne Skrivaren anvander vanligt RAM-minne (Random Access Memory) for att tillfalligt spara anvandarin-
formation for enkla utskriftsjobb.

Icke-flyktigt minne | Skrivaren kan anvanda tva olika typer av icke-flyktigt minne: EEPROM och NAND (flashminne). Bada
typerna anvands for lagring av operativsystemet, enhetsinstéliningar och natverksinformation.

Ta bort innehallet frdn ndgon av minnesenheterna som &r installerade pa skrivaren i féljande situationer:
® Skrivaren ska kasseras.
e Skrivaren ska flyttas till en annan avdelning eller plats.
® Skrivaren ska fa service av ndgon som inte tillhor foretaget.

Skrivaren ska skickas ivag for service.

Skrivaren ska séljas till ett annat foretag.
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Skriv ut

Skriva ut fran en dator

Obs! For etiketter, styvt papper och kuvert stéller du in pappersstorlek och papperstyp i skrivaren innan du
skriver ut dokumentet.

1 Oppna dialogrutan Skriv ut i det dokument som du férséker skriva ut.
2 Justera instéliningarna om det behdvs.

3 Skriv ut dokumentet.

Skriva ut fran en mobil enhet

Skriva ut fran en mobil enhet med AirPrint

Foncticnne avec

|
{ == Apple AirPrint

Works with ]
L

[ |
= Apple AirPrint

Programvarufunktionen AirPrint &r en mobil utskriftslosning som gor att du kan skriva ut direkt fran Apple-
enheter till en AirPrint-certifierad skrivare.

Anmarkningar:

® Setill att Apple-enheten och skrivaren ar anslutna till samma natverk Om natverket har flera tradlosa
hubbar kontrollerar du att bada enheterna &r anslutna till samma subnat.

® Programmet stods endast pa vissa Apple-enheter.
1 Fran din mobila enhet véljer du ett dokument fran filhanteraren eller startar en kompatibel app.
2 Tryck pa delningsikonen och tryck sedan pa Skriv ut .

3 V4lj en skrivare.

Justera instéllningarna om det behovs.

4 Skriv ut dokumentet.
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Skriva ut fran en mobil enhet med Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct” &r en utskriftstjanst som gor att du kan skriva ut till Wi-Fi Direct-férberedda skrivare.

Obs! Se till att den mobila enheten &r ansluten till skrivarens tradldsa natverk. Mer information finns i “Ansluta
en mobil enhet till skrivaren” pd sidan 24.

1 Starta en kompatibel applikation fran din mobila enhet eller vélj ett dokument fran filhanteraren.
2 GOor nagot av foljande beroende pa din mobila enhet:

® Tryck pa i > Skrivut.

® Tryck pa I-T_-l > Skriv ut.

® Tryck pa =+ > Skriv ut.
3 Valj en skrivare, och justera instéllningarna vid behov.

4 Skriv ut dokumentet.

Konfigurera konfidentiella jobb

1 Oppna en webbldsare och ange skrivarens IP-adress i adressfiltet.

Anmarkningar:

* Leta efter skrivarens IP-adress pa startskdrmen. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som ar
atskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

* Om du anvéander en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna 6ppna webbsidan pa ratt
satt.

2 Klicka pa Instéllningar > Sdkerhet > Konfidentiell skrivarinstélining.
3 Konfigurera instéliningarna.

Anvand Till

Max ogiltig PIN Ange hur manga ganger en ogiltig PIN-kod kan anges.
Obs! N&r gréansen &r nadd raderas utskriftsjobben for anvandarnamnet.

Giltighetstid for konfi- Stéll in giltighetstiden for alla konfidentiella utskriftsjobb.

dentiellt jobb Obs! Konfidentiella lagrade jobb sparas i skrivarminnet tills de startas eller tas bort

manuellt.

Upprepa utgdngsdatum | Stéll in giltighetstiden for en upprepad utskrift.

Obs! Upprepa lagrade jobb som har sparats i skrivarminnet foér upprepad utskrift.

Bekréfta utgdngsdatum | Stéll in giltighetstid for utskrift av en kopia innan resten skrivs ut.

Obs! Med funktionen Bekrafta utskriftsjobb kan du kontrollera den forsta kopian och se
om du ar n6jd med den innan du skriver ut resten.

Reservera utgangs- Ange giltighetstid for lagring av utskrifter.

datum Obs! Reserverade lagrade jobb tas bort automatiskt efter utskrift.

Krav att alla jobb pausas | Ange att alla utskriftsjobb ska stoppas pa skrivaren.

Behall dubbla dokument | Konfigurera att skrivaren skriver ut andra dokument med samma filnamn.
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Skriva ut konfidentiella jobb och andra stoppade jobb

For Windows-anvandare

1

g A W N

Med dokumentet dppet gar du till Arkiv > Skriv ut.

V&lj en skrivare och klicka sedan pa Egenskaper, Instéllningar, Alternativ eller Installation.
Klicka pa Skriv ut och lagra.

Valj Anvand skriv ut och lagra och tilldela sedan ett anvdndarnamn.

Valj typen av utskriftsjobb (Konfidentiellt, Reservera, Upprepa eller Bekréfta).
Om du véljer Konfidentiellbehdver du skydda utskriftsjobbet med en PIN-kod.

6 Klicka pad OK eller Skriv ut.

7 Slapp utskriftsjobbet pa skrivarens kontrollpanel.

® Om utskriftsjobbet &r konfidentiellt gar du till:
Stoppade jobb > m >valj ditt anvédndarnamn > m > Konfidentiellt > m > ange PIN-koden > m
> valj utskriftsjobbet > m > konfigurera installningarna > m > Skriv ut > m

® For andra utskriftsjobb gar du till:
Stoppade jobb > m > vdlj ditt anvdndarnamn > m > valj utskriftsjobbet > m > konfigurera

instéllningarna > m > Skriv ut > m

For Macintosh-anvandare

Anvanda AirPrint

1

ga A W N

Med ett dokument 6ppet véljer du Arkvi > Skriv ut.

Valj en skrivare. Vélj sedan Skriva ut med PIN-kod i listrutan efter menyn Riktning.
Aktivera Skriva ut med PIN-kod och ange sedan en fyrsiffrig PIN-kod.

Klicka pa Skriv ut.

Slapp utskriftsjobbet pa skrivarens kontrollpanel. Navigera till:

Stoppade jobb > m > vdlj ditt datornamn > m > Konfidentiellt > m >ange PIN-koden > m > valj
utskriftsjobbet > m > Skriv ut > m

Anvanda skrivardrivrutinenen

1
2
3

Med ett dokument 6ppet valjer du Arkvi > Skriv ut.
Valj en skrivare. V&lj sedan Skriv ut och pausa i listrutan efter menyn Riktning.

Valj Konfidentiell utskrift och ange en fyrsiffrig PIN-kod.

4 Klicka pa Skriv ut.

5 Slapp utskriftsjobbet pa skrivarens kontrollpanel. Navigera till:

Stoppade jobb > m > vdlj ditt datornamn > m > Konfidentiellt > m > m > vélj utskriftsjobbet >

m > ange PIN-koden > m > Skriv ut > m
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Skriva ut en lista med teckensnittsprov
1 Pa kontrollpanelen gar du till:
Installningar > m > Rapporter > m > Utskrift > m > Skriv ut teckensnitt > m

2 Valj ett teckensnittsprov och tryck sedan pa m

Placera skiljeblad mellan kopior
1 Pa kontrollpanelen gar du till:

Instéliningar > B8 > Utskrift > [E1# > Layout > [BL8 > Skiljeblad > [EL# > Mellan kopior > [
2 Skriv ut dokumentet.

Avbryta utskriftsjobb

Fran skrivarens kontrollpanel

1 Pa kontrollpanelen trycker du tva ganger pa &3 och sedan trycker du pa .

2 Valj ett utskriftjobb du vill avbryta och tryck sedan pa m

Fran datorn

1 Beroende pa vilket operativsystem du har gor du ndgot av féljande:
e Oppna mappen Skrivare och vélj skrivare.
® Fran Systeminstallningar i Apple-menyn gar du till skrivaren.

2 Valj ett utskriftsjobb som du vill avbryta.

Justera tonersvartan

1 Pa kontrollpanelen gar du till:

Installningar > m > Utskrift > m > Kvalitet > m > Tonersvarta > m

2 Justera instéllningen och tryck sedan pa m
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Anvanda skrivarens menyer

Menyoversikt
Enhet * Egenskaper ®* Anonym datainsamling
* Ekoldge o Aterstilla fabriksinstallningar
* Meddelanden ® Underhall
* Energihantering ® Om den hér skrivaren
Skriv ut * Layout * PostScript
® |Installation e PCL
* Kvalitet * Bild
Papper * Magasinkonfiguration * Mediekonfiguration
Né&tverk/portar | ¢ Natverksoversikt * IPSec
* Tradlést * 802.1x
* Wi-Fi Direct * LPD-konfiguration
® Ethernet ® HTTP-/FTP-instéllningar
e TCP/IP s USB
* SNMP * Begriansa extern nitverksatkomst
Sékerhet” ¢ Inloggningsmetoder ¢ Konfidentiell skrivarinstéllning
® Certifikathantering * Radera tillfdlliga datafiler
¢ Inloggningsbegransningar| ® Diverse
Rapporter ® Menyinstéllningssida ® Skriv ut
®* Enhet ® Natverk
Felsdkning Testsidor for utskriftskvalitet
" Kan endast konfigureras frdn Embedded Web Server.

Enhet

Egenskaper
Menyalternativ Beskrivning
Skarmsprak Ange vilket sprdk som ska visas pa skarmen.
Land/region Identifiera landet eller omradet dar skrivaren &r konfigurerad for att fungera.
Kor grundstart Kor installationsguiden.
Ja
Nej*
Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Visad information Ange vilken information som ska visas pa startskdarmen.
Displaytext 1
Displaytext 2

Datum och tid Konfigurera datum och tid for skrivaren.
Konfigurera

Dagens datum och tid

Stélla in datum och tid manuellt

Datumformat (MM-DD-AAAA%)

Tidsformat (12 timmar FM/EM¥)

Tidszon [ USA/Kanada EST*]
Network Time Protocol

Aktivera NTP

NTP-server
Pappersstorlekar Ange mattenhet for pappersstorlekar.
USA* Obs! Grundinstéliningen for pappersstorlek beror pa valet av land eller region i
Meter installationsguiden.
Skarmtidsgrans Ange inaktivitetstiden i sekunder innan sk@rmen visar startskarmen, eller innan
5-300 (60%) skrivaren automatiskt loggar ut ett anvédndarkonto.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Ekolage

Menyalternativ Beskrivning

Skriv ut Ange om skrivaren ska skriva ut pa en sida eller pa bada sidorna av papperet.
Sidor
Enkelsidigt*
Dubbelsidigt

Skriv ut Skriv ut flera sidbilder pd samma sida av ett pappersark.
Sidor per sida

Av*
Tva sidor per sida
Tre sidor per sida
Fyra sidor per sida
Sex sidor per sida
Nio sidor per sida
Tolv sidor per sida
Sexton sidor per sida

Skriv ut Ange hur ljusa eller mérka textbilder ska vara.
Tonersvérta
Latt
Normal*
Dark (Morkt)

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Fjarrstyrd funktionspanel

Menyalternativ Beskrivning

Extern VNC-anslutning | Anslut en extern VNC-klient (Virtual Network Computing) till fijarrkontrollpanelen.
Tillat inte*
Tillat

Autentiseringstyp Stall in autentiseringstyp for atkomst till VNC-klientservern.
Inga*
Standardautentisering

VNC, I6senord Ange |6senordet for att ansluta till VNC-klientservern.

Obs! Det har menyalternativet visas endast om Autentiseringstyp &@r angett till Standardau-
tentisering.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Meddelanden
Menyalternativ Beskrivning
Forbrukningsmaterial Visa uppskattad status for forbrukningsmaterial.

Visa uppskattningar for férbrukningsmaterial
Visa uppskattningar*
Visa inte uppskattningar

Forbrukningsmaterial Konfigurera meddelandeinstéliningar for nér anvanda-
Anpassade forbrukningsmeddelanden ratgard krévs.
Obs! Det har menyalternativet visas endast i Embedded
Web Server.
Instéllningar fér e-postaviseringar Konfigurera e-postinstaliningarna pa skrivaren.
E-postinstallningar Obs! Det hir menyalternativet visas endast i Embedded
Primar SMTP-gateway Web Server.

Prim&r SMTP-gatewayport (25%)

Sekundar SMTP-gateway

Sekundér SMTP-gatewayport (25%)
SMTP-tidsgrans (30 sekunder*)

Svarsadress

Anvéand alltid SMTP-standardsvarsadress (av*)
Anvand SSL/TLS (inaktiverad®)

Krav betrott certifikat (pa*)
SMTP-serverautentisering (ingen autentisering kravs*)
Enhetsinitierad e-post (ingen*)

Enhetens anvéandar-ID

Enhetens I16senord

NTLM-doman
Felundvikande Stall in skrivaren for att automatiskt kontrollera om papper
Stopphjélp har fastnat.
Av
Pa*

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Felundvikande
Auto fortsattning
Inaktiverad
5-255 (5%

Lat skrivaren fortsatta att bearbeta eller skriva ut ett jobb
automatiskt efter att den har rensat vissa villkor for tillsyn.

Felundvikande
Starta om automatiskt
Automatisk omstart (starta alltid om*)

Stélla in skrivaren for att starta om nar ett fel uppstar.

Felundvikande
Starta om automatiskt
Max antal automatiska omstarter (2*)

Stall in antalet automatiska omstarter som skrivaren kan
utfora.

Felundvikande
Starta om automatiskt
Fonster for automatisk omstart (720%)

Ange antalet sekunder innan skrivaren startas om automa-
tiskt.

Felundvikande
Starta om automatiskt
Réknare for automatisk omstart

Visa skrivskyddad information om omstartsraknaren.

Felundvikande
Visa fel for kort pappersfel
Automatisk atergang*
Pa

Stall in skrivaren for att visa ett meddelande nar ett fel pa
grund av kort papper intraffar.

Obs! Kort papper &r det pafyllda papperet.

Felundvikande
Skydda sida
Av*
Pa

Stall in skrivaren pa att bearbeta hela sidan i minnet innan
den skrivs ut.

Atgéirdande av papper som har fastnat
Atgérda stopp
Auto*
Av
Pa

Stall in skrivaren for att skriva ut de sidor som har fastnat.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Energihantering

Menyalternativ Beskrivning

Skriv ut frdn vanteldge
Fortsatt vara aktiv efter utskrift
Ga in i vantelage efter utskrift*

Vantelagesprofil Stéll in skrivaren att vara i laget Klar eller aterga till vantelaget efter utskrift.

Véanteldge
1-120 minuter (15%)

Tidsgrénser Ange hur lange skrivaren far vara inaktiv innan den forsatts i vanteldge.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstéliningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Tidsgranser
Tidsgrans for viloldage

Inaktiverad
1timme
2 timmar
3 timmar
6 timmar
1dag
2 dagar
3 dagar*
1vecka
2 veckor
1 manad

Stéll in tiden innan skrivaren stangs av.

Tidsgranser
Tidsgrans for vilolage vid anslutning
Vilolage
Ej vilolage*

Stéll in Tidsgrans for vilolage for att sténga av skrivaren néar det finns en aktiv
Ethernet-anslutning.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstéliningen.

Anonym datainsamling

Menyalternativ Beskrivning

Tilldt insamling av anonyma data | Skicka information om skrivaranvandning och prestanda till tillverkaren.

Ja
Nej

l Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Aterstilla fabriksinstéllningar

Menyalternativ Beskrivning

Aterstilla installningar Aterstéll standardinstallningarna for skrivaren.

Aterstéll alla instaliningar
Aterstall skrivarinstéallningar
Aterstall natverksinstallningar
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Underhall

Konfigurationsmeny

Menyalternativ Beskrivning

USB-konfiguration
USB PnP
1%
2

Andra skrivarens USB-drivrutinslage for att forbéttra dess kompati-
bilitet med en persondator.

USB-konfiguration
USB-hastighet
Full
Auto*

Stall in USB-porten pa att kora i full hastighet och inaktivera dess
hoghastighetsfunktioner.

Magasinkonfiguration
Facklankning
Automatisk*
Av

Stall in skrivaren sa att den lankar magasin som har samma install-
ningar for papperstyp och pappersstorlek.

Magasinkonfiguration
Visa meddelande om magasininsatsen
Av
Endast for okdnda storlekar*
Alltid

Visa ett meddelande om val av pappersstorlek och papperstyp nar
magasinet har satts in.

Magasinkonfiguration
Pafylining av A5
Kortsida
Langsida*

Ange sidriktning néar du fyller pa papper i A5-storlek.

Magasinkonfiguration
Pappersinfo
Auto*
Universalarkmatare
Manuellt papper

Ange den papperskalla som anvandaren ska fylla pa nar ett medde-
lande visas om att fylla pd papper.

Magasinkonfiguration
Kuvertinfo
Auto*
Universalarkmatare
Manuellt kuvert

Ange den papperskalla som anvandaren ska fylla pa nér ett medde-
lande visas om att fylla pa kuvert.

Magasinkonfiguration
Atgérd fér uppmaningar
Uppmana anvandare*
Fortsatt
Anvéand aktuellt

Stall in skrivaren sa att den kan |6sa meddelanden om att byta
papper eller kuvert.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Rapporter
Menyinstéliningssida
Handelselogg
Sammanfattning av handelselogg

Skriv ut rapporter om skrivarens menyinstallningar, status och
héndelseloggar.

Anvandning av forbrukningsmaterial och réknare
Rensa historik for materialanvdandning

Aterstall forbrukningsraknaren for papper eller visa det totala antalet
utskrivna sidor.

Skrivaremuleringar
PS-emulering
Av
Pa*

Stall in skrivaren pa att kdnna igen och anvanda PS-datastrommen.

Skrivaremuleringar
Emulatorsékerhet
Tidsgrans for sida (60%)

Stall in tidsgréns for sida under emulering.

Skrivaremuleringar
Emulatorsakerhet
Aterstall emulator efter jobb (Av¥)

Aterstall emulatorn efter ett utskriftsjobb.

Skrivaremuleringar
Emulatorsdakerhet
Inaktivera atkomst till skrivarmeddelande

Inaktivera atkomst till skrivarmeddelandet under emulering.

(Pa*)
Utskriftskonfiguration Ange ett varde for textens punktstorlek under vilket hdgfrekvens-
Teckensnittsskarpa skarmarna anvéands nar teckensnittsdata skrivs ut.
0-150 (24*)
Utskriftskonfiguration Justera tonertdtheten nar du skriver dokument.
Utskriftstathet
Inaktiverad
1-5 (3%
Enhetsatgéarder Minska mangden buller fran skrivaren vid utskrift.
Tyst lage Obs! Skrivarens overgripande prestanda forsamras nar den héar
Av* installningen aktiveras.
Pa
Enhetsatgérder Minska mangden buller fran skrivaren vid utskrift.
Panelmenyer
Aktivera*
Inaktivera
Enhetsatgérder Stall in skrivaren pa ett specialldge dar den forsoker fortsatta att
Sakert lage tillhandahalla s& mycket funktionalitet som mgjligt, trots kdnda
Av* problem.
P3 Exempel: Om den angivna instéllningen &r P4 och motorn for dubbel-

sidig utskrift inte fungerar utfor skrivaren enkelsidig utskrift av
dokumenten &ven om jobbet &r dubbelsidig utskrift.

Obs! Den hér instéllningen kan inte anvdndas om magasinet inte
ar helt isatt eller om magasinsensorn &r skadad.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Enhetsatgarder Radera alla anpassade meddelanden.
Rensa anpassad status

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstéliningen. J

Radering ur funktion

Menyalternativ Beskrivning

Radera skrivarminne Rensa alla instéliningar och program som ar lagrade pa skrivaren.
Skrivarminne senast rensat
Rensa all information i det bestédndiga minnet
Ta bort alla skrivar- och nétverksinstallningar

Om den har skrivaren

Menyalternativ Beskrivning

Inventarienummer | Visa skrivarens serienummer.

Skrivarens plats Identifiera skrivarens plats. Maxlangden &r 63 tecken.

Kontakta Anpassa skrivarens namn. Maxlangden &ar 63 tecken.

Skriv ut

Layout

Menyalternativ Beskrivning

Sidor Ange om skrivaren ska skriva ut pa en sida eller pa bada sidorna av papperet.
Enkelsidigt*
Dubbelsidigt

Vandningsformat Avgor vilken papperssida som binds vid dubbelsidig utskrift.
Langsida* Obs! Skrivaren forskjuter automatiskt text och bilder pa utskriftssidor for att binda jobbet
Kortsida pa ratt satt, beroende pa vilket alternativ som véljs.

Tomma sidor Skriv ut tomma sidor som ingar i ett utskriftsjobb.
Skriv ut
Skriv inte ut*

Sortera Se till att sidorna i ett utskriftsjobb matas ut i ratt ordning vid utskrift av flera kopior av jobbet.
Av[111,2,2,2T*
Pa[1,21,212]

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Skiljeblad Infoga tomma skiljeblad vid utskrift.
Inga*
Mellan kopior
Mellan jobb
Mellan sidor

Skiljebladskalla Ange papperskallan for skiljebladet.
Magasin [x] (1%)
Universalarkmatare

Sidor per sida Skriv ut flera sidbilder pd samma sida av ett pappersark.
Av*
Tva sidor per sida
Tre sidor per sida
Fyra sidor per sida
Sex sidor per sida
Nio sidor per sida
Tolv sidor per sida
Sexton sidor per sida

Ordning for Sidor per sida | Ange placeringen av flera bilder pa en sida nar du anvander Sidor per sida.

Horisontellt* Obs! Placeringen beror pd antal sidbilder och deras sidriktning.
Omvant horisontellt
Vertikal

Omvant vertikalt

Riktning for Sidor per sida | Ange riktningen for ett dokument med flera sidor nar du anvander Sidor per sida.
Auto*
Liggande
Stadende

Ram for Sidor per sida Skriv ut en ram runt varje sidbild nar du anvénder Sidor per sida.
Inga*
Fast

Kopior Ange antal kopior for varje utskriftsjobb.
1-9999 (1%

Utskriftsomrade Stall in det utskrivbara omradet for ett pappersark.
Normal*
Helsida

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Installation

Menyalternativ Beskrivning

Skrivarsprak Stélla in skrivarens sprak.
PCL-emulering* Obs! Att ett visst skrivarsprak ar instéllt som standard hindrar inte att ett program skickar
PS-emulering utskriftsjobb som anvander ett annat skrivarsprak.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Spara resurser Avgor vad skrivaren ska gora med hamtade resurser, som teckensnitt och makron, nar skrivaren
Av* tar emot ett jobb som kraver mer minne @n vad som finns tillgangligt.
Pa Anmérkningar:

® Nar funktionen &r Av behaller skrivaren bara de hamtade resurserna tills minnet behovs.
Resurser som &r associerade med det inaktiva skrivarspraket tas bort.

® Nar funktionen &r P4 sparar skrivaren alla permanent hamtade resurser for alla sprak-
andringar. Vid behov visar skrivaren meddelanden om att minnet &r fullt istéllet for ta bort
permanenta resurser.

Ordning for Skriv ut alla | Ange ordningen nar du véljer att skriva ut alla stoppade och konfidentiella jobb.
Alfabetisk*
Nyast forst
Aldst forst

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Kvalitet

Menyalternativ Beskrivning

Utskr-upplosning Ange upplésningen for text och bilder pa utskriften.
300 dpi Obs! Upplosningen bestams i punkter per tum eller bildkvalitet.
600 dpi*
1200 bildkvalitet
2 400 bildkvalitet

Tonersvarta Ange hur ljusa eller moérka textbilder ska vara.
Latt
Normal*
Dark (Morkt)

Raster Forbattra utskriften med jamnare linjer och skarpare konturer.
Normal*
Detaljer

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

PostScript
Menyalternativ Beskrivning
Skriv ut PS-fel Skriv ut en sida som beskriver PostScript® -felet.
Av* Obs! Nar ett fel intraffar upphor bearbetningen av jobbet, skrivaren skriver ut ett felmed-
Pa delande och resten av utskriftsjobbet rensas.
Minsta linjebredd Ange minsta linjebredd.
1-30 (27) Obs! Jobb som skrivs ut i 1200 dpi anvander vardet direkt.
PS-uppstartslage Avaktivera filen SysStart.
Av
Pa*
Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.




Anvanda skrivarens menyer 42

Menyalternativ Beskrivning

Vantetidsgrans Ange att skrivaren ska invénta mer data innan ett utskriftsjobb avbryts.
15-65535 (40 sekunder?)
Inaktiverad

l Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen. J

PCL

Menyalternativ Beskrivning

Teckensnittsnamn Valj ett teckensnitt i en angiven teckensnittskalla.
[Lista 6ver tillgangliga teckensnitt]
(Courier®)
Symboluppséttning Ange symboluppsattningen for varje teckensnittsnamn.
[Lista &ver tillgéngliga symbolupp- | Obs! En symboluppséattning &r en uppsattning alfabetiska och numeriska
sattningar] (10U PC-8%) tecken, skiljetecken och specialtecken. | symboluppséttningar finns tecken for

vissa sprak eller program, t.ex. matematiska symboler for vetenskapliga texter.

Breddsteg Ange breddsteg for fasta teckensnitt eller teckensnitt med fast teckenbredd.
0,08-100,00 (10,00%) Obs! Med Breddsteg avses antal fasta tecken som upptar en tum i sidled.
Riktning Ange riktningen for texten och bilderna pa sidan.
Staende*
Liggande
Rader per sida Ange antalet textrader for varje sida som skrivs ut genom PCL®-datastrommen.
1-255

Anmarkningar:
® Det hdr menyalternativet aktiverar vertikalt radavstand som gor att det valda
antalet rader skrivs ut mellan standardmarginalerna pa sidan.

® 60 &r fabriksinstallt som standard i USA. 64 &r fabriksinstéllt som standard
internationellt.

Minsta linjebredd for PCL5 Ange inledande minsta linjebredd.
1-30 (27) Obs! Jobb som skrivs ut i 1200 dpi anvdnder vardet direkt.

Minsta linjebredd for PCLXL
1-30 (2%

A4-bredd Ange bredd for den logiska sidan pa A4-papper.
198 mm* Obs! Den logiska sidan &r mellanrummet p& den fysiska sida d&r data skrivs ut.
203 mm

Auto CR efter LF Stall in skrivaren s& den gor en automatisk vagnretur efter styrkommandot for
Av* radmatning.
Pa Obs! Vagnretur ar en mekanism som ger kommando till skrivaren att flytta

positionen for markéren till den forsta positionen pa samma linje.

Auto LF efter CR Stéll in skrivaren sa att den gor en automatisk radmatning efter styrkommandot
Av* for vagnretur.
Pa

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Omnumr. magasin
Tilldela univ.arkmatare
Tilldela magasin [x]
Tilldela man. papper
Tilldela manuellt kuvert

Konfigurera sa att skrivaren arbetar med en annan skrivardrivrutin eller ett
anpassat program som anvander en annan uppsattning kalltilldelningar for att
begdra en given papperskalla.
Valj bland féljande alternativ:
Av* — Skrivaren anvander fabriksinstéllda standardinstéliningar for pappers-
kallor.
None (ingen) - Papperskallan ignorerar kommandot om att vélja pappers-
matning.
0-199 — Ange ett numeriskt vérde for att tilldela ett anpassat varde till en
papperskalla.

Omnumr. magasin
Visa fabriksinstallningar

Visa det fabriksinstéllda vardet som tilldelats for varje papperskalla.

Omnumr. magasin
Aterstéll standardinstéliningarna

Aterstall magasinets omnumreringsvarden till fabriksinstallningar.

Utskriftstidsgr.
1-255 (90 sekunder®)
Inaktiverad

Stéll in att skrivaren ska avsluta ett utskriftsjobb nar den har varit inaktiv under ett
visst antal sekunder.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Bild
Autoanpassa Valj den basta tillgangliga pappersstorleken och riktningsinstéliningen for en bild.
Pa Obs! Nar installningen &r Pa ersatter det har menyalternativet instaliningarna for skalning
Av* och riktning for bilden.
Invertera Invertera monokroma tvatonsbilder.
Av* Obs! Instéliningen gaéller inte for bildformatet GIF och JPEG.
Pa
Skalning Justera bilden sa att den far plats i utskriftsomradet.

Béasta passning*
Ankare i mitten
Anpassa hojd/bredd
Anpassa hojd
Anpassa bredd

Ankare Gverst vanster | Obs! N&r Autoanpassa &r instéllt pa P4, stélls Skalning automatiskt in p& Basta passning.

Staende*
Liggande
Omvant stdende
Omvant liggande

Riktning Ange riktningen for texten och bilderna pa sidan.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Papper

Magasinkonfiguration

Menyalternativ Beskrivning

Standardkalla Ange en papperskalla for alla utskriftsjobb.
Magasin [X] (1) Obs! Universalarkmataren visas bara nar Konf. univ.matare ar installd pa Kassett.
Universalarkmatare
Manuellt papper
Manuellt kuvert

Pappersstorlek/-typ Ange den pappersstorlek och papperstyp som fyllts pa i varje papperskalla.
Magasin [x]
Universalarkmatare
Manuellt papper
Manuellt kuvert

Ersattningsstorlek Stéll in skrivaren sa att den erséatter angiven pappersstorlek om den angivna storleken inte har
Av fyllts pa i den valda papperskallan.
Letter/Ad4 Anmérkningar:
Alla i listan*

® Med installningen Av uppmanas anvandaren att fylla pa ratt pappersstorlek.

* Instdllningen Letter/A4 skriver ut Ad-format pa papper i US letter-storlek nar du fyller pa US
Letter och US Letter-format pa papper i A4-storlek nér du fyller pa A4.

* Instéllningen Alla i listan erséatter Letter/A4.

Konf. univ.matare Stéll in nar skrivaren ska valja papper som har fyllts pa i universalarkmataren.
Kassett" Anmérkningar:
Manuellt
Forsta ® Na&r skrivaren &r installd pa Kassett behandlar skrivaren universalarkmataren som ett

magasin.

® Nar skrivaren ar installd pa Manuellt behandlar skrivaren universalarkmataren som en
manuell matare.

® Na&r skrivaren &r instélld pa Forst hamtar skrivaren papper fran universalarkmataren tills
den &r tom, oavsett vilken papperskalla eller vilken pappersstorlek som angetts.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Mediakonfiguration

Universell installning

Menyalternativ Beskrivning

Mattenheter Ange mattenhet for den universella pappersstorleken.
Tum Obs! Tum for USA. fabriksinstallt som standard i USA. Millimeter &r fabriksinstéllt som
Millimeter standard internationellt.
Staende bredd Ange bredd for stdende for den universella pappersstorleken.
3,90-14,17 tum (8,50%)
99-360 mm (216%)

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Hojd fér staende riktning | Ange hojd for stdende riktning fér den universella pappersstorleken.
3,90-14,17 tum (14%)
99-360 mm (356%)

Matningsriktning Stall in skrivaren sa att den véljer papper fran kort- eller langsidan.
Kortsida* Obs! Langsida visas endast nar den langsta sidan &r kortare an den hogsta tillatna bredd
Langsida som kan hanteras.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Medietyper

Menyalternativ Beskrivning

Vanligt papper | Ange struktur, vikt och riktning for papperet som fylls pa.
Styvt papper
Returpapper
Etiketter
Finpapper
Kuvert-

Grovt kuvert
Brevpapper
Fortryckt

Fargat papper
Latt

Tungt
Grovt/bomull
Anpassad typ [X]

Natverk/portar

Natverksoversikt
Menyalternativ Beskrivning
Aktiv adapter Ange typen av nétverksanslutning.
Auto*
Standardnéatverk
Tradlost
Natverksstatus Visa skrivarnatverkets anslutningsstatus.
Visa natverksstatus pa skrivaren Visa nétverksstatusen pa skarmen.
Av
Pa*
Hastighet for dubbelsidiga utskrifter | Visa hastigheten for ndtverkskortet som &r aktivt for narvarande.
IPv4 Visa IPv4-adresserna.
Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstéliningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Alla IPv6-adresser

Visa alla IPv6-adresser.

Starta om skrivarservern
Start

Aterstéll alla aktiva natverksanslutningar till skrivaren.

Obs! Med den hér installningen tar du bort alla konfigurationsinstéliningar for
natverket.

Tidsgrans for natverksjobb
Av
P&* (90 sekunder)

Stéll in hur lange skrivaren ska vanta innan den avbryter ett utskriftsjobb via
natverket.

Forsattsblad
Av*
Pa

Skriv ut ett forsattsblad.

Aktivera natverksanslutningar
Aktivera*
Inaktivera

Aktivera eller inaktivera alla natverksanslutningar.

Aktivera LLDP
Av*
Pa

Aktivera LLDP (Link Layer Discovery Protocol) i skrivaren.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Tradlost

Menyalternativ Beskrivning

Konfigurera pa skrivarpanelen
Valj natverk
Lagg till Wi-Fi-natverk
® Natverksnamn
® Natverkslage

® Tradlost sdkerhetsldge (inakti-
verat®)

Avgor vilket tradlost natverk skrivaren ansluter till.

Obs! Det har menyalternativet visas som Instdliningar fér tradiés anslutning i
Embedded Web Server.

Wi-Fi Protected Setup
Tryckknappsstartmetod
PIN-startmetod

Skapa ett tradlost natverk och aktivera nétverkssékerhet.
Anmarkningar:

* Med Tryckknappsstartmetod ansluts skrivaren till ett tradlost natverk nar
knapparna pa bade skrivaren och atkomstpunkten (tradlds router) trycks
in inom en given tidsperiod.

* Med PIN-startmetod ansluts skrivaren till ett tradlost natverk nér en PIN-
kod pa skrivaren anges i de tradldsa instéllningarna for atkomstpunkten.

Kompatibilitet
802.11b/g/n (2,4 GHz)*

Ange den tradldsa standarden for det tradlésa natverket.

Tradlost sdkerhetsldge
Inaktiverad*
WEP
WPA2/WPA-Personal
WPA2-Personal
802.1x - RADIUS

Ange typen av sékerhet for att ansluta skrivaren till tradlosa enheter.
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Menyalternativ Beskrivning

WEP autentiseringslage Ange typen av Wireless Encryption Protocol (WEP) som anvédnds av skrivaren.
Auto* Obs! Det har menyalternativet visas endast nar Tradlost sékerhetslage ar
Oppna inst&llt p& WEP.

Delad

Ange WEP-nyckeln Ange ett WEP-I6senord for saker tradlos anslutning.

Obs! Det har menyalternativet visas endast nar Trad|6st sékerhetslage ar
installt pd WEP.

WPA2-Personal Aktivera tradlos sdkerhet genom WPA2.

AES* Obs! Det hir menyalternativet visas endast nar Tradlost sékerhetslage ar
installt pd WPA2-Personal.

Ange PSK Ange I6senordet for sdker tradlds anslutning.

Obs! Det har menyalternativet visas endast nar Tradlost sékerhetslage ar
installt pa WPA2/WPA-Personal eller WPA2-Personal.

WPA2/WPA-Personal Aktivera tradlos sdkerhet genom WPA2/WPA.

AES” Obs! Det hidr menyalternativet visas endast nar Tradlost sdkerhetslage ar
installt pa WPA2/WPA-Personal.

802.1x krypteringslage Aktivera tradlos sdkerhet genom 802.1x standard.

WPA+ Obs! Det hidr menyalternativet visas endast nar Tradlost sdkerhetslage ar
WPA2* installt pa 802.1x — Radius.
IPv4 Aktivera Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
Aktivera DHCP Obs! DHCP &r ett standardprotokoll som anvénds pa servrar till att tilldela IP-
Pa* adresser och andra natverkskonfigurationsparametrar dynamiskt till alla
Av enheter i natverket for att de ska kunna kommunicera med andra IP-natverk.
IPv4 Konfigurera skrivarens statiska IP-adress.
Ange statisk IP-adress
IP-adress
Natmask
Gateway
IPv6 Aktivera IPv6 i skrivaren.
Aktivera IPv6
Pa*
Av
IPv6 Aktivera DHCPV6 i skrivaren.
Aktivera DHCPv6
Av*
Pa
IPv6 Ange att ndtverksadaptern ska accepterar automatiska IPv6-adresskonfigura-
Stateless Address Autoconfiguration | tionsposter som tillhandahalls av en router.
Av
Pa*
IPv6 Ange DNS-serveradress.
DNS-adress
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Menyalternativ Beskrivning

IPv6
Manuellt tilldelad IPV6

Tilldela IPv6-adressen.
Obs! Det har menyalternativet visas endast pa vissa skrivarmodeller.

IPv6

Manuellt tilldelad IPV6-router

Tilldelar IPv6-routeradressen.

Obs! Det har menyalternativet visas endast pa vissa skrivarmodeller.

Alla IPv6-adresser

IPv6 Ange adressprefix.
Adressprefix
0-128 (64%)
IPv6 Visa alla IPv6-adresser.

IPv6
Alla IPv6-routeradresser

Visa alla IPv6-routeradresser.

Natverksadress Se natverksadresserna.
UAA
LAA
PCL SmartSwitch Ange att skrivaren ska vaxla automatiskt till PCL-emulering nér det krévs for ett
Pa* utskriftsjobb, oberoende av skrivarens standardsprak.
Av Obs! Om PCL SmartSwitch &r inaktiverat undersoks inte inkommande data
och det standardskrivarsprak som ar angett pa menyn Instéliningar anvénds.
PS SmartSwitch Ange att skrivaren ska vaxla automatiskt till PS-emulering nér det kravs for ett
Pa* utskriftsjobb, oberoende av skrivarens standardsprak.
Av* Anmarkningar:
® Det hdr menyalternativet visas endast pa vissa skrivarmodeller.
®* Om PS SmartSwitch &r inaktiverat undersoks inte inkommande data och
det standardskrivarsprak som &r angett pd menyn Instéllningar anvands.
Mac Binary PS Stalla in skrivaren for att bearbeta bindra PostScript-jobb fran Macintosh.
Auto* Anmérkningar:
Pa
Av ® Det hdr menyalternativet visas endast pa vissa skrivarmodeller.

® Med instéllningen Pa bearbetas PostScript-jobb i bin&rt raformat.
* Med installningen Av filtreras utskriftsjobben med standardprotokollet.

Wi-Fi Direct

Menyalternativ Beskrivning

Aktivera Wi-Fi Direct
Pa
Av*

Stall in skrivaren pa att ansluta direkt till Wi-Fi-enheter.

Wi-Fi Direct-namn

Ange namnet for Wi-Fi Direct-natverket.

Wi-Fi Direct-losenord

Konfigurera |6senord for autentisering och validering av Wi-Fi-anvdndare.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Visa I6senord pa instéllningssidan Visa Wi-Fi Direct-losenordet pa natverksinstallningssidan.
Av
Pa*

Onskat kanalnummer Ange 6nskad kanal for Wi-Fi-natverket.
1-1
Auto*

Gruppagarens IP-adress Ange gruppdgarens IP-adress.

Godkann automatiskt tryckknappsbegaran | Godkann automatiskt begdran om anslutning till ndtverket.
Av* Obs! Det &r inte sdkert att automatiskt godkénna klienter.
Pa

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Ethernet
Menyalternativ Beskrivning
Natverkshastighet Visa hastigheten for den aktiva natverksadaptern.
IPv4 Aktivera Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
Aktivera DHCP Obs! DHCP &r ett standardprotokoll som mojliggor att en server pa ett
Pa&* dynamiskt satt kan distribuera IP-adresser och konfigurationsinformation till
Av klienter.
IPv4 Konfigurera skrivarens statiska IP-adress.
Ange statisk |IP-adress
IP-adress
Néatmask
Gateway
IPv6 Aktivera IPv6 i skrivaren.
Aktivera IPv6
Pa*
Av
IPv6 Aktivera DHCPvV6 i skrivaren.
Aktivera DHCPv6
Av*
Pa
IPv6 Ange att natverksadaptern ska accepterar automatiska IPv6-adresskonfigura-
Stateless Address Autoconfigu- tionsposter som tillhandahalls av en router.
ration
Pa*
Av
IPv6 Ange DNS-serveradress.
DNS-adress
Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menyalternativ Beskrivning

IPv6 Ange adressprefix.
Adressprefix
0-128 (64%)
IPv6 Visa alla IPv6-adresser.
Alla IPv6-adresser
IPv6 Visa alla IPv6-routeradresser.

Alla IPv6-routeradresser

Natverksadress Visa MAC-adresser (Media Access Control) for skrivaren: LAA (Locally Adminis-
UAA tered Address) och UAA (Universally Administered Address).
LAA Obs! Du kan andra LAA manuellt for skrivaren.
PCL SmartSwitch Ange att skrivaren ska vaxla automatiskt till PCL-emulering nar det krévs for ett
P&* utskriftsjobb, oberoende av skrivarens standardsprak.
Av Obs! Om PCL SmartSwitch &r inaktiverat undersoks inte inkommande data och
det standardskrivarsprak som &r angett pa menyn Instaliningar anvands.
PS SmartSwitch Ange att skrivaren ska vaxla automatiskt till PS-emulering nar det kravs for ett
pPa* utskriftsjobb, oberoende av skrivarens standardsprak.
Av Obs! Om PS SmartSwitch &r inaktiverat undersoks inte inkommande data och
det standardskrivarsprak som &r angett pa menyn Instéllningar anvands.
Mac Binary PS Stélla in skrivaren for att bearbeta bindra PostScript-jobb fran Macintosh.
Auto” Anmérkningar:
Pa
Av ® Med installningen Pa bearbetas PostScript-jobb i binart raformat.

* Med installningen Av filtreras utskriftsjobben med standardprotokollet.

Energibesparande Ethernet
Auto*
Pa
Av

Minska stromférbrukning nar skrivaren inte tar emot data fran Ethernet-natverket.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

TCP/IP

Obs! Den hdar menyn visas endast for natverksskrivare och for skrivare som &r anslutna till skrivarservrar.

Menyalternativ Beskrivning

Ange vardnamn Ange det aktuella TCP/IP-vdrdnamnet.

Tilldt DHCP/BOOTP att uppdatera NTP- Tillat att NTP-instaliningarna for skrivaren far uppdateras fran DHCP- och
servern BOOTP-klienter.

Pa*
Av

Aktivera Automatisk IP
Pa*
Av

Tilldela en IP-adress automatiskt.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menyalternativ Beskrivning

DNS-adress

Ange serveradress for den aktuella DNS-servern (Domain Name System).

Séakerhetskopierings-DNS

Séakerhetskopierings-DNS 2

Sakerhetskopierings-DNS 3

Ange adresser for DNS-sdkerhetskopieringsservrar.

Aktivera DDNS
Av*
Pa

Uppdatera de dynamiska DNS-instéllningarna.

DDNS TTL

Standard-TTL

Uppdateringstid for DDNS

Ange de aktuella DDNS-installningarna.

Aktivera mDNS
Pa*
Av

Uppdatera DNS-instéllningar for fleranvandarkommunikation.

WINS-adress

Ange adressen till en WINS-server (Windows Internet Name Service).

Aktivera BOOTP
Pa
Av*

Tillat att en IP-adress far tilldelas till skrivaren fran BOOTP.

MTU

Ange en parameter for hdgsta dverféringshastighet for TCP-anslutningar.

Raw Print Port
1-65535 (9100%)

Ange ett rdportnummer for skrivare som &r anslutna i ett natverk.

Maximal hastighet fér utgaende trafik
Pa
Av*

Aktivera hogsta dverforingshastighet for skrivaren.

Aktivera TLSv1.0
Pa*
Av

Aktivera TLSv1.0-protokoll.

Aktivera TLSv11
Pa*
Av

Aktivera TLSv1.1-protokoll.

SSL-chifferlista

Ange de chifferalgoritmer som ska anvéndas for SSL- eller TLS-anslut-
ningarna.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

SNMP

Obs! Den hdar menyn visas endast for natverksskrivare och for skrivare som &r anslutna till skrivarservrar.
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Menyalternativ Beskrivning

SNMP-version 1 och 2¢ Konfigurera SNMP (Simple Network Management Protocol) version 1
Aktiverad och 2c for att installera drivrutiner och program.
Av
Pa*
Tilldt SNMP-inmatning
Av
Pa*
Aktivera PPM MIB
Av
Pa*
SNMP-gemenskapsnamn

SNMP version 3 Konfigurera SNMP version 3 for att installera och uppdatera skrivarsa-
Aktiverad kerhet.
Av
Pa*
Kontextnamn
Ange inloggningsuppgifter for att Iasa/skriva
Anvandarnamn
Autentiseringslésenord
Sekretesslosenord
Ange inloggningsuppgifter for att lasa
Anvéndarnamn
Autentiseringslésenord
Sekretesslosenord
Autentiseringshashning
MD5
SHAT*
Ldgsta autentiseringsniva
Ingen autentisering, ingen sekretess
Autentisering, ingen sekretess
Autentisering, sekretess*
Personuppgiftsalgoritm
DES
AES-128*

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

IPSec

Obs! Den hdr menyn visas endast for natverksskrivare och for skrivare som &r anslutna till skrivarservrar.

Menyalternativ Beskrivning

Aktivera IPSec Aktivera IPSec (Internet Protocol Security).
Av*
Pa

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen. J
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Menyalternativ Beskrivning

Baskonfiguration
Standard*
Kompatibilitet
Séker

Ange baskonfiguration for IPSec.

Obs! Den har menyalternativet visas endast nédr Aktivera IPSec &r installt pa
Pa.

DH-gruppforslag (Diffie-Hellman)
modp2048 (14)*
modp3072 (15)
modp4069 (16)
modp6144 (17)

SA-livsldangd for IKE (timmar)

SA-livslangd for IPSec (timmar)
1
2
4
g
24

Ange kryptering for IPSec.
Anmarkningar:

* DH-gruppférslag (Diffie-Hellman) visas endast nar Baskonfiguration ar
installd pa Kompatibilitet.

® SA-livslangd for IKE (timmar) och SA-livslangd for IPSec (timmar) visas
endast om Baskonfiguration &r instélld pa Saker.

Foreslagen krypteringsmetod
3DES
AES*

Foreslagen autentiseringsmetod
SHA1
SHA256*
SHA512

Ange kryptering- och autentiseringsmetoder for att ansluta till ett natverk pa
ett sakert satt.

Obs! Dessa menyalternativ visas endast nar Baskonfiguration &r installd pa
Kompatibilitet.

IPSec-enhetscertifkat

Ange ett IPSec-certifikat.

Obs! Den hdr menyalternativet visas endast nar Aktivera IPSec ar installt pa
Pa.

Autentiserade anslutningar med hjalp av
fordelad nyckel

Vard [X]
Adress
Nyckel

Certifikatautentiserade anslutningar
Vard [x] adress[/subnét]
Adress[/subnét]

Konfigurera autentiserade anslutningar for skrivaren.

Obs! Dessa menyalternativ visas endast nar Aktivera IPSec &r instéllt pa Pa.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

802.1x

Obs! Den hdar menyn visas endast for natverksskrivare och for skrivare som &r anslutna till skrivarservrar.
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Menyalternativ Beskrivning

Aktiv Lat skrivaren ansluta till ndtverk som kraver autentisering innan atkomst medges.

| Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

LPD-konfiguration
Obs! Den hdr menyn visas endast for natverksskrivare och for skrivare som &r anslutna till skrivarservrar.

Menyalternativ Beskrivning

LPD-tidsgrans Ange ett tidsgransvarde for att férhindra att LDP-servern (Line Printer Daemon) véntar
0-65 535 sekunder (90*) | oéndligt lange pa utskriftsjobb som inte svarar och ogiltiga utskriftsjobb.

LPD-forséttsblad Skriv ut ett forsattsblad for alla LPD-utskriftsjobb.
Av* Obs! Ett forsattsblad &r den forsta sidan i ett utskriftsjobb som anvdands som avgrénsare
Pa for utskriftsjobb och till att identifiera den som har skapats utskriftsjobbsbegaran.
LPD-slutsida Skriv ut ett en slutsida for alla LPD-utskriftsjobb.
Av* Obs! En slutsida &r den sista sidan i ett utskriftsjobb.
Pa
LPD-vagnreturkonvertering | Aktivera vagnreturkonvertering.
Av* Obs! Vagnretur ar en mekanism som ger kommando till skrivaren att flytta positionen for
Pa markoren till den forsta positionen pa samma linje.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

HTTP-/FTP-installningar

Menyalternativ Beskrivning

Aktivera HTTP-server Oppna Embedded Web Server for att 8vervaka och hantera skrivaren.
Av
Pa*
Aktivera HTTPS Konfigurera HTTPS-instéllningarna (Hypertext Transfer Protocol Secure).
Av
Pa*
Forcera HTTPS-anslutningar Tvinga skrivaren att anvanda HTTPS anslutningarna.
Pa
Av*
Aktivera FTP/TFTP Skicka filer med FTP.
Av
Pa*
Lokala domaner Ange domé&nnamn fér HTTP- och FTP-servrarna.
Obs! Det hdr menyalternativet visas endast i Embedded Web Server.
Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Menyalternativ Beskrivning

IP-adress for HTTP-proxy

Konfigurera instéllningar for HTTP- och FTP-servrarna.

IP-adress for FTP-proxy

Obs! IP-adress for HTTP-proxy och IP-adress for FTP-proxy visas endast i

1-65535 (807

HTTP, IP-standardport

Embedded Web Server.

HTTPS-enhetscertifkat

1-65535 (214

FTP, IP-standardport

1-299 (304

Tidsgrans for HTTP-/FTP-begéaran

Ange tidslangden innan serveranslutningen avbryts.

1-299 (3%)

Aterférsok for HTTP-/FTP-begédran

Ange antal aterforsok for att ansluta till HTTP-/FTP-servern.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

USB

Menyalternativ Beskrivning

PCL SmartSwitch | Ange att skrivaren ska véxla till PCL-emulering nér en utskrift som tas emot via en USB-port kraver
Av det, oberoende av skrivarens standardsprak.
Pa* Obs! Om PCL SmartSwitch &r inaktiverat undersoks inte inkommande data och det standardskrivar-
sprak som &r angett pa menyn Instéliningar anvands.
PS SmartSwitch | Ange att skrivaren ska vaxla till PS-emulering nér en utskrift som tas emot via en USB-port kréver det,
Av oberoende av skrivarens standardsprak.
Pa* Obs! Om PS SmartSwitch &r inaktiverat undersdks inte inkommande data och det standardskrivar-
sprak som &r angett pa menyn Instéllningar anvands.
Mac Binary PS Stélla in skrivaren for att bearbeta bindra PostScript-jobb fran Macintosh.
Pa Anmarkningar:
Auto*
Av ® N&r den &r konfigurerad som Pa bearbetar skrivaren PostScript-jobb i binart raformat fran

Macintosh-datorer.

® Nar den &r konfigurerad som Auto bearbetar skrivaren utskriftsjobb fran bade Windows och
Macintosh

® Nar den &r konfigurerad som Av filtrerar skrivaren PostScript-jobb enligt standardprotokollet.

Aktivera USB-port
Inaktivera
Aktivera*

Aktivera USB-standardporten.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Begransa extern natverksatkomst

Menyalternativ Beskrivning

Begrédnsa extern natverksatkomst | Begransa atkomsten till ndtverksplatser.
Av*
Pa
Adress till externt natverk Ange néatverksadresserna med begransad atkomst.
E-postadress for aviseringar Ange en e-postadress for att skicka ett meddelande om loggade héndelser.
Ping-frekvens Ange intervallet for ndtverksbegéran i sekunder.
1-300 (10%)
Amne Ange @mne och meddelande for e-postaviseringen.
Meddelande
Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstéliningen.

Sakerhet

Inloggningsmetoder

Offentlig

Menyalternativ Beskrivning

Hantera behoérigheter Kontrollera atkomst till skrivarfunktioner.
Funktionsbehdrighet

Behdorighet till lagrade jobb
Avbryt jobb vid enheten
Andra sprak

Internet Printing Protocol (IPP)
Svartvit utskrift
Néatverksmapp — skanning

Hantera behorigheter Kontrollera atkomst till skrivarmenyer.
Administrativa menyer
Menyn Sakerhet
Menyn Né&tverk/portar
Pappersmeny
Menyn Rapporter
Menyerna for funktionskonfiguration
Tillbehdérsmeny
SE Meny
Enhetsmenyn
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Menyalternativ Beskrivning

Hantera behorigheter Kontrollera atkomst till skrivarhanteringsalternativenen.
Enhetshantering
Fjarrhantering
Uppdateringar av fast programvara
Importera/exportera alla installningar
Radering ur funktion
Embedded Web Server-atkomst

Lokala konton

Menyalternativ Beskrivning

Lagg till anvandare Skapa lokala konton for att hantera atkomst till skrivarfunktionerna.
Anvandarnamn/Iésenord
Anvdndarnamn
Lésenord
PIN

Hantera grupper/behérigheter Kontrollera grupp- eller anvandaratkomst till skrivarfunktioner, program och saker-
Lagg till grupp hetsinstéllningar.

Importera atkomstkontroller
Funktionsbehérighet
Administrativa menyer
Enhetshantering

Alla anvéndarna

Importera atkomstkontroller
Funktionsbehorighet
Administrativa menyer
Enhetshantering

Admin

Funktionsbehorighet

Administrativa menyer

Enhetshantering

Certifikathantering

Menyalternativ Menyalternativ

Konfigurera standardvarden for certifikat | Stéll in standardvarden fér genererade certifikat.
Allmant namn
Organisationsnamn
Avdelningsnamn
Land/region
Regionsnamn
Stadsnamn
Arende alternativt namn

Enhetscertifikat Generera, ta bort eller visa enhetscertifikat.

Hantera CA-certifikat Las in, ta bort eller visa CA-certifikat (certifikatutfardare).




Anvéanda skrivarens menyer

Inloggn.begrans.

Menyalternativ Beskrivning

Inloggningsfel
1-10 (3%)

Anger antal misslyckade inloggningsférsok innan anvéandaren lases ute.

Tidsram for fel
1-60 minuter (5%)

Ange tidsram mellan misslyckade inloggningsforsék innan anvandaren lases ute.

Lastid
1-60 minuter (5%

Ange lastid.

Tidsgrans foér webbinloggning
1-120 minuter (10%)

Ange fordrdjning for fjarrinloggning innan anvandaren loggas ut automatiskt.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Konfidentiell skrivarinstallning

Menyalternativ Beskrivning

Max ogiltig PIN
2-10 (0%)

Ange hur manga ganger en ogiltig PIN-kod kan anges.
Anmarkningar:

®* Om du anger vardet O avaktiveras den har instéallningen.

® Nar grédnsen &r nddd raderas utskriftsjobben for anvandarnamnet och PIN-
koden.

Av*
1timme

4 timmar
24 timmar
1vecka

Giltighetstid for konfidentiellt jobb

Stéll in giltighetstiden for alla konfidentiella utskriftsjobb.

Anmarkningar:

RAM-minnet i skrivaren andras inte giltighetstid for utskriftsjobb till det nya
standardvérdet.

® Om skrivaren sténgs av tas alla konfidentiella jobb i skrivarens minne bort.

Upprepa utgangsdatum
Av*
1timme
4 timmar
24 timmar
1vecka

Stéll in giltighetstid for ett utskriftsjobb som du vill upprepa.

Bekréfta utgangsdatum
Av*
1timme
4 timmar
24 timmar
1vecka

Stéll in giltighetstid for utskrift av en kopia som anvdndaren kan anvanda till att
granska kvaliteten innan resten skrivs ut.

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

* Om det hdr menyalternativet d&ndras och det finns konfidentiella utskriftsjobb i
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Menyalternativ Beskrivning

Reservera utgangsdatum Ange giltighetstid for lagring av utskriftsjobb for utskrift vid senare tillfalle.
Av*
1timme
4 timmar
24 timmar
1vecka

Krav att alla jobb pausas Ange att alla utskriftsjobb ska stoppas pa skrivaren.
Av*
Pa

Behall dubbla dokument Tillat lagring av dokument med samma filnamn.
Av*
Pa

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.

Radera tillfdlliga datafiler

Menyalternativ Beskrivning

Lagrade i inbyggt minne | Ta bort alla filer som har sparat i minnet i skrivaren.

‘ Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen. |

Diverse
Menyalternativ Beskrivning
Utskriftsbehorighet Tillat att anvandaren skriver ut.
Av*
Pa

Bygel for sdkerhetsaterstéllning | Ange anvandaratkomst till skrivaren.
Aktivera gastatkomst*
Ingen effekt

Anmarkningar:

® Bygeln finns bredvid en Iasikon pa styrenhetskortet.
® Aktivera gastatkomst ger alla dtkomst till alla delar av skrivaren.

* Ingen effekt kan gora att det inte gar att komma at skrivaren nar sdkerhetsinfor-
mationen som behdvs inte ar tillgénglig.

Minsta langd pa lI6senord Ange l6senordslangden.
0-32

Obs! En asterisk (*) bredvid ett varde anger fabriksstandardinstallningen.
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Rapporter

Sida med menyinstallningar

Menyalternativ Beskrivning

Sida med menyinstéllningar | Skriv ut en rapport som innehaller skrivarmenyerna.

Enhet

Menyalternativ Beskrivning

Enhetsinformation | Skriv ut en rapport med information om skrivaren.

Enhetsstatistik Skriv ut en rapport dver skrivaranvdandning och status for férbrukningsmaterial.

Profillista Skriv ut en lista med de profiler som &r lagrade pa skrivaren.

Inventarierapport | Skriv ut en rapport som innehaller serienummer och modellnamn for skrivaren.

Skriv ut

Menyalternativ Beskrivning

Skriva ut teckensnitt Utskriftsprover ock information om de teckensnitt som finns tillgéngliga for varje skrivarsprak.
PCL-teckensnitt
Postscript-teckensnitt

Natverk

Menyalternativ Beskrivning

Sida for natverksin- Skriv ut en sida som visar det konfigurerade nétverket och installiningarna for tradlost for
stallningar skrivaren.

Obs! Menyalternativet visas endast for natverksskrivare eller skrivare som ar anslutna till
skrivarservrar.

Wi-Fi Direct-anslutna | Skriv ut en sida som visar listan med enheter som &r anslutna till skrivaren med Wi-Fi Direct.
klienter

Obs! Det har menyalternativet visas endast nar Aktivera Wi-Fi Direct ar installt pa Pa.

Felsdkning

Menyalternativ Beskrivning

Testsidor for utskriftskvalitet | Skriv ut exempelsidor for att identifiera och korrigera defekter i utskriftskvalitet.
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Underhalla skrivaren

Kontrollera status for skrivarens delar och
forbrukningsmaterial

1 Pa kontrollpanelen gar du till:
Installningar > m > Rapporter > m > Enhet > m > Enhetsstatistik > m

2 | avsnittet Forbrukningsmaterialinfo for de utskrivna sidorna kan du kontrollera statusen fér delar och
forbrukningsmaterial.

Konfigurera meddelanden om forbrukningsmaterial

1 Oppna en webbldsare och ange skrivarens IP-adress i adressfaltet.

Anmaérkningar:

® Visa skrivarens IP-adress pd skrivarens startskarm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som
ar atskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

®* Om du anvander en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna 6ppna webbsidan pa ratt
satt.

2 Klicka pa Instéllningar > Enhet > Meddelanden.

3 Fran menyn Forbrukningsmaterial klickar du pa Anpassade meddelanden om férbrukningsmaterial.
4 Valj ett meddelande for varje forbrukningsmaterial.

5 Verkstall andringarna.

Stalla in e-postaviseringar
Konfigurera skrivaren sa att e-postaviseringar skickas nar forbrukningsmaterialet bérjar ta slut, nar du behover

byta eller lagga i mer papper eller nar papperstrassel har intraffat.

1 Oppna en webbl&dsare och ange skrivarens IP-adress i adressfiltet.

Anmaérkningar:

® Visa skrivarens IP-adress pa skrivarens startskarm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som
ar atskilda med punkter, till exempel 123123123123.
®* Om du anvander en proxyserver inaktiverar du den tillfalligt for att kunna 6ppna webbsidan pa ratt
satt.
2 Klicka pa Instéllningar > Enhet > Meddelanden > Instéllning av e-postavisering och konfigurera sedan
installningarna.

Obs! Om du vill ha mer information om SMTP-instéllningarna kontaktar du e-postleverantéren.
3 Klicka pa Stéll in e-postlistor och aviseringar och konfigurera sedan instéllningarna.

4 Verkstéll andringarna.
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Visa rapporter
1 Pa kontrollpanelen gar du till:
Installningar > m > Rapporter > m

2 Valj det dokument som du vill visa och tryck sedan pa m

Bestalla delar och forbrukningsartiklar

Du kan bestalla forbrukningsmaterial genom att kontakta stéllet dér du kdpt skrivaren.

Obs! Alla livslangdsuppskattningar for forbrukningsenheterna forutsatter utskrift pa vanligt papper i storlek
US Letter eller A4.

Varning - risk for skador: Om du inte uppratthaller en sa optimal skrivarprestanda som mojligt eller byter ut
delar och forbrukningsmaterial kan skrivaren skadas.

Bestalla en tonerkassett

Anmarkningar:

® Den berdknade kapaciteten for en kassett baseras pa standarden ISO/IEC 19752.
® Extremt lag tackning under langa perioder kan paverka den faktiska kapaciteten negativt.

Kontakta stéllet dar du kdpte skrivaren for att fa reda pa hur du bestaller en tonerkassett.

Bestalla en bildhanteringsenhet

Om du vill bestélla en bildhanteringsenhet kontaktar du inkdpsstallet dar du kdpte skrivaren.

Byta ut delar och férbrukningsartiklar

Byta tonerkassetten

1 Oppna den framre luckan.

Varning - risk for skador: Ber6r en synlig metallram pa skrivaren innan du beror eller kommer at
skrivarens invandiga ytor for att forhindra skador som kan uppsta genom elektrostatisk urladdning.
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2 Ta bort bildhanteringsenheten.

3 Vrid den bla spérren och ta sedan bort den anvdnda tonerkassetten fran bildhanteringsenheten.

Varning - risk for skador: Utsétt inte bildhanteringsenheten for direkt ljus under mer &n tio minuter. Lang
exponering for ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

Varning - risk for skador: Vidror inte fotoledarcylindern. Det kan paverka kvaliteten pa kommande
utskriftsjobb.
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4 Packa upp den nya tonerkassetten.

5 Fordela om tonern i tonerkassetten genom att skaka den.

i 3y

¥
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6 Satt in den nya tonerkassetten i bildhanteringsenheten tills den klickar fast.

-

7 Satti bildhanteringsenheten.

8 Sténg luckan.

Byta bildhanteringsenheten
1 Oppna den frédmre luckan.

Varning - risk for skador: Beror en synlig metallram pa skrivaren innan du berér eller kommer at
skrivarens invandiga ytor for att férhindra skador som kan uppsta genom elektrostatisk urladdning.
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3 Vrid den bla sparren och ta sedan bort tonerkassetten fran den anvanda bildhanteringsenheten.

4 Packa upp den nya bildhanteringsenheten och sétt sedan tillbaka tonerkassetten tills den klickar fast.

Varning — risk for skador: Utsatt inte bildhanteringsenheten for direkt ljus under mer &n tio minuter. Lang
exponering for ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

Varning - risk for skador: Vidror inte fotoledarcylindern. Det kan paverka kvaliteten pd kommande
utskriftsjobb.
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5 Satt i den nya bildhanteringsenheten.

6 Stang luckan.

Byta magasinet

1 Ta bort det forbrukade magasinet.

2 Packa upp det nya magasinet.

3 Sétt i det nya magasinet.

Byta inmatningsvalsenheten
1 Stang av skrivaren.

2 Koppla bort natsladden fran vagguttaget och sedan fran skrivaren.
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3 Oppna den framre luckan.

4 Ta bort bildhanteringsenheten.

5 Stdng den framre luckan.

6 Ta ut magasinet.




Underhalla skrivaren 70

7 Stall skrivaren pa sidan.

9 Packa upp den nya inmatningsvalsenheten.

Obs! Undvik férorening genom att se till att hdnderna ar rena.
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10 Sétt in den nya inmatningsvalsenheten.

>,
id

11 Stall skrivaren i dess ursprungliga position, och sétt sedan tillbaka magasinet.
12 Oppna den fréamre luckan.

13 Sétt i bildhanteringsenheten.

14 Sténg den framre luckan.

15 Anslut natsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: For att undvika brandrisk eller att fa en elektrisk stot ansluter
du natsladden till ett Iampligt och jordat vdgguttag som ar i ndrheten av produkten och &ar
[attillgangligt.

16 SIa pa skrivaren.
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Byta ut magasinets separeringsrulle

1 Ta bort magasinet och ta sedan bort den anvdnda separeringsrullen.

2 Packa upp den nya separeringsrullen.
Obs! Undvik fororening genom att se till att handerna ar rena.

3 Satt dit den nya separeringsrullen.

4 Séitt tillbaka magasinet.
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Aterstalla anvandningsraknare for forbrukningsmaterial
1 Pa kontrollpanelen gar du till:

Instédllningar > m > Enhet > m > Underhall > m > Konfigurationsmeny > m > Anvdndning av
forbrukningsmaterial och raknare > m

2 Valj forbrukningsrdaknaren som du vill aterstalla.

Varning - risk for skador: Forbrukningsmaterial och delar utan villkor for anvand-och-returnera-program kan
aterstéllas och atertillverkas. Daremot omfattar inte tillverkarens garanti skador som orsakats av
forbrukningsartiklar eller delar fran andra tillverkare. Aterstéllning av raknaren pa forbrukningsmaterialet eller
delen utan ordentlig atertillverkning kan orsaka skador pa skrivaren. Efter att raknaren for
forbrukningsmaterialet eller delen har aterstéllts kan ett felmeddelande om nérvaron av ett aterstéllt objekt
visas.

Rengora skrivarens delar

Rengora skrivaren

AVAR FORSIKTIG- RISK FOR ELEKTRISK STOT: Fér att undvika att fa en elektrisk stét nér du rengdr
skrivarens utsida ska du dra ut natsladden ur eluttaget och koppla bort alla sladdar fran skrivaren innan
du fortsatter.

Anmarkningar:

® Upprepa ungefar varannan manad.

® Skador pa skrivaren som orsakats av att skrivaren har hanterats pa felaktigt satt tacks inte av skrivarens
garanti.

Sténg av skrivaren och dra ut natsladden ur eluttaget.
Ta bort allt papper fran standardfacket och flerfunktionsmataren.

Ta bort eventuellt damm, ludd och pappersbitar runt skrivaren med en mjuk borste eller en dammsugare.

H W N o

Torka av skrivarens utsida med en fuktig, ren och luddfri trasa.
Anmaérkningar:

® Anvand inte vanliga rengdringsmedel, eftersom de kan skada skrivarens yta.
® Se till att skrivaren &r helt torr 6verallt.

5 Anslut natsladden till vagguttaget och sla sedan pa skrivaren.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: For att undvika brandrisk eller att fa en elektrisk stot ansluter
du natsladden direkt till lampligt och jordat vagguttag som &r i narheten av produkten och &r
lattillgangligt.

Rengodra inmatningsvalsenheten
1 Stang av skrivaren.

2 Koppla bort nétsladden fran vdagguttaget och sedan fran skrivaren.
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3 Oppna den framre luckan.

4 Ta bort bildhanteringsenheten.

5 Stdng den framre luckan.

6 Ta ut magasinet.
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7 Stall skrivaren pa sidan.

8 Ta bort inmatningsvalsenheten.

Y
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9 Applicera isopropylalkohol pd en mjuk luddfri trasa och torka av inmatningsvalsenheten.
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10 Satt in inmatningsvalsenheten.

>,
id

11 Stall skrivaren i dess ursprungliga position, och sétt sedan tillbaka magasinet.
12 Oppna den fréamre luckan.

13 Sétt i bildhanteringsenheten.

14 Sténg den framre luckan.

15 Anslut natsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: For att undvika brandrisk eller att fa en elektrisk stot ansluter
du natsladden till ett Iampligt och jordat vdgguttag som ar i ndrheten av produkten och &ar
[attillgangligt.

16 SIa pa skrivaren.
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Spara energi och papper

Konfigurera installningarna for energisparlaget

Vantelage
1 Pa kontrollpanelen gar du till:
Installningar > m > Enhet > m > Energihantering > m > Tidsgranser > m > Vanteldge > m

2 Ange hur lange skrivaren far vara inaktiv innan den forsétts i vantelage.

Vilolage
1 Pa kontrollpanelen gar du till:

Installningar > m > Enhet > m > Energihantering > m > Tidsgranser > m > Tidsgrans for
standbyldage > m

2 Valj efter hur lang tid skrivaren ska forsattas i viloldge.

Anmarkningar:

® Se till att ta skrivaren ur viloldge innan du skickar ett utskriftsjobb.
® Aktivera skrivaren fran viloldge genom att trycka pa strombrytaren.
® Embedded Web Server inaktiveras nar skrivaren ar i vilolaget.

Spara forbrukningsmaterial

® Skriv ut pa bada sidorna av papperet.

Obs! Dubbelsidig utskrift ar standardinstallningen i skrivardrivrutinen.
® Skriv ut flera sidor pa ett enda pappersark.
® Anvand forhandsgranskningsfunktionen till att se hur dokumentet ser ut innan du skriver ut det.
® Skriv ut ett exemplar av dokumentet om du vill kontrollera att dess innehall och format &r korrekt.

Flytta skrivaren till en annan plats

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Om skrivaren vager mer &n 20 kg (44 Ibs) behévs det minst tva
personer for att lyfta den pa ett sakert satt.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: For att undvika brandrisk eller att f4 en elektrisk stét anvand
endast den nétsladd som levererades med produkten eller en reservnatsladd som godkéants av
tillverkaren.

AVAR FORSIKTIG - RISK FOR SKADA: Nir skrivaren ska flyttas féljer du dessa riktlinjer for att undvika
personskada eller att skrivaren skadas:
® Se till att alla luckor och magasin ar stangda.
® Stdng av skrivaren och dra ut natsladden ur eluttaget.
® Koppla bort alla sladdar och kablar fran skrivaren.
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Om skrivaren har separata golvstaende tillvalsmagasin eller utmatningstillval anslutna maste dessa kopplas
frdn innan skrivaren flyttas.

Om skrivaren har en hjulbas kan den rullas till den nya platsen. Var forsiktig nér du gar 6ver hinder och
springor i golvet.

Om skrivaren inte har ndgon hjulbas, men har tillvalsmagasin eller utmatningstillval, tar du bort
utmatningstillvalen och lyfter sedan av skrivaren fran tillvalsmagasinen. Forsok inte lyfta skrivaren och tillval
samtidigt.

Anvand handtagen nar du lyfter skrivaren.

Om ni transporterar skrivaren pd en vagn maste den vara sd stor att hela skrivarens bottenplatta far plats
pa den.

Om ni transporterar maskintillval pa vagn maste den vara sa stor att respektive tillval far plats pa den.
Skrivaren maste alltid vara uppratt.

Undvik kraftigt vibrerande rérelser.

Se till att du inte har fingrarna under skrivaren néar du staller ner den.

Se till att det finns tillréckligt med utrymme runt skrivaren.

Obs! Skador pa skrivaren som uppkommit i samband med felaktig flyttning técks inte av skrivarens garanti.

Skicka skrivaren

Om du ska skicka skrivaren bdr du anvanda originalforpackningen eller kontakta inkdpsstéllet.
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Felsoka problem

Utskriftsproblem

Problem med utskriftskvalitet

Leta ratt pa den bild som ser ut som dina utskrifter (samma brister i utskriftskvalitet) och klicka pa lanken nedan
for att lasa hur du atgérdar problemet.

Print Quality |
Test Page

“Tomma eller vita sidor” pa “Mork utskrift” pd sidan 80

Print Quality
Test Page

“Tunna linjer skrivs inte ut

Print Quality
Test Poge

“Vikt eller skrynkligt

sidan 80

“Gra bakgrund” pa
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Pri Print Quality
Ti Test Page

“Helsvarta sidor” pa “Text eller bild som skérs av” pad “tonern suddas latt bort” pa “Vertikala mérka band” pa

sidan 90 sidan 90 sidan 91 sidan 93
Print Quality Print Quality
' Test Page Test Poge

“Vertikala morka streck “Vertikala morka band och “Vertikala ljusa band” pa “Vertikala vita streck” pa

eller rander” pd sidan 93  bilder saknas pa utskrifterna” pa sidan 92 sidan 92
sidan 94

Utskriftskvaliteten ar dalig

Tomma eller vita sidor

Kontakta din aterférséljare.

Mork utskrift

Print Quality
Test Poge
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Obs! Innan du l6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P& kontrollpanelen véljer du
Instéliningar > Felsdkning > Testsidor fér utskriftskvalitet. Pa skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pa m for att navigera genom instéllningarna.

Atgird Ja Nej

Steg Ga till steg 2. Problemet ar 16st.
a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stods.

Obs! Om kassetten inte stods installerar du en som stods.
b Skriv ut dokumentet.

Ar utskriften mork?

Steg Ga till steg 3. Problemet &r I6st.

a Stang av skrivaren, vénta i ungefar 10 sekunder och satt sedan pa
skrivaren.

b Minska tonersvarta. Pa kontrollpanelen gar du till:
Instédllningar > Utskrifts > kvalitet > Tonersvarta
¢ Skriv ut dokumentet.

Ar utskriften mork?

Steg Ga till steg 4. Problemet &r I6st.
a Ange papperstypen i Utskriftsinstdliningar eller dialogrutan Skriv
ut, beroende pa vilket operativsystem du har.

Anmarkningar:
® Kontrollera att instéllningen dverensstdmmer med papperet
som &r pafylit.

® Du kan &ven andra instéliningen pa skrivarens kontrollpanel.
G4 till Instéllningar > Papper > Magasinkonfiguration >
Pappersstorlek/-typ.

b Skriv ut dokumentet.

Ar utskriften mork?

Steg Ga till steg 5. Ga till steg 6.
Kontrollera att papperet inte ar strukturerat eller har grov yta.

Skriver du ut pa papper som &r strukturerat eller har grov yta?

Steg Ga till steg 6. Problemet ar 16st.
a Byt ut strukturerat papper mot vanligt papper.
b Skriv ut dokumentet.

Ar utskriften moérk?
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Atgird
Steg
a Fyll pd med papper fran ett nytt paket.

Obs! Papperet absorberar fukt pa grund av hog luftfuktighet. Lat
papperet ligga kvar i sin originalférpackning tills du behéver
anvanda det.

b Skriv ut dokumentet.

Ar utskriften mork?

Ja

Kontakta din aterfor-

saljare.

Nej

Problemet ar 16st.

Tunna linjer skrivs inte ut korrekt

Print Quality

Obs! Innan du l6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P& kontrollpanelen véljer du

Instéliningar > Felsdkning > Testsidor fér utskriftskvalitet. Pa skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pa m for att navigera genom instéllningarna.

Atgird
Steg
a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stods.

Obs! Om kassetten inte stods installerar du en som stods.
b Skriv ut dokumentet.

Skrivs inte tunna linjer ut korrekt?

Ja
Ga till steg 2.

Nej

Problemet ar 10st.

Steg
a Oka tonersvarta.

Pa kontrollpanelen gar du till:

Installningar > Utskrifts > kvalitet > Tonersvarta
b Skriv ut dokumentet.

Skrivs inte tunna linjer ut korrekt?

Kontakta din aterfor-
séljare.

Problemet &r 10st.
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Vikt eller skrynkligt papper

Print Quality
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Obs! Innan du I6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P& kontrollpanelen véljer du
Instéllningar > Fels6kning > Testsidor for utskriftskvalitet. P4 skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pé m for att navigera genom instélliningarna.

Atgird Ja Nej
Steg Ga till steg 2. Problemet ar 16st.
a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stods.

Obs! Om kassetten inte stods installerar du en som stods.
b Skriv ut dokumentet.

Ar papperet vikt eller skrynkligt?

Steg Ga till steg 3. Problemet &r I0st.
a Fyll pa med papper fran ett nytt paket.

Obs! Papperet absorberar fukt pd grund av hog luftfuktighet. Lat
papperet ligga kvar i sin originalforpackning tills du behéver
anvanda det.

b Skriv ut dokumentet.

Ar papperet vikt eller skrynkligt?

Steg Kontakta din aterfér- | Problemet &r IOst.
a Ange papperstypen i Utskriftsinstéliningar eller dialogrutan Skriv séljare.
ut, beroende pa vilket operativsystem du har.
Anmarkningar:
® Kontrollera att installningen dverensstammer med papperet
som ar pafylit.
® Du kan dven dndra installningen pa skrivarens kontrollpanel.

Ga till Instéllningar > Papper > Magasinkonfiguration >
Pappersstorlek/-typ.

b Skriv ut dokumentet.

Ar papperet vikt eller skrynkligt?
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Gra bakgrund

Obs! Innan du I6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P& kontrollpanelen véljer du
Instéllningar > Fels6kning > Testsidor for utskriftskvalitet. P4 skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pa m for att navigera genom instéllningarna.

Atgard Ja Nej

Steg Ga till steg 2. Problemet ar 16st.
a Stangav skrivaren, vantai10 sekunder och satt sedan pa skrivaren.
b Minska tonersvarta.

P& kontrollpanelen gar du till:
Instédllningar > Utskrifts > kvalitet > Tonersvarta
¢ Skriv ut dokumentet.

Uppstar det en gra bakgrund pa utskrifterna?

Steg Ga till steg 3. Problemet ar 16st.
a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stods.

Obs! Om tonerkassetten inte stods installerar du en som stods.
b Skriv ut dokumentet.

Uppstar det en gra bakgrund pa utskrifterna?

Steg Kontakta din aterfér- | Problemet &r IOst.

a Ange papperstypen i Utskriftsinstdliningar eller dialogrutan Skriv séljare.
ut, beroende pa vilket operativsystem du har.
Anmarkningar:

® Kontrollera att instéllningen dverensstdmmer med papperet
som &r pafyllt.

® Du kan &ven andra instéliningen pa skrivarens kontrollpanel.
Ga till Instéllningar > Papper > Magasinkonfiguration >
Pappersstorlek/-typ.

b Skriv ut dokumentet.

Uppstar det en gra bakgrund pa utskrifterna?
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Fel marginaler

int Quality |

Obs! Innan du Ioser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P& kontrollpanelen véljer du
Instéllningar > Felsdkning > Testsidor fér utskriftskvalitet. Pa skrivarmodeller som inte har en pekskarm kan

du trycka pa m for att navigera genom instéllningarna.

Atgard Ja Nej

Steg Problemet &r 16st. Ga till steg 2.

a Justera pappersstoden till korrekt lage for det papper som har fyllts
pa.
b Skriv ut dokumentet.

Ar marginalerna korrekta?

Steg Problemet ar 16st. Kontakta din aterfor-
a Du anger pappersstorleken fran Utskriftsinstéliningar eller dialo- séljare.

grutan Skriv ut, beroende pa vilket operativsystem du har.
Anmadrkningar:

® Kontrollera att instéllningen dverensstdmmer med papperet
som &r pafylit.

® Du kan &ven &ndra installningen pa skrivarens kontrollpanel.
G4 till Instéllningar > Papper > Magasinkonfiguration >
Pappersstorlek/-typ.

b Skriv ut dokumentet.

Ar marginalerna korrekta?

Ljus utskrift

Obs! Innan du l6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P& kontrollpanelen véljer du
Instéliningar > Felsdkning > Testsidor fér utskriftskvalitet. Pa skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pa m for att navigera genom instéllningarna.
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Atgird Ja Nej
Steg Ga till steg 2. Problemet &r I0st.
a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stéds.
Obs! Om kassetten inte stods installerar du en som stods.
b Skriv ut dokumentet.
Ar utskriften ljus?
Steg Ga till steg 3. Problemet ar 16st.
a Stang av skrivaren, vanta i ungefar 10 sekunder och séatt sedan pa
skrivaren.
b Oka tonersvérta. P4 kontrollpanelen gér du till:
Installningar > Utskrifts > kvalitet > Tonersvarta
c Skriv ut dokumentet.
Ar utskriften ljus?
Steg Ga till steg 4. Problemet ar 16st.
a Ange papperstypen i Utskriftsinstéliningar eller dialogrutan Skriv
ut, beroende pa vilket operativsystem du har.
Anmarkningar:
® Kontrollera att installningen dverensstammer med papperet
som ar pafylit.
® Du kan dven dndra installningen pa skrivarens kontrollpanel.
Ga till Instéllningar > Papper > Magasinkonfiguration >
Pappersstorlek/-typ
b Skriv ut dokumentet.
Ar utskriften ljus?
Steg Ga till steg 5. Problemet ar 16st.

Kontrollera om utskriftsuppldsningen &r konfigurerad till 600 dpi.
a Pa kontrollpanelen gar du till:

Installningar > Utskrift > Kvalitet > Utskriftsupplésning
b Skriv ut dokumentet.

Ar utskriften ljus?

Steg

Kontrollera tonerkassettens status och byt ut den vid behow.

a Pa kontrollpanelen gar du till:
Status/forbrukningsmaterial > Férbrukningsmaterial

b Skriv ut dokumentet.

Ar utskriften ljus?

Kontakta din aterfor-

saljare.

Problemet &r 10st.
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Flackiga utskrifter och punkter
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Obs! Innan du I6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P& kontrollpanelen véljer du
Instéllningar > Fels6kning > Testsidor for utskriftskvalitet. P4 skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pé m for att navigera genom instélliningarna.

Atgird Ja Nej

Steg Ga till steg 2. Problemet ar 16st.

a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stdds.
Obs! Om kassetten inte stods installerar du en som stods.

b Skriv ut dokumentet.

Ar utskriften flackig?

Steg Ga till steg 3. Kontakta din aterfér-
Kontrollera om skrivaren smutsats ned av tonerlackage. séljare.

Ar skrivaren fri fr&n tonerldckage?

Steg Ga till steg 4. Kontakta din aterfor-
a Kontrollera bildhanteringsenhetens status. sdljare.

Pa kontrollpanelen gar du till:
Instdllningar > Rapporter > Enhet > Enhetsstatistik

b lavsnittet Forbrukningsmaterialinfo for de utskrivna sidorna kan du
kontrollera bildhanteringsenhetens status.

Ar bildhanteringsenheten nastan slut?

Steg Kontakta din aterfér- | Problemet &r 16st.
a Byt ut bildhanteringsenheten. séljare.

b Skriv ut dokumentet.

Ar utskriften flackig?
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Pappersbdjning
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Atgird Ja Nej

Steg Ga till steg 2. Problemet &r I0st.
a Kontrollera om det pafylida papperet stods.

Obs! Om papperet inte stdds ldgger du i ett som stods.
b Skriv ut dokumentet.

Ar papperet bojt?

Steg Ga till steg 3. Problemet ar 16st.
a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stods.

Obs! Om kassetten inte stods installerar du en som stods.
b Skriv ut dokumentet.

Ar papperet bgjt?

Steg Ga till steg 4. Problemet &r IGst.

a Justera pappersstdéden i magasinet till korrekt Iage for det papper
som har fyllts pa.

b Skriv ut dokumentet.

Ar papperet bojt?

Steg Ga till steg 5. Problemet &r I0st.

a Ange pappersstorlek och papperstyp i Utskriftsinstallningar eller
dialogrutan Skriv ut, beroende pa vilket operativsystem du har.
Anmadrkningar:

® Kontrollera att instéllningarna dverensstémmer med
papperet som ar pafyllit.

® Du kan &dven andra dessa instéllningar pa skrivarens kontroll-
panel. G4 till Installningar > Papper > Magasinkonfiguration
> Pappersstorlek/-typ. Pa skrivarmodeller utan pekskarm

kan du trycka pa m for att navigera genom install-
ningarna.

b Skriv ut dokumentet.

Ar papperet bajt?
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Atgird Ja Nej

Steg Ga till steg 6. Problemet ar 16st.
a Ta ut papperet, vdnd pa det och lagg sedan i det igen.
b Skriv ut dokumentet.

Ar papperet bojt?

Steg Kontakta din aterfér- | Problemet &r IOst.
a Fyll pd med papper fran ett nytt paket. séljare.

Obs! Papperet absorberar fukt pa grund av hog luftfuktighet. Lat
papperet ligga kvar i sin originalférpackning tills du behéver
anvanda det.

b Skriv ut dokumentet.

Ar papperet bajt?

Skev eller sned utskrift

Print Quality
Test Page

Obs! Innan du l6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P& kontrollpanelen véljer du
Instéliningar > Felsdkning > Testsidor fér utskriftskvalitet. Pa skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pa m for att navigera genom instéllningarna.

Atgird Ja Nej

Steg Ga till steg 2. Problemet ar 16st.
a Dra ut magasinet.
b Ta bort papperet och fyll sedan pa med papper fran ett nytt paket.

Obs! Papperet absorberar fukt pa grund av hog luftfuktighet. Lat
papperet ligga kvar i sin originalférpackning tills du behéver
anvanda det.

¢ Pressa samman och skjut pappersstoden till ratt lage for den
pappersstorlek som du laddar.

d Satt tillbaka facket.
e Skriv ut dokumentet.

Ar utskriften skev eller sned?

Steg Kontakta din aterfér- | Problemet &r 16st.
a Kontrollera att du skriver ut pa papper som stéds. séljare.

b Skriv ut dokumentet.

Ar utskriften skev eller sned?
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Helsvarta sidor

Obs! Innan du I6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P& kontrollpanelen véljer du
Instéllningar > Fels6kning > Testsidor for utskriftskvalitet. P4 skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pé m for att navigera genom instélliningarna.

Atgard Ja Nej

a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stods. | Kontakta din aterfér- | Problemet ar 16st.
Obs! Om tonerkassetten inte stods installerar du en som stods. séljare.
b Skriv ut dokumentet.

Skriver skrivaren ut helsvarta sidor?

Text eller bild som skars av

Pri
T

Obs! Innan du I6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P4 kontrollpanelen viéljer du
Instéllningar > Fels6kning > Testsidor for utskriftskvalitet. P4 skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pa m for att navigera genom instéllningarna.

Atgard Ja Nej

a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stods. | Kontakta din aterfér- | Problemet ar 16st.
Obs! Om tonerkassetten inte stods installerar du en som stods. séljare.
b Skriv ut dokumentet.

Har text eller bilder beskurits?
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tonern suddas latt bort
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Obs! Innan du I6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P& kontrollpanelen véljer du
Instéllningar > Fels6kning > Testsidor for utskriftskvalitet. P4 skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pa m for att navigera genom instéllningarna.

Atgard Ja Nej
Steg Ga till steg 2. Problemet ar 16st.
a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stods.

Obs! Om kassetten inte stods installerar du en som stods.
b Skriv ut dokumentet.

Gar tonern att gnida bort?

Steg Kontakta din aterfér- | Problemet &r I0st.
a Ange papperstypen i Utskriftsinstéliningar eller dialogrutan Skriv séljare.
ut, beroende pa vilket operativsystem du har.
Anmarkningar:
® Kontrollera att instéllningen dverensstdmmer med papperet
som &r pafylit.

® Du kan &ven andra instéliningen pa skrivarens kontrollpanel.
G4 till Instéllningar > Papper > Magasinkonfiguration >
Pappersstorlek/-typ.

b Skriv ut dokumentet.

Gar tonern att gnida bort?

Horisontella ljusa band

Print Quality
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Obs! Innan du lI6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P4 kontrollpanelen viljer du
Instéllningar > Felsdkning > Testsidor for utskriftskvalitet. P4 skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pa m for att navigera genom instéllningarna.
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Ja Nej

Atgird
Problemet ar I6st.

Ga till steg 2.

Steg
a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stods.

Obs! Om kassetten inte stods installerar du en som stods.

b Skriv ut dokumentet.

Uppstar horisontella ljusa band fortfarande pa utskrifter?

Kontakta din aterfér- | Problemet &r 16st.

Steg
a Stang av skrivaren, vanta i ungefar 10 sekunder och séatt sedan pa séljare.

skrivaren.
b Skriv ut dokumentet.

Uppstar horisontella ljusa band fortfarande pa utskrifter?

Vertikala ljusa band

Print Quality
Test Page

Obs! Innan du l6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. Pa kontrollpanelen viljer du
Instéllningar > Felsdkning > Testsidor for utskriftskvalitet. P4 skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pa m for att navigera genom instéllningarna.

Atgard Ja Nej
a Kontrollera om skrivaren anvander en akta tonerkassett som stods. | Kontakta din aterfér- | Problemet ar 16st.
sdljare.

Obs! Om kassetten inte stods installerar du en som stods.

b Skriv ut dokumentet.

Uppstar vertikala ljusa band fortfarande pa utskrifter?

Vertikala vita streck

Print Quality
Test Page
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Obs! Innan du l6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P& kontrollpanelen véljer du
Instéliningar > Felsdkning > Testsidor fér utskriftskvalitet. Pa skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pa m for att navigera genom instéllningarna.

Atgird Ja Nej
Steg Ga till steg 2. Problemet ar 16st.
a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stods.

Obs! Om kassetten inte stods installerar du en som stods.
b Skriv ut dokumentet.

Uppstar det vertikala vita streck pa utskrifterna?

Steg Kontakta din aterfér- | Problemet &r 16st.
Atgérda problem rérande langsam utskrift. Mer information finns i séljare.

“Ldngsam utskrift” pd sidan 97.

Uppstar det vertikala vita streck pa utskrifterna?

Vertikala morka band

Obs! Innan du l6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P& kontrollpanelen véljer du
Instéliningar > Felsdkning > Testsidor fér utskriftskvalitet. Pa skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pa m for att navigera genom instéllningarna.

Atgird Ja Nej

a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stods. | Kontakta din aterfér- | Problemet &r 16st.
Obs! Om tonerkassetten inte stods installerar du en som stods. séljare.
b Skriv ut dokumentet.

Uppstar vertikala morka band pa utskrifter?

Vertikala morka streck eller rander
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Obs! Innan du l6ser problemet kan du skriva ut testsidor for utskriftskvalitet. P& kontrollpanelen véljer du

Instéliningar > Felsdkning > Testsidor fér utskriftskvalitet. Pa skrivarmodeller utan pekskarm kan du trycka

pa m for att navigera genom instéllningarna.

Atgird
a Kontrollera om skrivaren anvander en dkta tonerkassett som stods.

Obs! Om tonerkassetten inte stods installerar du en som stods.
b Skriv ut dokumentet.

Uppstar vertikala morka streck eller rander pa utskrifter?

Ja

Kontakta din aterfor-

saljare.

Nej

Problemet ar 16st.

Vertikala mérka band och bilder saknas pa utskrifterna

Kontakta din aterférséljare.

Aterkommande defekter

Print-Quality
Test Page
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Kontakta din aterférséljare.

Utskriftsjobb skrivs inte ut

Atgird

Steg

a |detdokument du forsoker skriva ut dppnar du dialogrutan Utskrift
och kontrollerar att du har valt ratt skrivare.

b Skriv ut dokumentet.

Har dokumentet skrivits ut?

Ja

Problemet ar |0st.

Nej
Ga till steg 2.
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Atgird
Steg

a Kontrollera att skrivaren &r pa.

b Atgérda eventuella felmeddelanden som visas pa skarmen.
c Skriv ut dokumentet.

Har dokumentet skrivits ut?

Ja

Problemet ar lost.

Nej
Ga till steg 3.

Steg
a Kontrollera att portarna fungerar och att kablarna &r ordentligt
anslutna till datorn och skrivaren.

Mer information finns i installationsdokumentationen som kom
med skrivaren.

b Skriv ut dokumentet.

Har dokumentet skrivits ut?

Problemet ar |0st.

Ga till steg 4.

Steg

a Stang av skrivaren, vanta i ungefar 10 sekunder och séatt sedan pa
skrivaren.

b Skriv ut dokumentet.

Har dokumentet skrivits ut?

Problemet ar 10st.

GAa till steg 5.

Steg
a Ta bort och installera om skrivarens drivrutiner.

b Skriv ut dokumentet.

Problemet ar |0st.

Har dokumentet skrivits ut?

Kontakta din aterfor-
sdljare.

Konfidentiella och 6vriga stoppade dokument skrivs inte ut

Atgird

Steg
a Gatill kontrollpanelen. Se efter om dokumenten visas i listan over
Stoppade jobb.

Obs! Om dokumenten inte visas dar: skriv ut dem med hjélp av
Skriv ut och lagra.

b Skriv ut dokumenten.

Skrivs dokumenten ut?

Ja

Problemet ar |0st.

Nej
Ga till steg 2.

Steg

Utskriftsjobbet kan innehalla ett formateringsfel eller felaktig data. Ta
bort utskriftsjobbet och skicka det sedan igen.

Skrivs dokumenten ut?

Problemet ar |0st.

Ga till steg 3.
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Atgird

Steg

Om du skriver ut fran internet kan skrivaren |dsa jobbtitlarna som
dubbletter.

For Windows-anvandare

a Oppna dialogrutan Utskriftsegenskaper.

b Pa fliken Skriv ut och lagra klickar du pd Anvand skriv ut och lagra
och sedan pa Behall dubbla dokument.

¢ Ange en PIN-kod och spara sedan andringarna.
d Skicka utskriftsjobbet.

For Macintosh-anvandare
a Ge de olika jobben separata namn nér du sparar dem.
b Skicka jobbet enskilt.

Skrivs dokumenten ut?

Ja

Problemet ar 10st.

Nej
Ga till steg 4.

Steg
a Ta bort nagra stoppade jobb for att frigdra skrivarminne.
b Skriv ut dokumenten.

Skrivs dokumenten ut?

Problemet ar |0st.

Kontakta din aterfor-
sdljare.

Jobben skrivs ut fran fel magasin eller pa fel material

Atgird Ja Nej

Steg aaa Fyll pd med ratt

a Kontrollera att du skriver ut pa rétt typ av papper. G4 till steg 2. pappersstorlek och
b Skriv ut dokumentet. Papperstyp.

Har dokumentet skrivits ut pa rétt typ av papper?

Steg Problemet ar I16st. Ga till steg 3.

a Ange pappersstorlek och papperstyp i Utskriftsinstallningar eller
dialogrutan Skriv ut, beroende pa vilket operativsystem du har.

Obs! Du kan dven andra dessa instéllningar pa skrivarens
kontrollpanel. Navigera till:

Installningar > m > Papper > m > Magasinkonfiguration >

m > Pappersstorlek/-typ > m

b Kontrollera att instéliningarna dverensstammer med papperet som
ar pafylit.
¢ Skriv ut dokumentet.

Har dokumentet skrivits ut pa rétt typ av papper?
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Atgérd Ja Nej
Steg Problemet ar 16st. Kontakta din aterfor-
a Kontrollera att magasinen &r lankade. séljare.

Mer information finns i “Lédnka magasin” pa sidan 19.
b Skriv ut dokumentet.

Skrivs dokumentet ut fran ratt magasin?

Langsam utskrift

Atgird Ja Nej

Steg Ga till steg 2. Problemet &r IGst.

Kontrollera att skrivarkabeln ar ordentligt ansluten till skrivaren och till
datorn, skrivarservern, tillvalet eller annan natverksenhet.

Ar skrivaren l&ngsam?

Steg Ga till steg 3. Problemet &r I0st.
a Se till att skrivaren inte &r i Tyst lage.
Pa kontrollpanelen gar du till:

Instéllningar > m > Enhet > m > Underhall > m > Konfi-
gurationsmeny > m > Enhetsatgéarder > m > Tyst lage >

b Skriv ut dokumentet.

Ar skrivaren l&ngsam?

Steg Ga till steg 4. Problemet ar 16st.

a Ange utskriftsuppldsningen i Utskriftsinstéliningar eller dialogrutan
Skriv ut, beroende pa vilket operativsystem du har.

Obs! Du kan dven andra dessa installningar pa skrivarens
kontrollpanel. Navigera till:

Installningar > m > Utskrift > m > Kvalitet > m > Utskrif-
tsupplésning > m

b Konfigurera upplésningen till 600 dpi.
¢ Skriv ut dokumentet.

Ar skrivaren l&ngsam?
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Atgérd Ja Nej
Steg Ga till steg 5. Problemet &r 16st.
a Ange papperstypen i Utskriftsinstéliningar eller dialogrutan Skriv
ut, beroende pa vilket operativsystem du har.
Anmarkningar:
® Kontrollera att instéllningen dverensstdmmer med papperet
som &r pafyllt.
® Tyngre papper skrivs ut langsammare.
® Papper som &r smalare an brevpapper, A4 och Legal kan
skrivas ut langsammare.
b Skriv ut dokumentet.
Ar skrivaren l&ngsam?
Steg Ga till steg 6. Problemet &r I0st.
a Se till att skrivarinstaliningarna for struktur och vikt stémmer
overens med det papper som fylls pa.
Pa kontrollpanelen gar du till:
Instéllningar > m > Papper > m > Mediekonfiguration >
I3 > medietyper > ELH
Obs! Grova pappersstrukturer och tunga pappersvikter kan
skrivas ut langsammare.
b Skriv ut dokumentet.
Ar skrivaren ldngsam?
Steg Ga till steg 7. Problemet &r I6st.

Ta bort stoppade jobb.

Ar skrivaren l&ngsam?

Steg
a Se till att skrivaren inte ar dverhettad.

Anmadrkningar:

® Lat skrivaren svalna efter ett langt utskriftsjobb.

® Observera rekommenderad omgivningstemperaturer for
skrivaren. Mer information finns i “Valja en plats for
skrivaren” pa sidan 14.

b Skriv ut dokumentet.

Ar skrivaren l&ngsam?

Kontakta din aterfor-

séljare.

Problemet &r 10st.
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Skrivaren svarar inte

Atgird Ja Nej

Steg Problemet &r 16st. Ga till steg 2.
Kontrollera att natsladden &r ansluten till vagguttaget.

A VAR FORSIKTIG — RISK FOR SKADA: For att undvika brandrisk
eller att fa en elektrisk stot ansluter du natsladden direkt till lampligt
och jordat vagguttag som &r i ndrheten av produkten och &r Iattill-

gangligt.

Svarar skrivaren?

Steg Sla pa strombrytaren | Ga till steg 3.
Kontrollera om vigguttaget &r franslaget med en strém- eller saker- | eller aterstall saker-
hetsbrytare. hetsbrytaren.

Ar vagguttaget frAnslaget med en strémbrytare eller sdkerhets-
brytare?

Steg Ga till steg 4. S|a pa skrivaren.
Kontrollera att skrivaren &r pa.

Ar skrivaren p&?

Steg Tryck p& strombry- G4 till steg 5.
Kontrollera om skrivaren &r i vantelage eller vilolage. taren for att aktivera
skrivaren.

Ar skrivaren i vanteldge eller viloldge?

Steg Ga till steg 6. Anslut kablarna till ratt

Kontrollera om kablarna mellan skrivaren och datorn har anslutits till portar.
ratt portar.

Ar kablarna anslutna till ratt portar?

Steg Problemet &r 16st. Ga till steg 7.
Installera ratt skrivardrivrutin.

Svarar skrivaren?

Steg Problemet &r 16st. Kontakta din aterfér-
Stang av skrivaren, vanta i ungefar 10 sekunder och sétt sedan pa séljare.
skrivaren.

Svarar skrivaren?
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Problem med natverksanslutningen

kan inte 6ppna Embedded Web Server

Atgird Ja Nej

Steg Ga till steg 2. Sla pa skrivaren.
Kontrollera att skrivaren &r pa.

Ar skrivaren p&?

Steg Ga till steg 3. Ange rétt IP-adress for
Kontrollera att skrivarens IP-adress &r korrekt. skrivaren i adress-
faltet.

Anmadrkningar:

® Visa IP-adressen pa startskdarmen.

® En IP-adress visas som fyra uppséattningar siffror som skiljs at
med punkter, t.ex. 123.123.123123.

Ar skrivarens IP-adress korrekt?

Steg Ga till steg 4. Installera en kompa-
Sé&kerstall att du anvdnder en kompatibel webbl&sare: tibel webblasare.
® |nternet Explorer version 11 eller senare
® Microsoft Edge
e Safari version 10 eller senare

Google Chrome™ version 60 eller senare
® Mozilla Firefox version 54 eller senare

Har du en kompatibel webbldsare?

Steg Ga till steg 5. Kontakta administra-
Kontrollera att natverksanslutningen &r aktiv. toren.

Fungerar natverksanslutningen?

Steg Ga till steg 6. Sékra kabelanslut-

Kontrollera att kabelanslutningarna till skrivaren och skrivarservern ningarna.
sitter ordentligt. Mer information finns i dokumentationen som levere-
rades med skrivaren.

Ar alla kablar ordentligt anslutna?

Steg Ga till steg 7. Kontakta administra-
Kontrollera att webbproxyservrarna &r avaktiverade. téren.

Ar webbproxyservrarna avaktiverade?

Steg Problemet &r 16st. Kontakta din aterfor-
Oppna Embedded Web Server. séljare.

Oppnades Embedded Web Server?
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Det gar inte att ansluta skrivaren till Wi-Fi-natverket

Atgird Ja Nej

Steg Problemet &r 16st. Ga till steg 2.
Kontrollera att Aktiv adapter &r konfigurerat till Auto.
P& kontrollpanelen gar du till:

Instéllningar > m > Natverk/portar > m > Natverksoversikt >

m > Aktiv adapter > m > Auto > m

Gar det att ansluta skrivaren till Wi-Fi-natverket?

Steg Ga till steg 4. Ga till steg 3.
Kontrollera att du har valt ratt Wi-Fi-natverk.
Obs! Vissa routrar kan dela standard-SSID.

Ansluter du till ratt Wi-Fi-natverk?

Steg Problemet &r 16st. Ga till steg 4.

Anslut till ratt Wi-Fi-natverk. Mer information finns i “Anslut skrivaren
till ett Wi-Fi-natverk” pa sidan 22.

Gar det att ansluta skrivaren till Wi-Fi-natverket?

Steg Ga till steg 6. Ga till steg 5.
Kontrollera det tradldsa sdkerhetslaget.
P& kontrollpanelen gar du till:

Instéllningar > EEI > Néatverk/portar > EEI > Tradlost > m >

Tradlost sakerhetsldage > m

Ar ratt trddldsa sékerhetslage valt?

Steg Problemet &r I6st. Ga till steg 6.
V4lj ratt tradlost sékerhetslage.

Gar det att ansluta skrivaren till Wi-Fi-natverket?

Steg Problemet ar 16st. Kontakta din aterfor-
Kontrollera att du har angett ratt natverkslésenord. séljare.

Obs! Notera mellanslag, siffror och skiftlage i I6senordet.

Gar det att ansluta skrivaren till Wi-Fi-natverket?

Problem med forbrukningsmaterial

Byt kassetten, fel skrivaromrade

Satt i ratt tonerkassett.
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Forbrukningsmaterial som inte &r férbrukningsmaterial fran en
skrivartillverkare

Skrivaren har upptackt okant material eller okand reservdel installerad i skrivaren.

Skrivaren fungerar bast med akta forbrukningsmaterial och delar fran skrivartillverkaren. Anvdandning av
tredje parts forbrukningsmaterial eller delar kan paverka prestanda, driftsdkerhet, eller livslangd for
skrivaren och dess bildhanteringskomponenter.

Alla livslangdsindikatorer ar utformade for att fungera med forbrukningsartiklar och reservdelar fran
skrivartillverkaren och kan ge oférutsedda resultat om férbrukningsartiklar eller reservdelar fran tredje part
anvands. Om bildhanteringskomponenter anvands langre @an den avsedda livslangden kan det skada
skrivaren eller tillhérande komponenter.

Varning - risk for skador: Anvandning av tredje parts forbrukningsmaterial eller delar kan paverka
garantiskyddet. Skador som orsakas genom anvandning av tredje parts forbrukningsmaterial eller delar
kanske inte omfattas av garantin.

Om du vill godkanna alla eventuella risker och fortsétta anvanda forbrukningsmaterial eller delar fran andra
tillverkare i skrivaren trycker du pa och haller ned X och m samtidigt i femton sekunder.

Om du accepterar de har riskerna tar du bort forbrukningsmaterial och delar fran tredje part fran skrivaren
och séatter i akta forbrukningsmaterial eller delar fran skrivartillverkaren.

Atgéirda pappersstopp

Undvika pappersstopp

Fylla pa papper pa ratt satt
® Se till att pappret ligger plant i facket.

Korrekt papperspafylining Felaktig papperspafylining

® Fyll inte pa eller ta bort ett fack nar skrivaren skriver ut.

® L&gg inte i for mycket papper. Se till att buntens hojd &r under market som anger maxgransen for
papperspafylining.
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® Skjut inte in papper i facket. Fyll pa papper enligt bilden.

® Se till att pappersstoden &r réatt placerade och att de inte trycker hart mot papperet eller kuverten.
® Skjut in facket ordentligt i skrivaren efter att du har fyllt pa papper.

Anvand rekommenderat papper
® Anvand rekommenderat papper och specialmaterial.
® L&gg inte i papper som ar skrynkliga, vikta, fuktiga eller bojda.
® Boj, lufta och justera papperskanterna innan du lagger i bunten.

® Anvand inte papper som har beskurits eller klippts for hand.
® Blanda inte olika papper av olika storlek, vikt eller typ i samma fack.

* Kontrollera att instéliningen for pappersstorlek och papperstyp har stallts in korrekt pa datorn eller pa
skrivarens kontrollpanel.

® Forvara pappret enligt tillverkarens rekommendationer.

Hitta var papper har fastnat

Anmarkningar:
® Om Stopphjalp &r Pa skickar skrivaren automatiskt tomma sidor eller sidor med ofullstandiga utskrifter
nér en sida som fastnat avlagsnats. Sok i utskriften efter tomma sidor.

e Om Atgérda pappersstopp ar instéllt pa Pa eller Auto skriver skrivaren ut de sidor som fastnat en gang
till.
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Pappersstopp

1 Standardfack

Universalarkmatare

Magasin

Enhet for dubbelsidig utskrift

g |~ |W(N

Bakre lucka

Pappersstopp i standardfacket
Ta bort papperet som har fastnat.

Obs! Kontrollera att alla pappersrester ar borttagna.
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Pappersstopp i universalarkmataren

1 Ta bort papper fran universalarkmataren.

2 Ta bort papperet som har fastnat.

Obs! Kontrollera att alla pappersrester ar borttagna.
3 Stédng universalarkmataren.
4 Oppna den framre luckan.

Varning - risk for skador: Beror en synlig metallram pa skrivaren innan du beror eller kommer at
skrivarens invandiga ytor for att forhindra skador som kan uppsta genom elektrostatisk urladdning.
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5 Ta bort bildhanteringsenheten.

Varning - risk for skador: Utsatt inte bildhanteringsenheten for direkt ljus under mer &n tio minuter. Lang
exponering for ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

Varning - risk for skador: Vidror inte fotoledarcylindern. Det kan paverka kvaliteten pd kommande
utskriftsjobb.

6 Ta bort papperet som har fastnat.

&VAR FORSIKTIG — VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara varm. Férebygg risken fér brénnskador
genom att vanta tills ytan har svalnat.

Obs! Kontrollera att alla pappersrester ar borttagna.
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7 Sétti bildhanteringsenheten.

8 Sténg luckan.

9 Oppna universalarkmataren.
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11 Lagg i papper igen.

Pappersstopp i magasin

1 Ta ut magasinet.

2 Oppna den framre luckan.

Varning - risk for skador: Beror en synlig metallram pa skrivaren innan du berér eller kommer at
skrivarens invandiga ytor for att forhindra skador som kan uppstad genom elektrostatisk urladdning.
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3 Ta bort bildhanteringsenheten.

Varning — risk for skador: Utsatt inte bildhanteringsenheten for direkt ljus under mer &n tio minuter. Lang
exponering for ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

Varning - risk for skador: Vidror inte fotoledarcylindern. Det kan paverka kvaliteten pd kommande
utskriftsjobb.
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4 Ta bort papperet som har fastnat.

&VAR FORSIKTIG — VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara varm. Férebygg risken fér brénnskador
genom att vanta tills ytan har svalnat.

Obs! Kontrollera att alla pappersrester ar borttagna.

5 Satt i bildhanteringsenheten.

6 Stdng den framre luckan och satt sedan in magasinet.
7 Oppna den bakre luckan.

&VAR FORSIKTIG - VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara varm. Férebygg risken for brannskador
genom att vénta tills ytan har svalnat.

8 Ta bort papperet som har fastnat.

Obs! Kontrollera att alla pappersrester ar borttagna.
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9O Stidng den bakre luckan.
10 Ta bort tillvalsmagasinet.

11 Ta bort papperet som har fastnat.

Obs! Kontrollera att alla pappersrester ar borttagna.

12 Sétt tillbaka magasinet.

Pappersstopp i enheten for dubbelsidig utskrift
1 Oppna den framre luckan.

Varning - risk for skador: Beror en synlig metallram pa skrivaren innan du berdor eller kommer at
skrivarens invandiga ytor for att forhindra skador som kan uppsta genom elektrostatisk urladdning.
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2 Ta bort bildhanteringsenheten.

Varning — risk for skador: Utsatt inte bildhanteringsenheten for direkt ljus under mer &n tio minuter. Lang
exponering for ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

Varning - risk for skador: Vidror inte fotoledarcylindern. Det kan paverka kvaliteten pd kommande
utskriftsjobb.
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3 Ta bort papperet som har fastnat.

&VAR FORSIKTIG — VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara varm. Férebygg risken fér brénnskador
genom att vanta tills ytan har svalnat.

Obs! Kontrollera att alla pappersrester ar borttagna.

4 Sitti bildhanteringsenheten.

5 Stang luckan.

6 Ta ut magasinet.
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7 Tryck pa sparren pa enheten for dubbelsidig utskrift for att dppna enheten for dubbelsidig utskrift.

8 Ta bort papperet som har fastnat.

Obs! Kontrollera att alla pappersrester ar borttagna.

9 Stang enheten for dubbelsidig utskrift.

10 Satt tillbaka magasinet.

Pappersstopp i den bakre luckan
1 Oppna den framre luckan.

Varning - risk for skador: Beror en synlig metallram pa skrivaren innan du ber6r eller kommer at
skrivarens invandiga ytor for att férhindra skador som kan uppsta genom elektrostatisk urladdning.
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2 Ta bort bildhanteringsenheten.

Varning - risk for skador: Utsatt inte bildhanteringsenheten for direkt ljus under mer &n tio minuter. Lang
exponering for ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

Varning — risk for skador: Vidror inte fotoledarcylindern. Det kan paverka kvaliteten pd kommande
utskriftsjobb.
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3 Oppna den bakre luckan.

&VAR FORSIKTIG — VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara varm. Férebygg risken fér brannskador
genom att vénta tills ytan har svalnat.

4 Ta bort papperet som har fastnat.

Obs! Kontrollera att alla pappersrester ar borttagna.

5 Stdng den bakre luckan.
6 Satt i bildhanteringsenheten.

7 Stang den framre luckan.
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Pappersmatningsproblem

Kuverten klistras igen vid utskrift

Atgird
Steg
a Anvand ett kuvert som forvarats i torr miljo.

Obs! Om du skriver ut pa kuvert med hog fukthalt kan de klistras
igen.
b Skicka utskriftsjobbet.

Klistras kuverten igen nar du skriver ut?

Ja
Ga till steg 2.

Nej

Problemet &r 10st.

Steg
a Kontrollera att papperstypen &r instélld pa Kuvert.
P& kontrollpanelen gar du till:

Installningar > m > Papper > m > Magasinkonfiguration >

m > Pappersstorlek/-typ >
b Skicka utskriftsjobbet.

Klistras kuverten igen nar du skriver ut?

Kontakta din aterfor-

sdljare.

Problemet &r 10st.

Sortering av utskrift fungerar inte

Atgird

Steg
a Pa kontrollpanelen gar du till:

Instéllningar > m > Utskrift > m > Layout > m > Sortera
g OK |

b Stéll in instaliningen Sortera pa Pa [1,2,1,2,1,2] och tryck sedan pa

¢ Skriv ut dokumentet.

Sorteras dokumentet pa ratt satt?

Ja

Problemet ar |0st.

Nej
Ga till steg 2.

Steg

a Oppna dialogrutan Skriv ut i det dokument som du férsdker skriva
ut och vélj sedan Sortera.

b Skriv ut dokumentet.

Sorteras dokumentet pa ratt satt?

Problemet ar |0st.

Ga till steg 3.

Steg
a Minska antalet sidor som ska skrivas ut.
b Skriv ut dokumentet.

Sorteras sifforna korrekt?

Problemet ar l0st.

Kontakta din aterfor-
sdljare.
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det gar inte att lanka magasin

Atgird Ja Nej
Steg Problemet &r 16st. Ga till steg 2.
a Kontrollera om magasinen innehaller samma pappersstorlek och -

typ.
b Kontrollera att pappersstoden befinner sig dar de ska.

¢ Skriv ut dokumentet.

Lankas magasinen korrekt?

Steg Problemet ar 16st. Ga till steg 3.

a Pa kontrollpanelen gar du till:

Installningar > m > Papper > m > Magasinkonfiguration >

m > Pappersstorlek/-typ > m

b Stéll in pappersstorlek och -typ till det pafyllda papperet i de
léankade magasinen.

¢ Skriv ut dokumentet.

Lankas magasinen korrekt?

Problemet &r 18st. Kontakta din aterfor-

Steg
saljare.

a Kontrollera att Lankade magasin ar konfigurerat till Automatisk.
Mer information finns i “Lédnka magasin” pa sidan 19.

b Skriv ut dokumentet.

Lankas magasinen korrekt?

Papper fastnar ofta

Atgird Ja Nej

Steg Ga till steg 2. Problemet ar 16st.

a Ta ut magasinet.
b Se till att du har lagt i papperet pa ratt satt.

Anmarkningar:

® Se till att pappersstdden &r rétt placerade.
® Se till att buntens héjd ar under market som anger
maxgransen for papperspafylining.
® Anvénd rekommenderad pappersstorlek och -typ.
c Satt tillbaka magasinet.
d Skriv ut dokumentet.

Uppstar papperstrassel ofta?
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Atgird Ja

Steg Ga till steg 3.

a Pa kontrollpanelen gar du till:

Installningar > m > Papper > m > Magasinkonfiguration >

m > Pappersstorlek/-typ > m
b Stall in ratt pappersstorlek och papperstyp.
¢ Skriv ut dokumentet.

Uppstar papperstrassel ofta?

Nej

Problemet ar 1ost.

Steg

a Fyll pd med papper fran ett nytt paket.
Obs! Papperet absorberar fukt pd grund av hog luftfuktighet. Lat
papperet ligga kvar i sin originalforpackning tills du behéver
anvanda det.

b Skriv ut dokumentet.

sdljare.

Uppstar papperstrassel ofta?

Kontakta din aterfor-

Problemet &r 10st.

Sidor som fastnat skrivs inte ut igen

Atgird
1 P& kontrollpanelen gar du till:
Installningar > m > Enhet > m > Meddelanden > m > Atgirdande av

papper som har fastnat > m
2 Pa menyn Atgarda stopp pa skrivaren viljer du P4 eller Auto och trycker sedan

o] OK |

Skrivs de sidor som fastnat ut igen?

Ja

Problemet ar
|6st.

Nej

Kontakta din
aterfor-

saljare.

Kontakta din aterforséljare

Se till att ha féljande information innan du kontaktar aterférsaljaren:

® Skrivarproblem
® Felmeddelande
® Skrivarens modell och serienummer

Besok inkdpsstallet.
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Meddelanden

Produktinformation

Produktnamn:

LASERSKRIVARE
MX-B427PW

Produkttyp:
4601
Modell:
48H

Om utgavan

November 2021

Foljande stycke giller inte i de lander dar sddana foreskrifter star i strid med géllande lag. DENNA SKRIFT
TILLHANDAHALLS "I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NAGRA SOM HELST GARANTIATAGANDEN, VARE SIG
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFORSTADDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRANSAT TILL, UNDERFORSTADDA
GARANTIER GALLANDE SALJBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT VISST SYFTE. Vissa stater tilldter inte
friskrivningar fran explicita eller implicita garantier vid vissa transaktioner, och darfér ar det majligt att uttalandet
ovan inte géller just dig.

Denna skrift kan innehalla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Innehallet &r foremal for periodiska andringar,
sadana fordandringar inforlivas i senare utgavor. Forbattringar eller férandringar av de produkter eller
programvaror som beskrivs kan nar som helst ske.

Forbrukningsmaterial

Standardférbrukningsmaterial till den har produkten som kan bytas ut av anvandaren innefattar tonerkassetter.

Se till att du endast anvander SHARP-specificerade produkter for tonerkassetterna.

SHARP For basta kopieringsresultat ska du se till att endast anvanda &kta Sharp-forbruk-
ningsmaterial som ar utformade, konstruerade och testade for att maximera
livslangden och prestandan hos Sharp-produkter. Leta efter etiketten for dakta forbruk-
*‘ ningsmaterial pa tonerpaketet.

AKTA FORBRUKNINGSMATERIAL

Bullerniaver

Foljande matningar har utforts i enlighet med ISO 7779 och rapporterats i enlighet med ISO 9296.
Obs! Alla lagen kanske inte ar tillampliga for din produkt.
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Medelljudtryck 1 meter, dBA

Skriver ut | Enkelsidigt: 53
Dubbelsidig: 50

l Klar 14 I

WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

WEEE-logotypen betecknar specifika atervinningsprogram och -procedurer for elektroniska produkter i EU-
landerna. Vi uppmuntrar atervinning av vara produkter. Om du har ytterligare fragor om atervinningsalternativ

kontaktar du ett lokalt sadljkontor.

Den har produkten kan innehdlla ett laddningsbart litiumjonknappcellsbatteri som endast bor tas bort av en
utbildad tekniker. En 6verkryssad soptunna betyder att produkten inte ska kasseras som osorterat avfall utan
maste skickas till separata insamlingsanlaggningar for atervinning och ateranvdandning. Om batteriet tas bort
ska du inte kassera det i hushallsavfall. Det kan finnas separata insamlingssystem for batterier i din kommun,
till exempel en insamlingsplats for batteridtervinning. Genom sarskild insamling av forbrukade batterier
sakerstalls lamplig hantering av avfall, inklusive ateranvdandning och atervinning, samtidigt som eventuella
negativa effekter pd halsa och miljo undviks. Kassera batterierna pa ett ansvarsfullt satt.

Laddningsbart litiumjonbatteri

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering av denna utrustning och dess batterier

OM DU AVSER ATT AVFALLSHANTERA DENNA UTRUSTNING, ANVAND INTE ORDINARIE SOPTUNNA!
KASTA INTE UTRUSTNINGEN | OPPEN ELD!
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Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier maste samlas in och behandlas SEPARAT i enlighet med
gallande lagstiftning.

Separat insamling leder till miljovanlig behandling, atervinning av material och minimerar det slutliga avfallet.
FELAKTIG AVFALLSHANTERING kan vara skadligt fér méanniskan och miljon pa grund av vissa @mnen! Ta
ANVAND UTRUSTNING till en lokal, oftast kommunal, insamlingsanlaggning, om en sadan &r tillganglig. Denna
utrustning innehaller ett BATTERI som inte kan tas bort av anvdndaren. For batteribyte, kontakta din
aterforséljare.

Ar du osdker om avfallshantering kontaktar du din aterférséljare eller kommunens miljékontor for information
om korrekt avfallshantering.

ENDAST FOR ANVANDARE | EURPEISKA UNIONEN, OCH VISSA ANDRA LANDER, TILL EXEMPEL NORGE OCH
SCHWEIZ: Du &r enligt lag skyldig att delta i separat insamling.

PRIVATA HUSHALL &r skyldiga att ldmna anvand utrustning till befintliga aterlamningsstationer. Aterlémning ar
kostnadsffritt.

Symbolen ovan finns pa elektrisk och elektronisk utrustning och (eller dess férpackning) fér att paminna
anvandarna om detta. Om utrustningen har anvants i AFFARSSYFTE kontaktar du din SHARP-aterférséljare som
kan informera dig om korrekt returhantering. Du kan komma att debiteras for de kostnader som uppstar kring
din returhantering. Mindre utrustning (och sma mangder) kan aterlamnas till din lokala insamlingsanlaggning.
For Spanien: Kontakta det etablerade insamlingssystemet eller de lokala myndigheterna angdende
returhantering av dina anvanda produkter.

Avfallshantering och behandling av kassetter

Observera att anvdnda tonerkassetter och andra forbrukningsartiklar fran Sharp for
kopiatorer/flerfunktionsmaskiner fran Sharp ska behandlas i enlighet med de lokala féreskrifterna i ditt omrade.
Vi rekommenderar att du kontaktar kompetenta tjansteleverantorer (t.ex. foéretag for avfallsatervinning)
angdaende detta eller ber de lokala myndigheterna om hjalp. Ga till www.sharp.eu om du vill ha mer information
om Sharps insamlings- och atervinningsprogram som finns i flera lander.

Blue Angel

For Sharps multifunktionssystem/skrivare som &r certifierade med den tyska miljomarkningen Blue Angel finns
detaljerad information pa webbplatserna hos vara respektive nationella férséaljningsféretag:
http://www.sharp.eu
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Meddelande om statisk elektricitet

&

Den har symbolen identifierar delar som ar kénsliga for statiska laddningar. Ror aldrig omraden kring denna
symbol utan att forst berora en metallyta vid ndgon yta i ett omrade pa avstand fran symbolen.

Berdr en synlig metallram pa skrivaren innan du berér eller kommer at skrivarens invandiga ytor for att forhindra
skador som kan uppstd genom elektrostatisk urladdning nar du utfér underhall, som att rensa papperstopp
eller byta ut forbrukningsmaterial.

ENERGY STAR

Alla produkter som bar ENERGY STAR-° emblemet pa produkten eller huvudmenyn &r certifierade fér och
overensstammer med kraven i EPA ENERGY STAR fran och med tillverkningsdatum.

ENERGY STAR

Temperaturinformation

Driftstemperatur och relativ luftfuktighet 10 till 32,2 °C och 15 till 80 % relativ luftfuktighet
15,6 till 32,2 °C och 8 till 80 % relativ luftfuktighet
Maximal vattemperatur?: 22,8 °C
Icke-kondenserande miljo

Langvarig forvaring av skrivare/kassett/bildhanterings- 15,6 till 32,2 °C och 8 till 80 % relativ luftfuktighet
enhet’ Maximal vattemperaturZ 22,8 °C

Kortvarig transport av skrivare/kassett/bildhanteringsenhet | -40 till 40 °C

TFérbrukningsmaterialet har en hallbarhetstid pa ca 2 &r. Detta baseras pa férvaring i en vanlig kontorsmiljé vid 22 °C och
45 % |uftfuktighet.

2 Vattemperaturen avgérs av lufttemperaturen och den relativa luftfuktigheten.

Meddelande om laser

Skrivaren &r certifierad i USA i enlighet med kraven i DHHS 21 CFR kapitel |, underkapitel J for klass | (1)-
laserprodukter, och pd andra platser certifierad som en klass I-laserprodukt i enlighet med kraven i IEC 60825-1:
2014.
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Laserprodukter av klass | anses inte vara skadliga. Lasersystemet och skrivaren ar utformade sa att méanniskor
aldrig utsatts for laserstralning over klass I-niva under normala férhallanden vid anvandning, underhall eller
service. Skrivaren har en icke-servicebar skrivarhuvudenhet som innehaller en laser med foljande

specifikationer:
Klass: llIb (3b) AlGalnP
Nominell uteffekt (milliwatt): 25

Vaglangd (nanometer): 775-800

Stromforbrukning

Produktens stromférbrukning

| foljande tabell dokumenteras produktens olika lagen for stromforbrukning.

Obs! Alla lagen kanske inte ar tillampliga for din produkt.

Lage Beskrivning Stromforbrukning (Watt)

Skriver ut | Produkten skapar en papperskopia av elektroniska indata. Enkelsidigt: 570
Dubbelsidig: 305

Kopiera | Produkten skapar en papperskopia av originalpapperskopior. E/T

Skanna | Produkten skannar pappersdokument. E/T

Klar Produkten véntar pa ett utskriftsjobb. 49

Viloldge |Produkten &r i energisparldge (hog niva). 0,9

Dvala Produkten &r i energisparlage (1ag niva). 0,1

Av Produkten &r ansluten till ett eluttag, men strombrytaren &ar avstangd. | 0,1

Stromforbrukningsnivaerna som listades i foregdende tabell representerar genomsnittsmaétningar.

Momentaneffekten kan vara betydligt hdgre &n genomsnittet.

Vantelage

Den har produkten ar utrustad med ett energisparldge som kallas Vénteldige. Vantelaget sparar strom genom
att minska stromforbrukningen under langre inaktiva perioder. Vantelaget aktiveras automatiskt nar produkten
inte har anvants under en viss tidsperiod, vilket kallas Viénteléigestimeout.

[Fabriksstandard for vantelagestimeouten for den hér produkten (i minuter):

)

Med hjélp av konfigurationsmenyerna kan du andra vanteldagestimeouten mellan 1 och 120 minuter. Om

utskriftshastigheten ar mindre eller lika med 30 sidor per minut kan tidsgransen endast stéllas in till upp till 60
minuter. Om du stéller in vanteldgestimeouten pa ett 1agt varde minskar stromforbrukningen, men produktens
svarstid kan da oka. Om du stéller in vanteldgestimeouten pa ett hogt varde bibehalls en snabb svarstid, men

mer strom forbrukas.
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Standbylage

Den har produkten ar utrustad med ett driftlage som drar mycket lite strom och som kallas Standbyldge. Nar
skrivaren ar i standbyldge sténgs alla andra system och enheter av pa ett sakert satt.

Skrivaren kan ga in i standbyldget med foljande metoder:
* Anvanda standbylagestimeouten
® Anvanda schemalagda energildgen

(Standardtimeout for standbylaget for den har produkten i alla Iander och regioner | 3 dagar]

Hur lang tid skrivaren ska vanta efter att ett jobb har skrivits utinnan den gar in i standbylaget kan &ndras mellan
en timme och en manad.

Information om EPEAT-registrerad bildhanteringsutrustning:
* Stromnivan for Standby-laget anges i Viloldge eller avstangt lage.

® Produkten ska automatiskt sanka stromnivan till Standby-laget pa <1W. Den automatiska standbyfunktionen
(Vilolage eller Av) ska aktiveras vid produktleverans.

Avstangt lage

Om den hér produkten har ett avstangt lage som anda drar en mindre méngd strém maste du koppla bort
natsladden fran eluttaget for att stoppa stromférbrukningen helt.

Total energiférbrukning

Ibland kan det vara anvandbart att kunna uppskatta produktens totala energiférbrukning. Eftersom uppgifter
om energiférbrukningen star i Watt ska energiforbrukningen multipliceras med den tid produkten befinner sig
i varje enskilt lage om du vill berdkna den totala forbrukningen. Produktens totala energiforbrukning ar summan
av forbrukningen i varje lage.

Miljéinformation

Las den har delen noggrant. Det hjélper dig att minska din miljépaverkan samt minska dina kostnader.

Spara papper

1 Den automatiska funktionen fér dubbelsidig utskrift &r till fér automatisk utskrift av bada sidorna av papperet
utan att papperet behdver vdndas manuellt. Om enheten &r utrustad med funktionen for automatisk
dubbelsidig utskrift staller du in utskriftsinstaliningarna pa datorn for att automatiskt skriva ut dubbelsidigt.
Anvand om mojligt den har enhetens funktion for automatisk dubbelsidig utskrift.

2 Genom att skriva ut pa returpapper och tunt papper pd 64 g/m? som uppfyller standarden EN12281:2002
och liknande kvalitetsstandarder kan du minska miljopaverkan.

Spara energi

ENERGY STAR ®-programmet &r ett frivilligt program som framjar utveckling och ink6p av energieffektiva
modeller, vilket bidrar till att minimera miljopaverkan. Produkter som uppfyller de stranga kraven i ENERGY
STAR-programmet for badde miljofordelar och energiférbrukning kan bara ENERGY STAR-logotypen om de har
registrerats genom ett ENERGY STAR-program.
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Information om regler for tradl6sa produkter

Det har avsnittet innehaller information om regler som endast géller for tradlésa modeller.

Om du inte ar sdker pa om din modell ar en tradlés modell gar du till var webbplats.

Information om modulara komponenter

Tradl6sa modeller innehaller féljande modulara komponent:
Regeltyp/-modellnummer LEX-M08-001, FCC-ID:IYLLEXMO08001; IC:2376 A-LEXM08001

Om du vill kontrollera vilka modulara komponenter som &r installerade i produkten laser du pa markningen pa
produkten.

Exponering for RF-stralning

Stralningen fran den har enheten ligger 1angt under FCC:s och andra reglerande myndigheters granser for
exponering av RF-stralning. Enligt FCC:s och andra reglerande myndigheters krav gallande RF-stralning maste
ett avstdnd pd minst 20 cm hallas mellan antennen och méanniskor.

EU-regler

Den har produkten overensstammer med skyddskraven i radets direktiv 2014/53/EU om anpassning och
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som rér radioutrustning.

En deklaration om 6verensstdmmelse med direktivens krav fas fran:
https://www.sharp.eu/documents-of-conformity

Uppfyllandet av kravet visas med CE-méarkning:

Uttalande fran EU och andra lander om radiosdndares operationella frekvensband och
maximala RF-effekt

Dennaradioprodukt sédnderinom band 2,4 GHz (2,412—-2,472 GHz) inom EU. Sdndarens maximala EIRP-uteffekt,
inklusive antennforstarkning, ar <20 dBm.

EU-regler

Denna produkt 6verensstammer med skyddskraven i EG:s direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC och
2011/65/EU, &ndrad av (EU) 2015/863, om anpassning och harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som
ror elektromagnetisk kompatibilitet, sékerhet hos elektrisk utrustning som konstruerats for anvandning inom
vissa spanningsgranser, ekodesign av energirelaterade produkter och begrédnsningar for anvdndning av vissa
farliga @mnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
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Produkten uppfyller begransningarna for klass B i EN 55032 och sakerhetskraven i EN 62368-1.

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Electromagnetic Compatibility Regulations
2016, the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, the Ecodesign for Energy-Related Products and
Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, and the Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

This product satisfies the Class B limits of BS EN 55032 and safety requirements of BS EN 62368-1.
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