Kurzanleitung
Drucken

Von einem Computer aus drucken

Hinweis: Fir Etiketten, Karten und Umschlage missen das
Papierformat und die Papiersorte im Drucker vor dem Senden
des Druckauftrags festgelegt werden.

1 Offnen Sie im Dokument, das Sie drucken méchten, das
Dialogfeld "Drucken".

2 Passen Sie nach Bedarf die Einstellungen an.

3 Drucken Sie das Dokument.
Drucken liber ein Mobilgerat

Drucken liber ein Mobilgerat mithilfe von
AirPrint

Hl Works with Foncticnne avec

||
== Apple AirPrint | | &= Apple AirPrint

Die AirPrint-Softwarefunktion ist eine mobile Drucklésung, mit der
Sie direkt von Apple-Geraten auf einem AirPrint-zertifizierten-
Drucker drucken kénnen.

Hinweise:

® Stellen Sie sicher, dass das Apple-Gerat und der Drucker mit
demselben Netzwerk verbunden sind. Wenn das Netzwerk
Uber mehrere drahtlose Hubs verfiigt, stellen Sie sicher,
dass beide Gerate mit demselben Subnetz verbunden sind.

® Diese Anwendung wird nur von einigen Apple-Geréaten
unterstitzt.

1 Wéhlen Sie auf Inrem Mobilgerat ein Dokument aus Ihrem
Dateimanager aus, oder starten Sie eine kompatible
Anwendung.

2 Tippen Sie auf das Freigabesymbol und dann auf Drucken .

3 Wabhlen Sie einen Drucker aus.
Passen Sie nach Bedarf die Einstellungen an.

4 Drucken Sie das Dokument.

Drucken liber ein Mobilgerat mithilfe von
Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® ist ein Druckdienst, mit dem Sie auf jedem Wi-Fi
Direct-fahigen Drucker drucken kdnnen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Mobilgerat an das WLAN
des Druckers angeschlossen ist. Weitere Informationen finden
Sie unter "Verbinden eines Mobilgerédts mit dem Drucker" auf
Seite 5.

1 Offnen Sie auf Ihrem Mobilgerit eine kompatible Anwendung,
oder wéhlen Sie ein Dokument aus dem Dateimanager.

2 Abhéngig von lhrem Mobilgerét befolgen Sie einen der
folgenden Schritte:

® Tippen Sie auf * > Drucken.

® Tippen Sie auf |'T_'| > Drucken.

® Tippen Sie auf > Drucken.

3 Wihlen Sie einen Drucker aus, und passen Sie die
Einstellungen ggf. an.

4 Drucken Sie das Dokument.

Drucken von vertraulichen und
anderen angehaltenen Druckauftragen

Fiir Windows-Benutzer

1 Klicken Sie bei einem geoffneten Dokument auf Datei >
Drucken.

2 Wahlen Sie einen Drucker aus, und klicken Sie anschliekend
auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder
Einrichtung.

3 Klicken Sie auf Drucken und Zuriickhalten.

4 Wahlen Sie "Drucken und Zuriickhalten" verwenden aus, und
weisen Sie dann einen Benutzernamen zu.

5 Wihlen Sie den Druckauftragstyp aus (vertraulich, wiederholt,
reserviert oder bestatigt).

Wenn Sie Vertraulich auswéhlen, sichern Sie den
Druckauftrag mit einer persénlichen Identifikationsnummer
(PIN).

6 Klicken Sie auf OK oder Drucken.

7 Geben Sie den Druckauftrag am Druckerbedienfeld frei.
® Navigieren Sie bei vertraulichen Druckauftrdgen zu:

Angehaltene Auftrage > m > Benutzernamen

auswahlen > m > Vertraulich > m > PIN eingeben
> m > Druckauftrag auswéahlen > m > Einstellungen
konfigurieren > m > Drucken > m

Navigieren Sie bei anderen Druckauftragen zu:

Angehaltene Auftrage > m > Benutzernamen

auswahlen > m > Druckauftrag auswéhlen > m >
Einstellungen konfigurieren > m > Drucken > m

Fiir Macintosh-Benutzer
Verwenden von AirPrint
1 Wéhlen Sie bei getffnetem Dokument Datei > Drucken aus.

2 Wabhlen Sie einen Drucker aus, und wéahlen Sie anschlieRend
im Dropdown-Meni hinter dem Menu Ausrichtung die Option
PIN-Druck aus.

3 Aktivieren Sie Drucken mit PIN, und geben Sie dann eine
vierstellige PIN ein.

4 Klicken Sie auf Drucken.
5 Geben Sie den Druckauftrag am Druckerbedienfeld frei.

Navigieren Sie zu:

Angehaltene Auftrage > m >Computernamen auswahlen

> m > Vertraulich > m > PIN eingeben > m >
Druckauftrag auswahlen > m > Drucken > m

Verwenden des Druckertreibers
1 Wahlen Sie bei gedffnetem Dokument Datei > Drucken aus.

2 Wahlen Sie einen Drucker aus, und wéhlen Sie anschlieRend
im Dropdown-Menii hinter dem Meni Ausrichtung die Option
Drucken und Zuriickhalten aus.

3 Wahlen Sie Vertraulicher Druck aus, und geben Sie
anschliekend eine vierstellige PIN ein.

4 Klicken Sie auf Drucken.



5 Geben Sie den Druckauftrag am Druckerbedienfeld frei. Warnung—Mégliche Schaden: Setzen Sie die

Navigieren Sie zu: Belichtungseinheit nicht langer als zehn Minuten direktem
Licht aus. Wenn die Belichtungseinheit langere Zeit Licht
ausgesetzt wird, kann dies zu Problemen mit der
Druckqualitat fiihren.

Angehaltene Auftrdage > m >Computernamen auswahlen

> m > Vertraulichm > m > Druckauftrag
auswahlen > m > PIN eingeben > m > Drucken >

Warnung—Médgliche Schaden: Beriihren Sie nicht die
Fotoleitereinheit. Dies kann sich negativ auf die Qualitat
zukiinftiger Druckauftrdge auswirken.

Wartung des Druckers

Austauschen der Tonerkassette
1 Offnen Sie die vordere Klappe.

Warnung—Médgliche Schaden: Beriihren Sie den
freiliegenden Metallrahmen des Druckers, bevor Sie den

Drucker 6ffnen oder den Innenbereich des Druckers
berlihren, um Schaden durch elektrostatische Entladungen
zu vermeiden.

4 Nehmen Sie die neue Tonerkassette aus der Verpackung.

3 Drehen Sie den blauen Riegel, und entfernen Sie die
gebrauchte Tonerkassette aus der Belichtungseinheit.




5 Schiitteln Sie die Tonerkassette, um den Toner gleichméRig zu
verteilen.
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6 Setzen Sie die neue Tonerkassette so in die
Belichtungseinheit ein, dass sie hérbar einrastet.

7 Setzen Sie die Belichtungseinheit ein.

8 Schlieken Sie die Klappe.

Laden der Facher
1 Ziehen Sie das Fach heraus.

Hinweis: Um Papierstaus zu vermeiden, nehmen Sie das
Fach nicht heraus, wahrend der Drucker belegt ist.

2 Passen Sie die Flihrungen so an, dass sie dem Format des
eingelegten Papiers entsprechen.

3 Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen,
fachern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.

4 Legen Sie den Papierstapel mit der zu bedruckenden Seite
nach unten ein, und stellen Sie anschlieRend sicher, dass die
Flihrungen eng am Papier anliegen.

Hinweise:

® Legen Sie Briefbogen beim einseitigen Druck mit der
Druckseite nach unten und dem Briefkopf nach vorn in
das Fach ein.

® Legen Sie Briefbogen beim beidseitigen Druck mit der
Druckseite nach oben und dem Briefkopf nach hinten in
das Fach ein.

® Schieben Sie das Papier nicht in das Fach.

® Um Papierstau zu vermeiden. stellen Sie sicher, dass die
Stapelhdhe die Markierung fiir die maximale Fillhéhe
nicht Gberschreitet.



5 Schieben Sie das Fach ein.
Stellen Sie gegebenenfalls Papierformat und -sorte auf dem

Druckerbedienfeld entsprechend dem eingelegten Papier ein.

Einlegen von Druckmedien in die
Universalzufiihrung

1 Offnen Sie die Universalzufiihrung.

2 Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen,
féachern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.

3 Legen Sie Papier mit der Druckseite nach oben ein.
Hinweise:

® |egen Sie Briefbégen beim einseitigen Druck mit der
Druckseite nach oben und dem Briefkopf nach hinten in
den Drucker ein.

® |egen Sie Briefbdgen beim beidseitigen Druck mit der
Druckseite nach unten und dem Briefkopf nach vorn in
den Drucker ein.

® |egen Sie Briefumschlage mit der Umschlagklappe nach
unten so ein, dass die Umschlagklappe zur linken Seite
weist.

Warnung—Mégliche Schaden: Es dirfen keine Umschlage
mit Briefmarken, Metallklammern, Haken, Fenstern,
Fltterung oder selbstklebenden Klebeflachen verwendet
werden.

4 Passen Sie die Fiihrung so an, dass sie dem Format des
eingelegten Papiers entspricht.

5 Stellen Sie am Bedienfeld Papierformat und Papiersorte
entsprechend dem eingelegten Papier ein.

Einstellen von Papierformat und
Papiersorte

1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu:

Einstellungen > m > Papier > m > Fachkonfiguration
> m > Papierformat/-sorte > m > Wahlen Sie eine

Papierzufiihrung aus

2 Legen Sie das Papierformat und die Papiersorte fest.



Verbinden eines Mobilgerats mit dem
Drucker

Stellen Sie vor dem Verbinden des mobilen Geréats sicher, dass
Wi-Fi Direct konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie
unter "Konfigurieren von Wi-Fi Direct" auf Seite 5.

Verbindung herstellen mit Wi-Fi Direct

Hinweis: Diese Anweisungen gelten nur fiir Android-
Mobilgerate.

1 Gehen Sie auf dem Mobilgerat zum Ment "Einstellungen".

2 Aktivieren Sie das WLAN, und tippen Sie dann auf Wi-Fi
Direct.

3 Wahlen Sie den Wi-Fi Direct-Namen des Druckers aus.
4 Bestatigen Sie die Verbindung auf dem Bedienfeld des
Druckers.
Verbindung mit WLAN herstellen
1 Gehen Sie auf dem Mobilgerat zum Meni "Einstellungen".

2 Tippen Sie auf WLAN, und wéhlen Sie den WI-FI Direct-Namen
des Druckers aus.

Hinweis: Die Zeichenfolge DIRECT-xy (wobei x und y zwei
zuféllige Zeichen sind) wird vor dem WI-FI Direct-Namen
hinzugefiigt.

3 Geben Sie das Wi-Fi Direct-Kennwort ein.

Konfigurieren von Wi-Fi Direct

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf einigen Druckermodellen
verfligbar.

Wi-Fi Direct — eine WLAN-basierte Peer-to-Peer-Technologie, die
WLAN-Geréten die direkte Verbindung mit einem Wi-Fi
Direct-fahigen Drucker erméglicht, ohne dass ein WLAN-
Zugriffspunkt (WLAN-Router) nétig ist.

1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu:

Einstellungen > m > Netzwerk/Anschliisse > m > Wi-

Fi Direct. > m

2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.

® Wi-Fi Direct aktivieren: Ermdéglicht es dem Drucker, sein
eigenes Wi-Fi Direct-Netzwerk zu tbertragen.

* WiFi Direct-Name: Weist dem Wi-Fi Direct-Netzwerk einen
Namen zu.

* WiFi Direct-Kennwort festlegen: Weist das Kennwort fiir
die Verhandlung der WLAN-Sicherheit bei Verwendung
der Peer-to-Peer-Verbindung zu.

* Kennwort auf Einrichtungsseite anzeigen: Anzeigen des
Kennworts auf der Netzwerk-Konfigurationsseite.

* Tastendruckanforderungen autom. best.: Der Drucker
akzeptiert automatisch Verbindungsanforderungen.

Hinweis: Das automatische Akzeptieren von
Tastendruckanforderungen ist nicht sicher.

Verbinden des Druckers mit einem Wi-
Fi-Netzwerk

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf einigen Druckermodellen
verfugbar.

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:
® Aktiver Adapter ist auf Auto festgelegt. Navigieren Sie auf dem

Bedienfeld zu Einstellungen > m > Netzwerk/Anschliisse
> m > Netzwerkiibersicht > m > Aktiver Adapter >

m > Auto > m

® Das Ethernet-Kabel ist nicht an den Drucker angeschlossen.

1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu:

Einstellungen > m > Netzwerk/Anschliisse > m >

WLAN > m > Installation auf Druckerbedienfeld > m

> Netzwerk auswahlen > m

2 Wihlen Sie ein WLAN-Netzwerk aus, und geben Sie dann das
Netzwerkkennwort ein.

Hinweis: Bei WLAN-fahigen Druckermodellen erscheint bei
der Ersteinrichtung eine Aufforderung zur WLAN-
Netzwerkeinrichtung.

Beseitigen von Staus

Vermeiden von Papierstaus

Richtiges Einlegen von Papier

® Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt und nicht
gebogen ist.

Richtiges Einlegen von Papier

Falsches Einlegen von Papier

® |Legen Sie kein Papier in ein Fach ein oder entfernen Sie
welches, wahrend der Drucker einen Druckauftrag ausfiihrt.

® Legen Sie nicht zu viel Papier ein. Stellen Sie sicher, dass die
Stapelhdhe die Markierung fir die maximale Fiillhdhe nicht
Uberschreitet.

® Schieben Sie das Papier nicht in das Fach. Legen Sie das
Papier wie in der Abbildung gezeigt ein.




Stellen Sie sicher, dass die Papierfiihrungen richtig positioniert
sind und nicht fest am Papier oder den Briefumschléagen
anliegen.

Schieben Sie das Fach fest in den Drucker ein, nachdem Sie
Papier eingelegt haben.

Verwenden von empfohlenem Papier

Verwenden Sie nur empfohlenes Papier bzw. empfohlene
Spezialdruckmedien.

Legen Sie kein Papier ein, das Knitterspuren oder Falten
aufweist bzw. feucht oder gewellt ist.

Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen,
fachern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.

Verwenden Sie kein Papier, das manuell zugeschnitten wurde.
Legen Sie keine unterschiedlichen Papierformate, -gewichte
oder -sorten in ein Fach ein.

Stellen Sie sicher, dass Papierformat und -sorte auf dem
Computer oder Druckerbedienfeld richtig eingestellt wurden.

Lagern Sie das Papier entsprechend den Empfehlungen des
Herstellers.

Erkennen von Papierstaubereichen

Hinweise:

® Wenn Stauassistent auf Ein gesetzt ist, werden leere Seiten

oder teilweise bedruckte Seiten nach dem Entfernen einer
gestauten Seite vom Drucker ausgegeben. Uberpriifen Sie
Ihre gedruckte Ausgabe auf leere Seiten.

® Wenn Nach Stau weiter auf Ein oder Auto gesetzt ist, druckt

der Drucker gestaute Seiten neu.

Papierstaubereiche

1 Standardablage

2 Universalzufiihrung
3 Fécher

4 Duplexeinheit

5 Hintere Klappe

Papierstau im Standardfach
Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

Papierstau in der Universalzufiihrung

1 Entnehmen Sie das Papier aus der Universalzufiihrung.

2 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

3 Schlieken Sie die Universalzuftihrung.

4 Offnen Sie die vordere Klappe.

Warnung—Mégliche Schaden: Beriihren Sie den
freiliegenden Metallrahmen des Druckers, bevor Sie den
Drucker 6ffnen oder den Innenbereich des Druckers
berlihren, um Sch&aden durch elektrostatische Entladungen
zu vermeiden.



5 Entfernen Sie die Belichtungseinheit.

Warnung—Mégliche Schaden: Setzen Sie die
Belichtungseinheit nicht langer als zehn Minuten direktem
Licht aus. Wenn die Belichtungseinheit langere Zeit Licht
ausgesetzt wird, kann dies zu Problemen mit der
Druckqualitat fiihren.

Warnung—Médgliche Schaden: Beriihren Sie nicht die
Fotoleitereinheit. Dies kann sich negativ auf die Qualitat
zukiinftiger Druckauftrdge auswirken.

Entfernen Sie das gestaute Papier.

VORSICHT — HEISSE OBERFLACHE: Das Innere des
Druckers kann sehr heil sein. Vermeiden Sie
Verletzungen, indem Sie heike Komponenten stets

abkiihlen lassen, bevor Sie ihre Oberflache berthren.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

7 Setzen Sie die Belichtungseinheit ein.

8 Schlieken Sie die Klappe.

9 Offnen Sie die Universalzufiihrung.




10 Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen, Warnung—Mogliche Schaden: Setzen Sie die

fachern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an. Belichtungseinheit nicht langer als zehn Minuten direktem
Licht aus. Wenn die Belichtungseinheit langere Zeit Licht
ausgesetzt wird, kann dies zu Problemen mit der
Druckqualitat fiihren.

Warnung—Médgliche Schaden: Beriihren Sie nicht die
Fotoleitereinheit. Dies kann sich negativ auf die Qualitat
zukiinftiger Druckauftrdge auswirken.

11 Legen Sie das neue Papier ein.

4 Entfernen Sie das gestaute Papier.

VORSICHT — HEISSE OBERFLACHE: Das Innere des
Druckers kann sehr heil sein. Vermeiden Sie
Verletzungen, indem Sie heike Komponenten stets
abkiihlen lassen, bevor Sie ihre Oberflache berthren.

Papierstau in Fachern

1 Ziehen Sie das Fach heraus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

3 Entfernen Sie die Belichtungseinheit.

2 Offnen Sie die vordere Klappe.

Warnung—Madgliche Schaden: Beriihren Sie den
freiliegenden Metallrahmen des Druckers, bevor Sie den
Drucker 6ffnen oder den Innenbereich des Druckers
berthren, um Schaden durch elektrostatische Entladungen
zu vermeiden.




5 Setzen Sie die Belichtungseinheit ein.

6 Schlieken Sie die vordere Klappe, und setzen Sie das Fach
ein.
7 Offnen Sie die hintere Klappe.
VORSICHT — HEISSE OBERFLACHE: Das Innere des
Druckers kann sehr heil sein. Vermeiden Sie

Verletzungen, indem Sie heikRe Komponenten stets
abkiihlen lassen, bevor Sie ihre Oberflache beriihren.

8 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

9 Schlieken Sie die hintere Klappe.

10 Entfernen Sie das optionale Fach.

11 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

12 Schieben Sie das Fach ein.

Papierstau in der Duplexeinheit
1 Offnen Sie die vordere Klappe.

Warnung—Médgliche Schaden: Beriihren Sie den
freiliegenden Metallrahmen des Druckers, bevor Sie den
Drucker 6ffnen oder den Innenbereich des Druckers
bertihren, um Schéden durch elektrostatische Entladungen
zu vermeiden.

2 Entfernen Sie die Belichtungseinheit.




Warnung—MaGégliche Schaden: Setzen Sie die
Belichtungseinheit nicht langer als zehn Minuten direktem
Licht aus. Wenn die Belichtungseinheit langere Zeit Licht
ausgesetzt wird, kann dies zu Problemen mit der
Druckqualitat fihren.

Warnung—M@dgliche Schaden: Beriihren Sie nicht die
Fotoleitereinheit. Dies kann sich negativ auf die Qualitat
zukdiinftiger Druckauftrdge auswirken.

Entfernen Sie das gestaute Papier.

VORSICHT — HEISSE OBERFLACHE: Das Innere des
Druckers kann sehr heil sein. Vermeiden Sie
Verletzungen, indem Sie heike Komponenten stets

abkiihlen lassen, bevor Sie ihre Oberflache berihren.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

4 Setzen Sie die Belichtungseinheit ein.

5 SchlieRen Sie die Klappe.

6 Ziehen Sie das Fach heraus.

7 Driicken Sie auf die Verriegelung der Duplexeinheit, um die
Duplexeinheit zu 6ffnen.

10

8 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

9 Schlieken Sie die Duplexeinheit.
10 Schieben Sie das Fach ein.

Papierstau in der hinteren Klappe
1 Offnen Sie die vordere Klappe.

Warnung—Madgliche Schéden: Beriihren Sie den
freiliegenden Metallrahmen des Druckers, bevor Sie den
Drucker 6ffnen oder den Innenbereich des Druckers
bertihren, um Schéaden durch elektrostatische Entladungen
zu vermeiden.



2 Entfernen Sie die Belichtungseinheit.

Warnung—Moégliche Schaden: Setzen Sie die
Belichtungseinheit nicht langer als zehn Minuten direktem
Licht aus. Wenn die Belichtungseinheit langere Zeit Licht
ausgesetzt wird, kann dies zu Problemen mit der
Druckqualitat fihren.

Warnung—Mégliche Schaden: Beriihren Sie nicht die
Fotoleitereinheit. Dies kann sich negativ auf die Qualitat
zukiinftiger Druckauftrége auswirken.

3 Offnen Sie die hintere Klappe.

VORSICHT — HEISSE OBERFLACHE: Das Innere des
Druckers kann sehr heil sein. Vermeiden Sie
Verletzungen, indem Sie heike Komponenten stets
abkuihlen lassen, bevor Sie ihre Oberflache beriihren.

4 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

5 Schlieken Sie die hintere Klappe.

1"

6 Setzen Sie die Belichtungseinheit ein.

7 SchlieRen Sie die vordere Klappe.



	Drucken
	Von einem Computer aus drucken
	Drucken über ein Mobilgerät
	Drucken über ein Mobilgerät mithilfe von AirPrint
	Drucken über ein Mobilgerät mithilfe von Wi-Fi Direct®

	Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Druckaufträgen

	Wartung des Druckers
	Austauschen der Tonerkassette
	Laden der Fächer
	Einlegen von Druckmedien in die Universalzuführung
	Einstellen von Papierformat und Papiersorte
	Verbinden eines Mobilgeräts mit dem Drucker
	Konfigurieren von Wi-Fi Direct
	Verbinden des Druckers mit einem Wi-Fi-Netzwerk

	Beseitigen von Staus
	Vermeiden von Papierstaus
	Erkennen von Papierstaubereichen
	Papierstau im Standardfach
	Papierstau in der Universalzuführung
	Papierstau in Fächern
	Papierstau in der Duplexeinheit
	Papierstau in der hinteren Klappe



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 120
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /CreateJDFFile false
  /Description <<
>
    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>
>
    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


