Pikaopas
Tulosta

Tulostaminen tietokoneella

Huomautus: Jos kaytat tarroja, kortteja tai kirjekuoria, maarita
paperikoko ja -laji tulostimessa ennen asiakirjan tulostamista.

1 Avaa tulostusvalintaikkuna siing asiakirjassa, jonka yritat
tulostaa.

2 S&sda asetuksia tarvittaessa.

3 Tulosta asiakirja.
Tulostaminen mobiililaitteesta

Tulostaminen mobiililaitteesta AirPrintin
avulla

HEl Werks with Foncticnne avec

|
== Apple AirPrint || E Apple AirPrint

AirPrint on mobiilitulostusratkaisu, jonka avulla voit tulostaa
Apple-laitteista AirPrint-sertifioituun tulostimeen.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd Apple-laite ja tulostin on yhdistetty samaan
verkkoon. Jos verkossa on useita langattomia keskittimia,
varmista, ettd molemmat laitteet on yhdistetty samaan
aliverkkoon.

® Tata sovellusta tukevat vain jotkin Apple-laitteet.

1 Valitse asiakirja tiedostonhallinnassa tai avaa yhteensopiva
sovellus mobiililaitteessa.

2 Napauta jakokuvaketta ja valitse Tulosta.

3 Valitse tulostin.
S&ada asetuksia tarvittaessa.

4 Tulosta asiakirja.

Tulostaminen mobiililaitteesta Wi-Fi Direct®
-toiminnon avulla

Wi-Fi Direct® on tulostuspalvelu, jonka avulla voit tulostaa mihin
tahansa Wi-Fi Direct -toimintoa tukevaan tulostimeen.

Huomautus: Varmista, ettd mobiililaite on yhdistetty tulostimen
langattomaan verkkoon Lisatietoja on kohdassa "Mobiililaitteen
littdminen tulostimeen" sivulla 4.

1 Avaa yhteensopiva sovellus mobiililaitteessa tai valitse
asiakirja tiedostonhallinnassa.

2 Toimi mobiililaitteen mallin mukaan seuraavasti:

* Valitse : > Tulosta.

® Valitse | | > Tulosta.

® Valitse > Tulosta.
3 Valitse tulostin ja m&éritd asetukset tarpeen mukaan.

4 Tulosta asiakirja.

Luottamuksellisten ja muiden pidossa

olevien toiden tulostaminen

Windows-kayttajat:
1 Kun asiakirja on auki, valitse Tiedosto > Tulosta.

2 Valitse tulostin ja sitten Ominaisuudet, Maaritykset,
Asetukset tai Asennus.

3 Valitse Tulostus ja pito.
Valitse Tulosta ja siirrd pitoon ja liité siihen kayttdjanimi.

5 Valitse tulostustyon tyyppi (luottamuksellinen, varaa, toista tai
tarkista).

Jos valitset Luottamuksellinen, suojaa tulostustyo
henkilokohtaisella PIN-koodilla.

6 Valitse OK tai Tulosta.
7 Vapauta tulostustyo tulostimen ohjauspaneelista.

® Siirry luottamuksellisissa tulostustdissa kohtaan

Pidossa olevat tyot > m > valitse kayttdjatunnus >

m > Luottamuksellinen > m > anna PIN-koodi >

m > valitse tulostustyo > m > maarita asetukset >
| OK VWP OK |

® Siirry muissa tulostustdissa kohtaan

Pidossa olevat tyot > m > valitse kayttdjatunnus >

m > valitse tulostustyo > m > maarita asetukset >
m > Tulosta > m

Macintosh-kayttajat:
AirPrintin kdyttaminen
1 Kun asiakirja on avattu, valitse Arkisto > Tulosta.

2 Valitse tulostin ja valitse Suunta-valikon jélkeisest& valikosta
PIN-tulostus.

3 Ota kayttoon Tulosta PIN-koodilla ja anna nelinumeroinen
PIN-koodi.

4 Valitse Tulosta.

5 Vapauta tulostustyd tulostimen ohjauspaneelista. Siirry
kohtaan

Pidossa olevat tyot > m >valitse tietokoneen nimi > m

> Luottamuksellinen > m > anna PIN-koodi > m
>valitse tulostustyd > m > Tulosta > m

Tulostinohjaimen kayttaminen
1 Kun asiakirja on avattu, valitse Arkisto > Tulosta.

2 Valitse tulostin ja valitse Suunta-valikon jélkeisest& valikosta
Tulosta ja siirra pitoon.

3 Valitse Luottamuksellinen tulostus ja anna nelinumeroinen
PIN-koodi.

4 Valitse Tulosta.

5 Vapauta tulostustyd tulostimen ohjauspaneelista. Siirry
kohtaan

Pidossa olevat ty6t > m > valitse tietokoneesi nimi >

m >Luottamuksellinen > m > m > valitse
tulostustyo > m > anna PIN-koodi > m > Tulosta >



2 Irrota kuvayksikko.

Tulostimen yllapito

Varikasetin vaihtaminen

1 Avaa etuluukku.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estéd sdhkdstaattisen
purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla tulostimen
metallikehystd ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen

sisdosia.
3 K&anna sinista salpaa ja irrota véariainekasetti kuvayksikosta.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al altista kuvayksikkoa
suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen
valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al kosketa
valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikent&aa tulevien tulostustdiden laatua.

4 Ota uusi variainekasetti pakkauksestaan.




5 Tasoita variaine ravistamalla vériainekasettia.
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6 Tyonna uutta variainekasettia kuvayksikkdon, kunnes se
napsahtaa paikalleen.

7 Aseta kuvayksikko paikalleen.

2 S&adé ohjaimet lisattdvan paperin koon mukaan.

8 Sulje luukku.

Lokeroiden tayttaminen

1 Irrota lokero.

Huomautus: Al4 irrota lokeroa tulostamisen aikana, jotta
valtat paperitukokset.

3 Taivuta ja ilmasta paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin
lisdat sen tulostimeen.

4 Lis&a paperipino tulostimeen tulostuspuoli alaspéin. Varmista
sen jalkeen, etta ohjaimet ovat tiiviisti paperia vasten.

Huomautuksia:

® Lisaa kirjelomake tekstipuoli alaspéin niin, ettd otsake on
lokeron etureunassa tulostettaessa yksipuolisesti.

Lisaa kirjelomake tekstipuoli yldspain niin, ettd otsake on
lokeron takareunassa tulostettaessa kaksipuolisesti.

Al liu'uta paperia lokeroon.

Valta paperitukoksia varmistamalla, ettéd pinon korkeus
on paperin enimmaistayttdosoittimen alapuolella.



5 Aseta lokero tulostimeen.

Valitse tarvittaessa ohjauspaneelista paperikoko ja -laji, jotka
vastaavat lisattya paperia.

Monisyéttolaitteen taytto

1 Avaa monisyéttolaite.

2 Taivutajailmasta paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin
lisaat sen tulostimeen.

'

3 Lisaa paperi tulostimeen tulostuspuoli ylospain.
Huomautuksia:

® |isaa kirjelomake tekstipuoli yléspain niin, ettd otsake on
tulostimen takaosaa kohti tulostettaessa yksipuolisesti.

® Lisaa kirjelomake tekstipuoli alasp&in niin, ettd otsake on
tulostimen etuosaa kohti tulostettaessa kaksipuolisesti.

® |isaa kirjekuoret tulostuspuoli alaspain niin, etta lappa
osoittaa vasemmalle.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 k&yta kirjekuoria, joissa
on postimerkkeja, kiinnikkeita, ikkunoita, pinnoitettu sisus tai
itseliimautuvia liimapintoja.

4 Sa&&ada ohjain lisattdvan paperin koon mukaan.

5 Valitse ohjauspaneelista paperikoko- ja paperilajiasetukset,
jotka vastaavat lisattya paperia.

Paperilajin ja -koon maarittaminen

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Paperi > m > Lokeromaaritys >
m > Paperikoko/-laji > m > valitse paperildhde

2 Aseta paperikoko ja -laji.

Mobiililaitteen liittdminen tulostimeen

Varmista ennen mobiililaitteen yhdistamisté, ettd Wi-Fi Direct on
maéritetty. Lisatietoja on kohdassa "Wi-Fi Directin maéarittdaminen
sivulla 5.

Wi-Fi Direct -toiminnon kdyttaminen
Huomautus: Nama ohjeet koskevat vain Android-mobiililaitteita.

1 Siirry mobiililaitteessa Asetukset-valikkoon.
2 Ota kayttdon Wi-Fi ja valitse Wi-Fi Direct.

3 Valitse tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.



4 Vahvista yhteys tulostimen ohjauspaneelissa.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
1 Siirry mobiililaitteessa Asetukset-valikkoon.

2 Valitse Wi-Fi ja sitten tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.

Huomautus: Merkkijono DIRECT-xy (jossa x ja y ovat kaksi
satunnaista merkkid) lisdtdan Wi-Fi Direct -nimen eteen.

3 Kirjoita Wi-Fi Direct -salasana.

Wi-Fi Directin maarittaminen

Huomautus: Tama ominaisuus on kaytettavissa vain tietyissa
tulostinmalleissa.

Wi-Fi Direct® on Wi-Fi-pohjainen vertaistekniikka, jonka avulla
langattomat laitteet voivat muodostaa suoran yhteyden Wi-Fi
Direct -toimintoa tukevaan tulostimeen ilman tukiasemaa
(langatonta reititinta).

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Verkko/portit > m > Wi-Fi Direct >

2 M4&éarits asetukset.

® Ota kdyttoon Wi-Fi Direct: maéarittda tulostimen
kayttdmaan omaa Wi-Fi Direct -verkkoaan.

® Wi-Fi Direct -nimi: m&arittdad Wi-Fi Direct -verkolle nimen.

® Wi-Fi Direct -salasana: méaarittda salasanan langatonta
suojausta varten kaytettdessa vertaisverkkoyhteytta.

* Nayta salasana asetussivulla: ndyttéa salasanan
verkkoasetussivulla.

® Hyvdksy painondppdinpyynnot automaattisesti: sallii
tulostimen hyvéaksya yhteyspyynnot automaattisesti.

Huomautus: Painondppainpyyntdjen automaattinen
hyvéaksynta ei ole suojattua.

Tulostimen yhdistaminen verkkoon

Huomautus: Tama ominaisuus on kaytettdvissa vain tietyissa
tulostinmalleissa.

Tarkista seuraavat asiat ennen aloittamista:
e Aktiivinen sovitin -asetuksen arvoksi on valittu Autom. Valitse

ohjauspaneelissa Asetukset > m > Verkko/portit > m

> Verkon esittely > m > Aktiivinen sovitin > m >
Automaattinen > m

Ethernet-kaapeli on irti tulostimesta.

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > m > Verkko/portit > m > Langaton >
m > Ma&aérita tulostimen ohjauspaneelissa > m >
Valitse verkko > m

2 Valitse Wi-Fi-verkko ja kirjoita verkon salasana.

Huomautus: Wi-Fi-verkko-yhteensopivien tulostinmallien
alkumaarityksessa tulee nayttoon Wi-Fi-verkon
maarityskehote.

Tukosten poistaminen

Tukosten valttaminen

Lisdaa paperi oikein
® Varmista, ettd paperi on lokerossa suorassa.

rin oikea lisédminen

* Al4 lisaa lokeroon paperia tai poista lokeroa tulostamisen
aikana.

o Al lisaa laitteeseen liilkaa paperia. Varmista, ettd pinon

korkeus on paperin enimmaistayttdosoittimen alapuolella.

e Al liu'uta paperia lokeroon. Lisaa paperi kuvan mukaisesti.

® Varmista, ettd paperiohjaimet ovat oikeassa asennossa,
eivatka paina paperia tai kirjekuoria liian tiukasti.

® Tyonna lokero kunnolla paikalleen tulostimen sisdan paperin
lisddmisen jéalkeen.

Kayta suositeltua paperia.

® Kayta ainoastaan suositeltua paperia tai
erikoistulostusmateriaalia.
Al lisda ryppyists, taitettua, kosteaa tai kdpristynytta paperia.
Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin
lisaat sen tulostimeen.

Als kayta kasin leikattua tai rajattua materiaalia.

Al& kayta samassa lokerossa eri kokoisia, painoisia tai
tyyppisia papereita.

Varmista, ettd paperikoko ja -laji on asetettu oikein
tietokoneen tai tulostimen ohjauspaneelissa.

Sailyta paperi valmistajan suositusten mukaisesti.



Tukoksen sijainnin tunnistaminen

Huomautuksia:

® Kun Tukosavustaja-asetuksena on Kaytossé, tulostin
tyhjentda tyhjét tai osittain tulostetut sivut, kun juuttunut sivu
on poistettu. Tarkista tyhjat sivut tulosteista.

® Kun Tukosselvitys-asetuksena on Kaytdssa tai
Automaattinen, tulostin tulostaa juuttuneet sivut uudelleen.

Tukosten

1 Vakioalusta

Monikéayttosyottdaukko

Lokerot

Kaksipuolinen tulostusyksikkd

ga | & | Ww (N

Takaluukku

Paperitukos vakiolokerossa
Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, etté poistat kaikki paperinpalat.

Paperitukos monisyo6ttolaitteessa

1 Poista paperit monisyéttolaitteesta.

2 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.
3 Sulje monisydttdlaite.

4 Avaa etuluukku.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estéd sdhkdstaattisen
purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla tulostimen
metallikehysta ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen
sisdosia.

5 Irrota kuvayksikko.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al altista kuvayksikkoa
suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen
valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.



Varoitus — vauriot mahdollisia: Al kosketa
valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikent&a tulevien tulostustoiden laatua.

6 Poista juuttunut paperi.

HUOMIO - KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat
olla kuumat. Voit vélttaa palovammoja koskettamalla
osia vasta, kun niiden pinta on jaahtynyt.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.

8 Sulje luukku.

9 Avaa monisyéttolaite.

10 Taivuta ja ilmasta paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin
liséat sen tulostimeen.

11 Lisaa paperia.

Paperitukos lokeroissa

1 Irrota lokero.

2 Avaa etuluukku.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estad sahkdstaattisen
purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla tulostimen
metallikehystd ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen
sisdosia.



3 Irrota kuvayksikké.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al altista kuvayksikkéa
suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen
valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al kosketa
valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikentaa tulevien tulostustdiden laatua.

4 Poista juuttunut paperi.

HUOMIO - KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat
olla kuumat. Voit vélttaa palovammoja koskettamalla
osia vasta, kun niiden pinta on jaahtynyt.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.

6 Sulje etuluukku ja aseta lokero paikalleen.

7 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikon takaluukku.

HUOMIO - KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat
olla kuumat. Voit vélttad palovammoja koskettamalla
osia vasta, kun niiden pinta on jaahtynyt.

8 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.

9 Sulje takaluukku.

10 Irrota valinnainen lokero.

11 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.



12 Aseta lokero tulostimeen.

Paperitukos arkinkaantajassa
1 Avaa etuluukku.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estad sahkdstaattisen
purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla tulostimen
metallikehystd ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen
sisdosia.

2 Irrota kuvayksikko.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al altista kuvayksikkoa
suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen
valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa
valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikent&aa tulevien tulostustdiden laatua.

3 Poista juuttunut paperi.

HUOMIO - KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat
olla kuumat. Voit vélttaa palovammoja koskettamalla
osia vasta, kun niiden pinta on jadhtynyt.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.

5 Sulje luukku.



6 |Irrota lokero.

7 Avaa kaksipuolinen tulostusyksikkd painamalla sen salpaa.

8 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.

9 Sulje kaksipuolinen tulostusyksikké.

10 Aseta lokero tulostimeen.

Paperitukos takaluukussa

1 Avaa etuluukku.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estéd sdhkdstaattisen
purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla tulostimen
metallikehysta ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen
sisdosia.

10

2 Irrota kuvayksikko.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al altista kuvayksikkoa
suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen
valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al kosketa
valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikentaa tulevien tulostustdiden laatua.

3 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikdn takaluukku.

HUOMIO - KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat
olla kuumat. Voit valttad palovammoja koskettamalla
osia vasta, kun niiden pinta on jaahtynyt.

4 Poista juuttunut paperi.



Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.

5 Sulje takaluukku.

6 Aseta kuvayksikko paikalleen.

7 Sulje etuluukku.
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