Hizli Basvuru
Yazdirma

Bilgisayardan yazdirma

Not: Etiketler, kart destesi ve zarflar icin belgeyi yazdirmadan
once yazicida kagit boyutunu ve turiind ayarlayin.

1 Yazdirmak istediginiz belgeden Yazdir iletisim kutusunu agin.
2 Gerekiyorsa ayarlari diizenleyin.

3 Belgeyi yazdinn.

Mobil aygittan yazdirma

AirPrint kullanarak mobil aygittan yazdirma

Hl Works with Foncticnne avec

||
== Apple AirPrint | | &= Apple AirPrint

AirPrint yazihm 6zelligi, Apple aygitinizdan dogrudan AirPrint
onayli biryaziciya yazdirma yapmanizi saglayan bir mobil yazdirma
¢ozuimuddr.

Notlar:

® Apple aygitinin ve yazicinin ayni aga bagh oldugundan emin
olun. Agda birden fazla kablosuz hub varsa her iki aygitin da
ayni alt aga bagl oldugundan emin olun.

® Bu uygulama yalnizca bazi Apple aygitlari tarafindan
desteklenir.

1 Mobil aygitinizda dosya ydneticinizden bir belge secin veya
uyumlu bir uygulama baslatin.

2 Paylagma simgesine ve ardindan Yazdir secenegdine dokunun.

3 Bir yazici segin.
Gerekiyorsa ayarlari diizenleyin.

4 Belgeyi yazdirin.

Wi-Fi Direct® kullanarak mobil aygittan
yazdirma

Wi-Fi Direct” tiim Wi-Fi Direct 6zellikli yazicilarla yazdirma islemi
gerceklestirmenizi saglayan bir yazdirma hizmetidir.

Not: Mobil aygitinizin yazici kablosuz agina bagl oldugundan
emin olun. Daha fazla bilgi i¢in bkz. 4. sayfadaki "Yaziciya
mobil aygit baglama".

1 Mobil aygitinizdan uyumlu bir uygulama baslatin veya dosya
yoneticinizden bir belge secin.

2 Mobil aygitiniza bagli olarak asagidakilerden birini
gerceklestirin:

o > Yazdr 6gesine dokunun.

L |:| > Yazdir 6gesine dokunun.

e " > Yazdir 56gesine dokunun.

3 Bir yazici segin ve ardindan gerekirse ayarlari uygulayin.

4 Belgeyi yazdirin.

Gizli ve diger bekletilen isleri yazdirma

Windows kullanicilari icin
1 Bir belge agikken Dosya > Yazdir 6gesine tiklayin.

2 Bir yazici segin, ardindan Bzellikler, Tercihler, Secenekler
veya Kurulum 6gesine tiklayin.

3 Yazdir ve Beklet 6gesine tiklayin.

4 Yazdir ve Beklet'i Kullan 6gesini segin ve ardindan bir kullanici
adi atayin.

5 Yazdirma isi turiinl (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) segin.

Gizli 6gesini secerseniz yazdirma isini bir kisisel kimlik
numarasi (PIN) ile glivenceye alin.

6 Tamam veya Yazdir diigmesine tiklayin.

7 Yazici kontrol panelinden yazdirma isini serbest birakin.
® Gizli yazdirma isleri i¢in suraya gidin:

Bekletilen igler > m > kullanicr adinizi segin > m >
Gizli > m > PIN kodunu girin > m > yazdirma isini
segin > m > ayarlari yapilandirin > m > Yazdir >

® Diger yazdirma isleri icin suraya gidin:

Bekletilen isler > m > kullanicr adinizi segin > m >
yazdirma isini segin > m > ayarlar yapilandirin > m
> Yazdir > m

Macintosh kullanicilari icin
AirPrint'i kullanma
1 Bir belge acikken, Dosya > Yazdir meni 6gelerini segin.

2 Bir yazici segin ve Yonlendirme menisiinden sonraki agilir
meniiden PIN Yazdirma 6gesini segin.

3 PINile yazdir secenegini etkinlestirin ve dort basamakli bir PIN
girin.
4 Yazdir 6gesine tiklayin.

5 Yazici kontrol panelinden yazdirma isini serbest birakin.
Asagidaki konuma gidin:

Bekletilen isler > m > bilgisayar adinizi segin > m >
Gizli > m >PIN kodunu girin > m >yazdirma isini segin
8 OK [RWFW OK |

Yazdirma siiriiciisiinii kullanma
1 Bir belge acikken, Dosya > Yazdir meni 6gelerini segin.

2 Bir yazici segin ve Yonlendirme menisiinden sonraki agilir
meniiden Yazdir ve Beklet 6gesini segin.

3 Gizli Yazdirma 6gesini segin, ardindan dort basamakli bir PIN
girin.
4 Yazdir 6gesine tiklayin.

5 Yazici kontrol panelinden yazdirma isini serbest birakin.
Asagidaki konuma gidin:

Bekletilen isler > m > bilgisayar adinizi segin > m >
Gizli > m > m > yazdirma isini secgin > m > PIN
kodunu girin > m > Yazdir > m



2 Gorintlleme Unitesini ¢ikarin.

Yazicinin bakimini yapma

Toner kartusunu degistirme
1 On kapag agin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Elektrostatik yiik bosaltmanin neden
olabilecegi hasarlari dnlemek igin yazicinin i¢ kismina
erismeden veya temas etmeden dnce yazicinin agikta kalan

metal gévdesinin herhangi bir yerine dokunun.

3 Mavi mandali gevirin ve ardindan kullaniimis toner kartusunu
goriuntuleme Unitesinden ¢ikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Goriinttileme Unitesini 10 dakikadan
daha uzun siire dogrudan isik altinda birakmayin. Uzun sireli
1IsIga maruz kalmasi, yazdirma kalitesi sorunlarina neden
olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Fotograf iletkeni tamburuna
dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

4 Yeni toner kartusunu ambalajindan gikarin.




5 Toneri yeniden dagitmak icin toner kartusunu sallayin.

P 3y

o

6 Yeni toner kartusunu yerine oturana kadar gériinttileme
Unitesine takin.

-_

7 Goriuntileme Unitesini takin.

8 Kapagi kapatin.

Tepsileri ylikleme
1 Tepsiyi gikarin.

Not: Kagit sikismalarini dnlemek igin tepsiyi yazici
kullaniliyorken gikarmayin.

2 Kilavuzlar, yiiklediginiz kagitlarin boyutuyla eslesecek sekilde
ayarlayin.

3 Kagit kenarlarini yliklemeden 6nce esnetin, havalandirin ve
hizalayin.

4 Kagityiginini yazdirlacak yiizti asagi bakacak sekilde yiikleyin
ve sonra kilavuzlarin kagida iyice uydugundan emin olun.

Notlar:

® Tek tarafli yazdirma islemi icin antetli kagitlari baslik kismi
tepsinin 6n tarafina gelecek ve asagi donik sekilde
yerlestirin.

® Cift tarafli yazdirma islemi icin antetli kagitlan bashk kismi
tepsinin arka tarafina gelecek ve yukari doniik sekilde
yerlestirin.

* Kagidi tepsiye kaydirarak yerlestirmeyin.

® Kagit sikismasini 6nlemek amaciyla, y1gin yiksekliginin
maksimum kagit doldurma gdéstergelerinin altinda
oldugundan emin olun.



5 Tepsiyi takin.

Gerekirse kontrol panelinden kagit boyutu ve kagit tirtint
yiklenen kagitla eslesecek sekilde ayarlayin.

Cok amaclh besleyiciyi yiikleme

1 Cok amacgli besleyiciyi agin.

2 Kagit kenarlarini yiiklemeden 6nce esnetin, havalandirin ve
hizalayin.

3 Kagidi yazdirilacak yiizt yukari doniik sekilde yikleyin.
Notlar:

® Tek tarafli yazdirma islemi icin antetli kagitlari bashk kismi
yazicinin arka tarafina gelecek ve yukari dénik sekilde
yerlestirin.

* Cift tarafli yazdirma islemi igin antetli kagitlari baslik kismi
yazicinin on tarafina gelecek ve asagi donik sekilde
yerlestirin.

® Zarflari, kapak tarafi sol tarafta kalacak ve asagi bakacak
sekilde yerlestirin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, citcith, kopgali, pencereli,
astarli veya kendiliginden yapiskanl zarflari kullanmayin.

4 Kilavuzu, yiiklediginiz kagitlarin boyutuyla eslesecek sekilde
ayarlayin.

5 Kontrol panelinden, kagit boyutu ve kagit turiini yiklenen
kagitla eslesecek sekilde ayarlayin.

Kagit boyutunu ve tiiriinii ayarlama

1 Kontrol panelinden suraya gidin:

Ayarlar > m > Kagit > m > Tepsi Yapilandirmasi >
m > Kagit Boyutu/Tiirii > m > bir kagit kaynagi segin

2 Kagit boyutunu ve tiriin ayarlayin.

Yaziciya mobil aygit baglama

Mobil aygitinizi baglamadan énce Wi-Fi Direct'in
yapilandirildigindan emin olun. Daha fazla bilgi i¢in bkz. 5.
sayfadaki "Wi-Fi Direct'i yapilandirma".

Wi-Fi Direct kullanarak baglanma
Not: Bu talimatlar yalnizca Android mobil aygitlar i¢in gecerlidir.

1 Mobil aygittan ayarlar menisiine gidin.



2 Wi-Fi 6gesini etkinlestirin ve ardindan Wi-Fi Direct 6gesine
dokunun.

3 Yazicinin Wi-Fi Direct adini secin.

4 Yazici kontrol panelinde baglantiyl onaylayin.

Wi-Fi kullanarak baglanma
1 Mobil aygittan ayarlar menisiine gidin.

2 Wi-Fi 6gesine dokunun ve ardindan yazicinin Wi-Fi Direct adini
secin.

Not: Wi-Fi Direct adindan once DIRECT-xy (x ve y iki rastgele
karakterdir) dizesi eklenir.

3 Wi-Fi Direct parolasini girin.

Wi-Fi Direct'i yapilandirma
Not: Bu 6zellik yalnizca bazi yazici modellerinde bulunur.

Wi-Fi Direct” kablosuz cihazlarin bir erisim noktasi (kablosuz
yonlendirici) kullanmadan Wi-Fi Direct destekli yazicilara
dogrudan baglanmasini saglayan Wi-Fi tabanli esler arasi bir
teknolojidir.

1 Kontrol panelinden suraya gidin:

Ayarlar > m > Ag/Baglanti Noktalar > m > Wi-Fi
Direct > m

2 Ayarlar yapilandirin.

® Wi-Fi Direct'i Etkinlestir: Yazicinin kendi Wi-Fi Direct agini

yayinlamasini saglar.

® Wi-Fi Direct Adi: Wi-Fi Direct agi icin bir ad atar.

® Wi-Fi Direct Parolasi: Esler arasi baglanti kullanilirken
kablosuz glivenlik haberlesmesi saglamak icin parola atar.
Kurulum Sayfasinda Parolayi Goster: Ag Ayarlari
Sayfasi'nda parolayi gosterir.

¢ Diigme isteklerini Otomatik Olarak Kabul Et: Yazicinin
baglanti isteklerini otomatik olarak kabul etmesini saglar.

Not: Diigme isteklerinin otomatik olarak kabul edilmesi
glivenli degildir.

Yaziciyi bir Wi-Fi agina baglama

Not: Bu 6zellik yalnizca bazi yazici modellerinde bulunur.

Baslamadan dnce, sunlardan emin olun:
® Etkin Bagdastirici Otomatik olarak ayarlanir. Kontrol

panelinden Ayarlar > m > Ag/Baglanti Noktalari > m

> Aga Genel Bakis > m > Etkin Bagdastirici > m >

Otomatik > m 6gesine gidin.
Ethernet kablosu yaziciya takil degil.

1 Kontrol panelinden suraya gidin:

Ayarlar > m > Ag/Baglanti Noktalar > m > Kablosuz
> m > Yazici Paneli Uzerinden Kurulum > m >Ag Seg
8 OK |

2 Bir Wi-Fi agi segin ve ardindan ag parolasini girin.

Not: Wi-Fi agi 6zellikli yazici modellerinde, ilk kurulum
sirasinda kurulum igin bir Wi-Fi agi istemi goruntulenir.

Sikismalar giderme

Sikismalari 6nleme

Kagidi diizgiin bir sekilde yerlestirme
® Kagidin tepsiye diiz sekilde yerlestirildiginden emin olun.

Dogru sekilde kagit yerlestirme Yanlis sekilde kagit yerlestirme

® Yaziciyazdirirken tepsiylikleme veya ¢ikarma islemi yapmayin.

® Cok fazla kagit yiklemeyin. Yigin yuksekliginin maksimum
kagit doldurma gdstergesinin asagisinda oldugundan emin
olun.

® Kagidi tepsiye kaydirarak yerlestirmeyin. Kagidi sekilde
gosterildigi gibi yukleyin.

® Kagit kilavuzlarinin dogru sekilde konumlandigindan ve kagit
ya da zarflari gok sikmadigindan emin olun.

® Kagit yukledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yaziciya itin.

Onerilen kagidi kullanin
® Yalnizca onerilen kagit veya 6zel ortamlari kullanin.
® Burusmus, kinsmisg, nemli, kivriimis veya bukuilmus kagit
yliklemeyin.
® Kagit kenarlarini yiiklemeden 6nce esnetin, havalandirin ve
hizalayin.

Kesilmis veya elle koparilmis kagit kullanmayin.
Ayni tepside farkli boyut, agirlik veya tirde kagit kullanmayin.

Bilgisayar veya yazici kontrol panelindeki kagit boyutunun ve
tlrtintin dogru ayarlandigindan emin olun.

Kagidi Ureticinin onerilerine uygun sekilde saklayin.



Sikisma konumlarini belirleme

Notlar:

® Sikisma Yardimi ayari Acik olarak belirlendiginde sikisma
giderildikten sonra yazici, bos ya da kismen yazdiriimis
sayfalari ¢ikarir. Yazdirdiginiz ¢iktida bos sayfalar olup
olmadigini kontrol edin.

® Sikisma Giderme ayari Aclk veya Otomatik olarak
ayarlandiginda yazici, sikisan sayfalari yeniden yazdirr.

Sikisma konumlari

1 Standart kutu

2 Cok amagli besleyici
3 Tepsiler

4 Cift tarafli Gnite

5 Arka kapak

Standart selede kagit sikismasi
Sikisan kagidi gikarin.

Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

Cok amaclh besleyicide kagit sikismasi
1 Cok amagl besleyicideki kagitlari ¢ikarin.

2 Sikisan kagidi ¢ikarin.

Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
3 Cok amagli besleyiciyi kapatin.
4 On kapad agin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Elektrostatik yiik bosaltmanin neden
olabilecegi hasarlari dnlemek igin yazicinin i¢ kismina
erismeden veya temas etmeden &nce yazicinin agikta kalan
metal gévdesinin herhangi bir yerine dokunun.

5 Gorintlleme Unitesini ¢ikarin.




Uyari—Hasar Tehlikesi: Goriintiileme Unitesini 10 dakikadan 7 Goériintiileme tnitesini takin. 10 Kagit kenarlarini yiiklemeden énce esnetin, havalandirin ve
daha uzun siire dogrudan isik altinda birakmayin. Uzun siireli hizalayin.
1siga maruz kalmasi, yazdirma kalitesi sorunlarina neden
olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Fotograf iletkeni tamburuna
dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

11 Kagidi yeniden yikleyin.

8 Kapag kapatin.
9 Cok amacli besleyiciyi acin.

Sikisan kagidi ¢ikarin.

DIKKAT—SICAK YUZEY: Yazicinin ici sicak olabilir.
Sicak bir ytizeyin neden olabilecegi bir yaralanma
riskini azaltmak i¢in dokunmadan dnce ylizeyin
sogumasini bekleyin.

Tepsilerde kagit sikismasi

Not: Tim kagdit parcalarinin gikarildigindan emin olun. 1 Tepsiyi cikarin.

2 On kapag agin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Elektrostatik yiik bosaltmanin neden
olabilecegi hasarlari 6nlemek i¢in yazicinin i¢ kismina
erismeden veya temas etmeden dnce yazicinin agikta kalan
metal gévdesinin herhangi bir yerine dokunun.




3 Gorintiileme (nitesini gikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Goriintlileme Unitesini 10 dakikadan
daha uzun siire dogrudan isik altinda birakmayin. Uzun siireli
1Isiga maruz kalmasi, yazdirma kalitesi sorunlarina neden
olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Fotograf iletkeni tamburuna
dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

4 Sikisan kagidi gikarin.

DIKKAT—SICAK YUZEY: Yazicinin ici sicak olabilir.
Sicak bir ytizeyin neden olabilecegi bir yaralanma
riskini azaltmak icin dokunmadan dnce yiizeyin
sogumasini bekleyin.

Not: Tim kagit parcalarinin gikarildigindan emin olun.

5 Goérintlileme Unitesini takin.

6 On kapag kapatin ve tepsiyi takin.
7 Arka kapagi agin.

DIKKAT—SICAK YUZEY: Yazicinin igi sicak olabilir.
Sicak bir ylizeyin neden olabilecegi bir yaralanma
riskini azaltmak i¢in dokunmadan 6nce yiizeyin
sogumasini bekleyin.

8 Sikisan kagidi ¢ikarin.

Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

9 Arka kapagi kapatin.



10 istege bagl tepsiyi ¢ikarin.

11 Sikisan kagidi gikarin.

Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

12 Tepsiyi takin.

Cift tarafl iinitede kagit sikismasi
1 On kapag agin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Elektrostatik yiik bosaltmanin neden
olabilecegi hasarlari dnlemek igin yazicinin i¢ kismina
erismeden veya temas etmeden dnce yazicinin agikta kalan
metal gévdesinin herhangi bir yerine dokunun.

2 Gorintiileme (nitesini gikarin,

Uyari—Hasar Tehlikesi: Goriintlileme Unitesini 10 dakikadan
daha uzun siire dogrudan isik altinda birakmayin. Uzun sdreli
1Isiga maruz kalmasi, yazdirma kalitesi sorunlarina neden
olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Fotograf iletkeni tamburuna
dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

Sikisan kagidi ¢ikarin.

DIKKAT—SICAK YUZEY: Yazicinin ici sicak olabilir.
Sicak bir ytizeyin neden olabilecegi bir yaralanma
riskini azaltmak i¢in dokunmadan dnce ylizeyin
sogumasini bekleyin.

Not: Tim kagit parcalarinin gikarildigindan emin olun.




4 Gorlnttleme Unitesini takin.

Not: Tim kagdit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

5 Kapagi kapatin.
6 Tepsiyi cikarin.

7 Cift tarafli tniteyi agmak igin cift tarafli initenin mandalini itin.

8 Sikisan kagidi ¢ikarin.

9 Cift tarafll Giniteyi kapatin.
10 Tepsiyi takin.

Arka kapakta kagit sikismasi
1 On kapagi acin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Elektrostatik yiik bosaltmanin neden
olabilecegi hasarlari 6nlemek i¢in yazicinin i¢ kismina
erismeden veya temas etmeden &nce yazicinin agikta kalan
metal gévdesinin herhangi bir yerine dokunun.

10

2 Goriintiileme Unitesini gikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Goriintlileme Unitesini 10 dakikadan
daha uzun siire dogrudan isik altinda birakmayin. Uzun sdreli
1Isiga maruz kalmasi, yazdirma kalitesi sorunlarina neden
olabilir.



Uyari—Hasar Tehlikesi: Fotograf iletkeni tamburuna
dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma islerinin
kalitesini etkileyebilir.

3 Arka kapagi agin.

DIKKAT—SICAK YUZEY: Yazicinin ici sicak olabilir.
Sicak bir ytizeyin neden olabilecegi bir yaralanma
riskini azaltmak i¢in dokunmadan dnce ytizeyin
sogumasini bekleyin.

4 Sikisan kagidi ¢ikarin.

Not: Tim kagdit parcalarinin gikarildigindan emin olun.

5 Arka kapagi kapatin.

6 Gorlnttleme Unitesini takin.

7 On kapagi kapatin.
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