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Informatii de siguranta

Conventii

Nota: O notd identifica informatii care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un avertisment identifica informatii despre actiuni care ar putea avaria echipamentul hardware
sau aplicatiile software ale dispozitivului.

ATENTIE: O atentionare indica o situatie potential periculoasa care v-ar putea vatama.
Diferitele tipuri de declaratii de atentionare includ:

AATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Indica un pericol de vatamare.
AATENTIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Indica un pericol de electrocutare.
&ATENTIE - SUPRAFATA FIERBINTE: Indica un pericol de arsuri prin atingere.
ATENTIE - PERICOL DE RASTURNARE: Indica un pericol de strivire.

ATENTIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR: Indica riscul de prindere a degetelor intre
piesele mobile.

Declaratii produs

AATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare,
conectati cablul de tensiune direct la o priza electrica legata corespunzator la masa gi cu parametri
nominali corespunzatori, aflata in apropierea produsului si usor accesibila.

AATEN'[IE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizati
doar cablul de alimentare oferite impreuna cu acest produs sau piese de schimb autorizate de
producator.

AATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Nu utilizati acest produs cu cabluri de extensie, prize
multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominala a acestor tipuri de
accesorii poate fi depasita cu ugurintd de o imprimanta laser gi poate avea ca rezultat incendii, daune
materiale sau performante slabe ale imprimantei.

AATEN'[IE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Nu folositi acest produs impreuna cu un dispozitiv de
protectie la supratensiune montat pe cablu. Utilizarea dispozitivelor de protectie la supratensiune poate
avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performante slabe ale imprimantei.

ATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, cand conectati acest
produs la reteaua telefonica publica cu comutare de circuite, utilizati numai un cablu de telecomunicatii
(RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie sa fie aprobat de
Autoritatea de comunicatii $i media din Australia.

AATEN'[IE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasati si
nu utilizati acest produs in apropierea apei sau in locuri umede.
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AATEN'[IE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalati
acest produs si nu realizati conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau
la telefon, in timpul unei furtuni cu fulgere.

ATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Nu taiati, rasuciti, legati sau striviti cablul de tensiune si nu
plasati obiecte grele pe acesta. Nu amplasati cablul de tensiune in locuri in care poate fi intins excesiv
sau ros. Nu strangeti cablul intre obiecte cum ar fi mobila gi peretii. Daca se intdmpla asa ceva, exista
pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetati regulat cablul de tensiune pentru a verifica daca
existd semne ale unor astfel de probleme. Inainte de a-l inspecta, scoateti cablul de tensiune din priza
electrica.

AATEN'[IE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurati-va
ca toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet si cele pentru telefonie) sunt instalate
corespunzator in porturile de conectare marcate.

AATENTIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, daca accesati
placa de control sau instalati dispozitive hardware sau de memorie optionale la un anumit timp dupa
configurarea imprimantei, Tnainte de a continua opriti imprimanta si deconectati cablul de tensiune de
la priza electrica. Daca aveti alte aparate atagate la imprimanta, inchideti-le si pe acestea si
deconectati cablurile care conduc la imprimanta.

AATEN'[IE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizati
caracteristica fax in timpul unei furtuni cu fulgere.

AATENTIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutarii in timpul curatarii
exterioare a imprimantei, deconectati cablul de alimentare de la priza de perete si deconectati toate
celelalte cabluri de la imprimanta fnainte de a continua.

AATEN'[IE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Daca imprimanta cantareste mai mult de 20 kg (44 livre),
poate fi nevoie de doua sau mai multe persoane pentru a o ridica Tn siguranta.

AATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Cand mutati imprimanta, pentru a evita vatamarea
corporala sau deteriorarea imprimantei, urmati aceste indicatii:
¢ Asigurati-va ca toate ugile si tavile sunt inchise.
¢ Opriti imprimanta, apoi deconectati cablul de alimentare de la priza electrica.
* Deconectati toate cablurile de la imprimanta.

¢ Daca imprimanta are tavi optionale verticale de podea separate sau optiuni de iesire atagate de aceasta,
deconectati-le inainte de a muta imprimanta.

¢ Daca imprimanta are o platforma cu rotile, rulati-o cu atentie catre noua locatie. Fiti precauti cand treceti
peste praguri si denivelarile din podea.

¢ Daca imprimanta nu are o platforma cu rotile, dar are in configuratie tavi optionale sau optiuni de iegire,
scoateti optiunile de iesire si ridicati imprimata de pe tavi. Nu incercati sa ridicati imprimanta si orice optiuni
simultan.

¢ Utilizati intotdeauna ménerele imprimantei pentru a o ridica.

¢ Carucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie sa aiba o suprafata care sa poata sustine integral
baza imprimantei.

¢ Carucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie sa aiba o suprafaté care sé poata
sustine dimensiunile optiunilor acestora.

* Mentineti imprimanta in pozitie verticala.
¢ Evitati mutarea imprimantei prin migcari de impingere brusgte.
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¢ Asigurati-va ca nu va prindeti degetele dedesubt cand agezati imprimanta jos.
* Asigurati-va ca in jurul imprimantei este spatiu suficient.
ATENTIE - PERICOL DE RASTURNARE: Atunci cand instalati una sau mai multe optiuni pe
imprimanta sau pe dispozitivul multifunctional, poate fi necesar sa utilizati o platforma cu rotile, o piesa

de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vatamarea din cauza instabilitatii. Pentru informatii
suplimentare despre configuratiile acceptate, contactati distribuitorul imprimantei.

ATEN]'IE - PERICOL DE RASTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului,
incarcati separat fiecare tava. Pastrati inchise toate celelalte tavi, pana cand este necesar sa le
deschideti.

&ATENTIE - SUPRAFATA FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate sa fie fierbinte. Pentru a reduce
riscul de vatamare datorat componentei fierbinti, Iasati suprafata sa se raceasca inainte de a o atinge.

ATENTIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR: Pentru a evita riscul de prindere a degetelor,
fiti atenti la zonele marcate cu aceasta eticheta. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni in
preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, usile, tavile si capacele.

AATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Acest produs foloseste laser. Utilizarea controalelor,
reglajele sau executarea de proceduri, altele decat cele specificate in Ghidul de utilizare pot avea ca
rezultat expunerea la radiatii periculoase.

AATEN]’IE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Bateria cu litiu existenta in acest produs nu este destinata
a fi inlocuita. Exista pericol de explozie daca o baterie cu litiu este nlocuita incorect. Nu reincarcati, nu
dezasamblati si nu incinerati o baterie cu Litiu. Aruncati bateriile cu litiu uzate in conformitate cu
instructiunile producatorului si cu reglementarile locale.

Acest produs este proiectat, testat si aprobat pentru a indeplini standarde stricte de securitate globala, daca
utilizeazad componente specifice ale producatorului. Caracteristicile de siguranta ale unor componente nu sunt
intotdeauna evidente. Producatorul nu raspunde in cazul utilizarii altor componente Tnlocuitoare.

Pentru service sau reparatii, altele decat cele descrise in documentatia utilizatorului, apelati la un reprezentant
de service.

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI.
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Informatii despre imprimanta

Alegerea unui loc pentru imprimanta

¢ Lasati suficient loc pentru a deschide tavile, capacele si usile si pentru instalarea optiunilor de hardware.
* Pozitionati imprimanta in apropierea unei prize electrice.
AATEN]’IE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de

electrocutare, conectati cablul de tensiune direct la o priza electrica legata corespunzator la masa si
cu parametri nominali corespunzatori, aflata in apropierea produsului si usor accesibila.

AATEN]’IE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasati
si nu utilizati acest produs Tn apropierea apei sau in locuri umede.

Asigurati-va ca fluxul de aer din incépere respecta cea mai recenta revizuire a standardului ASHRAE 62
sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.

Puneti la dispozitie o suprafata dreapta, masiva si stabila.
Imprimanta trebuie mentinuta:
— Curata, uscata si fara praf

— Departe de capse si agrafe pentru hartie imprastiate

— La distanta de curenti de aer directi de la aparate de aer conditionat, incalzitoare sau ventilatoare
— Feritad de lumina solara directa si de conditiile extreme de umiditate

Respectati intervalul de temperatura.

[Temperatura de functionare | Intre 10 si 32,2 °C (intre 50 si 90 °F)J

e In jurul imprimantei trebuie s& existe urmatoarele spatii, pentru ventilare corespunzatoare:

T o S,

1 Partea superioara | 305 mm (12 in.)
2 | Spate 102 mm (4 in.)
3 | Partea dreapta 76 mm (3in.)
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4 |Fata 508 mm (20 in.)

Nota: Spatiul minim necesar in fata aparatului este de 76 mm (3 in.).

| 5 |Partea stanga 76 mm (3in.)

Configuratii imprimanta

ATENTIE - PERICOL DE RASTURNARE: Atunci cand instalati una sau mai multe optiuni pe
imprimanta sau pe dispozitivul multifunctional, poate fi necesara utilizarea unei platforme cu rotile, o
piesa de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vatamarile corporale din cauza instabilitatii. Pentru
informatii suplimentare despre configuratiile acceptate, contactati locatia de unde ati achizitionat
imprimanta.

ATEN'[IE - PERICOL DE RASTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului,
incarcati separat fiecare tava. Pastrati inchise toate celelalte tavi, pana cand este necesar sa le
deschideti.

Puteti configura imprimanta adaugand o tava duala optionald de 650 de coli sau o tava de 550 de coli.

Alimentator automat de documente (ADF) |

1
| 2 |TavanDF |
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Recipient standard
Recipient ADF
Tava standard de 250 de coli

(<> BN S, I~ 2L

Tava dualé optionala de 650 de coli
Nota: Disponibil numai la anumite modele de imprimante.

7 | Tava optionala de 550 de coli
Nota: Disponibil numai la anumite modele de imprimante.

8 | Alimentator manual

9 Panou de control

Nota: Aspectul poate sa difere Tn functie de modelul imprimantei.

Atasarea cablurilor

AATENTIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurati
acest produs si nu realizati nicio o conexiune electrica sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare,
functia de fax sau telefon, in timpul unei furtuni cu descarcari electrice.

ATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare,
conectati cablul de alimentare la o priza electrica cu tensiune nominala corespunzatoare sau
impamantata, care se afla in apropierea produsului si este usor accesibila.

ATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizati
doar cablul de alimentare oferit impreuna cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de
producator.

ATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, cand conectati acest
produs la reteaua telefonica publica cu comutare de circuite, utilizati numai un cablu de telecomunicatii
(RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie sa fie
aprobat de Autoritatea de Comunicatii si Media din Australia.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defectiune la imprimanta, nu
atingeti cablul USB, orice adaptor de retea fara fir sau imprimanta in zonele indicate in timpul imprimarii.
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Utilizati Pentru

1 |port LINE Conectati imprimanta la o linie telefonica activa utilizand o priza telefonica
Nota: Disponibil numai la anumite de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice
modele de imprimante. alt adaptor care va permite sa accesati linia telefonica pentru a trimite si

a primi faxuri.

2 |port EXT Conectati mai multe dispozitive (telefon sau un robot telefonic) la
Nota: Disponibil numai la anumite imprimanta si la linia telefonica. Utilizati acest port daca nu aveti o linie de
modele de imprimante. fax dedicata imprimantei si daca aceasta metoda de conectare este

acceptata n tara sau regiunea dvs.
Priza pentru cablul de alimentare Conectati imprimanta la o priza electrica impamantata corespunzator.

4 |port USB Atasati o tastatura sau orice optiune compatibila.

Nota: Disponibil numai la anumite

modele de imprimante.
5 | portul USB al imprimantei Conectati imprimanta la un computer.
6 |Portul Ethernet Conectati imprimanta la o retea.
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Utilizarea panoului de control

Panou cu afisaj tactil de 4,3 inch

1 10 9 B 7 6
1 | Afigaj * Vizualizati mesajele imprimantei si starea alimentarii.
* Configurati si utilizati imprimanta.
2 | Buton Pagina de pornire | Accesati ecranul de pornire.
Tastaturé numerica Introduceti numerele sau simbolurile intr-un camp de intrare.
4 | Buton Pornire * Porniti sau opriti imprimanta.
Nota: Pentru a dezactiva imprimanta, mentineti apasat butonul de alimentare
timp de cinci secunde.
¢ Configurati imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.
¢ Activati imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.
5 |Buton Stergere completd | Resetati setarile implicite ale functiei, cum ar fi copierea, trimiterea prin fax sau
sau Resetare scanarea.
6 | Butoanele Oprire sau Opriti lucrarea de imprimare actuala.
Revocare
7 | Butonul Start Tncepeti o lucrare, in functie de modul selectat.
Buton Pauza Lansati o pauza de apel pentru un numar de fax.
9 | Buton deplasare inapoi Deplasati cursorul inapoi si stergeti caracterele intr-un cdmp de intrare.
10 |LED indicator Verificati starea imprimantei.
11 | Butoane de volum Reglati volumul difuzorului.
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intelegerea starii butonului de alimentare si a indicatorului
luminos

LED indicator Starea imprimantei

Dezactivat Imprimanta este oprita sau in modul Hibernare.

Albastru Imprimanta este pregatita sau proceseaza date.

Rosu Imprimanta necesita interventia utilizatorului.

Culoarea butonului de alimentare Starea imprimantei

Dezactivat Imprimanta este oprita, pregatitd sau proceseaza date.

Galben inchis continuu Imprimanta este in modul Repaus.

Galben inchis intermitent Imprimanta este Tn modul Hibernare.
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Configurarea si utilizarea aplicatiilor din
ecranul de pornire

Nota: Aceste aplicatii sunt acceptate numai de anumite modele de imprimanta.

Utilizarea ecranului de inceput

Nota: Ecranul de inceput poate varia in functie de setarile de particularizare, configuratia administrativa gi
solutiile incorporate ale acestuia.

1 2 32 45 6 78

9
14 13 12 1" 10
1 | Copiere Realizati copii.
2 |E-mail Trimiteti e-mailuri.
3 | Setéri Accesati meniurile imprimantei.
4 |Fax Trimitere fax.
5 |Agenda Gestionarea unei liste de contacte pe care alte aplicatii de pe imprimanta o pot accesa.
6 | Stare/Consumabile * Afigati un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare data cand
imprimanta necesita o interventie pentru a continua procesarea.
¢ Vizualizati informatii suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei
si despre modalitatea de a-l elimina.
Nota: Puteti accesa, de asemenea, aceasta setare atingand sectiunea superioara a
ecranului de Tnceput.
7 | Unitate USB * Imprimarea de fotografii si documente de pe o unitate flash.
® Scanarea de fotografii si documente catre o unitate flash
8 |Lista de asteptare lucrari | Afisati toate operatii de imprimare curente.
Nota: Puteti accesa, de asemenea, aceasta setare atingdnd sectiunea superioara a
ecranului de inceput.
9 |Lucrari in asteptare Afisarea lucrarilor de imprimare retinute in memoria imprimantei.
10 |Centru comenzirapide |Organizati toate comenzile rapide.
11 | Profiluri de aplicatii Accesare profiluri de aplicatii.
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Atingeti Pentru

12 | Profiluri de scanare Scanati si salvati documentele direct pe computer.

13 |FTP Scanati si salvati documentele direct pe un server FTP.
14 | Marcaje in document Organizati toate marcajele.

15 | Schimbare limba Modificarea limbii afigajului.

Particularizarea ecranului de inceput

1 De pe panoul de control, atingeti Setari > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire.
2 Selectati pictogramele care doriti sa apara pe ecranul de pornire.

3 Aplicati modificarile.

Setare Card Copy

1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.
Note:

* Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

¢ Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Faceti clic pe Aplicatii > Copie card > Configurare.
Note:

* Asigurati-va ca pictograma de afisare este activata.
* Asigurati-va ca setarile de e-mail si de partajare in retea sunt configurate.

® La scanarea unui card, asigurati-va ca rezolutia de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru
color si 400 dpi pentru alb-negru.

® La scanarea mai multor carduri, asigurati-va ca rezolutia de scanare nu este mai mare de 150 dpi
pentru color si 300 dpi pentru alb negru.

3 Aplicati modificarile.

Nota: Aveti nevoie de un hard disc de imprimanté pentru a scana mai multe carduri.

Crearea unei comenzi rapide

1 Din ecranul de pornire, atingeti Centru de comenzi rapide.

Nota: Este posibil ca pictograma si denumirea sa fi fost schimbate. Pentru informatii suplimentare,
contactati administratorul.

2 Selectati o functie a imprimantei, apoi atingeti Creare comanda rapida.
Nota: Functia E-mail securizat nu este acceptata.

3 Configurati setarile si atingeti Salvare.
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4 Introduceti un nume de comanda rapida unic.

Nota: Pentru a evita afisarea de nume trunchiate pe ecranul de pornire, introduceti maximum 25 de
caractere.

5 Atingeti OK.
Aplicatia genereaza automat un numar de comanda rapida unic. Pentru a lansa comanda rapida, apasati
pe #, apoi pe numarul comenzii rapide.

Utilizarea functiei de particularizare a afisarii

Inainte de utilizarea aplicatiei, executati urmatorii pasi:
* Din Embedded Web Server, faceti clic pe Aplicatii > Particularizarea afigarii > Configurare.
¢ Activati si configurati setérile pentru economizorul de ecran, expunerea de diapozitive si tapet.

Administrarea imaginilor din economizorul de ecran si expunerea de diapozitive

1 Din sectiunea Imagini pentru economizorul de ecran si expunerea de diapozitive, addugati, editati sau
stergeti o imagine.

Note:

¢ Puteti adauga péana la 10 imagini.
¢ Cand sunt activate, pictogramele de stare apar pe economizorul de ecran numai cand exista erori,
avertismente sau notificari bazate pe cloud.

2 Aplicati modificarile.

Schimbarea imaginii de fundal
1 Din ecranul de pornire, atingeti Schimbare fundal.
2 Selectati o imagine pe care sa o folositi.

3 Aplicati modificarile.

Rularea unei expuneri de diapozitive de pe unitatea flash
1 Introduceti o unitate flash in portul USB frontal.

2 Din ecranul de pornire, atingeti Expunere diapozitive.
Imaginile sunt afisate Tn ordine alfabetica.

Nota: Puteti indeparta unitatea flash dupa inceperea expunerii diapozitivelor, dar imaginile nu vor fi
stocate in imprimanta. Daca expunerea se opreste, introduceti unitatea flash din nou pentru a vizualiza

imaginile.

Configurarea Centru de scanare

1 Din ecranul de pornire, atingeti Centru de scanare.

2 Selectati si creati o destinatie si apoi configurati setarile.
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Note:

* La crearea unei destinatii de retea, asigurati-va ca validati si reglati setérile pana cand nu mai apar
erori.

¢ Sunt salvate numai destinatiile create de la Embedded Web Server. Pentru informatii suplimentare,
consultati documentatia furnizata impreuna cu dispozitivul.

3 Aplicati modificarile.

Configurarea aplicatiei Cote dispozitiv

Note:

* Aceasta aplicatie este acceptata numai pe anumite modele de imprimanta.
¢ Este nevoie sa aveti drepturi administrative pentru a accesa aceasta aplicatie.

1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.
Note:

* Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Faceti clic pe Aplicatii > Cote dispozitiv > Configurare.
3 Din sectiunea Conturi utilizator, addugati sau editati un utilizator, apoi setati cota de utilizator.
4 Aplicati modificarile.

Nota: Pentru informatii despre cum sa configurati aplicatia si setarile acesteia de securitate, consultati
Ghidul administratorului pentru cote de dispozitiv.

Cum se utilizeaza Generatorul de coduri QR

Note:

* Aceasta aplicatie este acceptata numai pe anumite modele de imprimanta.
¢ Este nevoie sa aveti drepturi administrative pentru a accesa aceasta aplicatie.

1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.
Note:

* Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Faceti clic pe Aplicatii > Generator cod QR > Configurare.

3 Efectuati oricare dintre urmatoarele operati:
* Selectati o valoare implicita a codului QR.
* Introduceti o valoare a codului QR.

4 Aplicati modificarile.
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Configurarea Setarilor economice si ecologice

Nota: Aceasta aplicatie este acceptatd numai pe anumite modele de imprimanta.
1 Din ecranul de pornire, atingeti Setari economice si ecologice.

2 Configurati setarile Eco Mode sau programati un mod cu consum redus de energie.

Utilizarea Centrului de comenazi rapide

1 Din ecranul de pornire, atingeti Centru de comenzi rapide, apoi selectati o functie de imprimanta.
2 Atingeti Creare comanda rapida, apoi configurati setarile.
3 Atingeti Salvare, apoi introduceti un nume unic de comanda rapida.

4 Aplicati modificarile.

Gestionarea marcajelor

Crearea marcajelor

Utilizati marcaje pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.
1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.
Note:
¢ Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-| temporar pentru a incarca corect pagina web.

2 Faceti clic pe Marcaje > Adaugare marcaj si apoi introduceti un nume de marcaj.

3 Selectati un tip de protocol pentru adresa, apoi efectuati una din urmatoarele:
® Pentru HTTP si HTTPS, introduceti URL-ul pe care doriti sa il marcati.

® Pentru HTTPS, utilizati numele gazda n locul adresei IP. De exemplu, introduceti
myWebsite.com/sample.pdf in loc sa tastati 123.123.123.123/sample.pdf. Asigurati-va ca numele
gazda corespunde si valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informatii
despre obtinerea valorii CN din certificatul de server, consultati informatiile de asistenta pentru
browserul dvs. Web.

® Pentru FTP, introduceti adresa FTP. De exemplu, myServer/myDirectory. Introduceti portul FTP.
Portul 21 este portul implicit pentru trimiterea comenzilor.

* Pentru SMB, introduceti adresa folderului de retea. De exemplu, myServer/myShare/myFile.pdf.
Introduceti numele de domeniu pentru retea.

* Daca este necesar, selectati tipul de autentificare pentru FTP si SMB.
Pentru a limita accesul la marcaj, introduceti un PIN.

Nota: Aplicatia accepta urmatoarele tipuri de figiere: PDF, JPEG, TIFF si paginile web bazate pe HTML.
Alte tipuri de figiere, precum DOCX si XLXS, sunt acceptate de unele modele de imprimanta.

4 Faceti clic pe Salvare.
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Crearea folderelor
1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.
Note:

* Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

¢ Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Faceti clic pe Marcaje > Adaugare folder, apoi introduceti un nume de folder.
Nota: Pentru a limita accesul la folder, introduceti un PIN.
3 Faceti clic pe Salvare.

Nota: Puteti crea foldere sau marcaje intr-un folder. Pentru a crea un marcaj, consultati “Crearea
marcajelor” la pagina 20.

Gestionarea contactelor

Adaugarea contactelor
1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.
Note:

¢ Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-| temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Faceti clic pe Agenda.
3 Din sectiunea Contacte, addugati un contact.
Nota: Puteti atribui contactul unuia sau mai multor grupuri.
4 Daca este necesar, specificati o metoda de conectare pentru a permite accesul la aplicatie.

5 Aplicati modificarile.

Adaugarea grupurilor
1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in cdmpul de adrese.
Note:

* Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.

2 Faceti clic pe Agenda.
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3 Din sectiunea Grupuri de contacte, adaugati un nume de grup.
Nota: Puteti atribui unul sau mai multe contacte grupului.

4 Aplicati modificarile.

Editarea contactelor sau a grupurilor
1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in cdmpul de adrese.
Note:

* Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

¢ Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Faceti clic pe Agenda.

3 Efectuati oricare dintre urmatoarele operatii:
* Din sectiunea Contacte, faceti clic pe un nume de contact si apoi editati informatia.
¢ Din sectiunea Grupuri de contacte, faceti clic pe un nume de grup si apoi editati informatia.

4 Aplicati modificarile.

Stergerea contactelor sau a grupurilor
1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.
Note:

¢ Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-| temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Faceti clic pe Agenda.

3 Efectuati oricare dintre urmatoarele operati:
¢ Din sectiunea Contacte, selectati contactul pe care doriti sa-I stergeti.
¢ Din sectiunea Grupuri de contacte, selectati numele grupului pe care doriti sa il stergeti.
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Incarcarea hartiei si a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii si a tipului de hartie

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Hartie > Configurarea tavii > Dimensiune/Tip hartie > selectati o sursa de hartie

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Setati dimensiunea si tipul de hartie.

Configurarea setarilor pentru formatul universal de hartie

1 De la panoul de control, navigati la:
Setari > Hartie > Configurare suporturi > Configurare universala

Pentru modelele de imprimant& care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Configurati setarile.

incarcarea tavilor

ATEN]'IE - PERICOL DE RASTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului,
incarcati separat fiecare tava. Pastrati inchise toate celelalte tavi, pana cand este necesar sa le
deschideti.

1 Scoateti tava.

Nota: Pentru a evita blocajele de hartie, nu scoateti tavile in timp ce imprimanta este ocupata.

2 Reglati ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hartiei pe care o incarcati.

Nota: Utilizati indicatorii din partea de jos a tavii pentru a pozitiona ghidajele.
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4 incércat,i teancul de hartie cu fata imprimabila indreptata in sus si apoi asigurati-va ca ghidajele laterale
se potrivesc perfect cu hartia.

Note:

* Pentru imprimare pe o singura fata, incarcati hartia cu antet cu fata in sus, cu antetul orientat catre
partea din fata a tavii.

* Pentru imprimare fata-verso, incarcati hartia cu antet cu fata in jos, cu antetul orientat catre partea
din spate a tavii.

* Nu glisati hartia in tava.

* Pentru a evita blocarea hartiei, asigurati-va ca nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere
maxima cu hartie.
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5 Introduceti tava.

Daca este nevoie, setati dimensiunea si tipul hartiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hértia
incarcata.

incarcarea alimentatorului multifunctional

1 Deschideti alimentatorul multifunctional.

Nota: Alimentatorul multifunctional este disponibil numai la anumite modele de imprimanta.
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3 Flexati, rasfirati si aliniati marginile hartiei inainte de a o incarca.

4 incarcati hartia cu fata de imprimat indreptata in jos.

* Incéarcati hartia cu antet cu fata de imprimat orientata in jos si marginea de sus introdusé& prima in
imprimanta pentru imprimare pe o singura fata.

. Tncérca’gi hartia cu antet cu fata de imprimat orientata in sus si marginea de sus introdusa prima in
imprimanta pentru imprimare fata-verso.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizati plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre,
invelitori sau adezivi autocolanti.

5 De la panoul de control, setati dimensiunea si tipul de hartie pentru a corespunde cu hartia incarcata.

incarcarea alimentatorului manual

1 Reglati ghidajele laterale pentru a se potrivi cu latimea hartiei pe care o incarcati.
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Nota: Asigurati-va ca ghidajele se potrivesc perfect cu hartia, dar nu sunt prea strénse pentru a cauza
ondularea hartiei.

2 incarcati o coald de hartie cu fata de imprimat orientat& in jos.
Nota: Asigurati-va ca hértia este incarcata drept pentru a evita imprimarea oblica sau stréamba.

. Tncérca’gi hartia cu antet cu fata de imprimat orientata in jos si marginea de sus introdusa prima in
imprimanta pentru imprimare pe o singura fata.

?

e Incarcati hartia cu antet cu fata de imprimat orientata in sus si marginea de sus introdusa prima in
imprimanta pentru imprimare fata-verso.

.

e Incarcati plicul cu clapa orientata in sus si in partea dreapta a ghidajului de hartie.

i

3 Introduceti hartia pana cand marginea frontala este trasa in imprimanta.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita blocarea hartiei, nu introduceti fortat hartia in
alimentatorul manual.
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Legarea tavilor

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Hartie > Configuratie tava

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Selectati o sursa de hartie.
3 Setati aceeasi dimensiune a hartiei si acelasi tip de hartie pe tavile la care va conectati.
4 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Dispozitiv > intreginere > Meniu Configurare > Configuratie tava.
5 Setati optiunea Unirea tavilor la Automat.

Nota: Pentru a anula legarea tavilor, asigurati-va ca niciuna dintre tavi nu contine aceeasi dimensiune sau
aceleasi setari pentru tip de hartie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unitatii de fuziune difera in functie de tipul de hartie
specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglati setarea tipului de hartie din imprimanta in functie
de hartia din tava.
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Suport pentru hartie

Dimensiuni acceptate pentru hartie

Note:

* Modelul dvs. de imprimanta poate fi echipat cu o tava duala de 650 de coli care consta dintr-o tava de
550 de coli si un alimentator multifunctional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli, componenta a
tavii duale de 650 de coli, accepta aceleasi dimensiuni de hartie ca si tava optionald de 550 de coli.
Alimentatorul multifunctional integrat accepta mai multe dimensiuni, tipuri si greutati de hartie.

* ADF accepta dimensiunile de hartie enumerate, mai putin plicuri si formatele universale mai mici de
105 x 105 mm (4,13 x 4,13 in.).

* Geamul scanerului accepta dimensiunile de hartie enumerate, mai putin Legal, Oficio (Mexic) si folio.

Dimensiunea si tipul Tava Alimentator Tava duala optionala de Tava Impri-
hartiei standard de manual 650 de coli optionala de  marea pe
250 de coli g : 550 de coli doua fete
Tava de Alimentator :
550 de multifunc-
coli tional
A4 v v v v v v
210 x 297 mm
(8,27 x 11,7 in.)
A5'2 v v v v v X
148 x 210 mm
(5,83 x 8,27 in.)
A6 J ,f' X ,f' X X
105 x 148 mm
(4,13 x5,83in.)
JIS B5 J ,f' J ,f' J X
182 x 257 mm

(7,17 x 10,1 in.)

Letter J J ,j ,f ,f J

215,9 x 279,4 mm
(8,5x111in.)

Legal v v v v v v
215,9 x 355,6 mm
(8,5x141in.)

" Incarcati hartie de aceast dimensiune in tava 1 si in alimentatorul manual, introducand marginea lunga prima n
imprimanta.

2ncércati hartie de aceasta dimensiune in tava 2, tava 3 si in alimentatorul multifunctional, introducand marginea scurta
prima in imprimanta.

3 Cand este selectata optiunea Universal, pagina este formatata pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu exceptia
cazului n care dimensiunea este specificata de aplicatia software.

4 Incarcati hartia ingusta astfel incat marginea scurta s intre prima in imprimanta.

5 Cand este selectata optiunea Alte plicuri, pagina este formatata pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu exceptia
cazului n care dimensiunea este specificata de aplicatia software.
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Dimensiunea si tipul Tava Alimentator Tava duala optionala de Tava Impri-
hartiei standard de manual 650 de coli optionala de  marea pe
250 de coli 550 de coli  doua fete

Tava de Alimentator
550 de multifunc-
coli tional

Executive J J J J J X

184,2 x 266,7 mm
(7,25 x 10,5 in.)

Oficio (Mexic) J v J v v v
215,9 x 340,4 mm
(8,5x 13,4 in.)

Folio v v v v v v

215,9 x 330,2 mm
(8,5x131in.)

Statement ,j ,f' X ,j X X

139,7 x 215,9 mm
(5,5x8,5in.)

Hagaki v v X Vv X N
100 x 148 mm
(3,94 x 5,83 in.)

Universal3# .j .f' X ,j X X

98,4 x 148 mm —

215,9 x 355,6 mm
(3,87 x 5,83 in. la

8,5x14in.)

Universal®#4 X J X J X X
76,2 x 127 mm —

215,9x 355,6 mm (3x 5in.
la8,5x14in.)

Universal3#4 v v v v v X
148 x 210 mm -
215,9 x 355,6 mm
(5,83 x 8,27 in. la
8,5x14in.)

" Incarcati hartie de aceast dimensiune in tava 1 si in alimentatorul manual, introducand marginea lunga prima n
imprimanta.

2ncércati hartie de aceasta dimensiune in tava 2, tava 3 si in alimentatorul multifunctional, introducand marginea scurta
prima in imprimanta.

3 Cand este selectata optiunea Universal, pagina este formatata pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu exceptia
cazului in care dimensiunea este specificata de aplicatia software.

4 Tncarcati hartia ingusta astfel incat marginea scurta sa intre prima in imprimanta.

5 Cand este selectata optiunea Alte plicuri, pagina este formatata pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu exceptia
cazului n care dimensiunea este specificata de aplicatia software.
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Dimensiunea si tipul Tava Alimentator Tava duala optionala de Tava Impri-
hartiei standard de manual 650 de coli optionala de  marea pe
250 de coli 550 de coli  doua fete

Tava de Alimentator
550 de multifunc-
coli tional

Universal3+4 v v v v v v
210 x 250 mm —
215,9 x 355,6 mm
(8,27 x11,0in. la
8,5 x 14 in.)

7 3/4 Envelope (Plic) v v X Vv X X
98,4 x 190,5 mm
(3,875 x 7,5 in.)

9 Envelope (Plic) v v X Vv X X

98,4 x 225,4 mm
(3,875x8,91in.)

Plic 10 J J X ,f' X X
104,8 x 241,3 mm
(4,12x9,5in.)

DL Envelope (Plic) v v X Vv X X

110 x 220 mm
(4,33 x 8,66 in.)

C5 Plic J J X J X X
162 x 229 mm
(6,38 x 9,01 in.)

B5 Plic J J X J X X
176 x 250 mm
(6,93 x 9,84 in.)

Monarch J J X J X X

98,425 x 190,5 mm
(3,875x 7,5in.)

Alte plicuri® v v X N X X
98,4 x 162 mm —
176 x 250 mm
(3,87 x 6,38 in. —
6,93 x 9,84 in.)

" incarcati hartie de aceasta dimensiune in tava 1 si in alimentatorul manual, introducand marginea lunga prima n
imprimanta.

2incarcati hartie de aceasta dimensiune in tava 2, tava 3 si in alimentatorul multifunctional, introducand marginea scurta
prima in imprimanta.

3 Cand este selectata optiunea Universal, pagina este formatata pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu exceptia
cazului n care dimensiunea este specificata de aplicatia software.

4 Tncarcati hartia ingusta astfel incat marginea scurta s& intre prima in imprimanta.

5 Cand este selectata optiunea Alte plicuri, pagina este formatata pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu exceptia
cazului n care dimensiunea este specificata de aplicatia software.
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Tipuri de hartie acceptate

Note:

* Modelul dvs. de imprimanta poate fi echipat cu o tava duala de 650 de coli care consta dintr-o tava de
550 de coli si un alimentator multifunctional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli a tavii duale de
650 de coli accepta aceleasi tipuri de hartie ca tava de 550 de coli. Alimentatorul multifunctional
integrat acceptd mai multe dimensiuni, tipuri si greutati de hartie.

* Etichetele, plicurile si cartoanele se imprima intotdeauna cu o viteza de 25 de pagini pe minut.
* ADF accepta numai hartie simpla.

Tip de hartie Tava standard  Alimentator Tava duala optionala de 650 de Tava optionald Imprimarea

de 250 de coli manual coli de 550 de coli pe doua fete
Tava de 550 Alimentator
de coli multifunctional
Hartie simpla J ,f‘ J J J J
Carton v v v v v X
Plicuri v v X v X X
Etichete de v v v v v v
hartie
Etichete de v v v v v X
vinilin

Greutati acceptate pentru hartie

Note:

* Modelul dvs. de imprimanta poate fi echipat cu o tava duala de 650 de coli care consta dintr-o tava de
550 de coli si un alimentator multifunctional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli a tavii duale de
650 de coli accepta aceleasi tipuri de hartie ca gi tava de 550 de coli. Alimentatorul multifunctional
integrat acceptd mai multe dimensiuni, tipuri si greutati de hartie.

* Etichetele, plicurile si cartoanele se imprima intotdeauna cu o viteza de 25 de pagini pe minut.

* ADF accepta hartie de 52-120 g/m? (hartie de corespondenta de 14-32 Ib).
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Tipul si greutatea hartiei

Tava Alimentator Tava duala optionala de Tava Impri-
standard de manual 650 de coli optionala de marea pe
250 de coli 550 de coli  doua fete

Tava de Alimentator
550 de multifunc-

Hartie usoara'
Hartie cu fibra lunga de
60-74,9 g/m? (hartie de
corespondenta de
16-19,9 Ib)

coli tional

Hartie simpla
Hartie cu fibra lunga de
75-90,3 g/m? (hartie de
corespondenta de 20—
24-1b)

Hartie grea
Hartie cu fibra lunga de
90,3-105 g/m? (hartie de
corespondenta de
24,1-28-1b)

Carton
Hartie cu fibra lunga de
105,1-162 g/m? (hartie
de corespondenta de
28,1-43-Ib)

Carton
Hartie cu fibra lunga de
105,1-200 g/m? (hartie
de corespondenta de
28,1-53-Ib)

Etichete de hartie?
131 g/m2 (hartie de
corespondenta de 35 Ib)

Etichete de vinilin2

131 g/m? (hartie de
corespondenta de 35 Ib)

Plicuri%®

60-105 g/mZ (hartie de
corespondenta de
16-28 Ib)

1 Hartia de sub 75 g/m? (20 Ib) trebuie imprimata cu tipul de hartie setat la Hartie usoara. Nerespectarea acestei
instructiuni poate cauza ondulare excesiva, care poate duce la erori de alimentare, mai ales in medii cu umiditate mai

ridicata.

2 Etichetele si alte suporturi speciale sunt permise pentru utilizare ocazionala si trebuie verificat daca sunt acceptabile.

3 Etichetele de hartie de pana la 105 g/m? (hartie de corespondenta de 28 Ib) sunt acceptate.

4 Pentru un continut de bumbac de 100 %, greutatea maxima pentru hartie de corespondenta este de 24 Ib.
5 Plicurile de 28 Ib pentru corespondenta sunt limitate la un continut de bumbac de 25 %.
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Imprimarea

Imprimarea de pe un computer

Nota: Pentru etichete, hartie cartonata si plicuri, setati dimensiunea hartiei si selectati imprimanta inainte
de imprimarea documentului.

1 Din documentul pe care incercati sa-1 imprimati, deschideti dialogul Imprimare.
2 Daca este necesar, reglati setarile.

3 Imprimati documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Nota: Functia Mobile Printing este disponibild numai la anumite modele de imprimanta.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizand AirPrint

5 g

L B Works with Fanctionng avec J

||
B3 Apple AirPrint | k% Apple AirPrint

Caracteristica software AirPrint este o solutie de Mobile Printing care va permite sa imprimati direct de pe
dispozitivele Apple la o imprimanta certificata AirPrint.

Note:

¢ Asigurati-va ca dispozitivul Apple si imprimanta sunt conectate la aceeasi retea. Daca reteaua are mai
multe huburi wireless, asigurati-va ca ambele dispozitive sunt conectate la aceeasi subretea.

¢ Aceasta aplicatie este acceptata numai pe anumite dispozitive Apple.
1 De pe dispozitivul mobil, selectati un document din managerul de fisiere sau lansati o aplicatie compatibila.
2 Atingeti pictograma de partajare, apoi atingeti Imprimare.
3 Selectati o imprimanta.
Daca este necesar, reglati setarile.

4 Imprimati documentul.
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Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizand Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® este un serviciu care va permite sa imprimati la orice imprimanta compatibila cu Wi-Fi Direct.

Nota: Asigurati-va ca dispozitivul mobil este conectat la reteaua fara fir a imprimantei. Pentru informatii

suplimentare, consultati “Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimanta” la pagina 144.

1 De pe dispozitivul mobil, lansati o aplicatie compatibila sau selectati un document din managerul de figiere.

2 in functie de dispozitivul mobil, efectuati una dintre urmatoarele operatii:
* Atingeti f > Imprimare.

¢ Atingeti |-T_-| > Imprimare.
¢ Atingeti == > Imprimare.
3 Selectati o imprimanta si apoi reglati setarile, daca este necesar.

4 Imprimati documentul.

Imprimarea de pe o unitate flash

1 Introduceti o unitate flash.

Note:
* Daca introduceti unitatea flash atunci cand este afigsat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora
unitatea flash.

¢ Daca introduceti unitatea flash in timp ce imprimanta proceseaza alte lucrari de imprimare, pe ecran
va aparea mesajul Ocupat.

2 Selectati documentul pe care doriti sa il imprimati.
Daca este necesar, configurati alte setari de imprimare.
3 Imprimati documentul.
Pentru a imprima un alt document, selectati Unitate USB.
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Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu
atingeti unitatea flash sau imprimanta in zonele indicate in timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat
activ pentru imprimare, citire sau scriere.

Unitati flash si tipuri de fisiere acceptate

Unitati flash

Note:

— Imprimanta accepta unitati flash USB de mare viteza cu standard full-speed (viteza integrala).
— Unitatile flash USB trebuie sa accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

Existd un numar mare de unitati flash testate si aprobate pentru utilizare cu imprimanta. Pentru informatii
suplimentare, contactati distribuitorul imprimantei.

Tipuri de fisiere
Documente
* PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare)
e XPS

* Formatele de fisiere Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) sunt acceptate numai de unele modele
de imprimante.

Imagini

* .dcx

o gif

e JPEG sau .jpg
* bmp

® pcx

* TIFF sau .tif
* png
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Configurarea lucrarilor de imprimare confidentiale

1 De la panoul de control, navigati pana la:

2

Setari > Securitate > Configurare imprimare confidentiala

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

Configurati setarile.

Utilizati Casa

Numar maxim de intro-
duceri nevalide PIN

Setati numarul de introduceri nevalide ale codului PIN.

Nota: Cand este atinsa limita, lucrarile de imprimare pentru numele de utilizator
respectiv sunt sterse.

Expirare lucrare confi-
dentiala

Setati perioada de expirare pentru lucrarile de imprimare confidentiala.

Nota: Lucrarile confidentiale Tn agteptare sunt memorate in imprimanta pana cand
sunt autorizate sau sterse manual.

Expirare lucrare repetata

Setati perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare repetata.

Nota: Lucrarile in asteptare repetate sunt stocate in memoria imprimantei pentru
reimprimare.

Expirare lucrare de
verificare

Setati perioada de expirare in care imprimanta imprima o copie Thainte de imprimarea
copiilor ramase.

Nota: Lucrarile de verificare imprima o copie in scopul verificarii calitatii inainte de a
imprima restul copiilor.

Rezervare Expirare
lucrare

Setati perioada de expirare in care imprimanta stocheaza lucrari de imprimare.

Nota: Lucrarile de imprimare rezervate in asteptare sunt sterse automat dupa
imprimare.

Necesita punerea in
asteptare a tuturor
lucrarilor

Setati imprimanta sa puna in asteptare toate lucrarile de imprimare.

telor

Se retin copii ale documen-

Setati imprimanta sa imprime toate documentele cu acelasi nume de figier.

e N

Imprimarea lucrarilor confidentiale si a altor lucrari in
asteptare

Pentru utilizatorii de Windows

1

a b~ O DN

Avand documentul deschis, faceti clic pe Figier > Imprimare.

Faceti clic pe Proprietati, Preferinte, Optiuni sau Configurare.

Faceti clic pe Imprimare si pastrare.

Selectati Utilizare Imprimare si pastrare, apoi atribuiti un nume de utilizator.

Selectati tipul de lucrare de imprimare (confidentiala, repetata, rezervata sau de verificare).

Daca lucrarea de imprimare este confidentiala, introduceti apoi un cod PIN din patru cifre.

Faceti clic pe OK sau pe Imprimare.
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7 Din ecranul de pornire al imprimantei, initiati lucrarea de imprimare.

* Pentru lucrari de imprimare confidentiale, atingeti Lucrari in agteptare > dselectati numele de utilizator
> Confidential > introduceti codul PIN > selectati lucrarea de imprimare > configurati setarile >
Imprimare.

* Pentru alte lucrari de imprimare, atingeti Lucrari in agteptare > selectati numele de utilizator > selectati
lucrarea de imprimare > configurati setérile > Imprimare.
Pentru utilizatorii de Macintosh
1 Avéand documentul deschis, selectati Figier > Tiparire.
Din meniul Previzualizare sau Suporturi si calitate, alegeti Imprimare cu PIN.
Activati Imprimarea cu PIN si apoi introduceti un cod PIN din patru cifre.

Faceti clic pe Tiparire.

a ~ ODN

Din ecranul de pornire al imprimantei, initiati lucrarea de imprimare. Atingeti Lucrari in agteptare >
selectati numele computerului > Confidential > introduceti codul PIN > selectati lucrarea de imprimare >
Imprimare.

Tiparirea unei liste de esantioane de fonturi

1 De la panoul de control, navigati la:
Setari > Rapoarte > Imprimare > Fonturi imprimare

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Selectati un esantion de font.

Imprimarea unei liste de directoare

De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Rapoarte > Imprimare > Imprimare director

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
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Copierea

Utilizarea alimentatorului automat de documente si a
geamului scanerului

Alimentator automat de documente (ADF) Geamul scanerului

¢ Utilizati ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau
doud fete.
¢ incarcati un document original cu fata in sus. Pentru

documentele cu pagini multiple, asigurati-va ca ati aliniat
marginea frontala Thainte de incarcare.

* Asigurati-va ca ati reglat ghidajele ADF pentru a se
potrivi cu latimea hartiei pe care o incarcati.

¢ Utilizati geamul scanerului pentru documentele cu o
singura pagina,pentru paginile cartilor, elementele mici
(cum ar fi cartile postale si fotografiile), foliile transpa-
rente, hartia fotografica sau suporturile subtiri (cum ar
fi decupaje din reviste).

¢ Amplasati documentul cu fata in jos, Tn coltul cu
sageata.

Crearea unei copii

1 Incarcati un document original in tava ADF sau pe geamul scanerului.

Nota: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurati-va ca documentul original si héartia de iesire au

aceeasi dimensiune.

2 De la panoul de control, selectati Copiere, apoi specificati numarul de copii.

Daca este necesar, configurati celelalte setari.

3 Copiati documentul.

Nota: Pentru a realiza o copie rapida, de la panoul de control, apasati .

Copierea fotografiilor

1 Amplasati o fotografie pe geamul scanerului.

2 De la panoul de control, navigati pana la:

Copiere > Setari > Continut > Tip continut > Foto

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
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3 Din meniul Sursa continut, selectati setarea care corespunde cel mai bine fotografiei originale.

4 Copiati documentul.

Copierea pe hartie cu antet

1 Tncarcati un document original in tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 De la panoul de control, navigati pana la:
Copiere > Copiere din > selectati dimensiunea documentului original > Copiere in > selectati o sursa de
hartie
Daca incéarcati hartia in alimentatorul multifunctional, navigati apoi la:
Copiere in > Alimentator multifunctional > selectati o dimensiune de héartie > Hartie cu antet

Pentru modelele de imprimant& care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

3 Copiati documentul.

Copierea pe ambele fete ale hartiei

1 Incarcati un document original in tava ADF sau pe geamul scanerului.
2 De la panoul de control, navigati la:

Copiere > Setari > Configurare hartie

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
3 Reglati setarile.

4 Copiati documentul.

Micsorarea sau marirea copiilor

1 Incarcati un document original in tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 De la panoul de control, navigati pana la:
Copiere > Setari > Scalare > specificati o valoare de scalare

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

Nota: Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat dupa setarea optiunii Scalare
restabileste valoarea de scalare la Automat.

3 Copiati documentul.
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Colationarea copiilor

1 Tncarcati un document original in tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 De la panoul de control, navigati la:
Copiere > Setari > Colationare > Activat [1,2,1,2,1,2]

3 Copiati documentul.

Inserarea colilor de separare intre copii

1 Tncé&rcati un document original in tava ADF sau pe geamul scanerului.
2 De la panoul de control, navigati la:

Copiere > Setari > Coli de separare > Activat

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
3 Reglati setarile.

4 Copiati documentul.

Copierea mai multor pagini pe o singura foaie
1 Tncé&rcati un document original in tava ADF sau pe geamul scanerului.
2 De la panoul de control, navigati pana la:
Copiere > Setari > Pagini pe fata
Pentru modelele de imprimant& care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
3 Reglati setarile.

4 Copiati documentul.

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

Nota: Este posibil sa aveti nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comanda rapida.
1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in cdmpul de adrese.
Note:

* Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput. Adresa IP apare ca patru seturi de
numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

¢ Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Faceti clic pe Comenzi rapide > Adaugare comanda rapida.
3 Din meniul Tip de comanda rapida, selectati Copiere, apoi configurati setarile.

4 Aplicati modificarile.
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Posta electronica

Utilizarea alimentatorului automat de documente si a
geamului scanerului

Alimentator automat de documente (ADF) Geamul scanerului

¢ Utilizati ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau
doud fete.

¢ incarcati un document original cu fata in sus. Pentru
documentele cu pagini multiple, asigurati-va ca aialiniat | o ytilizati geamul scanerului pentru documentele cu o

marginea frontala fnainte de incarcare. singuré pagina,pentru paginile cartilor, elementele mici
* Asigurati-va ca ati reglat ghidajele ADF pentru a se (cum ar fi cartile postale si fotografiile), foliile transpa-
potrivi cu latimea hartiei pe care o incarcati. rente, hartia fotografica sau suporturile subtiri (cum ar

fi decupaje din reviste).
¢ Amplasati documentul cu fata in jos, Tn coltul cu
sageata.

Configurarea setarilor de e-mail SMTP

Configurati setérile Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru a trimite un document scanat prin e-mail.
Setarile variaza in functie de fiecare furnizor de servicii. Pentru informatii suplimentare, consultati furnizori
acceptati de servicii de e-mail.

Inainte de a incepe, asigurati-vd c& imprimanta este conectata la o retea.

Utilizarea meniului Setari de pe imprimanta

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > E-mail > Configurare e-mail.

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
2 Configurati setarile.
Note:

* Pentru mai multe informatii despre parola, consultati furnizorii de servicii de e-mail.

* Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe lista, contactati furnizorul dvs. si solicitati-i
setarile.
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Utilizarea serverului EWS

1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.

2

Note:

* Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru

seturi de numere separate

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-| temporar pentru a incarca corect pagina web.

Faceti clic pe Setari > E-mail.

prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

3 Configurati setarile in sectiunea Configurare E-mail.

4

Faceti clic pe Salvare.

Furnizori de servicii de e-mail

AOL Mail

Comcast Mail

Gmail

iCloud Mail

Mail.com

NetEase Mail (mail.126.com)
NetEase Mail (mail.163.com)

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Outlook Live
QQ Mail
Sina Mail
Sohu Mail
Yahoo! Mail
Zoho Mail

Note:

¢ Daca intampinati erori folosind setarile furnizate, contactati furnizorul de servicii de e-mail.
® Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe lista, contactati furnizorul dvs.

AOL Mail

Setare Valoare

Gateway SMTP principal

smtp.aol.com

Port gateway SMTP principal |587
Utilizare SSL/TLS Obligatoriu
Solicita Certificat de incredere | Dezactivata

Adresa de raspuns

Adresa dvs. de e-mail

Autentificare server SMTP

Conectare/Simpla

E-mail initiat de dispozitiv

Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului
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Setare Valoare
ID de utilizator dispozitiv Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitiv Parola aplicatie

Nota: Pentru a crea o parola de aplicatie, accesati pagina
Securitate cont AOL, conectati-va la contul dvs. si apoi faceti clic pe Generare
parola aplicatie.

Comcast Mail

Setare Valoare

Gateway SMTP principal smtp.comcast.net

Port gateway SMTP principal |587

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu
Solicita Certificat de incredere | Dezactivata
Adresa de raspuns Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP Conectare/Simpla
E-mail initiat de dispozitiv Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitiv Parola cont
Gmail™

Nota: Asigurati-va ca verificarea in doi pasi este activata in contul dvs. Google. Pentru a activa verificarea
in doi pasi, accesati pagina Securitate cont Google, conectati-va la contul dvs. si apoi, din sectiunea
,Conectarea la Google”, faceti clic pe Verificare in doi pasi.

Setare Valoare

Gateway SMTP principal smtp.gmail.com
Port gateway SMTP principal |587
Utilizare SSL/TLS Obligatoriu
Solicita Certificat de incredere | Dezactivata
Adresa de raspuns Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP Conectare/Simpla
E-mail initiat de dispozitiv Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitiv Parola aplicatie
Note:

* Pentru a crea o parola pentru aplicatie, accesati pagina
Securitate cont Google, conectati-va la contul dvs. si apoi, din sectiunea
.Conectarea la Google”, faceti clic pe Parole pentru aplicatii.

* Optiunea ,Parole pentru aplicatii” se afiseaza numai daca este activata
verificarea in doi pasi.
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iCloud Mail

Nota: Asigurati-va ca verificarea in doi pasi este activata in contul dvs.

Setare Valoare

Gateway SMTP principal

smtp.mail.me.com

Port gateway SMTP principal |587
Utilizare SSL/TLS Obligatoriu
Solicita Certificat de incredere | Dezactivata

Adresa de raspuns

Adresa dvs. de e-mail

Autentificare server SMTP Conectare/Simpla

E-mail initiat de dispozitiv Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului

ID de utilizator dispozitiv Adresa dvs. de e-mail

Parola dispozitiv Parola aplicatie

Nota: Pentru a crea o parola pentru aplicatie, accesati pagina
Administrare cont iCloud, conectati-va la contul dvs. si apoi, din sectiunea
~Securitate”, faceti clic pe Generare parola.

Mail.com

Setare Valoare

Gateway SMTP principal smtp.mail.com

Port gateway SMTP principal |587
Utilizare SSL/TLS Obligatoriu
Solicita Certificat de incredere | Dezactivata

Adresa de raspuns Adresa dvs. de e-mail

Autentificare server SMTP Conectare/Simpla

E-mail initiat de dispozitiv Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului

ID de utilizator dispozitiv Adresa dvs. de e-mail

Parola cont

Parola dispozitiv

NetEase Mail (mail.126.com)

Nota: Asigurati-va ca serviciul SMTP este activat in contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de
pornire NetEase Malil, faceti clic pe Setari > POP3/SMTP/IMAP, apoi activati fie serviciul IMAP/SMTP, fie
serviciul POP3/SMTP.

Setare Valoare

Gateway SMTP principal smtp.126.com

Port gateway SMTP principal |465
Utilizare SSL/TLS Obligatoriu
Solicita Certificat de incredere | Dezactivata

Adresa dvs. de e-mail

Adresa de raspuns
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Setare Valoare

Autentificare server SMTP Conectare/Simpla

E-mail initiat de dispozitiv

Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului

ID de utilizator dispozitiv Adresa dvs. de e-mail

Parola dispozitiv Parola de autorizare

IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

Nota: Parola de autorizare este furnizata atunci cand este activat serviciul

NetEase Mail (mail.163.com)

Nota: Asigurati-va ca serviciul SMTP este activat in contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de

pornire NetEase Malil, faceti clic pe Setari > POP3/SMTP/IMAP, apoi activati fie serviciul IMAP/SMTP, fie

serviciul POP3/SMTP.

Setare Valoare

Gateway SMTP principal

smtp.163.com

Port gateway SMTP principal |465
Utilizare SSL/TLS Obligatoriu
Solicita Certificat de incredere | Dezactivata

Adresa de raspuns

Adresa dvs. de e-mail

Autentificare server SMTP

Conectare/Simpla

E-mail initiat de dispozitiv

Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului

ID de utilizator dispozitiv

Adresa dvs. de e-mail

Parola dispozitiv

Parola de autorizare

Nota: Parola de autorizare este furnizata atunci cand este activat serviciul
IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Nota: Asigurati-va ca serviciul SMTP este activat in contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de

pornire NetEase Malil, faceti clic pe Setari > POP3/SMTP/IMAP, apoi activati fie serviciul IMAP/SMTP, fie

serviciul POP3/SMTP.

Setare Valoare

Gateway SMTP principal

smtp.yeah.net

Port gateway SMTP principal |465
Utilizare SSL/TLS Obligatoriu
Solicita Certificat de incredere | Dezactivata

Adresa de raspuns

Adresa dvs. de e-mail

Autentificare server SMTP

Conectare/Simpla

E-mail initiat de dispozitiv

Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului

ID de utilizator dispozitiv

Adresa dvs. de e-mail
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Setare Valoare

Parola dispozitiv Parola de autorizare

Nota: Parola de autorizare este furnizata atunci cand este activat serviciul
IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

Outlook Live

Aceste setari se aplica domeniilor de e-mail outlook.com si hotmail.com.

Gateway SMTP principal smtp.office365.com
Port gateway SMTP principal |587
Utilizare SSL/TLS Obligatoriu
Solicita Certificat de incredere | Dezactivata
Adresa de raspuns Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP Conectare/Simpla
E-mail initiat de dispozitiv Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitiv Parola contului sau parola aplicatiei
Note:

* Pentru conturile cu verificarea in doi pasi dezactivata, utilizati parola
contului dvs.

* Pentru conturile cu verificarea in doi pasi activata, utilizati o parola de
aplicatie. Pentru a crea o parola de aplicatie, accesati pagina Administrare
cont Outlook Live, apoi conectati-va la contul dvs.

QQ Mail

Nota: Asigurati-va ca serviciul SMTP este activat in contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de
pornire QQ Mail, faceti clic pe Setari > Cont. Din sectiunea Serviciu
POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, activati serviciul POP3/SMTP sau serviciul
IMAP/SMTP.

Setare Valoare

Gateway SMTP principal smtp.qg.com

Port gateway SMTP principal | 587

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicita Certificat de Dezactivata
incredere

Adresa de raspuns Adresa dvs. de e-mail

Autentificare server SMTP | Conectare/Simpla

E-mail initiat de dispozitiv Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului

ID de utilizator dispozitiv Adresa dvs. de e-mail
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Setare

Parola dispozitiv

Valoare

Cod de autorizare

Nota: Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina de pornire QQ Mail, faceti
clic pe Setari > Cont, apoi din sectiunea Serviciu
POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, faceti clic pe Generare cod de
autorizare.

Sina Mail

Nota: Asigurati-va ca serviciul POP3/SMTP este activat in contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina
de pornire Sina Mail, faceti clic pe Setari > Mai multe setari > POP/IMAP/SMTP utilizator final si apoi

activati serviciul POP3/SMTP.

Setare Valoare

Gateway SMTP principal

smtp.sina.com

Port gateway SMTP principal

587

Utilizare SSL/TLS

Obligatoriu

Solicita Certificat de incredere | Dezactivata

Adresa de raspuns

Adresa dvs. de e-mail

Autentificare server SMTP

Conectare/Simpla

E-mail initiat de dispozitiv

Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului

ID de utilizator dispozitiv

Adresa dvs. de e-mail

Parola dispozitiv

Cod de autorizare

Nota: Pentru a crea un cod de autorizare, din pagina de pornire a e-mailului,
faceti clic pe Setari > Mai multe setari > POP/IMAP/SMTP utilizator final si
apoi activati Stare cod de autorizare.

Sohu Mail

Nota: Asigurati-va ca serviciul SMTP este activat in contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de
pornire Sohu Mail, faceti clic pe Optiuni > Setari > POP3/SMTP/IMAP si apoi activati fie serviciul
IMAP/SMTP, fie serviciul POP3/SMTP.

Setare Valoare

Gateway SMTP principal

smtp.sohu.com

Port gateway SMTP principal

465

Utilizare SSL/TLS

Obligatoriu

Solicita Certificat de incredere | Dezactivata

Adresa de raspuns

Adresa dvs. de e-mail

Autentificare server SMTP

Conectare/Simpla

E-mail initiat de dispozitiv

Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului

ID de utilizator dispozitiv

Adresa dvs. de e-mail
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Setare

Valoare

Parola dispozitiv

Parola independenta

Nota: Parola independenta este furnizata atunci cand este activat serviciul
IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

Yahoo! Mail

Setare Valoare

Gateway SMTP principal

smtp.mail.yahoo.com

Port gateway SMTP principal

587

Utilizare SSL/TLS

Obligatoriu

Solicita Certificat de incredere | Dezactivata

Adresa de raspuns

Adresa dvs. de e-mail

Autentificare server SMTP

Conectare/Simpla

E-mail initiat de dispozitiv

Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului

ID de utilizator dispozitiv

Adresa dvs. de e-mail

Parola dispozitiv

Parola aplicatie

Nota: Pentru a crea o parola de aplicatie, accesati pagina
Securitate cont Yahoo, conectati-va la contul dvs. si apoi faceti clic pe
Generare parola aplicatie.

Zoho Mail

Setare Valoare

Gateway SMTP principal

smtp.zoho.com

incredere

Port gateway SMTP principal | 587
Utilizare SSL/TLS Obligatoriu
Solicita Certificat de Dezactivata

Adresa de raspuns

Adresa dvs. de e-mail

Autentificare server SMTP

Conectare/Simpla

E-mail initiat de dispozitiv

Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului

ID de utilizator dispozitiv

Adresa dvs. de e-mail

Parola dispozitiv

Parola contului sau parola aplicatiei
Note:

* Pentru conturile cu verificarea in doi pasi dezactivata, utilizati parola contului
dvs.

* Pentru conturile cu verificarea in doi pasi activata, utilizati o parola de
aplicatie. Pentru a crea o parola pentru aplicatie, accesati pagina
Securitate cont Zoho Mail, conectati-va la contul dvs. si apoi, din sectiunea
.Parole specifice aplicatiei”, faceti clic pe Generare parola noua.
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Trimiterea unui e-mail

Inainte de a incepe, asigurati-va ca setarile SMTP sunt configurate. Pentru informatii suplimentare, consultati
“Configurarea setarilor de e-mail SMTP” la pagina 42.

Utilizarea panoului de control
1 Incarcati un document original in tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeti E-mail, apoi introduceti informatiile necesare.
Daca este necesar, configurati setarile pentru tipul de fisier trimis.

3 Trimiteti e-mailul.

Utilizarea unui numar de comanda rapida

1 Creati o comanda rapida pentru e-mail.
a Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in cAmpul de adrese.

Note:

¢ Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa |IP apare ca patru seturi de
numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.

b Faceti clic pe Comenzi rapide > Adaugare comanda rapida.

¢ Din meniul Tip de comanda rapida, selectati E-mail, apoi configurati setarile.

d Aplicati modificarile.
2 Tincarcati un document original in tava ADF sau pe geamul scanerului.
3 De la panoul de control, navigati pana la:

Comenzi rapide > E-mail

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
4 Selectati comanda rapida.

5 Trimiteti e-mailul.

Crearea unei comenzi rapide pentru posta electronica

Nota: Este posibil sa aveti nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comanda rapida.
1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.

Note:

¢ Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput. Adresa |IP apare ca patru seturi de
numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-| temporar pentru a incarca corect pagina web.

2 Faceti clic pe Comenzi rapide > Adaugare comanda rapida.
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3 Din meniul Tip de comanda rapida, selectati E-mail, apoi configurati setarile.

4 Aplicati modificarile.
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Faxul

Configurarea imprimantei pentru fax

Note:

¢ Urmatoarele metode de conectare sunt aplicabile numai in anumite tari sau regiuni.

* Tn timpul configurarii initiale a imprimantei, debifati caseta de validare pentru functia de fax si orice alt&
optiune pe care intentionati s-o configurati ulterior, apoi atingeti Continuare.

¢ Lumina rosie a indicatorului se poate aprinde intermitent, in culoare rosie, daca functia de fax activata
si nu este configurata complet.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeti cablurile $i nu atingeti imprimanta in zona prezentata in
timp ce o utilizati activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.

Configurarea functiei de fax folosind faxul analogic

Note:

Aceasta functie este disponibild numai pe anumite modele de imprimante.

Unele metode de conectare sunt aplicabile numai in anumite tari sau regiuni.

Daca functia de fax este activata, insa nu este complet configurata, indicatorul luminos se poate
aprinde intermitent in culoarea rosie.

* Daca nu aveti un mediu TCP/IP, utilizati panoul de control al imprimantei pentru configurarea faxului.
Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu

atingeti cablurile si nu atingeti imprimanta in zona prezentata in timp ce o utilizati activ pentru trimiterea sau
primirea unui fax.
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Utilizarea meniului Setari de pe imprimanta

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Fax > Configurare fax > Setari generale de fax

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Configurati setarile.

Utilizarea serverului EWS
1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.
Note:

¢ Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa |IP apare ca patru seturi de
numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-| temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Faceti clic pe Setari > Fax > Configurare fax > Setari generale de fax.
3 Configurati setarile.

4 Aplicati modificarile.
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Configurarea functiei de fax folosind serverul de fax

Note:

* Aceasta caracteristica va permite sa trimiteti mesaje de fax unui furnizor de servicii de fax care accepta

primirea e-mailurilor.

* Aceasta caracteristica accepta numai mesajele de fax de iesire. Pentru a accepta primirea faxurilor,

a o ODN

asigurati-va ca pe imprimanta este configurat un serviciu de fax bazat pe dispozitiv, precum fax
analogic, etherFAX sau Fax prin IP (FolP).

Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in cdmpul de adrese.

Note:

¢ Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de
numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-| temporar pentru a incarca corect pagina web.
Faceti clic pe Setari > Fax.
Din meniul Mod fax, selectati Server de fax, apoi faceti clic pe Salvare.
Faceti clic pe Configurare server fax.

in campul Format destinatie, tastati [#l@myfax.com, unde [#] este numérul de fax, iar myfax.com este
domeniul furnizorului de fax.

Note:

* Daca este necesar, configurati campurile Adresa de raspuns, Subiect sau Mesaj.

* Pentru a permite imprimantei sa primeasca mesaje de fax, activati setarea de primire a faxurilor
bazata pe dispozitiv. Asigurati-va ca aveti configurat un serviciu de fax bazat pe dispozitiv.

6 Faceti clic pe Salvare.

7 Faceti clic pe Setarile postei electronice pentru serverul de fax, apoi efectuati una dintre urmatoarele

8

operatii:
¢ Activati Utilizare server de e-mail SMTP.
Nota: Daca setarile de e-mail SMTP nu sunt configurate, consultati “‘Configurarea setarilor de e-mail
SMTP” la pagina 42.

¢ Configurati setarile SMTP. Pentru informatii suplimentare, contactati furnizorul dvs. de servicii de e-
mail.

Aplicati modificarile.

Configurarea faxului folosind o linie telefonica standard

Nota: Aceste instructiuni se aplica doar imprimantelor care accepta faxul analogic.

AATENTIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurati

acest produs si nu realizati nicio o conexiune electrica sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare,
functia de fax sau telefon, in timpul unei furtuni cu descarcari electrice.

AATENTIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizati

caracteristica fax in timpul unei furtuni cu fulgere.
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ATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, cand conectati acest
produs la reteaua telefonica publica cu comutare de circuite, utilizati numai un cablu de telecomunicatii
(RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie sa fie
aprobat de Autoritatea de Comunicatii si Media din Australia.

Configurare 1: Imprimanta este conectata la o linie de fax dedicata

1 Conectati un capat al cablului telefonic in portul line (linie) al imprimantei.

2 Conectati celdlalt capat al cablului la o priza telefonica analogica de perete activa.

Note:
* Puteti seta imprimanta sa primeasca faxurile automat (setati Raspuns automat la Activat) sau manual
(setati Raspuns automat la Dezactivat).

¢ Daca doriti sa primiti faxuri in mod automat, setati imprimanta sa preia apelurile dupa un numar stabilit
de semnale de apel.

Configurare 2: Imprimanta partajeaza linia impreuna cu un robot telefonic

Nota: Daca va abonati la un serviciu de sonerie distinctd, asigurati-va ca setati modelul de sonerie corect
pentru imprimanta. In caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar daca ati setat-o sa primeasca faxuri
automat.
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Conectate la aceeasi priza telefonica de perete

L

Nota: Aceste instructiuni se aplica numai imprimantelor care au porturi EXT si LINE.

¢ Conectati un capat al cablului telefonic in portul line (linie) al imprimantei.
¢ Conectati celalalt capat al cablului la o priza analogica de perete activa.
¢ Conectati robotul dvs. telefonic la portul de telefon al imprimantei.
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Conectate la prize de perete diferite

1 Conectati un capat al cablului telefonic in portul line (linie) al imprimantei.

2 Conectati celdlalt capat al cablului la o priza analogica de perete activa.

Note:

* Daca aveti un singur numar de telefon pe linia dvs., configurati imprimanta sa primeasca faxuri in mod
automat.

¢ Setati imprimanta sa preia apelurile la doua semnale de apel dupa robotul telefonic. De exemplu, daca
robotul telefonic preia apelurile dupa patru semnale de apel, configurati setarea Nr. de semnale de apel
pana la raspuns a imprimantei la 6.

Configurarea faxului in tari cu prize telefonice de perete si conectori diferiti
Nota: Aceste instructiuni se aplica doar imprimantelor care accepté faxul analogic.

AATEN]’IE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurati
acest produs si nu realizati nicio o conexiune electrica sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare,
functia de fax sau telefon, in timpul unei furtuni cu descarcari electrice.

AATENTIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizati
caracteristica fax n timpul unei furtuni cu fulgere.

ATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, cand conectati acest
produs la reteaua telefonica publica cu comutare de circuite, utilizati numai un cablu de telecomunicatii
(RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie sa fie
aprobat de Autoritatea de Comunicatii si Media din Australia.
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Priza de perete standard in majoritatea tarilor sau regiunilor este RJ-11. Daca priza de perete sau
echipamentul de la locatia dvs. nu este compatibil cu acest tip de legatura, atunci trebuie sa utilizati un adaptor
de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru tara sau regiunea dvs. sa nu fie furnizat impreuna cu imprimanta
si trebuie s&-I achizitionati separat.

Este posibil sa fie o mufa de adaptor instalata in portul de telefon al imprimantei. Nu indepartati mufa de
adaptor din portul de telefon al imprimantei daca va conectati la un sistem telefonic in serie sau in cascada.

1 Conectati un capat al cablului telefonic in portul line (linie) al imprimantei.
2 Conectati celdlalt capat al cablului la adaptorul RJ-11, apoi conectati adaptorul la priza telefonica de perete.

3 Daca doriti sa conectati alt dispozitiv ce dispune de conector non-RJ-11 la aceeasi priza de perete,
conectati-I direct la adaptorul de telefon.
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Conectarea la un serviciu de sonerie distincta

Un serviciu de sonerie distinct permite comasarea mai multor numere de telefon pe o singura linie telefonica.
La fiecare numar de telefon este asociat un model de sonerie diferit.

Nota: Aceste instructiuni se aplica doar imprimantelor care accepta faxul analogic.
1 De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Fax > Configurare fax > Setari primire faxuri > Comenzi administrator > Raspuns dupa

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Selectati un model de sonerie.

Setarea datei si orei de fax
1 De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Dispozitiv > Preferinte > Data si ora > Configurare.

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Configurati setarile.

Configurarea orei de vara
1 De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Dispozitiv > Preferinte > Data si ora > Configurare.

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
2 Din meniul Fus orar, selectati Personalizat (UTC+utilizator).

3 Configurati setarile.

Trimiterea unui fax

Utilizarea panoului de control

1 Incarcati documentul original in tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 Din panoul de control, selectati Fax, apoi introduceti informatiile necesare.
3 Daca este necesar, configurati alte setari pentru fax.

4 Trimiteti documentul prin fax.

Utilizand computerul

Nota: Asigurati-va ca driverul de fax universal este instalat.
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Pentru utilizatorii de Windows

1 Din documentul pe care incercati sa-l trimiteti prin fax, deschideti dialogul Imprimare.

2 Selectati imprimanta si apoi faceti clic pe Proprietati, Preferinte, Optiuni sau Configurare.
3 Faceti clic pe Fax > Activare fax, apoi introduceti numarul destinatarului.

4 Daca este necesar, configurati alte setari pentru fax.

5 Trimiteti documentul prin fax.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Avéand documentul deschis, selectati Figier > Tiparire.

2 Selectati imprimanta, apoi introduceti numarul destinatarului.
3 Daca este necesar, configurati alte setari pentru fax.

4 Trimiteti documentul prin fax.

Programarea unui fax

1 Tncércati documentul original in tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 De la panoul de control, navigati pana la:
Fax > Catre > introduceti numarul de fax > Efectuat

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

3 Selectati Ora trimitere pentru a configura data si ora si apoi selectati Efectuat.
Daca este necesar, configurati alte setari pentru fax.

4 Trimiteti faxul.

Crearea unei comenzi rapide pentru o destinatie de fax

Nota: Este posibil sa aveti nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comanda rapida.
1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.
Note:

¢ Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput. Adresa |IP apare ca patru seturi de
numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-| temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Faceti clic pe Comenzi rapide > Adaugare comanda rapida.
3 Din meniul Tip de comanda rapida, selectati Fax, apoi configurati setarile.

4 Aplicati modificarile.
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Schimbarea rezolutiei faxului

1 Tncarcati un document original in tava ADF sau pe geamul scanerului.
2 Din panoul de control, selectati Fax, apoi introduceti informatiile necesare.
3 Selectati o setare din meniul Rezolutie.

4 Trimiteti lucrarea de fax.

Ajustarea intunecimii faxului

1 Incarcati un document original in tava ADF sau pe geamul scanerului.
2 Din panoul de control, selectati Fax, apoi introduceti informatiile necesare.
3 Reglati setarea din meniul Luminozitate.

4 Trimiteti documentul prin fax.

Vizualizarea unui jurnal de fax

Nota: Este posibil sa aveti nevoie de drepturi administrative pentru a vedea jurnalele de fax.
1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.

Note:

¢ Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-| temporar pentru a incarca corect pagina web.

2 Faceti clic pe Setari > Rapoarte > Fax.

3 Faceti clic pe Jurnal sarcini fax sau pe Jurnal apeluri fax.

Blocarea faxurilor nesolicitate

1 De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Fax > Configurare fax > Setari primire faxuri > Comenzi administrator

Pentru modelele de imprimant& care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Setati optiunea Blocare faxuri fara nume la Activat.
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Pastrarea faxurilor

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Fax >Configurare fax > Setari primire faxuri > Punerea in asteptare a faxurilor

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Selectati un mod.

Redirectionarea unui fax

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Fax > Configurare fax > Setari primire faxuri > Comenzi administrator

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 in meniul Redirectionare fax, selectati Imprimare si redirectionare sau Redirectionare, apoi configurati
setarile Redirectionare catre si setarile E-mail de confirmare.
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Scanarea

Utilizarea alimentatorului automat de documente si a

geamului scanerului

Alimentator automat de documente (ADF) Geamul scanerului

¢ Utilizati ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau
doud fete.

¢ incarcati un document original cu fata in sus. Pentru
documentele cu pagini multiple, asigurati-va ca ati aliniat
marginea frontala Thainte de incarcare.

* Asigurati-va ca ati reglat ghidajele ADF pentru a se
potrivi cu latimea hartiei pe care o incarcati.

¢ Utilizati geamul scanerului pentru documentele cu o
singura pagina,pentru paginile cartilor, elementele mici
(cum ar fi cartile postale si fotografiile), foliile transpa-
rente, hartia fotografica sau suporturile subtiri (cum ar
fi decupaje din reviste).

¢ Amplasati documentul cu fata in jos, Tn coltul cu
sageata.

Scanarea catre un computer

Inainte de a incepe, asigurati-va ca:

¢ Firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informatii suplimentare, consultati “Actualizare firmware”

la pagina 229.

¢ Imprimanta si computerul sunt conectate la aceeasi retea.

Pentru utilizatorii de Windows

Nota: Asigurati-va ca imprimanta este adaugata la computer. Pentru informatii suplimentare, consultati
“‘Adaugarea de imprimante la un computer” la pagina 227.

1 ncarcati un document original in alimentatorul automat de documente sau pe geamul scanerului.

2 De pe computer, deschideti Fax si scanare Windows.

3 Din meniul Sursa, selectati un scaner sursa.
4 Daca este nevoie, modificati setarile SharePoint.

5 Scanati documentul.
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Pentru utilizatorii de Macintosh

Nota: Asigurati-va ca imprimanta este adaugata la computer. Pentru informatii suplimentare, consultati
‘Adaugarea de imprimante la un computer” la pagina 227.

1 Tncarcati un document original in alimentatorul automat de documente sau pe geamul scanerului.
2 De pe computer, efectuati una dintre urmatoarele:
¢ Deschideti Capturare imagini.

¢ Deschideti Imprimante si scanere, apoi selectati o imprimanta. Faceti clic pe Scanare > Deschidere
scaner.

3 Din fereastra Scaner, efectuati una sau mai multe dintre urmatoarele:
* Selectati unde doriti sa salvati documentul scanat.
® Selectarea dimensiunii documentului original.

* Pentru a scana din ADF, selectati Alimentator de documente din Meniul Scanare sau activati Utilizare
alimentator de documente.

* Daca este necesar, configurati setarile de scanare.

4 Faceti clic pe Scanare.

Scanarea pe un server FTP

1 Tncarcati documentul original in tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 Din panoul de control, atingeti FTP, apoi introduceti informatiile necesare.

Pentru modelele de imprimanta fara ecran tactil, apasati #, apoi introduceti numarul de comanda rapida
utilizand tastatura.

3 Daca este necesar, configurati alte setari FTP.

4 Scanati documentul.

Scanarea intr-un folder de retea utilizand o comanda
rapida
1 Creati o comanda rapida pentru un folder din retea.
a Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in cdmpul de adrese.
Note:

¢ Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de
numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

¢ Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.
b Faceti clic pe Comenzi rapide > Adaugare comanda rapida.
¢ Din meniul Tip de comanda rapida, selectati Folder de retea, apoi configurati setarile.
d Aplicati modificarile.

2 incarcati un document original in tava ADF sau pe geamul scanerului.
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3 De la panoul de control, apasati pe # si pe numarul comenzii rapide pe care ati creat-o.

4 Scanati documentul.

Crearea unei comenzi rapide pentru FTP

Nota: Este posibil sa aveti nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comanda rapida.
1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.
Note:

¢ Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-| temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Faceti clic pe Comenzi rapide > Adaugare comanda rapida.
3 Din meniul Tip de comanda rapida, selectati FTP, apoi configurati setarile.

4 Aplicati modificarile.

Scanarea catre o unitate flash

1 ncarcati un document original in tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 Introduceti o unitate flash.

3 Selectati Scanare céatre USB si reglati setarile, daca este necesar.
Nota: Daca ecranul Unitate USB nu apare, selectati Unitate USB de la panoul de control.
4 Scanati documentul.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu
atingeti unitatea flash sau imprimanta in zonele indicate in timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat
activ pentru imprimare, citire sau scriere.
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Despre meniurile imprimantei

Harta meniuri

Dispozitiv * Preferinte Colectare anonima a datelor
¢ Eco Mode Revenire la setarile prestabilite din fabrica
¢ Panou de operare la distanta intretinere
* Notificari Pictograme vizibile pe ecranul de pornire
¢ Gestionarea energiei Despre aceasta imprimanta
Imprimare ¢ Aspect PDF
¢ Configurare PostScript
¢ Calitate PCL
¢ Evidenta lucrari HTML
e XPS Imagine
Hartie ¢ Configuratie tava Configurare suporturi
Copiere Setari prestabilite copiere
Fax Setari prestabilite fax
E-mail * Configurare posta electronica Configurare link Web
® Setari implicite e-mail
FTP Setari implicite FTP
Unitate USB ¢ Scanare unitate flash Imprimare unitate flash
Retea/Porturi * Prezentare generala retea IPSec
e Fara fir 802.1x
¢ Wi-Fi Direct Configuratie LPD
¢ Ethernet Setari HTTP/FTP
e TCP/IP ThinPrint
e SNMP UsSB
Securitate ¢ Metode de conectare Criptare disc
* Programare dispozitive USB Stergere fisiere de date temporare
¢ Jurnalul auditului de securitate Setari solutii LDAP
¢ Restrictii de conectare Diverse
¢ Configurare imprimare confidentiala
Rapoarte * Pagina setéri meniu Comenzi rapide

Dispozitiv
Imprimare

Fax
Retea
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Ajutor * Imprimarea tuturor ghidurilor * Ghid informativ
* Ghid pentru calitatea culorilor * Ghid media
* Ghid de conectare ® Ghid pentru mutare
* Ghid de copiere * Ghid pentru calitatea imprimarii
¢ Ghid pentru e-mail * Ghid de scanare
* Ghid pentru fax * Ghid pentru consumabile
Rezolvarea proble- Pagini de testare a calitatii imprimarii Curatarea scanerului
melor
Dispozitiv
Preferinte
Element de meniu Descriere
Limba afisaj Setati limba textului care apare pe afigaj.
[Lista limbilor]
Tara/Regiune Identificati tara sau regiunea pentru care imprimanta este configurata sa
[Lista tarilor sau regiunilor] functioneze.
Executare configurare initiala Executa expertul de configurare.
Activat
Dezactivat*
Tastatura Selectarea unei limbi ca tip de tastatura.
Tip tastatura Note:

[Lista limbilor] . ]
* Se poate sa nu apara toate valorile pentru Tip tastatura sau acestea pot

necesita hardware special pentru a fi afisate.
* Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimanta.

Informatii afisate Specificati ce informatii doriti s& apara pe ecranul de pornire.
Afisare text 1 [Adresa IP*] Nota: Text particularizat 1 si Text particularizat 2 vor fi afisate doar pe anumite
Afisare text 2 [Data/ora*] modele de imprimante.

Text particularizat 1
Text particularizat 2

Data si ora Configurati data si ora imprimantei.
Configurare
Data si ora curente
Setare manuala data si ora
Format data [LL-ZZ-AAAA*]
Format ora [12 ore A.M./P.M.*]
Fus orar [GMT*]

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Data si ora
Protocol ora retea
Activare NTP [Activat®]
Server NTP
Activare autentificare

Configureaza setarile pentru Protocol ora de retea (Network Time Protocol -
NTP).

Note:

* Functia Activare autentificare apare numai pe anumite modele de impri-
mante.

¢ Atunci cand functia Activare autentificare este setata la Cheie MD5, vor fi
afisate campurile ID cheie si Parola.

Dimensiuni hartie
S.UA*
Sistem metric

Specifica unitatea de masura pentru dimensiunile hartiei.

Nota: Tara sau regiunea selectata in expertul de configurare initiala stabileste
setarea initiala pentru dimensiunea hartiei.

Luminozitate ecran
20-100% (100%)

Reglarea luminozitatii ecranului.

Nota: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de
imprimanta.

Acces unitate flash
Activat*
Dezactivat

Permite accesul la unitatea flash.

Permite eliminare fundal
Activat*
Dezactivat

Specifica daca este permisa eliminarea fundalului.

Permit. operatii de scanare part.
Activat*
Dezactivat

Scaneaza mai multe lucrari intr-un singur figier.
Nota: Aceasta setare de meniu apare numai daca este instalat un hard disk.

Scanare suport plat pentru o pagina
Activat
Dezactivat*

Seteaza copiile de pe geamul scanerului la numai cate o pagina la un moment
dat.

Feedback audio
Feedback buton
Activat*
Dezactivat

Activeaza feedbackul audio pentru apasarea butoanelor, interactiunile cu panoul,
solicitarile de incarcare a hartiei si notificarile de eroare.

Nota: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de
imprimanta.

Feedback audio
Volum
1-10 (5%)

Regleaza volumul difuzoarelor imprimantei.
Note:

* Modificarile de volum se aplica dupa terminarea sesiunii curente a utiliza-
torului.

* Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimanta.

Expirare ecran
10-300 (60%)

Setati durata de inactivitate n secunde pana cand va fi afigat ecranul de pornire
sau pana cand imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.




Despre meniurile imprimantei 70

Eco Mode

Element de meniu Descriere

Imprimare Specifica daca se imprima pe o singura fatd sau pe ambele fete ale paginii.
Fete

1 fata*

2 fete

Imprimare Imprim& mai multe imagini pe o singura fata a hartiei.
Pagini pe fata

Dezactivat*
2 pagini pe fata
3 pagini pe fata
4 pagini pe fata
6 pagini pe fata
9 pagini pe fata
12 pagini pe fata
16 pagini pe fata

Imprimare Determina nivelul de luminozitate sau de intunecare al imaginilor textului.
Luminozitate toner
1-10 (8%)
Copiere Setati comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Fete

*

1 faté la 1 fata
1 fata pe 2 fete
2 fete pe 1 fata
2 fete pe 2 fete

Copiere Setati comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Pagini pe fata
Dezactivat*
2 pagini in format Portret
4 pagini in format Portret
2 pagini in format Vedere
4 pagini in format Vedere

Copiere Stabiliti luminozitatea imaginilor din textul scanat.
Luminozitate
1-9 (5%)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Panou de operare de la distanta

Element de meniu Descriere

Conexiune VNC externa | Conecteaza un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la
Nu se permite* distanta.
Se permite

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Tip de autentificare
Fara*
Autentificare standard

Setati tipul autentificarii la accesarea serverului clientului VNC.

Parola VNC

ficare standard.

Specificati parola de conectare la serverul clientului VNC.
Nota: Acest element de meniu apare numai daca Tip de autentificare este setat la Autenti-

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Notificari

Element de meniu Descriere

Led de erori
Dezactivat
Activat*

Setarea aprinderii indicatorului luminos la aparitia unei
erori la imprimanta.

Nota: Acest element de meniu apare numai pe anumite
modele de imprimanta.

Semnal sonor de incarcare ADF
Dezactivat
Activat*

Activati un semnal sonor la incarcarea hartiei in ADF.

Control alarma
Dezactivat
Unic*
Continuu

Setati de cate ori va suna alarma atunci cand imprimanta
va necesita interventie din partea utilizatorului.

Consumabile
Afisare estimari consumabile (Afisare estimari*)
Alarma cartus (Unic*)

* Afiseaza starea estimata a consumabilelor.

¢ Setati de cate ori va suna alarma atunci cand nivelul
tonerului Tn cartus este scazut.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Configurare alerte de posta electronica Configurati setarile pentru e-mail ale imprimantei.
Configurare posta electronica
Gateway SMTP principal
Port poartda SMTP primara (25%)
Gateway SMTP secundar
Port poarta SMTP secundara (25%)
Expirare SMTP (30 secunde®)
Adresa de raspuns
Se utilizeaza intotdeauna adresa de raspuns SMTP
implicita (Dezactivat®)
Utilizare SSL/TLS (Dezactivat®)
Solicita Certificat de incredere (Activat*)
Autentificare server SMTP
(Fara autentificare™)
E-mail initiat de dispozitiv (Fara*)
E-mail initiat de utilizator (Fara*)
Utilizare acreditari dispozitiv Active Directory (Dezac-
tivat®)
ID-ul de utilizator al dispozitivului
Parola dispozitivului
DOMENIU Kerberos 5
Domeniu NTLM

Dezactivare eroare ,Serverul SMTP nu este confi-
gurat” (Dezactivat*)

Prevenirea erorilor ® Setarea imprimantei sa elimine automat paginile
Asist bloc (Activat®) goale sau paginile imprimate partial dupa
Continuare automata (Activat*) indepartarea unei pagini blocate.

Repornire automata * Permiterea imprimantei sa continue procesarea sau
Repornire automata (Reporneste intotdeauna®) imprimarea automata a unei lucrari dupa rezolvarea
anumitor situatii care necesita interventia utilizato-

Nr. maxim de reporniri automate (2*)

Fereastra Repornire automata (720 secunde®)
Afisare eroare hartie scurta (Stergere automata*)
Protejare pagina (Dezactivat*)

rului.

¢ Setati imprimanta sa reporneasca automat atunci
cand intdmpina o eroare.

* Setati imprimanta s& afiseze un mesaj cand survine o
eroare de hartie scurta.

¢ Setati imprimanta sa proceseze toata pagina in
memorie Tnainte de a o imprima.

Recuperare continut blocat ¢ Setati imprimanta sa reimprime paginile blocate.
Recup. pag. bloc. (Auto®) * Specificati modul de repornire a lucrarii de scanare
Recuperare blocaj la scaner (Nivel pagina*) dupa rezolvarea unui blocaj de hartie.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Gestionarea energiei

Element de meniu Descriere

Profil Mod Repaus
Imprimare din modul Repaus
Imprimanta raméane activa dupa imprimare
Accesare mod Repaus dupa imprimare*

Setati imprimanta pentru a raméane in modul Pregatit sau pentru a
reveni in modul Repaus dupa imprimare.

Expirari
Modul Repaus
1-120 minute (15%)

Setati durata de inactivitate dinainte ca imprimanta sa inceapa sa
functioneze in modul Repaus.

Expirari
Expirare hibernare

Dezactivat
1ora
2 ore
3 ore
6 ore
1z
2 zile
3 zile*
1 saptaméana
2 saptamani
1 luna

Setati timpul Thainte ca imprimanta sa se opreasca.

Expirari
Expirare hibernare la conectare
Hibernare
Fara hibernare*

Setati Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta n timp ce
exista o conexiune Ethernet activa.

Programare moduri alimentare
Programari
Adaugare programare noua

Programati cand sa intre imprimanta ih modul Repaus sau
Hibernare.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Colectare anonima a datelor

Element de meniu Descriere

Ora de trimitere date anonime
Ora de inceput
Ora de sfarsit

Colectare anonima a datelor Trimiteti informatii catre producator despre utilizarea si performantele impri-
Informatii privind utilizarea si perfor- mantei.
mantele dispozitivului Nota: Ora de trimitere date anonime apare numai atunci cand setati
Fara* Colectare anonima a datelor la Utilizarea si performantele dispozitivului.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Accesibilitate

Element de meniu Descriere

Interval actionare repetata tasta | Setati intervalul de timp Tn care imprimanta ignora apasarea repetata pe tastele de la
0-5 secunde (0*) o tastatura atasata.

Amanare initiala repetare taste |Setati durata de intarziere initiald Tnainte de repetarea unei taste apasate ih mod
0,25-5 secunde (1%) repetat.
Nota: Apare numai cand la imprimanta este atasata o tastatura.

Rata de repetare taste Seteaza numarul de apasari pe secunda pentru o tasta care se repeta.
0,5-30 (30%) Nota: Apare numai cand la imprimanta este atasats o tastatura.

Prelung. expirare ecran Permite utilizatorului sa ramana n aceeasi locatie si reseteaza temporizatorul
Dezactivat® Expirare ecran atunci cand expira, in loc de a reveni la ecranul de pornire.
Activat

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Revenire la setarile prestabilite din fabrica

Element de meniu Descriere

Restabilire setari Restabiliti setarile implicite din fabrica ale imprimantei.
Restabilire toate setérile
Restabilire setari imprimanta
Restabilire setari retea
Restabilire setari fax
Restabilire setari aplicatie

intretinere

Meniul Configurare

Element de meniu Descriere

Configurare USB Schimba modul de functionare al driverului USB de imprimanta

USB PnP pentru a mari compatibilitatea cu un computer personal.
1* Nota: Acest element de meniu apare numai pe anumite
2 modele de imprimanta.

Scanare USB pe comp. local Setarea enumerarii driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv
Activat* USB simplu (interfata singulara) sau ca dispozitiv USB compus
Dezactivat (interfete multiple).

Configurare USB Seteaza portul USB sa ruleze la viteza maxima si dezactiveaza
Viteza USB capacitatile sale de rulare la viteza ridicata.

Integrala Nota: Acest element de meniu apare numai pe anumite
Auto* modele de imprimanta.
Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.




Despre meniurile imprimantei

75

Element de meniu Descriere

Configuratie tava
Unirea tavilor
Automat*
Dezactivat

Seteaza imprimanta sa conecteze tavile cu acelasi tip de hartie
si cu aceleasi setari pentru dimensiunea hartiei.

Configuratie tava
Afisare mesaj suport pentru hartie
Dezactivat*
Activat

Afigati un mesaj care permite utilizatorului s& modifice setarile
pentru dimensiunea si tipul de hartie dupa introducerea tavii.

Configuratie tava

Solicitari hartie
Auto*
Alimentator multifunctional
Hartie alimentatd manual

Solicitari plicuri
Auto*
Alimentator multifunctional
Hartie alimentatd manual

Stabileste sursa de hartie pe care utilizatorul o va umple atunci
cand apare o solicitare de a incarca hartie sau plicuri.

Note:
¢ Alimentatorul multifunctional este disponibil numai la
anumite modele de imprimanta.

* Pentru ca Alimentatorul multifunctional s& apara, setati
Configurare MP la Caseta in meniul Hartie.

Configuratie tava
Act. pt. solicitari
Solicitare utilizator*
Continuare
Utilizare curent

Setati imprimanta pentru rezolvarea solicitarilor de schimbare a
hartiei sau a plicurilor.

Rapoarte
Pagina setari meniu
Jurnal evenimente
Sumar jurnal de evenimente
Statistici bilant de functionare

Imprimati rapoarte despre setarile meniului imprimantei, starea
imprimantei si jurnale de evenimente ale imprimantei.

Utilizare consumabile si contoare
Stergere istoric utilizare consumabile

Reseteaza istoricul de utilizare a consumabilelor, precum
numarul de pagini si zilele ramase, la nivelul de expeditie din
fabrica.

Utilizare consumabile si contoare
Resetare contor intretinere

Resetarea contorului dupa instalarea unui nou kit de intretinere.

Utilizare consumabile si contoare
Acoperire intervale pe niveluri

Reglarea intervalului pentru acoperirea de culoare a paginii
imprimate.

Emulari imprimanta
Emulare PPDS
Dezactivat*
Activat

Seteaza imprimanta sa recunoasca si sa utilizeze fluxul de date
PPDS.

Configurare fax
Asistenta energie redusé fax
Dezactivare Repaus
Activare Hibernare
Auto*

Setarea faxului sa intre Tn modul Repaus ori de cate ori impri-
manta considera ca acest lucru este necesar.

Nota: Acest element de meniu este disponibil numai la
anumite modele de imprimanta.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Configurare fax
Loc. depoz. fax
Disc
NAND*

Setarea locatiei de stocare pentru toate faxurile.

Note:
* Acest element de meniu este disponibil numai la anumite
modele de imprimanta.

* Acest element de meniu apare numai atunci cand este
instalat un hard disk.

Configuratie de imprimare
Mod Numai negru
Dezactivat*
Activat

Imprimati continutul color in tonuri de gri.

Configuratie de imprimare
Captare culoare

Dezactivat

1

o

3

4

5

Imbunétateste materialul imprimat pentru compensarea
inregistrarii eronate din imprimanta.

Configuratie de imprimare
Conturare font
0-150 (24%)

Seteaza o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea
la care ecranele de Tnalta frecventa sunt utilizate cand se
imprima datele fontului.

De exemplu, daca valoarea este 24, atunci toate fonturile cu
dimensiunea de 24 de puncte sau mai mica utilizeaza ecranele
de Tnalta frecventa.

Operatii dispozitiv

Modul silentios

Dezactivat*
Activat

Setati imprimanta sa functioneze in Modul Silentios.

Nota: Activarea acestei setari incetineste performanta impri-
mantei.

Operatii dispozitiv
Meniuri panou
Dezactivat
Activat*

Activarea accesului la meniurile din panoul de control.

Operatii dispozitiv

Dezactivat®
Activat

Niveluri personalizate pentru consumabile

Permite printservice sa citeasca si sa editeze valorile provenite
de la Embedded Web Server.

Operatii dispozitiv
Mod siguranta
Dezactivat*
Activat

Setati imprimanta sa functioneze intr-un mod special in care
aceasta incearca sa ofere in continuare cat mai multa functio-
nalitate, Tn pofida problemelor cunoscute.

De exemplu, atunci cand modul este setat la Activat, iar motorul
unitatii duplex este nefunctional, imprimanta va imprima
documentele pe o singura fata chiar daca lucrarea este de tip
fata-verso.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Operatii dispozitiv
Memorie minima de copiere
80 MB*
100 MB

Setarea alocarii de memorie minima pentru stocarea lucrarilor
de copiere.

Operatii dispozitiv
Stergere stare particularizata

Sterge toate textele definite de utilizator ce apar in mesajele
personalizate Implicite sau Alternative.

Operatii dispozitiv
Sterge toate mesajele instalate la distanta

Sterge mesajele instalate de la distanta.

Operatii dispozitiv
Afisare automata ecrane de erori
Dezactivat
Activat*

Afiseaza pe ecranul de pornire mesajele de eroare existente
dupa ce imprimanta raméane inactiva o durata de timp egala cu
cea stabilita pentru setarea Expirare ecran.

Operatii dispozitiv
Orientare corecta la copierea caii rapide
Activat
Dezactivat*

Activati imprimanta sa utilizeze setarea de orientare din meniul
Copiere cand trimiteti lucrari de copiere rapida.

Operatii dispozitiv
Activare port paralel optional
Dezactivat*
Activat

Activarea unui port paralel optional.
Nota: Imprimanta reporneste cand este setata la Activat.

Configurare senzor corectie toner

Preferinta frecventa de calibrare
Dezactivata
Cele mai putine reglaje de culoare
Mai putine reglaje de culoare
Normal*
Precizie mai buna a culorilor
Cea mai buna precizie a culorilor

Setati imprimanta sa aplice cantitatea corecta de toner pentru
mentinerea uniformitatii culorilor.

Configurare senzor corectie toner
Calibrare completa

Rulati calibrarea completé a culorilor.

Configurare senzor corectie toner
Imprimare pagina de informatii TPS

Imprimarea unei pagini de diagnosticare care contine informati
despre calibrarea senzorului de corectie a tonerului.

Configuratie scaner
Inregistrare manual& scaner
Test rapid imprimare

Imprimarea unei pagini tinta de test rapid.

Nota: Asigurati-va ca spatierea marginii de pe pagina tinta
este uniforma de jur imprejurul tintei. Daca nu este uniforma,
margiinile imprimantei pot necesita o resetare.

Configuratie scaner
Inregistrare manuald scaner
inregistrare ADF fata
Inregistrare ADF spate
Inregistrare suport plat

Inregistrarea manuala a suportului plat si ADF dupa inlocuirea
ADF, a geamului scanerului sau a placii controlerului.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Configuratie scaner Setarea dimensiunii, in milimetri, a zonei neimprimabile din jurul
Stergere muchie unei lucrari de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.

Stergere muchie suport plat
0-6 (3%)

Stergere muchie ADF
0-6 (3%)

Configuratie scaner Setarea imprimantei sa efectueze reglarea mecanica a
Corectare aliniere ADF necorespunzatoare pozitionarii ADF.

Corectare aliniere mecanica ADF
necorespunzatoare

Dezactivat
Activat
Auto*

Configuratie scaner Dezactivarea scanerului cdnd acesta nu functioneaza corect.
Scaner dezactivat
Activat*
Dezactivata
ADF dezactivat

Configuratie scaner Setati ordinea octetilor dintr-o scanare in format TIFF.
Ordine byti TIFF
Ordine de octeti CPU*
Little Endian
Big Endian

Configuratie scaner Setati valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare in
Linii TIFF exacte per banda format TIFF.
Activat*
Dezactivat

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Stergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu Descriere

Stergere pentru scoaterea din uz Afigseaza informatii despre ultima curatare a
Memorie curatatd ultima data memoriei sau a hard diskului imprimantei.
Hard disk curatat ultima dat& Nota: Hard disk curatat ultima datd apare numai

atunci cand este instalat un hard disk.
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Element de meniu Descriere

Stergere pentru scoaterea din uz Stergeti toate informatiile din memoria nevolatila si
Curatati toate informatiile din memoria nevolatila informatiile de pe hard disk.
Stergeti toate setarile imprimantei si setarile de retea Nota: Curatati toate inform. de pe hard disk
Sterge toate ap|icatii|e si setarile acestora apare numai cand este instalat un hard disk.
Stergeti toate comenzile rapide si setérile pentru comenzi
rapide

Curatare toate informatiile de pe hard disk

Stergere descarcari (Stergere toate macrocomenzile,
fonturile, PPO-urile etc.)

Stergere lucrari din buffer
Stergere lucrari in asteptare

Pictograme vizibile pe ecranul de pornire

Nota: Acest meniu apare numai la anumite modele de imprimanta.

Meniu Descriere

Copiere Specificati ce pictograme doriti sa apara pe ecranul de pornire.
E-mail

Fax

Stare/Consumabile

Lista de asteptare lucrari
Schimbare limba

Centru comenzi rapide
Agenda

Marcaje in document
Lucrari in asteptare

USB

FTP

Profiluri de scanare
Profiluri de aplicatii
Formulare si preferinte
Centru de scanare
Copiere carte de identitate

Despre aceasta imprimanta

Element de meniu Descriere

Eticheta obiectului Afiseaza numarul de serie al imprimantei.

Locatie imprimanta Identifica locatia imprimantei. Lungimea maxima a textului este de 63 de
caractere.

Contactati Personalizeazd numele imprimantei. Lungimea maxima a textului este de 63 de
caractere.

Export Fisier de configurare pe USB | Exportati fisierele de configurare pe o unitate flash.

Export Jurnale comprimate pe USB | Exportati fisierele jurnal comprimate pe o unitate flash.
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Imprimare

Aspect

Element de meniu Descriere

Fete
1 fata*
2 fete

Specificati daca se imprima pe o singura fatd sau pe ambele fete ale paginii.

Stil rasturnare pagina
Muchia lunga*
Muchie scurta

Stabiliti care latura a hartiei este legata de imprimarea fata-verso.

Pagini goale
Imprimare
Nu se imprima*

Imprimarea paginilor goale incluse intr-o lucrare de imprimare.

Colationare
Off (Dezactivat) (1,1,1,2,2,2)
Activat (1,2,1,2,1,2)*

Tn special cand se imprima mai multe copii ale unei lucrari, paginile fiecarei lucrari de
imprimare sunt agezate in ordine.

Coli de separare
Fara*
Intre exemplare
Intre lucrari
Intre pagini

Inserarea colilor de separare goale la imprimare.

Sursa coala de separare
Tava [x] (1%)
Alimentator multifunctional

Specificati sursa hartiei pentru coala de separare.

Pagini pe fata
Dezactivat*
2 pagini pe fata
3 pagini pe fata
4 pagini pe fata
6 pagini pe fata
9 pagini pe fata
12 pagini pe fata
16 pagini pe fata

Imprima mai multe imagini pe o singura fata a hartiei.

Ordonare pagini per fata
Orizontal*
Rotire pe orizontala
Vertical
Rotire pe verticala

Specificati pozitionarea imaginilor pe mai multe pagini cand se utilizeaza meniul Pagini
per fata.

Orientare pagini per fata
Auto*
Vedere
Portret

Specificati orientarea imaginilor pe mai multe pagini cand se utilizeaza meniul Pagini
per fata.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Chenar Pagini per fata

Imprimati un chenar in jurul fiecarei imagini a unei pagini cand se utilizeaza meniul

Fara* Pagini per fata.
Compact

Copii Specificati numarul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
1-9999 (1%)

Zona de imprimare
Normal*
Incadrare in pagina
Intreaga pagin&

Setati suprafata imprimabila pe o coala de hartie.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Configurare

Element de meniu Descriere

Limbaj imprimanta
Emulare PCL
Emulare PS*

Setati limbajul imprimantei.

Nota: Setarea unui limbaj pentru imprimanta ca prestabilit nu impiedica aplicatia
software sa trimita lucrari de imprimare care folosesc un alt limbaj.

Lucrare in asteptare
Dezactivat*
Activat

Pastreaza lucrarile de imprimare care necesita consumabile, astfel incat lucrarile care nu
necesita consumabilele lipsa sa se poata imprima.

Nota: Acest element de meniu apare numai cand este instalat un hard disk.

Expirare lucrare in
asteptare

0-255 (30%)

Seteaza durata, in secunde, in care imprimanta asteapta interventia utilizatorului inainte
de a pune in asteptare lucrari care necesita resurse indisponibile si inainte de a continua
sa imprime alte lucrari din coada de imprimare.

Nota: Acest element de meniu apare numai cand este instalat un hard disk.

Utilizare imprimanta
Vitezd maxima
Randament maxim*

Determina modul de functionare a kitului de imagistica color in timpul imprimarii.
Note:
* Cand este setat la Randament maxim, kitul de imagistica color incetineste sau se
opreste in timpul imprimarii de grupuri de pagini alb-negru.

¢ Cand este setat la Viteza maxima, kitul de imagistica color functioneaza intot-
deauna n timpul imprimarii, indiferent daca se imprima pagini color sau alb-negru.

Locatie de descarcare
RAM*
Disc

Specifica locatia de salvare a tuturor resurselor permanente, precum fonturi si macroco-
menzi care au fost descarcate in imprimanta.

Nota: Acest element de meniu apare numai cand este instalat un hard disk.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Salvare resurse
Dezactivat*
Activat

Stabileste modul in care imprimanta gestioneaza resursele descarcate, precum fonturile
si macrocomenzile, atunci cand primeste o lucrare care necesitd mai mult spatiu decat
memoria disponibila.

Note:

® Cand este setat la Dezactivat, imprimanta pastreaza resursele descarcate numai
daca nu este necesara memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimanta
inactiv sunt sterse.

* Cand este setat la Activat, imprimanta pastreaza toate resursele permanente
descarcate pe durata tuturor comutarilor intre limbaje. Cand este necesar, impri-
manta afiseaza mesaje de memorie plina in loc sa stearga resursele permanente.

Ordine imprimare tot
Alfabetica*
Cea mai noua prima
Cea mai veche prima

Specificati ordinea cand alegeti sa imprimati toate lucrarile in asteptare si confidentiale.
Nota: Acest element de meniu apare numai cand este instalat un hard disk.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Calitate

Element de meniu Descriere

Mod de imprimare
Alb-negru
Color*

Setati modul in care imprimanta genereaza continutul color.

Rezolutie de imprimare
4800 CQ*
1200 dpi

Setati rezolutia pentru materialul imprimat.
Nota: 4800 CQ ofera materiale de inalta calitate la viteza maxima.

Luminozitate toner
Dela1la5 (4%)

Determina nivelul de luminozitate sau de intunecare al imaginilor textului.

Semiton
Normal*
Detalii

Imbunétateste materialele imprimate, cu linii mai netede si margini mai clare.

Color economic
Dezactivat*
Activat

Reduce cantitatea de toner utilizatd pentru imprimarea elementelor grafice gi a imaginilor.

Nota: Cand este setata la Activat, aceasta setare suprascrie valoarea setarii Luminozitate
toner.

Luminozitate RGB
De la -6 la 6 (0%)

Contrast RGB
Dela0la5 (0%)

Saturatie RGB
Dela0la5 (0%)

Reglati luminozitatea, contrastul si saturatia materialelor imprimate color.

Nota: Aceasta setare nu afecteaza figierele in care se folosesc specificatiile pentru culori
CMYK (cyan-magenta-galben-negru).

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Imagini complexe

Element de meniu Descriere

Balans culori Reglati cantitatea de toner care este utilizata pentru fiecare culoare.

Cyan

Dela-51a5 (0%)
Magenta

Dela-51a5 (0%)
Galben

Dela-51a 5 (0%)
Negru

Dela-51a5 (0%)
Resetare la valorile implicite

Corectie culori Modificati setarile de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor.
Dezactivat Note:
AUtO* . . . . . .
Manual * Optiunea Oprit seteaza imprimanta s& primeasca o corectie a
culorilor de la programul software.
¢ Optiunea Auto seteaza imprimanta sa aplice profiluri de culoare
diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimata.
¢ Optiunea Manual va permite sa personalizati conversiile de culori
RGB sau CMYK aplicate fiecarui obiect de pe pagina imprimata.
Mostre culori Imprima pagini mostra pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB
Imprimare mostre culori si CMYK utilizate de imprimanta.
Reglare culori Calibrati imprimanta pentru a regla variatiile de culori pe materialele

imprimate.

inlocuire culori rezultate la o singura trecere | Atribuiti anumite valori CMYK pentru douazeci de culori rezultate la o
Setare CMYK personalizat singura trecere.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Evidenta lucrari

Nota: Acest meniu apare numai cand este instalat un hard disk de imprimanta.

Element de meniu Descriere

Evidenta lucrari Setati imprimanta s& creeze un jurnal al lucrarilor de
Dezactivat* imprimare primite.
Activat

Frecventa evidenta lucrari Stabiliti frecventa cu care doriti ca imprimanta sa
Zilnic creeze un figier jurnal.
Saptamanal
Lunar*

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Actiune jurnal la finalul frecventei Specificati modul in care reactioneaza imprimanta la
Niciuna* expirarea limitei de frecventa.
Se trimite jurnalul curent prin posta electronica Nota: Valoarea definita de setarea Frecventa
Se trimite jurnalul curent prin posta electronica, apoi se evidenta lucrari determina momentul de declansare a
sterge acestei actiuni.

Se posteaza jurnalul curent
Se posteaza jurnalul curent, apoi se sterge

Jurn. mem. aproape plina Specifica dimensiunea maxima a fisierului jurnal
Dezactivat* inainte ca imprimanta s& execute functia Actiune jurnal
Activat memorie aproape plina.

Act. jurn. mem. aproape plina Specificati modul in care reactioneaza imprimanta
Niciuna* cand hard diskul este aproape plin.

Se trimite jurnalul curent prin posta electronica Nota: Valoarea definita de setarea Jurnal memorie
Se trimite jurnalul curent prin posta electronica, apoi se aproape plina determina momentul de declansare a
sterge acestei actiuni.

Se trimite jurnalul cel mai vechi prin posta electronica, apoi
se sterge

Se posteaza jurnalul curent

Se posteaza jurnalul curent, apoi se sterge

Se posteaza jurnalul cel mai vechi, apoi se sterge

Se sterge jurnalul curent

Se sterge jurnalul cel mai vechi

Se sterg toate, cu exceptia celui curent

Se sterg toate jurnalele

Act. jurn. plina Specificati modul in care reactioneaza imprimanta
Niciuna* cand utilizarea hard diskului atinge limita maxima (100
Se trimite jurnalul curent prin posta electronica, apoi se MB).
sterge
Se trimite jurnalul cel mai vechi prin posta electronica, apoi
se sterge

Se posteaza jurnalul curent, apoi se sterge

Se posteaza jurnalul cel mai vechi, apoi se sterge
Se sterge jurnalul curent

Se sterge jurnalul cel mai vechi

Se sterg toate, cu exceptia celui curent

Se sterg toate jurnalele

URL pt. tr. p. jur. Specificati locatia in care imprimanta posteaza
jurnalele de evidenta a lucrarilor.

Adresa de posta electronica pentru trimiterea jurnalelor Specifica adresa de posta electronica la care trimite
imprimanta jurnalele de evidenta a lucrarilor.

Prefix fisier jurnal Specificati prefixul pentru numele figierului jurnal.

Nota: Numele de gazda curent definit in meniul
TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fisierul
jurnal.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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XPS

Element de meniu Descriere

Impr. pag. eroare
Dezactivat*
Activat

Imprimati paginile cu eroare pe care le-a intdmpinat imprimanta la procesarea figierului XPS.

Latime minima a liniei | Setarea |atimii minime a cursei.
1-30 (2% Note:

¢ Lucrarile imprimate la 1200 dpi utilizeaza direct valoarea.
¢ Lucrarile imprimate in 4800 CQ utilizeaza jumatate din valoare.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

PDF

Element de meniu

Descriere

Redimensionare pentru incadrare | Redimensionati continutul paginii pentru a se incadra in dimensiunea hartiei

Dezactivat* selectate.
Activat

Adnotari Specificati daca doriti sa imprimati adnotarile din PDF.
Imprimare

Nu se imprima*

Imprimare eroare PDF
Dezactivat
Activat*

Permiteti imprimarea erorii PDF.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

PostScript

Element de meniu Descriere

Imprimare eroare PS
Dezactivat*
Activat

Imprima o pagina care descrie eroarea PostScript®.

Nota: La aparitia unei erori, procesarea lucrarii se va opri, imprimanta va imprima un
mesaj de eroare iar restul lucrarii va fi abandonat.

Latime minima a liniei
1-30 (2%)

Setarea latimii minime a cursei.
Note:

® Lucrarile imprimate la 1200 dpi utilizeaza direct valoarea.
¢ Lucrarile imprimate in 4800 CQ utilizeaza jumatate din valoare.

Blocare mod pornire PS Dezactivati fisierul SysStart.

Dezactivat*
Activat
Netezire imagine Tmbunatatiti contrastul si claritatea imaginilor de rezolutie scazuta.
Dezactivat* Nota: Aceasta setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezolutie de 300 dpi sau mai
Activat mare.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu

Descriere

Prioritate font
Rezident*
Flash/Disc

Stabiliti ordinea de cautare a fonturilor.
Note:
* Optiunea Rezident seteaza imprimanta sa caute Tn memorie fontul solicitat, inainte
de a cauta in memoria flash sau pe hard diskul imprimantei.

¢ Optiunea Flash/Disk seteaza imprimanta sa caute fontul solicitat in memoria flash
sau pe hard diskul imprimantei Tnainte de a cauta in memoria imprimantei.

* Acest element de meniu apare numai daca este instalata o memorie flash sau un
hard disk de imprimanta.

Expirare asteptare
Dezactivat

Activat® (40 de secunde)

Seteaza imprimanta sa astepte date suplimentare inainte de anularea unei lucrari de
imprimare.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

PCL

Element de meniu

Descriere

Sursa font Alege sursa care contine selectia de fonturi implicita.
Rezident* Note:
Disc
Flash ¢ Optiunile Flash si Dis apar numai daca este instalatd o memorie flash sau un
hard disk.
Toate I . L S
* Pentru ca optiunile Flash si Disc sa fie afisate, asigurati-va ca nu sunt doar in
citire sau protejate impotriva scrierii.
Nume font Selectati un font din sursa de fonturi specificata.
Courier*

Set de simboluri
10U PC-8*

Specificati setul de simboluri pentru fiecare nume de font.

Nota: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice si numerice, semne
de punctuatie si simboluri speciale. Seturile de simboluri accepta diverse limbi sau
programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text stiintific.

Pas
0,08-100 (10%)

Specificati pasul pentru fonturile fixe sau monospatiu.

Nota: Pasul reprezintd numarul de caractere cu latime fixa dintr-un inch pe
orizontala al tipului.

Orientare
Portret*
Vedere

Specifica orientarea textului si a elementelor grafice de pe pagina.

Randuri pe pagina
1-255

Specificati numarul de randuri de text pentru fiecare pagina imprimata prin intermediul
fluxului de date PCL®.

Note:

* Acest element de meniu activeaza distantierea verticala, care determina ca
numarul selectat de randuri solicitate sa fie imprimate intre marginile implicite
ale paginii.

* 60 este setarea implicita din fabrica pentru S.U.A. Setarea internationala presta-
bilitd din fabrica este 64.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Latime minima a liniei PCL5
1-30 (2%)

Latimea minima a liniei PCLXL
1-30 (2%)

Seteaza latimea minima a cursei initiale.
Note:

¢ Lucrarile imprimate la 1200 dpi utilizeaza direct valoarea.
¢ Lucrarile imprimate in 4800 CQ utilizeaza jumatate din valoare.

Latime A4 Specifica latimea paginii logice pe hartia de dimensiuni A4.
198 mm* Nota: Pagina logica este spatiul de pe pagina fizica unde sunt imprimate datele.
203 mm

CR automat dupa LF Setati imprimanta sa efectueze un retur de car dupa comanda de control salt la rand
Dezactivat* nou.
Activat Nota: Returul de care este un mecanism care comanda imprimanta sa mute pozitia

cursorului la prima valoare de pe aceeasi linie.

LF automat dupa CR
Dezactivat*
Activat

Setati imprimanta sa efectueze un salt la rand nou dupa o comanda de control retur
car.

Renumerotare tava

Atribuire alimentator multi-
functional

Atribuire tava [x]

Atribuire hartie alimentata
manual

Atribuire plic alimentat
manual

Vizualizare valori implicite
din fabrica

Restabilire valori implicite

¢ Configurati imprimanta sa functioneze cu alt driver de imprimare sau aplicatie
personalizata, care utilizeaza un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita
0 anumita sursa de hartie.

* Afiseaza valoarea implicita din fabrica atribuita fiecarei surse de hartie.
* Restabiliti valorile de renumerotare a tavii la valorile implicite din fabrica.

Expirare imprimare
Dezactivat
Activat* (90 secunde)

Setati imprimanta sa finalizeze o lucrare de imprimare dupa ce a fost inactiva pe durata
unui interval de timp specificat.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

HTML

Element de meniu Descriere

Nume font
Times*

Setati fontul de utilizat pentru imprimarea documentelor HTML.

Dimensiune font
1-255 (12%)

Setati dimensiunea fontului de utilizat pentru imprimarea documentelor HTML.

Redimensionare
1-400% (100%)

Redimensionati documentele HTML pentru imprimare.

Orientare
Portret*
Vedere

Setati orientarea paginii pentru documentele HTML.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Dimensiune margini | Setati marginile paginilor pentru documentele HTML.
8-255 mm (19%)

Fundaluri Imprimati informatiile sau grafica de fundal din documentele HTML.
Nu se imprima
Imprimare*

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Imagine

Element de meniu Descriere

incadrare automata Selectati cea mai buna setare disponibila pentru dimensiunea si orientarea hartiei in
Activat cazul unei imagini.
Dezactivat* Nota: Daca este setat la Activat, acest element de meniu inlocuieste setarile de

scalare si orientare pentru imagine.

Inversare Inversati imaginile monocromatice in doua tonuri.
Dezactivat* Nota: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile in format GIF sau
Activat JPEG.

Redimensionare Potriviti imaginea pe suprafata imprimabila.
iAncorare stanga sus Nota: Cand optiunea Incadrare automaté este setata la Activat, Scalarea este setata
Incadrare optima* automat la Incadrare optima.

Ancorare in centru
Incadrare pe inaltime/latime
Incadrare pe inaltime
Tncadrare pe ltime

Orientare Specifica orientarea textului si a elementelor grafice de pe pagina.
Portret*
Vedere
Inversare portret
Inversare vedere

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Hartie

Configuratie tava

Element de meniu Descriere

Sursa prestabilita Setati sursa hartiei pentru toate lucrarile de imprimare.
Tava [x] (17) Not&: Optiunea Alimentator multifunctional apare numai cand optiunea Configurare
Alimentator multifunctional | MP este setata la Caseta.
Hartie alimentata manual
Plic alimentat manual

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Dimensiune/Tip hartie Specificati dimensiunea sau tipul hartiei incarcate in fiecare sursa de hartie.
Tava [x]
Alimentator multifunctional
Hartie alimentata manual
Plic alimentat manual

Dimensiune inlocuitoare Setati imprimanta sa inlocuiasca o dimensiune specificata a hartiei daca dimensiunea
Dezactivat solicitata nu este incarcata in nicio sursa de hartie.
Statement/A5 Note:
Letter/A4

* Optiunea Dezactivat solicita utilizatorului sa incarce dimensiunea de hartie
necesara.
¢ Optiunea Statement/A5 imprima un document de dimensiune A5 in format

Statement cand se incarca hartie Statement, iar lucrarile de dimensiune
Statement se imprima pe hartie de dimensiune A5 cand se incarca hartie A5.

¢ Optiunea Letter/A4 imprima un document de dimensiune A4 in format Letter cand
se Incarca hartie Letter, iar lucrarile de dimensiune Letter se imprima pe hartie de
dimensiune A4 cand se incarca hartie A4.

* Optiunea Toate valorile listate inlocuieste Letter/A4.

Toate valorile listate*

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Configurare suporturi

Configurare universala

Element de meniu Descriere

Unitati de masura Specificati unitatea de masura pentru formatul universal de hartie.
Inchi Nota: Setarea implicita din fabrica pentru S.U.A. din fabricd pentru S.U.A. Setarea implicita
Milimetri din fabrica internationala este milimetrul.

Latime portret Setati latimea portret a hartiei format universal.

3-14,17 inchi (8,50%)
76-359,91 mm (216%)

inaltime portret Setati inaltimea portret a hartiei format universal.
3-14,17 inchi (14%)
76-359,91 mm (356*)

Directie alimentare Setati imprimanta sa preia hartie din marginea scurta sau cea lunga.
Muchie scurta* Nota: Optiunea Margine lunga este afisatd numai daca marginea mai lungé este mai scurta
Muchie lunga decét latimea maxima acceptata.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Dimensiuni de scanare particularizate

Element de meniu Descriere

Dimensiune de scanare particularizata [x] | Atribuiti un nume dimensiunii de scanare si configurati setéarile de scanare.
Nume dimensiune de scanare
Latime

1-8,50 inchi (8,50%)
25-216 mm (216%)
Tnaltime
1-14 inchi (14%)
25-356 mm (297%)
Orientare
Portret*
Vedere
2 scanari pe fata
Dezactivat*
Activat

Tipuri suport

Element de meniu Descriere

Obignuita Specificati textura, greutatea si orientarea hartiei.
Carton

Reciclata

Lucioasa

Etichete

Etichete de vinil

Hartie de corespondenta
Plicuri

Hartie cu antet
Preimprimata

Hartie colorata

Usoara

Grea

Hartie aspra/de bumbac
Tip personalizat [x]
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Copiere

Setari prestabilite copiere

Element de meniu Descriere

Tip continut Tmbunatétiti rezultatul de iesire pe baza continutului documentului original.
Text
Text/Foto*
Foto
Grafica

Sursa continut Tmbunété’geste rezultatul de iesire pe baza sursei documentului original.
Laser alb-negru
Imprimante laser color*
Jet de cerneala
Foto/Film
Revista
Ziar
Presa
Altele

Fete Setati comportamentul de scanare pe baza documentului original.
1 fata la 1 fata*
1 fete la 2 fete
2 fete la 1 fete
2 fete la 2 fete

Coli de separare Specificati daca sa inserati coli de separare goale la imprimare.
Fara*
Intre exemplare
Intre lucrari
Intre pagini

Sursa coala de separare Specificati sursa hartiei pentru coala de separare.
Tava [x] (1%)
Alimentator multifunctional

Color Setati imprimanta pentru a genera rezultate color la o lucrare de scanare.
Oprit
Activat*
Automat
Pagini pe fata Specificati numarul de imagini de pagini de imprimat pe o singura fata a unei coli
Dezactivat* de hartie.

2 pagini in format Portret
4 pagini in format Portret
2 pagini in format Vedere
4 pagini In format Vedere

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.




Despre meniurile imprimantei 92

Element de meniu Descriere

Imprimare cu margini Plasati un chenar in jurul fiecarei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o
Dezactivat* singura pagina.
Activat

Colationare Imprimati mai multe copii Th mod secvential.

Dezactivat [1,1,1,2,2,2]
Activat [1,2,1,2,1,2]*

Dimensiune ,,Copiere de la” Seteaza dimensiunea hartiei documentului original.

[Lista dimensiunilor hartiei] Nota: Letter este setarea implicita din fabrica pentru S.U.A. A4 este setarea
implicita internationala.

»Copiere la” sursa Specificati sursa hartiei pentru lucrarea de copiere.
Tava [x] (1%)
Alimentator multifunctional
Potrivire automata a dimensiunii

Temperatura Specifica daca se genereaza o iesire mai rece sau mai calda.
-4 1a 4 (0%)
Luminozitate Ajusteaza luminozitatea imaginii scanate.

Dela1la9 (5%)

Numar de copii Specificati numarul de copii.
1-9999 (1%)

Antet/Subsol Specificati informatiile din antet si subsol pe imaginea scanata.
Antet stanga
Antet mijloc
Antet dreapta
Subsol stanga
Subsol mijloc
Subsol dreapta

Suprapunere Specificati textul suprapus de imprimat pe fiecare exemplar.
Confidential
Copiere
Schita
Urgent
Particularizata
Dezactivat*

Acoperire particularizata Introduceti textul pentru optiunea Particularizat in meniul Acoperire.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Imagini complexe

Element de meniu Descriere

Balans culori Reglati intensitatea culorilor pentru cyan, magenta si galben.
Cyan (0%)
Magenta (0*)
Galben (0%)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Abandonare culoare Specificati culoarea pe care sa o eliminati in timpul scanarii i ajustati
Abandonare culoare (Fara*) setarea pentru eliminarea culorii respective.
Prag prestabilit rosu (128%)
Prag prestabilit verde (128%)
Prag prestabilit albastru (128*)

Detectare automata culori Configurati setarea de detectare automata a culorilor.
Sensib. la culori (5*)
Sensib. la zona (5%)

Contrast Specificati contrastul pentru imaginea scanata.
Optim pentru continut®
0-5
Eliminare fundal Eliminati culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul
Detectarea fundalului (Pe baz& de continut*) | original.
Nivel (0%) Note:

¢ Optiunea Pe baza de continut elimina culoarea de fundal din
documentul original.

* Optiunea Fix elimind zgomotul de imagine dintr-o fotografie.

Centrare automata Aliniati continutul la centrul paginii.
Dezactivat*
Activat

Imagine in oglinda Creeaza o imagine in oglinda a documentului original.
Dezactivat*
Activat

Imagine negativa Creeaza o imagine negativa a documentului original.
Dezactivat*
Activat

Detaliu umbra Reglati detaliile umbrelor in documentul original.
-4 la 4 (0%)

Scanare de la muchie la muchie Scanati documentul original de la 0 margine la alta.
Dezactivat*
Activat

Claritate Ajustati claritatea imaginii scanate.
1-5 (3%)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Comenzi administrator

Element de meniu Descriere

Se permit copii color Imprimati copiile in culori.
Oprit
Activat*

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica. J
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Element de meniu Descriere

Se permite copierea cu prioritate Tntrerupe’gi o lucrare de imprimare pentru a realiza copii.
Oprit
Activat®
Scanare lucrare particularizata Setati imprimanta sa scaneze primul set de documente originale folosind
Dezactivat* setarile specificate, apoi scanati urmatorul set cu aceleasi setari sau cu
Activat setari diferite.
Nota: Acest element de meniu apare numai atunci cand este instalat un
hard disk.
Se permite salvarea drept comanda Salvati setarile de copiere drept comanda rapida.
rapida
Oprit
Activat*
Exemplar de proba Imprimati un exemplu de copie pentru verificarea calitatii inainte de a
Dezactivat* imprima exemplarele ramase.
Activat Nota: Acest element de meniu apare numai atunci cand este instalat un
hard disk.
Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Fax

Setari prestabilite fax

Mod Fax

Element de meniu Descriere

Mod Fax Selectati un mod de fax.
Fax*
Server fax
Dezactivat

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Configurare fax

Element de meniu Descriere

Setari generale de fax Configurati setarile generale de fax.
Nume fax
Numar fax
ID fax (Numar fax*)
Utilizare memorie (Egal*)
Revocare faxuri (Se permite*)
Ascundere numar fax (Dezactivat*)
Nr. cifre ascunse
Activare detectare linie conectata (Activat®)
Optimizare compatib. fax
Transport fax (Analogic*)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Setari trimitere faxuri Configurati setarile pentru trimiterea faxurilor.
Rezolutie (Standard*) Nota: Optiunile Scanare lucrare particula-
Dimensiune original (Dimensiuni amestecate*) rizata si Examinare scanare sunt afisate
Orientare (Portret*) numai cand este instalat un hard disk.

Fete (Dezactivat®)
Tip continut (Text™)
Sursa continut (Imprimante laser color*)
Luminozitate (5%)
In spatele unui PABX (Dezactivat*)
Mod apelare (Ton*)
Imagini complexe
Balans culori
Abandonare culoare
Contrast (Optim pentru continut™)
Eliminare fundal
Detectarea fundalului (Pe baz& de continut*)
Nivel (0%)
Imagine n oglinda (Dezactivat*)
Imagine negativa (Dezactivat*)
Detaliu umbra (0%)
Scanare de la muchie la muchie (Dezactivat*)
Claritate (3%)
Temperatura (0%)
Comenzi administrator
Reapelare automata (5%)
Frecventa reapelare (3 minute®)
Activare ECM (Activat*)
Activare scanare faxuri (Activat®)
De la driver la fax (Dezactivat*)
Se permite salvarea drept comanda rapida (Activat)
Viteza maxima (33600%)
Scanare lucrare particularizata(Dezactivat*)
Examinare scanare(Dezactivat®)
Activare scanare faxuri color (Dezactivat in mod prestabilit*)
Conversie automata a faxurilor color in faxuri alb-negru (Activat*)
Confirmare numar fax (Dezactivat*)
Prefix apelare
Reguli prefix apelare

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Setari primire faxuri Configurati setarile pentru primirea faxurilor.
Nr. de semnale de apel pana la raspuns (3*)
Micsorare automata (Dezactivat*)

Sursa hartie (Auto*)
Fete (Dezactivat®)
Coli de separare (Fara*)
Sursa coala separatoare(Tava 1)
Recipient de iesire(Recipient standard®)
Subsol fax (Dezactivat*)
Marcaj de ora subsol fax (Primire*)
Punerea in asteptare a faxurilor
Mod Fax pus in asteptare (Dezactivat®)
Comenzi administrator
Activare primire faxuri (Activat®)
Activare primire faxuri color (Dezactivat*)
Activare ID apelant (Activat®)
Blocare faxuri fara nume (Fara*)
Lista faxuri respinse
Raspuns dupa (Toate soneriile*)
Raspuns automat (Activat®)
Cod raspuns manual (*9%)
Redirectionare fax (Imprimare*)
Viteza maxima (33600%)

Pagina de insotire a faxului Configurati setarile paginii de insotire a
Pagin& insotire fax (Dezactivat in mod prestabilit*) faxului.
Includere camp Catre (Dezactivat®)
Includere camp De la (Dezactivat*)
Includere camp Mesaj (Dezactivat*)
Includere sigla (Dezactivat*)
Includere subsol [X]

Setari jurnal faxuri Configurati setarile pentru jurnalul de faxuri.
Frecventa de creare jurnale de trimitere (Intotdeauna*)
Actiune privind jurnalele de trimitere

Imprimare (Activat®)
E-mail (Dezactivat*®)
Jurnal erori de primire (Nu se imprima niciodata*)
Imprimare automata jurnale (Activat®)
Sursa hartie jurnal (Tava 1%)
Afisare jurnale (Nume fax la distanta*)
Activare jurnal lucrari (Activat®)
Activare jurnal apeluri (Activat®)
Recipient de iesire pentru jurnal (Recipient de iesire*)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere
Setari Difuzor Setati modul Difuzor si volumul pentru
Mod Difuzor (Activat pana la conectare*) faxurile primite sau trimise.

Volum difuzor (Nivel scazut*)
Volum sonerie (Activat*®)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Configurarea serverului de fax

Element de meniu Descriere

Setari generale de fax Configurati setarile generale pentru fax.
Format Catre
Adresa de raspuns
Subiect:
Mesaij:
Activare primire analogica (Dezactivat*)

Setérile postei electronice pentru serverul de fax Configurati setarile de e-mail ale serverului
Utilizare server de e-mail SMTP (Dezactivat) de fax.
Gateway SMTP principal
Port gateway SMTP principal
Gateway SMTP secundar
Port gateway SMTP secundar
Expirare SMTP (30 secunde®)
Adresa de raspuns
Utilizare SSL/TLS (Dezactivat*)
Solicita certificat de incredere (Activat*)
Autentificare server SMTP (Fara autentificare™)
E-mail initiat de dispozitiv (Fara*)
E-mail initiat de utilizator (Fara*)
Utilizare acreditari dispozitiv Active Directory (Dezactivat®)
ID-ul de utilizator al dispozitivului
Parola dispozitivului
DOMENIU Kerberos 5
Domeniu NTLM
Dezactivare eroare ,Serverul SMTP nu este configurat” (Dezactivat®)

Setérile de scanare pentru serverul de fax Configurati setarile de scanare ale serverului
Format imagine (PDF (.pdf)*) de fax.
Tip continut (Text*)
Sursa continut (Imprimante laser color®)
Rezolutie fax (Standard*)
Fete (Dezactivat®)
Luminozitate (5%)
Orientare (Portret*)
Dimensiune original (Dimensiuni amestecate™)
Utilizare TIFF pe mai multe pagini (Activat*)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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E-mailul

Configurare posta electronica

Element de meniu Descriere

Gateway SMTP principal

Introducerea adresei IP sau numele gazda al serverului
SMTP principal utilizat pentru trimiterea postei electronice.

Port gateway SMTP principal
1-65535 (25%)

Introducerea numarului de port al serverului SMTP principal.

Gateway SMTP secundar

Introducerea adresei IP sau numele gazda al serverului
SMTP secundar sau de rezerva.

Port gateway SMTP secundar
1-65535 (25%)

Introducerea numarului de port al serverului SMTP secundar
sau de rezerva.

Expirare SMTP
5-30 secunde (30%)

Setati care este perioada de expirare a imprimantei daca
serverul SMTP nu raspunde.

Adresa de raspuns

Specificati o adresa de raspuns in e-mail.

Se utilizeaza intotdeauna adresa de raspuns SMTP
implicita

Activat

Dezactivat*

Utilizarea permanenta a adresei de raspuns implicite pentru
serverul SMTP.

Utilizare SSL/TLS
Dezactivat*
Negociere
Obligatoriu

Specificati daca se trimite e-mail utilizand o legatura criptata.

Solicita Certificat de incredere
Dezactivat
Activat*

Solicitati un certificat de incredere la accesarea serverului
SMTP.

Autentificare server SMTP
Fara autentificare*
Conectare/Simpla
NTLM
CRAM-MD5
Digest-MD5
Kerberos 5

Setati tipul de autentificare pentru serverul SMTP.

E-mail initiat de dispozitiv
Fara*
Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului

Specifica daca sunt necesare acreditari pentru e-mailul
initiat de dispozitiv.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.




Despre meniurile imprimantei 100

Element de meniu Descriere

E-mail initiat de utilizator Specifica daca sunt necesare acreditari pentru e-mailul
Fara* initiat de utilizator.

Se utilizeaza acreditarile SMTP ale dispozitivului
Se utilizeaza ID-ul utilizatorului si parola de sesiune

Se utilizeaza adresa de posta electronica si parola de
sesiune

Solicitare utilizator

Utilizare acreditari dispozitiv Active Directory Specifica daca sunt necesare acreditari pentru e-mailul
Dezactivat* initiat de utilizator.
Activat

ID-ul de utilizator al dispozitivului Specifica ID-ul de utilizator si parola pentru conectare la

serverul SMTP.
Parola dispozitivului rveru

DOMENIU Kerberos 5 Specificati domeniul pentru protocolul de autentificare
Kerberos 5.
Domeniu NTLM Specificati numele domeniului pentru protocolul de

securitate NTLM.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Setari implicite e-mail

Element de meniu Descriere

Subiect: Specificati subiectul si mesajul e-mailului.
Mesaj:
Nume fisier Specificati numele fisierului pentru documentul scanat.
Format Specificati formatul de figier pentru documentul scanat.
JPEG (.jpg)
PDF (.pdf)*
TIFF (.if)
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.docx)
Setari OCR globale Configurarea setarilor pentru recunoasterea optica a caracte-
Limbi recunoscute relor (OCR).
Rotatie automata Nota: Acest element de meniu apare numai daca ati achizi-
Estompare puncte ’;ionat SI instalat o SOlUtie OCR.
Imbunéatétire contrast automat
Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Setari PDF Configurati setarile PDF ale documentului scanat.
Versiune PDF (1.5%) Note:
Versiune arhivare (A-1a*)
Foarte comprimat (Dezactivat*)
Securizat (Dezactivat®)
Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)

® Optiunile Versiune arhivare si Arhivare (PDF/A) sunt
acceptate numai daca Versiunea PDF este setata la 1.4.

* Optiunea Foarte comprimat apare numai cand este instalat
un hard disk.

Tip continut Imbunatatiti rezultatul de iesire pe baza tipului de continut al
Text documentului original.
Text/Foto*
Foto
Grafica

Sursa continut Tmbunatatiti rezultatul de iesire pe baza sursei continutului
Laser a|b-negru documentului original.
Imprimante laser color*
Jet de cerneala
Foto/Film
Revista
Ziar
Presa
Altele

Color Setati imprimanta pentru a captura continutul figierului color sau
Alb-negru alb-negru.
Gri
Color*
Automat

Rezolutie Setati rezolutia imaginii scanate.
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

Luminozitate Ajusteaza luminozitatea imaginii scanate.
1-9 (5%)
Orientare Precizarea orientarii documentului original.

Portret*
Vedere

Dimensiune original Seteaza dimensiunea hartiei documentului original.

[Lista dimensiunilor de hartie] (Dimensiuni
amestecate®)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu

Descriere

Fete
Dezactivat®
Muchie scurta
Muchie lunga

Specificati orientarea documentului original la scanarea pe
ambele fete ale documentului.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Imagini complexe

Element de meniu Descriere

Balans culori
Cyan (0%)
Magenta (0*)
Galben (0%)

Reglati intensitatea culorilor pentru cyan, magenta si galben.

Abandonare culoare
Abandonare culoare (Fara*)
Prag prestabilit rogu (128*)
Prag prestabilit verde (128%)
Prag prestabilit albastru (128*)

Specificati culoarea pe care sa o eliminati in timpul scanarii si ajustati
setarea pentru eliminarea culorii respective.

Detectare automata culori
Sensib. la culori (5%)
Sensib. la zona (5%)
Nr. de biti pt. posta electronica (1 bit*)

Configurati setarea de detectare automata a culorilor.

Calitate JPEG
Optim pentru continut®
5-95

Setati calitatea JPEG al imaginii scanate.

Contrast
Optim pentru continut®
0-5

Specificati contrastul pentru imaginea scanata.

Eliminare fundal
Detectarea fundalului (Pe baza de continut*)
Nivel (0%)

Eliminati culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul
original.

Note:

¢ Optiunea Pe baza de continut elimina culoarea de fundal din
documentul original.

* Optiunea Fix elimind zgomotul de imagine dintr-o fotografie.

Imagine in oglinda
Dezactivat*
Activat

Creeaza o imagine in oglinda a documentului original.

Imagine negativa
Dezactivat*
Activat

Creeaza o imagine negativa a documentului original.

Detaliu umbra
-4 1a 4 (0%)

Reglati detaliile umbrelor in imaginea scanata.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Scanare de la muchie la muchie Scanati documentul original de la o margine la alta.
Dezactivat*
Activat

Claritate Ajustati claritatea imaginii scanate.
1-5 (3%)

Temperatura Generati un rezultat mai albastru sau mai rosu al documentului
-4 la 4 (0%) original.

Pagini goale Setati sensibilitatea scanarilor in raport cu paginile goale din
Eliminare pagina goala (Eliminare*) documentul original.
Sensibilitate pagina goala (5*)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Comenzi administrator

Element de meniu Descriere

Dimensiune maxima e-mail
0-65535 (0%)

Setati dimensiunea permisa a figierului pentru fiecare e-mail.

Mesaj eroare de dimensiune

Specificati un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta cand un e-
mail depaseste dimensiunea permisa a figierului.

Nota: Puteti introduce pana la 1.024 de caractere.

Limitare destinatii

Limitati trimiterea e-mailului doar la lista specificata de nume de
domenii.

Nota: Utilizati o virgula pentru a separa domeniile.

Trimiteti-mi o copie
Nu apare niciodata*
Implicit activat
Implicit dezactivat
Mereu activat

Trimiteti o copie a mesajului de e-mail la dvs.

Limitare destinatari e-mail
Dezactivat*
Activat

Limitati numarul destinatarilor e-mailului.

Permitere e-mailuri doar la adresa utilizato-
rului conectat

Dezactivat®
Activat

Setati imprimanta sa trimita e-mailuri doar la adresa dvs.

Utilizare cc:/bcc:
Dezactivat*
Activat

Activati functiile de copiere catre si copiere ascunsa catre, pentru e-
mailul respectiv.

Utilizare TIFF cu mai multe pagini
Oprit
Activat*

Permiteti scanarea mai multor imagini TIFF intr-un singur fisier TIFF.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Compresie TIFF
JPEG
LZW*

Setati tipul de compresie pentru figierele TIFF.

Implicit text
5-95 (75%)

Setati calitatea textului in continutul scanat.

Prestabilit text/foto
5-95 (75%)

Setati calitatea textului si a fotografiilor in continutul scanat.

Implicit foto
5-95 (50%)

Setati calitatea fotografiilor din continutul scanat.

Jurnal trimitere
Se imprima jurnalul*
Nu se imprima jurnalul
Se imprima numai in caz de eroare

Imprimati un jurnal de trimitere pentru scanéarile prin e-mail.

Sursa hartie jurnal
Tava [x] (1%)
Alimentator multifunctional

Specificati sursa de hartie pentru imprimarea jurnalelor de posta
electronica.

Scanare lucrare particularizata
Dezactivat*
Activat

Setati imprimanta sa scaneze primul set de documente originale
folosind setarile specificate, apoi scanati urmatorul set cu aceleasi
setari sau cu setari diferite.

Nota: Acest element de meniu apare numai atunci cand este instalat
un hard disk.

Examinare scanare
Oprit
Activat*

Afigati o examinare a scanarii documentului original.

Nota: Acest element de meniu apare numai atunci cand este instalat
un hard disk.

Se permite salvarea drept comanda rapida
Oprit
Activat®

Salvati o adresa de e-mail drept comanda rapida.

Trimitere imagini prin e-mail ca
Atasare*
Link web

Specificati modul de trimitere a imaginilor incluse in e-mail.

Resetati informatiile despre posta
electronica dupa trimitere

Oprit
Activat*

Resetati cAmpurile Catre, Subiect, Mesaj si Nume fisier la valorile
implicite dupa trimiterea unui e-mail.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Configurare link Web

Element de meniu Descriere

Server Specificati acreditarile serverului care gazduieste imaginile incluse in e-mail.

Conectare

Parola

Cale

Nume fisier

Link Web

FTP

Setari implicite FTP

Element de meniu Descriere

Format Specifica formatul fisierului imaginii scanate.

PDF (.pdf)* Nota: Elementele de meniu pot sa difere in functie de modelul imprimantei dvs.
TIFF (.tif)
JPEG (jpg)
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.docx)

Setari OCR globale Configurarea setarilor pentru recunoasterea optica a caracterelor (OCR).
Limbi recunoscute Nota: Acest meniu apare numai dacé ati achizitionat si instalat o solutie OCR.
Rotatie automata
Estompare puncte
Imbunéatétire contrast automat

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Setari PDF Seteaza formatul PDF pentru imaginea scanata.
Versiune PDF
1.3
1.4
1.5*
1.6
1.7
Versiune arhivata
A-1a*
A-1b
Securizat
Dezactivat*
Activat
Arhivare (PDF/A)
Dezactivat*
Activat

Tip continut Imbunétateste rezultatul de iesire pe baza continutului documentului original.
Text
Text/Foto*
Grafica
Foto

Sursa continut Imbunétateste rezultatul de iesire pe baza sursei documentului original.
Imprimanta laser alb-negru
Imprimanta laser color*
Imprimanta cu jet de cerneala
Foto/Film
Revista
Ziar
Presa
Altele

Color Stabileste culoarea la scanarea unei imagini.
Alb-negru
Gri
Color*
Auto

Rezolutie Seteaza rezolutia imaginii scanate.
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

intunecare Ajusteaza luminozitatea imaginii scanate.
De la -4 1a 4 (0%)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Orientare Specifica orientarea textului si a elementelor grafice de pe pagina.
Portret*
Vedere

Dimensiune original Seteaza dimensiunea hartiei documentului original.

[Lista dimensiunilor hartiei] Note:

* Setarea pentru letter prestabilita este din fabrica pentru S.U.A. A4 este setarea
implicita internationala.
¢ Elementele de meniu pot sa difere in functie de modelul imprimantei dvs.

Fete Specifica orientarea in pagina a textului si graficii la scanarea unui document fata-
Dezactivat* vVerso.
Muchie lunga
Muchie scurta

Nume fisier Specifica numele figierului imaginii scanate.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Imagini complexe

Element de meniu Descriere

Balans culori Reglati cantitatea de toner utilizata pentru fiecare culoare din scanare.
De la -4 1a 4 (0%)

Abandonare culori Specificati culoarea care se elibereaza in timpul scanarii si ajustati setarea de

Abandonare culori eliberare pentru culoarea respectiva.
Niciuna*
Rosu
Verde
Albastru

Prag prestabilit rosu
0-255 (128%)

Prag prestabilit verde
0-255 (128%)

Prag prestabilit albastru
0-255 (128%)

Detectare automata culori Seteaza cantitatea de culoare pe care imprimanta o detecteaza din documentul
Sensibilitate la culori original.
1-9 (5%) Nota: Acest element de meniu apare numai cand Culoare este setat la Auto.
Sensibilitate la zona
1-9 (5%)
Calitate JPEG Seteaza calitatea unei imagini in format JPEG.
Optim pentru continut* Note:
5-95

* 5 micsoreaza dimensiunea fisierului, insa reduce calitatea imaginii.

* 90 asigura cea mai buna calitate a imaginii, dar produce un fisier de dimen-
siune mare.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Contrast
Optim pentru continut®

A WOWN 2O

5

Precizeaza contrastul iesirii.

Eliminare fundal
Detectarea fundalului
Pe bazéa de continut*
Fix
Nivel
-4 1a 4 (0%)

Modifica proportia de fundal vizibil intr-o imagine scanata.

Nota: Daca doriti sa eliminati culoarea de fundal din documentul original, setati
functia Detectarea fundalului la Pe baza de continut. Dacé doriti sa eliminati
zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setati functia Detectarea fundalului la Fix.

Imagine in oglinda
Dezactivat*
Activat

Creeaza o imagine in oglinda a documentului original.

Imagine negativa
Dezactivat*
Activat

Creeaza o imagine negativa a documentului original.

Detaliu umbra
-4 1a 4 (0%)

Modifica proportia de detaliu al umbrei vizibila pe o imagine scanata.

Scanare de la margine la margine
Dezactivat*
Activat

Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.

Claritate
1-5 (3%)

Ajusteaza claritatea unei imagini scanate.

Temperatura
-4 1a 4 (0%)

Specifica daca se genereaza o iesire mai rece sau mai calda.

Pagini goale
Eliminare pagina goala
Sensibilitate pagina goala

Specifica daca se includ paginile goale.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Comenzi pentru administrator

Element de meniu Descriere

Implicit text Seteaza calitatea textului de pe o imagine scanata.
5-95 (75%)

Prestabilit text/foto Setati calitatea textului sau imaginii dintr-o imagine scanata.
5-95 (75%)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Implicit foto
5-95 (50%)

Setati calitatea unei imagini dintr-o imagine scanata.

Utilizare TIFF cu mai multe pagini
Activat*
Dezactivat

Alege intre fisiere TIFF formate dintr-o singura pagina sau fisiere TIFF
formate din mai multe pagini.

Compresie TIFF
LZW*
JPEG

Setati o optiune de compresie pentru figiere TIFF.

Jurnal trimitere
Se imprima jurnalul®
Nu se imprima jurnalul
Se imprima numai in caz de eroare

Imprimati un jurnal pentru trimiterea cu succes a scanarii prin FTP.

Sursa hartie jurnal
Tava [x] (1%)
Alimentator multifunctional

Specificati sursa hartiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.

Numar de biti pentru FTP
1 bit
8 biti*

Activeaza modul Text/Foto pentru a obtine dimensiuni de figier mai
mici utilizadnd imagini de 1 bit.

Nota: Acest element de meniu apare numai cand optiunea Culoare
este setata la Gri.

Custom Job Scanning (Scanare lucrare parti-
cularizata)

Dezactivat*
Activat

Se activeaza in mod implicit scanarea lucrarilor particularizate.

Nota: Acest element de meniu apare numai atunci cand este
instalat un hard disk.

Examinare scanare
Dezactivat
Activat*

Arata o previzualizare a scanarii pe afisaj.

Nota: Acest element de meniu apare numai atunci cand este
instalat un hard disk.

Se permite salvarea drept comanda rapida
Dezactivat
Activat*

Permite salvarea setarilor FTP particularizate sub forma de comenzi
rapide.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Unitate USB

Scanare unitate flash

Descriere

Element de meniu

Format
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
JPEG (jpg)
XPS (.xps)

Specifica formatul figierului imaginii scanate.
Nota: Setarile pot sa difere in functie de modelul imprimantei dvs.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Setari OCR globale Configurarea setarilor pentru recunoasterea optica a caracterelor (OCR).
Limbi recunoscute Nota: Acest meniu apare numai dacé ati achizitionat si instalat o solutie OCR.
Rotatie automata

Estompare puncte
Imbunéatétire contrast automat

Setari PDF Seteaza formatul PDF pentru imaginea scanata.
Versiune PDF
1.3
1.4
1.5*
1.6
1.7
Versiune arhivata
A-1a*
A-1b
Securizat
Dezactivat*
Activat
Arhivare (PDF/A)
Dezactivat*
Activat
Tip continut Imbunétateste rezultatul de iesire pe baza continutului documentului original.
Text
Text/Foto*
Grafica
Foto

Sursa continut Imbunétateste rezultatul de iegire pe baza sursei documentului original.
Imprimanta laser alb-negru
Imprimanta laser color*
Imprimanta cu jet de cerneala
Foto/Film
Revista
Ziar
Presa
Altele

Color Stabileste culoarea la scanarea unei imagini.
Alb-negru
Gri
Color*
Auto

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Rezolutie Seteaza rezolutia imaginii scanate.
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

intunecare Ajusteaza luminozitatea imaginii scanate.
1-9 (5%)

Orientare Specifica orientarea textului si a elementelor grafice de pe pagina.
Portret*
Vedere

Dimensiune original Seteaza dimensiunea hartiei documentului original.
[Lista dimensiunilor hartiei] Note:

® Setarea pentru letter prestabilita este din fabrica pentru S.U.A. A4 este setarea
implicita internationala.
* Acest element de meniu poate sa difere, in functie de modelul imprimantei

dvs.
Fete Specifica orientarea in pagina a textului si graficii la scanarea unui document fata-
Dezactivat* Verso.
Muchie lunga
Muchie scurta
Nume fisier Specifica numele figierului imaginii scanate.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Imagini complexe

Element de meniu Descriere

Balans culori Regleaza cantitatea de toner utilizata pentru fiecare culoare.

Abandonare culori Specificati culoarea care se elibereaza in timpul scanarii si ajustati setarea de

Abandonare culori eliberare pentru culoarea respectiva.
Niciuna*
Rosu
Verde
Albastru

Prag prestabilit rogu
0-255 (128%)

Prag prestabilit verde
0-255 (128%)

Prag prestabilit albastru
0-255 (128%)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Detectare automata culori Seteaza cantitatea de culoare pe care imprimanta o detecteaza din documentul
Sensibilitate la culori original.
1-9 (5%) Nota: Acest element de meniu apare numai cand Culoare este setat la Auto.
Sensibilitate la zona
1-9 (5%)
Calitate JPEG Seteaza calitatea unei imagini in format JPEG.
Optim pentru continut® Note:
5-95

* 5 micsoreaza dimensiunea fisierului, insa reduce calitatea imaginii.
® 90 asigura cea mai buna calitate a imaginii, dar produce un fisier de dimen-

siune mare.
Contrast Precizeaza contrastul iesirii.
Optim pentru continut*
0
1
2
3
4
5
Eliminare fundal Modifica proportia de fundal vizibil intr-o imagine scanata.
Detectarea fundalului Not&: Daca doriti s3 eliminati culoarea de fundal din documentul original, setati
Pe baza de continut* functia Detectarea fundalului la Pe baza de continut. Dacéa doriti sa eliminati
Fix zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setati functia Detectarea fundalului la Fix.
Nivel
-4 la 4 (0%)
Imagine in oglinda Creeaza o imagine Tn oglinda a documentului original.
Dezactivat*
Activat
Imagine negativa Creeaza o imagine negativa a documentului original.
Dezactivat*
Activat
Detaliu umbra Modifica proportia de detaliu al umbrei vizibila pe o imagine scanata.
-4 la 4 (0%)
Scanare de la margine la margine | Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Dezactivat*
Activat
Claritate Ajusteaza claritatea unei imagini scanate.
1-5 (3%)
Temperatura Specifica daca se genereaza o iesire mai rece sau mai calda.
-4 1a 4 (0%)
Pagini goale Specifica daca se includ paginile goale.

Eliminare pagina goala
Sensibilitate pagina goala

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Comenzi pentru administrator

Element de meniu Descriere

Implicit text Seteaza calitatea textului de pe o imagine scanata.
5-95 (75%)
Prestabilit text/foto Seteaza calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanata.
5-95 (75%)
Implicit foto Seteaza calitatea unei imagini pe o imagine scanata.
5-95 (75%)
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Alege intre figiere TIFF formate dintr-o singura pagina sau figiere TIFF
Activat* formate din mai multe pagini.
Dezactivat

Compresie TIFF
LZW*
JPEG

Setati compresia pentru figiere TIFF.

Numar de biti la scanare
1 bit
8 biti*

Activeaza modul Text/Foto pentru a obtine dimensiuni de fisier mai mici
utilizadnd imagini de 1 bit.

Nota: Acest element de meniu apare numai cand optiunea Culoare este
setata la Gri.

particularizata)
Dezactivat*
Activat

Custom Job Scanning (Scanare lucrare

Se activeaza in mod implicit scanarea lucrarilor particularizate.

Nota: Acest element de meniu apare numai atunci cand este instalat un
hard disk.

Examinare scanare
Dezactivat
Activat*

Arata o previzualizare a scanarii pe afisaj.

Nota: Acest element de meniu apare numai atunci cand este instalat un
hard disk.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Imprimare unitate flash

Element de meniu Descriere

Numar de copii
1-9999 (1%)

Setati numarul de copii.

Sursa hartie
Tava [x] (1%)
Alimentator multifunctional
Hartie alimentata manual
Plic alimentat manual

Seteaza sursa hartiei pentru lucrarea de imprimare.

(1,1,1) (2,2,2)
(1,2,3) (1,2,3)*

Color Imprimati color un figier de pe unitatea flash.
Dezactivat
Activat®
Colationare Tn special cand se imprim& mai multe copii ale unei lucrari, paginile fiecarei lucrari de

imprimare sunt agsezate in ordine.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Fete
1 fata*
2 fete

Specificati daca se imprima pe o singura fata sau pe ambele fete ale paginii.

Stil rasturnare pagina
Muchia lunga*
Muchie scurta

Stabiliti care latura a hartiei este legatd de imprimarea fata-verso.

Pagini pe fata
Dezactivat*
2 pagini pe fata
3 pagini pe fata
4 pagini pe fata
6 pagini pe fata
9 pagini pe fata
12 pagini pe fata
16 pagini pe fata

Imprima mai multe imagini pe o singura fatd a hartiei.

Ordonare pagini per fata
Orizontal*
Rotire pe orizontala
Rotire pe verticala
Vertical

Specificati pozitionarea imaginilor pe mai multe pagini atunci cand se utilizeaza meniul
Pagini per fata.

Orientare pagini per fata
Auto*
Vedere
Portret

Specificati orientarea imaginilor pe mai multe pagini atunci cand se utilizeaza meniul
Pagini per fata.

Chenar Pagini per fata
Fara*
Compact

Imprimati un chenar in jurul fiecarei imagini a unei pagini cand utilizati meniul Pagini per
fata.

Coli de separare
Dezactivat*
Intre exemplare
Intre lucréri
Intre pagini

Inserarea colilor de separare goale la imprimare.

Sursa coala de separare
Tava [x] (1%)

Alimentator multifunctional

Specificati sursa hartiei pentru coala de separare.

Pagini goale
Nu se imprima*
Imprimare

Imprimati pagini goale intr-o lucrare de imprimare.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.




Despre meniurile imprimantei 15

Retea/Porturi

Prezentare generala retea

Element de meniu Descriere

Adaptor activ Specificati tipul de conexiune Tn retea.
Auto* Nota: Meniul Fara fir este disponibil numai la imprimantele conectate la o retea
Retea standard fara fir.
Fara fir

Stare retea Afisati starea conexiunii in retea a imprimantei.

Afisare stare retea pe imprimanta | Afisare stare retea pe ecran.

Dezactivat

Activat*
Viteza, Duplex Afisati viteza adaptorului de retea activ.
IPv4 Afisare adresa IPv4.
Toate adresele IPv6 Afiseaza toate adresele IPv6.

Reinitializare server de imprimare | Resetati toate conexiunile la imprimantéa ale retelei active.
Nota: Aceasta setare elimina toate setarile de configurare a retelei.

Expirare lucrare in retea Setarea duratei de timp inainte ca imprimanta sa revoce o lucrare de imprimare
Dezactivat in retea.
Activat® (90 secunde)

Pagina banner Imprimati o pagina banner.
Dezactivat*
Activat

Scanare catre interval de porturi PC | Specificati un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui
paravan de protectie care blocheaza porturi.

Activare conexiuni la retea Activati conectarea imprimantei la o retea.
Dezactivat
Activat*

Activati LLDP Activati Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimanta.
Dezactivat*
Activat

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Fara fir

Nota: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o retea Wi-Fi sau pentru
imprimantele prevazute cu adaptor de retea fara fir.
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Element de meniu Descriere

Configurare de la panoul imprimantei
Alegere retea
Adaugare retea Wi-Fi
Nume retea
Mod Retea
Infrastructura
Mod de securitate fara fir
Dezactivat*
WEP
WPA2/WPA - Personal
WPA2 - Personal
802.1x - RADIUS

Configurati conexiunea Wi-Fi utilizdnd panoul de control.

Nota: Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificatda numai din Embedded
Web Server.

Wi-Fi Protected Setup
Detectare automata WPS
Dezactivat
Activat*
Pornire metoda prin apasare pe buton
Pornire metoda PIN

Configurati o retea Wi-Fi si activati securitatea retelei.
Note:

® Detectare automatd WPS apare numai cand optiunea Mod de
securitate fara fir este setata la WEP.

* Pornire metoda prin apasare pe buton conecteaza imprimanta la o
retea Wi-Fi cand este apasat atat butonul de pe imprimanta, cat si
butonul de pe punctul de acces (routerul fara fir) intr-un interval dat.

* Pornire metoda PIN conecteaza imprimanta la o retea Wi-Fi cand un
cod PIN de pe imprimanta este introdus in setarile de conexiune fara
fir ale punctului de acces.

Mod Retea
Tip BSS
Infrastructura*

Specificati modul de retea.

Activare Wi-Fi Direct
Activat
Dezactivat*

Permiteti dispozitivelor cu functie Wi-Fi Direct sa se conecteze direct la
imprimanta.

Compatibilitate
802.11b/g/n (2,4 GHz)*
802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
802.11a/n/ac (5 GHz)

Specificati standardul pentru reteaua Wi-Fi.

Nota: Optiunile 802.11a/b/g/n/ac (2,4 Ghz/5 GHz) si 802.11a/n/ac (5
GHz) sunt afigate numai atunci cand este instalata o optiune Wi-Fi.

Mod de securitate fara fir
Dezactivat®
WEP
WPA2/WPA-Personal
WPA2-Personal
802.1x - RADIUS

Setati modul de securitate pentru conectarea imprimantei la dispozitive Wi-
Fi.

Nota: Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificatda numai din Embedded
Web Server.

Mod de autentificare WEP

Setati tipul Protocolului de criptare wireless (WEP) utilizat de imprimanta.

Auto* Nota: Acest element de meniu apare numai cand optiunea Mod de
Deschidere securitate fara fir este setata la WEP.
Partajat

Setare cheie WEP Specificati o parola WEP pentru conexiunea Wi-Fi securizata.
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Element de meniu Descriere

WPA2/WPA Personal Activati securitatea Wi-Fi prin protocolul Acces protejat Wi-Fi (WPA).
AES Nota: Acest element de meniu apare numai cand optiunea Mod de
securitate fara fir este setata la WPA2/WPA-Personal.
Setare Cheie de retea partajata Setati parola pentru conexiunea Wi-Fi securizata.
WPA2-Personal Activati securitatea Wi-Fi prin intermediul protocolului WPA2.
AES Nota: Acest element de meniu apare numai cand optiunea Mod de
securitate fara fir este setata la WPA2-Personal.
Mod de criptare 802.1x Activati securitatea Wi-Fi prin intermediul standardului 802.1x.
WPA+ Note:
WPA2*
* Acest element de meniu apare numai cand optiunea Mod de
securitate fara fir este setata la 802.1x - RADIUS.
* Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificatd numai din Embedded
Web Server.
IPv4 Activeaza si configureaza setarile IPv4 la imprimanta.
Activare DHCP
Activat*
Dezactivat
Setare adresa IP statica
Adresa IP
Masca de retea
Gateway
IPv6 Activeaza si configureaza setarile IPv6 la imprimanta.
Activare IPv6
Activat*
Dezactivat
Activare DHCPv6
Activat
Dezactivat*
Configurare automata adresa fara stare
Activat*
Dezactivat
Adresa server DNS
Adresa IPv6 alocata manual
Router IPv6 alocat manual
Prefix adresa
Toate adresele IPv6
Toate adresele de router IPv6
Adresa de retea Vizualizati adresele de retea.
UAA
LAA
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Element de meniu Descriere

Comutare inteligenta PCL Seteaza imprimanta sa comute automat la emularea PCL, daca aceasta
Dezactivat este necesara pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit
Activat* al imprimantei.

Nota: Atunci cand comutarea inteligenta PCL este dezactivata, impri-
manta nu analizeaza datele primite si utilizeaza limbajul implicit specificat
in meniul Configurare.

Comutare inteligenta PS Seteaza imprimanta sa comute automat la emularea PS, daca aceasta
Dezactivat este necesara pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit
Activat* al imprimantei.

Nota: Atunci cand comutarea inteligenta PS este dezactivata, impri-
manta nu analizeaza datele primite si utilizeaza limbajul implicit specificat
in meniul Configurare.

Utilizare buffer pentru operatii Stocati temporar lucrarile de imprimare pe hard diskul imprimantei inainte
Activat de imprimare.
Dezactivat* Nota: Acest element de meniu apare numai atunci cand este instalat un
hard disk.
PS binar Mac Setati imprimanta pentru a procesa lucrari de imprimare PostScript binare
Auto* Macintosh.
Activat Note:
Dezactivat
® Setarea Activat proceseaza lucrarile de imprimare PostScript binare
in modul brut.
® Setarea Dezactivat filtreaza lucrarile de imprimare folosind protocolul
standard.
Ethernet
Element de meniu Descriere
Viteza retea Afigati viteza adaptorului de retea activ.
IPv4 Configurati setarile IPv4.
Activare DHCP (Activat®)
Setare adresa IP statica
IPv6 Configurati setérile IPv6.

Activare IPv6 (Activat®)
Activare DHCPV6 (Dezactivat )

Configurare automata adresa fara
stare (Activat®)

Adresa server DNS

Adresa IPv6 alocata manual
Router IPv6 alocat manual
Prefix adresa (64*)

Toate adresele IPv6

Toate adresele de router IPv6

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Adresa de retea

Specificati adresa de retea.

UAA
LAA
PCL SmartSwitch Seteaza imprimanta sa comute automat la emularea PCL, daca aceasta este
Dezactivat necesara pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al
Activat* imprimantei.
Nota: Atunci cand aceasta setare este dezactivata, imprimanta nu
analizeaza datele primite si utilizeaza limbajul implicit al imprimantei speci-
ficat in meniul Configurare.
PS SmartSwitch Setati imprimanta sa comute automat la emularea PostScript daca aceasta
Dezactivat este necesara pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al
Activat® imprimantei.

Nota: Atunci cand aceasta setare este dezactivata, imprimanta nu
analizeaza datele primite si utilizeaza limbajul implicit al imprimantei speci-
ficat in meniul Configurare.

Utilizare buffer pentru operatii

Stocati temporar lucrérile pe hard disk Thainte de imprimare.

Dezactivat* Nota: Acest element de meniu apare numai atunci cand este instalat un
Activat hard disk.

PS binar Mac Setati imprimanta pentru a procesa lucrari de imprimare PostScript binare
Auto* Macintosh.
Activat Note:
Dezactivat

® Cu Auto, imprimanta proceseaza lucrari de imprimare de la computere
care utilizeaza sisteme de operare Windows sau Macintosh.

* Setarea Dezactivat filtreaza lucrarile de imprimare PostScript folosind
protocolul standard.

Ethernet eficient energetic
Activat
Dezactivat
Auto*

Reducerea consumului de energie cand imprimanta nu primeste date din
reteaua Ethernet.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

TCP/IP

Nota: Acest meniu apare numai la imprimantele de retea sau la imprimantele conectate la servere de

imprimare.

Element de meniu Descriere

Setare nume gazda

Setati numele gazdei TCP/IP curente.

Nume domeniu

Setati numele domeniului.

serverul NTP
Activat*
Dezactivat

Permite DHCP/BOOTP sa actualizeze

Permiteti clientilor DHCP si BOOTP sa actualizeze setarile NTP ale impri-
mantei.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Nume configuratie zero

Specificati un nume de serviciu pentru reteaua cu configuratie zero.

Activare AutolP
Dezactivat*
Activat

Atribuiti o adresa IP in mod automat.

Adresa server DNS

Specificati adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem
de nume de domenii).

Adresa DNS de rezerva

Adresa DNS de rezerva 2

Adresa DNS de rezerva 3

Specificati adresele serverului DNS de rezerva.

Ordine de cautare domeniu

Specificati o listd a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei gi
resurselor sale care se afla in domenii diferite ale retelei.

Activare DDNS
Dezactivat*
Activat

Actualizarea setarilor DNS dinamic.

DDNS TTL

TTL implicit

Durata de reimprospéatare DDNS

Specificati setarile DDNS curente.

Activare mDNS
Dezactivat
Activat*

Actualizati setarile DNS multicast.

Adresa server WINS

Specificati o adresa de server pentru Windows Internet Name Service
(WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).

Activare BOOTP
Dezactivat*
Activat

Permiteti BOOTP sa atribuie o adresa IP de imprimanta.

Lista server restrictionata

Specificati adresele IP permise pentru comunicarea cu imprimanta prin
TCP/IP.

Note:

e Utilizati o virgula pentru a separa fiecare adresa IP.
* Aveti posibilitatea de a adauga pana la 50 de adrese IP.

Optiuni pentru Lista servere restrictionata
Se blocheaza toate porturile*
Blocati numai imprimarea
Blocati numai imprimarea i HTTP

Specificati optiunea de acces pentru adresele IP care nu sunt in lista.

MTU
256-1500 Ethernet (1500%)

Specificati un parametru al unitatii de transmisie maxime (MTU) pentru
conexiunile TCP.

Port de imprimare RAW
1-65535 (9100%)

Specificati un numar de port RAW pentru imprimantele conectate la o
retea.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Viteza maxima trafic iesire Setati viteza maxima de transfer a imprimantei.
Dezactivat* Nota: Cand este activats, optiunea pentru aceasté setare este 100—
Activat 1.000.000 de kilobiti/secunda.
Activare TLSv1.0 Permiteti protocolul TLSv1.0.
Dezactivat
Activat*
Activare TLSv11 Permiteti protocolul TLSv1.1.
Dezactivat
Activat*
Suita de cifruri SSL Specificati algoritmii de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau
TLS.
Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

SNMP

Nota: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de retea sau pentru imprimantele
conectate la servere de imprimare.

Element de meniu Descriere

SNMP Versiunile 1si 2¢ Configurati Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol

Activat simplu de administrare a retelei) versiunile 1 si 2c pentru instalarea
Dezactivat driverelor si aplicatiilor de imprimare.

Activat*

Acceptare setare SNMP
Dezactivat
Activat*

Activare PPM MIB
Dezactivat
Activat*

Comunitate SNMP

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

SNMP versiunea 3 Configurati SNMP versiunea 3 pentru instalarea si actualizarea
Activat securitatii imprimantei.
Dezactivat
Activat*

Setati acreditari de citire/scriere
Nume de utilizator
Parola
Setati acreditari numai-citire
Nume de utilizator
Parola
Cheie de autentificare
MD5
SHA1*
Nivel minim de autentificare
Fara autentificare, Fara confidentialitate
Autentificare, Fara confidentialitate
Autentificare, Confidentialitate™
Algoritm de confidentialitate
DES
AES-128*

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

IPSec

Nota: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de retea sau pentru imprimantele
conectate la servere de imprimare.

Element de meniu Descriere

Activare IPSec Activati Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de
Dezactivat Internet).
Activat*
Configuratie de baza Setati configuratia de baza a IPSec.
Implicit*
Compatibilitate
Securizat
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) Setati configuratia de baza a IPSec.
modp2048 (14) Nota: Acest element de meniu apare numai cand optiunea Configuratie
modp3072 (15) de baza este setata la Compatibilitate.
modp4096 (16)
modp6144 (17)
Metoda de criptare propusa Setati metoda de criptare.
3DES Nota: Acest element de meniu apare numai cand optiunea Configuratie
AES* de baza este setata la Compatibilitate.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Metoda de autentificare propusa Setati metoda de autentificare.
SHA1 Nota: Acest element de meniu apare numai cand optiunea Configuratie
SHA256* de baza este setata la Compatibilitate.
SHA512
Durata de viata IKE SA (Ore) Specificati perioada de expirare pentru IKE SA.
1 Nota: Acest element de meniu este afisat numai cand optiunea Confi-
2 guratie de baza este setata la Compatibilitate.
4
8
24*
Durata de viata IPSec SA (Ore) Specificati perioada de expirare pentru IPSec SA.
1 Nota: Acest element de meniu este afigsat numai cand optiunea Confi-
2 guratie de baza este setata la Compatibilitate.
4
8*
24
Certificat dispozitiv IPSec Precizati un certificat IPSec.
Conexiuni autentificate cheie predistribuita | Configurati conexiunile autentificate ale imprimantei.
Gazda [x]
Conexiuni autentificate prin certificat
Gazda [x] Adresa[/suretea]
Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

802.1x

Nota: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de retea sau pentru imprimantele
conectate la servere de imprimare.

Element de meniu Descriere

Activ Permite imprimantei s& se conecteze la retele care necesita autentificare Thainte de a permite
Dezactivat* accesul.
Activat

| Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica. J

Configuratie LPD

Nota: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de retea sau pentru imprimantele
conectate la servere de imprimare.

Element de meniu Descriere

Expirare LPD Setati valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) sa
0-65535 secunde (90*) | astepte pe termen nedefinit lucrarile de imprimare blocate sau nevalide.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica. |
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Element de meniu Descriere

Pagina baner LPD Imprimati o pagina banner pentru toate lucrarile de imprimare LPD.
Dezactivat* Nota: O pagina banner este prima pagina a unei lucrari de imprimare, utilizata ca
Activat separator al lucrarilor de imprimare si pentru a identifica initiatorul solicitarii lucrarii de

imprimare.

Pagina trailer LPD Imprimati o pagina trailer pentru toate lucrarile de imprimare LPD.
Dezactivat* Nota: O pagina trailer este ultima pagina a unei lucrari de imprimare.
Activat

Conversie retur de car LPD | Activati conversia returului de car.
Dezactivat* Noté: Returul de care este un mecanism care comanda imprimanta sa mute pozitia
Activat cursorului la prima valoare de pe aceeasi linie.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Setari HTTP/FTP

Element de meniu Descriere

Activare server HTTP Accesati serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea si gestionarea
Dezactivat imprimantei.
Activat®
Activare HTTPS Permiteti Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) pentru a cripta trans-
Dezactivat ferul de date catre si de la serverul de imprimare.
Activat*
Fortare conexiuni HTTPS Fortati imprimanta sa utilizeze conexiunile HTTPS.
Activat
Dezactivat*
Activare FTP/TFTP Trimiteti figiere prin FTP/TFTP.
Dezactivat
Activat*
Domenii locale Precizati numele de domeniu pentru serverele HTTP si FTP.
Adresa IP proxy HTTP Configurati setarile serverelor HTTP si FTP.

Adresa IP proxy FTP

Port IP implicit HTTP

Certificat dispozitiv HTTPS

Port IP implicit FTP

Expirare pentru solicitari HTTP/FTP Precizati timpul pana la inchiderea conexiunii la server.
1-299 (30%)

Reincercéri pentru solicitari HTTP/FTP | Setati numarul incercarilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
1-299 (3%)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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ThinPrint

Element de meniu Descriere

Activare ThinPrint
Dezactivat*
Activat

Imprimati cu ajutorul ThinPrint.

Numar port
4000-4999 (4000%)

Setati numarul portului pentru serverul ThinPrint.

100-1000000 (0*)

Latime de banda (biti/sec)

Setati viteza de transmitere a datelor intr-un mediu ThinPrint.

0-64000 (0*)

Dimensiune pachet (kB)

Setati dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

USB

Element de meniu Descriere

PCL SmartSwitch Setati imprimanta sa comute la emularea PCL cand acest lucru este solicitat de o lucrare
Dezactivat de imprimare primita printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.
Activat* Nota: Atunci cand aceasta setare este dezactivata, imprimanta nu analizeaza datele

primite si utilizeaza limbajul implicit al imprimantei specificat in meniul Configurare.

PS SmartSwitch Setati imprimanta sa comute la emularea PostScript cand acest lucru este solicitat de o
Dezactivat lucrare de imprimare primita printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al impri-
Activat* mantei.

Nota: Atunci cand aceasta setare este dezactivata, imprimanta nu analizeaza datele
primite si utilizeaza limbajul implicit al imprimantei specificat in meniul Configurare.

Utilizare buffer pentru

Stocati temporar lucrarile pe hard disk inainte de imprimare.

operatii Noti: Acest element de meniu apare numai atunci cand este instalat un hard disk.
Dezactivat*
Activat
PS binar Mac Setati imprimanta pentru a procesa lucrari de imprimare PostScript binare Macintosh.
Auto* Note:
Activat
: * Cu Auto, imprimanta proceseaza lucrari de imprimare de la computere care
Dezactivat - L. . .
utilizeaza sisteme de operare Windows sau Macintosh.
® Setarea Dezactivat filtreaza lucrarile de imprimare PostScript folosind protocolul
standard.
Activare port USB Activati portul unitatii USB fata.
Dezactivat
Activat*

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Restrictionati accesul la reteaua externa

Element de meniu Descriere

Restrictionati accesul la reteaua externa | Restrictionati accesul la site-uri de retea.
Dezactivat*
Activat
Adresa retea externa Specificati adresele de retea cu acces restrictionat.
Adresa de e-mail pentru notificari Specificati o adresa de e-mail la care sa se trimita o notificare privind eveni-
mentele inregistrate in jurnal.
Frecventa ping Specificati intervalul de interogare a retelei in secunde.
1-300 (10%)
Subiect Specificati obiectul si mesajul notificarii prin e-mail.
Mesaj
Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Wi-Fi Direct

Nota: Acest meniu apare numai cand o retea Wi-Fi Direct este reteaua activa.

Element de meniu Descriere

SSID

Specifica identificatorul setului de servicii (Service Set Identifier - SSID)
al retelei Wi-Fi.

Numar canal preferat
Automat
1-11 (6%)

Afiseaza PSK pe pagina de configurare a retelei.

Setati PSK

Seteaza cheia predistribuita (PSK) pentru autentificarea si validarea utili-
zatorilor la o conexiune Wi-Fi.

Afisare PSK pe pagina de configurare
Dezactivat
Activat®

Afiseaza PSK pe pagina de configurare a retelei.

Adresa IP proprietar grup

Specifica adresa IP a proprietarului grupului.

Acceptare automata solicitari prin butonul
de comanda

Dezactivat*
Activat

Acceptd automat solicitari de conectare la retea.
Nota: Acceptarea automatd a clientilor nu este sigura.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Securitate

Metode de conectare

Administrare permisiuni

Element de meniu Descriere

Acces functii Controlati accesul la functiile imprimantei.
Accesare agenda in Aplicatii Nota: Anumite elemente ale meniului apar numai daca este instalat
Modificare agenda un hard disk.

Gestionare comenzi rapide
Creare profiluri

Gestionare marcaje

Imprimare unitate flash
Imprimare color unitate flash
Scanare unitate flash

Functie copiere

Imprimare exemplare color
Abandonare culori

Functia de e-mail

Functia de fax

Functia FTP

Reluare faxuri puse in asteptare
Acces la lucrarile in asteptare
Utilizare profiluri

Revocare operatii la dispozitiv
Schimbare limba

Protocolul de imprimare prin Internet (IPP)
Initiere scanari de la distanta
Imprimare alb-negru

Imprimare color

Folder de retea - Imprimare
Folder de retea - Imprimare color
Folder de retea - Scanare

Hard disk - Imprimare

Hard disk - Imprimare color
Hard disk - Scanare

Meniuri de administrare Controlati accesul la setéarile de meniu ale imprimantei.
Meniul Securitate
Meniul Retea/Porturi
Meniul Hartie
Meniul Rapoarte
Meniuri de configurare a functiilor
Meniul Consumabile
Meniul Cartela optionala
Meniul de service
Meniul Dispozitiv
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Element de meniu Descriere

Administrare dispozitiv
Administrare la distanta
Actualizari firmware
Configuratie aplicatii
Blocare panou de operare
Importare/Exportare toate setarile
Stergere pentru scoaterea din uz

Controlati accesul la optiunile de administrare a imprimantei.

Aplicatii
Aplicatii noi
Copiere carte de identitate
Scan Center
Personalizare Scan Center [X]
Formulare si preferinte

Controlati accesul la aplicatiile imprimantei.

Conturi locale

Element de meniu Descriere

Administrare grupuri/permisiuni
Adaugare grup
Import controale de acces
Acces functii
Meniuri de administrare
Administrare dispozitiv
Aplicatii
Toti utilizatorii
Import controale de acces
Acces functii
Meniuri de administrare
Administrare dispozitiv
Aplicatii
Admin

Controlati accesul grupului sau al utilizatorilor la functiile, aplicatiile si setérile de
securitate ale imprimantei.

Adaugare utilizator
Nume de utilizator/Parola
Nume de utilizator
Parola
PIN

Conturi cu nume de utilizator/parola
Adaugare utilizator

Conturi cu nume de utilizator
Adaugare utilizator

Conturi cu parola
Adaugare utilizator

Conturi cu PIN
Adaugare utilizator

Creati conturi locale pentru administrarea accesului la functiile imprimantei.
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Programare dispozitive USB

Element de meniu Descriere

Programari Programati accesul la portul USB din fata.

Adaugare programare noua

Jurnalul auditului de securitate

Element de meniu Descriere

Activare audit
Dezactivat®
Activat

Inregistrati evenimente in jurnalul auditului de
securitate si jurnalul sistemului la distanta.

Activare jurnal de sistem la distanta
Dezactivat*
Activat

Trimiteti jurnale de audit la un server la distanta.

Server jurnal de sistem la distanta

Specificati serverul pentru jurnalul sistemului la
distanta.

Port jurnal de sistem la distanta
1-65535 (514%)

Specificati portul la distanta syslog.

Metoda jurnal de sistem la distanta
UDP normal*
Stunnel

Specificati o metoda pentru transmiterea eveni-
mentelor nregistrate ale jurnalului de sistem la un
server la distanta.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Locatie jurnal de sistem la distanta Specificati un cod de unitate pe care imprimanta il
0 — Mesaje nucleu utilizeaza pentru trimiterea evenimentelor de jurnal
la un server la distanta.

1 — Mesaje de nivel utilizator

2 — Sistem de posta

3 — Daemoni de sistem

4 — Mesaje de securitate/autorizare*

5 — Mesaje generate intern de jurnalele de sistem
6 — Subsistem imprimanta linie

7 — Subsistem informatii de retea

8 — Subsistem UUCP

9 — Daemon ceas

10 — Mesaje de securitate/autorizare

11 — Daemon FTP

12 — Subsistem NTP
13 — Jurnal de audit
14 — Alerta jurnal

15 — Daemon ceas

16 — Uz local 0 (local0
17 — Uz local 1 (local1
18 — Uz local 2 (local2
19 — Uz local 3 (local3
20 — Uz local 4 (local4
21— Uz local 5 (local5
22 — Uz local 6 (local6
23 — Uz local 7 (local7

~— = = ~— ~— ~— ~— ~—

Severitatea evenimentelor de inregistrat Specificati limita nivelului de prioritate pentru
0 — Urgenta jurnalizarea mesajelor si evenimentelor.
1 — Alerta
2 — Critic
3 — Eroare

4 — Avertisment*
5 — Notificare
6 — Informativ
7 — Depanare

Jurnal sistem la distanta pentru evenimente neinregistrate Trimiteti toate evenimentele, indiferent de nivelul
Dezactivat* de severitate, la serverul la distanta.

Activat

Adresa de e-mail administrator Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare

privind evenimentele jurnalizate.

Alerta jurnal de posta electronica sters Trimiteti administratorului o notificare prin e-mail
Dezactivat® cand o inregistrare de jurnal este stearsa.
Activat

Alerta jurnal de posta electronica arhivat Trimiteti administratorului o notificare prin e-mail
Dezactivat* cand jurnalul se umple si incepe sa suprascrie
Activat inregistrarile mai vechi.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.




Despre meniurile imprimantei

131

Element de meniu Descriere

Comportament jurnal plin
Se suprascriu inregistrarile mai vechi *

Trimitere jurnal prin posta electronica, sterge toate inregistrarile

Rezolva problemele de stocare a jurnalului cand
acesta umple memoria alocata.

Alerta % de posta electronica plina

Trimite administratorului o notificare prin e-mail

CRLF (\n\n)

Dezactivat® cand jurnalul umple memoria alocata acestuia.
Activat

Nivel de alerta memorie % plina
1-99 (90%)

Alerta jurnal de posta electronica exportat Trimite administratorului o notificare prin e-mail
Dezactivat* cand un jurnal este exportat.
Activat

Alerta setari jurnal de posta electronica modificate Trimiteti administratorului o notificare prin e-mail
Dezactivat* cand este setata optiunea Activare audit.
Activat

Capete de rand jurnal Specificati modul in care se termina capatul
LF (\n)* fiecarui rénd din figierul jurnal.
CR (\r)

Semnare digitala export
Dezactivat*
Activat

Adaugati cate o semnatura digitala la fiecare figier
jurnal exportat.

Stergere jurnale

Stergeti toate jurnalele de audit.

Export jurnal
Jurnal sistem (RFC 5424)
Jurnal sistem (RFC 3164)
Csv

Exportati un jurnal de securitate pe o unitate flash.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Restrictii de conectare

Element de meniu Descriere

Conectari nereusite

Specificati numarul de conectari nereusite permise inainte de blocarea utilizatorului.

1-60 minute (5*)

1-10 (3%)

Interval de timp pentru nereusita | Specificati intervalul de timp dintre conectérile nereusite Tnainte de blocarea utiliza-
1-60 minute (5*) torului.

Interval de timp de blocare Specificati durata blocarii.

1-120 minute (10%)

Expirare conectare prin web Specificati intarzierea pentru o conectare la distanta inainte ca utilizatorul sa fie
deconectat automat.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Configurare imprimare confidentiala

Element de meniu Descriere

Numar maxim de introduceri nevalide PIN
2-10

Setati numarul de introduceri nevalide ale codului PIN.
Note:

¢ Valoarea zero dezactiveaza aceasta setare.

* Cand este atinsa limita, lucrarile de imprimare pentru numele de utili-
zator si codul PIN respectiv sunt sterse.

Expirare lucrare confidentiala
Dezactivat®
1 ora
4 ore
24 ore
1 saptaméana

Setati perioada de expirare pentru lucrarile de imprimare confidentiala.
Note:

* Daca acest element de meniu este modificat in timp ce exista lucrari
de imprimare confidentiald Th memoria sau pe hard diskul impri-
mantei, perioada de expirare pentru lucrarile respective nu se
modifica la noua valoare implicita.

¢ Daca imprimanta este opritd, atunci toate lucrarile confidentiale care
se afla in asteptare in memoria imprimantei sunt sterse.

Expirare lucrare repetata
Dezactivat*
1 ora
4 ore
24 ore
1 saptaméana

Setati perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriti sa
o repetati.

Expirare lucrare de verificare
Dezactivat*
1ora
4 ore
24 ore
1 saptaména

Setati perioada de expirare in care imprimanta imprima o copie a carei
calitate trebuie examinata de utilizator Thainte de imprimarea copiilor
ramase.

Rezervare Expirare lucrare
Dezactivat*
1ora
4 ore
24 ore
1 saptaména

Setati perioada de expirare in care imprimanta stocheaza lucrari de
imprimare pentru a fi imprimate ulterior.

Necesita punerea in asteptare a tuturor
lucrarilor

Dezactivat*

Activat

Setati imprimanta sa puna n asteptare toate lucrarile de imprimare.

Se retin copii ale documentelor
Dezactivat*
Activat

Setati imprimanta pentru a imprima alte documente cu acelagi nume de
fisier fara a suprascrie oricare din lucrarile de imprimare.

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Criptare disc

Nota: Acest meniu apare numai atunci cand este instalat un hard disc.
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Element de meniu Descriere

Stare Activati criptarea discului.
Activat
Dezactivat

| Initializare criptare

Stergere fisiere de date temporare

Element de meniu Descriere

Stocat in memoria integrata | Stergeti toate figierele stocate Th memoria imprimantei.

Dezactivat*
Activat
Stocat pe hard disk Stergeti toate fisierele stocate pe hard diskul imprimantei.
Stergere 1 trecere* Nota: Acest element de meniu apare numai cand este instalat un hard disk.

Stergere 3 treceri
Stergere 7 treceri

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Setari solutii LDAP

Element de meniu Descriere

Urmarire recomandari LDAP Cautarea contului de utilizator conectat in diferitele servere
Dezactivat* ale domeniului.
Activat

LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP) | Activarea verificarii certificatelor LDAP.
Da

Nu*
Diverse
Element de meniu Descriere
Functii protejate Afisarea tuturor functiilor pe care Control acces la functii (FAC) le protejeaza,
Afisare* indiferent de permisiunea de securitate a utilizatorului.
Ascundere Nota: FAC gestioneaza accesul la anumite meniuri si functii sau le dezactiveaza
in totalitate.
Permisiune imprimare Permite utilizatorului sa se autentifice inainte de imprimare.
Dezactivat*
Activat
Conectare permisiune de Setarea datelor de autentificare implicite pentru Permisiune imprimare.
imprimare implicita
Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.
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Element de meniu Descriere

Jumper de resetare securitate Specificati efectul de utilizare a jumperului de resetare a securitatii.
Activare acces ,Vizitator™ Note:
Fara efect

¢ Jumperul este amplasat alaturi de o pictograma de blocare de pe placa
controlerului.

¢ Activarea accesului de tip ,Vizitator” asigura controlul complet al accesului
pentru utilizatorii care nu sunt autentificati.

e Fara efect” indica faptul ca resetarea nu are niciun efect asupra configu-
ratiei de securitate a imprimantei.

Lungime minima parola Specificarea numarului minim de caractere permis pentru o parola.
0-32 (0%)

Nota: Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.

Rapoarte

Pagina setari meniu

Element de meniu Descriere

Pagina setari meniu | Imprimati un raport care contine meniurile imprimantei.

Dispozitiv

Element de meniu Descriere

Informatii dispozitiv | Imprimati un raport care contine informatii despre imprimanta.

Statistici dispozitiv Imprimati un raport despre utilizarea imprimantei gi starea alimentarii.

Lista de profiluri Imprimati o lista cu profilurile stocate Tn imprimanta.

Raport despre produs | Imprimati un raport care contine numarul de serie al imprimantei i numele modelului.

Imprimare

Element de meniu Descriere

Fonturi imprimare | Imprimarea mostrelor si a informatiilor despre fonturile disponibile in fiecare limbaj de imprimanta.
Fonturi PCL
Fonturi PS

Imprimare director | Imprimati resursele stocate in unitatea flash sau pe hard disk.

Nota: Acest element de meniu apare numai daca s-a instalat o unitate flash sau un hard disk.
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Comenzi rapide

Element de meniu Descriere

Toate comenzile rapide Imprimati un raport care listeaza comenzile rapide stocate in imprimanta.

Comenzi rapide pentru fax

Comenzi rapide pentru copiere

Comenzi rapide pentru posta electronica

Comenzi rapide pentru FTP

Comenzi rapide pentru folderul de retea

Fax

Nota: Acest meniu apare numai daca functia Fax este configurata si optiunea Activare jurnal lucrari este
setata la Activat.

Element de meniu Descriere

Jurnal lucrari fax | Imprimati un raport despre ultimele 200 de lucrari fax finalizate.

|Jurnal apeluri fax | Imprimati un raport despre ultimele 100 de apeluri incercate, primite si blocate. |

Retea
Element de meniu Descriere
Pagina configurare Imprimati o pagina care prezinta setarile configurate pe imprimanta pentru comunicarea in retea
retea $i comunicarea fara fir.
Nota: Acest element de meniu apare numai in imprimantele de retea sau in imprimantele
conectate la servere de imprimare.
Clienti conectati la Imprimati o pagina care arata lista de dispozitive care sunt conectate la imprimanta utilizand
Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct.
Nota: Acest element de meniu este afigat numai cand optiunea Activare Wi-Fi Direct este
setata la Activat.
Asistenta

Element de meniu Descriere

Imprimarea tuturor ghidurilor Imprima toate ghidurile

Ghid pentru calitatea culorilor | Contine informatii despre solutionarea problemelor de calitate a culorii

Ghid de conectare Contine informatii despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o retea
Ghid de copiere Ofera informatii despre realizarea unei copii si configurarea setarilor

Ghid pentru e-mail Ofera informatii despre trimiterea unui e-mail si configurarea setarilor

Ghid pentru fax Ofera informatii despre trimiterea unui fax si configurarea setarilor

Ghid informativ Furnizeaza informatii despre imprimanta
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Element de meniu Descriere

Ghid media Furnizeaza informatii despre incarcarea hartiei si a suporturilor speciale

Ghid pentru mutare Furnizeaza informatii despre mutarea, amplasarea sau transportul imprimantei

Ghid pentru calitatea imprimarii | Contine informatii despre solutionarea problemelor calitative

Ghid de scanare Ofera informatii despre scanarea unui document si configurarea setarilor

Ghid pentru consumabile Ofera informatii despre comandarea consumabilelor

Rezolvarea problemelor

Element de meniu Descriere

Pagini de testare a calitatii imprimarii | Imprimati pagini de testare pentru a identifica si corecta defectele de calitate a
imprimarii.

| Curatarea scanerului Imprimati instructiuni privind modalitatea de curatare a scanerului. J

Imprimarea paginii de setari meniuri
De la panoul de control, navigati la:

Setari > Rapoarte > Pagina setari meniuri

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
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Securizarea imprimantei

Nota: Hard diskul este disponibil numai la anumite modele de imprimanta.

Localizarea slotului de securitate

Aceastd imprimant& este echipata cu o caracteristica de securitate prin blocare. Atasati un dispozitiv de
blocare a securitatii compatibil cu majoritatea computerelor laptop in locatia afigsatd pentru a asigura
imprimanta.

Stergerea memoriei imprimantei

Pentru a sterge memoria volatila sau datele de buffer, opriti imprimanta.

Pentru a sterge memoria nevolatila sau setarile individuale, setérile dispozitivului sau de retea, setarile de
securitate si solutiile integrate, urmati pasii de mai jos:

1 De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Dispozitiv > intretinere > Stergere in stare de repaus > Curata toate informatiile din memoria
nevolatila

Pentru modelele de imprimantéa care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Selectati fie Incepere configurare initiala, fie Lasati imprimanta offline.
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Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

1 De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Dispozitiv > intreginere > Stergere in stare de repaus > Curatare toate informatiile de pe
hard disk

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
2 in functie de modelul imprimantei, selectati STERGERE sau Continuare.
3 Urmati instructiunile de pe afisaj.

Nota: Acest proces poate dura de la cateva minute la peste o ora, imprimanta nefiind disponibila in
acest interval pentru alte activitati.

Criptarea hard discului imprimantei

Acest proces sterge intregul continut de pe hard disk. Daca este necesar, faceti copii de rezerva ale
informatiilor importante de pe imprimanta inainte de a initia criptarea.

1 Din ecranul de pornire, atingeti Setari > Securitate > Criptare disc > Initializare criptare.
2 Urmati instructiunile de pe afisaj.
Note:

* Pentru a evita pierderea datelor, nu opriti imprimanta in timpul procesului de criptare.

* Acest proces poate dura de la cateva minute la peste o ora, imprimanta nefiind disponibila in acest
interval pentru alte activitati.

* Dupa criptare, imprimanta reporneste automat.

Revenirea la setarile prestabilite din fabrica

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Dispozitiv > Revenire la setarile prestabilite din fabrica

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Selectati Restabiliti toate setarile.

Declaratie privind volatilitatea

Tip de memorie Descriere

Memoria volatila | Imprimanta utilizeaza o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru
a stoca temporar in buffer datele de utilizator in timpul lucrarilor simple de imprimare si de copiere.

Memoria Imprimanta poate sa utilizeze doua forme de memorie nevolatila: EEPROM si NAND (memorie flash).
nevolatila Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setari de imprimanta, informatii
de retea, setari pentru scaner si marcaje si solutii incorporate.
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Tip de memorie Descriere

Memoria hard Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru functio-
diskului nalitate specifica imprimantei. Hard diskul permite imprimantei sa retina datele de utilizator stocate n
buffer din lucrarile complexe de imprimare, datele asociate cu formularele si cu fonturile.

Stergeti continutul oricarei memorii instalate in imprimanta, in urmétoarele situatii:

* |Imprimanta este dezafectata.

¢ Hard diskul imprimantei este inlocuit.

¢ Imprimanta este mutata intr-un alt departament sau intr-o alta locatie.

* Operatiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoana din afara organizatiei.
Imprimanta este ridicata de la sediul dvs. pentru service.
Imprimanta este vanduta unei alte organizatii.

Dezafectarea hard diskului imprimantei
* Demagnetizare—Hard diskul imprimantei este supus unui cdmp magnetic care sterge datele stocate

* Concasare—Comprima fizic hard diskul pentru a deteriora partile componente, astfel incat datele sa fie
indescifrabile

* Aschiere—Sfasie fizic hard diskul in bucati mici de metal

Nota: Pentru a garanta stergerea completa a tuturor datelor, distrugeti fizic toate hard diskurile pe care sunt
stocate date.
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Intretinerea imprimantei

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nementinerea imprimantei intr-o stare de functionare optima sau
neinlocuirea pieselor si a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimatei.

Configurarea notificarilor de aprovizionare

1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in cdmpul de adrese.
Note:

¢ Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

¢ Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Faceti clic pe Setari > Dispozitiv > Notificari.
3 Din meniul Consumabile, faceti clic pe Notificari aprovizionare particularizate.
4 Selectati o notificare pentru fiecare articol consumabil.

5 Aplicati modificarile.

Setarea avertizarilor prin e-mail

Configurati imprimanta astfel incat sa trimita alerte prin e-mail cdnd consumabilele au un nivel scazut, cand
trebuie schimbata hartia sau adaugata hartie sau in cazul unui blocaj de hartie.

1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.
Note:

* Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Faceti clic pe Setari > Dispozitiv > Notificari > Configurare alerte e-mail, apoi configurati setarile.
Nota: Pentru mai multe informatii despre setarile SMTP, contactati furnizorul de servicii de e-mail.
3 Faceti clic pe Configuratie alerte si liste de posta electronica, apoi configurati setarile.

4 Aplicati modificarile.

Vizualizarea rapoartelor

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Rapoarte

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Selectati raportul pe care doriti sa il vizualizati.
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Reglarea volumului difuzorului

Reglarea volumului implicit al difuzorului intern
Nota: Difuzorul este disponibil numai la anumite modele de imprimanta.
1 Din panoul de control, atingeti Setari > Dispozitiv > Preferinte > Feedback audio.

2 Reglati volumul.

Note:

* Daca este activat modul silentios, alertele sonore sunt dezactivate. De asemenea, aceasta setare
incetineste performanta imprimantei.

* Volumul se reseteaza la valoarea implicita dupa deconectarea sesiunii sau cand imprimanta revine din
modul Repaus sau din modul Hibernare.

Reglarea volumului implicit al castilor
Nota: Mufa pentru casti este disponibila numai la anumite modele de imprimanta.

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Dispozitiv > Accesibilitate

2 Reglati volumul castilor.

Nota: Volumul se reseteaza la valoarea implicitd dupa deconectarea sesiunii sau cand imprimanta
revine din modul Repaus sau din modul Hibernare.

Configurarea setarilor difuzorului de fax
Nota: Aceasta functie este disponibila numai la anumite modele de imprimanta.

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Fax > Configurare fax > Setari difuzor

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Efectuati urmatoarele:
e Setati Mod difuzor la intotdeauna pornit.
* Setati Volum difuzor la Inalt.
¢ Activati Volum sonerie.
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Lucrul in retea

Conectarea imprimantei la o retea Wi-Fi

Inainte de a incepe, asigurati-va cé:

* Optiunea Adaptor activ este setata la Automat. De la panoul de control, navigati la Setari > Retea/Porturi
> Prezentare generala retea > Adaptor activ.

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
® Cablul Ethernet nu este conectat la imprimanta.

Utilizarea expertului de configurare fara fir al imprimantei

Note:

* Aceste instructiuni se aplica numai anumitor modele de imprimanta.

¢ Tnainte de a utiliza expertul, asigurati-va ca firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informatii
suplimentare, consultati “Actualizare firmware” la pagina 229.

1 Din ecranul de pornire, atingeti % > Configurati acum.
2 Selectati o retea Wi-Fi, apoi introduceti parola de retea.

3 Atingeti Terminat.

Utilizarea meniului Setari de pe imprimanta

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Retea/Porturi > Fara fir > Configurare de la panoul imprimantei

Pentru modelele de imprimant& care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
2 Selectati o retea Wi-Fi, apoi introduceti parola de retea.

Nota: Pentru modelele de imprimante compatibile cu retele Wi-Fi, in timpul configurarii initiale este
afisata o solicitare pentru configurarea retelei Wi-Fi.

Conectarea imprimantei la o retea fara fir utilizand Wi-Fi Protected Setup
(WPS)

Inainte de a incepe, asigurati-va ca:

* Punctul de acces (routerul fara fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe
informatii, consultati documentatia livratd impreuna cu punctul de acces.

* Pe imprimanta este instalat un adaptor de retea fara fir. Pentru informatii suplimentare, consultati
instructiunile livrate cu adaptorul.

* Optiunea Adaptor activ este setata la Automat. De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Retea/Porturi > Prezentare generala retea > Adaptor activ

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
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Utilizarea metodei cu apasare pe buton

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Retea/Porturi > Fara fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metoda cu apasare pe buton

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Urmati instructiunile de pe afisaj.

Utilizarea metodei numarului personal de identificare (PIN)

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Retea/Porturi > Fara fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metoda PIN

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
2 Copiati numarul personal de identificare WPS format din opt cifre.
3 Deschideti un browser web, apoi introduceti adresa IP a punctului de acces in campul pentru adresa.
Note:

® Pentru a afla adresa IP, consultati documentatia inclusa cu punctul de acces.
¢ Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.

4 Accesati setarile WPS. Pentru mai multe informatii, consultati documentatia livrata impreuna cu punctul
de acces.

5 Introduceti PIN-ul din opt cifre, apoi salvati modificarile.

Configurarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® Este o tehnologie peer-to-peer bazata pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor wireless sa se
conecteze direct la o imprimanta cu Wi-Fi Direct activat fara a utiliza un punct de acces (router fara fir).
1 De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Retea/Porturi > Wi-Fi Direct

Pentru modelele de imprimant& care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Configurati setarile.
* Activare Wi-Fi Direct — Permite imprimantei sa transmita propria retea Wi-Fi Direct.
* Nume Wi-Fi Direct — Atribuie un nume retelei Wi-Fi Direct.

¢ Parola Wi-Fi Direct — Atribuie parola pentru negocierea securitatii fara fir atunci cand utilizati
conexiunea peer-to-peer.

* Afigsare parola pe pagina de configurare — Afiseaza parola pe Pagina configurare retea.
* Acceptare automata solicitari buton — Permite imprimantei sa accepte automat solicitarile de
conectare.

Nota: Acceptarea automata a solicitarilor prin apasare de buton nu este securizata.
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Note:

* Tn mod implicit, parola retelei Wi-Fi Direct nu este vizibil& pe afisajul imprimantei. Pentru a afisa parola,
activati pictograma de afigare a parolei. De la panoul de control, navigati la Setari > Securitate >
Diverse > Activare dezvaluire parola/PIN.

* Pentru a afla parola retelei Wi-Fi Direct fara a o afisa pe afigajul imprimantei, de la panoul de control,
navigati la Setari > Rapoarte > Retea > Pagina configurare retea.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimanta

Tnainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurati-va c& Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informatii
suplimentare, consultati “Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 143.

Conectarea utilizand Wi-Fi Direct

1 De pe dispozitivul mobil, accesati meniul de setari.
2 Activati Wi-Fi, apoi atingeti Wi-Fi Direct.

3 Selectati numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

4 Confirmati conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizand Wi-Fi
1 De pe dispozitivul mobil, accesati meniul de setari.
2 Atingeti Wi-Fi, apoi selectati numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Nota: Tnaintea numelui Wi-Fi Direct este adaugat sirul DIRECT-xy (unde x si y sunt doud caractere
aleatorii).

3 Introduceti parola Wi-Fi Direct.

Conectarea unui computer la imprimanta

Tnainte de a va conecta computerul, efectuati urmatoarele:
¢ Activare Wi-Fi Direct pe imprimanta. De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Retea/Porturi > Wi-Fi Direct > Activare Wi-Fi Direct > Activat
¢ Notati-va numele Wi-Fi Direct. De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Retea/Porturi > Wi-Fi Direct > Nume Wi-Fi Direct
* Notati-va parola Wi-Fi Direct. De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Retea/Porturi > Wi-Fi Direct > Parola Wi-Fi Direct

Nota: De asemenea, puteti configura numele si parola Wi-Fi Direct.

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

Pentru utilizatorii de Windows
1 Deschideti Imprimante si scanere, apoi faceti clic pe Adaugare imprimanta sau scaner.

2 Faceti clic pe Afigare imprimante Wi-Fi Direct, apoi selectati numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
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3 De pe afigajul imprimantei, notati-va codul PIN din opt cifre al imprimantei.
4 Introduceti codul PIN pe computer.

Nota: Daca driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarca driverul corespunzator.

Pentru utilizatorii de Macintosh
1 Faceti clic pe pictograma wireless, apoi selectati numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Nota: Tnaintea numelui Wi-Fi Direct este adaugat sirul DIRECT-xy (unde x si y sunt doud caractere
aleatorii).

2 Introduceti parola Wi-Fi Direct.

Nota: Comutati computerul inapoi la reteaua sa anterioara dupa deconectarea de la conexiunea Wi-Fi
Direct.

Dezactivarea retelei Wi-Fi

1 De la panoul de control al imprimantei, navigati la:
Setari > Retea/Porturi > Prezentare generala retea > Adaptor activ > Retea standard

Pentru modelele de imprimant& care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Urmati instructiunile de pe afisaj.

Modificarea setarilor portului imprimantei dupa instalarea unui port de
solutii intern

Note:

¢ Daca imprimanta are o adresa IP statica, atunci nu modificati configuratia.

¢ 1n cazul in care computerele sunt configurate sa utilizeze numele retelei in locul adresei IP, atunci nu
modificati configuratia.

¢ Daca adaugati un port Internal Solutions (ISP) la o imprimanta configurata anterior pentru o conexiune
Ethernet, asigurati-va ca imprimanta este deconectata de la reteaua Ethernet.

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideti folderul de imprimante.

2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideti proprietatile imprimantei.
3 Configurati portul din lista.

4 Actualizati adresa IP.

5 Aplicati modificarile.

Pentru utilizatorii de Macintosh
1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigati la lista de imprimante si apoi selectati + > IP.

2 Introduceti adresa IP in campul de adrese.
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3 Aplicati modificarile.

Curatarea componentelor imprimantei

Curatarea imprimantei

AATEN]’IE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutarii in timpul curatarii
exterioare a imprimantei, deconectati cablul de alimentare de la priza de perete si deconectati toate
celelalte cabluri de la imprimanta Tnainte de a continua.

Note:

¢ Efectuati acesta sarcina odata la cateva luni.
* Deteriorarea imprimantei din cauza manipuldrii necorespunzatoare nu este acoperitd de garantie.

1 Opriti imprimanta, apoi deconectati cablul de alimentare de la priza electrica.
2 indepartati hartia din recipientul standard si din alimentatorul multifunctional.

3 indepartati praful, scamele si bucétile de hartie din jurul si din interiorul imprimantei utilizand o perie moale
sau un aspirator.

4 Stergeti exteriorul imprimantei cu o laveta umeda, moale si fara scame.

Note:
* Nu utilizati produse comerciale de curatare si nici detergenti, deoarece acestia pot sa deterioreze
finisajul imprimantei.
® Asigurati-va ca imprimanta este uscata pe deplin dupa curatare.
5 Conectati cablul de alimentare din priza electrica, apoi porniti imprimanta.

AATEN'[IE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de
electrocutare, conectati cablul de tensiune direct la o priza electrica legata corespunzator la masa si
cu parametri nominali corespunzatori, aflata in apropierea produsului si usor accesibila.
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Curatarea scanerului

1 Deschideti capacul scanerului.

2 Utilizand o carpa umeda, moale, fara scame, stergeti urmatoarele zone:
* Geamul ADF

® Suportul geamului ADF
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e Geamul scanerului

® Suportul geamului scanerului

3 inchideti capacul scanerului.
Daca imprimanta are alt geam ADF in interiorul ugii C, treceti la pagii urmatori.

4 Deschideti usa C.
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5 Utilizand o carpa umeda, moale, fara scame, stergeti urmatoarele zone:
® Suportul geamului ADF la usa C

® Geamul ADF lausa C

6 inchideti usa.

Curatarea ecranului tactil

AATEN'[IE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare in timpul curatarii
exteriorului imprimantei, deconectati cablul de alimentare de la priza de perete si deconectati toate
celelalte cabluri de la imprimanta Tnainte de a continua.

1 Opriti imprimanta, apoi deconectati cablul de alimentare de la priza electrica.
2 Folosind o carpa umeda, moale, fara scame, stergeti ecranul tactil.
Note:

¢ Nu utilizati agenti de curatare de uz casnic sau detergenti, deoarece acestia pot sa deterioreze
ecranul tactil.

* Asigurati-va ca ecranul tactil este uscat dupa curatare.
3 Conectati cablul de alimentare din priza electrica, apoi porniti imprimanta.

AATEN'!’IE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare,
conectati cablul de alimentare la o priza electrica cu tensiune nominala corespunzatoare sau
impamantata, care se afla in apropierea produsului si este usor accesibila.
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Comandarea pieselor si consumabilelor

Pentru a comanda piese si consumabile, contactati magazinul din care ati achizitionat imprimanta.

Nota: Toate duratele de viata estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hartie simpla de
dimensiunea Letter sau A4.

Verificarea starii pieselor si consumabilelor
1 De la panoul de control, navigati la:

Setari > Rapoarte > Dispozitiv > Statistici dispozitiv

Pentru modelele de imprimant& care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Din sectiunea Informatii despre consumabile, verificati starea pieselor si a consumabilelor.

Comandarea unui cartus de toner

Note:

* Capacitatea estimata a cartuselor se bazeaza pe standardul ISO/IEC 19798.

* Imprimarea cu acoperiri extrem de mici in decursul unor perioade mari de timp poate sa influenteze
negativ capacitatea efectiva.

Pentru a comanda un cartug de toner, contactati magazinul de la care ati cumparat imprimanta.

Comandarea unui kit de imagistica

Pentru a comanda un kit de imagistica, contactati magazinul de unde ati achizitionat imprimanta.

Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual

Pentru a comanda un recipient pentru tonerul rezidual, contactati magazinul din care ati achizitionat
imprimanta.

Comandarea unui kit de intretinere

Pentru a comanda un kit de intretinere, contactati magazinul de la care ati achizitionat imprimanta.

Inlocuirea pieselor si consumabilelor

inlocuirea unui cartus de toner
1 Deschideti usa B pana cand se fixeaza in pozitie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descarcarea electrostatica,
atingeti orice cadru metalic expus al imprimantei inainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.
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2 Scoateti cartusul de toner uzat.

3 Scoateti cartusul nou din ambalaj.
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4 Introduceti noul cartus de toner.

5 inchideti usa B.

inlocuirea recipientului pentru toner rezidual
1 Deschideti usa B pana cand se fixeaza in pozitie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descarcarea electrostatica,
atingeti orice cadru metalic expus al imprimantei Tnainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.
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2 Deschideti usa A.

&ATEN]’IE - SUPRAFATA FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate s3 fie fierbinte. Pentru a reduce
riscul de vatamare datorat componentei fierbinti, Iasati suprafata sa se raceasca inainte de a o
atinge.
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3 indepértat,i capacul din partea dreapta.

Nota: Pentru a evita varsarea de toner, agezati recipientul in pozitie verticala.

5 Despachetati recipientul pentru toner rezidual nou.
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6 Introduceti noul recipient pentru toner rezidual.
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8 inchideti usa B.

9 inchideti usa A.

inlocuirea unui kit de imagistica
1 Deschideti usa B pana cand se fixeaza in pozitie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descarcarea electrostatica,
atingeti orice cadru metalic expus al imprimantei inainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.
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2 Deschideti usa A.

&ATEN]’IE - SUPRAFATA FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate s3 fie fierbinte. Pentru a reduce
riscul de vatamare datorat componentei fierbinti, Iasati suprafata sa se raceasca inainte de a o
atinge.
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3 indepértat,i capacul din partea dreapta.
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5 Scoateti cartusele de toner.

7 Despachetati noul kit de imagistica.

Kit de imagistica alb-negru Kit de imagistica alb-negru si color
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Note:

¢ Kitul de imagistica pentru negru include kitul de imagistica si unitatea de developare pentru negru.

¢ Kitul de imagistica alb-negru si color include kitul de imagistica si unitatile de developare pentru
cyan, magenta si galben.

* La inlocuirea kitului de imagistica alb-negru, pastrati unitatile de developare pentru cyan, magenta
si galben din kitul de imagistica uzat.

8 Indepartati materialul de ambalare.

Nota: Daca inlocuiti kitul de imagistica alb-negru, introduceti unitatile de developare pentru magenta,
cyan si galben in noul kit de imagistica.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneti kitul de imagistica la lumina directa. Expunerea
prelungita la lumina poate cauza probleme de calitate a imprimarii.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeti tamburul fotoconductorului. Daca 1l atingeti, calitatea
viitoarelor lucrari de imprimare poate fi afectata.
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9 Introduceti kitul de imagistica pana cand este complet fixat.

10 Introduceti cartusele de toner.
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11 Introduceti recipientul pentru toner rezidual.
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13 Tinchideti usa B.

14 Inchideti usa A.

Resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor

1 Din ecranul de pornire, atingeti Setari > Dispozitiv > intretinere > Meniu Configurare > Utilizare
consumabile si contoare.

2 Selectati contorul pe care doriti sa il resetati.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele si piesele care nu sunt acoperite de termenii
acordului privind programul de utilizare si returnare pot fi resetate si reconditionate. Cu toate acestea,
garantia producatorului nu acopera pagubele cauzate de consumabile si/sau piese neoriginale. Resetarea
contoarelor pentru consumabile sau piese fara o reconditionare adecvata poate duce la deteriorarea

imprimantei. Dupa resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afisa o eroare ce
indica prezenta articolului resetat.

Mutarea imprimantei

Mutarea imprimantei in alta locatie

AATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Daca imprimanta cantareste mai mult de 20 kg (44 livre),
poate fi nevoie de doua sau mai multe persoane pentru a o ridica in siguranta.
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AATEN'[IE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizati
doar cablul de alimentare oferite impreuna cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de
producator.

AATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Cand mutati imprimanta, pentru a evita vatamarea
corporala sau deteriorarea imprimantei, urmati aceste indicatii:
¢ Asigurati-va ca toate ugile si tavile sunt inchise.
¢ Opriti imprimanta, apoi deconectati cablul de alimentare de la priza electrica.
¢ Deconectati toate cablurile de la imprimanta.

¢ Daca imprimanta are tavi optionale separate instalate pe podea sau accesorii de iesire atagate la aceasta,
deconectati-le inainte de a muta imprimanta.

¢ Daca imprimanta are o platforma cu rotile, deplasati-o cu atentie in noua locatie. Aveti grija cand treceti
peste praguri si denivelari din podea.

¢ Daca imprimanta nu are o platforma cu rotile, dar are in configuratie tavi optionale sau accesorii de iesire,
scoateti accesoriile de iesire si ridicati imprimata de pe tavi. Nu incercati sa ridicati imprimanta si orice
accesorii simultan.

¢ Utilizati intotdeauna manerele imprimantei pentru a o ridica.

¢ Carucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie sa aiba o suprafata care sa poata sustine integral
baza imprimantei.

¢ Carucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie sa aiba o suprafata care sa poata
sustine dimensiunile acestora.

* Mentineti imprimanta in pozitie verticala.

¢ Evitati mutarea imprimantei prin miscari de impingere brugte.

¢ Asigurati-va ca nu va prindeti degetele dedesubt cand agezati imprimanta jos.
¢ Asigurati-va ca in jurul imprimantei este spatiu suficient.

Nota: Deteriorarea imprimantei in urma mutarii necorespunzatoare nu este acoperita de garantie.

Expedierea imprimantei

Cand expediati imprimanta, utilizati ambalajul original sau contactati centrul de la care ati achizitionat
imprimanta.

Economisirea de energie si hartie

’

Configurarea setarilor pentru modurile de economisire a energiei

Modul Repaus
1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Dispozitiv > Gestionare energie > Expirari > Mod repaus
Pentru modelele de imprimant& care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Introduceti durata de inactivitate inainte ca imprimanta sa intre in modul Repaus.
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mod Hibernare
1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Dispozitiv > Gestionare energie > Expirari > Expirare hibernare
Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Selecteaza intervalul de timp nainte ca imprimanta sa intre in modul Hibernare.

Note:

* Asigurati-va ca activati imprimanta din modul Hibernare Tnainte de inceperea unei lucrari de imprimare.
* Pentru a activa imprimanta din modul Hibernare, apasati butonul de alimentare.
* Embedded Web Server este dezactivat cand imprimanta se afla in modul Hibernare.

Reglarea luminozitatii ecranului
Nota: Aceasta setare este disponibila numai la anumite modele de imprimanta.
1 De la panoul de control, navigati la:
Setari > Dispozitiv > Preferinte
Pentru modelele de imprimant& care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Tn meniul Luminozitate ecran, reglati setarea.

Economisirea consumabilelor
* Imprimati pe ambele fete ale hartiei.

Nota: Imprimarea pe doua fete este setarea implicita pentru driverul de imprimare.
¢ Imprimati mai multe pagini pe o singura coala de hartie.
¢ Utilizati functia de previzualizare pentru a vedea cum aratd documentul inainte de a-l imprima.
* Imprimati o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea continutului si a formatului.
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Indepartarea blocajelor

Evitarea blocajelor

incarcati hartia in mod corespunzitor
¢ Asigurati-va ca hartia sta dreapta in tava.

Incircarea corecti a hartiei incircarea incorecti a hartiei

* Nu incarcati sau indepartati nicio tava in timp ce echipamentul imprima.

* Nu incarcati prea multa hartie. Asigurati-va ca nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere
maxima.

* Nu glisati hartia in tava. Incarcati hartia conform ilustratiei.

* Asigurati-va ca ghidajele pentru héartie sunt pozitionate corect si nu apasa cu putere pe hartie sau plicuri.
* Dupa incarcarea hartiei, impingeti ferm tava in imprimanta.

Utilizati hartia recomandata
e Utilizati numai hartie recomandata sau suporturi media de specialitate.
* Nu incéarcati hartie creponata, umeda, indoitd sau ondulata.
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indoiti, rasfirati si aliniati marginile hartiei inainte de a o incéarca.

Nu utilizati hartie care a fost taiata sau decupata manual.
* Nu amestecati coli de dimensiuni, greutati sau tipuri diferite in aceeasi tava.

Asigurati-va ca ati setat corect dimensiunea si tipul hartiei de la computer sau de la panoul de control al
imprimantei.
Depozitati hartia conform recomandarilor producatorului.

Identificarea locatiilor blocajelor

Note:

¢ Daca optiunea Asistenta blocaje este setata la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini
imprimate partial dupa indepéartarea unei pagini blocate. Verificati materialele imprimate pentru
identificarea paginilor goale.

¢ Atunci cand optiunea Recuperare pagini blocate este setata la Activat sau Automat, imprimanta
reimprima paginile blocate.

Locatie blocaj

Alimentator automat de documente (ADF)

Recipient standard

Usa A

Tavi

Alimentator multifunctional

Ol | A~ |WIN|=-

Alimentator manual
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Blocaj hartie in tavi

1 Scoateti tava.

2 Scoateti hartia blocata.

Nota: Asigurati-va ca toate fragmentele de hartie sunt indepartate.

3 Introduceti tava.

Blocaj hartie in usa A

Blocaj de hartie sub unitatea de fuziune
1 Deschideti usa A, apoi deschideti usa B pana cand se fixeaza in pozitie.

&ATENTIE - SUPRAFATA FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate sa fie fierbinte. Pentru a reduce
riscul de vatamare datorat componentei fierbinti, Iasati suprafata sa se raceasca inainte de a o
atinge.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descarcarea electrostatica,
atingeti orice cadru metalic expus al imprimantei inainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.
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2 Scoateti hartia blocata.

Nota: Asigurati-va ca toate fragmentele de hértie sunt indepartate.
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3 inchideti usile B si A.

Blocaj de hartie in unitatea de fuziune
1 Deschideti usile A si B.

&ATENTIE - SUPRAFATA FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate sa fie fierbinte. Pentru a reduce
riscul de vatamare datorat componentei fierbinti, Iasati suprafata sa se raceasca inainte de a o
atinge.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de |la descarcarea electrostatica,
atingeti orice cadru metalic expus al imprimantei inainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.
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2 Deschideti usa de acces a unitatii de fuziune si indepartati hartia blocata.

Nota: Asigurati-va ca toate fragmentele de hartie sunt indepartate.
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3 inchideti usile B si A.

Blocaj de hartie in unitatea duplex
1 Deschideti usa A.

&ATENTIE - SUPRAFATA FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate sa fie fierbinte. Pentru a reduce
riscul de vatamare datorat componentei fierbinti, Iasati suprafata sa se raceasca inainte de a o
atinge.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de |la descarcarea electrostatica,
atingeti orice cadru metalic expus al imprimantei inainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.
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2 Scoateti hartia blocata.

Nota: Asigurati-va ca toate fragmentele de hartie sunt indepartate.

3 inchideti usa A.
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Blocaj hartie in usa C
1 Scoateti toate docum. originale din tava ADF.
2 Deschideti usa C.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de |la descarcarea electrostatica,
atingeti orice cadru metalic expus al imprimantei inainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.

3 Scoateti hartia blocata.

Nota: Asigurati-va ca toate fragmentele de hartie sunt indepartate.

4 inchideti uga C.

Blocaj de hartie in recipientul standard
1 Deschideti usa B pana cand se fixeaza in pozitie, apoi scoateti hartia blocata.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descarcarea electrostatica,
atingeti orice cadru metalic expus al imprimantei inainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.
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Nota: Asigurati-va ca toate fragmentele de hartie sunt indepartate.

2 Deschideti usa A.

&ATENTIE - SUPRAFATA FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate sa fie fierbinte. Pentru a reduce
riscul de vatamare datorat componentei fierbinti, Iasati suprafata sa se raceasca inainte de a o
atinge.
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3 Deschideti usa de acces a unitatii de fuziune si indepartati hartia blocata.

Nota: Asigurati-va ca toate fragmentele de hartie sunt indepartate.
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4 Tnchideti usile A si B.
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Blocaj de hartie in alimentatorul multifunctional

Nota: Alimentatorul multifunctional este disponibil numai la anumite modele de imprimanta.

1 Tndepartati colile din alimentatorul multifunctional.

2 Scoateti hartia blocata.
Nota: Asigurati-va ca toate fragmentele de hértie sunt indepartate.

3 Flexati, rasfirati si aliniati marginile hartiei inainte de a o incarca.

4 Reincarcati hartia.
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Blocaj de hartie in alimentatorul manual

1 Scoateti tava.

2 Scoateti hartia blocata.

Nota: Asigurati-va ca toate fragmentele de hértie sunt indepartate.

?7f

3 Introduceti tava.
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Rezolvarea problemelor

Probleme legate de calitatea imprimarii

Gasiti imaginea care este similara cu problema de calitate a imprimarii pe care o intdmpinati, apoi faceti clic
pe linkul de sub aceasta pentru a citi pasii de rezolvare a problemei.
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Print Quality |
Test Poge

“Linii orizontale albe” la
pagina 192

Print Quality
Test Paoge

“Linii verticale albe” la

pagina 193

Probleme de imprimare

Calitate slaba la imprimare

Pagini necompletate sau albe

Contactati distribuitorul local.

Materiale imprimate intunecate

Print Quality
Test Page

Nota: inainte de solutionarea problemei, imprimati paginile de testare a calitatii imprimarii. Din panoul de
control, accesati Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii imprimarii. Pentru

modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

Print-Quality
Test Page

99.99

“Defectiunile se repetd” la

pagina 194
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Actiune

Pas 1
a Realizati reglarea culorilor.
De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare
culori

b Imprimati documentul.

Materialele imprimate sunt prea intunecate?

Da

Treceti la pasul 2.

Nu

Problema este
rezolvata.

Pas 2

a n functie de sistemul de operare, mériti luminozitatea tonerului
din dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.

Nota: De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de
control al imprimantei. Navigati la Setari > Imprimare > Calitate
> Luminozitate toner.

b Imprimati documentul.

Materialele imprimate sunt prea intunecate?

Treceti la pasul 3.

Problema este
rezolvata.

Pas 3

a In functie de sistemul de operare, specificati tipul hartiei din
dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.

Note:

* Asigurati-va ca setarea corespunde hartiei incarcate.

* De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigati la Setari > Hartie > Configuratie
tava > Dimensiune/Tip hartie.

b Imprimati documentul.

Materialele imprimate sunt prea intunecate?

Treceti la pasul 4.

Problema este
rezolvata.

Pas 4
Verificati daca hartia are textura pronuntata sau suprafata aspra.

Imprimati pe hértie cu textura pronuntata sau aspra?

Treceti la pasul 5.

Treceti la pasul 6.

Pas 5
a Tnlocuiti hartia cu textura pronuntata sau aspra cu hartie simpla.

b Imprimati documentul.

Materialele imprimate sunt prea intunecate?

Treceti la pasul 6.

Problema este
rezolvata.

Pas 6
a Incarcati hartie dintr-un pachet nou.

Nota: Hartia absoarbe umezeala din cauza umiditatii ridicate.
Pastrati hartia in ambalajul original pana cand sunteti gata sa o
fncarcati.

b Imprimati documentul.

Materialele imprimate sunt prea intunecate?

Contactati distribui-
torul local.

Problema este
rezolvata.
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Imagini fantoma

Nota: Tnainte de solutionarea problemei, imprimati paginile de testare a calitatii imprimarii. Din panoul de
control, accesati Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii imprimarii. Pentru

modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

Actiune Da Nu
Pas 1 Treceti la pasul 2. Problema este
a incarcati tipul corect de hartie in tava. rezolvata.
b Imprimati documentul.
Pe materialele imprimate apar imagini fantoma?
Pas 2 Treceti la pasul 3. Problema este
a In functie de sistemul de operare, specificati tipul hartiei din rezolvata.

dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.

Note:

¢ Asigurati-va ca setarea corespunde hértiei incarcate.
* De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigati la Setari > Hartie > Configuratie
tava > Dimensiune/Tip hartie.

b Imprimati documentul.
Pe materialele imprimate apar imagini fantoma?
Pas 3 Contactati distribui- | Problema este
a Realizati reglarea culorilor. torul local. rezolvata.

De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare

culori
b Imprimati documentul.
Pe materialele imprimate apar imagini fantoma?
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Fundal gri sau colorat

Nota: Tnainte de solutionarea problemei, imprimati paginile de testare a calitatii imprimarii. Din panoul de
control, accesati Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii imprimarii. Pentru

modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

Actiune Da Nu
a Realizati reglarea culorilor. Contactati distribui- | Problema este
torul local. rezolvata.

De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare
culori

b Imprimati documentul.

Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?

Margini incorecte

Nota: inainte de solutionarea problemei, imprimati paginile de testare a calit&tii imprimarii. Din panoul de
control, accesati Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii imprimarii. Pentru

modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

Actiune Da Nu
Pas 1 Problema este Treceti la pasul 2.
a Reglati ghidajele pentru hartie in pozitia corecta pentru hartia rezolvata.

incarcata.

b Imprimati documentul.

Marginile sunt corecte?
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Actiune Da Nu
Pas 2 Problema este Contactati distribui-
a n functie de sistemul de operare, specificati dimensiunea de rezolvata. torul local.

hartie din dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.

Note:

* Asigurati-va ca setarea corespunde hértiei incarcate.

* De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigati la Setari > Hartie > Configuratie
tava > Dimensiune/Tip hartie.

b Imprimati documentul.

Marginile sunt corecte?

Materiale imprimate luminoase

Nota: inainte de solutionarea problemei, imprimati paginile de testare a calitatii imprimarii. Din panoul de
control, accesati Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii imprimarii. Pentru

modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

Actiune Da Nu
Pas 1 Treceti la pasul 2. Problema este
a Realizati reglarea culorilor. rezolvata.
De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare
culori
b Imprimati documentul.
Materialele imprimate sunt deschise la culoare?
Pas 2 Treceti la pasul 3. Problema este
a in functie de sistemul de operare, reduceti luminozitatea tonerului rezolvata.

din dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.

Nota: De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de
control al imprimantei. Navigati la Setari > Imprimare > Calitate
> Luminozitate toner.

b Imprimati documentul.

Materialele imprimate sunt deschise la culoare?
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Actiune Da Nu
Pas 3 Treceti la pasul 4. Problema este
a Dezactivati optiunea Economizor culoare. rezolvata.

De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Imprimare > Calitate > Economizor culoare

b Imprimati documentul.

Materialele imprimate sunt deschise la culoare?

Pas 4 Treceti la pasul 5. Problema este

a In functie de sistemul de operare, specificati tipul hartiei din rezolvata.

dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.
Note:

* Asigurati-va ca setarea corespunde hértiei incarcate.

* De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigati la Setari > Hartie > Configuratie
tava > Dimensiune/Tip hartie.

b Imprimati documentul.

Materialele imprimate sunt deschise la culoare?

Pas 5 Treceti la pasul 6. Treceti la pasul 7.
Verificati daca hartia are textura pronuntata sau suprafata aspra.

Imprimati pe hartie cu textura pronuntata sau aspra?

Pas 6 Treceti la pasul 7. Problema este
a inlocuiti hartia cu texturd pronuntat sau aspra cu hartie simpla. rezolvata.
b Imprimati documentul.

Materialele imprimate sunt deschise la culoare?

Pas 7 Contactati distribui- | Problema este

a incarcati hartie dintr-un pachet nou. torul local. rezolvata.

Nota: Hartia absoarbe umezeala din cauza umiditatii ridicate.
Pastrati hartia in ambalajul original pana cand sunteti gata sa o
incarcati.

b Imprimati documentul.

Materialele imprimate sunt deschise la culoare?

Culori care lipsesc
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Contactati distribuitorul local.

Documente cu puncte si modele

Print Quality
Test Page

%
-

Nota: inainte de solutionarea problemei, imprimati paginile de testare a calit&tii imprimarii. Din panoul de
control, accesati Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii imprimarii. Pentru

modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

Actiune

Pas 1

Verificati daca imprimanta prezintd contaminare cauzaté de
scurgerea tonerului.

Este imprimanta ferita de scurgerea tonerului?

Da

Treceti la pasul 2.

Nu

Contactati distribui-
torul local.

Pas 2
a De la panoul de control, navigati pana la:

b Verificati daca setérile pentru dimensiunea si tipul de hartie
corespund hartiei incarcate.

Nota: Asigurati-va ca hartia nu are textura pronuntata sau
suprafata aspra.

Setarile se potrivesc?

Setari > Hartie > Configurarea tavii > Dimensiune/Tip hartie

Treceti la pasul 4.

Treceti la pasul 3.

Pas 3

hartiei din dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.
Nota: Asigurati-va ca setarile corespund hartiei incarcate.
b Imprimati documentul.

Se imprima cu pete?

a n functie de sistemul de operare, specificati dimensiunea si tipul

Treceti la pasul 4.

Problema este
rezolvata.

Pas 4
a Incarcati hartie dintr-un pachet nou.

incarcati.
b Imprimati documentul.

Se imprima cu pete?

Nota: Hartia absoarbe umezeala din cauza umiditatii ridicate.
Pastrati hartia in ambalajul original pana cand sunteti gata sa o

Contactati distribui-
torul local.

Problema este
rezolvata.
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Imprimare stramba sau in pozitie inclinata

Print Quality
Test Page

Nota: Tnainte de solutionarea problemei, imprimati paginile de testare a calitatii imprimarii. Din panoul de
control, accesati Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii imprimarii. Pentru

modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

Actiune

Pas 1

a Reglati ghidajele pentru hartia din tava in pozitia corecta pentru
hartia incarcata.

b Imprimati documentul.

Imprimarea este strdmba sau in pozitie inclinata?

[F]

Treceti la pasul 2.

Nu

Problema este
rezolvata.

Pas 2
a incarcati hartie dintr-un pachet nou.

Nota: Hartia absoarbe umezeala din cauza umiditatii ridicate.
Pastrati hartia in ambalajul original pana cand sunteti gata sa o
incéarcati.

b Imprimati documentul.

Imprimarea este strdmbé sau in pozitie inclinata?

Treceti la pasul 3.

Problema este
rezolvata.

Pas 3

a Verificati daca hartia incarcata este acceptata.
Nota: Daca hartia nu este acceptata, incarcati un tip de hartie
acceptata.

b Imprimati documentul.

Imprimarea este strdmbé sau in pozitie inclinata?

Contactati distribui-
torul local.

Problema este
rezolvata.

Imagini complet colorate sau negre

Contactati distribuitorul local.
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Text sau imagini trunchiate

Pri
T

Nota: Tnainte de solutionarea problemei, imprimati paginile de testare a calitatii imprimarii. Din panoul de
control, accesati Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii imprimarii. Pentru

modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

Actiune Da Nu
Pas 1 Treceti la pasul 2. Problema este
a Reglati ghidajele pentru hartia din tava in pozitia corectad pentru rezolvata.

hartia ncarcata.
b Imprimati documentul.

Textul sau imaginile sunt trunchiate?

Pas 2 Contactati distribui- | Problema este
a Tn functie de sistemul de operare, specificati dimensiunea de | torul local. rezolvata.
hartie din dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.
Note:

¢ Asigurati-va ca setarea corespunde hartiei incarcate.

* De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigati la Setari > Hartie > Configuratie
tava > Dimensiune/Tip hartie.

b Imprimati documentul.

Textul sau imaginile sunt trunchiate?

Tonerul se desprinde usor

Print Quality
Test Page

Nota: Tnainte de solutionarea problemei, imprimati paginile de testare a calitatii imprimarii. Din panoul de
control, accesati Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii imprimarii. Pentru

modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
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Actiune

Pas 1
a n functie de sistemul de operare, specificati tipul hartiei din
dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.

Note:

* Asigurati-va ca setarea corespunde hartiei incarcate.

¢ De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigati la Setari > Hartie > Configuratie
tava > Dimensiune/Tip hartie.

b Imprimati documentul.

Tonerul se desprinde usor?

Da

Treceti la pasul 2.

Nu

Problema este
rezolvata.

Pas 2
a Verificati daca greutatea hartiei este acceptata.

Nota: Daca greutatea hartiei nu este acceptata, incarcati hartie
acceptata.

b Imprimati documentul.

Tonerul se desprinde usor?

Treceti la pasul 3.

Problema este
rezolvata.

Pas 3
a incarcati hartie dintr-un pachet nou.

Nota: Hartia absoarbe umezeala din cauza umiditatii ridicate.
Pastrati hartia in ambalajul original pana cand sunteti gata sa o
incarcati.

b Imprimati documentul.

Tonerul se desprinde usor?

Contactati distribui-
torul local.

Problema este
rezolvata.

Densitate de imprimare neuniforma

Print Quelicy
25t Paoe

90.99

Contactati distribuitorul local.
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Linii orizontale inchise la culoare

Print Quality
Test Page

99.99

Note:

* Tnainte de solutionarea problemei, imprimati paginile de testare a calit&tii imprimérii. Din panoul de
control, accesati Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii imprimarii. Pentru

modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
¢ Tn cazul in care liniile orizontale inchise la culoare continud sa apara pe materialele imprimate,

consultati sectiunea ,Defecte repetitive”.
Actiune

Pas 1

a in functie de sistemul de operare, specificati tipul hartiei din
dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.
Note:

* Asigurati-va ca setarea corespunde hartiei incarcate.

* De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigati la Setari > Hartie > Configuratie
tava > Dimensiune/Tip hartie.

b Imprimati documentul.

Pe materialele imprimate apar linii inchise la culoare?

Da

Treceti la pasul 2.

Nu

Problema este
rezolvata.

Pas 2
a Incarcati hartie dintr-un pachet nou.

Nota: Hartia absoarbe umezeala din cauza umiditatii ridicate.
Pastrati hartia Tn ambalajul original pana cand o incarcati.
b Imprimati documentul.

Pe materialele imprimate apar linii inchise la culoare?

Contactati distribui-
torul local.

S

Problema este
rezolvata.

Linii verticale inchise la culoare
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Nota: Tnainte de solutionarea problemei, imprimati paginile de testare a calitatii imprimarii. Din panoul de
control, accesati Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii imprimarii. Pentru

modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

Actiune Da Nu
Pas 1 Treceti la pasul 2. Problema este
rezolvata.

a n functie de sistemul de operare, specificati tipul hartiei din
dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.

Note:

* Asigurati-va ca setarea corespunde hartiei incarcate.

* De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigati la Setari > Hartie > Configuratie
tava > Dimensiune/Tip hartie.

b Imprimati documentul.

Pe materialele imprimate apar linii verticale inchise la culoare?

Pas 2 Contactati distribui- | Problema este

a incarcati hartie dintr-un pachet nou. torul local. rezolvata.

Nota: Hartia absoarbe umezeala din cauza umiditatii ridicate.
Pastrati hartia in ambalajul original pana cand o incarcati.
b Imprimati documentul.

Pe materialele imprimate apar linii verticale inchise la culoare?

Linii orizontale albe

Print Quality
Test Page

Note:

* Tnainte de solutionarea problemei, imprimati paginile de testare a calitatii imprimarii. Din panoul de
control, accesati Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii imprimarii. Pentru

modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
¢ Tn cazul in care liniile orizontale albe continu& sa apara pe materialele imprimate, consultati sectiunea
.Defecte repetitive”.
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Actiune

a in functie de sistemul de operare, specificati tipul hartiei din
dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.
Note:

* Asigurati-va ca setarea corespunde hértiei incarcate.

* De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigati la Setari > Hartie > Configuratie
tava > Dimensiune/Tip hartie.

b Imprimati documentul.

Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?

(DF:]
Contactati distribui-
torul local.

Nu

Problema este
rezolvata.

Linii verticale albe

Print Quality
Test Page

99-99
10 ke Il

e m——— g

Nota: inainte de solutionarea problemei, imprimati paginile de testare a calitatii imprimarii. Din panoul de
control, accesati Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii imprimarii. Pentru

modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

Actiune

Pas 1
a In functie de sistemul de operare, specificati tipul hartiei din
dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.

Note:
* Asigurati-va ca setarea corespunde hartiei incarcate.

al imprimantei. Navigati la Setari > Hartie > Configuratie
tava > Dimensiune/Tip hartie.

b Imprimati documentul.

Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?

¢ De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de control

Da

Treceti la pasul 2.

Nu

Problema este
rezolvata.

Pas 2
Verificati daca utilizati tipul recomandat de hértie.

a Incarcati sursa de hartie cu tipul de hartie recomandat.
b Imprimati documentul.

Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?

torul local.

Contactati distribui-

Problema este
rezolvata.
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Defectiunile se repeta

Contactati distribuitorul local.

Operatiile confidentiale si alte operatii memorate nu se tiparesc

Actiune Da Nu

Pas 1 Problema este Treceti la pasul 2.

a Din panoul de control, verificati daca documentele apar in lista | rezolvata.
Lucrari in asteptare.

Nota: Daca documentele nu sunt listate, imprimati-le folosind
optiunile Imprimare si asteptare.
b Imprimati documentele.

S-au imprimat documentele?

Pas 2 Problema este Treceti la pasul 3.

Lucrarea de imprimare poate contine o eroare de formatare sau date | Fézolvata.
nevalide. Stergeti lucrarea de imprimare, apoi retrimiteti-o.

S-au imprimat documentele?

Pas 3 Problema este Treceti la pasul 4.
Daca imprimati de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta sa | rezolvata.
interpreteze titlurile multiple ale lucrarilor drept duplicate.
Pentru utilizatorii de Windows

a Deschideti dialogul Preferinte imprimare.

b Din fila Imprimare si pastrare, faceti clic pe Se utilizeaza
Imprimare si retinere, apoi faceti clic pe Se retin copii ale
documentelor.

¢ Introduceti un cod PIN, apoi salvati modificarile.

d Trimiteti lucrarea de imprimare.

Pentru utilizatorii de Macintosh
a Salvati si denumiti fiecare lucrare in mod diferit.
b Trimiteti lucrarea individual.

S-au imprimat documentele?
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Actiune
Pas 4 Problema este Contactati distribui-
a Stergeti alte lucrari in asteptare pt. a elibera memoria imprimantei. | rézolvata. torul.

b Imprimati documentele.

S-au imprimat documentele?

Imprimare lenta

Actiune Da Nu
Pas 1 Treceti la pasul 2. Problema este
Verificati conectarea corecta a cablului imprimantei la imprimanta si rezolvata.

la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul optional sau
la alt dispozitiv de retea.

Imprimanta imprima lent?

Pas 2 Treceti la pasul 3. Problema este
a Asigurati-va ca imprimanta nu este in Modul silentios. rezolvata.
De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Dispozitiv > intret,inere > Meniu Configurare > Opera-
tiuni dispozitiv > Mod silentios
Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil,

apasati m pentru a naviga printre setari.
b Imprimati documentul.

Imprimanta imprima lent?

Pas 3 Treceti la pasul 4. Problema este
a n functie de sistemul de operare, specificati rezolutia de rezolvata.
imprimare din caseta de dialog Preferinte imprimare sau
Imprimare.

b Setati rezolutia la 4800 CQ.
¢ Imprimati documentul.

Imprimanta imprima lent?

Pas 4 Treceti la pasul 5. Problema este

a De la panoul de control, navigati pana la: rezolvata.
Setéri > Imprimare > Calitate > Rezolutie imprimare

b Setati rezolutia la 4800 CQ.

¢ Imprimati documentul.

Imprimanta imprima lent?
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Actiune Da Nu
Pas § Treceti la pasul 6. Problema este
a n functie de sistemul de operare, specificati tipul hartiei din rezolvata.
dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.
Note:

* Asigurati-va ca setarea corespunde hértiei incarcate.

* De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigati la Setari > Hartie > Configuratie
tava > Dimensiune/Tip hartie.

* Hartia mai grea se imprima mai lent.

* Hartia mai ingusta decat formatele Letter, A4 si Legal se
poate imprima mai lent.

b Imprimati documentul.

Imprimanta imprima lent?

Pas 6 Treceti la pasul 7. Problema este
a Asigurati-va ca setarile imprimantei pentru Textura suport si rezolvata.
Greutate suport corespund cu héartia incarcata.

De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Hartie > Configurare suporturi > Tipuri de suport

Nota: Hartia cu textura mai rugoasa si hartia grea se poate
imprima mai lent.

b Imprimati documentul.

Imprimanta imprima lent?

Pas 7 Treceti la pasul 8. Problema este
Eliminati lucrarile in asteptare. rezolvata.

Imprimanta imprima lent?

Pas 8 Contactati distribui- | Problema este
a Asigurati-va ca imprimanta nu se supraincélzeste. torul local. rezolvata.
Note:

* Permiteti imprimantei sa se raceasca dupa o lucrare de

imprimare cu durata lunga.
* Observati temperatura ambianta recomandata pentru
imprimanta. Pentru informatii suplimentare, consultati

“Alegerea unui loc pentru imprimantd” la pagina 10.
b Imprimati documentul.

Imprimanta imprima lent?
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Lucrarile de imprimare nu sunt imprimate

Actiune

Pas 1

a Din documentul pe care incercati sa-l imprimati, deschideti caseta
de dialog Imprimare si verificati daca ati selectat imprimanta
corespunzatoare.

b Imprimati documentul.

S-a imprimat documentul?

DF:]

Problema este
rezolvata.

Nu

Treceti la pasul 2.

Pas 2

a Verificati daca imprimanta este pornita.

b Eliminati toate mesajele de eroare care apar pe afigaj.
¢ Imprimati documentul.

S-a imprimat documentul?

Problema este
rezolvata.

Treceti la pasul 3.

Pas 3

a Verificati daca porturile sunt functionale si daca ati conectat
cablurile in mod corespunzator la computer si la imprimanta.

Pentru informatii suplimentare, consultati documentatia de confi-
gurare furnizata impreuna cu imprimanta.

b Imprimati documentul.

S-a imprimat documentul?

Problema este
rezolvata.

Treceti la pasul 4.

Pas 4

a Opriti imprimanta, asteptati aproximativ 10 secunde, apoi
reporniti-o.

b Imprimati documentul.

S-a imprimat documentul?

Problema este
rezolvata.

Treceti la pasul 5.

Pas 5
a Dezinstalati si apoi reinstalati driverul de imprimare.
b Imprimati documentul.

S-a imprimat documentul?

Problema este
rezolvata.

Contactati distribui-
torul local.
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Imprimanta nu raspunde

Actiune

Pas 1
Verificati conectarea cablului de tensiune la priza electrica.

A ATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita
riscul de incendiu sau electrocutare, conectati cablul de alimentare
la o priza electrica cu tensiune nominala corespunzatoare sau
impamantata, care se afla in apropierea produsului si este usor
accesibila.

Raspunde imprimanta?

Da

Problema este
rezolvata.

Nu

Treceti la pasul 2.

Pas 2

Verificati daca priza electrica este oprita de la un comutator sau releu
de protectie.

Este priza electrica oprita de la un comutator sau releu de protectie?

Aduceti comutatorul
in pozitia ,pornit” sau
resetati releul.

Treceti la pasul 3.

Pas 3
Verificati daca imprimanta este pornita.

Este imprimanta pornita?

Treceti la pasul 4.

Porniti imprimanta.

Pas 4
Verificati daca imprimanta este in modul Repaus sau Hibernare.

Este imprimanta in modul Repaus sau Hibernare?

Apasati butonul de
alimentare pentru a
activa imprimanta.

Treceti la pasul 5.

Pas 5

Verificati daca cablurile care fac legatura intre imprimanta si calcu-
lator sunt introduse Tn mufele corespunzatoare.

Sunt cablurile introduse in mufele corespunzatoare?

Treceti la pasul 6.

Introduceti cablurile
in mufele
corespunzatoare.

Pas 6
Instalati driverul corect de imprimare.

Raspunde imprimanta?

Problema este
rezolvata.

Treceti la pasul 7.

Pas 7
Opriti imprimanta, asteptati aproximativ 10 secunde, apoi reporniti-o.

Raspunde imprimanta?

Problema este
rezolvata.

Contactati distribui-
torul local.
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Lucrarile de imprimare sunt executate din tava incorecta sau pe hartie

incorecta

Actiune Da Nu

Pas 1 Treceti la pasul 2. Incércati dimen-
siunea corecta si tipul

a Verificati daca imprimati pe o hartie adecvata.
corect de hartie.

b Imprimati documentul.

Documentul este imprimat pe o hartie adecvata?

Problema este Treceti la pasul 3.

Pas 2
rezolvata.

a in functie de sistemul de operare, specificati dimensiunea si tipul
hartiei din dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.

Nota: De asemenea, puteti schimba setarile din panoul de
control al imprimantei. Navigati la:

Setari > Hartie > Configurarea tavii > Dimensiune/Tip hartie
Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil,

apasati m pentru a naviga printre setari.
b Asigurati-va ca setarile corespund hartiei incarcate.

¢ Imprimati documentul.

Documentul este imprimat pe o hartie adecvata?

Pas 3 Problema este Contactati distribui-
rezolvata. torul local.

a Verificati daca tavile sunt conectate.
Pentru informatii suplimentare, consultati “Legarea tavilor” la

pagina 28.
b Imprimati documentul.

Documentul este imprimat din tava corecta?
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Probleme de conectare la retea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Actiune

Pas 1
Verificati daca imprimanta este pornita.

Este imprimanta pornita?

Da

Treceti la pasul 2.

Nu

Porniti imprimanta.

Pas 2
Asigurati-va ca adresa IP a imprimantei este corecta.

Note:

* Vizualizati adresa IP in ecranul de nceput.

* Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin
puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Este corecta adresa IP a imprimantei?

Treceti la pasul 3.

Introduceti adresa IP
corecta a imprimantei
in cAmpul de adrese.

Pas 3
Asigurati-va ca utilizati un browser compatibil:
¢ Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioara
* Microsoft Edge
e Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioara
* Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioara
* Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioara

Browserul dvs. este compatibil?

Treceti la pasul 4.

Instalati un browser
compatibil.

Pas 4
Verificati daca conexiunea in retea functioneaza.

Functioneaz& conexiunea in retea?

Treceti la pasul 5.

Contactati adminis-
tratorul.

Pas 5

Asigurati-va ca sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimanta si
serverul de imprimare. Pentru informatii suplimentare, consultati
documentatia furnizatd impreuna cu imprimanta.

Sunt conexiunile cablurilor sigure?

Treceti la pasul 6.

Securizati
conexiunile prin
cablu.

Pas 6
Verificati daca serverele proxy web sunt dezactivate.

Sunt dezactivate serverele proxy web?

Treceti la pasul 7.

Contactati adminis-
tratorul.

Pas 7
Accesarea serverului Embedded Web Server.

S-a deschis serverul EWS?

Problema este
rezolvata.

Contactati distribui-
torul local.
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Verificarea conectivitatii imprimantei
1 Imprimati Pagina de configurare retea.
De la panoul de control, navigati la:
Setari > Rapoarte > Retea > Pagina configurare retea
Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Consultati prima sectiune a paginii si confirmati daca starea este Conectat.

Daca starea este Neconectat, conexiunea la reteaua LAN poate sa fie inactiva sau este posibila o
deconectare sau o defectiune a cablului de retea. Contactati administratorul pentru asistenta.

Probleme legate de optiunile hardware

S-a detectat o memorie flash defecta

Contactati distribuitorul local.

Spatiu liber insuficient in memoria flash pentru resurse

Contactati distribuitorul local.

S-a detectat o memorie flash neformatata
Incercati una sau mai multe dintre urmétoarele variante:
¢ Din panoul de control, selectati Continuare pentru a opri defragmentarea si a continua imprimarea.
* Formatati memoria flash.

Nota: Daca mesajul de eroare persista, este posibil ca memoria flash sa fie defecta si sa necesite
inlocuirea. Pentru a inlocui memoria flash, contactati distribuitorul local.

Probleme cu consumabilele

inlocuiti cartusul, nepotrivire cu regiunea imprimantei

Instalati cartusul de toner corect.

Consumabil care nu provine de la producatorul imprimantei
Imprimanta a detectat un articol consumabil sau o0 componenta nerecunoscuta instalata.

Imprimanta este proiectata pentru a functiona optim cu consumabile si componente originale, fabricate de
producatorul imprimantei. Alte consumabile sau componente pot afecta performanta, fiabilitatea sau
durata de viata a imprimantei si componentelor de imagine.
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Toate termenele de garantie prevad functionarea cu consumabile si componente fabricate de producatorul
imprimantei; in cazul utilizarii altor consumabile si componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea
componentelor de imagine dupa durata de viata prevazuta poate deteriora imprimanta sau componentele
asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terti
poate afecta acoperirea garantiei. Deteriorarile cauzate de utilizarea de consumabile sau componente
produse de terti pot s& nu fie acoperite de garantie.

Pentru a accepta oricare si toate aceste riscuri si a continua, utilizand consumabile sau componente
neoriginale in imprimanta, din panoul de control, apasati si mentineti apasat simultan X si # timp de 15
secunde.

Daca nu doriti s& acceptati aceste riscuri, scoateti consumabilul sau componenta produsa de terti din
imprimanta si instalati un consumabil sau o componenta originala de la producatorul imprimantei.

intretinere scaner necesara, utilizati kitul ADF

Imprimanta este programata pentru intretinere. Contactati serviciul de asistenta pentru clienti sau
reprezentantul de service si raportati mesajul.

Probleme cu alimentarea de hartie

Plicurile se lipesc la imprimare

Actiune Da Nu
Pas 1 Treceti la pasul 2. Problema este
a Utilizati un plic care a fost depozitat intr-un mediu uscat. rezolvata.

Nota: Imprimarea pe plicuri cu continut ridicat de umiditate
poate cauza lipirea marginilor.

b Trimiteti lucrarea de imprimare.
Se lipeste plicul la imprimare?

Pas 2 Contactati distribui- | Problema este
a Asigurati-va ca tipul de hartie este setat la Plic. torul local. rezolvata.
De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Hartie > Configurarea tavii > Dimensiune/Tip hartie
Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil,

apasati m pentru a naviga printre setari.
b Trimiteti lucrarea de imprimare.

Se lipeste plicul la imprimare?
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Imprimarea de documente colationate nu functioneaza

Actiune

Pas 1

a De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Imprimare > Aspect > Asamblare > Activat
[1,2,1,2,1,2]
Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil,

apasati m pentru a naviga printre setari.
b Imprimati documentul.

Documentul este asamblat corect?

Da

Problema este
rezolvata.

Nu

Treceti la pasul 2.

Pas 2
a Din documentul pe care doriti sa-1 imprimati, deschideti dialogul
Imprimare gi apoi selectati Asamblare.

b Imprimati documentul.

Documentul este asamblat corect?

Problema este
rezolvata.

Treceti la pasul 3.

Pas 3
a Reduceti numarul de pagini de imprimat.
b Imprimati documentul.

Problema este
rezolvata.

Sunt paginile asamblate corect?

Contactati distribui-
torul local.

incretire hartie

Print Quuality
Test Puge

Actiune

Pas 1

a Reglati ghidajele din tava in pozitia corecta pentru hartia
incarcata.

b Imprimati documentul.

Hartia este incretita?

Da

Treceti la pasul 2.

Nu

Problema este
rezolvata.
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Actiune

Pas 2

a n functie de sistemul de operare, specificati tipul hartiei din
dialogul Preferinte imprimare sau Imprimare.
Note:

* Asigurati-va ca setarea corespunde hértiei incarcate.

* De asemenea, puteti schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigati la Setari > Hartie > Configuratie
tava > Dimensiune/Tip hartie. Pentru modelele de

imprimantéa care nu dispun de ecran tactil, apasati m
pentru a naviga printre setari.

b Imprimati documentul.

Hartia este incretita?

Da

Treceti la pasul 3.

Nu

Problema este
rezolvata.

Pas 3

Imprimati pe cealalta fata a hartiei.

a Scoateti hartia, intoarceti-o, apoi reincarcati-o.
b Imprimati documentul.

Hartia este incretita?

Treceti la pasul 4.

Problema este
rezolvata.

Pas 4
a Incarcati hartie dintr-un pachet nou.

Nota: Hartia absoarbe umezeala din cauza umiditatii ridicate.
Pastrati hartia in ambalajul original pana cand sunteti gata sa o
fncarcati.

b Imprimati documentul.

Hartia este incretita?

Contactati distribui-
torul local.

Problema este
rezolvata.

Legarea tavilor nu functioneaza

Actiune

Pas 1

a Verificati daca tavile contin aceeasi dimensiune si acelasi tip de
hartie.

b Verificati daca ghidajele hartiei sunt pozitionate corect.

¢ Imprimati documentul.

Se leaga corect tavile de hartie?

Da

Problema este
rezolvata.

Nu

Treceti la pasul 2.
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Actiune

Pas 2

a De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Hartie > Configurarea tavii > Dimensiune/Tip hartie
Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil,

apasati m pentru a naviga printre setari.

b Setati dimensiunea si tipul hartiei pentru a corespunde cu hartia
incarcata in tavile conectate.

¢ Imprimati documentul.

Se leaga corect tavile de hartie?

Da

Problema este
rezolvata.

Nu

Treceti la pasul 3.

Pas 3

a Asigurati-va ca optiunea Unirea tavilor este setata la Automat.
Pentru informatii suplimentare, consultati “Legarea tavilor” la
pagina 28.

b Imprimati documentul.

Se leaga corect tavile de hartie?

Problema este
rezolvata.

Contactati distribui-
torul local.

Hartia se blocheaza frecvent

Actiune
Pas 1

a Scoateti tava.
b Verificati daca hartia este incarcata corect.

Note:
* Asigurati-va ca ghidajele pentru hartie sunt pozitionate
corect.

* Asigurati-va ca nivelul teancului este inferior indicatorului de
umplere maxima.

* Asigurati-va ca imprimati pe tipul si dimensiunea de hartie
recomandate.
c Introduceti tava.

d Imprimati documentul.

Apar frecvent blocaje de hartie?

Da

Treceti la pasul 2.

Nu

Problema este
rezolvata.

Pas 2

a De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Hartie > Configurarea tavii > Dimensiune/Tip hartie
Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil,

apasati m pentru a naviga printre setari.
b Setati dimensiunea si tipul de hartie corecte.
¢ Imprimati documentul.

Apar frecvent blocaje de hartie?

Treceti la pasul 3.

Problema este
rezolvata.
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Actiune Da Nu
Pas 3 Contactati distribui- | Problema este
a Incarcati hartie dintr-un pachet nou. torul local. rezolvata.

Nota: Hartia absoarbe umezeala din cauza umiditatii ridicate.
Pastrati hartia in ambalajul original pana cand sunteti gata sa o
incarcati.

b Imprimati documentul.

Apar frecvent blocaje de hartie?

Paginile blocate nu sunt reimprimate

Actiune Da Nu

a De la panoul de control, navigati pana la: Problema este Contactati distribui-
Setri > Dispozitiv > Notificdri > Recuperare pagini blocate | €Zolvata. torul local.
Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil,

apasati m pentru a naviga printre setari.

b Tn meniul Recup. pag. bloc., selectati Activat sau Automat, apoi
aplicati modificarile.

¢ Imprimati documentul.

Au fost reimprimate paginile blocate?

Probleme legate de calitatea culorilor
Reglarea luminozitatii tonerului

1 De la panoul de control, navigati la:
Setari > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.
2 Reglati setarea.

3 Aplicati modificarile.

Modificarea culorilor din materialele imprimate

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

1 De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Corectare culori

2 Din meniul Corectare culori, selectati Manual > Continut corectare culori.

3 Alegeti setarea corecta pentru conversia culorii.



Rezolvarea problemelor 207

Tip obiect Tabele pentru conversia culorilor

Imagine RGB | e Vivid (Intens) - Produce culori mai luminoase, mai saturate si poate fi aplicata tuturor formatelor
Text RGB de culoare de intrare.

Graficd RGB * sRGB Display (Afisaj sSRGB) - Produce un rezultat care aproximeaza culorile afisate pe un
monitor de calculator. Utilizarea tonerului negru este optimizata pentru tiparirea fotografiilor.

¢ Display-True Black (Afisaj - Negru intens) - Produce un rezultat care aproximeaza culorile afisate
pe un monitor de computer. Aceasta setare utilizeaza numai toner negru pentru a crea toate
nivelurile de gri neutre.

¢ sRGB Vivid (sRGB intens) - Ofera o saturatie sporita a culorilor pentru corectarea culorilor sSRGB
Display (Afisaj sSRGB). Utilizarea tonerului negru este optimizata pentru imprimarea graficii de
afaceri.

® Dezactivat

Imagine * US CMYK (CMYK SUA) - Aplica corectarea culorilor pentru a aproxima rezultatul color SWOP
CMYK (Specifications for Web Offset Publishing).
Text CMYK * Euro CMYK (CMYK Europa) - Aplica corectarea culorilor pentru aproximarea rezultatului color

Grafica CMYK EuroScale.

¢ Vivid CMYK (CMYK intens) - Creste saturarea culorilor pentru setarea de corectare a culorilor
US CMYK (CMYK SUA).

® Dezactivat

intrebari frecvente despre tiparirea color
Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantitatii de rosu, verde sau albastru
necesara pentru a produce o anumita culoare. Luminile rogie, verde si albastra pot fi combinate in diverse
proportii pentru a crea o gama larga de culori pe care le putem observa in natura. Ecranele computerelor,
scanerele si camerele digitale utilizeaza aceasta metoda pentru a afisa culori.

Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben si negru necesare pentru
reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene si negre pot fi tiparite
in diverse cantitati, pentru a produce o gama larga de culori observate in natura. Masginile de tiparit,
imprimantele cu jet de cerneala si imprimantele laser color creeaza culorile n acest mod.

Cum sunt specificate culorile intr-un document care trebuie tiparit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica si modifica culoarea documentului utilizand
combinatiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informatii suplimentare, consultati subiectele sectiunii de
asistenta din programul software.

Cum stie imprimanta ce culori trebuie tiparite?

La imprimarea unui document, informatiile care descriu tipul si culoarea fiecarui obiect sunt trimise catre
imprimanta si sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrata in cantitatile
corespunzatoare de cyan, magenta, galben si negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o doriti.
Informatiile despre obiect determina aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este
posibila aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text si a altui tabel pentru
conversia culorilor pentru fotografii.
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Ce este corectarea manuala a culorilor?

Daca optiunea de corectare manuala a culorilor este activata, imprimanta folosegte tabelele pentru
conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setarile de corectare manuala a culorii
sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafica sau imagini). De asemenea, acest lucru este
specific modului Tn care culoarea obiectului este specificata in programul software (combinatii RGB sau
CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultati “Modificarea culorilor din
materialele imprimate” la pagina 206.

Daca programul software nu specifica culori cu combinatii RGB sau CMYK, atunci corectarea manuala a
culorii nu este utila. De asemenea, nu este eficienta in situatiile Tn care programul software sau sistemul

de operare a calculatorului controleaza reglajele pentru culori. In majoritatea situatiilor, setarea Corectie

culoare la Automat, genereaza culorile preferate pentru documente.

Cum pot corela o anumita culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile noua tipuri de seturi de mostre de culori. De
asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server.
Selectarea oricarui set de mostre genereaza imprimari pe mai multe pagini, care constau in sute de casete
colorate. Fiecare caseta contine o combinatie de CMYK sau RGB, in functie de tabelul selectat. Culoarea
pe care o puteti observa in fiecare caseta se obtine prin trecerea combinatiei CMYK sau RGB marcate pe
caseta prin tabelul de conversie pentru culoarea selectata.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteti identifica caseta de culori cea mai apropiatéa de culoarea
corespunzatoare. Combinatia de culori indicata pe caseta poate fi ulterior utilizata pentru modificarea culorii
obiectului dintr-un program software. Pentru informatii suplimentare, consultati subiectele sectiunii de
asistenta din programul software. Corectarea manuala a culorilor poate fi necesara pentru utilizarea
tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problema de potrivire a culorilor, se realizeaza
in functie de:

* Setarea Corectare culori care este utilizata (Auto, Oprit sau Manual)

* Tipul de obiect imprimat (text, grafica sau imagini)

* Modul in care culoarea obiectului este specificata in programul software (combinatii de RGB sau CMYK)
Daca prograrrjul software nu specifica culori cu combinatii RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori
nu sunt utile. In plus, anumite programe software regleaza combinatiile RGB sau CMYK specificate in

program prin gestionarea culorilor. In aceste situatii, culoarea rezultata la tiparire poate sa nu corespunda
exact celor din paginile cu Mostre culori.
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Materialul imprimat are o anumita tenta

Actiune

Pas 1
Realizati reglarea culorilor.
a De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare
culori

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil,

apasati m pentru a naviga printre setari.
b Imprimati documentul.

Materialul imprimat are o anumita tenta?

Da

Treceti la pasul 2.

Nu

Problema este
rezolvata.

Pas 2
a De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Balans
culori

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil,

apasati m pentru a naviga printre setari.
b Reglati setérile.
¢ Imprimati documentul.

Materialul imprimat are o anumita tenta?

Contactati distribui-
torul local.

Problema este
rezolvata.

Probleme la expedierea faxurilor

Nu se pot trimite sau primi faxuri

Actiune

Pas 1
Eliminati toate mesajele de eroare care apar pe afisaj.

Puteti trimite sau primi un fax?

Da

Problema este
rezolvata.

Nu

Treceti la pasul 2.

Pas 2

Asigurati-va ca sunt corecte conexiunile cablurilor ale urmatoarelor
echipamente:

¢ Telefon
* Casti
* Robot telefonic

Puteti trimite sau primi un fax?

Problema este
rezolvata.

Treceti la pasul 3.
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Actiune
Pas 3
Verificati daca se aude tonul.
¢ Apelati numarul de fax pentru a verifica daca functioneaza corect.

* Daca utilizati optiunea Apelare cu receptorul in furca, cresteti
volumul pentru a verifica daca exista ton.

Se aude tonul de apel?

[F]

Treceti la pasul 5.

Nu

Treceti la pasul 4.

Pas 4

Verificati priza de perete a telefonului.

a Conectati telefonul analogic direct la priza de perete.

b Asteptati tonul de apel.

¢ Daca nu auziti un ton de apel, atunci folositi un alt cablu de telefon.

d Daca tot nu auziti tonul de apel, atunci conectati telefonul analogic
la o alta priza de perete.

e Daca auziti un ton de apel, conectati imprimanta la priza de perete
respectiva.

Puteti trimite sau primi un fax?

Problema este
rezolvata.

Treceti la pasul 5.

Pas 5

Verificati conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic
sau la un conector digital corect.

¢ Daca utilizati un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru
Retea Digitala (Integrated Services for Digital Network - ISDN),
atunci conectati-va la un port de telefon analogic al unui adaptor
de terminal ISDN. Pentru informatii suplimentare, contactati furni-
zorul ISDN.

* Daca utilizati DSL, conectati-va la un filtru DSL sau la un router
care accepta utilizare analogica. Pentru informatii suplimentare,
contactati furnizorul DSL.

* Daca utilizati un serviciu de telefonie de tip centrala telefonica
privata (private branch exchange - PBX), asigurati-va ca va
conectati la o conexiune analogica Tn PBX. Daca nu exista
niciuna, atunci luati in considerarea instalarea unei linii telefonice
analogice pentru fax.

Puteti trimite sau primi un fax?

Problema este
rezolvata.

Treceti la pasul 6.

Pas 6

Deconectati temporar alte echipamente si dezactivati alte servicii de
telefonie.

a Deconectati alte echipamente (de ex. roboti telefonici, computere,
modemuri sau splitere de linii telefonice) dintre imprimanta si linia
telefonica.

b Dezactivati functia de apel in asteptare si mesagerie vocala.
Pentru informatii suplimentare, contactati compania de telefonie.

Puteti trimite sau primi un fax?

Problema este
rezolvata.

Treceti la pasul 7.
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Actiune Da Nu
Pas 7 Problema este Contactati distribui-
Scanati documentul original, pagina cu pagina. rezolvata. torul local.

a Formati numarul de fax.
b Scanati documentul.

Puteti trimite sau primi un fax?

Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Actiune Da Nu

Pas 1 Problema este Treceti la pasul 2.

incarcati documentul original, in mod corespunztor, in ADF sau pe | €zolvata.
geamul scanerului.

Puteti trimite faxuri?

Pas 2 Problema este Contactati distribui-
Configurati corespunzator numarul de comanda rapida. rezolvata. torul local.

* Verificati daca numarul de comanda rapida a fost configurat
pentru numarul de telefon pe care doriti sa il formati.

* Formati numarul de telefon manual.

Puteti trimite faxuri?

Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri

Actiune Da Nu
Pas 1 Problema este Treceti la pasul 2.
Asigurati-va ca sursa hartiei nu este goala. rezolvata.

Puteti primi faxuri?

Pas 2 Problema este Treceti la pasul 3.
Verificati setarile intervalului dintre numarul de apeluri. rezolvata.

De la panoul de control, navigati la Setari > Fax > Configurare
fax > Setari primire faxuri > Nr. de semnale de apel pana la
raspuns.

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil,

apasati m pentru a naviga printre setari.

Puteti primi faxuri?

Pas 3 Problema este Contactati distribui-

Daca imprimanta imprima pagini goale, consultati “Pagini necom- rezolvata. torul.
pletate sau albe” la pagina 181.

Puteti primi faxuri?
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Calitate deficitara a imprimarii faxului

Actiune Da Nu
Pas 1 Problema este Treceti la pasul 2.
Asigurati-va ca nu exista defecte de calitate de imprimare. rezolvata.

a De la panoul de control, navigati pana la:
Setari > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calitatii
imprimarii
Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil,

apasati m pentru a naviga printre setari.

b Corectati orice defecte de calitate de imprimare. Pentru informatii
suplimentare, consultati “Calitate slaba la imprimare” la

pagina 181.

Calitatea de imprimare a faxului este satisfacatoare?

Pas 2 Problema este Contactati distribui-
Scadeti viteza de transmitere a faxului de intrare. rezolvata. torul local.
a De la panoul de control, navigati pana la:

Setari > Fax > Configurare fax > Setari primire faxuri >
Comenzi administrator

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil,

apasati m pentru a naviga printre setari.

b Tn meniul Viteza maxim4, selectati o viteza de trimitere mai
redusa.

Calitatea de imprimare a faxului este satisfacatoare?

Probleme de scanare

Nu se poate scana de la un computer

Actiune Da Nu
Pas 1 Problema este Treceti la pasul 2.
a Opriti imprimanta, asteptati aproximativ 10 secunde, apoi rezolvata.

reporniti-o.

b Retrimiteti lucrarea de scanare.

Puteti trimite operatia de scanare?
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Actiune

Pas 2

a Asigurati-va ca sunt corecte conexiunile cablurilor dintre
imprimanta si serverul de tiparire.
Pentru informatii suplimentare, consultati documentatia de confi-
gurare furnizata impreuna cu imprimanta.

b Retrimiteti lucrarea de scanare.

Puteti trimite operatia de scanare?

Da

Problema este
rezolvata.

Nu

Contactati distribui-
torul local.

Copii de documente sau foto partiale

O
D

=
c

Actiune

Pas 1
a Asigurati-va ca documentul sau fotografia sunt agezate cu fata in
jos n coltul din stanga sus al geamului scanerului.

b Copiati documentul sau fotografia.

Documentul sau fotografia se copiaza corect?

Problema este
rezolvata.

Treceti la pasul 2.

Problema este

Contactati distribui-

Pas 2
a Setati dimensiunea hartiei corespunzator cu hartia incarcata in | rezolvata. torul local.
tava.
b Copiati documentul sau fotografia.
Documentul sau fotografia se copiaza corect?
Calitate slaba a copierii

Actiune Da Nu

Pas 1 Problema este Treceti la pasul 2.
rezolvata.

a Curatati geamul scanerului si geamul ADF cu o lavetd umeda,
moale si fara scame. Daca imprimanta are un al doilea geam ADF
n interiorul unitatii ADF, curatati si acest geam.
Pentru informatii suplimentare, consultati “Curatarea scanerului”
la pagina 147.

b Asigurati-va cd documentul sau fotografia sunt asezate cu fata in
jos n coltul din stanga sus al geamului scanerului.

¢ Copiati documentul sau fotografia.

Calitatea copiei este satisfacatoare?

Pas 2
a Verificati calitatea documentului sau fotografiei originale.

b Ajustati setérile de calitate a scanarii.
¢ Copiati documentul sau fotografia.

Calitatea copiei este satisfacatoare?

Problema este
rezolvata.

Contactati distribui-
torul local.
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Operatia de scanare nu a reusit

Actiune Da Nu
Pas 1 Problema este Treceti la pasul 2.
Verificati conexiunile prin cablu. rezolvata.

a Asigurati-va ca este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la
calculator si la imprimanta.

b Retrimiteti lucrarea de scanare.

A reusit operatia de scanare?

Pas 2 Problema este Treceti la pasul 3.
Verificati figierul pe care doriti sa il scanati. rezolvata.

a Asigurati-va ca numele fisierului nu este deja in uz in folderul de
destinatie.

b Asigurati-va ca documentul sau fotografia pe care doriti sé o
scanati nu este deschisa in alta aplicatie.

c Retrimiteti lucrarea de scanare.

A reusit operatia de scanare?

Pas 3 Problema este

a Verificati daca caseta de dialog Adaugare marcaj de ora sau rezolvata.
Suprascriere fisier existent este selectata in setarile de confi-
gurare ale destinatiei.

b Retrimiteti lucrarea de scanare.

A reusit operatia de scanare?

Scanerul nu se inchide

Actiune

Indepartati obstructiunile ce impiedica inchiderea scanerului. Problema este Contactati distribui-
rezolvata. torul local.

Unitatea de scanare s-a inchis corect?

Scanarea dureaza prea mult sau ingheata computerul

Actiune

Inchideti toate aplicatiile care afecteaza scanarea. Contactati distribui- | Problema este
torul local. rezolvata.

Scanarea dureaza prea mult sau blocheaza calculatorul?
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Scanerul nu raspunde

Actiune

Pas 1

a Verificati conectarea corespunzatoare a cablului de alimentare la
imprimanta si la priza electrica.

A ATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita
riscul de incendiu sau electrocutare, conectati cablul de
alimentare la o priza electrica cu tensiune nominala
corespunzatoare sau impamantata, care se afla in apropierea
produsului si este usor accesibila.

b Copiati sau scanati documentul.

Scanerul reactioneaza?

Da

Problema este
rezolvata.

Nu

Treceti la pasul 2.

Pas 2

a Verificati daca imprimanta este pornita.

b Eliminati toate mesajele de eroare care apar pe afisaj.
¢ Copiati sau scanati documentul.

Scanerul reactioneaza?

Problema este
rezolvata.

Treceti la pasul 3.

Pas 3
a Opriti imprimanta, asteptati aprox. 10 secunde, apoi reporniti-o.
b Copiati sau scanati documentul.

Scanerul reactioneaza?

Problema este
rezolvata.

Contactati distribui-
torul local.

Ajustarea inregistrarii scanerului

1 De la panoul de control, navigati la:

Setari > intre;inere > Meniu de configurare > Configurare scaner > inregistrare manuala scaner

Pentru modelele de imprimant& care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Din meniul Test rapid imprimare, selectati Pornire.

3 Amplasati pagina pentru testul rapid de imprimare pe geamul scanerului, apoi selectati Inregistrare

suport plat.

4 Din meniul Test rapid de copiere, selectati Pornire.

5 Comparati pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

Nota: Daca marginile paginii de test sunt diferite fatd de documentul original, atunci adjustati marginea

din stanga si marginea de sus.

6 Repetati pas 4 si pas 5 pana cand marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund indeaproape

cu documentul original.
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Ajustarea inregistrarii ADF

1

De la panoul de control, navigati la:
Setari > intreginere > Meniu de configurare > Configurare scaner > inregistrare manuala scaner

Pentru modelele de imprimanta care nu dispun de ecran tactil, apasati m pentru a naviga printre setari.

2 Din meniul Test rapid imprimare, selectati Pornire.

3 Amplasati pagina pentru testul rapid de imprimare in tava ADF.

4 Selectati Inregistrare ADF fata sau inregistrare ADF spate.

Note:
* Pentru a alinia Tnregistrarea ADF fata, amplasati pagina de test cu fata in sus, astfel incat latura
scurta sa intre prima in ADF.

* Pentru a alinia inregistrarea ADF spate, amplasati pagina de test cu fata in jos, astfel incét latura
scurta sa intre prima in ADF.

5 Din meniul Test rapid de copiere, selectati Pornire.

6 Comparati pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

Nota: Daca marginile paginii de test sunt diferite fata de documentul original, atunci adjustati marginea
orizontala si marginea de sus.

Repetati pas 5 si pas 6 pana cand marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund indeaproape
cu documentul original.

Cum puteti contacta distribuitorul

Inainte de a contacta distribuitorul, asigurati-véa c& aveti urmatoarele informatii:

* Problema imprimantei

* Mesajul de eroare
* Tipul-modelul imprimantei si numarul de serie

Vizitati distribuitorul de la care ati achizitionat imprimanta.
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Actualizarea si migrarea

Hardware

Optiuni interne disponibile
® Carduri de memorie
- PCle
— DDR3 DRAM
— Memorie flash
¢ Carduri optionale
— Carduri de fonturi
— Carduri firmware
® Formulare si coduri de bare
¢ PRESCRIERE
¢ Hard disk imprimanta (SATA)

Nota: Unele aplicatii sunt disponibile numai de anumite modele de imprimanta.

Accesarea placii controlerului

AATENTIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, daca accesati
placa controlerului sau instalati dispozitive hardware sau de memorie optionale la un anumit timp dupa
configurarea imprimantei, inainte de a continua opriti imprimanta si deconectati cablul de tensiune de

la priza electrica. Daca aveti alte aparate atagate la imprimanta, inchideti-le si pe acestea si

deconectati cablurile care conduc la imprimanta.

1 Opriti imprimanta.

2 Deconectati cablul de alimentare din priza electrica, apoi de la imprimanta.

3 Cu ajutorul unei surubelnite drepte, indepartati capacul de acces al placii de sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale placii controlerului pot fi deteriorate

cu usurinta de electricitatea statica. Atingeti o suprafata metalica a imprimantei inainte de a atinge
componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.



Actualizarea si migrarea 218




Actualizarea si migrarea 219

4 Atasati capacul de acces.

5 Conectati cablul de alimentare la imprimanta si apoi la priza electrica.

AATEN'[IE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare,
conectati cablul de alimentare la o priza electrica cu tensiune nominala corespunzatoare si
impamantata adecvat, aflata in apropierea produsului si usor accesibila.

6 Porniti imprimanta.
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Instalarea unui card de memorie

AATEN'[IE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, daca accesati
placa controlerului sau instalati dispozitive hardware sau de memorie optionale la un anumit timp dupa
configurarea imprimantei, inainte de a continua opriti imprimanta si deconectati cablul de tensiune de
la priza electrica. Daca aveti alte aparate atagate la imprimanta, inchideti-le si pe acestea si
deconectati cablurile care conduc la imprimanta.

1 Opriti imprimanta.
2 Deconectati cablul de alimentare din priza electrica, apoi de la imprimanta.
3 Cu ajutorul unei surubelnite drepte, indepartati capacul de acces al placii de sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale placii controlerului pot fi deteriorate
cu usurinta de electricitatea statica. Atingeti o suprafata metalica a imprimantei inainte de a atinge
componentele sau conectorii de pe placa controlerului.
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4 Despachetati cardul de memorie.
Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeti punctele de conectare de pe marginea cartelei.

5 Introduceti cardul de memorie pana cand se fixeaza cu un clic in pozitie.

6 Atasati capacul de acces.
7 Conectati cablul de alimentare la imprimanta si apoi la priza electrica.

AATEN]’IE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare,
conectati cablul de alimentare la o priza electrica cu tensiune nominala corespunzatoare sau
impamantata, care se afla in apropierea produsului si este usor accesibila.

8 Porniti imprimanta.

Instalarea unei cartele optionale

AATEN'[IE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, daca accesati
placa controlerului sau instalati dispozitive hardware sau de memorie optionale la un anumit timp dupa
configurarea imprimantei, inainte de a continua opriti imprimanta si deconectati cablul de tensiune de
la priza electrica. Daca aveti alte aparate atagate la imprimanta, inchideti-le si pe acestea gi
deconectati cablurile care conduc la imprimanta.

1 Opriti imprimanta.
2 Deconectati cablul de alimentare din priza electrica, apoi de la imprimanta.
3 Cu ajutorul unei surubelnite drepte, indepartati capacul de acces al placii de sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale placii controlerului pot fi deteriorate
cu usurinta de electricitatea statica. Atingeti o suprafata metalica a imprimantei inainte de a atinge orice
componente sau conectori.
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4 Despachetati cartela optionala.
Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeti punctele de conectare de pe marginea cartelei.

5 impingeti placa ferm.
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Nota: Intreaga lungime a conectorului cardului trebuie s& atinga si sé fie la acelasi nivel cu placa de
sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Instalarea necorespunzatoare a cartelei poate deteriora cartela
si placa controllerului.

6 Atasati capacul de acces.
7 Conectati cablul de alimentare la imprimanta si apoi la priza electrica.

&ATEN]’IE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare,
conectati cablul de alimentare la o priza electrica cu tensiune nominald corespunzatoare sau
impamantata, care se afla in apropierea produsului si este usor accesibila.

8 Porniti imprimanta.

Instalarea unui hard disc pentru imprimanta

AATENTIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, daca accesati
placa controlerului sau instalati dispozitive hardware sau de memorie optionale la un anumit timp dupa
configurarea imprimantei, inainte de a continua opriti imprimanta si deconectati cablul de tensiune de
la priza electrica. Daca aveti alte aparate atagate la imprimanta, inchideti-le si pe acestea si
deconectati cablurile care conduc la imprimanta.

1 Opriti imprimanta.
2 Deconectati cablul de alimentare din priza electrica, apoi de la imprimanta.
3 Cu ajutorul unei surubelnite drepte, indepartati capacul de acces al placii de sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale placii controlerului pot fi deteriorate
cu usurinta de electricitatea statica. Atingeti o suprafata metalica a imprimantei inainte de a atinge
componentele sau conectorii de pe placa controlerului.
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4 Despachetati hard discul imprimantei.
5 Atasati hard diskul, apoi conectati cablul de interfata al hard diskului la placa controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeti sau apasati centrul hard diskului.
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6 Atasati capacul de acces.
7 Conectati cablul de alimentare la imprimanta si apoi la priza electrica.

ATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare,
conectati cablul de alimentare la o priza electrica cu tensiune nominala corespunzatoare sau
impamantata, care se afla in apropierea produsului si este usor accesibila.

8 Porniti imprimanta.
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Instalarea tavilor optionale

AATENTIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, daca accesati
placa controlerului sau instalati dispozitive hardware sau de memorie optionale la un anumit timp dupa
configurarea imprimantei, inainte de a continua, opriti imprimanta si deconectati cablul de alimentare
de la priza electrica. Daca aveti alte dispozitive atasate la imprimanta, inchideti-le si pe acestea si
deconectati orice cabluri conectate la imprimanta.

1 Opriti imprimanta.

2 Deconectati cablul de alimentare din priza electrica, apoi de la imprimanta.
3 Despachetati tava optionald, apoi indepartati toate materialele de ambalare.
4 Aliniati imprimanta cu tava optionald, apoi coborati imprimanta in pozitie.

AATENTIE PERICOL DE ACCIDENTARE: Daca imprimanta cantareste mai mult de 20 kg
(44 livre), poate fi nevoie de doua sau mai multe persoane pentru a o ridica in siguranta.

5 Conectati cablul de alimentare la imprimanta si apoi la priza electrica.

ATENTIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare,
conectati cablul de alimentare la o priza electrica cu tensiune nominala corespunzatoare sau
impamantata, care se afla in apropierea produsului si este usor accesibila.

6 Porniti imprimanta.

Adaugati tava in driverul de imprimare pentru a o face disponibild pentru lucrarile de imprimare. Pentru
informatii suplimentare, consultati “Adaugarea optiunilor disponibile in driverul de imprimare” la pagina 228.
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Software

Instalarea software-ului pentru imprimanta

Note:

* Driverul de imprimare este inclus in pachetul de instalare a software-ului.

* Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioara, nu trebuie sa instalati driverul
pentru a imprima pe o imprimanta certificatad AirPrint. Daca doriti functii de imprimare personalizate,
descarcati driverul de imprimare.

1 Obtineti o copie a pachetului de instalare a software-ului.
® De pe CD-ul cu software livrat impreuna cu imprimanta dvs.
* De pe site-ul nostru web sau de la magazinul din care ati achizitionat imprimanta.

2 Executati programul de instalare a software-ului, apoi urmati instructiunile de pe ecranul computerului.

Instalarea driverului de fax
1 Accesati site-ul nostru web sau locul de unde ati achizitionat imprimanta si obtineti pachetul de instalare.

2 Executati scriptul de instalare a software-ului, apoi urmati instructiunile de pe ecranul computerului.

Adaugarea de imprimante la un computer

Inainte de a incepe, efectuati una dintre urmétoarele:

¢ Conectati imprimanta si computerul la aceeasi retea. Pentru informatii suplimentare despre conectarea
imprimantei la o retea, consultati “Conectarea imprimantei la o retea Wi-Fi” la pagina 142.

¢ Conectati computerul laimprimanta. Pentru informatii suplimentare, consultati “Conectarea unui computer

la imprimanta” la pagina 144.

* Conectati imprimanta la computer utilizadnd un cablu USB. Pentru informatii suplimentare, consultati
“Atasarea cablurilor” la pagina 12.

Nota: Cablul USB se comercializeaza separat.

Pentru utilizatorii de Windows

1 De pe un computer, instalati driverul de imprimare.

=0

Nota: Pentru informatii suplimentare, consultati “Instalarea software-ului pentru imprimanta” la
pagina 227.

2 Deschideti Imprimante si scanere, apoi faceti clic pe Adaugare imprimanta sau scaner.

3 in functie de conexiunea imprimantei, efectuati una dintre urmétoarele:
¢ Selectati imprimanta din lista, apoi faceti clic pe Adaugare dispozitiv.

¢ Faceti clic pe Afigare imprimante Wi-Fi Direct, selectati o imprimanta, apoi faceti clic pe Adaugare
dispozitiv.
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* Faceti clic pe Imprimanta pe care o doresc nu se afla in lista si apoi, din fereastra Adaugare
imprimanta, faceti urmatoarele:

a Selectati Adaugati o imprimanta utilizdnd o adresa TCP/IP sau un nume de gazda, apoi faceti
clic pe Urmatorul.

b 1n campul ,Nume de gazda sau adresa IP”, introduceti adresa IP a imprimantei, apoi faceti clic pe
Urmatorul.
Note:

— Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca
patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

— Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incérca corect pagina web.
c Selectati un driver de imprimare si apoi faceti clic pe Urmatorul.

d Selectati Utilizati driverul de imprimare instalat curent (recomandat), apoi faceti clic pe
Urmatorul.

e Introduceti un nume de imprimanta si apoi faceti clic pe Urmatorul.
f Selectati o optiune de partajare a imprimantei, apoi faceti clic pe Urmatorul.
g Faceti clic pe Terminare.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 De pe computer, deschideti Imprimante si scanere.

2 Faceti clic pe ==, apoi selectati o imprimanta.

3 Din meniul Utilizare, selectati un driver de imprimare.
Note:

* Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectati fie AirPrint, fie Secure AirPrint.
* Daca doriti functii de imprimare personalizate, selectati driverul de imprimare al producatorului.

Pentru a instala driverul, consultati “Instalarea software-ului pentru imprimanta” la pagina 227.

4 Adaugati imprimanta.

Adaugarea optiunilor disponibile in driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows
1 Deschideti folderul de imprimante.

2 Selectati imprimanta pe care doriti sa o actualizati si apoi alegeti oricare dintre urmatoarele variante:
* Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectati Proprietati imprimanta.
* Pentru versiuni anterioare, selectati Proprietati.

3 Navigati la fila Configuratie, apoi selectati Actualizare imediata - Interogare imprimanta.

4 Aplicati modificarile.
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Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences (Preferinte sistem) din meniul Apple, navigati la imprimanta, apoi selectati
Options & Supplies (Optiuni si consumabile).

2 Navigati in lista optiunilor hardware si adaugati toate optiunile instalate.

3 Aplicati modificarile.

Firmware

Exportarea sau importarea unui fisier de configurare

Puteti exporta setarile de configurare ale imprimantei dvs. intr-un figier text si apoi il puteti importa pentru a
aplica setarile altor imprimante.

1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.
Note:

* Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de inceput al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.
2 Din Embedded Web Server, faceti clic pe Exportare configurare sau Importare configurare.
3 Urmati instructiunile de pe ecran.

4 Daca imprimanta accepta aplicatii, faceti urmatoarele:
a Faceti clic pe Aplicatii > selectati aplicatia > Configurare.
b Faceti clic pe Exportare sau Importare.

Actualizare firmware
Unele aplicatii necesita un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a functiona corect.

Pentru mai multe informatii privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactati reprezentantul dvs.
de vanzari.
1 Deschideti un browser web, apoi tastati adresa IP a imprimantei in campul de adrese.
Note:
* Vizualizati adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru
seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
* Daca utilizati un server proxy, dezactivati-l temporar pentru a incarca corect pagina web.

2 Faceti clic peSetari > Dispozitiv > Actualizare firmware.

3 Efectuati oricare dintre urmatoarele operati:
* Faceti clic pe Cautare actualizari > Sunt de acord, incepere actualizare.
¢ Incarcati fisierul flash.
a Navigati la figierul flash.
b Faceti clic pe Incarcare > Pornire.
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Note

Informatii despre produs

Denumire produs:

SISTEM DIGITAL MULTIFUNCTIONAL COLOR
MX-C357F

Tip echipament:
7529

Model:

4H6

Nota referitoare la editie
Septembrie 2021

Urmatorul paragraf nu se aplica in cazul tarilor in care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile
locale: ACEASTA PUBLICATIE ESTE FURNIZATA "CA ATARE", FARA NICI UN FEL DE GARANTIE, FIE
EA EXPRESA SAU IMPLICITA, INCLUZAND, FARA A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANTIILE IMPLICITE
CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit
respingerea garantiilor exprese sau implicite in anumite tranzactii; prin urmare, este posibil ca aceasta
declaratie sa nu se aplice in cazul dumneavoastra.

Aceasta publicatie poate contine inadvertente tehnice sau erori tipografice. Informatiile continute in aceasta
publicatie se modifica periodic; aceste modificari se vor include in editiile viitoare. Imbunatatirile sau
modificarile produselor sau programelor descrise pot fi facute in orice moment.

Consumabile

Consumabilele standard pentru acest produs, care pot fi inlocuite de utilizator, includ cartusele de toner.

Asigurati-va ca utilizati numai produse specificate SHARP pentru cartusele de toner.

SHARP Pentru cele mai bune rezultate de copiere, asigurati-va ca utilizati numai consumabile
originale Sharp, care sunt proiectate, concepute si testate pentru a creste la maximum
durata de viata si performanta produselor Sharp. Cautati eticheta Consumabile originale
*‘ pe ambalajul tonerului.

CONSUMABILE ORIGINALE

Niveluri de poluare fonica

Masuratorile urmatoare au fost realizate in conformitate cu standardul ISO 7779 si raportate in conformitate
cu standardul ISO 9296.

Nota: Unele moduri pot sa nu fie valabile pentru produsul dvs.
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Presiune medie a sunetului pe metru, dBA

Tiparirea Pe o fata: 52
Fata-verso, monocrom: 52
Fata-verso, color: 53

Scanarea Monocrom: 55
Color: 49
Copierea Monocrom: 56
Color: 53
Pregatit 15

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment -
Deseuri din echipamente electrice si electronice)

Sigla WEEE indica programe si proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din tarile Uniunii
Europene. Noi incurajam utilizatorii sa recicleze produsele. Daca aveti alte intrebari cu privire la optiunile de

reciclare, contactati biroul de vanzari local.

Acest produs poate contine o baterie reincarcabila litiu-ion de tip moneda, care trebuie inlaturatd numai de
catre un tehnician instruit. Cos de gunoi pe roti barat inseamna c& produsul nu trebuie eliminat drept degeu
nesortat, ci trebuie trimis la facilititi de colectare separate pentru recuperare si reciclare. In cazul in care
bateria este Tnlaturata, nu aruncati bateria in gunoiul menajer. Este posibil sa existe sisteme de colectare
separate pentru baterii in comunitatea local&, cum ar fi o locatie de colectare pentru reciclarea bateriilor.
Colectarea separata a bateriilor uzate asigura tratarea corespunzatoare a deseurilor, inclusiv reutilizarea si
reciclarea, si previne orice potentale efecte negative asupra sanatatii umane si a mediului. Aruncati bateriile
in mod responsabil.

Baterie reincarcabila litiu-ion
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Informatii pentru utilizatorii casnici

Informatii referitoare la eliminarea acestui echipament si a bateriilor aferente acestuia

DACA DORITI SA ELIMINATIACEST ECHIPAMENT, NU UTILIZATI GUNOIUL MENAJER SINU ARUNCATI
ECHIPAMENTUL iN FOC!

Echipamentele electrice si electronice, precum si bateriile trebuie colectate si gestionate intotdeauna
SEPARAT, in conformitate cu legislatia locala.

Colectarea separata promoveaza o abordare care protejeaza mediul nconjurator, reciclarea materialelor si
reducerea la minim a eliminarii degeurilor. ELIMINAREA NEADECVATA poate fi daunatoare sanatatii
oamenilor gi mediului din cauza anumitor substante! Duceti ECHIPAMENTELE UTILIZATE la un centrul local,
de obicei municipal, de colectare a deseurilor, acolo unde exista aceasta posibilitate. Acest echipament
contine o BATERIE care nu poate fi scoasa de utilizator. Pentru schimbarea bateriei, contactati reprezentantul
dvs. local.

Daca aveti dubii cu privire la eliminare, contactati autoritatile locale sau distribuitorul si solicitati metoda corecta
de eliminare la deseuri.

NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN UNIUNEA EUROPEANA SI DIN ANUMITE TARI DIN AFARA
ACESTEIA; DE EXEMPLU, NORVEGIA SI ELVETIA: participarea dvs. la colectarea separata a deseurilor
este obligatorie prin lege.

Utilizatorii DOMESTICI trebuie sa utilizeze centrele existente de returnare pentru echipamentele utilizate.
Returnarea este gratuita.

Simbolul de mai sus apare pe echipamentele electrice si electronice (sau pe ambalajul acestora) pentru a
aminti utilizatorilor de acest lucru. Daca echipamentele au fost utilizate in SCOPURI BUSINESS, contactati
reprezentantul dvs. SHARP, care va va informa cu privire la returnare. Este posibil sa vi se ceara o taxa pentru
costurile care survin din preluarea deseurilor. Echipamentele mici (si in cantitati mici) pot fi preluate de centrul
dvs. local de reciclare. Pentru Spania: contactati sistemul de colectare desemnat sau autoritatea locala pentru
detalii cu privire la preluarea produselor dvs. utilizate.

Depunerea la deseuri si tratarea cartuselor

n ceea ce priveste cartusele de toner Sharp folosite si alte consumabile de la copiatoarele/echipamentele
multifunctionale Sharp, va rugam sa tineti cont de faptul ca aceste produse uzate vor fi tratate conform
cerintelor legale din zona dumneavoastra. In acest sens, va recomandam sa contactati furnizorii de servicii
competenti (de exemplu, companiile de reciclare a deseurilor) si sa solicitati asistenta din partea autoritatilor
locale, de fiecare data cand este necesar. Pentru informatii despre programele de colectare si reciclare Sharp
existente, disponibile in anumite tari, va rugam sa vizitati site-ul nostru web la www.sharp.eu.


http://www.sharp.eu
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Notificare de sensibilitate statica

&

Acest simbol identifica componentele cu sensibilitate statica. Nu atingeti zonele din apropierea acestor
simboluri fara a atinge in prealabil o suprafata metalica dintr-o zona aflata in afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descarcare electrostatica la efectuarea de lucrari de intretinere, cum ar fi
eliminarea blocajelor de hartie sau inlocuirea consumabilelor, atingeti orice cadru metalic expus al imprimantei
fnainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar daca simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs care poartd emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca
respectand cerintele ENERGY STAR ale Agentiei americane pentru Protectia Mediului (EPA) incepand cu
data fabricatiei.

ENERGY STAR

Informatii cu privire la temperatura

Temperatura in timpul operarii $i umiditatea relativa Intre 10 si 32,2 °C (intre 50 si 90 °F) si intre 15 si 80 % RH
Intre 15,6 si 32,2 °C (intre 60 si 90 °F) si intre 8 si 80 % RH
Temperaturd maxima termometru umed?: 22,8 °C (73 °F)
Mediu fara condens

Depozitare pe termen lung Imprimant&/cartus/unitate | Intre 15,6 si 32,2 °C (intre 60 si 90 °F) si intre 8 si 80 % RH
imagistica’ Temperaturd maxima termometru umed?: 22,8 °C (73 °F)

Expediere pe termen scurt imprimant&/cartus/unitate | Intre -40 si 40 °C (intre -40 si 104 °F)
imagistica

1 Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Aceasta valoare presupune depozitarea intr-un
mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) si la o umiditate de 45 %.

2 Temperatura termometrului umed este determinata de temperatura aerului si de umiditatea relativa.

Nota cu privire la laser

Imprimanta este certificata in Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerintele DHHS 21 CFR, capitolul
I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa | (1) si in alte tari este certificata ca produs laser din clasa |
care respecta cerintele IEC 60825-1: 2014.
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Produsele laser din clasa | nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser si imprimanta sunt concepute
pentru a nu permite accesul uman la radiatia laser superioara Clasei | in timpul functionarii normale, a
intretinerii sau a conditiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru
care nu se poate oferi service gi care contine un laser cu urmatoarele specificatii:

Clasa: lllb (3b) AlGalnP
Putere de iesire nominala (miliwati): 15

Lungime de unda (nanometri): 650-670

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului
In tabelul urmator sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Nota: Unele moduri pot sa nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod Descriere Consum de energie (Wati)
Tiparirea Produsul genereaza lucrari imprimate din intrari electronice. Pe o fata: 530
Fata-verso: 360
Copiere Produsul genereaza o lucrare imprimata din documente originale | 485
cu suport fizic.
Scanare Produsul scaneaza documente de pe suport fizic. 28,5
Pregatit Produsul asteapta o lucrare de imprimare. Consum ridicat de energie:
27,5
Consum redus de energie:
243
Sleep Mode (Modul | Produsul se afla intr-un mod de economisire a energiei de nivel 1,44
Repaus) fnalt.
Hibernate Produsul se afla intr-un mod de economisire a energiei de nivel 0,2
(Hibernare) redus.
Dezactivat Produsul este conectat |la o priza electrica, dar este oprit de la 0,2
comutatorul de alimentare.

Nivelurile de consum energetic listate in tabelul anterior reprezinta masuratori medii efectuate in timp. Valorile
energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decat media.

Modul Repaus

Acest produs este prevazut cu un mod de economisire a energiei denumit Mod Repaus. Modul Repaus
economiseste energie prin reducerea consumului energetic in perioadele extinse de inactivitate. Modul
Repaus este activat automat dupa ce produsul nu este utilizat o anumita perioada de timp, perioada denumita
Expirare mod Repaus.

[Valoarea implicita din fabrica pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (in minute): 15}
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Utilizadnd meniurile de configurare, timpul de expirare a modului Repaus poate fi modificat intre 1 minut si 120
de minute. Daca viteza de imprimare este mai mica sau egala cu 30 de pagini pe minut, puteti seta un timp
de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai
mica reduce consumul de energie, dar poate mari timpul de raspuns al produsului. Setarea timpului de
expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare mentine un raspuns rapid, dar utilizeaza mai multa
energie.

Modul Hibernare

Acest produs este prevazut cu un mod de functionare la un consum extrem redus de energie, denumit modul
Hibernare. La functionarea Tn modul Hibernare, toate celelalte sisteme si dispozitive sunt oprite in siguranta.
Pentru a intra in modul Hibernare, alegeti oricare dintre urmatoarele metode:

¢ Utilizarea optiunii Expirare hibernare

¢ Utilizarea optiunii Programare moduri alimentare

(Op’;iunea implicitd din fabrica Expirare hibernare pentru acest produs in toate tarile sau regiunile | 3 zile]

Intervalul de timp Tn care imprimanta asteapta dupa imprimarea unei lucrari inainte de a intra in modul
Hibernare poate fi modificat cu valori intre o ora si o luna.

Note despre echipamentele de imagistica inregistrate EPEAT:
* Nivelul de alimentare in standby apare in modul Hibernare sau Dezactivat.

* Produsul se va opri automat la un nivel de alimentare in standby < 1 W. Functia de standby automat
(Hibernare sau Dezactivat) va fi activata la livrarea produsului.

Modul Oprit

Daca acest produs are un mod Oprit care inca mai consuma o cantitate mica de energie, atunci pentru a opri
complet consumul de energie al produsului, deconectati cablul sursei de alimentare de la priza electrica.

Consumul total de energie

Uneori este util sa se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul
de energie sunt furnizate in Wati, pentru a calcula consumul energetic trebuie sa inmultiti consumul de energie
cu timpul petrecut de produs in fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor
de energie in fiecare mod.

Informatii despre mediu

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta sectiune. Aceasta va va ajuta sa va reduceti impactul asupra
mediului si sa reduceti totodata costurile.

Economisirea hartiei

1 Functia de imprimare automata fata-verso este destinata imprimarii automate pe ambele fete ale hartiei,
fara a intoarce hartia manual. Daca dispozitivul este echipat cu functia de imprimare automata fata-verso,
configurati setarile de imprimare pe computer pentru a imprima automat pe ambele fete. Va rugam sa
folositi functia de imprimare automata fata-verso a acestui dispozitiv ori de céate ori este posibil.
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2 Imprimand pe hartie reciclata si hartie subtire de 64 g/m? care respecta standardul EN12281:2002 si
standarde de calitate similare, puteti reduce impactul asupra mediului.

Economisirea energiei

Programul ENERGY STAR® este un sistem voluntar de promovare a dezvoltarii si achizitionarii de modele
eficiente din punct de vedere energetic, care contribuie la reducerea la minimum a impactului asupra mediului.
Produsele care indeplinesc cerintele stricte ale programului ENERGY STAR atét in ceea ce priveste
beneficiile pentru mediu, cat si consumul de energie pot purta sigla ENERGY STAR in cazul in care au fost
inregistrate intr-un program ENERGY STAR.

Notificari in legatura cu reglementarile privind echipamentele terminale
de telecomunicatii

Aceasta sectiune contine informatii privind reglementarile aferente produselor ce contin un card de fax analog:
Numar tip/model reglementat:
LEX-M03-002

Notificare pentru utilizatorii retelei de telefonie din Noua Zeelanda

The following are special conditions for the Facsimile User Instructions. The grant of a telepermit for any item
of terminal equipment indicates only that Spark has accepted that the item complies with minimum conditions
for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Spark, nor does it provide any
sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another
item of telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible
with all of Spark's network services.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Spark “111” Emergency Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same
line.

This equipment should not be used under any circumstances that may constitute a nuisance to other Spark
customers.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for
which it is designed. Spark will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

The decadic (or pulse) dialing on this device is unsuitable for use on the Spark network in New Zealand.

For correct operation, the total of all the Ringer Equivalence Numbers (RENs) of all parallel devices connected
to the same telephone line may not exceed 5. The REN of this device is located on the label.

This device uses an RJ-11C modular connector. Contact your point of purchase if a BT adapter is required.
The part number is 80D1873.

Some parameters required for compliance with Spark's telepermit requirements are dependent on the
equipment associated with this device. The associated equipment shall be set to operate within the following
limits for compliance to Spark's specifications:

* There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any
single manual call initiation, and
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* The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt
and the beginning of the next call attempt.

* The equipment shall be set to ensure that automatic calls to different numbers are spaced such that there
is not less than 5 seconds between the end of one call attempt and the beginning of another.

Conformitate cu directivele Comunitatii Europene (CE)

Acest produs este in conformitate cu cerintele de protectie ale directivelor Consiliului 2014/30/UE,
2014/35/UE, 2009/125/CE si 2011/65/UE, astfel cum a fost modificata prin (UE) 2015/863 privind aproximarea
si armonizarea legislatiei din statele membre in legatura cu compatibilitatea electromagnetica, siguranta
echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al
produselor care utilizeaza energie si restrictiile de utilizare ale anumitor substante periculoase la
echipamentele electrice si electronice.

Acest produs respecta limitele pentru Clasa B ale standardului EN 55032 gi cerintele de siguranta ale
standardului EN 62368-1.
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