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Instructie voor verwijderen/wissen van de gegevens data op de machine.

Model: MX-M905

Selecteer toets “Instellingen”.
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Login met uw beheerderswachtwoord. (standaard admin)

PRINTER

7 Instellingen Annuleren

| Beheerdersaccount

HAanmelden Annuleren

Wachtwoard (5-255 cijfers)

Voer de geg voor gebruik henticatie in. Dit bericht kan worden bewerkt via Systeeminstellingen.

Aanmelden Annuleren

Scrol links naar “Prive / apparaatgeg. Initialis.” (Prive apparaatgegevens initialiseren).

. Instellingen Annuleren

Status Gebruikers- Systeem-

bediening | nstellingen

Systeeminstellingen > Beveiligings- instellingen > Wachtwoord wijzigen

Beveiligings- instellingen | Wachtwoord wijzigen

) Wachtwoord wijzigen m T Terug naar Menulist

Poortregeli —
L \ | Toegang tot Webpagina van Apparaat Beperken Via Wachtwoord

Filterinstelling

SSL-inselingen | Wachtwoord gebruiker

Voorwaarde- Instellingen ‘ | Wachtwoord wijzigen

S/MIME-instellingen

Voorwaarde- Instellingen

IPsec-instellingen

© Sharp Electronics Benelux bv Versie 15.5.18.15 Page 2 of 4




SHARP

Sharp Electronics Benelux bv
Service & Support Document Systems

Druk op de toets “Prive / apparaatgeg. Initialis.”.
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Status Gebruikers- Systeem-

bediening i nstellingen

Systeeminstellingen > Beveiligings- instellingen > Wachtwoord wijzigen

Contrast
m = | Wachtwoord wijzigen

Aangepaste tekstregistratie
T Terug naar Menulijst

Traceer- gegevensafdruk

Privé /apparaatgeg. initialis. >

Beveiligingscode invoeren

‘ \ Toegang tot Webpagina van Apparaat Beperken Via Wachtwoord

| wachtwoord gebruiker
Auditlogboek

| i | Wachtwoord wijzigen

Beheerinstellingen

& Sitemap

A Paginabegin

Scrol rechts naar beneden en lees wat er allemaal wordt gewist.

- PRINTER
7 Instellingen Annuleren -

=
Status Gebruikers- Systeem- C Ll

bediening i nstellingen
Systeeminstellingen > Beveiligings- instellingen > Privé / initialis.

Uitgangsinstellingen status = | Privé /apparaatgeg. initialis.

Contrast Update T Terug naar Menulj]

Aangepaste tekstregistratie

Verwijder volgende apparaatgegevens en initialiseer de geg. om ze als standaard in

Traceer- gegevensafdruk te stellen.
Te verwijderen gegevens
() Privé /apparaatgeq. initialis. - Alle adresboekgegevens en bijbehorende persoonlijke gegevens
- Alle gebruikersgegevens

el el - Alle taakgegevens in het apparaat

Auditlogboek - Programma
+ Vaste zin
Beheerinstellingen - Takenlogboek

Systeeminstellingen o P ataain I
- De instelgegevens worden geinitialiseerd om ze als standaardinstel
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Druk op uitvoeren.

PRINTER
o Instellingen Annuleren =)
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=
Status Gebruikers- Systeem-

bediening I nstellingen

Systeeminstellingen > Beveiligings- instellingen > Privé /apparaatgeg. initialis.

~ te stellen.
Ui instelli stat .
LR ) S Te verwijderen gegevens

Contrast + Alle adresboekgegevens en bijbeh de persoonlijke gegevens
- Alle gebruikersgegevens
Aangepaste tekstregistratie - Alle taakgegevens in het apparaat

* Programma

Traceer- gegevensafdruk .
* Vaste zin

(3) Privé /apparaatgeq. initialis. - Takenlogboek
Systeeminstellingen
Bl el - De instelgegevens worden geinitialiseerd om ze als standaardinstellingen vast te
leggen.

Auditlogboek

Beheerinstellingen

A Paginabegin

Na het indrukken van “uitvoeren” wordt er een bericht weergegeven dat de gegevens niet meer

hersteld kunnen worden.

Gegevens worden verwijderd.
Gegevens kunnen niet worden hersteld.
Gegevens verwijderen?

Annuleren

Druk op “OK”
MFP start de initialisatie, deze procedure neemt enige tijd in beslag. Als de procedure gereed is zal er
een “DATA DELETED ACTIVITY RAPPORT’ geprint worden.

BELANGRIJK: Tijden het proces dat de data gewist wordt, mag de machine niet uitgezet worden.

Nadat het het Data deleted activity rapport afgedrukt is mag de machine uitgezet worden.
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