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UBER DIESE ANLEITUNG

Diese Anleitung erlautert die Verwendung von AirPrint.

Bitte beachten

« Bitte ersetzen Sie bei allen Verweisen auf "xx-xxxxx" in dieser Anleitung "xxxxx" durch die Modellbezeichnung Ihres
Geréts.

* Diese Anleitung enthalt keine detaillierten Erlauterungen der Geratefunktionen. Weitere Angaben iber Namen und
Funktionen, die in dieser Anleitung verwendet werden, finden Sie im Benutzerhandbuch.

* Dieses Handbuch wurde sorgfaltig ausgearbeitet. Im Falle von Anmerkungen oder Fragen tber dieses Handbuch
wenden Sie sich bitte an |hren Handler oder die néchstgelegene autorisierte Servicevertretung.

« FUr dieses Produkt wurden eine umfangreiche Qualitdtskontrolle und verschiedene Prifverfahren angewandt. Falls
das Produkt dennoch beschadigt ist oder sonstige Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an lhren Handler oder
die nachstgelegene autorisierte Servicevertretung.

» Mit Ausnahme der gesetzlich verordneten Verantwortung ist SHARP nicht fiir Fehler verantwortlich, die wahrend der
Verwendung des Produkts oder seiner Optionen auftreten, oder Fehler aufgrund des inkorrekten Betriebs des Produkts oder
seiner Optionen, oder andere Fehler, oder jegliche andere Schaden, die aufgrund der Verwendung des Produkts auftreten.

Warnung
« Die Vervielfaltigung, Anpassung oder Ubersetzung von Inhalten dieses Handbuchs ist nur nach vorheriger
schriftlicher Genehmigung und nur im Rahmen der giltigen Copyright-Gesetze zulassig.
* Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.

Abbildungen, Bedienfeld, Touch-Panel und Websites in dieser Anleitung

Die Peripheriegerate zahlen im Allgemeinen zur Sonderausstattung; manche Modelle sind jedoch mit gewissen
Peripheriegeraten standardmaRig ausgestattet.

Bei der Beschreibung mancher Funktionen und Vorgehensweisen wird davon ausgegangen, dass andere als die oben
beschriebenen Gerate installiert sind.

Abhangig von Inhalt, Modell und installierten Peripheriegeraten ist moglicherweise keine Verwendung mdglich. Weitere
Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

* Die im Handbuch dargestellten Bildschirme, Nachrichten und Tastaturbezeichnungen kénnen aufgrund von
durchgefiihrten Produktverbesserungen und Anderungen geringfiigig von denen des tatsachlichen Gerats abweichen.

* Das Touch-Panel, die Abbildungen und Einstellungsbildschirme in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und
kénnen je nach Modell, installierten Optionen, Anderungen, die von der Standardeinstellung geandert wurden, und nach
Land und Region variieren.

* Details Uber Systemeinstellungen und Einstellungsmethoden kdnnen je nach Modell unterschiedlich sein.

* In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass ein Vollfarbgerat benutzt wird. Einige der Erklarungen treffen
maoglicherweise nicht auf ein Schwarzweilgerat zu.
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AirPrint

Daten kdnnen tGber Anwendungen, die AirPrint unterstiitzen, ausgewahlt werden und dann ber das Gerat gedruckt, als
Fax versendet oder gescannt werden.

Il Works with
E= Apple AirPrint

» macOS (Mac)
Drucken/Faxen/Versenden iber macOS ist durch die Unterstiitzung von AirPrint auf dem Geréat verfiigbar.
« iOS (iPhone/iPad)
Nur Drucken Uber iOS ist durch die Unterstlitzung von AirPrint auf dem Gerat verfligbar.
+ Je nach Modell kann fiir die Verwendung von AirPrint ein PS-Modul erforderlich sein.

'I » Beachten Sie, dass sich der Support fiir macOS (Mac) und iOS (iPhone/iPad) in gewissen Details unterscheidet.

Aktivieren von AirPrint
° Wabhlen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] — [Einstellungen fiir Netzwerk] — [Einstellungen
'S externe Druckdienste] — [AirPrint-Einstellungen] aus.
» AirPrint-Einstellungen (Seite 5)

Vor der Verwendung von AirPrint

Um AirPrint auf macOS verwenden zu kénnen, missen Sie zuerst die Gerateinformationen in lhrem Geréat registrieren.
Erweiterte Einstellungen sind fiir die Verwendung von AirPrint auf iOS nicht erforderlich.
Aktivieren Sie AirPrint in den Gerateeinstellungen und aktivieren Sie zudem AirPrint auf lhrem Gerat.

(1) Klicken Sie auf [Drucker & Scanner] ([Drucken & Scannen]) in den Systemeinstellungen.
(2) Klicken Sie auf [+].

(3) Wahlen Sie den Namen des Geréts aus der Liste, wahlen Sie [AirPrint] ([AirPrint sichern]) aus den
Treibern und klicken Sie auf [Hinzuftgen].
Der Setupvorgang beginnt und das Gerat kann mit AirPrint verwendet werden.

Mit AirPrint drucken

Die Druckverfahren unterscheiden sich je nach Anwendung. Als Beispiel finden Sie nachfolgend die Vorgehensweise fur
das Drucken einer Website, die in der iOS-Version von Safari angezeigt wird.

(1) Offnen Sie die Seite, die in Safari gedruckt werden soll.

Verwenden Sie die in Safari verfigbaren Optionen, um die fiir den Druck vorgesehene Seite zu 6ffnen.
(2) Berlhren Sie m
(3) Berihren Sie die Option [Drucken].

Das Menii wird angezeigt. Beriihren Sie die Option [Drucken].

(4) Wahlen Sie den Drucker.

Mit AirPrint kompatible Drucker, die sich im selben Netzwerk wie das angezeigte Gerat befinden, werden angezeigt. Wahlen Sie
das gewlinschte Gerat.

(5) Wahlen Sie die Druckeinstellungen und berthren Sie [Drucken].
Legen Sie die Anzahl der Kopien und weitere Einstellungen, sofern erforderlich, fest und beriihren Sie [Drucken].

Dokumentenablage gespeichert.

 Der angezeigte Bildschirm hangt von lhrer Betriebssystemversion ab.

» Abhangig vom jeweiligen Betriebssystem und der Anwendung kénnen die mit AirPrint verfliigbaren Druckoptionen
unterschiedlich ausfallen.

» Um mit AirPrint zu drucken, wenn die Benutzerauthentifizierung des Gerats verwendet wird, aktivieren Sie
[IPP-Authentifizierung auler fiir Druckertreiber aktivieren] in "Einstellungen (Administrator)" — [Systemeinstellungen] —
[Einstellung Authentifizierung] — [Standard- einstellungen].

* Um in Farbe zu drucken, miissen Sie die Berechtigung von "Andere Benutzer" in eine Berechtigung andern, die den Farbdruck erlaubt.

‘I » Wenn Sie einen Druckauftrag mit einem PIN-Code von Ihrem Gerat senden, wird der Druckauftrag im Hauptordner der
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Mit AirPrint ein Fax versenden

Eine mit einer AirPrint kompatiblen Anwendung erstellte Datei kann Gber das Gerat als Fax versendet werden.
Die Sendeverfahren unterscheiden sich je nach Anwendung.

Weitere Details zum Senden einer Datei als Fax finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung. Das
Ubertragungsverfahren fiir macOS wird nachfolgend als Beispiel erlautert.

(1) Offnen Sie die zu sendende Datei.
(2) Wahlen Sie in der Anwendung unter [Datei] die Option [Drucken].
(3) Wahlen Sie unter [Drucker] das Gerat - Fax.

(4) Geben Sie unter Adresse die Faxnummer ein. Klicken Sie nach dem Abschluss der Einstellungen
auf [Fax].
Die Faxubertragung beginnt.

+ Soll ein Fax gesendet werden, wird ein Fax-Erweiterungsmodul benétigt.
+ AirPrint kann selbst dann zum Senden eines Faxes verwendet werden, wenn [PC-Fax-Ubertragung deaktivieren] aktiviert

ist.

« Mit AirPrint gesendete Faxauftrage werden auf die gleiche Weise wie erneut gesendete Auftrage in der
Dokumentenablage verwaltet.

* Um mit AirPrint ein Fax zu senden, wenn die Benutzerauthentifizierung des Gerats verwendet wird, aktivieren Sie
[IPP-Authentifizierung aulRer fiir Druckertreiber aktivieren] in "Einstellungen (Administrator)" — [Systemeinstellungen] —
[Einstellung Authentifizierung] — [Standard- einstellungen].

Mit AirPrint ein gescanntes Dokument versenden

Sie kdnnen ein Dokument mit einer AirPrint-kompatiblen Anwendung auf dem Gerat scannen und das gescannte
Dokument an ein Gerat senden.

Die Sendeverfahren unterscheiden sich je nach Anwendung.

Weitere Details zum Senden eines gescannten Dokuments finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung. Das
Scanverfahren fir macOS wird nachfolgend als Beispiel erlautert.

(1) Legen Sie das Original ein.
(2) Klicken Sie auf [Drucker & Scanner] ([Drucken & Scannen]) in den Systemeinstellungen.

(3) Wahlen Sie das Geréat aus der "Drucker”-Liste, klicken Sie auf [Scannen] und dann auf [Scanner
offnen].

(4) Klicken Sie nach dem Abschluss der Einstellungen auf [Scannen].
Der Scanvorgang beginnt.

* Um ein Dokument mit AirPrint zu senden, muss die Maschine einen der folgenden Status aufweisen:

» der Anmeldebildschirm/Startbildschirm/Helligkeitseinstellungsbildschirm wird angezeigt, die Anzeigesprache wird
eingestellt, der Startbildschirm wird bearbeitet, das benutzerdefinierte Anzeigemuster wird eingestellt, die Textfarbe des
Startbildschirms wird geéndert, das Administratorkennwort fir die Bearbeitung des Startbildschirms/des
benutzerdefinierten Anzeigemusters/der Textfarbe des Startbildschirms wird eingegeben, der Anmeldename/das
Kennwort wird eingegeben, Zahlen fir die nummerische Authentifizierung werden eingegeben, der Login-Nutzer wird
ausgewahlt, das Authentifizierungsziel wird ausgewahlt

» Wenn die Benutzerauthentifizierungsfunktion des Gerats verwendet wird, wird ein mit AirPrint gescanntes Bild als
unglltiger Benutzerauftrag behandelt.
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AirPrint-Einstellungen

Aktivieren Sie diese Option, um AirPrint zu verwenden.
Wahlen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] — [Einstellungen fir Netzwerk]—
[Einstellungen externe Druckdienste] — [AirPrint-Einstellungen].

AirPrint (Drucken), AirPrint (Scannen), AirPrint (Fax senden)
Wahlen Sie diese Einstellungen aus, um die AirPrint-Funktionen verwenden zu kénnen.

mMDNS

Aktivieren oder deaktivieren Sie mDNS. Wenn mDNS deaktiviert wurde, wird das Gerat bei Verwendung von AirPrint
nicht in der Liste der verfugbaren Drucker angezeigt.

Diese Einstellung ist verknipft mit [Systemeinstellungen] — [Einstellungen fur Netzwerk] — [Dienste-Setup] —
[MDNS-Einstellungen] — [MDNS] unter "Einstellungen (Administrator)".

IPP

Legen Sie fest, ob der IPP-Port des Gerats aktiviert ist. Diese Einstellung ist verknipft mit [Systemeinstellungen] —
[Einstellungen fiir Sicherheit] — [Port-Steuerung] — [IPP] unter "Einstellungen (Administrator)".

IPP-SSL

Legen Sie fest, ob der IPP-SSL-Port des Gerats aktiviert ist. Diese Einstellung ist verknlpft mit [Systemeinstellungen] —
[Einstellungen fiir Sicherheit] — [Port-Steuerung] — [IPP-SSL] unter "Einstellungen (Administrator)".

Name Service

Geben Sie den Namen des Druckers an, der bei Verwendung von AirPrint in der Anwendung angezeigt werden soll.
Diese Einstellung ist verknipft mit [Systemeinstellungen] — [Einstellungen fiir Netzwerk] — [Dienste-Setup] —
[MDNS-Einstellungen] — [Name Service] unter "Einstellungen (Administrator)".

Geratestandort

Geben Sie Informationen iber den Geratestandort und die Gerateerkennung ein, die bei Verwendung von AirPrint an
die Anwendung gesendet werden.
Diese Einstellungen sind verknlpft mit der Gerateinformationsseite im Einstellungsmodus.

geo URI (RFC 5870)

Geben Sie den geografischen Standort fiir das Gerat ein.
Geben Sie die Standortinformationen im festgelegten Format nach dem geo URI Standard ein.

Standardbenutzername fur die Benutzer-Authentifizierung

Wenn fir das Multifunktionsgerat die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, legen Sie den Benutzernamen fir das Gerat
fest.

Geréatestatus, Firmware-Version, Einstellungen SSL, Zertifikateverwaltung, Verzeichnis
Benutzer

Klicken Sie auf die jeweiligen Elemente, um die Einstellungen fiir Geratestatus, Firmware-Version, SSL einstellen,
Zertifikateverwaltung und Verzeichnis Benutzer aufzurufen.

AirPrint und das AirPrint Logo sind Markenzeichen von Apple Inc.
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