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UBER DIESE ANLEITUNG

Diese Anleitung beschreibt die Verwendung der Druckfreigabe-Funktion.

Bitte beachten

* Die Erlauterungen in diesem Handbuch setzen voraus, dass Sie gute Kenntnisse iber die Benutzung des
Betriebssystems lhres Windows- oder macOS besitzen.

* FUr Informationen Uber lhr Betriebssystem wird auf Ihr Betriebssystemhandbuch oder die Online-Hilfe verwiesen.

* Die Erlauterungen fur Bildschirmansichten und Verfahren, die in diesem Handbuch beschrieben werden, gelten
insbesondere fiir Windows® 10 in Windows® Umgebungen sowie v10.12 in macOS Umgebungen. Die Fenster
koénnen je nach Betriebssystemversion abweichen.

* Dieses Handbuch wurde sorgfaltig ausgearbeitet. Im Falle von Anmerkungen oder Fragen tber dieses Handbuch
wenden Sie sich bitte an lhren Handler oder die nachstgelegene autorisierte Servicevertretung.

* Fur dieses Produkt wurden eine umfangreiche Qualitatskontrolle und verschiedene Prifverfahren angewandt. Falls
das Produkt dennoch beschadigt ist oder sonstige Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder
die nachstgelegene autorisierte Servicevertretung.

» Mit Ausnahme der gesetzlich verordneten Verantwortung ist SHARP nicht fur Fehler verantwortlich, die wahrend der
Verwendung des Produkts oder seiner Optionen auftreten, oder Fehler aufgrund des inkorrekten Betriebs des
Produkts oder seiner Optionen, oder andere Fehler, oder jegliche andere Schaden, die aufgrund der Verwendung des
Produkts auftreten.

Warnung
« Die Vervielfaltigung, Anpassung oder Ubersetzung von Inhalten dieses Handbuchs ist nur nach vorheriger
schriftlicher Genehmigung und nur im Rahmen der gultigen Copyright-Gesetze zulassig.
* Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.

* Die im Handbuch dargestellten Bildschirme, Nachrichten und Tastaturbezeichnungen kénnen aufgrund von
durchgefiihrten Produktverbesserungen und Anderungen geringfiigig von denen des tatséchlichen Geréats
abweichen.

* Die Erlauterungen in diesem Handbuch basieren auf amerikanischem Englisch und der nordamerikanischen
Softwareversion. Die Software fiir andere Lander und Regionen kann geringfligig von der nordamerikanischen
Version abweichen.

» Das Touch-Panel, die Abbildungen und Einstellungsbildschirme in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und
kénnen je nach Modell, installierten Optionen, Anderungen, die von der Standardeinstellung geédndert wurden,
und nach Land und Region variieren.

* In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass ein Vollfarbgerat benutzt wird. Einige der Erklarungen treffen
moglicherweise nicht auf ein Schwarzweilgerat zu.
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DRUCKFREIGABE-FUNKTION

Falls mehrere Gerate vorhanden sind, die die Druckfreigabe-Funktion im selben Netzwerk unterstiitzen, kann diese
Funktion zur Speicherung der Daten in dem Gerat verwendet werden, das als Haupteinheit eingerichtet wurde. Die
gespeicherten Daten werden dann Uber die festgelegte Sekundareinheit gedruckt (es kdnnen mehrere
Sekundareinheiten festgelegt werden).

Computer Priméare Einheit*

Speichern eines
Auftrags in der [ N

Haupteinheit.

TCP/IP-Netzwerk

Ein Auftrag, der im Gerat
(Haupteinheit) gespeichert
wurde, kann Uber ein
anderes Gerat

(Nebeneinheit)
~—T im selben ~—sT

=0 =0
= = Netzwerk = =
— gedruckt werden. —
— —

Sekundare Einheit Sekundare Einheit

Informationen zu Modellen, die die Druckfreigabe-Funktion unterstutzen, sowie Uber die Anzahl der Sekundareinheiten,
die Uber eine Haupteinheit gesteuert werden kénnen, erhalten Sie von lhrem Handler.
*Verfligbar flir Modelle mit lokalem Laufwerk.

« Ist die Benutzerauthentifizierung aktiviert, konnen nur Auftrage des aktuell angemeldeten Benutzers gedruckt werden.
* In einer Umgebung mit gemischten Modellen erzielen einige Druckertreiber nicht das gewlinschte Druckergebnis.
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VOR VERWENDUNG DER
DRUCKFREIGABE-FUNKTION

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen, die vor Verwendung der Druckfreigabe-Funktion konfiguriert werden miissen.

Einstellungen am Gerat

Um die Druckfreigabe-Funktion ausfiihren zu kdnnen, mussen folgende Einstellungen am Gerat erfolgen.
(Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

Systemeinstellungen

Berlhren Sie auf dem Touch-Panel des Gerats die Taste [Einstellungen] und melden Sie sich mit
Administratorberechtigungen an. Beriihren Sie [Einstellungen fiir System] > [Einstellungen flir Drucken] > [Abrufdruck
Einstellungen] und konfigurieren Sie die Einstellungen.

Weitere Informationen Uber die Systemeinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Option Einstellungen

* Abrufdruck

Wahlen Sie [Aktivieren)].

* Verbindungscode

Geben Sie einen Code flr die Authentifizierungen zwischen Haupt- und
Sekundareinheit ein. Es kdnnen maximal 32 alphanumerische Zeichen
verwendet werden. Achten Sie darauf, dass Sie fiir Haupt- und
Sekundareinheit denselben Code eingeben.

Die Eingabe eines Codes ist nicht erforderlich.

* Einstellung Primare Einheit/Sekundére Einheit

Wahlen Sie das Gerat, das fur die Druckfreigabeauftréage als [Primare
Einheit] gespeichert wird. Wahlen Sie das Gerat, das als [Sekundare
Einheit] fir den Druck verwendet werden soll.

+ Authentifizierung nétig, wenn gespeichert
(Bei Auswahl von [Primare Einheit])

Legen Sie fest, ob fiir das Speichern eines Druckfreigabeauftrags im Gerat, das
als Haupteinheit festgelegt wurde, eine Authentifizierung erfolgen soll. Ist die
Benutzerauthentifizierung fir die Haupteinheit deaktiviert, werden die Auftrage
ohne Authentifizierung gespeichert, selbst wenn [Aktivieren] gewahlt wird.

» Adresse der primaren Einheit (Bei Auswahl
von [Sekundare Einheit])

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen der Haupteinheit ein.

* Driicken, um den Abrufdruck zu aktivieren

Wenn dies auf EIN geschaltet ist und das Gerat als primare Einheit
verwendet wird, wird fiir Druckauftrage, die keine Druckfreigabeauftrage
sind, eine Speicherung als Druckfreigabeauftrage erzwungen.

* Port-Nummer

Legen Sie die Portnummer fest, die fur die Druckfreigabe in der Haupt- und
Sekundéreinheit verwendet wird. Achten Sie darauf, dass Sie flir Haupt- und
Sekundéareinheit dieselbe Nummer eingeben. (Die Standard-Portnummer ist
"53000" und es gibt keinen speziellen Grund, diese Nummer zu andern.)

* Einstellungen des Standards

* S/W Druck

Bei Auswahl von [Aktivieren] wird die Option [S/W Druck] im
Druckbildschirm des Druckfreigabeauftrags aktiviert.

» Daten drucken und l6schen

Bei Auswahl von [Aktivieren] wird die Option [Daten drucken und I6schen]
im Druckbildschirm des Druckfreigabeauftrags aktiviert.

* Druckreihenfolge

Legen Sie die Druckreihenfolge nach dem altesten Datum oder tber die
Datenlistennummer fest.

» Gespeicherte Daten nach einer bestimmten
Zeit I6schen

Legen Sie fest, ob gespeicherte Druckfreigabeauftrage automatisch nach
Ablauf einer festgelegten Zeitspanne geléscht werden sollen. Wenn Sie
[Aktivieren] wahlen, werden die Auftréage, die innerhalb der im Bereich “Tage”
festgelegten Anzahl an Tagen gespeichert wurden, automatisch geldscht.

» Tage

Wenn “Gespeicherte Daten nach einer bestimmten Zeit I6schen” aktiviert wurde,
wird die Anzahl an Tagen festgelegt, wie lange die Auftrage gespeichert werden.

« Status des lokalen Laufwerks

Zeigt den Verwendungsstatus der Lokales Laufwerk an.

* Alle I6schen (Bei Auswahl von [Primare
Einheit])

Wenn das Gerat als Haupteinheit festgelegt wurde, wahlen Sie diese
Option zum Léschen aller gespeicherten Druckfreigabeauftrage.
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Fixieren der IP-Adresse des Gerats

Wird das Gerat in einer DHCP-Umgebung verwendet, kann sich die IP-Adresse des Gerats moglicherweise andern.
Falls dies geschieht, konnen keine Druckfreigabedaten an das Gerat Gbermittelt werden.

Hinzufligen des Druckfreigabe-Symbols zur Startseite
Diese Einstellung ist nicht erforderlich, wenn bereits das Symbol fiir die Druckfreigabe hinzugeflgt wurde.

» Systemeinstellungen (Seite 4)

Fihren Sie diese Schritte aus, nachdem Sie die Druckfreigabe-Funktion im Einstellungsmodus (Administrator) aktiviert haben.

Berihren Sie auf dem Aktionsfeld
[Startseite bearbeiten].

Einstellung Display-
Muster

e 1 Textfarbe auf

= 100 Startseite &ndern
s PORTAL | : 5

- | i ]

CLOUD PORTAL Einfache Einfacher
Kopie Scan

w1, Beruhren Sieim Modus
2 _ _ — — »Startbildschirm bearbeiten” eine
r b | r 7, | i = r 7 | . . .
T I T T S :\ Stell?,dle keine Schnellzugrifftaste
o S S ) e R e enthalt.
(<] o000 0000000000 (]

Beruhren Sie [Abrufdruck].

Berihren Sie auf dem Aktionsfeld [Heim-Editiermodus verl.].

Der Modus ,Startbildschirm bearbeiten” wird beendet und Sie kdnnen zur Startseite zurlickkehren.

Installieren des Druckertreibers fir die Haupteinheit

Installieren Sie den Druckertreiber fiir die Haupteinheit auf Ihrem Computer. Weitere Informationen tber die Verfahren
zum Installieren des Druckertreibers finden Sie im Softwareeinrichtungshandbuch.
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VERWENDUNG DER
DRUCKFREIGABE-FUNKTION

Dieser Abschnitt beschreibt das Speichern von Auftragen in der Haupteinheit sowie die Auswahl und das Drucken von
Auftragen Uber eine Sekundareinheit.

Speichern eines Auftrags in der Haupteinheit Gber Ihren Computer

Ist fir das Gerat die Benutzerauthentifizierung aktiviert, miissen Sie lhre Benutzerdaten (Login-Name, Passwort usw.)

im Einstellungsbildschirm des Druckertreibers eingeben, um Druckauftrage ausfiihren zu kénnen.* Erlauterungen der

Einstellungen kénnen Sie in der Druckertreiberhilfe finden.

* Die erforderlichen Benutzerdaten sind abhéngig von der jeweils verwendeten Authentifizierungsmethode. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem Gerateadministrator.

Prifen Sie das fiir den Druck verwendete Papierformat und die Papierart.
Wahlen Sie ein Papierformat und eine Papierart, die vom verwendeten Gerat unterstiitzt wird.
Wenn Sie ein Papierformat oder eine Papierart wahlen, die nicht unterstiitzt wird, knnen Sie méglicherweise nicht drucken.

In einer Windows-Umgebung

» Offnen Sie das
Druckertreiber-Einstellungsfenster.

(1) Wahlen Sie den Druckertreiber fur die
Haupteinheit

>
[ Ausgabein n,,(z)m

i (2) Klicken Sie auf die Schaltflache
e Duschersichen. [Einstellungen].
s(;tz;:: = . Anzahl Bxemplare: [1 |2
(@] ;:naf-mg Sortieren
o vt e o Sty
Apbrechen  Ubemehmen
S 0 . Konfigurieren Sie die Druckfreigabe-Funktion.
| e I I i (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Job-Handling].
(== 7)) D= (2) Aktivieren Sie das Kontrollkastchen
= = [Abrufdruck] [¥1.
= - (3) Geben Sie nach Bedarf die Benutzerdaten ein.
P Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
[ JET

+ Die Druckfreigabe-Funktion und die Dokumentenablage-Funktion kénnen nicht gleichzeitig verwendet werden.
* Beim Drucken kdnnen die Anzahl an Kopien und der Farbmodus geandert werden.
* Wenn Sie das Kontrollkdstchen [Abrufdruck] unter [Druckrichtlinie] auf der Registerkarte

[Konfiguration] aktivieren, ist diese Funktion immer aktiviert und die Informationen Uber verschiedene
Funktionen werden nicht mehr im Druckeinstellungsbildschirm angezeigt.

» Wenn die Speicherkapazitat der Haupteinheit kleiner 10 MB ist, kann der Auftrag nicht gespeichert
werden. Léschen Sie nicht bendtigte Auftrage und drucken Sie erneut.

Wahlen Sie die erforderlichen
ok | . Druckeinstellungen und klicken Sie
QK Abbrechen Hilfe:
auf die Schaltflache [OK].
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Starten Sie den Druckvorgang.

In einer macOS Umgebung

Wahlen Sie in der Anwendung im Menu [Datei] die Option [Drucken] aus.
Vergewissern Sie sich, dass der Druckername des Gerats gewahlt ist.

(1)' Job-Handling l
(3) (2)' Speicherung l Authentifizierung |(4)
& Abrufdruck

Dokumentendateien

Gespeichert unter

Keine < Hauptordner =

PIN-Code:

PIN-Code:

()
‘oner Abbrechen

Konfigurieren Sie die
Druckfreigabe-Funktion.

(1)
(2)
(3)

(4)

Wabhlen Sie [Job-Handling].
Klicken Sie auf [Speicherung].

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen
[Abrufdruck] E3.

Klicken Sie auf [Authentifizierung] und
geben Sie nach Bedarf Ihre
Benutzerdaten ein.

Ist die Benutzerauthentifizierung deaktiviert, ist dieser
Schritt nicht erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie im
Benutzerhandbuch.

Wahlen Sie die erforderlichen
Druckeinstellungen und klicken Sie auf
die Schaltflache [Drucken].

werden.

* Die Druckfreigabe-Funktion und die Dokumentenablage-Funktion kdnnen nicht gleichzeitig verwendet

* Beim Drucken kénnen die Anzahl an Kopien und der Farbmodus geandert werden.
* Wenn die Speicherkapazitat der Haupteinheit kleiner 10 MB ist, kann der Auftrag nicht gespeichert
werden. Ldschen Sie nicht bendtigte Auftrdge und drucken Sie erneut.

Starten Sie den Druckvorgang.
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Drucken/Loschen eines in der Haupteinheit
gespeicherten Auftrags Uber eine Sekundareinheit

Dieser Abschnitt beschreibt das Drucken und Léschen eines gespeicherten Auftrags Uber eine Sekundareinheit.

BerUhren Sie auf der Startseite die Taste [Abrufdruck].

1  Es wird eine Liste der Auftrdge angezeigt, die in der Haupteinheit gespeichert wurden.
» Wenn die Haupteinheit nicht eingeschaltet ist, wird eine Meldung angezeigt und Sie kdnnen die gespeicherten
Auftrage nicht anzeigen.

2 (2) Drucken oder I6schen Sie den
G canears wogntare (1) omn | B e ausgewahlten Auftrag.

Scan_20170808_165828 User1 08/08/2017

| Anz.von
Drucken 1 (1-s809)

[ o ser 061082017 (1) Beruhren Sie den Auftrag, den Sie
Scan_20170808_164042  User2 08/0812017 = drucken oder 16schen méchten. Das
Scan_20170808_163712  User2 0810812017 o
Scan_20170808_151132  Usert 0810812017 R Kontrollkastchen ist aktiviert M .

+ Daten drucken und 6sche

Scan_20170808_134726  User1 08/08/2017

Es konnen mehrere Auftrdge ausgewahlt werden.
& orucken Uber die Taste [Alle auswéahlen] kénnen alle Auftrage
ausgewahlt werden.

Scan_20170808_135845  User1

08/08/2017

(2) Konfigurieren Sie die Druckeinstellungen.
* Wenn Sie nach dem Drucken den Auftrag aus der
Haupteinheit I6schen méchten, aktivieren Sie das
Kontrollkastchen [Daten drucken und I&schen] « .
» Wenn Sie den Auftrag I6schen, ist dieser Schritt
nicht erforderlich.

(3) Starten Sie den Druck- oder
Loschvorgang.

Wenn Sie den Auftrag lI6schen, wird ein
Bestatigungsfenster angezeigt. Wahlen Sie [Ja], um
den Léschvorgang zu bestatigen.

Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, werden nur Druckauftrdge des momentan angemeldeten Benutzers
angezeigt.

» Wenn die Sekundareinheit ein Schwarzweif3gerat ist, wird [S/W Druck] nicht angezeigt und Auftrage, die in Farbe
gespeichert wurden, werden in Schwarzweil3 gedruckt.

» Wenn die Sekundareinheit ein Farbgerat ist, werden Auftrége, die in Schwarzweil} gespeichert wurden, auch in
Schwarzweil gedruckt, auch wenn das Kontrollkastchen [S/W Druck] nicht aktiviert wurde 7.

» Wenn Sie Einstellungen wie z. B. Heften ausgewahlt haben, die nicht ausgefihrt werden kdnnen, weil diese Option von
der Sekundareinheit nicht unterstitzt wird, wird diese Einstellung ignoriert.

» Handelt es sich bei dem ausgewahlten Auftrag um eine PS-Datei, kann der Auftrag nur gedruckt werden, wenn die
Sekundareinheit den Druck von PS-Dateien unterstitzt.
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