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O TOMTO NAVODE

V tejto priruCke sa vysvetluje, ako pouzivat funkciu AirPrint.

Informacie pre pouzivatela

* Ak sa v tomto navode objavi retfazec "xx-xxxxx", nahradte znaky "xx-xxxxx" nazvom svojho modelu.

* Navod neposkytuje podrobné vysvetlenia funkcii zariadenia. PodrobnejSie informacie o nazvoch a funkciach
zobrazenych v tomto navode najdete v pouzivatelskej prirucke.

* Obsahom tohto navodu su vSeobecné popisy produktov vratane inych modelov. Tento navod preto zahffia aj popisy
funkcii, ktoré vas model nema.

« Tato priru¢ka bola pripravovand vefmi dosledne. Ak mate akékolvek pripomienky alebo otazky tykajluce sa prirucky,
kontaktujte predajcu alebo z&stupcu najblizSieho autorizovaného servisu.

* Tento produkt presiel dékladnou kontrolou a inSpekciou kvality. V pripade, Ze si vS§imnete akykolvek nedostatok alebo
problém, hoci je to méalo pravdepodobné, kontaktujte predajcu alebo zastupcu najblizSieho autorizovaného servisu.

* Mimo zakonom stanovenych pripadov nie je spolo¢nost SHARP zodpovedna za poruchy, ktoré nastanu pri pouzivani
produktu alebo jeho doplnkov, ani za poruchy spdsobené nespravnou obsluhou produktu alebo jeho doplnkov, ani za
iné chyby alebo 8kody, ktoré sa vyskytnu v désledku pouzivania produktu.

Upozornenie

* Reprodukcia, uprava alebo preklad obsahu tejto priru¢ky bez predchadzajuceho pisomného povolenia je zakazany
okrem pripadov, ktoré povoluju autorské prava.
* VSetky informacie v tejto prirucke sa mézu menit bez predchadzajuceho upozornenia.

llustracie, ovladaci panel, dotykovy panel a webové stranky v tomto navode

Periférne zariadenia su vo vSeobecnosti volitelné, niektoré modely v§ak obsahuju urcité periférne zariadenia ako Standardné vybavenie.
Vo vysvetleniach sa predpoklada, Ze pre niektoré funkcie a postupy su nainstalované iné zariadenia nez tie, ktoré st uvedené vyssie.
Tato ¢ast moze byt pouzitelna v zavislosti od obsahu, ako aj v zavislosti od modelu a druhu nainstalovanych periférnych
zariadeni. Podrobné informacie najdete v priru¢ke pre pouzivatela.

Tento navod obsahuje odkazy na funkcie faxu a internetového faxu. Upozorfiujeme vsak, Ze funkcie faxu a internetového faxu nie su
dostupné vo vSetkych krajinach, regiénoch a modeloch.

» Obrazovky, spravy a nazvy tlacidiel na displeji zobrazené v priru¢ke sa mdzu lisit od tych, ktoré vidite v zariadeni.
Dévodom su priebezné zlepSenia a upravy produktu.

» Dotykovy panel, obrazky a obrazovky nastavenia v tejto priru¢ke sluZia len ako referencia a mozu sa lisit' v
z4vislosti od modelu, nainstalovanych moznosti, zmenenych nastaveni z predvoleného stavu a krajiny &i oblasti.

» Podrobnosti nastaveni systému, ako aj spésoby nastaveni sa mézu liSit' v zavislosti od modelu.

* V tejto prirucke sa pocita s tym, Ze sa pouziva plnofarebna tlaCiaren. Niektoré vysvetlivky sa nemusia vztahovat
na monochromaticku tlaciaren.
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AirPrint

Udaje sa daju vybrat z aplikacii, ktoré podporuju funkciu AirPrint, a potom sa daju vytlagit prostrednictvom zariadenia,
odoslat’ ako fax alebo naskenovat.

Il Works with
=3 Apple AirPrint

* macOS (Mac)
Tlag/faxovanie/odosielanie zo systému macQOS je k dispozicii vdaka podpore pre AirPrint v zariadeni.
* iOS (iPhone/iPad)
Tla¢ iba zo systému iOS je k dispozicii vdaka podpore pre AirPrint v zariadeni.
* V zavislosti od modelu sa méze na pouzivanie funkcie AirPrint vyZzadovat rozSirujuca suprava PS.

.I » Upozorfiujeme, Ze podrobnosti podpory sa budu medzi operaénymi systémami macOS (Mac) a iOS (iPhone/iPad) |iSit.

Zapnutie funkcie AirPrint
V Casti "Nastavenie (administrator)" vyberte polozku [Nastavenia systému] — [Sietové nastavenia] — [Nastavenie externych
7 tlacovych sluzieb] — [Nastavenie AirPrint].
» Nastavenie AirPrint (strana 5)

Pred pouzivanim funkcie AirPrint

Ak chcete pouzivat funkciu AirPrint v systéme macOS, musite najskor v zariadeni zaregistrovat informécie o multifunkénom zariadeni.
Na pouzitie funkcie AirPrint v systéme iOS nie su potrebné pokrocilé nastavenia.
Zapnite funkciu AirPrint v nastaveniach multifunkéného zariadenia a takisto zapnite funkciu AirPrint v zariadeni.

(1) Kiliknite na polozky [Printers & Scanners] ([Print & Scan]) v okne Systémové nastavenia.
(2) Kliknite na tlacidlo [+].

(3) V zozname vyberte nazov multifunkéného zariadenia, v €asti s ovladaémi vyberte polozku
[AirPrint] ([Zabezpecena funkcia AirPrint]) a kliknite na polozku [Pridat].

Spusti sa nastavenie a multifunkéné zariadenie sa dé pouzivat s funkciou AirPrint.

Tla€ pomocou funkcie AirPrint
Postup tlade zavisi od aplikacie. NiZSie je napriklad vysvetleny postup tlace webovej stranky zobrazenej v prehliadadi
Safari pre systém iOS.
(1) Otvorte stranku, ktoru chcete vytlaéit’ v prehliadacéi Safari.
Pomocou prikazov v prehliadaci Safari otvorte stranku, ktoru chcete vytlacit.

(2) Tuknite na tlagidlo
(3) Tuknite na polozku [Tlaé].

Zobrazi sa ponuka. Tuknite na polozku [Tla&].
(4) Vyberte tlaciaren.

Zobrazia sa tlaCiarne kompatibilné s funkciou AirPrint, ktoré sa nachadzaju v rovnakej sieti ako zariadenie. Vyberte prislusné
multifunkéné zariadenie.

(5) Vyberte nastavenia tlace a tuknite na polozku [Tla€].
Podla potreby nastavte pocet kopii, vyberte dalSie nastavenia a tuknite na tlacidlo [Tlac].

» Zobrazena obrazovka zavisi od verzie opera¢ného systému.
* Funkcie, ktoré mozno pouzivat pri tlai pomocou funkcie AirPrint, sa liSia v zavislosti od operacného systému a aplikacie.

+ Ak chcete tlacit pomocou funkcie AirPrint, ked sa pouziva funkcia overovania pouzivatela multifunkéného zariadenia,
zapnite moznost [Zapnut IPP autorizaciu okrem ovladaca tlaCiarne] v €asti "Nastavenie (administrator)"— [Nastavenia
systému] — [Nastavenie overenia] — [Predvolené nastavenia).

» Ak chcete tlacit farebne, zmente povolenie "Iny pouzivatel" na povolenie, ktoré umozruje farebnu tlac.

'I + Ked zo zariadenia odoSlete tlacovu Ulohu s PIN kédom, tlacova uloha sa ulozi v hlavnom priecinku archivacie dokumentov.

3



Navod na pouzivanie technolégie AirPrint

Odoslanie faxu pomocou funkcie AirPrint

Dostupnost funkcie faxu moze zavisiet od krajiny, regiénu alebo modelu.

Prostrednictvom multifunkéného zariadenia mdzete faxom odoslat’ subor vytvoreny v aplikacii kompatibilnej s funkciou
AirPrint.

Postup odoslania zavisi od aplikacie.

Ak chcete odoslat subor faxom, pozrite si navod pre aplikaciu. Ako priklad je vysvetleny postup prenosu v systéme macOS.

(1) Otvorte subor, ktory chcete odoslat’.
(2) V ponuke [Tlac¢] v aplikacii vyberte polozku [Subor].
(3) V okne [Tlac¢iaren] vyberte zariadenie - fax.

(4) Do pola s adresou zadajte €islo faxu. Po dokonceni vyberu nastaveni kliknite na tlacidlo [Fax].
Spusti sa faxovy prenos.

* Pri pouziti funkcie odosielania faxu sa vyzaduje rozSirovacia sada obrazovej telegrafie.
» Fax sa pomocou funkcie AirPrint da odoslat aj v pripade, Ze je zapnuta moznost [Zablokovat prenos pocitac - fax].

» Faxové ulohy odoslané pomocou funkcie AirPrint sa spravuju rovnakym spésobom ako ulohy opatovného odoslania
funkcie archivacie dokumentov.

» Ak chcete odoslat fax pomocou funkcie AirPrint, ked sa pouziva funkcia overovania pouzivatefa multifunkéného
zariadenia, zapnite moznost [Zapnut IPP autorizaciu okrem ovladaca tlaciarne] v ¢asti "Nastavenie (administrator)‘ —
[Nastavenia systému] — [Nastavenie overenia] — [Predvolené nastavenia).

Odoslanie naskenovaného dokumentu pomocou
funkcie AirPrint

Mbézete naskenovat dokument v multifunkénom zariadeni pomocou aplikacie kompatibilnej s funkciou AirPrint a odoslat’
ho do zariadenia.

Postup odoslania zavisi od aplikacie.

Ak chcete odoslat’ naskenovany dokument, pozrite si navod pre aplikaciu. Ako priklad je tu vysvetleny postup
skenovania v systéme macOS.

(1) Vlozte original.
(2) Kliknite na polozky [Printers & Scanners] ([Print & Scan]) v okne Systémové nastavenia.

(3) Vyberte multifunkéné zariadenie v zozname tlaciarni, kliknite na tlacidlo [Skenovat] a potom
kliknite na tla€idlo [Otvorit’ skener].

(4) Po dokonéeni vyberu nastaveni suborov kliknite na tla¢idlo [Skenovat’].
Spusti sa skenovanie.

» Zobrazena prihlasovacia obrazovka, zobrazend domovska obrazovka, zobrazena obrazovka nastavenia jasu,
nastavovanie jazyka zobrazenia, Uprava uvodnej obrazovky, nastavovanie vlastného vzoru zobrazenia, zmena farby
textu na domovskej obrazovke, zadavanie hesla administratora na Upravu domovskej obrazovky/nastavenie vlastného
vzoru zobrazenia/zmenu farby textu domovskej obrazovky, zadavanie prihlasovacieho mena/hesla, zadavanie ¢islic na
overenie Cislom, vyber pouzivatela na prihlasenie, vyber ciela overovania

‘I » Ak chcete odoslat dokument pomocou funkcie AirPrint, multifunk&né zariadenie musi byt v jednom z tychto stavov:

» Ked sa pouziva funkcia overovania pouzivatela multifunkéného zariadenia, obrazok naskenovany pomocou funkcie
AirPrint sa povaZuje za neplatnu pouzivatelsku ulohu.
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Nastavenie AirPrint

Tato moznost nastavte, ak chcete pouzivat funkciu AirPrint.
V ponuke "Nastavenia (administrator)" vyberte polozku [Nastavenia systému] — [Sietové nastavenia] —
[Nastavenie externych tlacovych sluzieb] — [Nastavenie AirPrint].

AirPrint (Tlag), AirPrint (Skenovanie), AirPrint (Odoslanie faxu)
Vyberte tieto nastavenia na pouzivanie funkcie AirPrint.

mDNS

Povolte alebo zakazte sluzbu mDNS. Ked je sluzba mDNS zakazana, pri tladi pomocou funkcie AirPrint sa multifunk&né
zariadenie nezobrazi v zozname tlaciarni.

Toto nastavenie je prepojené s nastavenim [Nastavenia systému] — [Sietové nastavenia] — [Nastavenie sluzieb] —
[Nastavenia mDNS] — [MDNS] v Casti "Nastavenie (administrator)".

IPP

Zadajte, ¢i je port IPP multifunkéného zariadenia zapnuty alebo nie. Toto nastavenie je prepojené s nastavenim
[Nastavenia systému] — [Nastavenie zabezpecenia] — [Ovladanie portu] — [IPP] v €asti "Nastavenie (administrator)".

IPP-SSL

Zadaijte, ¢i je port IPP-SSL multifunkéného zariadenia zapnuty alebo nie. Toto nastavenie je prepojené s nastavenim
[Nastavenia systému] — [Nastavenie zabezpec€enia] — [Ovladanie portu] — [IPP-SSL] v &asti ,Nastavenie
(administrator)®.

Nazov sluzby

Nastavte nazov tladiarne, ktory sa zobrazi v aplikacii pri pouzivani funkcie AirPrint.
Toto nastavenie je prepojené s nastavenim [Nastavenia systému] — [Sietové nastavenia] — [Nastavenie sluzieb] —
[Nastavenia mDNS] — [Nazov sluzby] v ¢asti "Nastavenie (administrator)".

Poloha zariadenia

Zadaijte informacie o instalacnej polohe zariadenia, ktoré sa odoslu do aplikacie pri pouzivani funkcie AirPrint.
Toto nastavenie je prepojené so strankou Informacie o pristroji v Rezime nastavenia.

geo URI (RFC 5870)

Zadajte geograficku polohu zariadenia.
Informacie o polohe zadajte vo formate, ktory Specifikuje norma geo URI.

Predvolené meno pouzivatela pre overenie pouzivatela
Ak je v multifunkénom zariadeni zapnuté overovanie pouzivatela, nastavte meno pouzivatela zariadenia.

Stav zariadenia, Verzia programového vybavenia, Nastavenia SSL, Sprava certifikatu,
Zoznam pouzivatelov

Ak chcete prejst do nastaveni Stav zariadenia, Verzia programového vybavenia, Nastavenie SSL, Sprava certifikatu
alebo Zoznam pouzivatefov, kliknite na prislusné polozky.

AirPrint a logo AirPrint su ochranné znamky spolo¢nosti Apple Inc.
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