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A. Inhalt des Antrags

Priifung einer Druckeinrichtung, bestehend aus:

1. Drucker
Bezeichnung .............. ... ... ..., SHARP MX-C300W

(im Schwarz-WeiB-Betrieb)

2. Verbrauchsmaterial
PAPIEE & ¢ coos 5 omm 3o wies 500 8 5ot & o & 4 MBP Hartpost weils 80 g/m?

Toner (Farbe: Schwarz) . ................. MX-C30GBT

auf Eignung zur Herstellung von

Urschriften, Ausferticungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schrifistiicken
entsprechend § 29 der Dienstordnung fiir Notare (DONot).

Die Untersuchung umfasste neben einer Beschreibung des Druckers die Priifung von Eigenschaften aus folgen-
den Bereichen:

- Eigenschaften des unverarbeiteten Papiers

- Eigenschaften der gedruckten Zeichen

- Oberfldcheneigenschaften der Drucke

- Widerstandsfihigkeit der gedruckten Zeichen und des Papiers

Auf die Auswahl des Versuchsmaterials hatte die PTS keinen Einfluss. Das Priiffungszeugnis umfasst 9 Seiten. Priifungszeugnisse diirfen
nur in vollem Wortlaut und ohne Zusitze verdffentlicht werden. Fiir verinderte Wiedergabe und Ausziige ist vorher die widerrufliche
Einwilligung der PTS einzuholen.

Papiertechnische Stiftung (PTS) ¢ Pirnaer Strafle 37 + 01809 Heidenau * Tel 03529-551-60 « www.ptspaper.de



Papiertechnische Stiftung (PTS)

Priifungszeugnis Nr. 4304-2014-41.002

Blatt 2
B. Versuchsmaterial
Eingegangen am: 28.02.2014 (Papier)
1. Drucker
Bezeichnung...........ccooviiiiiiiininn... SHARP MX-C300W
(im Schwarz-WeiB-Betrieb)
GOtAE-NE sovimmmin o esmesemsammey o5 Eoawes 35112417
2. Papier
Bezeichnung......... ... i MBP Hartpost weill 80 g/m?
Herstellerd Vertriel : wuowvem svomem o s avive Mondi Uncoated Fine Paper
Deutschland GmbH, 85774 Unterfohring
Sach-/Liefer-Nr.. .. ... ... ... . ... -
MABS: cis < issimms w2 veie = s = s 6 s 5 Subacts sRasia SRS SARNS i Normformat A4
Kleinste Verpackungseinheit ......................... 500 Blatt
Zur Pritfung gelieferte Menge ........................ 100.000 Blatt
Chargen-NI. .. ... . e —
3. Toner (Farbe: Schwarz)
Bezeichnung . . ... ... ... . ... .. L. MX-C30GBT
SACh/LIETETINTE: « st « s v soims ¥ sveste 5 samvin v wwviss steEsve 10 —
ChargenoNL; oo 5 copi v swis Bvas 5@ s SEE 55 05 —
C. Beschreibung des Druckers
Allgemeine Angaben
Fabrikat (Hersteller/Vertrieh) sz v 5 o 5 oun 7 ranon sl vans wihg & SHARP Electronics GmbH
EMOACLL oo & s o imsonsin sommins swvssew womtoens sssssss s e s & MX-C300W
ATDETISVEITANIEN . vaos & s s ssane swries svvass s o wrs vt wgeios & Drucker mit elektrofotografischem
Druckwerk
- Zeichenerzeugung . .............. . ..., Laserstrahl
- Ubertragung des Schriftfarbmittels. .. ................. indirekt elektrostatisch
- Fixierung des Schriftfarbmittels ..................... Wirme und Druck
Bauart e sons oanns ae g S5 00 LR Sand LG LA OGS Sk Tischgerit
Spezielle Angaben
Druckpapier
- Bedruckbare Formate nach DIN 476 (Hauptreihe). ................ A4,AS
- Anzahl der ansteuerbaren Magazine . .. ........ ... ... .. ... ... .... 1
davon auswechselbar . .. e vovs snpn vvns von s sows ¢ —
-Einzelblatteingabe . . . ... ... ja
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Druck
- Rastermatrix/Auflosung . . .. ...t e 600 x 600 dpi
- Zeit fiir den ersten Druck nach Ausldsen des
Druckvorganges an der Datenausgabestation . ............. .. ... i 8,3 s*
(Priifvorlage nach DIN 32 751 Seite 3)
- Drucke je Minute (ohne 1. Druck) ... .. ... e 30 St.*
Geridteabmessungen (betriebsbereit, wie gepriift) ., Masse
o BISHE sepeemm v o we s o s oo o cesan e on s e e o coamas e B e s 428 mm
= HONE soismon o as s a0 25 D000 0ah s 1 00,0 405 26 S s eih simatiessiaioeald oin mimikom bossh apesinsnse 421 mm
= TICTE  coovine i 5000 Siaiienisiions Sihsminehio o usih Soesmsmsmasbetoss mis bt eeLSSeRIRLE SHREYARESLAES S8 by TmERARE A 509 mm
- Masse (nach Firmenangaben) ...... ... .. i ca. 28,3 kg

Besonderheiten des Gertes

- Netzwerkanbindung méglich, Wireless LAN
- Duplexeinheit
- MX-C300W kann im Kopiermodus und im Fernkopiermodus arbeiten

D. Priifungsbedingungen und Priifungsdurchfiihrung

Drucke und unverarbeitetes Papier wurden nach DIN EN 20 187 im Normalklima 23/50 - (23£1) °C; (50+2) % r.F.
- vorbehandelt und anschlieBend gepriift, soweit nicht anders angegeben.

Die Priiftexte wurden beim Antragsteller am 27.05.2014 in Anwesenheit eines Beaufiragten der Papier-
technischen Stiftung als PDF-Datei in der Schriftart ,,Courier- 10 Zeichen/Zoll - (entspricht SchriftgréBe
,»Pica“ nach DIN 2107) oder in einer moglichst dhnlichen anderen Schriftart auf Bogen des zu priifenden
Papiers im Normformat A4 mit der Einstellung "Auflésung: Hohe Qualitit" ausgedruckt.

Zum Ansteuern des Druckers wurde ein handelstiblicher Personalcomputer mit Textprogramm verwendet.

Verwendeter Druckertreiber......oovviiiinininiiiiasn SHARP MX-C300W PCL6
(Windows XP)

Einstellungen am Dricker «.x ovcapimves sy s sies Farbmodus: "Schwarz-Weil3"

* Vom Dateniibertragungssystem abhingig.
Werte gelten nur fur das bei der Herstellung der Priifdrucke verwendete System (s. Abschnitt D).
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Die untersuchten Eigenschaften und die zugehorigen Priifverfahren sind in der folgenden Tabelle zusammen-
gestellt; die Anforderungen erscheinen zusammen mit den Ergebnissen in Teil E auf den Blittern 6 und 7.

Eigenschaft Priifung
1. Eigenschaften des unverarbeiteten Papiers
1.1 Flichenbezogene Masse Nach DIN EN ISO 536 an 10 Bogen im Normformat A4
(Flachengewicht)
1.2 ReiBlinge Nach DIN EN ISO 1924-2 (Ausgabe 04.95); 20 mm/min Zugge-
schwindigkeit als feste GroBe; 100 mm freie Einspannlinge
Ergebnisse: Mittel aus je 10 Einzelwerten
1.3 Falzwiderstand In Anlehnung an ISO 5626 mit dem Falzapparat nach
(Anzahl der Doppelfalzungen) Schopper (im Normalklima 23°C; 50 % relative Luftfeuchte)
Ergebnisse: Mittel aus je 20 Einzelwerten
1.4 Faserstoffzusammensetzung Nach dem mikroskopischen Bild
1.5 Opazitit Nach DIN 53 146 mit dem Reflexionsphotometer Elrepho 3000
Lichtart C/2°; Ergebnis: Mittel aus 10 Einzelbestimmungen,
je 5 von jeder Seite
1.6 Rauheit Nach DIN 53 108 an 20 Bogen beidseitig mit dem
Priifgerdt nach Bendtsen
2. Eigenschaften der gedruckten Zeichen
2.1 Druckkontrastzahl Mikrophotometrisch. Durchmesser der Messfliche: 0,2 mm.
Ermittlung der Druckkontrastzahl K = 1 - R./ Ry,
Dabei bedeuten:
R, Reflexionsfaktor der unbedruckten Flichen (Mittel-
wert der Messwerte von 10 Stellen nahe der Zeichen)
R, Reflexionsfaktor der schwarzen Zeichen (Mittelwert
der Messwerte von 10 Zeichen)
K kann Werte zwischen 0 (kein Kontrast) und | (maxi-
maler Kontrast) annehmen.
2.2 Reflexionsfaktor Mit dem Reflexionsphotometer Elrepho 3000 gemil
unbedruckter Flichen DIN 53 145 T.2 - R 457 Lichtart D 65/10° (a) und R 457 mit
auf den Drucken UV-Filter (b).
Ergebnis: Mittel von Einzelmessungen an 5 Druckseiten
2.3 Lesbarkeit der
Schrift

Visuell an den Zeichen ,,c-e-0-m-n-a* \@.TE H,«,,,
(Kleinschrift, Zeichenhohe: ca. 1 mm)
(PTS?

FIBRE baseq su.'u.'uns

v-
gb
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Eigenschaft Priifung
3.  Oberflicheneigenschaften der Drucke
3.1 Beschreibbarkeit Nach DIN 53 126 an unbedruckten Flichen auf den
mit Tinte Drucken
3.2 Eignung zum Bestempeln Durch Uberwischen eines kriftig schwarzen oder dunkelblauen
Stempelabdrucks auf einem Druck mit einem weichen Radierstift
nach 10 Minuten, gerechnet vom Zeitpunkt des
Stempelvorgangs

4.  Widerstandsfihigkeit der gedruckten Zeichen und des Papiers

4.1 Lichtechtheit An Abschnitten von Drucken

a) mit einer Zeile aus den Zeichen c-e-o-m-n-a
und

b) mit einer Zeile des Buchstaben ,,I,

die nach DIN EN ISO 105-B02 mit Xenonbogenlicht solange
belichtet worden waren, bis der blaue Lichtechtheitstyp 5 der
Stufe 4 des GraumaBstabs nach DIN EN 20105-A02 entsprach.

Bestimmt wurden an unbelichteten und belichteten Proben
-vona) die Lesbarkeit (Einzelheiten siche Punkt 2.3) sowie
- nur bei visuell deutlichem Kontrastriickgang - von b) die
Druckkontrastzahl (Einzelheiten siehe Punkt 2.1).

4.2 Verhalten bei Radierversuchen Mit mechanischen Mitteln, Losungsmitteln und aggres-
siven Chemikalien

4.3 Fixierung Durch Beurteilung

- der Neigung zum Durchschreiben (,,Karbonieren®),

- der Abhebbarkeit mit Klebeband,

- der Wischfestigkeit und

- der Haftung des Toners in der Bruchlinie beim Falzen

4.4 Bestindigkeit des Druckbildes An Abschnitten von Drucken
bei beschleunigter Alterung a) mit einer Zeile aus den Zeichen c-e-o-m-n-a
und

b) mit einer Zeile des Buchstaben ,,1¢,

die unter den in Punkt 4.5 angegebenen Bedingungen
gealtert worden waren.

Bestimmt wurden an ungealterten und gealterten Proben

- von a) die Lesbarkeit (Einzelheiten siehe Punkt 2.3)
sowie - nur bei visuell deutlichem Kontrastriickgang -

- von b) die Druckkontrastzahl (Einzelheiten siehe Punkt2.1).

4.5 Festigkeitsabnahme Bestimmung der Falzwiderstandsabnahme (Abnahme der
des unverarbeiteten Papiers Anzahl der Doppelfalzungen) beschleunigt gealterter
bei beschleunigter Alterung Proben unverarbeiteten Papiers gegeniiber ungealterten

Proben (Priifverfahren: Punkt 1.3)

Alterungsbedingungen: Q\QQ‘ECHNIJ‘(\

L FIBRE tosed solutions

o]

72 Stunden; (105 +2) °C (ISO 5630/1);
Wassergehalt der Luft: 11,2 g/m’

'{} V
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E. Priifungsergebnisse und Anforderungen
Gerdt: SHARP MX-C300W Papier:* HP'E' Tonerfarbe: Schwarz
Priifung Priifungsergebnisse Anforderungen
1. Eigenschaften des unverarbeiteten Papiers
1.1 Flichenbezogene Masse
(Flachengewicht) in g/m? 80,0 mindestens 80 (- 4 %)
1.2 ReiBldange inm lings/quer 7662/4304
Mittel 5983 mindestens 3000
1.3  Falzwiderstand (Anzahl
der Doppelfalzungen)
langs/quer 342/ 204
Mittel 273 mindestens 90 (- 5 %)
1.4  Faserstoff-
Zusammensetzung Anforderung erfiillt mindestens 95 % Zellstoff
1.5  Opazitit in% 90,5 mindestens 80
1.6 Rauheit inml/min
Vorderseite (VS) 170 100...350 (Richtwert)
Riickseite (RS) 157 100...350 5
VS-RS 13 <100 .
2. Eigenschaften der gedruckten Zeichen
2.1 Druckkontrastzahl 0,92 mindestens 0,85
2.2 Reflexionsfaktor unbedruckter
Flachen auf den Drucken
in % mindestens 75
a)R 457 103,8
b) R 457 mit UV-Filter 87,1
2.3 Lesbarkeit Anforderung erfiillt einwandfreie Unterscheid-
barkeit der Buch n

¥ Kurzbezeichnung fiir MBP Hartpost weiB 80 g/m?

% &
Jung . v&
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Priifungsergebnisse und Anforderungen - Fortsetzung
Gerit:* SHARP MX-C300W Papier:* HP'E' Tonerfarbe: Schwarz
Priifung Priifungsergebnisse Anforderungen
3. Oberflicheneigenschaften der Drucke
3.1 Beschreibbarkeit mit Tinte Anforderung erfuillt nach DIN 53 126
beschreibbar
3 Eignung zum Bestempeln Anforderung erfiillt kein Verwischen
nach 10 min
4. Widerstandsfihigkeit der gedruckten Zeichen und des Papiers
4.1  Lichtechtheit
a) Anderung der Lesbarkeit Anforderung erfiillt hochstens geringfiigig
b) Abnahme der
Druckkontrastzahl in % entfallt hochstens 20
4.2  Verhalten bei kein Entfernen von
Radierversuchen Anforderung erfiillt Schriftzeichen ohne
visuell erkennbare
Spuren
4.3 Fixierung Anforderung erfiillt einwandfreie Tonerhaftung
4.4  Bestindigkeit des Druckbildes
bei beschleunigter Alterung
a) Anderung der Lesbarkeit Anforderung erfiillt hochstens geringfiigig
b) Abnahme der
Druckkontrastzahl in % entfillt hochstens 20
4.5  Festigkeitsabnahme des
unverarbeiteten Papiers bei
beschleunigter Alterung
(Abnahme der Doppelfalzungen)
a) vor der Alterung langs/quer 342/204
Mittel 273
b) nach der Alterung lings/quer 218/163
(105°C) Mittel 191
Abnahme des Mittelwertes =
gegeniiber a) ca. in % 30 max. 50 %“d %
Q «

4___\\
P4
O
.

*  Kurzbezeichnung fiir MBP Hartpost weiB 80 g/m?
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F. Zusammenfassung der Priifungsergebnisse

Die Untersuchung hat ergeben, dass die in Abschnitt B im Einzelnen bezeichnete Druckeinrichtung,
bestehend aus:

1. Drucker
BEZCIChIMING . : o5 Rl « dihus & dune 5 Faiie i snsiond fushods Satdnss Susie SHARP MX-C300W
(im Schwarz-Weif-Betrieb)
Hersteller /A VerTieh s i ox 50 on vsimmasins o sovisaimie SHARP Electronics GmbH

PAPIET cove » sisses ssvy Sames weres e ¢ ol 4 o Sioies Sams o0 MBP Hartpost weil3 80 g/m?
Hersteller/ Vertrieb. . . ......... .. .. ... . oo, Mondi Uncoated Fine Paper Deutschland GmbH
Toner (Farbe: Schwarz) ........... ... ... .. .. ....... MX-C30GBT

den in Abschnitt E genannten Anforderungen geniigt.

Die gepriifte Druckeinrichtung einschlieBlich des verwendeten Materials ist somit grundsétzlich zur Herstellung
von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstiicken
gemél §29 der Dienstordnung fiir Notare (DONot) geeignet.

G. Ubertragung der Priifungsaussage auf andere Druckeinrichtungen desselben Typs

Die Aussage der Priifung ist auf andere Druckeinrichtungen desselben Typs iibertragbar, wenn sichergestellt ist,

dass bei deren Betrieb Resultate erzielt werden, die denen der Priifung entsprechen. Die Voraussetzungen dafiir sind
auf dem folgenden Blatt als Anlage zusammengefasst.

01809 Heidenau, den 11.08.2014
Pirnaer Strafe 37

Papiertechnische Stiftung (PTS)
PTS - Materialpriifdienst Urkundentechnik

/4 k_g 7ZCcJ[,¢/~;/

i.A. Dipl.-Ing. Irene Pollex
Bereichs- und Laborleitung Werkstoffpriifung

i.A. Wa!traud Kﬂnﬁj
Bearbeiter

E
<
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Anlage

Voraussetzungen fiir die Ubertragung der Aussage der Einzelpriifung auf andere Druckeinrichtungen
desselben Typs

Betr. : Druckeinrichtung, bestehend aus:

Gerdtmitder Bezeichnung. .. ......... ... ... ... ...... SHARP MX-C300W

(im Schwarz-Weil}-Betrieb)
GGOTAIEEINT iicumnawmnnn ¢ svam v svvas v Sonsin Sesers Siavais Siades Sovas 35112417
Hersteller/Vertrieb
(und Antragsteller der Einzelpriifung) ............. ... .... SHARP Electronics GmbH
Papiermit der BezZeichNUNg:: s ¢ wes & e ¢ v v sovi 5 v ¢ e MBP Hartpost wei3 80 g/m?
SaCh=/L1CTOI=NT: oo s wmmsmcasaimnmissions sea srosmsizn sovate evers st s —
Hersteller/ VErtrieD' «u: ¢ v » wus s sons saws oue som s o Mondi Uncoated Fine Paper

Deutschland GmbH, 85774 Unterfohring
Tonermitder BeZelchDUNg v vows s ows vams wows waws v 5 o MX-C30GBT
Sacha/Liefer-NE ;. s vewn s o s v s & s & ne 5 o & o —

Das in der o. g. Priifung an Geriit und Material mit den angefithrten Bezeichnungen ermittelte Ergebnis ist auf andere
Geréteexemplare und Materialien unter folgenden Voraussetzungen zu iibertragen:

1. Fir die Ubertragung kommen nur Geriteexemplare und Materialien in Frage, die die oben aufgefiihrten Bezeich-
nungen tragen. Nur diese sind fiir die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschrif-
ten notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstiicken geméB § 29 der Dienstordnung fiir Notare (DONot) zu
benutzen.

Beim Papier muss mindestens die kleinste Verpackungseinheit (siehe Blatt 2 des Priifungszeugnisses) die
verlangte Bezeichnung tragen.

2. Der o. g. Antragsteller iibernimmt die Gewihr, dass Gerite und Materialien, die unter diesen Bezeichnungen von
ihm vertrieben werden, mit den gepriiften iibereinstimmen.

Die Gewihr fur das Papier tibernimmt die oben im Zusammenhang mit dem Papier unter "Hersteller / Vertrieb"
genannte Firma.

3. Bei technischen Anderungen des Geriites bzw. Anderungen von Art oder Eigenschaften des Materials erlischt
grundsitzlich die Ubertragbarkeit der Priifungsaussage. Von der Anwendung her nach Auffassung des Antrag-
stellers unerhebliche Anderungen sind der PTS unverziiglich mitzuteilen.

4. Der Antragsteller hat Anwendern, die eine Druckeinrichtung des o. g. Typs zur Herstellung von Urschriften, Aus-
fertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstiicken gemal § 29 DONot
benutzen wollen, den Text des Priifungszeugnisses einschlieBlich dieser Anlage zur Verfiigung zu stellen.

5. Der Anwender wird hierdurch auf Ziffer 1 dieser Anlage hingewiesen sowie ferner auf die Notwendigkeit, die
Druckeinrichtung - der Bedienungsvorschrift des Herstellers entsprechend - sachkundig zu betreiben. Nur dann
sind die Voraussetzungen dafiir gegeben, dass die Drucke den bei der Untersuchung der Mustereinrichtung
dokumentierten Qualitétsstandard erreichen. \d{icmy,

| LF’TS7

\ FIBRE bused mmnun.;
G &

. : . . NG, HE
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