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Priifungszeugnis

flir eine elektrophotographische Ablichtungsanlage zur Herstellung von
Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden
gemil § 29 DONot

PTS-Materialpriifung
Priifungszeugnis Nr. 5036-2017-41.352
Ausfertigung | von 2

Antragsteller SHARP Business Systems Antrag vom: 28.02.2017
Deutschland GmbH Eingegangen am: 28.02.2017
Nagelsweg 33-35
20097 Hamburg

A. Inhalt des Antrags
Priifung einer Ablichtungsanlage, bestehend aus:

1. Ablichtungsgeriit
Bezeichnung.......c.oooevviveeciiiiccecsseesec SHARP MX-M905

2. Verbrauchsmaterial
PADIEE: ssnssomsustsisaiamueonisisiis et siiaany MBP Hartpost weifl 80 g/m?
J ] 4 1S3 R MX-900GT

auf Eignung zur Herstellung von

Urschriften, Ausferticungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstiicken
entsprechend § 29 der Dienstordnung fiir Notare (DONot).

Die Untersuchung umfasste neben einer Beschreibung der Ablichtungsanlage die Priifung von Eigenschaften aus
folgenden Bereichen:

1. Eigenschaften des unverarbeiteten Papiers

2. Oberflacheneigenschaften der Ablichtungen

3. Widerstandstfihigkeit von Material und Schriftbild der Ablichtungen
4. Wiedergabeeigenschaften der Ablichtungsanlage

Auf die Auswahl des Verbrauchsmaterials hatte die PTS keinen Einfluss. Das Priifzeugnis umfasst 11 Seiten. Priifungszeugnisse r\’ﬁﬁm\
vollem Wortlauf und ohne Zusitze veroffentlicht werden. Fiir verdnderte Wiedergabe und Auszige ist vorher die widerruﬂiche/ ;ﬁ\\ ligung deis\(“

. <
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B. Versuchsmaterial
Eingegangen am: 16.03.2017 (Geridt, Toner) Vor-Ort-Test, 25.08.2016 (Papier)

1. Ablichtungsgeriit

L7t T SHARP MX-M905
GEREINE. cvvuucss ot inmmmesaonenmssssssotnis st 75004101

2. Papier
Bezeichnung .........ooooooooovviommvoiiom MBP Hartpost weif3 80 g/m?
Hersteller / Vertrieb....................ccoooommv Mondi Uncoated Fine Paper Deutschland GmbH
......................................................................................... Feringastr. 13, 85774 Unterfshring
R BT ) —
MIBBE . corvmsssissvesssssapisisiiimmpmesmmmsmsneemsmssssssisnsssssaess st Normalformat A4
Kleinste Verpackungseinheit ... 500 Blatt
Zur Priifung gelieferte LT T R 100.000B]att
s ————— —

3. Toner (Farbe: Schwarz)

Bezeichnung ..............ooooeeeencooeoo MX-900GT
SACh—/LICTer-NT. v.oo.o.oooeeeeeeoeee e —
Chargen-NI. ..o —

C. Beschreibung der Ablichtungsanlage

Allgemeine Angaben zum Geriit

Fabrikat (Hersteller/Vertrieb) .................cco SHARP Business Systems
Deutschland GmbH
gL L O SHARP MX-M905
Arbeitsverfahren
- Kopierverfahren ..........cccooommuvueoveooomeeooo Elektrofotografisches Lasersystem
- Entwicklungsverfahren......................... Trockentoner
- Fixierverfahren ............cooooeeeoooooovvoco Heizwalze
£ Standgerit
Spezielle Angaben
Kopierpapier
- Nutzbare Formate nach DIN 476 (Hauptreihe) ... A3, A4, A5
- Anzahl der ansteuerbaren Magazine.................. 4
davon auswechselbar............_................................... .. 0

- Einze!blatteingabe........................................................................ja
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Leistungsangaben
- Anlauf- bzw. Anwarmzeit nach dem Einschalten............ccoooiiiieiiiiiiiieeceeeeeeee e 210s
- Nach Anlaufzeit: Erste Kopie (DIN A4 — aus Kassette 1) fertig nach..........c.cooooeeeeceriiercneeneenen, 9.9s
- Drucke je Minute von einer Vorlage (DIN A4, ohne 1. KOpie) ..oooovovevviermreeiccinie s, 90 St.
Geridteabmessungen (betriebsbereit, wie gepriift), Masse
] BT v v o e e e R S S S e e 1757 mm
= OB vnrvnesmmmunes onuomyis v i et o e e T e T S R s 1237 mm
- Tiefe (0hne DISPIAY) ..ooiiiiee ettt e sb e sresnasrean 763 mm
- Masse (nach Firmenangaben) ...........ccccciviiiininninnrssss s et ca. 302 kg

Besonderheiten des Geriites:

- Multifunktionsgerit: Kopieren, Drucken, Scannen,
- Moglichkeit, bestimmte Bereiche der Vorlage von der Wiedergabe auf der Kopie auszunehmen,

- Moglichkeit der MaBstabvertinderung (Verkleinerung und Vergrifierung), auch getrennt in horizontaler und
vertikaler Richtung,

- Duplex-Einheit,

- Gerit ist netzwerkfihig.

D. Priifungsbedingungen und Priifungsdurchfiihrung

Die Herstellung der Testkopien erfolgte am 16.03.2017 beim Antragsteller durch einen Beauftragten der
Papiertechnischen Stiftung.
Die Ablichtungen wurden mit den folgenden Einstellungen hergestellt, sofern im entsprechenden Abschnitt nicht
anders angegeben:

Automatik: ,,Mittel-Stufe 3¢

Die Verstellmoglichkeiten am Gerit waren vom Beauftragten des Antragstellers vor Testbeginn fiir die optimale
Kopienausgabe verschiedener Priifvorlagen justiert worden. Die Herstellung der Testkopien erfolgte nach Erhéhung
der Fixiertemperatur um 10 °C gegeniiber der Werkseinstellung zur Optimierung der Tonerhaftung. Die
Veriénderung wurde durch einen Beauftragten des Antragstellers durchgefithrt und dann fiir die Dauer der gesamten
Priifung beibehalten.

Ablichtungen und unverarbeitetes Papier wurden nach DIN EN 20 187 vorbehandelt und im Normalklima 23/50-
(23+ 1)°C, (50 + 2) % relative Feuchte gepriift, soweit nicht anders angegeben.

Die Priifungen bezogen sich auf Proben im Normformat A4 und — bei den Ablichtungen — im NennmaBsta ’QIRT_EGM,J ;
A o
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Die untersuchten Eigenschaften und die zugehorigen Priifverfahren sind in der folgenden Tabelle zusammen-
gestellt; die Anforderungen erscheinen zusammen mit den Ergebnissen in Teil E auf den Blittern 7 und 8.

Eigenschaft Priifung
1. Eigenschaften des unverarbeitenden Papiers
1.1 Flﬁchenbezogene Masse Nach DIN EN ISO 536 an 10 Bogen im Normformat A4
(Flachengewicht)
1.2 ReiBlange Nach DIN EN ISO 1924-2 (Ausgabe 04.95); 20 mm/min Zug-
geschwindigkeit als feste Grdfie; 100 mm freie Einspannlange
Ergebnisse: Mittel aus je 10 Einzelwerten
1.3  Falzwiderstand In Anlehnung an ISO 5626 mit dem Falzapparat nach Schopper
(Anzahl der Doppelfalzungen) (im Normalklima 23°C; 50 % relative Luftfeuchte)
Ergebnisse: Mittel aus je 20 Einzelwerten
1.4 Faserstoffzusammensetzung Nach dem mikroskopischen Bild
1.5 Opazitit Nach DIN 53 146 mit dem Reflexionsphotometer Elrepho 3000
Lichtart C/2°; Ergebnis: Mittel aus 10 Einzelbestimmungen,
je 5 von jeder Seite
2. Oberflicheneigenschaften der Ablichtungen
2.1 Beschreibbarkeit mit Tinte Nach DIN 53 126 an Ablichtungen einer unbeschrifteten weiBen
Vorlage
2.2 Eignung zum Bestempeln Durch Uberwischen eines kriftig schwarzen oder dunkelblauen
Stempelabdrucks auf der Ablichtung einer unbeschrifteten weillen
Vorlage mit einem weichen Radierstift nach 10 Minuten, gerechnet
vom Zeitpunkt des Stempelvorgangs
3. Widerstandsfihigkeit von Material und Schriftbild der Ablichtungen
3.1 Lichtechtheit An Abschnitten von Ablichtungen
a) der Testvorlage DIN 19 051 T.2 Beibl. 2 und
b) einer weillen Vorlage mit schwarzen 0,5 mm breiten Linien
die mit Xenonbogenlicht nach DIN EN ISO 105-B02 solange belichtet
worden waren, bis der blaue Lichtechtheitstyp 5 der Stufe 4 des
Graumafistabs nach DIN EN 20105-A02 entsprach.
Bestimmt wurden an unbelichteten und belichteten Proben
- von a) die Lesbarkeit (analog Punkt 4.3) sowie
- nur bei visuell deutlichem Kontrastriickgang -
- von b) die Druckkontrastzahl (Einzelheiten siehe Punkt 4.1).
3.2 Verhalten bei Radierversuchen Mit mechanischen Mitteln, Lésungsmitteln und aggressiven
Chemikalien
3.3 Fixierung Durch Beurteilung
- der Neigung zum Durchschreiben (,,Karbonieren®), B T
- der Abhebbarkeit mit Klebeband, A N\

- der Wischfestigkeit und i

EAN

A

- der Haftung des Toners in der Bruchlinie beim F alzem{,{ égj‘) ?fj;;y
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Eigenschaft

Priifung

3.4 Bestandigkeit des Schrifibildes
bei beschleunigter Alterung

An Abschnitten von Ablichtungen

a) der Testvorlage DIN 19 051 T.2 Beibl. 2 und

b) einer weillen Vorlage mit schwarzen 0,5 mm breiten Linien,

die unter den in Punkt 3.5 angegebenen Bedingungen gealtert worden
waren.

Bestimmt wurden an ungealterten und gealterten Proben

- von a) die Lesbarkeit (analog Punkt 4.3) sowie

- nur bei visuell deutlichem Kontrastriickgang

- von b) die Druckkontrastzahl (Einzelheiten siehe Punkt 4.1).

3.5 Festigkeitsabnahme des
unverarbeiteten Papiers bei
beschleunigter Alterung

Bestimmung der Falzwiderstandsabnahme (Abnahme der
Anzahl der Doppelfalzungen) beschleunigt gealterter Proben
unverarbeiteten Papiers gegeniiber ungealterten Proben
(Priifverfahren: Punkt 1.3)

Alterungsbedingungen:
72 Stunden; (105+2)°C (ISO 5630/1);
Wassergehalt der Luft: 11,2 g/m?

4. Wiedergabeeigenschaften der Ablichtungsanlage

4.1  Druckkontrastzahl

Mikrophotometrisch an Ablichtungen einer weilen Vorlage mit

schwarzen 0,5 mm breiten Linien; Durchmesser der Messflache:

0,2mm. Ermittlung der Druckkontrastzahl K = 1 — Rg/Ry,.

Dabei bedeuten:

Ry Reflexionsfaktor der unbedruckten Flichen (Mittelwert der
Messwerte von 10 Stellen nahe der Zeichen)

Rs Reflexionsfaktor der schwarzen Zeichen (Mittelwert der
Messwerte von 10 Zeichen)

K kann Werte zwischen 0 (kein Kontrast) und 1 (maximaler
Kontrast) annehmen.

Druckkontrastzahl der Linien der Vorlage: 0,97

4.2 Reflexionsfaktor der
Ablichtungen

An Ablichtungen einer weiflen Vorlage mit dem
Reflexionsphotometer Elrepho 3000 gemiB DIN 53 145 T.2 -
R 457 Lichtart D 65/10° (a) und R 457 mit UV-Filter (b)
Ergebnis: Mittel der Messungen an 5 Bildseiten

4.3 Lesbarkeit der Ablichtungen

An 5 Ablichtungen einer Testvorlage nach DIN 19 051 T.2
Beiblatt 2 (Erstablichtungen) und an 5 Ablichtungen, fiir die
eine der Erstablichtungen als Vorlage diente (Ablichtungen der
2. Generation), hergestellt

a) zu Beginn der Untersuchung (Ablichtungsanlage im
Einstellungszustand gem#l Abschnitt D) und
b) nach 1000 Ablichtungen

Die 20 Felder der Testvorlage bestehen aus Testgruppen mit
Kennzahlen zwischen 35 und 200; die Kennzahl gibt dabei die
Haéhe der Testzeichen der Gruppe in 1/100 mm an. Ermittlung
der MaBzahl der Lesbarkeit visuell nach DIN 19 051 T.2;
Angabe als Gesamtmittel der Auswertung von je vier
Testfeldern in den Ecken und je zwei Testfeldern in der fitfe

der 5 Ablichtungen, gerundet auf die nichstliegende St F;e.q PTCY
L TS/
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Eigenschaft

Prifung

4.4  Wiedergabe farbiger Linien

Mikrophotometrische Bestimmung der Druckkontrastzahlen an
Ablichtungen von 0,5 mm breiten Linien in 12 Farben auf weiflem
Grund nach dem in Punkt 4.1 beschriebenen Verfahren. Die Farben
der Linien haben folgende FarbmafBzahlen nach DIN 6164 T.1:

Farbe T S D Farbe T S D
A (gelb) 1.4 6,0 07 |G (dunkelblau) 16,3 52 2,8
B (gelborange) 2.9 5,6 1.2 | H (hellblau) 173 4,6 2.3
C (orange) 4.9 5.5 1.2 |1 (blaugriin) 202 44 24
D (hellrot) 7.3 5.8 1.8 | K (dunkelgrin) 21,2 43 4,5
E (dunkelrot) 7.9 57 28 |L (mittelgrin) 21,9 64 238
F (violett) 12,0 3,7 4.5 | M (hellgriin) 234 6,6 1.5

4.5

Abweichung vom Abbildungs-

malistab 1:1

An Ablichtungen eines MaBstabes ldngs und quer zur
Bogentransportrichtung

4.6

Randverlust

An Ablichtungen von Testbléttern, deren Markierungen erkennen
lassen, inwieweit eine Vorlage im Normformat A4 vollstindig
wiedergegeben wird. Als Randverlust gilt die Breite nicht
wiedergegebener Streifen (bzw. Teilen davon) an den Rindern.

4.7

Schiirfentiefe

An Ablichtungen von Lesbarkeits-Testgruppen nach DIN 19 051 T.2
Beibl. 2, die mit Hilfe von Testkrpern in definierten Abstidnden zur
Vorlagenauflagefldche gehalten wurden und zwar in Stufen von

0,5 mm in der Mitte dieser Fliche.

Als MaBzahl der Schirfentiefe wird der grofite Abstand angegeben,
bei dem nach diesem Verfahren die Testzeichen der Gruppe 120 noch
lesbar wiedergegeben werden.

4.8

Automatische Riickstellung von
Funktionen, die den Bildinhalt

verdndern

(,,Bildloschfunktionen®, z.B.

Ausschnittkopie,
Randverschiebung)

Messung der Zeit vom Austreten der letzten Kopie bis zur
Riickstellung der Funktion
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Gerédt: SHARP MX-M905 Papier*: HP’E Tonerfarbe: Schwarz
Priifung Priifergebnisse Anforderungen
1. Eigenschaften des unverarbeiteten Papiers
1.1 Fldchenbezogene Masse
(Flachengewicht) in g/m? 79,5 mindestens 80 (-4%)
1.2 ReiBldnge in m lings/quer 7553 /4260 mindestens 3000
mittel 5007
13 Falzwiderstand (Anzahl
der Doppelfalzungen)
ldngs/quer 336/ 196
mittel 266 mindestens 90 (-5%)
1.4 Faserstoffzusammensetzung Anforderung erfuillt mindestens 95% Zellstoff
1.5 Opazitit in % 90,6 mindestens 80
2: Oberflicheneigenschaften der Ablichtungen
2.1 Beschreibbarkeit mit Tinte Anforderung erflillt beschreibbar nach DIN 53 126
2.2 Eignung zum Bestempeln Anforderung erfiillt kein Verwischen mehr nach 10
Minuten
3. Widerstandsfihigkeit von Material und Schriftbild der Ablichtungen
3.1 Lichtechtheit
a) Anderung der Lesbarkeit Anforderung erfiillt héchstens geringfiigig
b) Abnahme der Druck-
kontrastzahl in % entfillt hochstens 20
3.2 Verhalten bei Radierversuchen Anforderung erfiillt kein Entfernen von Schriftzeichen
ohne visuell erkennbare Spuren
33 Fixierung Anforderung erfiillt einwandfreie Tonerhaftung
34 Besténdigkeit des Schriftbildes
bei beschleunigter Alterung
a) Anderung der Lesbarkeit Anforderung erfuillt hochstens geringfligig e
b) Abnahme der AQ’&TECH 225N
Druckkontrastzahl in % entfillt héchstens 20 /’/QV‘ J Cfgﬂ“‘-‘
| & PTSX
* Kurzbezeichnung fiir MBP Hartpost weill 80 g/m? \i\\t'f;ﬁ h %‘;‘é ,//
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Gerét: SHARP MX-M905 Papier*: MBP HP‘E Tonerfarbe: Schwarz
3.5 Festigkeitsabnahme bei
beschleunigter Alterung
(Abnahme der Doppelfalzungen)
a) vor der Alterung langs/quer 336/ 196
Mittel 266
b) nach der Alterung lings/quer 255 /200
(105°C) Mittel 78
Abnahﬂme des Mltte]wertes. 143 héchstens 50
gegenliiber a) ca. in %
4. Wiedergabeeigenschaften der Ablichtungsanlage
4.1 Druckkontrastzahl 0,92 mindestens 0,85
4.2 Reflexionsfaktor der
Ablichtungen in %
a) R 457 101,8 .
. . ’ destens 75
b) R 457 mit UV-Filter 86,3 Tinestens
4.3  Lesbarkeit der Ablichtungen
a) Beginn der Untersuchung
Erstablichtung: Mittelwert 70 hochstens 84
Anzahl der Felder tiber 100 Keine kein Feld
2. Generation: Mittelwert 84 héchstens 120
b) nach 1000 Ablichtungen
Erstablichtung: Mittelwert 70 hochstens 100
Anzahl der Felder iiber 120 Keine kein Feld
2. Generation: Mittelwert 84 hochstens 140
4.4 Wiedergabe farbiger Linien A: - G 0.89 S TeEna B
(Kontrastzahlen fiir die B: 042 H: 080 InAESEIE Ly
Hren A.~M) C: 042 T 065
D: 0,8 K: 0,86
Grafische Darstellung: Anlage 2 Er 091 Lo 074
F: 088 M: 035
4.5 Abweichung vom Abbildungs- N
Bl 141 in % unter 1 hochstens 1
4.6 Randverlust in mm <5 hochstens 5
4.7 Schiérfentiefe in mm 5 mindestens 2
4.8 Automatische Funktions- Riickstellung nach 60 s héchstens 90 s

riickstellung

*Kurzbezeichnung fiir MBP Hartpost weif3 80 g/m?
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F. Zusammenfassung der Priifergebnisse

Die Untersuchung hat ergeben, dass die in Abschnitt B im Einzelnen bezeichnete Ablichtungsanlage, bestehend aus:

1. Ablichtungsanlage

BezeIChNUNE s.ccovmiivmismmmminmmsnmssi s SHARP MX-M905
GETHE-NE v s i s siveves 75004101
Hersteller/Vertrieb.........ccooveeeviieeiiiiiciniie s SHARP Business

Systems Deutschland GmbH

PAPIEE sivimsnmminmism s i e MBP Hartpost wei3 80 g/m?

Toner (Farbe: Schwarz).......c.ocoovviviieieeciieciecene, MX-900GT

den in Abschnitt E genannten Anforderungen geniigt.

Die gepriifte Ablichtungsanlage einschliellich des verwendeten Materials ist somit grundsitzlich zur Herstellung von
Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstiicken gemal
§ 29 der Dienstordnung fiir Notare (DONot) geeignet.

Es ist darauf zu achten, dass die Fixiertemperatur gegeniiber der Werkseinstellung um 10°C erhéht wird, um

die Radierfestigkeit zu optimieren.

G. Ubertragung der Priifungsaussage auf andere Ablichtungsanlagen desselben Typs

Die Aussage der Priifung ist auf andere Ablichtungsanlagen desselben Typs iibertragbar, wenn sichergestellt ist, dass
bei deren Betrieb Resultate erzielt werden, die denen der Priifung entsprechen. Die Voraussetzungen dafiir sind auf

dem folgenden Blatt als Anlage zusammengefasst.

01809 Heidenau, den 28.04.2017
Pirnaer Strasse 37

Papiertechnische Stiftung (PTS)
PTS - Materialpriifdienst Urkundentechnik

i. A. Dipl.-Ing. Katrin Kithnél
Projektleiterin

j 7f‘fct 714

i. A. Dipl.-Ing. Sabine Pensold
Laborleitung Materialpriifung
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Voraussetzungen fiir die Ubertragung der Aussage der Einzelpriifung auf andere Ablichtungsanlagen
desselben Typs

Betr.: Ablichtungsanlage und Verbrauchsmaterial, wie folgt:

Gerdt mit der Bezeichnung ...........cocovvevviveiieieeececeeeiesvienan SHARP MX-M905
G o 12 T, 75004101
Hersteller / Vertrieb

(und Antragsteller der Einzelprifung) .......cccocooiiviiiiniiiinnn SHARP Business

Systems Deutschland GmbH

Patitet it der Bezeichiliie - nummsmsmnnamiasis b MBP Hartpost weill 80 g/m?

Hersteller / Vertrieh. ......cooviviiviiiecieceeee e Mondi Uncoated Fine Paper Deutschland GmbH
Feringastr. 13, 85774 Unterfohring

Sache/Lieter-NEicu s s s -

Tonermit der Bezeichnung, ......iissvimeiismiinmniiimmision MX-900GT
Sach-/Liefer-NI. ..o -

Das in der o. g. Priifung an Gerét und Material mit den angeflihrten Bezeichnungen ermittelte Ergebnis ist auf andere
Gersteexemplare und Materialien unter folgenden Voraussetzungen zu iibertragen:

1. Fir die Ubertragung kommen nur Geriteexemplare und Materialien in Frage, die die oben aufgefiihrten
Bezeichnungen tragen. Nur diese sind fiir die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten
Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstiicken gemih § 29 der Dienstordnung fiir Notare zu
benutzen.

Das Papier muss mindestens die kleinste Verpackungseinheit (siche Blatt 2 des Priifzeugnisses) die verlangte
Bezeichnung tragen.

2. Der o. g. Antragsteller tibernimmt die Gewihr, dass Gerite und Materialien, die unter diesen Bezeichnungen
von ihm vertrieben werden, mit den gepriiften tibereinstimmen. Die Gewiihr fiir das Papier iibernimmt die oben
im Zusammenhang mit dem Papier unter ,,Hersteller/Vertrieb* genannte Firma.

3.  Bei technischen Anderungen des Gerites bzw. Anderungen von Art oder Eigenschaften des Materials erlischt
grundsitzlich die Ubertragbarkeit der Priifungsaussage. Von der Anwendung her nach Auffassung des
Antragstellers unerhebliche Anderungen sind der PTS unverziiglich mitzuteilen.

4. Der Antragsteller hat Anwendern, die eine Ablichtungsanlage des o. g. Typs zur Herstellung von Urschriften,
Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstiicken gemaf} § 29
DONot benutzen wollen, den Text des Priiffungszeugnisses einschlieflich dieser der Anlagen 1 und 2 zur
Verfiigung zu stellen.

5. Der Anwender wird hierdurch auf Ziffer 1 dieser Anlage hingewiesen sowie ferner auf die Notwendigkeit, die
Ablichtungsanlage — der Bedienungsvorschrift des Herstellers entsprechend — sachkundig zu betreiben. Nur
dann sind die Voraussetzungen dafiir gegeben, dass die Ablichtungen den bei der Untersuchung der
Musteranlage dokumentierten Qualitdtsstandard erreichen.
In diesem Zusammenhang sind besonders die Wartung des Gerites (z.B. Tonervorrat und —transport) und die
rechtzeitige Auswechslung von Teilen mit begrenzter Gebrauchsdaver (z.B. Zwischenbildtriger) zu erwéhnen.
Das Gerit bietet die Moglichkeit, bestimmte Bereiche der Vorlage von der Wiedergabe auf der Kopie =
auszunehmen. Damit ist die sonst zwangsliufige Identitéit von Vorlage und Ablichtung aufgehoben. D’Q\QR CH"//
entsprechende Loschfunktion stellt sich zwar nach 60 s zuriick, trotzdem kann es zu einem versehentfichen C{:«
Laschen von Vorlageninhalten kommen. Dies ist durch besondere Aufmerksamkeit auszuschlieﬁer{l. 65’_(: Iz:g—F
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Anlage 2

Wiedergabe farbiger Linien (zu Punkt 4.4)

1) Farben der Linien auf den Vorlagen

2) Wiedergabe der farbigen Linien auf der Ablichtung — grafische Darstellung der Kontrastzahlen:
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FarbmaBzahl nach DIN 6164 T.1

Farbe T S D
A (gelb) 1 6 1
B (gelborange) 3 6 1
8l (orange) 5 6 1
D (hellrot) 7 6 2
E (dunkelrot) 8 6 3
F (violett) 12 4 5
G (dunkelblau) 16 5 3
H (hellblau) 17 5 2
I (blaugriin) 20 4 2
K (dunkelgriin) 21 4 3
L (mittelgriin) 22 6 3
M (hellgriin) 23 7 2
S (schwarz) 16 0 7

Kontrastzahl (Ablichtung)

A B CDETFGHTIIKIL

Farbe (Vorlage)




